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REPUBLIKA HRVATSKA
POZESKO-SLAVONSKA ZUPANIA
5 GRAD POZEGA
Gradsko vijece

KLASA: 350-01/21-01/44
URBROJ: 2177-01-02/01-24-176
PoZega, 25. studenog 2024.

Na temelju ¢lanka 109. stavka 4. i ¢lanka 113. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne
novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) te ¢lanka 35. Zakona o lokalnoj i podru¢noj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15 — prociséeni tekst i 123/17,98/19 i 144/20) i ¢lanka 39. Statuta
Grada Pozege ("Sluzbene novine Grada Pozega®“, br. 2/21 i 11/22) Gradsko vije¢e Grada Pozege, na
svojoj 31. sjednici, odrzanoj 25. studenog 2024. godine, donosi

ODLUKU
o donosenju IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Grada Pozege

I.  TEMELINE ODREDBE

Clanak 1.
Donose se IV. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada PoZege ("Sluzbene novine Grada
PoZege”, br. 16/05, 27/08, 19/13 i 11/17), u nastavku teksta: Izmjene i dopune Plana.

Clanak 2.
IV. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada PoZege izradio je Zavod za prostorno
uredenje Pozesko-slavonske Zupanije.

Clanak 3.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom IV. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Grada PoZege koji se sastoji tekstualnog i grafickog dijela, a sadrzi:

uvoD

I TEKSTUALNI DIO:
e (Odredbe za provedbu

Il. GRAFICKI DIO:
e Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000

1. Koristenje i namjena povrsina/prostora
2.A. Prometna infrastruktura
Posta i elektronicke komunikacije
2.B. Infrastrukturni sustavi i mreze
Elektroenergetika
Plinoopskrba
2.C. Infrastrukturni sustavi i mreze


https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35875
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39341
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40773
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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3.A

3.B.

Vodnogospodarski sustavi

Uredenje vodotoka i voda

Melioracijska odvodnja

Uvjeti koriStenja i zastite prostora
Podrucja posebnih uvjeta koristenja
Natura 2000/ekoloska mreza

Uvjeti koriStenja i ograni¢enja u prostoru

Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju,

Uredenje zemljista, zastita posebnih vrijednosti i obiljezja,

Podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000

Gradevinska podrucja

4.1,
4.2.
4.3,
4.4.
4.5,
4.6.
4.7
4.8,
4.9.

Pozega

PoZegai Alaginci

PoZega, Seocii Komusina

Vidovcii Dervisaga

Novo Selo i Drskovci

Stara Lipa, Emovacki Lug, Donji Emovci i Gornji Emovci
Nova Lipa, Ugarcii Kunovci

Krivaj i Bankovci

Novi Stitnjak, Marindvor, Stitnjak i Golobrdci

4.10. Mihaljevci i Novi Mihaljevci

4.11. Turni¢ i Seovci

4.12. Gradski Vrhovci i Crkveni Vrhovci

4.13. Skrabutnik

4.14. Cosine Laze, Vasine Laze i Laze Prnjavor

Kartografski prikazi u mjerilu 1:2.000

4.2.1.

4.2.2A.

4.2.2B.

4.2.3.

UVJETI UREDENJA IZDVOJENOG GRADEVINSKOG PODRUCJA GOSPODARSKE ZONE

,POZEGA - ISTOK"
Koristenje i namjena povrsina

,POZEGA - ISTOK"

Prometa, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza - promet
UVJETI UREDENJA 1IZDVOJENOG GRADEVINSKOG PODRUCJA GOSPODARSKE ZONE

,POZEGA - ISTOK"
Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza

- energetski sustav, telekomunikacije, vodoopskrba i odvodnja

UVJETI UREDENJA IZDVOJENOG GRADEVINSKOG PODRUCJA GOSPODARSKE ZONE

UVJETI UREDENJA IZDVOJENOG GRADEVINSKOG PODRUCIA GOSPODARSKE ZONE

,POZEGA - ISTOK"
Nacini i uvjeti gradnje

OBVEZNI PRILOZI:

ObrazloZenje IV. Izmjena i dopuna PPUG PoZega

Popis strucnih podloga na kojima se temelje prostorno planska rjesenja
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e Popis sektorskih dokumenata i propisa postivanih u izradi Plana

e Postupak Ocjene o potrebi strateske procjene utjecaja na okolis IV. Izmjena i dopuna
PPUG Pozega

e Zahtjevi sukladno ¢lanka 90. Zakona o prostornom uredeniju (,,Narodne novine”, br.
153/13,65/17,114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i ostali pojedinacni zahtjevi zaprimljeni
prije i nakon odluke o izradi v. Izmjena i dopuna PPUG PoZege

e lzvjeSée o javnoj raspravi
(u privitku Misljenja iz ¢lanka 101. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®,
br. 153/13 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

e SaZetak za javnost

e Evidencija postupka izrade i donoSenja

Clanak 4.

Svi €lanci Odredbi za provodenje Prostornog plana uredenja Grada PoZege ("Sluzbene novine
Grada PozZege", broj 16/05, 27/08, 19/13 i 11/17) u cijelosti se zamjenjuju Odredbama za provodenje
iz elaborata koji je naveden u ¢lanku 3. ove Odluke.

Svi kartografski prikazi Prostornog plana uredenja Grada PoZege ("Sluzbene novine Grada
PoZege", broj 16/05, 27/08, 19/13 i 11/17) u cijelosti se zamjenjuju kartografskim prikazima iz
elaborata koji je naveden u ¢lanku 3. ove Odluke.

Sukladno navedenom u stavku 1. i 2. ovog ¢lanka, ove izmjene i dopune se mogu smatrati
procis¢enim tekstom PPUG PoZega.

Il. ODREDBE ZA PROVEDBU
1. Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrucju Grada
1.1. NAMJENA POVRSINA

Clanak 5.
U PPUG-u Pozega povrsine za razvoj i uredenje prikazane su u kartografskom prikazu br. 1.
"KoriStenje i namjena prostora/povrsina" i odreduju se za slijede¢e namjene:

1. Povrsine za razvoj i uredenje naselja:

e izgradeni, neizgradeni i/ili neuredeni dio gradevinskih podrucja 31 naselja (Alaginci,
Bankovci, Crkveni Vrhovci, Cosine Laze, Dervi$aga, Donji Emovci, Drékovci, Emovaéki
Lug, Golobrdci, Gornji Emovci, Gradski Vrhovci, Komusina, Krivaj, Kunovci, Laze
Prnjavor, Marindvor, Mihaljevci, Nova Lipa, Novi Mihaljevci, Novi Stitnjak, Novo Selo,
PoZega, Seoci, Stara Lipa, Seovci, Skrabutnik, Stitnjak, Turni¢, Ugarci, Vasine Laze,
Vidovci)

e izgradeni i/ili neizgradeni dio izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja
Pozega, Bankovci i Novo Selo

2. Povrsine za razvoj i uredenje izvan/unutar naselja:
A) lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja
e gradevinsko podrucje gospodarske zone poslovne namjene , Luka“ u Pozegi
e gradevinsko podrucje gospodarske zone ,PoZega - istok” u PoZegi
e gradevinsko podrucje gospodarske zone poljoprivredno-poslovne namjene i
rekreacijske zone ,,Pozega — sjever” u PoZegi
e gradevinsko podrucje gospodarske zone , Alaginci — Pozega“
e gradevinsko podrucje gospodarske zone , Alaginci 1“
e gradevinsko podrucje gospodarske zone ,,Donji Emovci“
e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,Sokolovac”
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B)

Q)

D)

E)

F)

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjena ,Veliki kamen”

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,, Emovacki lug 1

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,Emovacki lug 2“

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,Mihaljevci”

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko — turisticke namjene ,,PoZega Praulje sjever*

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Marindvor”

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Golobrdci“

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,Seoci”

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke i sportsko — rekreacijske namjene
,Turnié¢ - Seovci“

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke i sportsko - rekreacijske namjene
»Sovinjak”

e gradevinsko podrucje sportsko — rekreacijske namjene ,,Villare”

e gradevinsko podrucje sportsko - rekreacijske namjene ,,Drskovci”

e gradevinsko podrucje sportsko - rekreacijske namjene ,StreliSte Gradski
Vrhovci“

e gradevinsko podrucje sportsko - rekreacijske namjene ,, Turnic¢”

e gradevinsko podrucje javne i druStvene namjene ,PoZeSka gora - Thallerov
hram*“

e gradevinsko podrucje obrazovne namjene edukacijskog centra ,Marindvor”

e gradevinsko podrudje javne i drustvene namjene ,, Alaginci 2“

e gradevinsko podrucje posebne namjene vojarna, 123. brigade HV“

e gradevinsko podrucje posebne namjene vjezbalista ,Glavica”

e gradevinsko podrucje posebne namjene streliste ,Novo selo”

e izdvojeno gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom ,,Vinogradine”

e gradevinska podrucja groblja

d

Povrsine za istrazZivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina te za istrazivanje i

eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe:

o eksploatacijsko polje i istrazni prostor tehnickog gradevnog kamena "Jegerova
livada"

e prostor za istrazivanje (istrazni prostor) i eksploataciju geotermalne vode
"Teki¢" (dijelom)

Poljoprivredno zemljiste isklju¢ivo osnovne namjene
e osobito vrijedno obradivo zemljiste — P1

vrijedno obradivo zemljiste — P2

ostala obradiva zemljiSte — P3

Suma isklju¢ivo osnovne namjene
e gospodarske sume - 51

e zastitne ume —S2

e 3$ume posebne namjene — 33

Ostalo poljoprivredno zemljiste, sume i Sumsko zemljiste — PS

Vodne povrsine - V

e vodotoci,

e melioracijski kanali

e ribnjaci,

e retencije, akumulacije i/ili mikroakumulacije
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G) Povrsine infrastrukturnih sustava
e prometni sustav (ceste sa prateéim gradevinama, Zeljezni¢ka pruga, posta i
javne elektronicke komunikacije),
e energetski sustav (elektricna energija, proizvodnja, cijevni transport plina i
plinoopskrba, obnovljivi izvori energije),
e vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja, uredenje vodotoka i voda,
melioracijska odvodnja).

H) Groblje -+

I) Posebna namjena
e Vojarna,123. brigade HV”
e Vojno streliste ,Novo Selo”
e Vojni kompleks — vjezbaliste ,Glavica”

J) Odlagaliste otpada

Clanak 6.

Povrsine odredene u kartografskom prikazu br. 1. - "Koristenje i namjena prostora/povrsina"
detaljnije se razgranic¢avaju na slijedeci nacin:

Sva gradevinska podruéja (izgradeni, neizgradeni i/ili neuredeni dio) prikazana su u
kartografskim prikazima br. 4.1. do 4.14., na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5000.
Detaljna namjena gradevinskih podrucja utvrduje se prostornim planovima uzih podrucja
ili na temelju Odredbi za provodenje PPUG-a PoZega (u daljnjem tekstu: Odredbe),
odnosno na temelju uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnoS¢u propisanom za
urbanisticki plan uredenja.

Granice izdvojenih gradevinskih podrucja ugostiteljsko — turisticke, ugostiteljsko turisticke
i sportsko — rekreacijske te sportsko — rekreacijske namjene prikazane su na kartografskim
prikazima br. 4.1., 4.3, 4.5,, 4.6., 4.9, 4.10., 4.11. i 4.12. na katastarskim podlogama u
mjerilu 1:5000.

Granice izdvojenih gradevinskih podrucdja javne i drustvene te obrazovne namjene
prikazane su na kartografskim prikazima br. 4.2, 4.3. i 4.9. na katastarskim podlogama u
mjerilu 1:5000.

Granice izdvojenih gradevinskih podrucja posebne namjene prikazane su na kartografskim
prikazima br. 4.1., 4.2. i 4.5.na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5000.

Granica izdvojenog gradevinskog podrucja za gospodarenje otpadom prikazana je na
kartografskom prikazu br. 4.10. na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5000.

Granice izdvojenih gradevinskog podrucja gospodarskih zona prikazane su na
kartografskim prikazima br. 4.1., 4.2. i 4.6. na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5000.

Povrsina za iskoristavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje) utvrduje se sukladno
Prostornom planu Pozesko-slavonske Zupanije - u daljem tekstu PPPSZ) i "Studiji
potencijala i osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na podrucju PoZesko-slavonske
Zupanije" koja definira potencijalnost mineralnih sirovina za pojedina podrucja, na osnovi
detaljnijih istraZivanja te na temelju odobrenja nadleznog tijela i u granicama koje ono
odredi.

Povrsina za istraZivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske
svrhe utvrduje se sukladno Prostornom planu PoZesko-slavonske Zupanije na osnovi
Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. sa pogledom na 2050.,
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Strategije niskougljicnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.
godinu, Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku
za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Okvirnog plana i programa istrazivanja i
eksploatacije ugljikovodika na kopnu te Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike
Hrvatske za razdoblje do 2030. godine.

Osobito vrijedno i vrijedno poljoprivredno zemljiSte detaljnije se odreduje na temelju
podataka o klasi poljoprivrednog zemljista (pri ¢emu se | i Il klasa smatraju osobito
vrijednim obradivim tlom, a Ill, IV i V vrijednim obradivim tlom) ili specijaliziranom
studijom ili elaboratom kojim se detaljnije definira bonitetna vrijednost zemljista.

Sume gospodarske namjene i ostalo $umsko zemljite isklju¢ivo osnovne namjene
utvrduju se na temelju podataka o Sumskom zemljistu tijela Drzavne uprave nadleznog za
katastarske poslove.

Zastitne Suma utvrduju se na temelju Odluke o proglasenju zastitne Sume temeljem
posebnih propisa.

Prirodni vodni tokovi, akumulacije i retencije odredeni su obalnom crtom koju utvrduje
ustanova s javnim ovlastima nadlezna za vodno gospodarstvo, ili crtom vodnog dobra
kojeg utvrduje Driavna uprava za vode ili Zupanijski ured nadleZan za upravljanje vodama.

Prometne povrsine odreduju se sukladno ¢lancima 7. i 8. ovih Odredbi,
Podruéje posebne namjene je prostor od interesa za obranu, a utvrduje se granicama

vojnog kompleksa kojeg odreduje nadlezno tijelo obrane,

Granice izdvojenih gradevinskih podrucja groblja izvan naselja utvrduju se granicom
katastarske Cestice, a detaljno su odredena na kartografskim prikazima gradevinskih
podrucja pripadajucih naselja, u mjerilu 1 : 5000.

1.2. PROMETNI | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | MREZE

Clanak 7.

Prometne, energetske i vodnogospodarske gradevine odredene su funkcijom i kategorijom,
a prikazane su na kartografskim prikazima br. 1. te 2.A. do 2.C., pri ¢emu je, sukladno nivou razrade
ovog Plana, unesena samo osnovna/glavna infrastrukturna mreza.

Prostor za prometne i infrastrukturne gradevine utvrduje se na slijedeci nacin:

Za postojece gradevine prostor je utvrden stvarnom katastarskom cesticom i pojasom
primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima.

Sve postojece gradevine, bilo da se zadrzavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati pri
¢emu su moguce izmjene trase u cilju poboljsanja funkcioniranja gradevine. Izmjena trase
moguca je u Sirini pojasa primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima.

Trase novih infrastrukturnih gradevina su orijentacijske i moguée ih je mijenjati unutar
koridora Cija ukupna Sirina iznosi:

- za prometne gradevine — brze ceste — 1000,0 m
= za planiranu/definiranu brzu cestu Pleternica — PoZega — Brestovac — 150,0 m,
odnosno na temelju studijsko - projektne dokumentacije (Sto se osobito odnosi
na ranije definirane dijelove trase te na dijelove trase koji prolaze kroz gradevinsko
podrucje)
- za prometne gradevine — drZavne ceste — 1000,0 m
- za ostale prometne gradevine
= Zupanijske ceste —100,0 m
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= ostale ceste — 50,0 m
- za magistralni plinovod - 200,0 m
- za medumjesni (srednjetlacni) plinovod - 50,0 m
- za nadzemni dalekovod prijenosa elektricne energije 110 kV i viSe —500,0 m
- za ostale elektrovodove — 100,0 m
- za vodove vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje - 500,0 m
- za vodove elektronickih komunikacija - 500,00 m
- vodovi do objekata prikazanih simbolima - vezano na stvarni smjestaj objekata
- za vodove na reguliranju vodotoka - prema projektnoj dokumentaciji
Sirina navedenih koridora utvrduje se simetricno u odnosu na os infrastrukturne
gradevine prikazane u kartografskom prikazu.

e Lokacije novih gradevina prometa i infrastrukture, koje su u PPUG-u Lipika prikazane
simbolom, su orijentacijske, a detaljnije se utvrduju na slijedeci nacin:

- za trafostanice naponskog nivoa 110/35 kV i vise — u radijusu 500,0 m od predloZene

nacelne lokacije

za ostale trafostanice (u daljnjem tekstu TS) - u radijusu 500,0 m od predloZene

nacelne lokacije

za redukcijsku stanicu (u daljnjem tekstu : RS) - u radijusu 100,0 m od predloZene

nacelne lokacije

za crpiliste/vodozahvat - na temelju vodoistraznih radova,

za precrpne stanice - u radijusu 100,0 m od predlozene nacelne lokacije, ili obzirom

na podatke iz detaljnije projektne dokumentacije i geodetske izmjere,

lokacije uredaja za procis¢avanje otpadnih voda - u radijusu 500,0 m ili obzirom na

podatke iz detaljnije projektne dokumentacije i geodetske izmjere

- za planirane akumulacije/mikroakumulacije/retencije - na temelju projektne
dokumentacije

- za gradevine namijenjene odlaganju otpada i viska iskopa - na temelju projektne
dokumentacije

- za ostale gradevine - na temelju projekta

Za podrucja za koja je ovim planom odredena obaveza izrade detaljnijih dokumenata
prostornog uredenja primjenjivat ¢e se odredbe za provedbu tih planova, a u skladu s ovim planom.

Clanak 8.
U koridorima planiranih prometnica i infrastrukturnih gradevina, cCije Sirine su utvrdene u
¢lanku 7. ovih Odredbi ne mogu se do utvrdivanja toc¢ne trase i lokacije planirati i graditi stambene i
gospodarske gradevine koje se sukladno Odredbama PPUG-a PoZege mogu graditi izvan gradevinskih
podrudja.

Iznimno, u koridorima nadzemnih elektroenergetskih gradevina moguéa je gradnja
gospodarskih gradevina, sukladno uvjetima pravne osobe s javnim ovlastima nadleZne za gospodarenje
elektroenergetskim gradevinama.

Na prostoru odredenom za koridore i lokacije prometnih i drugih infrastrukturnih gradevina,
a koji preostane nakon izgradnje gradevine, prestaje ogranic¢enje iz stavka 1. ovog ¢lanka.

1.3. UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA

Clanak 9.
Na kartografskom prikazu broj 3.A. — "Uvjeti koristenja i zaStite prostora, podrucja posebnih
uvjeta koristenja, Natura 2000/Ekoloska mreza“ zasticeni prostor je razgrani¢en na:
e podrucja posebnih uvjeta koristenja

A) graditeljska bastina — kulturno — povijesna cjelina, arheoloski lokaliteti, civilne i
sakralne gradevine, graditeljski sklopovi, memorijalna bastina na temelju akata o
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zastiti i Konzervatorske podloge (sustava mjera zastite) za izradu Plana izradene od
strane Konzervatorskog odjela u PoZegi Uprave za zastitu kulturne bastine
Ministarstva kulture
B) prirodna bastina
- dijelovi prirode predvideni za zastitu sustavom prostorno — planskih mjera
ovog Plana
o podrucje vrijednog krajobraza PoZeske gore
o parkovi grada PozZege - park Pod gradom ili tzv. ,Stari grad“, park
Strossmayerovo SetaliSte, park na Ratarnici i park uz Orljavu
- podrucja ekoloske mreZe znacajna za vrste i staniSne tipove (POVS) HR 2001509
Donji Emovci i 2001329 Potoci oko Papuka,

Clanak 10.

Mogucéa naknadna izmjena ili dopuna posebnih uvjeta koriStenja prostora, koja se odnosi
graditeljsku bastinu ne smatra se izmjenom Plana, osim ako to nije predvideno posebnim propisom.

Izmjena posebnih propisa i odluka koje donosi Sabor, pojedina ministarstva ili Zupanija,
uklju¢ivo dokumente prostornog uredenja Sirih podrucja, promjena kategorije razvrstavanja javnih
cesta i sliéno ne smatraju se izmjenom plana.

U slucaju da se donesu posebni zakoni ili propisi, strozi od normi iz ove Odluke, kod izdavanja
lokacijskih uvjeta primijenit ¢e se stroZe norme.

Clanak 11.

Na kartografskom prikazu broj 3.B. — "Uvjeti koristenja i ograni¢enja u prostoru, podrucja
posebnih mjera ogranic¢enja u koriStenju, uredenje zemljista, zastita posebnih vrijednosti i obiljeZja,
podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite", zastic¢eni prostor je razgraniéen na:

podrucja posebnih ogranicenja u koriStenju

tocke i poteze znacajne za panoramske vrijednosti krajobraza prema lokalnim uvjetima

podrudja najveceg intenziteta potresa prema PPPSZ-a

podrugja istraznih prostora ugljikovodika za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika

o istrazni prostor ugljikovodika "Sava-08" Cija se granica odreduje prema odluci Vlade RH
(dijelovi istraznih prostora obuhvacaju u cijelosti podrucje Grada PoZege)

o istrazni prostor ugljikovodika u pripremi

povrsine planirane za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe

o istrazni prostor geotermalnih voda u energetske svrhe na cijelom podruéju Grada
PoZege

podrucja namijenjene istraZivanju mineralnih sirovina i otvaranju novih istraznih prostora

prema PPPSZ-u i "Studiji potencijala i osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na

podrucju Pozesko-slavonske Zupanije" koja definira potencijalnost mineralnih sirovina za

pojedina podrucja

podrucja zabrane gradnje gradevina za iskoriStavanja obnovljivih izvora energije prema

PPPSZ-u

podrucje zabrane gradnje gospodarskih i drugih gradevina u funkciji obavljanja

poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma prema PPPSZ-u

vodonosno podruéje temeljem PPPSZ-a

vodozastitna podrucja temeljem Odluka o zonama sanitarne zastite izvoriSta donesene

sukladno posebnim propisima, odnosno temeljem PPPSZ-a, tamo gdje Odluke o zonama

izvorista, sukladno vazeéim propisima, nisu donesene

poplavna podrudja i inundacijski pojas (koji ¢e biti naknadno definiran) temeljem struéne

podloge ustanove s javnim ovlastima nadlezne za vodno gospodarstvo/Hrvatskih voda
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e podrucja uredenja zemljista

- ozelenjavanje u sklopu sanacije i sanacija planiranih eksploatacijskih polja mineralnih
sirovina Cije se granice odreduju prema projektu sanacije, a u skladu s granicama koje je
odredilo nadlezno tijelo drZzavne uprave

e podrucja zastite posebnih vrijednosti i obiljezja

- napusteno eksploatacijsko polje prema podacima Grada PoZege
- podrucje ugroZzeno bukom prema posebnim propisima

e podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

- obuhvat obvezne izrade prostornog plana

o Generalni urbanisticki plan grada PoZege /Generalni urbanisticki plan (GUP) PoZege -
izraden

o Urbanisticki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrudja gospodarske zone
poslovne namjene , Luka“ u PoZegi /Urbanisticki plan uredenja ,Luka“ - izraden

o Urbanisticki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrudja gospodarske zone
poljoprivredne namjene i rekreacijske zone ,PoZega — sjever” u PoZegi /Urbanisticki
plan uredenja gospodarske zone poljoprivredno-poslovne namjene i rekreacijske zone
Pozega — sjever - izraden

o Urbanisticki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko - turisticke
namjene ,Emovacki lug 1“ /Urbanisticki plan uredenja ,,Emovacki lug 1“ - izraden

o Urbanisticki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko - turisticke
namjene ,Emovacki lug 2“ /Urbanisticki plan uredenja ,,Emovacki lug 2 — izraden

o Urbanisticki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko -turisticke i
sportsko - rekreacijske namjene ,,Sovinjak”

Izradeni urbanisticki planovi uredenja koji nisu uskladeni s obuhvatom odredenim ovim
Planom, primjenjivat ¢e se u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s istim te unutar obuhvata odredenog
ovim Planom, a prilikom izrade izmjena i dopuna istih u cijelosti ¢e se izvrsiti uskladenje (obuhvatom i
sadrzajem).

Gospodarska zona ,Alaginci — PoZzega“, ima na snazi vaze¢i ,Detaljni plan uredenja zone
izdvojene gospodarske namjene Alaginci — PoZzega“ koji trenutno, sukladno ¢lanku 200. vazec¢eg Zakona
o prostornom uredenju, ima status urbanistickog plana uredenja, ali se ovim Planom planira njegovo
stavljanje izvan snage.

Clanak 12.
Uvjeti koriStenja zastic¢enih prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, vodozastitnog podrucja
crpilista, poplavnog podrudja i inundacijskog pojasa te uvjeti gradnje u odnosu na intenzitet potresa
utvrduju se na temelju posebnih propisa.

Clanak 13.
Na podrucju zastiéenom temeljem posebnih propisa o zastiti prirode ili prostorno planskih
mjera ovog Plana te na podrucju koje se predlaZe za zastitu primjenjuju se uvjeti utvrdeni u ¢lanku 828.
ovih Odredbi..

Clanak 14.
Uvjeti koriStenja i gradnje za sve intervencije i zahvate na poljoprivrednim povrSinama, a u cilju
zastite istih, utvrduju se sukladno ovim Odredbama i odredbama posebnih zakona i propisa.

Clanak 15.
Na podrucju pojacane erozije zabranjuje se:
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- uklanjanje grmlja i visokog zelenila,
- obrada poljoprivrednih povrsina i sadenje kultura okomito na slojnice terena,
- izgradnja kojom se narusava stabilnost tla.

Projekti za gradnju na ovom podrucju moraju sadrzavati dokaz da se gradnjom ne narusava
stabilnost tla.

Clanak 16.

Potrebno je sto hitnije donijeti Odluke o zonama sanitarne zastite izvorista, odnosno postojece
Odluke uskladiti s trenutno vazeéim posebnim propisima o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista.

Na vodonosnim podrucjima i na vodozastitnim podrucjima za koje do sada nije donesena nova
Odluka o zonama sanitarne zastite izvoriSta (na podrucju rezerviranom za zone sanitarne zastite
izvorista sukladno PPSZ-u), do donosenja valjane Odluke, uvjeti koristenja i gradnje utvrduju se
sukladno uvjetima utvrdenim posebnim propisom za lll. zonu sanitarne zastite.

Nakon donosenja i uskladivanja Odluka iz stavka 1., granice obuhvata podrucja potrebno je
revidirati sukladno novim propisima te novonastalim saznanjima i promjenama u nacinu koristenja
pojedinih izvorista/crpilista. Na podruéjima koja ¢e se, sukladno novim Odlukama, nadi izvan zona
sanitarne zastite, primjenjivat ¢e se Odredbe PPUG-a PozZege, sukladno postojeéem nacinu koristenja,
tj. prostor koji, sukladno novim Odlukama, viSe nece ulaziti u zone sanitarne zastite izvorista modi e
se koristiti bez ograniéenja iz tog segmenta koja je imao ranije.

Unutar podrucja od interesa za vodno gospodarstvo nije dozvoljena izgradnja gradevina koje

se po ovim Odredbama mogu graditi van gradevinskog podrucja.
Korisnik izvoriSta, druga poduzeca, individualni poljoprivrednici i drugi gradani, korisnici i vlasnici
zemljiSta i objekata u zastitnim zonama, duzni su koristiti takvo zemljiSte i objekte na njemu, te vrsiti
radnje na nacin da ne ugroze kvalitetu vode crpiliSta, izvoriSta i zahvata, u skladu sa zakonom,
posebnim propisima i Odlukama o zonama sanitarne zastite izvorista s kojima moraju biti uskladeni i
svi zahvati u prostoru na predmetnom podrucju, pri cemu se dopustivom gradnjom smatra samo ona
koja nije u suprotnosti s navedenim dokumentima i propisima.

2. Uvjeti za uredenje prostora

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Clanak 17.
Posebnim propisima odredeni su zahvati u prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojeéih
gradevina) od vaZznosti za Republiku Hrvatsku.
Gradevine od vaZnosti za Pozesko-slavonsku Zupaniju odredene su prema PPPSZ-u.

2.1.1. Gradevine od vaZnosti za Republiku Hrvatsku

Clanak 18.
Na podrucju Grada Lipika izgradene su ili se planira gradnja slijedecih gradevina od vaznosti za Drzavu:

A) PROMETNE GRADEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA |
INSTALACJAMA

Al) Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:
a) postojece
e DC51 Gradiste (D53) — PoZega (D38) — Brestovac (D38) — ReSetari (A3),
e DC 38 Pakrac (D5) — Pozega — Pleternica - Dakovo (D7/74147)



Broj: 20/24. SluZbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.
b) Planirane
e A3 (Staro Petrova Selo) — Brestovac — Pozega (obilaznica) — Pleternica — Caglin
— Nasice
e PoZega (obilaznica) - Velika
Na postojeéim i planiranim drzavnim cestama, uz rekonstrukciju, odrzavanje i
uredenje, moguce su i odredene promjene u funkcionalnom smislu (promjena
kategorije) i prostornom smislu (promjena trase).
Za planirane priklju¢ke na drzavnu cestu ili rekonstrukciju postojeéih priklju¢aka
potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (,,Narodne novine, br.
95/14) te ishoditi suglasnosti Hrvatskih cesta d.o.0. u skladu s ¢lankom 51. Zakona
o cestama (,Narodne novine”, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,
144/21, 114/22i04/23).
A2) Postai elektronicke komunikacije:
e medunarodni i meduzupanijski elektronic¢ki komunikacijski vodovi s pripadaju¢im
gradevinama,
e koridori elektronicke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih operatora
elektronickih komunikacija drzavnog znacaja,
e gradevine namijenjene zastiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike
Hrvatske.
B) ENERGETSKE GRADEVINE
B1l) Elektroenergetske gradevine:
e elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, biomasa,
geotermalna energija, kogeneracija, i dr. ) snage veée od 20 MW
B2) Plinoopskrbne gradevine:
e postojeéi magistralni plinovod Caglin - PoZega DN 150/50
e postojedi magistralni plinovod Nova Kapela - PoZzega DN 300/50.
B3) Gradevine za istraZivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina, ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe:
e  istraZni prostor ugljikovodika "Sava - 08"
e istrazni prostor ugljikovodika u pripremi
e istrazni prostor geotermalnih voda u energetske svrhe na cijelom podrucju Grada
PoZege
e  prostor za istrazivanje (istrazni prostor) i eksploataciju geotermalne vode "Teki¢"
(dijelom)
e istraZni prostor i planirano eksploatacijsko polje Jegerova livada
e  sviostaliistrazni prostori
C) VODNE GRADEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA | INSTALACIJAMA:

e regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama I. reda

e  brane s akumulacijomili retencijskim prostorom s pripadajuéim gradevinama koje
zadovoljavaju kriterije velikih brana

e vodne gradevine za navodnjavanje i drugo zahvacanje voda kapaciteta 500I/s i
vise
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Zupaniju:

e vodne gradevine za koriStenje voda za potrebe javnog vodoopskrbnog sustava
Pozestine kapaciteta 500 I/s i vise.

D) Ostale gradevine

D1) Gradevine posebne namjene

e vojna gradevina i gradevina od posebnog znacaja za obranu drZave, sukladno
posebnim propisima
- vojarna PozZega
- Vojno streliste ,,Novo Selo”
- Vojni kompleks — vjezbaliste ,,Glavica“

e gradevine Ministarstva unutarnjih poslova
— zatvori, kaznionice i odgojni zavodi

D2) Gospodarske gradevine

e gradevine za proizvodnju i preradu metala
e gradevine za proizvodnju i preradu stakla

2.1.2. Gradevine od vaZnosti za PoZesko-slavonsku Zupaniju

Clanak 19.
Na podrucju Grada izgradene su ili se planira gradnja slijede¢ih gradevina od vaZznosti za

A) PROMETNE GRADEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA |
INSTALACIJAMA, A KOJE SU U FUNKCIJI DVIJE ILI VISE JEDINICA LOKALNE
SAMOUPRAVE

Al) Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:

a) postojece

e ZC 4100 Kamenski Vugjak (D 69) —A.G. Grada PoZege (Krivaj) — A.G. Grada
Pozege (Crkveni Vrhovci) - Nova Kapela (Z 4158)

e 7C 4115 Kaptol (Z4101) - A.G. Grada PoZege (Turni¢)

e ZC 4253 Ceralije (D 69) — Slatinski Drenovac — A.G. Grada PoZege (Novi
Mihaljevci)

e LC 41023 Oljasi (ZC4113) — A.G. Grada PoZege (Ugarci)

e LC 41027 Trenkovo (Z4253) — A.G. Grada Pozege (Bankovci)

e LC 41049 Skenderovci (L41022) - A.G. Grada PoZege (Stara Lipa)

e LC41050 A.G. Grada Pozege (Seovci) — Tre$tanovci (L41033)

e LC 41054 A.G. Grada PoZege (Vasine Laze) — Pleternica (D38)

Sve prethodno navedene Zupanijske i lokalne ceste, kada prolaze
administrativnim podrucjem Grada PoZege ulaze u kategoriju i nadleZznost Grada
PozZege te se njihova oznaka, sukladno zakonskim odredbama, ne nalazi unutar
obuhvata, veé se nastavlja po napustanju podrucja Grada.

b) Planirane

e Koridor u istrazivanju prometnice D38 (Novo Selo/Drskovci) — unutar A.G.Grada
Pozega - Z 4100
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Na postojec¢im i planiranim Zupanijskim cestama, uz rekonstrukciju, odrZzavanje i
uredenje, moguce su i odredene promjene u funkcionalnom smislu (promjena
kategorije) i prostornom smislu (promjena trase).

A2) Zeljeznicki pravci:
e Zeljeznitka pruga za lokalni promet L206 Pleternica - Pozega — Velika
A3) Postai elektronicke komunikacije:
e odasiljaci nepokretnih i pokretnih elektronickih komunikacijskih mreza izvan
gradevinskog podrudja,
e zupanijski elektronicki komunikacijski vodovi s pripadaju¢im gradevinama.
B) ENERGETSKE GRADEVINE:
B1) Elektroenergetske gradevine:
e postojeci DV 110 kV PoZega - Slavonski Brod
e postojeci DV 110 kV Pozega - Nova Gradiska
e planirani otcjepni DV/KB 2x110 kV TS PoZega 2 na postoje¢i DV 110 kV TS Nova
Gradiska — TS Pozega 1
e planirani DV 2x110 kV PL TS PoZega 2 — PL TS Kutjevo
e planirana dionica KB 110 kV TS PoZega 1 — Nova Gradiska (rekonstrukcija postojece
trase DV 110 kV)
e planirana dionica KB 110 kV TS PoZega 1 — TS Slavonski Brod (rekonstrukcija
postojece trase DV 110 kV)
e postojeée TS prijenosnog omjera 110/35/10(20) kV Pozega 1
e planirana TS prijenosnog omjera 110/x kV PoZega 2
e postojeca TS prijenosnog omjera 35/20/10 kV
e planirana TS prijenosnog omjera 35/20/10 kV Pozega zapad
e postojecii planirani dalekovodi zracne i podzemne izvedbe nazivnog napona 35 kV
e omogucéeno planiranje novih TS prijenosnog omjera 35/20/10 kv ovisno o
potrebama
e objekti dviju malih hidrocentrala (MAHE) na rijeci Orljavi - snage manje od 20 MW
- PoZega-Luka, PoZega-ind. Zona - te su moguée na drugim lokacijama gdje se
izgradnja MAHE ocijeni opravdanim kroz posebne zahtjeve, projekte i prateéu
dokumentaciju te gdje za to postoje tehnicke moguénosti
e elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, biomasa,
geotermalna energija, kogeneracija, i dr. ) snage od 10 MW do 20 MW s
pripadaju¢im gradevinama
Q) VODNE GRADEVINE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA, UREDAJIMA | INSTALACIJAMA:

regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama, osim gradevina iz ¢lanka 18.
tocke C) podstavka 1. ovih Odredbi

brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajuéim gradevinama izvan
granica gradevinskog podrucja, osim gradevina iz ¢lanka 18. toc¢ke C) podstavka 2.
ovih Odredbi

vodne gradevine za:

— melioracijsku odvodnju povrsine do 10.000 ha7za detaljnu melioracijsku
odvodniju,

— navodnjavanje i drugo zahvacanje voda kapaciteta do 500 I/s,
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— zastitu voda kapaciteta do 100.000 ekvivalentnih stanovnika u dvije ili viSe
jedinica lokalne samouprave
e svi postojeci i buduéi bunari mineralno - termalnih voda, osim veé navedenih u
¢lanku 18. tocki B3) ovih Odredbi
e lateralni i sabirni kanali na rijeci Orljavi

D) Ostale gradevine

D1) Sportske gradevine
e Sportskii rekreacijski centar, povrsine 5 ha i vise

D2) Ugostiteljske i turisticke gradevine
e ugostiteljsko-turisticka cjelina povrsine 5 ha i vise,

D3) Gradevine za gospodarenje otpadom
e kazete za zbrinjavanje azbesta

D4) Gospodarske gradevine
e trgovacki centar povrsine 5 ha i vise
e svi ostali industrijski, proizvodni i preradivacki pogoni povrsine 5 ha i vise

D5) Ostalo

e povrsine izdvojenih gradevinskih podruéja podru¢nog (regionalnog) znacaja
gospodarske i/ili javne namjene,

e povrsine druge namjene podrucnog (regionalnog) znacaja vece od 5 ha,
2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJIA

2.2.1. Namjena gradevina u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 20.

U gradevinskom podrucju naselja ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem i
uporabom neposredno ili posredno ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti
¢ovjekova okolisa, niti se zemljiste smije uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

U stambenim zonama ne mogu se smjestati one proizvodne gradevine za koje je prema
odredbama posebnih propisa odredena provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okolis.

Formiranje gradevnih Cestica i parcelacija u svrhu formiranja gradevnih Cestica provodit ce
se u skladu s Odredbama ovog Plana ili planovima uzih podrudja.

Postojedi prostori i gradevine, ¢ija namjena nije u skladu sa Planom mogu se zadrzZati sve do
trenutka privodenja prostora ili gradevina planiranoj namjeni, ali je ne smiju onemogucavati.

Clanak 21.

Gradevinsko podrucje na podrucju Grada PoZege Cini izgradeni i neizgradeni dio gradevinskog
podrudja.

Izgradeni dio gradevinskog podrucéja je podrucje odredeno prostornim planom koje je
izgradeno.

Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je podrucje odredeno prostornim planom planirano za
daljnji razvoj.

Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je samostalna povrsina ili proSirenje izgradenog dijela,
a koje moze biti uredeni ili neuredeni dio gradevinskog podrucja.

Neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja odreden
prostornim planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.

Neizgradeni i neuredeni dio gradevinskog podrucja odreduje se za podrucja za koje se

ne donosi generalni urbanisticki plan, dok ¢e na podrucjima koja se nalaze u njegovom obuhvatu, isto
biti rijeSeno tim GUP-om.
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Clanak 22.

Na katastarskoj Cestici u gradevinskom podrucju moZe se graditi ukoliko je istu moguce
definirati kao gradevnu te ukoliko se nalazi na izgradenom ili neizgradenom dijelu gradevinskog
podrucja. Na neuredenom dijelu gradevinskog podrucja, na gradevnoj cestici je moguca gradnja
ukoliko je za to podrucje donesen urbanisticki plan uredenja ili su za njega ovim Planom propisani uvjeti
provedbe zahvata u prostoru s detaljnos¢u propisanom za urbanisticki plan uredenja, odnosno ako se
radi o gradnji zamjenskih ili rekonstrukciji postojecih gradevina.

Gradevna cestica je, u pravilu, jedna katastarska Cestica Ciji je oblik, smjesStaj u prostoru i
veli¢ina u skladu s ovim Planom te koja ima pristup na prometnu povrsinu sukladno Planu, a iznimke
se odnose na slucajeve navedene u ¢lancima 32. — 34. ovih Odredbi.

Gradevnom cesticom smatra se kod vrlo dubokih parcela, zemljiste dubine 50 - 150 m od
regulacijske linije ovisno o tipologiji naselja (do 50 m kod brdskih naselja i do 150 m kod ravnicarskih
naselja).

U slucajevima kad je postojeca izgradnja na vecoj dubini, gradevinskom parcelom smatra se
zemljiste do dubine 10 m iza zadnje izgradene zgrade.

Iznimno, kod zona gospodarske, javne i drustvene, sportsko - rekreacijske i slicne namjene,
dubina gradevnih Cestica uz izgradenu prometnicu i postojecu infrastrukturu, moze biti i vec¢a, obzirom
da su u pitanju namjene koje zahtijevaju znatno veéu povrsinu.

Sukladno navedenom, slijedi da se na isti nacin odreduje i uredeni (izgradeni i neizgradeni) dio
gradevinskog podrucja naselja, odnosno njegova dubina u odnosu na postojeCe prometnice i
infrastrukturu, ali uzimajudi u obzir specificnosti svakog naselja, dubinu susjednih uredenih Cestica i
analizu pojedinacnih slucajeva, kada iznimno, u pojedinim slucajevima, dubina moze biti i ve¢a od
navedene u stavku 3. i 4., odnosno kao u stavku 5. ovoga ¢lanka. Pri tome propisana dubina uredenog
dijela gradevinskog podrucja iz prethodnih stavaka moZe obuhvacati i viSe Cestica od kojih neke nemaju
pristup na javnu prometnu povrsinu, niti se isti rjeSava putem prava sluznosti ili preko povrsina u
vlasnistvu vlasnika gradevne cCestice. Tada se propisuje da je obavezno izvrsiti preparcelaciju te
formirati jedinstvene gradevne Cestice sukladno ovim Odredbama i s direktnim pristupom na javnu
prometnu povrsinu. U takvim se sluCajevima navedeno podrucje, pod uvjetima opisanim u ovom i
prethodnim stavcima ovog ¢lanka, ne smatra neuredenim.

Gradevna Cestica planirane gradevine mora imati zajednicku medu s prometnom
povrsinom minimalne duljine 3,0 m.

Iznimno, dok je to omoguceno vazeéim Zakonom o prostornom uredenju, pristup je moguce
dozvoliti i putem prava sluznosti ili povrsine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se izvodi
zahvat, ukoliko je ta Cestica postojeca.

U tom slucaju, ukoliko se prometna povrsina na koju je povezana gradevna Cestica rjeSava
putem prava sluznosti ili povrsine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se vrsi gradnja, a ne
direktnom vezom na povrSinu javne namjene, pristup do iste s povrSine javnhe namjene moze se
dopustiti najvise preko jedne Cestice, u suprotnom treba izvrsiti spajanje ili preparcelaciju kako bi se
navedeni uvjet zadovoljio i kako je propisano u stavku 6. ovoga clanka.

Postojedi pristupi na Cestice na kojima su postojece legalno izgradene gradevine, a koji su
osigurani na drugi nacin (prava sluznosti ili povrsine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se
vrsi gradnja.) ovim se Odredbama zadrZavaju u smislu mogucosti rekonstrukcije gradevina. Nova
gradnja na postojeéim Cesticama temeljem postojecih ili novih takvih pristupa dozvoljava se dok je isto
dozvoljeno vazeéim Zakonom. No pri tome se ne dozvoljava osnivanje novih gradevnih Cestica iza
gradevnih Cestica uz ulicu (prometnu povrsinu), kao ni nova gradnja na takvim cesticama, a temeljem
pristupa putem prava sluznosti ili povrSine u vlasniStvu vlasnika gradevne cestice, odnosno ne
dozvoljava se plansko osnivanje drugog reda gradnje, a parcelacija/preparcelacija je moguéa u svrhu
formiranja (prosirenja, korekcije, spajanja) gradevnih Cestica uz javhu prometnu povrsinu (prvi red
gradnje).

Kada pristup do Cestica nije moguce rijesiti niti na jedan od nacina propisanih u prethodnim
stavcima, do tih je Cestica moguée formirati i nove pristupne prometne povrsine koje nisu prikazane
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na kartografskim prikazima ovog Plana, a sukladno uvjetima propisanim ¢lancima 31., 84.te 612. - 621.
ovih Odredbi.

Na neuredenom dijelu jedne gradevne Cestice koji se neuredenim smatra zbog svoje dubine
koja prelazi dubine propisane stavcima 3. i 4. ovog €lanka, pod uvjetom da se namjerava koristiti
povezano s namjenom na uredenom dijelu iste Cestice te u opsegu izgradnje koja je ovim Odredbama
dozvoljena na jednoj gradevnoj Cestici, moguce je dozvoliti gradnju temeljem postojecih prikljuc¢aka
elektroopskrbe, vodovoda i odvodnje te pristupa preko uredenog dijela gradevne Cestice, Sto je u
skladu, kako s gospodarskom te javnom, tako i s tradicionalnom poljoprivrednom djelatnoséu i s
tradicijom vrlo dubokih parcela i naCinom organiziranja sadrzaja nastavno jedan iza drugog u ruralnim
naseljima ovog podrucja.

Clanak 23.

Gradevinsko podrucje je podrucje odredeno prostornim planom na kojemu je izgradeno
naselje i podrucje planirano za uredenje, razvoj i proSirenje naselja, a sastoji se od gradevinskog
podrucja naselja, izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog gradevinskog podrucja
izvan naselja.

Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojeéega gradevinskog podrucja
istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, odreden prostornim
planom.

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja je podrucje odredeno prostornim planom kao
prostorna cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja planirana za sve namjene, osim za stambenu.

U gradevinskom podrudju zadovoljavaju se funkcije stanovanja i svih drugih spojivih funkcija
sukladnih vaZnosti i znacenju naselja kao Sto su: javna i drustvena, gospodarska (proizvodna i
poslovna), sportsko-rekreacijska, komunalna, prometna namjena, povrsine infrastrukturnih sustava,
javne zelene povrsine, groblja te ostale gradevine u funkciji razvoja i uredenja naselja, a prema
uvjetima utvrdenim ovim Planom.

U gradevinskim podrucjima naselja predvidena je gradnja novih i zamjenskih gradevina, te
rekonstrukcija postojecih gradevina.

Clanak 24.
U gradevinskim podrucjima naselja mogu biti izgradene slijedeée gradevine:
e gradevine za stanovanje
- obiteljske stambene gradevine
- viSestambene gradevine
e gradevine mjeSovite namjene
e pomocne gradevine
e gospodarske gradevine
- poslovne gradevine
- proizvodne gradevine
- gradevine za poljoprivrednu djelatnost uz obiteljske stambene gradevine
- gradevine za poljoprivrednu djelatnost na vlastitim gradevnim cesticama
- sve druge gospodarske gradevine (skladista, trgovine, servisi, uredske i sve druge
gradevine u kojima se odvijaju gospodarske aktivnosti)
e javne i drustvene gradevine
e vjerske gradevine
e gradevine za potrebe Sporta i rekreacije
e prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji
e groblja
e urbana oprema
e gradevine mjeSovite namjene
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Povrsine za izgradnju stambenih gradevina, gradevina mjesSovite namjene, poslovnih, javnih i
vjerskih te gospodarskih gradevina (osim onih koje se smjestaju u zasebne gospodarske zone) nisu
ovim Planom diferencirane veé se odreduju sukladno ovim Odredbama.

Clanak 25.

Jednobiteljska stambena gradevina (obiteljska kuca) je slobodnostojeca, dvojna gradevina ili
gradevina u nizu &ija povrsina iznosi najvise do 500 m? gradevinske bruto povrsine (GBP) i koja ima
najvise 3 stana.

Viseobiteljska stambena gradevina (viseobiteljska kuca) je gradevina za stanovanje (ija
povrsina iznosi najvise do 750 m? gradevinske bruto povrsine (GBP) i koja ima najvise 5 stanova.

Visestambena gradevina je stambena ili stambeno - poslovna gradevina sa viSe od 5 stanova.
Na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine u pravilu ne mogu biti smjestene pomoéne gradevine,
tako da se neizgradeni dio gradevinske Cestice u javnom koristenju koristi za potrebe zelenih povrsine
i smjesStaj potrebnog broja parkiraliSnih mjesta.

Pomocna gradevina je gradevina Cija je namjena u funkciji osnovne gradevine. Pomoéna
gradevina moze biti u funkciji stanovanja (garaze, spremista, drvarnice, ljetne kuhinje, nadstresnice i
slicno) ili u funkciji uredenja okuénice (vrtni paviljon, sjenica, bazen i sli¢no).

Gospodarske gradevine sluze za odvijanje razli¢itih gospodarskih aktivnosti, a dijele se u
slijedece grupe:

A Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-
turisticke i sliécne namjene.
B. Proizvodne gradevine su gradevine industrijske, zanatske i slicne namjene u kojima se

odvija proces proizvodnje, prerade ili dorade kao i objekti i postrojenja (gradevine) za
istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe
B.1. Proizvodne gradevine koje se grade na vlastitoj gradevnoj Cestici
e u gradevinskom podrucju naselja
e u gradevinskom podrucju naselja, u sklopu zasebne gospodarske zone
e uizdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone
B.2. Proizvodne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici druge namjene
C. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost
C.1. Gradevine bez izvora zagadenja
. gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije
. gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici, plastenici)
e objekti i postrojenja (gradevine) za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u
energetske svrhe u poljoprivredne svrhe (za zagrijavanje plastenika, staklenika i dr.)
C.2. Gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja
° gradevine za uzgoj Zivotinja
e gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda (mlinovi, susare, pusnice, mjeSaonice
sto¢ne hrane i slicno)

Javne gradevine su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene, predSkolske, obrazovne,
kulturne i sliéne namjene.

Vjerske gradevine sluze za odrZavanje vjerskih skupova i drugih potreba vjernika.

Sportsko-rekreacijske gradevine su gradevine koje sluZe potrebama odrZavanja sportskih
natjecanja ili rekreacije (dvorane, igralista i slicno).

Prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji su namijenjene za potrebe prometa,
poste, elektronickih komunikacija, energetike, vodnog gospodarstva, te neke oblike trgovine (sajmista,
trznice i sl.) kao i za obradu, skladistenje i odlaganje otpada.

Groblja ulaze u kategoriju komunalnih objekata, a sluZe za ukope, te smjestaj mrtvacnica i
vjerskih gradevina i obiljezja.
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Elementi urbane opreme su kiosci, reklamni panoi/stupovi, reklame, klupe, spomenici, spomen
obiljezja, uredaji za savladavanje urbanisticko-arhitektonskih barijera, elementi djecjih igralista,
zastitni stupidiisl.

Objekti i postrojenja (gradevine) za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske
svrhe znace sve objekte, postrojenja, opremu, alate, uredaje i instalacije koji se koriste prilikom
izvodenija istraZivanja i eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe.

Clanak 26.
U gradevinskim podrucjima naselja propisuje se zabrana izgradnje na poplavnim podrucjima,
osim za izgradnju vodno gospodarskih i infrastrukturnih gradevina.

Izuzetno, u gradevinskim podrucjima naselja na poplavnim podrucjima se dozvoljava izgradnja
pod uvjetom da se prije izgradnje izvrsi ispitivanje i/ili nasipavanje terena prema posebnim uvjetima
Hrvatskih voda, ili se izgradnjom regulacijskih i zastitnih gradevina gradevinsko podrucje naselja zastiti
od poplava, odnosno da se zgrade kompletnim rjeSenjem zastite od velikih voda.

Clanak 27.
U gradevinskom podrucju naselja pojedina podrucja mogu imati pretezitu namjenu te se
moZe smatrati zonom preteZite namjene u kojoj se gradi kako slijedi:
e 7Zona obiteljskog stanovanja je podrucje koje je izgradeno ili na kojem se planira izgradnja
pretezito obiteljskih stambenih gradevina.
/zona obiteljskog stanovanja moze biti odredena kao:
a) zona jednoobiteljskog stanovanja - podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili
se planira gradnja jednoobiteljskjh gradevina
b) zona viseobiteljskog stanovanja - podrucje veée od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se
planira gradnja viseobiteljskjh gradevina
e Zona visestambene gradnje je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira
gradnja viSestambenih gradevina.
e Proizvodna zona u gradevinskom podrucju naselja je podrucje veée od 0,5 ha, na kojem je
izgradeno ili se planira gradnja pretezito proizvodnih gradevina.

e Poslovna zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira gradnja
gospodarskih gradevina preteZito poslovne namjene.

o Ugostiteljsko-turisti¢cka zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira
gradnja gradevina turisti¢ko-ugostiteljske namjene.

e Trgovacko-usluZzna zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira
gradnja gradevina preteZito trgovacke namjene, trgovackih centara, gradevina
maloprodaje i veleprodaje i sl.

e Zona malog i srednjeg poduzetnistva je podrucje veée od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili
se planira gradnja razlicitih gospodarskih gradevina za malo i srednje poduzetnistvo.

o MjeSovita gospodarska zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira
gradnja razli¢itih gospodarskih djelatnosti, a niti jedna od njih nije obvezno preteZita.

e Sportsko-rekreacijska zona je podruéje veée od 0,5 ha na kojem je izgradeno ili se planira
gradnja preteZito Sportskih i rekreacijskih sadrzaja.

e Zona gradevina javnih i drustvenih djelatnosti je zona u kojoj je izgradeno ili se planira
gradnja vise od jedne osnovne gradevine razli¢itih drustvenih djelatnosti.

Zona pretezite namjene odreduje se postoje¢com kvalitetnom, novijom gradnjom u prostoru

(ili starijom gradnjom koja se planira zadrzZati te rekonstruirati i/ili prenamijeniti uz dokaz o istom —
projekt, poslovni plan, apliciranje na natjecaje i sl.), kada je to odredeno ovim Planom, pri ¢emu se
preteZitom namjenom u svrhu definicije zone smatra namjena ostvarena na vise od 60% izgradenih
Cestica ili povrsine u obuhvatu od minimalno 0,5 ha od gradevine koja s namjerava izgraditi.
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Ukoliko podrucje do sada nije izgradeno, gradevina se moZze izraditi po zahtjevu investitora, pri
¢emu ¢e ta gradevina u buduénosti predstavljati namjenu prema kojoj ¢e se odredivati preteZitost zone
kada je to potrebno i propisano ovim odredbama.

Clanak 28.

Pretezitu izgradnju Cini vecéina gradevina u ulicnom potezu izgradena na odredeni nacin. Nova
gradnja u potezu se u pravilu odreduje u skladu s postoje¢om (novijom) kvalitetnom gradnjom ili
starijom gradnjom kako je definirano u prethodnom clanku, a uzimajudéi u obzir pretezitu izgradnju po
pitanju gradevinskog pravca, nacina gradnje (samostojeda, dvojna, ugradena), bliza/dalja udaljenost
od granice gradevne Cestice, visina, etazna visina, kosina i orijentacija krova te drugi prostorno-
urbanisticki pokazatelji koji su vazni za stvaranje slike uli¢nog poteza.

Manja odstupanja (visina i ukupna visina do + 1,0 m, odstupanja u nagibu krova do + 15°)
dozvoljena su samo ukoliko ne narusavaju postojecu uli¢nu perspektivu.

Ukoliko se u ulicnom potezu zapocinje izgradnja novih gradevina kvalitetnije izgradnje,
pretezita izgradnja se uzima u odnosu na novu gradnju te se dalje razvija u skladu s iskljuc¢ivo tom
gradnjom.

Iznimno, javne i drustvene gradevine te gradevine u vec¢ izgradenim uli¢nim potezima u kojima
je od ranije prisutna raznolika izgradnja i ne moze odrediti prevladavajuéa gradnja po pitanju visine,
etazne visine, kosine, orijentacije krova i slicno, dozvoljeno je graditi samo sukladno odredbama ovoga
Plana za pojedinu vrstu i namjenu gradevine.

Navedeni kriteriji iz stavaka 1. — 3. ovog ¢lanka ne odnose se na gradenje u zonama iz
prethodnog ¢lanka, stavka 1., tocke 3. — 10. ovih Odredbi.

Clanak 29.
Detaljna namjena povrsina i gradevina utvrduje se u dokumentima uredenja uzih podrucja, u
kojima se mogu utvrditi i drugaciji uvjeti gradnje od uvjeta utvrdenih u PPUG-u PoZega, ako je to
njegovim Odredbama dozvoljeno.

Za podrucja za koja se ne donose dokumenti prostornog uredenja uzih podrucja, pretezita
namjena odreduje se sukladno ¢lanku 27. ovih Odredbi, a uvjeti gradnje u zonama vec¢im od 0,5 ha iz
prethodnog ¢lanka, mozZe se utvrditi obzirom na pretezitu namjenu.

Na gradevinskom podrucju grada PoZege obuhvaéenom GUP-om gradit ¢e se u skladu s
Odredbama za provedbu GUP-a grada PoZege, a koje su uskladene s Odredbama ovog Plana.

2.2.2. Opé¢i uvjeti gradnje i uredenja prostora u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 30.
Op¢i uvjeti gradnje primjenjuju se na sve gradevne Cestice i gradevine u gradevinskom
podrucju naselja.

2.2.2.1. Gradevne Cestice

Clanak 31.

Gradevna Cestica je zemljiste koje omogucuje gradnju i koriStenje Cestice te koja ima pristup
sa prometne povrsine, sukladno zakonskim odredbama te Odredbama PPUG PoZega, osobito ¢lanku
22. ovih Odredbi, a formira se prema postupku utvrdenom posebnim zakonom.

Prometna povrsina je povrSina javne namjene, odnosno povrsina u vlasniStvu vlasnika
gradevne Cestice ili povrsina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne
Cestice sukladno vaze¢em Zakonu.

Prometnom povrsinom smatra se uli¢ni koridor Sirine utvrdene u ¢lancima 612. - 621. ovih
Odredbi, koji je kao povrsina javne namjene u javnhom koristenju spojen na sustav uli¢nih koridora u
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naselju i za koji su rijeSeni imovinsko - pravni odnosi. Iznimno, Cestica moZe imati osiguran pristup na
drugi nacin naveden u prethodnom stavku, a sukladno stavku 8. - 12. ¢lanka 22. ovog Plana.

Postojec¢e i planirana prometne povrSine u gradevinskim podrucjima prikazane su na
kartografskim prikazima "Gradevinska podrucja" u MJ 1 : 5.000. Pravci tih prometnih povrsina su
orijentacijski, a prometnice se mogu izvoditi u koridorima odredenim ¢lankom 7. ovih Odredbi,
sukladno njihovim zavrSnim projektima.

Prometne povrsine koje zadovoljavaju uvjete iz ¢lanka 84., stavka 2, podstavka 1. i ¢lanaka
612. - 621. ovih Odredbi te se u naravi koriste kao prometne povrsine, smatraju se postojec¢ima i kada
nemaju rijeSene imovinsko-pravne odnose, odnosno odredenu katastarsku Cesticu. U tom sluéaju
obveza je jedinice lokalne samouprave da $to hitnije postupi sukladno posebnom zakonu o cestama
koji omogucava njihovo evidentiranje u katastru i upis u zemljiSne knjige.

Prometne povrsine koje se u katastarskim planovima razlikuju od stvarnog stanja na terenu,
takoder se sukladno prethodnom stavku smatraju postoje¢ima te se mogu uskladivati temeljem istog
zakona o cestama S$to se ne smatra odstupanjem od ovog Plana.

Nerazvrstane ceste, a osobito pristupne prometnice koje nisu prikazane u kartografskim
prikazima moguce je formirati kao nove prometne povrsine, sukladno uvjetima propisanim ovim
Odredbama.

U gradevinskim podrucjima, osobito u izdvojenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja,
koja su evidentirana kao izgradena, a u ovom trenutku nemaju pristupnu prometnu povrsinu, niti je
ista planirana na kartografskom prikazu, omogucava se formiranje puta prema projektu izradenom na
temelju dodatne analize trazenja najpovoljnije pozicije puta.

Clanak 32.

Za gradevine privremenog karaktera koje se postavljaju na javne povrsine (kiosci, nadstresnice
za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetni vrtovi i slicno) ne formiraju se gradevne Cestice nego
se iste postavljaju na gradevnu Cesticu javne povrsine.

Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego se
iste vode po postojeéim Cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog funkcioniranja
gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu.

Gradevna cCestica za ceste i druge javno-prometne povrSine ne mora se formirati kao
jedinstvena katastarska Cestica.

Clanak 33.

Ako je postojeca zgrada izgradena na viSe katastarskih Cestica moZe se rekonstruirati,
dogradivati i nadogradivati uz obavezno formiranje gradevne Cestice s minimalnim udaljenostima i
postotkom izgradenosti u skladu s ovim Odredbama. PovrSina ovako formirane gradevne Cestice
iznimno moZze biti i ve¢a od maksimalno dozvoljene za novu gradnju. Iznimno, u povijesnoj jezgri
PoZege mora se zadrZati postojeée zateceno stanje katastarskih Cestica.

Postoje¢om se gradevinom smatra gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili
drugog odgovarajuceg akta te svaka druga gradevina koja je prema posebnom zakonu s njom
izjednacena.

Clanak 34.

Gradevna cestica infrastrukturne gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike,
vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede, (trafostanice, mjerno redukcijske stanice - MRS, antenski
stupovi i sl.), moZe imati minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj velicini gradevine i ne mora imati
regulacijsku liniju.

Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na javnu povrsinu ili na gradevnu Cesticu neke druge
gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.
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Clanak 35.
Zajednicka meda gradevne Cestice i javne povrsine je regulacijska linija, a dvoriSne mede su
mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim cesticama, koje nisu javne.

Clanak 36.

Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) predstavlja odnos izgradene povrsine
zemljiSta svih gradevina na gradevnoj Cestici i ukupne povrsine gradevne Cestice, pri cemu je zemljiSte
pod gradevinom povrsina dobivena vertikalnom projekcijom odredenom prema vanjskim mjerama
obodnih zidova s oblogama svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova
gradevine osim balkona na gradevnu ¢esticu, ukljucujudi i terase u prizemlju kada su one konstruktivni
dio podzemne etaze).

Koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice (kis) je odnos ukupne gradevinske (bruto) povrsine
gradevine i povrsine gradevne Cestice.

Gradevinska bruto povrsina (GBP) gradevine je zbroj povrsina mjerenih u razini podova svih
dijelova (etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s
oblogama, osim povrsina vanjskog dizala koje se dograduje na postojeéu zgradu, a koja se izraCunava
na nacin propisan vazecim zakonom o prostornom uredenju i posebnim propisima.

Izgradenost gradevne Cestice i koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice izracunavaju se na
temelju svih gradevina izgradenih na jednoj gradevnoj Cestici.

U izgradenost gradevne Cestice ne ulaze parkiralista, igralista, djecja igralista, bazeni kao ni
slobodne te uredene zelene povrsine na gradevnim Cesticama.

2.2.2.2. Nacin i uvjeti gradnje gradevina

Clanak 37.
Nacin gradnje gradevine odreden je polozajem gradevine u odnosu na regulacijski pravac i
dvorisne mede gradevne Cestice. S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: samostojece,
poluugradene iugradene (niz).

Clanak 38.

Samostojece gradevine su one gradevine koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih
dvorisnih meda.

Iznimno od stavka 1., samostojece gradevine mogu se jednom svojom stranom pribliZiti
dvorisnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m (osim za postojece gradevine), , pod
uvjetom da nacin izvedbe i udaljenost tog zida od najblize gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici
zadovoljava vaZzede vatrogasne i sigurnosne propise.

Takoder, susjedna neizgradena gradevna Cestica, od koje je samostojeca gradevina udaljena
manje od 3,0 m, mora imati Sirinu min. 12,0 m, a udaljenost samostoje¢e gradevine od postojece
gradevine na susjednoj Cestici mora biti min. 3,0 m.

Clanak 39.
Poluugradene gradevine se jednom svojom stranom prislanjaju na dvoriSnu medu, a
udaljenosti drugih strana gradevine od ostalih dvorisnih meda je min. 3,0 m.

Clanak 40.
Ugradenim gradevinama (niz) smatraju se gradevine cije se dvije ili tri strane prislanjaju uz
dvoriSne mede.
Krajnje gradevine u nizu trebaju se graditi kao poluugradene.
Osiguranja kolnog prolaza kroz ugradenu gradevinu (niz) nije obvezno, ali se eventualna
potreba ili obveza istog moZe utvrditi u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odgovarajuéeg
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akta, a ovisno o lokalnim uvjetima, mogucnosti smjestaja potrebnog broja parkiraliSnih mjesta na
vlastitu gradevnu Cesticu ispred gradevine, vatrogasnim pristupima i propisima i sl.

Clanak 41.

Polougradene i ugradene gradevine planiraju se samo uz uvjet preteZite izgradnje takvog tipa
te ovisno o lokalnim uvjetima, kada je uli¢ni potez ili blok rijeSen na isti nacinili u slu¢aju rekonstrukcije
ili zamjenske gradnje. U slucaju zapocinjanja novog ulicnog poteza, ukoliko se isti zapocne kao
poluugradeni ili ugradeni nacin gradnje, potrebno je nastavkom gradnje u potezu slijediti zapoceti
nacin gradnje.

Clanak 42.

Kod poluugradenih i ugradenih gradevina, zidovi koji se nalaze na samoj medi sa susjednom
gradevnom cesticom, obavezno se izvode kao protupozarni zidovi minimalne pozarne otpornosti dva
sata.

Ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija protupozarni zid mora presijecati kroviste po
cijeloj duzini te mora biti izveden sukladno posebnim propisima iz segmenta zastite od pozara.

Clanak 43.
Udaljenost gradevine od mede je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova
gradevine na gradevnu Cesticu, u tocki koja je najbliZza toj medi.
Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i to od vanjske zavr$no obradene plohe koja zatvara
gradevinu.

Clanak 44.
Sve gradevine koje se grade juzno od djecjeg vrtica, jaslica ili osnovne Skole moraju biti od njih
udaljene minimalno 3 svoje visine.

Clanak 45.

Na procelju gradevine koja je udaljena manje od 3,0 m od dvoriSne mede, ne mogu se
projektirati niti izvoditi otvori.

Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se ostakljenja neprozirnim staklom maksimalne
veli¢ine do 60x60 cm koji se otvaraju samo oko horizontalne osi s otklonom do najvise 15 cm i parapeta
visSeg od 160 cm, kao ni potpuno fiksna ostakljenja neprozirnim staklom te dijelovi zida od neprozirnog
stakla i ventilacijski otvori promjera do 15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika.

Clanak 46.

Ukoliko su na procelju zgrade na susjednoj Cestici izvedeni otvori, udaljenost horizontalnog
gabarita gradevine od susjedne granice gradevne Cestice mora iznositi najmanje 3,0 m.

Kod manje udaljenosti obvezno se izvodi protupoZarni zid ako je zgrada okrenuta zabatom
prema susjednoj granici gradevne Cestice. Ako je krovna ploha izvedena s padom prema boc¢noj granici
gradevne Cestice, a zgrada je od granice gradevne Cestice udaljena manje od 3,0 m, obavezna je
izvedba snjegobrana.

Clanak 47.

Udaljenost lezecih krovnih otvora od mede mjeri se od najbliZze tocke plohe krova, uz sam rub
otvora, a kod stojecih krovnih otvora od najbliZe tocke okvira ili drugog elementa koji zatvara taj otvor.

Otvori i balkoni paralelni s dvorisSnom medom ili koji su poloZeni pod kutom manjim od 452 u
odnosu na dvorisnu medu moraju od nje biti udaljeni min. 3,0 m.

Bocna strana balkona, lode, terase i otvorenih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti
manjoj od 3,0 m od dvorisne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min. 1,80 m od
gornje plohe poda.
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Clanak 48.

Ukoliko na zidu postojece gradevine izgradene uz dvorisnu medu ili na udaljenosti manjoj od
1,0 m od mede, postoje legalno izgradeni otvori, isti se, prilikom gradnje gradevine na susjednoj
gradevnoj Cestici koja se prislanja na medu postojece gradevine, moraju zastititi na nacin da se oko
otvora izvede svjetlarnik.

Ako zgrada prislonjena uz granicu gradevne Cestice ima svjetlarnik, prilikom gradnje na
susjednoj gradevnoj Cestici obavezno je izvesti svjetlarnik najmanje istih dimenzija na istom mjestu.

Svjetlarnik mora biti Siri od otvora za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzZi od 1,0 m. Udaljenost
nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora postojece gradevine iznosi min. 1,0 m.

Ukoliko na zidu postojeée gradevine postoje legalno izvedeni ventilacijski otvori, isti se moraju
zastititi samo ako se nalaze na samoj medi i to svjetlarnikom dimenzije min. 1,0 x 1,0 mili ventilacijskim
kanalom koji ¢e izlaziti u vanjski prostor i na koji ée se spojiti ventilacijski otvor.

Clanak 49.
Udaljenost gradevnog pravca od regulacijske linije za novu gradnju mora biti 5,0 m.

Gospodarske gradevine planirane u poslovnim, gospodarskim, servisnim i slicnim zonama,
sportsko-rekreacijske te javne i drustvene gradevine mogu se graditi i na udaljenosti ve¢oj od navedene
u prethodnom ¢lanku.

U ulicama u kojima postojeca gradnja definira gradevni pravac nova ga gradnja mora postovati,
a gradevinski pravac se tada definira u odnosu na navedeni kriterij preteZite izgradnje iz ¢lanka 28. ovih
Odredbi, ali se, samo iznimno, zbog lokalnih uvjeta iz stavka 6., ovog ¢lanka, udaljenost gradevinskog
pravca od regulacijske linije za novu gradnju moZe se odrediti i manjom ili ve¢om.

Za interpolaciju, gradnju, zamjensku gradnju, odnosno gradnju gradevina na mjestu prethodno
uklonjenih postojedih gradevina, u vec izgradenim dijelovima naselja, a gdje za to postoje javni interes
i/ili uvjeti (vec izgradeni ulicni pravci), takoder je potrebno dozvoliti gradnju gradevina na postojeéem
gradevinskom pravcu ili na gradevinskom pravcu susjednih gradevina koji se mogu, ali ne moraju
poklapati sa regulacijskim pravcem. Isto se osobito odnosi na uskladivanje gradevinskog pravca sa
susjednom, kvalitetnom, novom gradnjom.

Gradevinski pravac obiteljskih, stambenih, viSestambenih, gospodarskih, javnih i drugih
gradevina u sluajevima navedenim u prethodnim stavcima odreduje upravno tijelo nadlezno za
prostorno uredenje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajuéeg akta
propisan vazeé¢im zakonom, pri ¢emu se uzimaju u obzir lokalni uvjeti mikrolokacije, pod kojima se
podrazumijeva:

e konfiguracija terena i druge prirodne osobitosti i ogranicenja

e udaljenost gradevine od regulacijskog pravca na susjednim gradevnim Cesticama, osobito

u odnosu na noviju kvalitetnu gradnju

e prevladavajuca udaljenost gradevine od regulacijskog pravca u ulicnom potezu

e pretezita izgradnja

e |okacija u naselju, osobito u odnosu na zastitu slike grada i zona ekspozicije

e prometna situacija

e oblikovanje i radijusi zakrivljenosti postojecih ulica

e druge specifi¢nosti.

Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, Zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje udaljene
manje od udaljenosti odredene posebnim uvjetima i propisima o javnim cestama.

Gradevinski pravac odreduje se, u pravilu, za glavnu gradevinu. Iznimno gradevinski pravac
moZe se odrediti u odnosu na bilo koju gradevinu koja se na parceli planira izgraditi najblize
regulacijskom pravcu, a pod uvjetom da procelje iste formira kvalitetno uli¢no procelje koje se uklapa
u sliku gradevinskog pravca postojece ulice.

Gradevinski pravac na parceli stambenih gradevina odreduje se obavezno za stambenu
gradevinu kao glavnu gradevinu.
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Clanak 50.
Vec izgradene gradevine mogu zadrZati svoj gradevinski pravac, udaljenost od ostalih meda,
visinu, ukupnu i etaznu visinu te postotak izgradenosti prilikom rekonstrukcije ili zamjenske gradnje.
Iznimno, kod zamjenske gradnje gradevinski pravac je potrebno uskladiti s uvjetima
navedenima u stavku 10. prethodnog ¢lanka.

Clanak 51.
Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan gradevne Cestice na javnu povrsinu i to:
a) u nadzemnim etaZama: profilacije u Zbuci i druge ukrasne elemente na procelju te jednu
stubu na ulazu u gradevinu
b) u podzemnim etaZzama: temelje i zastitu hidroizolacije

Clanak 52.
Streha gradevine moze biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na javnu povrsinu,
a njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od javne povrsine.

Clanak 53.
Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Cestice na javnu
pjesacku, kolno - pjesacku ili zelenu povrsinu i to:

a) konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine pod
uvjetom da svijetla visina izmedu uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude
manja od 3,0 m, da istak ne bude vise od 1,5 m u javnu povrsinu i da se odvodnja istaknutog
dijela ne smije izvesti na javnu povrsinu. Maksimalna bruto gradevinska povrsina istaknutih
dijelova pojedine etaZe ne smije biti veca od 5% bruto gradevinske povrsine etaze

b) konzolno izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora
prizemlja i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla
visina izmedu uredene javne povrsine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da
vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika

c) pristupne stube ispod nivoa terena do ulaza u poslovni prostor u podrumu maksimalno
zajedno s ogradom istaknute 1,3 m od regulacijskog pravca pod uvjetom da preostala
slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede
ograda visine 1,0 m;

d) pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine, rampe i uredaji za pristup invalida pod
uvjetom da preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude minimalno 2,25 mida se
oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;

e) rezervne izlaze iz sklonista ukoliko ih nije moguée izvesti unutar gradevne cestice pod
uvjetom da izlaz bude unutar javne povrsine i da ne bude unutar zone urusavanja okolnih
gradevina te da preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude minimalno 2,25 m i
da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m;

f) svjetlarnike za podrumske prozore maksimalno istaknute 1,0 m, pod uvjetom da budu
odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom resetkom
u ravnini pjesSacke komunikacije;

g) liftovi za pristup do podrumske etaze istaknuti max. 1,5 m pod uvjetom da budu u ravnini
pjesacke staze te da preostala slobodna Sirina pjesacke komunikacije bude minimalno 2,25
m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,2 m;

h) prikljucke i priklju¢ne vodove na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 54.
Elementi kojima se odreduje veli¢ina gradevine u ovome Planu su: gradevinska bruto povrsina
gradevine (m?), visina i ukupna visina gradevine (m), etaZna visina gradevine (oznaka i broj etaza).
Gradevinska bruto povrsina gradevine utvrduju se sukladno stavku 3. ¢lanka 36. ovih Odredbi,
odnosno sukladno vaze¢em Zakonu o prostornom uredenju.
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Visina gradevine mjeri se od konaéno poravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida
potkrovlja gradevine na istom procelju, ¢ija visina ne moze biti visa od 1,2 m.

Ukupna visina gradevine mjeri se od konacno poravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procelje gradevine do najvise tocke krova (sljemena). Dimnjaci, antene, ventilacijski
elementi i drugi slicni istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uracunavaju se u visinu
gradevine.

EtaZna visina gradevine je visina gradevine izraZena u broju etaza.

EtaZe gradevine su: podrum (Po), suteren (S), prizemlje (P), katovi i potkrovlje (Pk) ili uvuceni
kat (Uk).

Clanak 55.
Podrum (Po je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50

% svoga obujma u konacno uredeni teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena.

Clanak 56.
Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konaéno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine.

Clanak 57.
Prizemlje (P) je dio gradevine Cija se razina zavrSne plohe konstrukcije poda nalazi na koti
konacno uredenog terena ili najviSe 1,5 m iznad najnize kote konacno uredenog terena ili dio zgrade
koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena.

Clanak 58.
Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

Clanak 59.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili zadnjega kata i
neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, Cija visina nadozida nije vis$a od 1,2 m mjereno od gornje
kote medukatne konstrukcije,

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni na zabatnom zidu, u kosini krova ili kao stojeci krovni
prozori.

Krovne kucice tlocrtno ne mogu biti vece od jedne treéine duzine procelja zgrade na kojoj se
nalaze. Visina vijenca krovne kucice je max. 1,0 m od krovne plohe.

Clanak 60.
Uvucena etaza/kat je najvisi kat Cija je visina odredena ravnim krovom ili krovom malog nagiba
(do 10%) te ciji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najvise 75% povrsine dobivene vertikalnom

projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova gradevine, a uvucéeni dio se uvlacéi obavezno od od
vijenca, odnosno od glavnih procelja uli¢ne fasade.

Ravni krov moZze biti izveden kao neprohodan, prohodan i/ili zeleni krov.

Clanak 61.

Tavan je dio neuredenog prostora gradevine ispod krovne konstrukcije, bez namjene, s
minimalnim otvorima za svjetlo i prozraéivanje, bez nadozida i s nagibom krovista do 35°. U smislu ovih
Odredbi tavan se ne smatra etazom.

Za potrebe osvjetljenja ili prozracivanja tavana dozvoljena je izvedba otvora u kosini krova,
odnosno otvora na zabatnoj strani tavana, ukupne povrs$ine 5,0 m? na svakih 100 m? tlocrtne povrsine
tavana.
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Clanak 62.

Gradevine se moraju oblikovati u kontekstu ambijenta, okolnog podrucja i krajolika u kojem se
iste nalaze i sukladno osobitostima lokacije i tradiciji graditeljstva ovog kraja, ali i uz uvazavanje
vremena nastajanja te suvremenog nacina gradnje i arhitektonskog oblikovanja, pri ¢emu je moguca
primjena suvremene arhitekture, ali ista mora biti kvalitetno uklopljena i uskladena s okolnim
postojecom izgradnjom i urbanistickom slikom naselja.

U slucajevima gdje je cijeli potez ulice izgraden jednoobrazno, osobito uzimajuéi u obzir
sliedeée pokazatelje: vertikalne gabarite zgrada, orijentaciju te oblikovanje procelja i krovista, isti ti
navedeni pokazatelji trebaju se primijeniti i prilikom nove gradnje ili rekonstrukcije te, u pravilu,
trebaju biti uskladeni s okolnim gradevinama, pri ¢emu treba sacuvati potez i sliku ulice. Manja
odstupanja (visina i ukupna visina do + 1,0 m, odstupanja u nagibu krova do * 15°) dozvoljena su samo
ukoliko ne narusavaju postojecu uliénu perspektivu.

Clanak 63.
U starim dijelovima naselja s vrijednom arhitekturom obavezno je koristenje gradevnih
elemenata karakteristicnih za tu arhitekturu — narodito kosog dvostreSnog krovista, dvostresnog
krovista s lastavicom i sl.

Clanak 64.

Zgrade koje se izgraduju na poluugradeni ili ugradeni na¢in moraju s zgradom na koju su
prislonjene Ciniti vizualnu cjelinu, narocito u pogledu nagiba krovnih ploha, vrste pokrova, vertikalnih
gabarita (visine nadozida) i visine vijenca .

Clanak 65.

Prethodne dvije odredbe ne odnose se na velicinu, oblik gradevne cestice i nacin lociranja
stambene, pomocéne i poslovne zgrade koje se interpoliraju u postojecu gradevnu strukturu ili koje su
izgradene prije stupanja na snagu ovog Plana.

Clanak 66.
Kod interpolacija veli¢ina gradevne Cestice mozZe biti i manja od minimalne za novu gradniju, ali
ne manja od 100,0 m?, uz obavezu da se moraju postizati udaljenosti od granice gradevne &estice,
gradevni pravac i koeficijent izgradenosti

Clanak 67.
Oborinske vode s krova ne smiju se odvoditi na Stetu susjednih gradevnih Cestica i gradevina,
vec¢ na nacin opisan u €¢lancima 76. i 77. ovih Odredbi. Na krovnu konstrukciju obavezno je postaviti
Zljebove i oluke, a na krov u nagibu obavezno je postaviti snjegobrane.

Clanak 68.
EtaZne visine gradevina kao i koeficijenti izgradenosti (kig) utvrdeni ovim Odredbama ne mogu
se mijenjati, dok se maksimalna visina moZe preispitati kroz dokumente prostornog uredenja uzih
podrudja.

Clanak 69.

Zgrade ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrozavati pjesacki kolni promet, odnosno s
aspekta osuncanja i prozracenja negativno utjecati na zasti¢ene uvjete stanovanja i rada na susjednim
Cesticama.
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2.2.2.3. Uvjeti uredenja gradevnih cestica

Clanak 70.

Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde, ako planovima
uzih podrucja nije drugacije odredeno. Uz regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvorisne
mede dvoriSne ograde.

Uliéna ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu i
postavlja se sa unutrasnje strane mede.

Ograda se mora tako izvesti da leZi na zemljiStu vlasnika gradevne Cestice te da niti jednim
dijelom ne prelazi zamisljenu vertikalnu ravninu, polozenu na medu izmedu susjednih gradevnih
Cestica.

Clanak 71.

Najveca visina ograde prema ulici ili prema susjedima moze biti 2,2 m.

Iznimno ograde mogu biti i viSe od 2,0 m kada je to nuzno radi zastite gradevine ili njenog
koristenja te kada je to odredeno posebnim uvjetima, posebnim propisom ili lokalnom tradicijom,
povijesnim naslijedem ili iznimnom potrebom zbog vrste djelatnosti (kod javnih, poslovnih, drustvenih
i slicnih sadrzaja).

Clanak 72.

Uliénu ogradu i dio dvorisne ograde do dubine od min. 5 m od regulacijskog pravca potrebno
je izvesti jednim dijelom ili u potpunosti providno. Kameno ili betonsko podnozje ulicne ograde ne
moZe biti vise od 50 cm. Dio ulicne ograde iznad punog podnoZja moze biti izvedeno od drveta,
pocincane Zice ili drugog materijala slicnih karakteristika, ovisno o uobi¢ajenom nacinu gradnje u
pripadajué¢em ulichom potezu.

Ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati na Cesticu, tako da ne ugrozavaju promet na
javnoj povrsini.

Dvorisne ograde na preostaloj dubini gradevne Cestice mogu se cijelom svojom visinom
izvoditi kao zeleni nasad/Zivica, transparentne ili pune koriste¢i materijale navedene u stavku 1.

Clanak 73.

Teren oko zgrade, potporne zidove, terase i sl., treba izvesti na nacin da se ne narusava izgled
naselja te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih
gradevina.

Terase i potporni zidovi grade se u skladu s reljefom i oblikovnim obiljeZjima naselja, pri ¢emu
se potporni zidovi mogu koristiti kao podnoZzja uli¢nih ograda.

Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 1,5 m. U slucaju da je potrebno izgraditi
potporni zid vece visine tada je isti potrebno izvesti u terasama s horizontalnom udaljenoscu zidova od
min. 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti. Prilazne stepenice terase u nivou terena ili do max. 60 cm
iznad nivoa terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan povrsine za razvoj tlocrta gradevine, ali
na nacin da se na jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz na straznji dio gradevne
¢estice minimalne Sirine 3 m.

Clanak 74.
Gradevna Cestica ili dio gradevne Cestice organiziran kao gospodarsko dvoriste na kojem
slobodno borave domace Zivotinje mora se ograditi ogradom koja onemogucéava njihov izlaz.

Clanak 75.
Zabranjuje se postavljanje ograde i potpornih zidova kojima bi se sprecavao slobodan prolaz
uz vodotoke, te koji bi smanijili propusnu mo¢ vodotoka ili na drugi nacin ugrozili koristenje vodotoka i
podrucja uz vodotok.
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Clanak 76.

Odvodnja voda s gradevne Cestice ne smije se rijesiti na Stetu susjednih Cestica i gradevina, a
dio gradevne Cestice oko gradevine, potporne zidove, terase i slicno, treba urediti na nacin da se ne
promijeni prirodno otjecanje vode. Prilazna stubisSta, terase u razini terena ili do najvise 0,6 m iznad
razine terena, potporni zidovi i slicno smatraju se uredenjem okucnice.

Clanak 77.
Odvodnja oborinskih voda mora se rijesiti na vlastitu gradevnu Cesticu ili na javnu povrsinu, uz
uvjet da se kontrolirano odvode u oborinsku kanalizaciju, odvodni jarak ili sl., sukladno rjeSenju
odvodnje oborinskih voda s javnih povrsina na nivou naselja.

Clanak 78.

Na gradevnoj Cestici mogu se izvoditi poplocenja, staze, parkiralista, manipulativne i interne
prometne povrsine, tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za pridrzavanje biljaka,
zidani rostilji, bazeni, vrtne sjenice drvene konstrukcije i slicni uobiéajeni elementi uredenja okucnice.

Tende, pergole, ograde, metalne ili drvene konstrukcije za pridrzavanje biljaka i sl. ne smiju biti
viSe od 3,0 m, a moraju se odmaknuti minimalno 1,0 m od susjedne mede, osim ako je na toj medi
izveden puni ogradni zid, odnosno ako postoji ili se planira zid susjedne pomoc¢ne gradevina.

Bazeni se od susjednih meda moraju odmaknuti min 1,0 m.

Vrtne sjenice i sli¢ni elementi koji zatvaraju odredeni volumen ne smiju biti viSe od 3,0 m, a
moraju se odmaknuti minimalno 3,0 m od susjedne mede, osim ako je na toj medi izveden puni ogradni
zid, odnosno ako postoji ili se planira zid susjedne pomoc¢ne gradevine te ako krovne plohe nemaju pad
prema susjednoj Cestici.

Zidani rostilji i/ili pecala moraju se odmaknuti minimalno 3,0 m od susjedne mede, osim ako je
na toj medi izveden puni ogradni zid, odnosno ako postoji ili se planira zid susjedne pomoéne gradevine
kada se, uz suglasnost susjeda, takvi elementi mogu izvoditi na samoj medi. Zidani rostilj i/ili pecala se
mogu graditi na manjoj udaljenosti ili na samoj medi susjedne gradevne Cestice i uz uvjet izgradnje
protupozarnog zida iz ¢lanka 42. i ¢lanka 927. ovih Odredbi.

Clanak 79.
Prilikom izvodenja ovih radova odvodnja se rjeSava kako je opisano u ¢lancima 76. i 77. ovih
Odredbi, a ukoliko se kota terena podize mora se izvesti puni ogradni/potporni zid uz medu minimalno
50 cm iznad kote viSeg terena, ali se pri tome maksimalna visina ograde racuna od niZe kote terena.

Clanak 80.

Slobodne povrsine gradevnih Cestica izmedu gradevina i regulacijskog pravca (predvrtove)
obavezno je urediti u smislu hortikulturnog rjeSenja te zelenila, u povrsini od minimalno 50%, dok se
ostatak predvrta moze koristiti kao uredeni kolni i pjeSacki pristup te za smjestaj parkiranja za potrebe
te gradevine.

2.2.2.4. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice odnosno gradevine
na javnu prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 81.
Neizgradene dijelove gradevinskih podrucja naselja treba opremiti komunalnom i prometnom
infrastrukturom u skladu s Odredbama ovog Plana.

Clanak 82.
Gradevna Cestica mora imati pristup s prometne povrsine, sukladno ¢lanku 31. ovih Odredbi.
Mostovi preko vodotoka smatraju se, uz prethodno pribavljene uvjete ustanove s javnim
ovlastima nadleZne za vodno gospodarstvo, neposrednim pristupom na prometnu povrsinu.
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Clanak 83.
Kolni pristup od ceste do gradevne Cestice mora biti Sirine min. 3,0 m.
Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrSina javne namjene ne smiju se ugrozavati
postojece gradevine na tim povrSinama ili onemogucavati njihovo koristenje.
Prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu treba odrediti tako da se ne ugrozava
javni promet.

Clanak 84.

Na neizgradenom i neuredenom dijelu gradevinskog podruéja, koje je prikazano na
kartografskim prikazima gradevinskog podrucja, ne moze se graditi ako zemljiSte nije uredeno,
odnosno komunalno opremljeno na minimalnoj razini ili ¢ije je uredenje zapocdeto na temelju programa
gradnje gradevina i uredaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu.

Minimalna razina komunalne opremljenosti u gradevinskim podrucjima naselja je slijedeéa:

e pristup s prometne povrsine - kolnik izveden minimalno u kamenom materijalu (makadam)

(u prvoj fazi izvedeni barem zemljani radovi) ili potvrdu da je Grad PoZega preuzeo obvezu
izrade kolnika

e odvodnja otpadnih voda.

Minimalna razina komunalne opremljenosti ne propisuje se za linijske infrastrukturne gradevine
i prometnice.

Clanak 85.
Ako na dijelu gradevinskog podrucja na kojem ¢e se izvoditi gradevina postoji javni vodoopskrbni
sustav, ona se obvezno mora prikljuciti na isti, na nacin propisan od nadleznog distributera.

U slu¢ajevima kada ne postoji izgraden vodoopskrbni sustav, opskrba pitkom vodom se rjesava
na higijenski nacin prema mjesnim prilikama, sve do izgradnje istog.

U slucajevima kada ne postoji mogucnost prikljucenja na elektroenergetsku mrezu, opskrba
elektricnom energijom moze se osigurati i putem osobnog agregata ili vlastite proizvodnje temeljem
nekog od obnovljivih izvora energije.

Spajanje na elektroenergetski i vodovodni priklju¢ak nije obvezno za gradevine koje za svoju
funkciju isti ne trebaju.

Clanak 86.

Ako na dijelu gradevinskog podrucja na kojem ce se izvoditi gradevina postoji javni odvodni
sustav, ona se obavezno mora prikljuiti na isti, na nacin propisan od nadleznog distributera.

U slucajevima kada ne postoji izgraden javni odvodni sustav, otpadne vode iz domacinstva
moraju se ispustati u nepropusne sabirne jame.

Otpadne vode iz proizvodno-poslovnih, gospodarskih i drugih sli¢nih gradevina koje kroz svoju
djelatnost mogu biti potencijalni ili stvarni izvor zagadenja, moraju se prethodno procistiti, odnosno
stru¢no dokazati da svojom agresivnos¢u ne utjece na zagadivanje ¢ovjekova okolisa.

Kruti otpad se mozZe odlagati samo na za to odredena mjesta.
Clanak 87.
Priklju¢ivanje gradevina na elektroenergetsku, elektronicku, komunikacijsku i plinsku mrezu

obavlja se na nacin propisan od nadleznog distributera.

2.2.3. Neposredna provedba

Clanak 88.
Neposrednom provedbom mogu se u gradevinskim podrucjima naselja izvoditi zahvati pod
uvjetom ako se:



Broj: 20/24.

SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

nalaze u izgradenom ili neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja, odredenog temeljem
¢lanka 22., odnosno ako imaju minimalnu razinu komunalne opremljenosti propisanu
¢lankom 84. ovih Odredbi

nalaze u neuredenom dijelu gradevinskog podrucja naselja za koje su ovim Odredbama
propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnos¢u propisanom za urbanisticki plan
uredenja ili ako se radi o rekonstrukciji postojedih ili gradnji zamjenskih gradevina

sukladno odredbama vazeceg zakona o prostornom uredenju.

2.2.3.1. Uvjeti gradnje stambenih gradevina

Clanak 89.
Stambenom gradevinom smatraju se obiteljske (jednoobiteljske i viSeobiteljske) i
viSestambena gradevine.
Clanak 90.

Poslovni prostor u stambenoj gradevine moZze biti smjesten u sklopu same gradevine ili moze
biti smjesten u manjoj poslovnoj gradevini na istoj gradevnoj Cestici. Na isti nacin se moze smjestiti i
javna i drustvena ili sportsko - rekreacijska namjena.

Pomocna gradevina - garaza, kotlovnica, drvarnica, spremiste i druge gradevine iz poglavlja
2.2.3.5. ovih Odredbi, mogu se graditi na istoj Cestici sukladno odredbama tog poglavlja.

Clanak 91.

Jednoobiteljska gradevina

gradevina stambene ili stambeno-poslovne namjene, s najvise 3 stana, odnosno jedan ili
dva stanai jednim poslovnim prostorom (ukupno max 3 jedinice)
etaznost do podrum i/ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje ili uvuéena etaza

ukupni nadzemni GBP osnovne i pomoc¢nih gradevina na gradevnoj Cestici je najvise 500
m?, a za zamjensku se gradnju ne odreduje

jednoobiteljska gradevine mogu se graditi kao samostojece, poluugradene ili ugradene

na neizgradenom i neuredenom gradevinskom zemljiStu minimalna veli¢ina gradevne
Cestice odreduje se za jednoobiteljsku stambenu izgradnju:

= za izgradnju gradevina na samostojeci nac¢in minimalna povrsina gradevne cestice
odreduje se 400 m2, minimalna $irina gradevne &estice 15 m i minimalna dubina 20 m;
udaljenost gradevine od susjedne granice gradevne Cestice ne moZe biti manja od 1,0
m, odnosno za istak strehe, ako se ne izvode otvori na zidu, odnosno 3,0 m ako se
izvode otvori

* zaizgradnju poluugradenih gradevina minimalna povrsina gradevne Cestice odreduje
se 300 m?, minimalna $irina gradevne &estice je 10,0 m, a minimalna dubina 22,0 m

* za izgradnju ugradenih gradevina minimalna povrsina gradevne Cestice odreduje se
200 m?, minimalna $irina gradevne &estice je 8,0 m, a minimalna dubina 25,0 m

* poluugradene i ugradene gradevine mogu se graditi pod uvjetom da se na susjednoj
gradevnoj Cestici takoder gradi poluugradena/ugradena gradevina pri éemu se obje
gradevine prislanjaju jedna na drugu protupozarnim zidom,

Clanak 92.

ViSeobiteljska gradevina:

gradevina stambene ili stambeno-poslovne namjene, s 3 - 5 stanova (jedinica)
ukoliko se gradi stambeno-poslovna gradevina, broj stanova se umanjuje za broj poslovnih
prostora te se ukupno moZze izgraditi maksimalno 5 jedinica
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- ustambeno-poslovnoj gradevini udio poslovnog prostora je do 40% ukupnog GBP-a, a broj
stanova najmanje 3
- minimalna Sirina gradevne Cestice viSeobiteljske stambene gradevine na regulacijskom
pravcu za novu parcelaciju i gradnju mora iznositi najmanje 18,0 m
- udaljenost viseobiteljske gradevine od susjednih meda mora biti min. 4,0 m za samostojece
gradevine, dok se, ovisno o lokalnim uvjetima, iste mogu graditi jos i kao:
poluugradene, pod uvjetom da se na susjednoj gradevnoj Cestici takoder gradi
poluugradena gradevina pri ¢emu se obje gradevine prislanjaju jedna na drugu
protupozarnim zidom,
- udaljenosti drugih strana poluugradenih gradevine od ostalih dvorisnih
meda iznosi min. 4,0 m.
ugradene, pod uvjetom da se i na susjednim Cesticama grade ugradene gradevine,
pri ¢emu niz treba zavrSavati poluugradenom gradevinom ukoliko se u nastavku
planira samostoje¢a ili poluugradena gradevina koja se od gradevne Ccestice
predmetne zavr$ne poluugradene gradevine niza odmice min. 4,0 m
poluugradene ili ugradene gradevine mogu se graditi uz uvjet preteZite izgradnje
takvog tipa u ulicnom potezu ili bloku,
- ukupne duZina kontinuiranog procelja prema ulici kod samostojeéih, polugradenih
(prislonjenih) ili gradevina u nizu moZe iznositi do 80 m
- etaznost do podrum i/ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje ili uvucena etaza
- ukupni GBP osnovne i pomo¢énih gradevina na gradevnoj Cestici je najvise 750 m?, a za
zamjensku se gradnju ne odreduje,

Unutar obuhvata GUP-a Pozege, prilikom odredivanja nove namjene za viseobiteljske gradevine,
iste se ne mogu planirati, niti graditi na pojedinacnim gradevnim ¢esticama u pretezito jednoobiteljskoj
namjeni, ve¢ se grade u zonama koje se GUP-om odreduju kao viSeobiteljsko stanovanje, odnosno u
zonama odredenim sukladno ¢lanku 27. ovih Odredbi, a uvaZavajuéi preteZitu namjenu, odnosno
pretezitu izgradnju iz ¢lanka 28. ovih Odredbi.

Clanak 93.
Visestambena gradevina:

- gradevina s viSe od 5 stanova

- etaZnost visestambenih gradevina odreduje se sukladno ¢lanku. 117. ovih Odredbi

- viSestambena stambeno-poslovna zgrada mora imati stanove najmanje u dvije posljednje
etaZe, a njihov udio u ukupnom GBP-u ne smije biti manji od 50%

- zgrada moZe imati viSe razina podruma i suteren.

- na postojeéim se viSestambenim gradevinama mozZe izgraditi koso, bacévasto, polukruzno
ili slicno kroviSte, odnosno potkrovlje u svrhu saniranja ravnog krova, bez obzira na
postojecu etaznost, ali uz uvjet oblikovne uskladenosti,

- udaljenost visestambenih gradevina od bo¢nih i/ili straznje mede mora iznositi minimalno
h/2, ali ne manje od 5,5 m.

Ove se zgrade u pravilu izgraduju kao slobodnostojece, duZine procelja prema ulici do 30 mi
do 50 m okomito na ulicu.

Iznimno, visestambene gradevine ovisno o lokalnim uvjetima, mogu biti poluugradene ili
ugradene, ukupne duZine procelja prema ulici do 90 m, a pod istim uvjetima kao stavku 1. podstavku
5. prethodnog clanka, osim Sto udaljenost od ostalih dvorisnih meda u slucaju poluugradenih
gradevina, odnosno krajnjih gradevina u nizu, mora biti kao u podstavku 6. stavka 1. ovog ¢lanka.

Clanak 94.
Iznimno, za stambene gradevine unutar zaSticene povijesne cjeline se, na osnovi
konzervatorskih propozicija ili konzervatorske studije za urbanisticki plan, mozZe se predvidjeti veci
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nadzemni GBP na gradevnoj Cestici i etaznost podrum i/ili suteren, prizemlje, 2 kata i potkrovlje ili
uvucena etazu.

Za rekonstrukciju gradevina se ne propisuje, veé je istoj moguce pristupiti na osnovu svih
trenutnih prostornih pokazatelja, ali ih se ne smije povecavati.

Clanak 95.

U zonama ekspozicije te na lokacijama, u zonama i potezima koji mogu narusiti sliku ulaza u
grad ili ¢Cine vaZan reper za podrucje grada, visina, etazna visina i ukupna visinu moZze se odrediti i kao
manja od propisane, a odreduje je upravno tijelo nadlezno za prostorno uredenje u postupku izdavanja
lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajuéeg akta propisan vazeéim zakonom, pri ¢emu se
uzimaju u obzir lokalni uvjeti ili dokument prostornog uredenja uzeg podrucja.

Clanak 96.
Za stambene gradevine obavezno je formirati ulicno procelje koje kreira sliku ulice, odnosno
do ulice mora biti uredeno reprezentativno procelje gradevine, neovisno je li u pitanju glavno ili
zabatno procelje. Do ulice (regulacijske linije) se ne moZe postavljati slijepo procelje.

2.2.3.1.1. Obiteljske stambene gradevine

Clanak 97.

Obiteljska stambena gradevina moZe biti jednoobiteljska ili viSeobiteljska.
Jednoobiteljska stambena gradevina je gradevina s najviSe 3 stana. ViSeobiteljska stambena gradevina
je gradevina s najviSe 5 stanova/jedinica. Broj jedinica odreduje se sukladno ¢lancima 91. i 92. ovih
Odredbi.

Obiteljskom stambenom gradevinom iz prethodnog stavka smatra se i gradevina mjesovite
namjene, Cija je osnovna i pretezita namjena stanovanje. Osnovna namjena gradevina utvrduje se
sukladno ¢lanku 224. ovih Odredbi.

Obiteljska stambena gradevina ne moze se graditi u gospodarskim zonama.

Clanak 98.

Na jednoj gradevnoj cestici obiteljske stambene gradevine moZe se, sukladno ovim
Odredbama, graditi jedna stambena ili stambeno-poslovna (mjeSovita) gradevina te uz nju, manje
poslovne/gospodarske gradevine i/ili gradevine javne i drustvene i/ili sportsko- rekreacijske namjene,
kao i pomocéne gradevine te gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost.

Clanak 99.
Glavna gradevina na zasebnoj gradevnoj Cestici u podrucju obiteljskog stanovanja moze biti i
gradevina poslovne/gospodarske, javne i drustvene te sportsko-rekreacijske i poljoprivredne namjene.
Uz gradevine iz prethodnog stavka mogu se graditi i ostale gradevine navedene u prethodnom
¢lanku.

Clanak 100.

Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima viSe postojecih obiteljskih stambenih gradevina,
moguca je njihova rekonstrukcija, pod uvjetom da se ne povecava postojeci koeficijent izgradenosti
(kig), ako je veéi od dozvoljenog u ¢lancima 103. i 104. ovih Odredbi.

Takoder, u slu¢aju da je postojeca stambena gradevina zasticena sukladno posebnom
zakonu (ili je u PPUG-u PozZege utvrdena kao posebno vrijedna), na jednoj gradevnoj Cestici moze se
dozvoliti gradnja dvije stambene obiteljske gradevine, pod uvjetom da se zasticena (ili osobito vrijedna)
gradevina zadrZi u izvornom obliku.
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Clanak 101.
Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja
utvrdene su u ¢lancima 142. i 143. ovih Odredbi.

Clanak 102.

Manji proizvodni i poslovni sadrzaji za tihe i Ciste djelatnosti, javni i drustveni sadrzaji te
pomocni sadrZaji — garaze mogu se smjestati i unutar samih obiteljskih stambenih gradevina, pod
uvjetom da stambena namjena zauzima vise od 50 % ukupne bruto povrsine gradevine, pri cemu
vrijede svi uvjeti utvrdeni odredbama ovog poglavlja, dopunjeni odredbama za gradnju druge namjene.

Velicina i nacin koristenja gradevne cCestice

Clanak 103.
U gradevinskom podrucju naselja utvrduju se slijedeée najmanje veli¢ine i najvedi koeficijenti
izgradenosti gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

Tablica br. 1.

NAJMANJA VVELI(‘fINA I NAJVECI KOEFICUJENT IZGRADENOSTI

GRADEVNIH CESTICA ZA OBITELISKE STAMBENE GRADEVINE
JETEE | ey
Samostojedi 400 30%
Poluugradeni 300 40%
Ugradeni 200 50%

Ako je postojeca parcela dubine veée od 100,0 m, najveci koeficijent izgradenosti izracunava
se na temelju povrsine koju Cini dio parcele dubine 100 m.

Clanak 104.
Iznimno od ¢lanka 103. ovih Odredbi, veli¢ina parcele i koeficijent izgradenosti mogu se utvrditi
i drugacije u slijedec¢im slucajevima:

e kod zamjene postojece obiteljske gradevine novom, (u slucaju da nisu ispunjeni uvjeti za
veli¢inu gradevne Cestice iz ¢lanka 103. ovih Odredbi), nova se gradevina moze graditi na
postojecoj gradevnoj Cestici manje veliCine, a koeficijent izgradenosti moZze biti vedi, ali ne
vedi od postojeceg

e za uglovne gradevne parcele ¢ija povr$ina je manja od 260,0 m?, na kojima se gradi
gradevina na ugradeni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moze biti i vedi, ali ne
veci od 75%

e kada je to uvjetovano posebnim uvjetima zastite kulturnih dobara

e unutar granica GUP-a kada je to GUP-om posebno propisano

Kod gradevina obiteljskih stambenih gradevina, kao i kod drugih gradevina koje se mogu graditi

na Cestici obiteljskog stanovanja, ukoliko uglovna gradevna Cestica ima dvije regulacijske linije, duZa
regulacijska linija se moZe smatrati dvoriSnom medom.

Clanak 105.
Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najvise 50 m dubine gradevne Cestice,
mjereno od regulacijske linije.
Iznimno, gradevine se mogu graditi i na veéoj dubini, ako je tako rijeSeno planovima uzih
podrucja ili su lokalni uvjeti specifi¢ni.
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Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 106.
Minimalna gradevinska bruto povrSina obiteljske stambene gradevine mora biti tolika da
zadovoljava osnovne uvjete suvremenog stanovanja, podrazumijevajuci i sve higijensko-tehnicke
standarde.

Clanak 107.

EtaZna visina obiteljske stambene gradevine ne moze biti ve¢a od podruma i/ili suterena,
prizemlja, kata i potkrovlja ili uvucene etaze, pri cemu visina gradevine iznosi najvise 9,0 m, a ukupna
visina gradevine najvise 12,0 m od zavrsne kote uredenog terena.

Kod jednoobiteljske gradnje, visinu i etaznost gradevina potrebno je odredivati temeljem
pretezite izgradnje u ulicnom potezu kako pojedina gradevina ne bi odstupala u odnosu na okolnu
obiteljsku izgradnju i uredenje uli¢nog poteza.

Iznimno, na istaknutim ekspozicijama PozeSke gore na dijelu koje se jasno istiu iz vizure
gradskog podrucja grada Pozege, moguce je graditi gradevine etazne visine do maksimalno podruma
i/ili suterena, prizemlja i potkrovlja ili uvu¢ene etaze, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 7,0 m, a
ukupna visina gradevine najvise 10,0 m.

Unutar obuhvata GUP-a PoZega preporuca se odredivanje takvih zona GUP-om.

Clanak 108.

KroviSta gradevina izgradenih na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine moraju se
izvesti, u pravilu, kao kosa pri cemu je nagib krova definiran tehnickim normativima za odredenu vrstu
pokrova. Maksimalni nagib kosih krovista je do 45°

Iznimno, ukoliko se gradevine grade u duhu vremena nastanka te suvremenim oblikovanjem
i/ili u novim dijelovima naselja, krovista se mogu izvesti i kao ravna ili drugih slobodnih oblika krova.

Na lokacijama iz stavka 3. prethodnog ¢lanka krovista se obavezno grade kao kosa.

2.2.3.1.2. VisSestambene gradevine

Clanak 109.
Visestambena gradevina je gradevina s vise od 5 stanova.
Visestambenom gradevinom smatra se i gradevina mjeSovite namjene, Cija je osnovna
namjena stanovanje. Osnovna namjena gradevine utvrduje se sukladno ¢lanku 224. ovih Odredbi.

Clanak 110.

ViSestambene gradevine se mogu graditi na gradevnim cCesticama povrSine do 2.000 m
unutar gradevinskog podrucja naselja, a na podrucju obuhvata GUP-a Grada PoZege samo u
podrucjima odredenim tim GUP-om.

Na jednoj gradevnoj Cestici moZe se graditi samo jedna viSestambena gradevina i pomocéne
gradevine u funkciji viSestambene gradevine.

Pomocne gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici viSestambene gradevine uz

osnovnu gradevinu, mogu biti samo pomocne gradevine s garazama stanara, kotlovnice ili sl. te
spremnici goriva.

2

Clanak 111.

Manji proizvodni i poslovni sadrzZaji za tihe i Ciste djelatnosti te sadrzaji javne i drustvene
namjene mogu se smjestati unutar samih visestambenih gradevina, pod uvjetom da stambena
namjena zauzima vise od 70 % ukupne bruto povrsine gradevine, pri ¢emu vrijede svi uvjeti utvrdeni
odredbama ovog poglavlja, dopunjeni odredbama za gradnju gradevina druge namjene.
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Velicina i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 112.
Povrsina gradevne Cestice visestambenih gradevina utvrduje se sukladno potrebama te
gradevine i u pravilu obuhvacda zemljiste ispod te gradevine i zemljiste potrebno za njezinu redovitu
uporabu.

Clanak 113.
Ako se visestambena gradevina gradi kao samostojeca gradevina u javnom zelenilu, povrsina
njene Cestice moze biti jednaka tlocrtnoj povrsini gradevine, uz uvjet da je osigurano:
e parkiranje na povrsini javne namjene uz gradevinu,
e pristup gradevine do prometne povrsine,
e pozarni pristupi prema posebnom zakonu
te da su pomocni prostori rijeSeni unutar gradevine (ostave, smece, kotlovnice, spremista stanaraii sl.).

Clanak 114.

Ako se visestambena gradevina gradi na nacin da ima osiguranu gradevnu Cesticu, na njoj
mora biti osigurano:

e parkiranje za potrebe stanara i poslovnih prostora, kao i prostora javne i drustvene

namjene, ako ih ima,

e pristup na prometnu povrsinu Sirine minimalno 5,5 m,

e poZarne pristupe zgradama prema posebnom propisu,

e minimalno 20% Cestice prirodnog terena za uredene zelene povrsine.

Na cestici moraju biti smjesStene potrebne pomocne i druge gradevine ako ti prostori nisu
smjesteni unutar gradevina osnovne namjene.

Clanak 115.
Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za novu viSestambenu izgradnju iznosi najvise
40 %
Iznimno, u prostornim planovima uZih podrucja moze se utvrditi i veci koeficijent
izgradenosti od koeficijenta utvrdenog u prethodnom stavku.

Izgradenost Cestice mozZe biti i do 100%, kod rekonstrukcija postojec¢ih visestambenih
gradevina, ako se gradevna Cestica nalazi u zoni visestambene gradnje, s naslijedenom parcelacijom, s
pomocénim sadrzajima u sklopu gradevine i parkiranjem rijeSenim u sklopu javne povrsine te ako su sve
granice gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije.

Clanak 116.
U zoni obiteljske stambene gradnje viSestambena gradevina se moZze graditi u dubini do max.
60 m. mjereno od regulacijske linije, dok se u zoni viSestambene gradnje dubina ne odreduje.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 117.

U gradevinskom podrucju naselja unutar obuhvata GUP-a PoZege, etazna visina viSestambene
gradevine moze biti maksimalno podrum i/ili suteren te do 4 nadzemne etaze, -+

,0 ako je gradevina isklju¢ivo stambena, odnosno do 5 nadzemnih etaZa, ako je stambeno-poslovne ili neke
druge namjene uz stambenu, i to isklju¢ivo u zonama gdje je gradnja viSestambenih gradevina
odredena tim GUP-om. U nadzemnu je etaznost uklju¢eno potkrovlje ili uvucena etaza, odnosno zadnji
kat oblikovan kao potkrovlje ravnog krova.

U gradevinskom podrucju naselja izvan granica GUP-a PoZega etazna visina viSestambene
gradevine moze biti maksimalno podrum i/ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje ili uvucena etaza.
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Visina se moze ograniciti sukladno stavku 2. i 3. ¢lanka 107. ovih Odredbi.
Gradevina mozZe imati viSe razina podruma te suteren.
Gradevina koja ukupno ima 4 ili vise nadzemnih etaza mora imati ugraden lift.

Clanak 118.
Krovista viSestambenih gradevina mogu se izvesti kao ravna, s blagim nagibom, polukruzna,
bacvasta i drugih modernih oblika, ili kao kosa, max. nagiba do 35°, pri cemu je nagib krova definiran
tehnickim normativima za odredenu vrstu pokrova.

2.2.3.2. Uvijeti gradnje gradevina javne i drustvene namjene

Clanak 119.
Gradevine javne i drustvene namjene su gradevine zdravstvene, predskolske, obrazovne,
kulturne, vjerske, upravne, odgojne, socijalne i slicne namjene.

Clanak 120.

Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi na podrucju cijelog naselja, na zasebnim
gradevnim cesticama i u sklopu gradevnih Cestica druge namjene, osim prometa, infrastrukture i
komunalne i poljoprivredne djelatnosti, a sukladno ovim odredbama te odredbama za gradnju na
Cesticama drugih namjena.

Clanak 121.

Gradevine javne i drustvene namjene ne mogu se graditi i samostalno na zajednickim
gradevnim cesticama sa viSestambenim gradevinama, ali se mogu smjestati unutar visestambenih
gradevina ili na zasebnim gradevnim cesticama unutar zona viSestambene namjene, sukladno ovim
odredbama te odredbama o gradniji viSestambenih gradevina.

Clanak 122.

U sklopu zona gospodarskih, poslovnih i mjeSovitih djelatnosti mogu se graditi gradevine
javne i drustvene namjene iskljucivo za potrebe radnika koji rade na tom podrucju.

U sklopu gradevnih Cestica za gradnju gospodarskih i poslovnih gradevina mogu se graditi
gradevine javne i drusStvene namjene iskljuivo za potrebe radnika koji rade na tim gradevnim
Cesticama.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se viSe zgrada javne i drustvene namjene te vise pomocnih
i pratedih gradevina.

Velicina i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 123.
Povrsina potrebnog zemljiSta, za izgradnju Skolske zgrade i Skolske dvorane te formiranje
Skolskog trga, skolskih igraliSta, prostora za rekreaciju i Skolskog vrta, zelenih povrsina i drugog iznosi
30-40,0 m?/uceniku. Iznimno, u izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ogranicenja ili kada
postoji mogucnost koristenja slobodnih povrsina u blizini i sl., veli¢ina gradevne Cestice moZe biti i
manija, ali ne manja od 20,0 m?/uceniku.

Clanak 124.

Povrsina potrebnog zemljiSta za izgradnju zgrade djecjeg vrti¢a i formiranje prilaznih putova,
igraliSta, slobodnih povrsina, gospodarskoga dvorista i parkiraliSta treba biti najmanje 30 m2 po
djetetu, a ako se zemljiste djecjeg vrtica nalazi uz postojeée slobodne zelene povrsine, najmanje 15 m2
po djetetu.
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Iznimno, u izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ograni¢enja veli¢ina gradevne
Cestice, kao i kada se vrti¢ gradi na Cestici obiteljskog stanovanja ili na Cestici i/ili u sklopu gradevine
neke druge namjene dozvoljene ovim Planom, povrsina iz prethodnog stavka moZze biti i manja, ukoliko
to dozvoljava vaZzeci posebni propis iz segmenta pedagoskih standarda.

Clanak 125.
Velic¢ina gradevne cestice za javne i druStvene namjene utvrduje se sukladno namjeni
gradevine na nacin da se omoguci njezino normalno koristenje i sukladno posebnim propisima.

Clanak 126.
Najvecdi koeficijent izgradenosti (kig) za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene namjene
u podrucju obiteljskog stanovanja, utvrduje se sukladno ¢lancima 103. i 104. ovih Odredbi.
Najvecdi koeficijent izgradenosti (kig) za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene namjene
u sklopu viSestambene gradnje utvrduje se sukladno ¢lanku 115. ovih Odredbi.
Najvedi koeficijent izgradenosti (kig) za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene namjene
u ostalim slucajevima iznosi 50%.

Povrsine gradevina javne i drustvene namjene koje se grade na gradevnim cesticama
gradevina druge namjene uracunavaju se u izgradenost gradevnih ¢estica glavnih gradevina uz koje se
grade, a najvedi koeficijent izgradenosti (kig) utvrduje se prema odredbama o izgradenosti za namjenu
glavne gradevine.

Iznimno, od stavka 1., 2. i 3., ovog ¢lanka koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) javne
i drustvene namjene moZze biti i veci ako se tako odredi prostornim planom uzih podrucja.

Clanak 127.

Kod gradnje djecjeg vrtica, jaslica ili osnovne skole mora se osigurati nesmetana insolacija
ucionica i prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj udaljenosti od
postojecih gradevina, uz obvezu da su gradevine koje su izgradene s juzne strane od djecjeg vrtica,
jaslica ili osnovne skole od njih udaljene min. 3 njihove visine.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 128.

Maksimalna etazna visina zgrade javne i drustvene namjene utvrduje se kao podrum i/ili
suteren, prizemlje, kat i potkrovlje ili uvuéena etaza, izvan granica GUP-a. Unutar granica GUP-a isto ¢e
biti odredeno GUP-om, a preporuka je da visinom ne prelazi 4 nadzemne etaze i 15,0 m.

U ostalim slu¢ajevima, etazna visina gradevina javne i drustvene namjene koje se grade na
gradevnim cesticama ili u podrucjima druge namjene utvrduje se sukladno uvjetima gradnje za
namjenu odredenu glavnom gradevinom na Cestici ili zonom u kojoj se gradi.

Clanak 129.
KroviSta gradevina javne i drustvene namjene mogu se izvesti sukladno uvjetima iz ¢lanka 118.
ovih Odredbi.

Clanak 130.
Na gradevnim cesticama javne i drusStvene namjene potrebno je osigurati Sportske i
rekreacijske povrsine i igraliSta za korisnike, kada je to sukladno konkretnoj detaljnoj namjeni
gradevine i posebnim propisima.

2.2.3.3. Uvjeti gradnje gradevina gospodarske namjene
Clanak 131.

Gradevine gospodarske namjene su proizvodne, poslovne i gradevine namijenjene za
poljoprivrednu djelatnost.
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Proizvodne gradevine su gradevine industrijske, zanatske, i slicne namjene u kojima se odvija
proces proizvodnje, prerade ili dorade kao i objekti i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i
eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe.

Poslovne gradevine su gradevine usluine, trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-
turisticke i slicne namjene.

Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost su gradevine za smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije, uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja, te gradevine za preradu
poljoprivrednih proizvoda i objekti i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i eksploataciju geotermalnih
voda u energetske poljoprivredne svrhe (za zagrijavanje plastenika, staklenika i dr.)

2.2.3.3.1. Gradevine proizvodne i poslovne namjene

Clanak 132.
Gradevine proizvodne i poslovne namjene mogu se graditi u slijede¢im podrucjima naselja:
e u podrudju obiteljskog stanovanja, u sklopu gradevne Cestice za obiteljsko stanovanje ili
na zasebnoj gradevnoj Cestici
e U zoniviSestambene gradnje na zasebnoj gradevnoj Cestici
e u proizvodnoj, poslovnoj i mjesSovitoj gospodarskoj zoni
e U zoni Sportsko-rekreacijske namjene

Clanak 133.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar gradevinskih podrucja naselja, nalaze se:
e gospodarska zona u naselju Marindvor,
e gospodarska zona u naselju Pozega —,,Luka 1
e gospodarske zone u gradu PoZegi unutar obuhvata GUP-a,

Gospodarske zone u naselju Marindvor oznacena je na kartografskom prikazu br.4.9.
"Gradevinska podru¢ja" - za naselja Novi Stitnjak, Marindvor, Stitnjak i Golobrdci, dok je gospodarska
zona ,Luka 1“ oznacena na kartografskom prikazu br.4.1. "Gradevinska podrucja" - PoZega, a sve u
mjerilu 1 : 5.000.

Gospodarska zona u Marindvoru te gospodarske zona , Luka 1“ rjeSavat ée se neposrednom
provedbom temeljem odredbi ovog poglavlja, obzirom da se gospodarska zona "Marindvor" smatra
izgradenim dijelom gradevinskog podrucja, dok se gospodarska zona ,,Luka 1“ smtra uredenim dijelom
istoga..

Gospodarske zone unutar grada PoZege rjeSavat ée se temeljem GUP-a PoZege te se ne
prikazuju ovim Planom.

Na podrudju obuhvata ovog Plana, unutar gradevinskih podrucja naselja moguce je,
uredivati i planirati i druge gospodarske zone sukladno potrebama i uvjetima propisanim ovim
poglavljem, kao i dokumentima prostornog uredenja uZeg podrucja, uz uvjet da zadovoljavaju
minimalnu povrsinu propisanu ¢lankom 27. ovih Odredbi.

Za navedene zone, kao i za eventualne novoplanirane zone iz prethodnog stavka, izrada
zasebnog urbanistickog plana uredenja mozZe se odrediti odlukom o izradi, a temeljem odredbi vazeéeg
zakona o prostornom uredenju kad one propisuju da se obuhvat izrade nekog plana moZe odrediti i za
podrucje za koje obuhvat nije odreden prostornim planom lokalne razine Sireg podrucja.

Clanak 134.

Gospodarske zone iz prethodnog c¢lanka Odredbi mogu biti jednonamjenske (poslovne,
proizvodne, ugostiteljsko-turisticke, energetske, trgovacko-usluzne zone te zone malog i srednjeg
poduzetnistva i sl.) ili mjeSovite.

Unutar mjesSovitih gospodarskih zona mogu se osnivati i pojedina¢ne, manje, namjenske
(specijalizirane) gospodarske zone odredene jednom od namjena navedenih u prethodnom stavku.
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Clanak 135.

U svim proizvodnim, poslovnim i mjeSovitim gospodarskim zonama dozvoljena je gradnja
poslovnih i proizvodnih gradevina (gradevine usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko —
turisticke, industrijske, preradivacke, energetske, zanatske i sve slicne namjene te one koje zbog
prostornih i drugih ograni¢enja ne mogu biti smjestene unutar drugih podrucja naselja) kao i njihove
razlic¢ite kombinacije u sklopu jedne gradevine.

U proizvodnim i mjeSovitim gospodarskim zonama mogu se smjestati i gradevine za
poljoprivrednu djelatnost, samostalno ili uz druge namjene, dok se u poslovnim zonama poljoprivredne
gradevine mogu smjestati samo kao sastavni ili prateci dio funkcija ostalih gospodarskih namjena u
samoj zoni. Za gradnju gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost, u tom se slucaju,
primjenjuju odgovarajuéi uvjeti iz poglavlja 2.2.3.3.2 ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim
ovim poglavljem.

U zonama iz prethodna dva stavka dozvoljena je i gradnja svih gradevina za iskoristavanje
obnovljivih izvora energije sukladno Odredbama poglavlja 5.7. i ovog poglavlja.

Gradnja suncanih elektrana te postava fotonaponskih modula na stupovima unutar granica
gradevinskog podrucja, u pravilu se moze dozvoliti samo unutar gospodarskih zona koje ¢e planovima
uzih podrucja definirati takvu namjenu.

Uz navedeno, odreduje se u ovom trenutku prepoznata lokacija za gradnju gradevina iz
prethodnog stavka, i to na k.¢.br. 39/3, 4044/1, 4057/1, 4056/1, 4052/1. 4052/2 i 4051/1 k.o. PoZega.

Ostale zone mogu se odrediti planova uZih podrudja.

Gospodarskom, proizvodnom, poslovnom, ugostiteljsko — turistickom, mjesSovitom ili drugom
zonom smatra se svako podrucje naselja na kojem je izgradeno ili se planira gradnja gradevina iz stavka
1. ovog &lanka, a zauzima povrsinu veéu od 5.000 m2,

Clanak 136.
Unutar istraznih prostora i postojecih eksploatacijskih polja geotermalnih voda u energetske
svrhe koje se mogu planirati unutar naselja mogu se graditi:
e busotine u fazi istrazivanja
e busotinski prostor u fazi eksploatacije
e cjevovodi od busSotina do spoja na postojeci sabirno-transportni sustav, te ostali cjevovodi
unutar i izvan eksploatacijskih polja
e prikljutne ceste
e otpremne, mjerne, sabirne i kompresorske stanice i slicha postrojenja,
e signalne kablove, ograde
e visokonaponske 10 kV i niskonaponske energetske vodove, ukljuéivo trafostanice 10/04 kV
e svi ostali objekti u funkciji eksploatacije, npr. trafostanice, kotlovnice, pumpaonice slane
vode, stanica slane vode i drugo,
e energane
postujudi sljedeée uvjete:
- moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu (izuzev prometne i linijske
infrastrukture)
- se sva potrebna parkiralisSta moraju se rijesiti unutar obuhvata zahvata i/ili na nacin utvrden
odlukama odnosne jedinice lokalne samouprave
- instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se prikljuciti na javnu mreZu, ako ista
nije izvedena, rijesiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih procistaca,
nepropusnih septickih jamaisl.)
- instalacije niskog napona mogu se prikljuciti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku
mrezu ili rijeSiti putem vlastitog izvora.
Nakon dovrsetka radova investitor je duZan provesti sanaciju istraznog prostora ili
eksploatacijskog polja geotermalnih voda u energetske svrhe na kojem su smjeSteni objekti i
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postrojenja u skladu sa Zakonom o istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21),
posebnim propisima koji se odnose na zastitu okoliSa i prirode, sigurnost ljudi i imovine i zaStitu
zdravlja.

Clanak 137.

U gospodarskim zonama iz ¢lanaka 133. ovih Odredbi ne mogu se graditi stambene
gradevine, kao ni gradevine gospodarske namjene za djelatnosti koje ugrozavaju podrucja druge
namjene bukom, vibracijama i oneciS¢enjem zraka preko grani¢nih vrijednosti utvrdenih posebnim
propisima, ili na drugi nacin Stetno utjecu ili onemogucéavaju koristenje susjednih gradevnih Cestica ili
sadrzaja druge namjene koji se nalaze u blizini.

Clanak 138.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene mogu se graditi slijedeée gradevine:
e proizvodne i poslovne gradevine
e gradevine obnovljivih izvora energije
e pomocne gradevine
e prometne iinfrastrukturne gradevine
e Sportske i rekreacijske gradevine za potrebe zaposlenih
e objekti i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u
energetske svrhe
Iznimno, ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodnog
stavka mogu se graditi i gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za potrebe radnika.

Clanak 139.

Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moze se graditi viSe gospodarskih, pomoénih i
drugih gradevina navedenih u ¢lancima 135. i 138. ovih Odredbi, zasebno, ili kao kombinacija u sklopu
gradevina mjeSovite namjene.

Clanak 140.

Proizvodne, poslovne i druge gradevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis,
posebice u smislu oneciséavanja zraka, potrebno je ispravno locirati u prostore gospodarskih zona u
odnosu na stambene zone i gradevine te zone i gradevine javne i drustvena namjene, uzimajudéi u obzir
smjer i intenzitet dominantnih vjetrova.

U postojec¢im neodgovarajuce lociranim gospodarskim zonama treba izbjegavati sadrzaje
koji oneciséuju zrak, a ako to nije moguce onda je potrebno poduzimati dodatne zastitne mjere kroz
ugradnju uredaja za procis¢avanje zraka.

Clanak 141.

Proizvodne gradevine koje svojom veli¢inom ne prelaze 500 m? i ¢ije parcele nemaju vecu
povrsinu od 0,25 ha smatraju se manjim proizvodnim objektima. Manji proizvodni objekti mogu se
graditi i u okviru stambenih zona.

Pod manjim proizvodnim objektima podrazumijevaju se objekti tihe i Ciste industrijske ili
zanatske djelatnosti, manja skladista i servisi, te drugi objekti male privrede koji svojim postojanjem i
radom ne ugrozZavaju ostale funkcije i ¢ovjekovu okolinu u naselju (proizvodnja gotovih tekstilnih
proizvoda, papirne ambalazZe, sitnih elemenata i od plasticne mase, djecjih igracaka, predmeta od
metala, elektrotehnickih proizvoda).

Dozvoljena razina buke u boravisnim prostorijama zona namijenjenih stalnom stanovanju i
preteZito stambene namjene ne smije prijeci 25 dBA nocu i 35 dBA daniju.

Clanak 142.
Na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja i zasebnoj gradevnoj cestici u podrucju
obiteljskog stanovanja te viSestambene gradnje mogu se graditi slijedeée gospodarske gradevine:
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e proizvodne i poslovne gradevine za tihe i Ciste djelatnosti iz ¢lanka 226. ovih Odredbi,

e ostale proizvodne i poslovne gradevine koje ne ugroZavaju stanovanje bukom,
vibracijama i oneciséenjem zraka preko granic¢nih vrijednosti utvrdenih posebnim
propisom, koje nisu poZarno opasne i eksplozivne, a dnevni transport roba i sirovina nije
vediod 1,5t pri cemu se potrebe za dnevnim transportom moraju obrazlozZiti projektnom
dokumentacijom.

Clanak 143.
Manje proizvodne i poslovne gradevine iz podstavka 2. prethodnog ¢lanka su:
e sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila
e sve vrste radionica za obradu metala i drveta
e praonice vozila
e ugostiteljski objekti tipa nocni bar, noéni klub, disko bar, disko klub i dvorane za
vjencanja
e druge koje odgovaraju uvjetima navedenim u stavku 2. prethodnog ¢lanka

Clanak 144,
U zoni Sportsko-rekreacijske namjene dozvoljena je gradnja gospodarskih gradevina
isklju€ivo trgovacke i ugostiteljsko — turisticke namjene.

Clanak 145.

Za gradnju pomocnih gradevina i gradevina za poljoprivrednu djelatnost primjenjuju se
odgovarajudi uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5. i 2.2.3.3.2. ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim
poglavljem.

Velicina i nacin koristenja gradevne cCestice

Clanak 146.

Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi gradevina gospodarske namjene u podrudju
stanovanja (obiteljskog i visSestambenog) moze biti povrsine max. 5.000 m?.

Iznimno, postojece gradevne Cestice i/ili novoformirane gradevne Cestice na kojima su
postojece gradevine gospodarske namjene mogu biti i vece od utvrdenih u stavku 1. ovog ¢lanka.

Za gospodarske namjene za tihe i Ciste djelatnosti - vinska kuca ili podrum, vinarija, kuSaona,

drugi degustacijsko — enoloski sadrZaji i sl., u smislu turisticke djelatnosti - dozvoljava se gradnja i na
veéim novoformiranim gradevnim esticama od 5.000 m? uz postivanje propisanih uvjeta gradenja.

Clanak 147.

Minimalna povrsina gradevne Cestice u gospodarskim zonama iznosi:

e za proizvodne gradevine industrijske namjene — 1.500 m?

e za proizvodne gradevine zanatske namjene — 500 m?

e zaposlovne i ostale gradevine — 500 m?

pri ¢emu Sirina gradevne Cestice ne moZe biti manja od 20,0 m na ulaznom dijelu gradevne

Cestice.

e  za postrojenja za iskoriStavanje sunceve energije povrSina gradevne Cestice moZe biti
maksimalno jednaka povrSini zone, a unutar zone moZe se osnovati i Cestica za
trafostanicu, rasklopno postrojenje, odnosno neku drugu infrastrukturnu gradevinu.

Clanak 148.
Postojece legalne proizvodne, poslovne i druge gospodarske gradevine, izgradene na vlastitoj
gradevnoj Cestici, mogu se u, postojecoj tlocrtnoj povrsini, rekonstruirati na toj gradevnoj Cestici,
neovisno o njenoj velicini ili poloZaju, ali u skladu s drugim uvjetima propisanim ovim Planom.
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Clanak 149.

Gradnja gradevina gospodarskih djelatnosti u gospodarskim zonama moguéa je tako da
izgradenost gradevne Cestice ne bude veca od 80 % pri rekonstrukciji na postojeéim gradevnim
Cesticama sa sadrzajima gospodarskih namjena te do 60 % za novu gradniju.

Za gradevne Cestice namijenjene suncanim elektranama, ukoliko budu planirane planovima
uzih podrucdja, izgradenost ne moze iznositi vise od 70%.

Povrsine gradevina gospodarske namjene koje se grade na gradevnim cesticama gradevina
druge namjene ili na zasebnim cesticama u zonama druge namjene uracunavaju se u izgradenost
gradevnih Cestica glavnih gradevina uz koje se grade, a najveci koeficijent izgradenosti (kig) utvrduje
se prema odredbama o izgradenosti za namjenu glavne gradevine.

Clanak 150.
Najmanje 10% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao zelena povrsina na
prirodnom tlu.

Na gradevnim Cesticama gradevina druge namjene ili na zasebnim ¢esticama u zonama druge
namjene na kojima se grade gradevina gospodarske namjene postotak minimalnog zelenila mora
odgovarati postotku propisanom za namjenu glavne gradevine na €estici, odnosno za zonu u kojoj se
gradi.

Sve ozelenjene i zatravljene povrsine u funkciji gospodarske namjene, smatraju se uredenim
zelenilom te se ne uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne cCestice.

Iznimno, prilikom koristenja gradevne cestice u svrhu izgradnje poslovnih gradevina
ugostiteljsko - turisticke namjene, minimalno 30% gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu
povrsinu. Pritome je uredenje gradevne Cestice i izgradnju pripadajucih sadrzaja potrebno provoditi
primjereno namjeni te na nacin da se gradevine uklope na optimalan nacin u vrijednost prirodnog i
kulturno-povijesnog okruzenja postujuci gradnju okolnog podrugja, tj. lokalnog ambijenta, kao i da se
stvori prostran i ugodan ugostiteljsko — turisticki sadrzaj.

Clanak 151.

Iznimno, na desticama ké.br. 4527/5, 4527/7, 4536 k.o. PoZega dozvoljava se maksimalna
izgradenost Cestice 80% bez obaveze uredenja zelene povrsine na prirodnom tlu.

Takoder, prilikom rekonstrukcije, gradnje ili nekog drugog zahvata na postojecoj Cestici, zelene
povrsine mogu biti i manje kod zateCenog stanja te kod djelatnosti koje za svoje funkcioniranje
zahtijevaju otvorenu slobodnu povrsinu koja nije nuzno uredena zelenilom.

Clanak 152.

Gradevine suncanih elektrana su gradevine obnovljivih izvora energije koje se smatraju
infrastrukturnim gradevinama.

U gospodarskim zonama, na povrSinama na kojima se grade suncane elektrane, najmanje 30 %
gradevne Cestice treba biti uredeno kao zelenilo.

Gradevine suncanih elektrana moraju biti udaljene 8,0 - 15,0 m od gradevina stambene,
ugostiteljsko — turisti¢ke, javne i drustvene ili sportsko-rekreacijske namjene, osim ako se ista gradi
unutar same zone, a za potrebe radnika te zone. Takoder mora biti odijeljena zelenim pojasom
najmanje Sirine 5,0 m ili javhom prometnom povrsinom, ozelenjenim zaStitnim infrastrukturnim
koridorom i sli¢no.

Sve ozelenjene i zatravljene povrSine za gospodarsku namjenu, kao i povrsine ispod
fotonaponskih modula na stupovima ukoliko su ozelenjenje, zatravljene ili zasadene kulturama ili
uredenim zelenilom, smatraju se uredenim zelenim povrsinama te se uracunavaju u ukupni postotak
uredenog zelenila na Cestici.
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Clanak 153.

Proizvodne i poslovne gradevine iz podstavka. 2. ¢lanka 142. i ¢lanka 143. ovih Odredbi moraju
biti udaljene najmanje 5,0 m od obiteljske stambene gradevine.

Navedene minimalne udaljenosti odnose se na same dijelove gradevina u kojima se obavlja
djelatnost, dok se ostale prostorije i gradevine u kojima ¢e se odvijati Ciste i tihe namjene mogu
smjestiti i blize.

Odredbe iz stavka 1. ovog clanka ne odnose se na dvorane za vjencanja koje moraju biti
izgradene i koriStene na nacin da ne ometaju koristenje susjednih gradevina.

Clanak 154.

Proizvodne i poslovne gradevine koje se grade izvan ili unutar gospodarskih zona, moraju biti
udaljene min. 3,0 m od svih dvori$nih meda.

Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima gradevinskog podrucja mogu se graditi
i blize od udaljenosti navedene u prethodnom stavku ili na dvorisnoj medi koja je istovremeno i granica
gradevinskog podrucja.

Takoder, udaljenost moze biti manja i prilikom rekonstrukcije postojecih gradevina.

Poluugradene gradevine mogu se graditi samo pod uvjetom da se na susjednoj gradevnoj

Cestici takoder gradi poluugradena gradevina pri ¢emu se obje gradevine prislanjaju jedna na drugu
protupozarnim zidom.

Uvjeti za gradnju na medi ili na udaljenosti manjoj od 3,0 m od mede, a koji se odnose na
izgradnju vatrootpornog zida i otvora jednaki su uvjetima iz poglavlja 2.2.2.2. ovih Odredbi.

Clanak 155.

U gospodarskim zonama, na povrSinama namijenjenim suncanim elektranama, ukoliko budu
planirane planovima uzih podrucja, udaljenost gradevina od svih meda mora iznositi min. 3,0m, a
udaljenost od regulacijskog pravca iznosi min. 8,0 m.

Udaljenosti iz prethodnog stavka ne odnose se na gradnju infrastrukturnih gradevina i zgrada
(npr. trafostanica, rasklopnih postrojenja, crpnih stanica i svih drugih slicnih gradevina za potrebe
osiguravanja opskrbe podrucja). Njihova povrsina i Sirina moZe biti i manja, ali ne manja od one
potrebne za nuzni, pristup, funkcioniranje i upotrebu tih gradevina. Udaljenost od regulacijskog pravca
takoder mozZe biti manja od propisane u prethodnom stavku, pri ¢emu je u sluaju izgradnje na
udaljenosti manjoj od 10,0 m, potrebno sacuvati preglednost prometnice te objekt uklopiti u okolno
zelenilo.

Clanak 156.

One proizvodne i poslovne gradevine koje ne udovoljavaju uvjetima iz ¢lanaka 142. i 143.
ovih Odredbi te koje se mogu graditi isklju¢ivo u gospodarskim zonama, moraju biti udaljene min. 3,0
m od dvorisnih meda koje ¢ine granicu zone.

Na gradevnim cesticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli§ potrebno je prema gradevinama i gradevinskim cesticama drugih
namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 3,0 m.

Istovremeno, gradevine iz prethodna dva stavka moraju biti udaljene od stambenih i javnih
gradevina najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri ¢emu proizvodne gradevine i vanjski
prostori na kojima ¢ée se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem onecis¢enja ili na neki drugi
nacin opterecuju okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni najmanje 100 m.

Clanak 157.
Navedene minimalne udaljenosti u ¢lancima 153. - 156.. odnose se na gradevine i/ili prostore
u kojima se obavlja djelatnost s potencijalno nepovoljnim tj. nepovoljnim utjecajem na okolis, dok se
ostale gradevine i prostori u kojima ée se odvijati Ciste i tihe djelatnosti, odnosno gradevine iz ¢lanaka
142. i 143. ovih Odredbi, u gospodarskim zonama ili izvan njih, mogu smjestati i na manjim
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udaljenostima sukladno uvjetima ovog poglavlja te uvjetima propisanim u poglavlju 2.2.2.2. ovih
Odredbi.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 158.
Maksimalna tlocrtna veli¢ina gradevine proizvodne i poslovne namjene, koja se gradi kao
zasebna gradevina na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja, je 250,0 m? bruto.

Clanak 159.
Maksimalna tlocrtna velicina gradevine proizvodne i poslovne namjene, koja se gradi na
zasebnoj gradevnoj €estici u podrudju stanovanja (obiteljskog i viSestambenog) je 1.500,0 m? bruto.

Clanak 160.

Maksimalna etazna visina gradevine iz prethodna dva ¢lanka Odredbi moze biti podrum ili
suteren i dvije nadzemne etaZe tako da ukupna visina iste ne moZe prelaziti ukupnu visinu glavne
gradevine, odnosno visinu gradevina u zoni, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 9,0 m, a ukupna
visina najvise 12,0 m od zavrsne kote uredenog terena.

Clanak 161.

Visina gradevina proizvodne i poslovne namjene koje se grade u gospodarskim zonama
unutar granica gradevinskih podrucja naselja moze iznositi najviSe 12,0 m od zavrSne kote uredenog
terena te mogu imati max. podrum i/ili suteren i tri nadzemne etaze.

Iznimno, visina gradevina iz stavka 1. moze, u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, zbog
tehnoloskog procesa ili drugih razloga te uz dokaz o proizvodno - tehnoloSkom procesu koji zahtjeva
vecu visinu, iznositi i viSe od 12,0 m.

Visina reklamnih panoa/stupova je najvise 25,0 m.

Clanak 162.
Visina gradevina za iskoriStavnje sunceve energije/samostalnog postrojenja neintegrirane
fotonaponske suncane elektrane /fotonaponskih modula na stupovima sukladna je tehnologiji izvedbe.

Clanak 163.
Krovista gradevina poslovne i proizvodne namjene mogu se izvesti kako je propisano ¢lankom
118. ovih Odredbi.

Clanak 164.

Kod suncanih elektrana, za predaju elektri¢ne energije u elektroenergetsku mrezu, odnosno za
osiguranje opskrbe, dozvoljena je izgradnja rasklopnog postrojenja/rasklopista i/ili trafostanice prema
uvjetima HEP-a na najprihvatljivijoj lokaciji unutar obuhvata predmetne zone, pod uvjetom da opskrbu
elektricnom energijom nije moguce osigurati bez izgradnje iste.

2.2.3.3.2. Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost

Clanak 165.
U gradevinskom podrucju naselja, gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost mogu
se graditi u slijede¢im podrucjima naselja:
e na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje
e zasebnoj gradevnoj Cestici izvan proizvodne, poslovne i mjeSovite gospodarske zone
e  u gospodarskoj zoni, sukladno stavku 2. ¢lanku 135. ovih Odredbi.
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Poljoprivredna gradevina se ne mozZe graditi u zoni viSestambene, Sportsko — rekreacijske
namjene te u zoni javnih i drustvenih djelatnosti.

Clanak 166.
Na gradevnoj Cestici gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost moze se graditi vise
poljoprivrednih i pomoc¢nih te prometnih i infrastrukturnih gradevina.

Gospodarske zgrade u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti mogu biti:
- zgrade za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja
(stoke, peradi i krznasa) te ribnjaci,
- gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda
- zgrade za smjestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo odrzavanje,
- ugostiteljsko-turisticke zgrade za smjestaj i prehranu seoskom turizmu
- pojedinacne zgrade u funkciji poljoprivredne proizvodnje, ostale pomoéne zgrade za
potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti ili seoskog turizma,
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva
Sukladno preteZitoj poljoprivrednoj djelatnosti i djelatnosti agroturizma, moguée je na
gradevnim Cesticama iz stavka 1. ovog ¢lanka, planirati i
- gospodarske proizvodno-obrtnicke gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji
osnovne poljoprivredne proizvodnje (skladista hrane, silosi, mjeSaonica sto¢ne hrane i sl.),
hladnjace i klaonice te gradevine za prerada mesa i proizvodnju suhomesnatih proizvoda
te druge djelatnosti unutar kojih su smjesteni svi potrebni i moguéi sadrzaji namjenjeni
prezentaciji proizvoda poljoprivrednog gospodarstva i proizvodnje (vinograd - prerada,
vinarija, vinoteka, vinski podrumi, degustacijsko-enoloski sadrzaj, gradevine za ¢uvanje i
skladistenje proizvoda te kuSaonice i drugi degustacijski i sli¢ni sadrzaji), a koje se mogu
graditi u zasebnim gradevinamaili u sklopu gradevina druge nemjene
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva
Osim navedenog, na gradevnim CcCesticama gradevina namijenjenih za poljoprivrednu
djelatnost, mogu se graditi i poslovne te manje proizvodne gradevine koje se nadovezuju na osnovnu
poljoprivrednu djelatnosti.
Sve navedene gradevine mogu se na jednoj gradevnoj Cestici graditi zasebno ili kao razlicite
kombinacije u sklopu jedne gradevine.
Sve navedeno moZe se planirati i na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje sukladno
propozicijama za takvu gradnju navedenim u ovim Odredbama.

Velicina i nacin koristenja gradevne cCestice

Clanak 167.
PovrSina zasebne gradevne Cestice za gradnju gradevine namijenjene za poljoprivrednu
djelatnost ne moZe biti manja od 1.000 m?, niti veéa od 5.000 m?,
Sirina gradevne &estice ne moze, pri tome, biti manja od 20,0 m, mjereno na gradevinskom
pravcu gradevine.
Iznimno, postojece gradevne Cestice na kojima su postojece poljoprivredne gradevine mogu biti
i drugacije od utvrdenih u stavku 1. ovog ¢lanka.

Clanak 168.

Gradevne cCestice u proizvodnim, poslovnim ili mjeSovitim zonama unutar naselja te na
zasebnim gradevnim ¢esticama u drugim podrucjima naselja na kojima se grade gradevine za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura mogu imati izgradenost max.
60%, dok gradevne Cestice za gradnju gradevine za uzgoj Zivotinja i preradu poljoprivrednih proizvoda
imaju izgradenost (kig) max 30 %.
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Iznimno, ako se katastarska Cestica na kojoj je planirana gradnja gradevina poljoprivredne
namjene nalazi djelomicno izvan gradevinskog podrucja, izgradenost (kig) iz prethodnog stavka racuna
se na cijelu povrsinu katastarske Cestice uz uvjet da se sve gradevine smjeste na dio katastarske Cestice
koji se nalazi u sklopu gradevinskog podrucja.

Clanak 169.

Najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) obiteljskog stanovanja na kojoj se gradi gradevina
poljoprivredne namjene iznosi 50%.

Ako se katastarska Cestica obiteljskog stanovanja na kojoj se gradi gradevina poljoprivredne
namjene nalazi djelomi¢no izvan gradevinskog podrucja, izgradenost (kig) se racuna na cijelu povrsinu
katastarske Cestice uz uvjet da se sve gradevine smjeste na dio katastarske Cestice koji se nalazi u
sklopu gradevinskog podrucja.

Clanak 170.
Najmanje 20% zasebne gradevne Cestice za gradnju gradevine poljoprivredne namjene treba
biti uredeno kao zastitno zelenilo.
Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gradevine poljoprivredne namjene s potencijalnim
izvorima zagadenja potrebno je, prema gradevinama i gradevnim ¢esticama drugih namjena, osigurati
tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 3,0 m.

Clanak 171.
Gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost unutar gradevnih podrucja naselja mogu
se graditi kao samostojece, prislonjene uz glavnu zgradu ili prislonjene uz susjednu pomocnu ili
gospodarsku gradevinu, osim gradevina sa potencijalnim izvorima zagadenja koje se grade po uvjetima
propisanim za udaljenosti u ¢lancima 173., 174. i 175. ovih Odredbi.

Clanak 172.

Gradevine za poljoprivrednu djelatnost koje se grade na zasebnim gradevnim ¢esticama unutar
naselja ili u gospodarskim zonama mogu se smjestati na udaljenost min. 5,0 m od regulacione linije ili
u gradevinski pravac ostalih gradevina u uliénom pravcu, pod uvjetom da zadovoljavaju ostale uvjete
sa smjestaj gradevina iz ¢lanaka 173., 174. i 175. ovih Odredbi.

Iznimno, kod uglovnih gradevnih Cestica, udaljenost gradevina namijenjenih za poljoprivrednu
djelatnost od regulacijske linije iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka odnosi se na kraée regulacijske linije, dok
od duze regulacijske linije navedene gradevine moraju biti udaljene kao u ¢lanku 173. ovih Odredbi.

Clanak 173.

Minimalne udaljenosti gradevina poljoprivredne namjene s potencijalnim izvorima zagadenja,
gospodarskih zgrada u kojima se sprema sijeno ili slama te gradevina izgradenih od drveta, iznose na
mjestu gradnje gradevine min 3,0 m od mede susjednih gradevnih Cestica (ili od duZe regulacijske linije
kod uglovnih gradevnih Cestica).

Gradevine bez izvora zagadenja i bez potencijalno nepovoljnog utjecaja na okolis, kao i bez
opasnosti od poZara, mogu se graditi, odnosno rekonstruirati, na manjim udaljenostima od propisanih
u prethodnom stavku, pod uvjetom da na toj strani nemaju izvedene otvore, da su izradene od
vatrootpornog materijala, a u slucaju da se grade na samoj medi i da imaju izgraden protupoZzarni zid
sukladno posebnom propisu.

Clanak 174.

Najmanja udaljenost gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost s potencijalnim
izvorima zagadenja od stambenih, poslovnih, sportsko — rekreacijskih te gradevine javne i drustvene
namjene iznosi:

e zagradevine za uzgoj svinja: 2x broj uvjetnih grla, izrazena u m, ali ne manja od 15,0 m
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e za ostale gradevine za uzgoj Zivotinja: broj uvjetnih grla, izrazena u m, ali ne manja od
150 m
e za ostale poljoprivredne gradevine s potencijalnim izvorima zagadenja — 15,0 m
Uvjeti iz stavka 1. ovog ¢lanka odnose se na dio gradevne Cestice u dubini od 80,0 m od
regulacijske linije, a kod uglovnih gradevnih cestica u dubini od 80,0 m od krace regulacijske linije.
Udaljenost gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost s potencijalnim izvorima
zagadenja od gradevina za snabdijevanje vodom (bunara, cisterni i sl.) iznosi min 20,0 m.
Udaljenost gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno ili slama, kao i onih izgradenih
od drveta, od gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka mora iznositi min. 15,0 m.

Iznimno, postojece poljoprivredne zgrade mogu biti na manjoj udaljenosti ali se dogradnja i
nova izgradnja treba planirati na odredenoj minimalnoj udaljenosti.

Za potrebe voénjaka, vinograda, cvjetnjaka, povrtnjaka i sl. pomoéne gradevine te sve druge
gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost bez izvora zagadenja mozZe biti
prislonjena na stambenu uz uvjet da je prislanjajuéi zid izgraden od vatrootpornog materijala. U
protivnom ova udaljenost ne moze biti manja od 3,0 m.

Clanak 175.
Najmanja udaljenost pcelinjaka od stambenih gradevina, gradevina javne i drustvene,
proizvodne, poslovne, turisticko-ugostiteljske i sportsko — rekreacijske namjene, te gradevina za uzgoj
stoke odreduje se prema posebnom propisu, ali ne smije biti manja od 10,0 m.

Clanak 176.
Za prikupljanje gnoja tovnih Zivotinja i tekucine iz gradevina za smjestaj Zivotinja planiraju se
gnojista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu ili gnojovku, lagune ili drugi
spremnici, kao i sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl., kapaciteta ovisnog o broju uvjetnih grla.

Clanak 177.

Gradevine iz prethodnog clanka lociraju se, u pravilu, uz tovilista i, po mogucnosti, niz
dominantan vjetar, a mogu se locirati unutar granica gradevinskog podruéja na zajednickoj
gradevinskoj Cestici s toviliStem/gradevinom za uzgoj Zivotinja ili na drugoj Cestici istog vlasnika. Ove
gradevine mogu se locirati i izvan granica gradevinskog podrucja u, iskljuéivo u produzetku
gradevinske parcele unutar granica gradevinskog podrucja na kojoj se nalazi toviliste, gdje se pristup
rjeSava preko gradevinske parcele istog vlasnika ili putem prava sluznosti. To se osobito odnosi na
tradicijski nacin lociranja sadrzaja kod vrlo dubokih parcela u ruralnim naseljima ovog podrudja.

Iznimno, navedene gradevine mogu biti locirane i dalje od postojecih tovilista, i to izvan granica
gradevinskog podru¢ja na gradevnim Ccesticama istog vlasnika pod uvjetom da zadovoljavaju
udaljenosti propisane ¢lankom 444. ovih Odredbi.

Clanak 178.

Gnojisne jame, jame za gnojnicu ili gnojovku, lagune ili drugi spremnici te jame ili silosi za osoku
moraju biti u cijelosti betonirani i vodonepropusni, a ako su izgradeni u zemlji, moraju imati
nepropusan, betonski pokrov sa odzracnicima i otvorom za praZnjenje. Iznimno, ako su predmetni
objekti izgradeni iznad zemlje, pokrov ne mora biti betonski ve¢ od materijala koji ¢e osigurati
odgovarajuée anaerobne uvjete u objektu. Praznjenje istih smije se vrsiti samo vakuum cisternom.

Dno i stijene tih gradevina do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala, a zabranjeno je ispustanje tekucina na okolni teren

Dimenzije gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka odreduju se sukladno posebnom propisu.

Pod u gradevinama za smjestaj, uzgoj i drZzanje Zivotinja takoder mora biti nepropustan za
tekudinu i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojisSnu jamu.
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Clanak 179.

Najmanja udaljenost gnojista, platoa za kruti stajski gnoj, gnojisnih jama, jama za gnojnicu ili
gnojovku, laguna ili drugih spremnika, kao i sabirnih jama te jama ili silosa za osoku i sli¢nih gradevina
od stambenih gradevina te gradevina javne i drustvene, poslovne, turisticko - ugostiteljske i sportsko
— rekreacijske namjene iznosi 15,0 m te od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.)
20,0 m.

Clanak 180.
Udaljenost gradevina iz prethodnog ¢lanka od susjednih meda ne mogu biti manje od 3,0m, a
od regulacione linije ne manje od 30,0 m.
Udaljenost od susjedne granice gradevne Cestice moze iznimno biti i manja, ali ne manja od
20,0 m, ukoliko se gradevine iz prethodnog stavka izgrade kao nepropusne.

Clanak 181.

Uvjeti o udaljenosti od stambenih gradevina te gradevina javne i drustvene, poslovne,
turisticko - ugostiteljske i sportsko — rekreacijske namjene iz ¢lanka 179. odnose se na dio gradevne
Cestice u dubini od 80,0 m od regulacijske linije, a kod uglovnih gradevnih Cestica u dubini od 80,0 m
od krace regulacijske linije.

Clanak 182.
Navedene minimalne udaljenosti odnose se na same gradevine i prostore u kojima se obavlja
poljoprivredna djelatnost s izvorima zagadenja, dok se ostale prostori Ciste i tihe namjene mogu
smjestiti i blize.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 183.

U gradevinskom podrucju naselja, osim grada PoZege u obuhvatu GUP-a, mogu se
graditi gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja do 50 uvjetnih grla te iskljucivo ribnjaci u smislu
rekreacijske namjene (sportski ribolov) sukladno ¢lancima 525. — 529. ovih Odredbi. Ribnjaci u smislu
gospodarske namjene iz €lanaka 464. — 470. ovih Odredbi ne predvidaju se graditi u granicama
gradevinskog podrucja naselja

Mogucnost uzgoja Zivotinja u gradu PoZegi, kao i dozvoljeni broj uvjetnih grla odreduje se
komunalnom odlukom Grada.
Uvjetna grla se utvrduju sukladno ¢lanku 434. ovih Odredbi.

Clanak 184.

Maksimalna etazna visina gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost koje se grade
na_gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradevine moZe biti podrum i/ili suteren, prizemlje i
potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladistenje poljoprivrednih proizvoda i hrane za
Zivotinje, i to na nacin da da ukupna visina poljoprivredne gradevine ne moZze prelaziti ukupnu visinu
glavne gradevine, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a ukupna visina najvise 9,0 m od
zavrsne kote uredenog terena.

Clanak 185.
Visina zida poljoprivredne gradevine iz prethodnog ¢lanka mozZe biti najvise 6,0 m od kote
terena susjedne gradevne Cestice mjereno neposredno uz tu medu, uveéanih za udaljenost gradevine
od mede.

Clanak 186.
Gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost koje se grade u proizvodnim, poslovnim
ili mjeSovitim zonama unutar naselja te na zasebnim gradevnim Cesticama u drugim podrucjima
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naselja, mogu biti visine najvise 9,0 m i ukupne visine najvise 15,0 m od zavrsne kote uredenog terena
te mogu imati max. podrum ili suteren i tri nadzemne etaze.

Clanak 187.
Iznimno od ¢lanaka 184., 185. i 186. ovih Odredbi, visina gospodarskih gradevina namijenjenih
za poljoprivrednu djelatnost moze, u skladu s namjenom i funkcijom gradevine te uz dokaz o
proizvodno - tehnoloskom procesu koji zahtjeva vecu visinu, iznositi i vise (npr. gradevine silosa, susara.
mlinovaisl.).

Clanak 188.

Krovista gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost mogu se izvesti kao ravna, s
blagim nagibom i drugih modernih oblika, ili kao kosa, max. nagiba do 45°, pri ¢emu je nagib krova
definiran tehni¢kim normativima za odredenu vrstu pokrova te nije dozvoljeno izvodenje kosog krova
strmijeg nagiba (tzv. "alpskog krova").

2.2.3.4. Uvjeti gradnje Sportsko-rekreacijskih gradevina

Clanak 189.
Sportsko-rekreacijske gradevine su razlicite vrste gradevina namijenjenih sportu i rekreaciji
kao Sto su sportske dvorane, tereni, otvoreni i zatvoreni bazeni i sl., a uz koje je moguce planirati i
razlicite pomocne i pratece sadrzaje u funkciji sporta (klupske prostorije, garderobe sanitarije, tribine,
maniji ugostiteljski sadrzaji i sl.).

Clanak 190.
Sportsko-rekreacijske zone se ureduju u skladu s potrebama stanovnistva, na temelju prostornih
uvjeta, standarda i normativa koji vrijede za gradnju sportskih gradevina.
Broj jedinica sportskih gradevina za Grad Pozegu odreduje se temeljem starosne strukture
stanovnisStva i broja jedinica pojedinih gradevina na 1.000 stanovnika kao Sto je prikazano u prilozenoj
tablici:

Tablica br. 2.

Dobne skupine
7 do 11 do 15 do 19 do 25 do 35do 45 do 60 i e Postojeci . B.fo_l
10 14 18 24 34 44 59 vise bt jedinica
J] .
Broj .o sportskih
jedinica )
stanovnika sportskih °ble'f':=‘ta
planske 1.964 | 1.077 | 1.146 | 1.312 | 2480 | 2.772 | 4.694 | 6.849 | 22.294 | gpickata koji
godine nedostaje
2021.
Jedinica na
1000 1,3 1,65 1,8 0,85 0,48 0,3 0,15 0,03
Dvorane stanovnika
jeg;rzjijca 2,5532 1,7771 2,0628 1,1152 | 1,1904 | 0,8316 0,7041 0,2055 10,44 7 3,44
Jedinica na
. 1000 0,08 0,065 0,075 0,045 0,02 0,0135 0,01 0,005
Zatvoreni .
) stanovnika
bazeni Broi
jediniJca 0,1571 0,0700 0,0860 0,0590 | 0,0496 | 0,0374 | 0,0469 0,0342 0,54 0 0,54
Jedinica na
. 1000 0,165 0,18 0,195 0,045 0,027 0,017 0,0125 0,008
Otvoreni .
. stanovnika
bazeni Broi
jediniJca 0,3241 | 0,1939 | 0,2235 | 0,0590 | 0,0670 | 0,0471 | 0,05868 | 0,0548 1,03 2 -0,97
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Jedinica na
1000 0 0,9 0,95 0,75 0,75 0,65 0,45 0,08

Zracne .
stanovnika

streljane
] Broj

S 0 0,9693 | 1,0887 | 0,9840 | 1,8600 | 1,8018 | 2,1123 | 0,5479 9,36 1 8,36

Jedinica na
1000 0 0,165 0,45 0,045 0,35 0,165 0,12 0,008

reljan .
UL stanovnika

ostale
Broj

S 0 0,1777 | 0,5157 | 0,5904 | 0,8680 | 0,4574 | 0,5633 | 0,0548 3,23 1 2,23

Jedinica na
1000 0 0,125 0,145 1 1 1 0,8 0,1
Kuglane stanovnika

Broj

S 0 0,1346 | 0,1662 | 1,3120 | 2,4800 | 2,7720 | 3,7552 | 0,6849 11,30 4 7,30

Jedinica na
1000 0,02 0,03 0,04 0,015 0,005 0,003 0,0015 0,001
Klizalista stanovnika

Broj

S 0,0393 | 0,0323 | 0,0458 | 0,0197 | 0,0124 | 0,0083 | 0,0070 | 0,0068 0,17 0 0,17

Jedinica na
Ostali 1000 0 0,125 0,14 0,2 0,14 0,13 0,05 0,025
zatvoreni stanovnika

prostori Broj

S 0 0,1346 | 0,1604 | 0,2624 | 0,3472 | 0,3604 | 0,2347 | 0,1712 1,67 0 1,67

Jedinica na
1000 0 0,085 0,095 0,035 0,006 0,003 0 0
Atletika stanovnika

Broj

S 0 0,0915 | 0,1089 | 0,0459 | 0,0149 | 0,0083 0 0 0,27 0 0,27

Jedinica na
1000 0 0,43 0,48 0,72 0,43 0,12 0,03 0
Nogomet stanovnika

Broj

et 0 0,4631 | 0,5501 | 0,9446 | 1,0664 | 0,3326 | 0,1408 0 3,50 6 -2,50

Mali Jedinica na
sportovi — 1000 5,1 8,6 8,9 2 1,4 0,9 0,3 0
mali stanovnika

nogomet,
rukomet i
sl.

Broj

fefiifes 10,0164 | 9,2622 | 10,1994 | 2,6240 | 3,4720 | 2,4948 | 1,4082 0 39,48 44 -4,52

Jedinica na
1000 0 0,4 0,5 0,75 0,75 0,85 0,75 0,22
Tenis stanovnika

Broj

fefiifes 0 0,4308 | 0,5730 | 0,9840 | 1,8600 | 2,3562 | 3,5205 | 1,5068 11,23 14 -2,77

Jedinica na
1000 0 0 0 0,3 0,35 0,55 0,6 0,22
Bocanje stanovnika

Broj

s 0 0 0 0,3936 | 0,8680 | 1,5246 | 2,8164 | 1,5068 7,11 1 6,11
jedinica

Jedinica na
Ostali 1000 0,13 1,15 1,25 0,55 0,27 0,14 0,07 0,045
otvoreni stanovnika

prostori Broj

efiites 0,2553 | 1,2386 | 1,4325 | 0,7216 | 0,6696 | 0,3881 | 0,3286 | 0,3082 5,34 5 0,34

Jedinica na
1000 0,09 0,145 0,155 0,13 0,06 0,04 0,015 0,003
Skijanje stanovnika

Broj

eites 0 0,1562 | 0,1776 | 0,1706 | 0,1488 | 0,1109 | 0,0704 | 0,0205 0,86 0 0,86
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IZVOR PODATAKA: Popis stanovnistva 2021, DZS, i Zavod za prostorno uredenje Pozesko-slavonske
Zupanije

Jedinice se mogu grupirati, a njihov konacni razmjestaj se utvrduje sukladno prostornim
mogucénostima i specificnim potrebama stanovnistva u pojedinom naselju.

Clanak 191.

U PPUG-u PoZega utvrduje se mreza Sportskih objekata na podrudju Grada, sukladno
posebnom propisu. Postojece sportske zgrade potrebno je dopuniti sadrzajima koji ¢ine jedinicu
sportskih zgrada, sukladno posebnom propisu. Mrezu Sportskih objekata cine slijedeée postojece i
planirane Sportske gradevine:

Tablica br. 3.

MREZA SPORTSKIH GRADEVINA
BROJ BROJ JEDINICA
Rb. GRADEVINE POSTOJECIH UKUPNI BROJ KOJI NEDOSTAJE
JEDINICA JEDINICA ILI IMA VISE
1. Dvorane 7 10 -3
2. Zatvoreni bazeni 0 -1
3. Otvoreni bazeni 2 1
4, Zracne streljane 1 -8
5. Streljane ostale 1 3 -2
6. Kuglane 4 11 -7
7. Klizalista 0 0 0
8 Ostale 'zatvorene 0 5 9
gradevine
9. Atletika 0 0 0
10. Nogomet 6 3 3
Mali nogomet, ruko-
11. met, odbojka, 44 39 5
kosarka
12. Tenis 14 11 3
13. Bocanje 1 7 -6
14. Ostali otvoreni tereni 5 5 0
15. Skijanje 0 1 -1

IZVOR PODATAKA: Grad PoZega i Zavod za prostorno uredenje Pozesko-slavonske Zupanije

Postojece Sportske gradevine moguce je dopunjavati sadrzajima drugih sportsko-rekreativnih
namjena i gradevina.

Clanak 192.
Unutar naselja Mihaljevci, Dervisaga, Golobrdci, Marindvor, Bankovci, Ugarci, Nova Lipa, Stara
Lipa i Vidovci nalaze se sportsko - rekreacijske zone, a koja su prikazane na kartografskim prikazima br.
4.4,4.6,4.7.,4.8.,4.9.14.10., u mjerilu 1:5000.
Unutar grada PoZege nalaze se i druge sportsko - rekreacijske povrsine, ali one ée se razraditi
GUP-om PoZega te ce se za njih istim Planom propisati uvjeti gradnje.
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Clanak 193.

U naseljima Mihaljevci, Golobrdci, Marindvor, Bankovci, Ugarci, Nova Lipa, Stara Lipa, i Vidovci
na povrSinama oznacenima u kartografskim prikazima iz stavka 1. prethodnog ¢lanka, sportsko —
rekreacijske povrsine Cine otvorena igralista uz koje je moguée uredivati manje pratece prostore.

Na tim se povrSinama mogu urediti pristupni putevi, pjeSacke staze, nadstresnice, djecja
igraliSta, slobodne zelene povrsine, a graditi se mogu gradevine u funkciji Sporta na otvorenom te, kao
prateci sadrzaji: tribine, svlacionice, sanitarni ¢vor, manji ugostiteljski prostor i sl., i to na nacin da
zauzimaju najviSe do 5 % povrsine zemljista, te imaju visinu jedne nadzemne etaze (osim tribina).

U naselju Vidovci, na oznacenoj sportsko — rekreacijskoj povrsini dozvoljena je gradnja svih
gradevina iz ¢lanka 189. ovih Odredbi, kao i pratece gradevine te uredenje prostora iz prethodnog
stavka.

Najveca ukupna povrsina prostora koji upotpunjuje osnovnu namjenu iznosi 30% ukupne
gradevinske bruto povrsine iste.

Sportsko - rekreacijske gradevine i povrSine mogu se graditi i na drugim podrucjima
gradevinskog podrucja naselja, na cijelom podrucju naselja, a u skladu s ovim Odredbama i posebnim
propisima.

Clanak 194.

Dvorane za razli¢ite sportove mogu imati i veéu visinu sukladno posebnim propisima i
standardima za takve vrste gradevina.

Moguca je i gradnja dodatnih sportskih gradevina i povrsina koje nisu navedene u tablicama 2. i
3. te ¢lanku 193. ovih Odredbi.

Uz njih je moguce graditi potrebne pomocéne i pratece gradevine te gradevine javne i drustvene
namjene ili poslovne namjene u smislu prateéih sadrZaja sportsko-rekreacijskoj namjeni (kulturni
sadrzaji, ugostiteljsko turisticki sadrzaji u vidu manjih ugostiteljskih objekata za potrebe zone, manje
trgovine za potrebe zone i sl.).

Clanak 195.

Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug, a otklon od ovog
pravca moze biti max. 209.

Iznimno, odstupanje od ovog pravila navedenog u prethodnom stavku, moguée je ako se
tereni planiraju na postojec¢im parcelama u svrhu amaterskog i rekreativnog sporta ili uz Skole te uz
uvjet da njihovo postavljanje nije moguce nikako rijesiti na propisani nacin. U tom slucaju tereni moraju
imati postavljenju rasvjetu kako bi se mogli koristiti duzi vremenski period, odnosno i u vecernjim
terminima te kako bi se mogli osvjetljavati i na drugi na¢in osim sunéevom svjetlos¢u kada je ona
nepovoljna.

Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0
m.

Clanak 196.

U svim naseljima je potrebno graditi djecja igralista, sukladno potrebama stanovnistva.

Razmjestaj djecjih igralista je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i
osigurati odgovarajucu dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igraliste gradi.

Za djecu od 3 — 6 godina starosti veli¢ina djeéjeg igralista mora iznositi 150 do 450 m?, a
udaljenost od gradevine stambene namjene moze biti najvise 100 m.

Za djecu od 7 do 12 godina starosti veli¢ina dje¢jeg igralista mora biti veéa od 500 m?, a
udaljenost od stambene namjene moze biti najvise 500 m.

Clanak 197.

Za gradnju sportsko-rekreacijskih i pratecih gradevina primjenjuju se odredbe za gradnju javnih
i drustvenih gradevina iz poglavlja 2.2.3.2. "Uvjeti gradnje gradevina javne i drustvene namjene"
dopunjeni odredbama ovog poglavlja te posebni propisi.
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Clanak 198.
Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5. "Uvijeti
gradnje pomoc¢nih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim poglavljem.

Clanak 199.

Najmanje 40% gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno
zelenilo. U zelenilo se uracunavaju ozelenjene i zatravljene povrSine za sport i rekreaciju, povrsine
djecjih igralista i sl.

2.2.3.5. Uvjeti gradnje pomocnih gradevina

Clanak 200.
Pomocne gradevine su garaZze (osim javnih garaza), drvarnice, spremista, nadstresnice, ljetne
i zimske terase/vrtovi, bazeni za vlastite potrebe, sunc¢ani kolektori i fotonaponski moduli, kotlovnice
za kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva, ljetne kuhinje i slicne gradevine koje
su u funkciji gradevine na ¢ijoj se Cestici nalaze.

Clanak 201.
Pomoéne gradevine mogu se graditi na gradevnim Cesticama svih glavnih gradevina s kojima
¢ine jednu funkcionalnu cjelinu te se ne mogu graditi na zasebnim gradevnim cesticama.

Clanak 202.
Iznimno od prethodna dva c¢lanka, na zasebnoj gradevnoj Cestici se mogu graditi garaZze uz
viSestambene gradevine, kotlovnice i spremnici goriva uz glavnu gradevinu na susjednoj gradevnoj
Cestici, a u funkciji glavne gradevine.

Velicina i nacin koristenja gradevne cCestice

Clanak 203.
Povrsine pomoc¢nih gradevina ura¢unavaju se u izgradenost gradevnih Cestica glavnih gradevina
uz koje se grade, a najveca izgradenost gradevne Cestice (kig) utvrduje se prema odredbama o
izgradenosti za namjenu glavne gradevine.

Clanak 204.
Zasebna gradevna Cestica na kojoj se moZe graditi garaza uz viSestambenu gradevinu ne moze
imati povrSinu manju od 15,0 x 5,0 m, niti regulacijsku liniju kra¢u od 3,0 m.

Clanak 205.

Najvedi koeficijent izgradenosti zasebne gradevne destice (kig) za gradnju garaza je 1,0.
Koeficijent izgradenosti (kig) za ostale gradevine koje se mogu graditi na zasebnoj gradevnoj Cestici uz
glavnu gradevinu ne smiju biti veéi od max. dozvoljenog koeficijenta izgradenosti glavne gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici Cijoj svrsi sluze.

Clanak 206.

Na gradevnoj Cestici stambene, kao i na, ili uz gradevne cestice poslovne, proizvodne,
ugostiteljsko-turisticke, sportsko- rekreacijske te javne i drustvene namjene, pomocna gradevina ne
moZe se graditi ispred gradevinskog pravca na kojem je izgradena osnovna gradevina.

Pomocna gradevina moze locirati na dvorisnim medama, kao ugradena, poluugradena,
odnosno kao slobodnostojeca gradevina. Uvjeti za gradnju na medi ili na udaljenosti manjoj od 3,0 m
od mede, a koji se odnose na izgradnju vatrootpornog zida i otvora jednaki su uvjetima iz poglavlja
2.2.2.2. ovih Odredbi.
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Kod uglovnih gradevnih Cestica, kraca regulacijska linija se smatra ulichom medom, a pomo¢éna
gradevina mora od duze regulacijske linije biti udaljena min. 3,0 m, uzevsi obzir uvjete iz stavka 5. i 7.
¢lanka 49. ovih Odredbi.

Pomoéne gradevine mogu se graditi kao slobodnostojeée, prislonjene uz glavnu zgradu ili
prislonjene uz pomo¢nu zgradu na susjednoj gradevnoj Cestici.

Udaljenost od granice gradevne Cestice za pomocne zgrade ako su slobodnostojeée i ako su
prislonjene uz glavnu zgradu iznosi 3,0 m.

Clanak 207.

Iznimno, stavak 1. prethodnog ¢lanka ne mora se odnositi na gradnju garaza jer se iste mogu
graditi i u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice i na regulacijskoj liniji (ali samo ukoliko ne ugrozavaju
prometnu preglednost te sliku i potez ulice), a navedeno je moguée samo u sluc¢ajevima iz stavka 5. 7.
¢lanka 49. ovih Odredbi).

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 208.

Maksimalna tlocrtna veli¢ina pomoéne gradevine, koja se gradi kao zasebna gradevina na
gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja, je 150,0 m? bruto.

Maksimalna povrsina suncanih kolektora i/ili fotonaponskih modula te druge potrebne
opreme, kada se kao pomoéne gradevine grade/postavljaju na gradevnoj Cestici glavne gradevine,
moze biti maksimalno onolika kolika je nuzna da se zadovolji potreba za energijom gradevine na ¢ijoj
se Cestici gradi.

Takoder, navedeno u stavku 1. ovoga ¢lanka se ne odnosi na bazene za vlastite potrebe, niti
njihova povrsina ulazi u izgradenost parcele.

Clanak 209.
Maksimalna tlocrtna veli¢ina pomocéne gradevine, koja se gradi na zasebnoj gradevnoj Cestici
uz gradevnu Cesticu na kojoj je izgradena glavna gradevina, ne moze biti ve¢a od 250,0 m? bruto.

Clanak 210.
Najveca etazna visina pomocéne gradevine moZe biti podrum i prizemlje pri ¢emu ukupna
visina iste ne prelazi ukupnu visinu glavne gradevine, i/ili nije visa od 6,0 m, dok visina gradevine nije
visa od 4,0 m, od zavrsne kote uredenog terena.

Clanak 211.
Maksimalna ukupna visina pomoc¢ne gradevine koja se gradi na dvoriSnoj medi mozZe biti 4,5
m, neposredno uz tu medu. Visina zida odmaknutog od mede moZe biti najvise 4,5 m uvecanih za
udaljenost od mede.

Clanak 212.
Krovista pomoénih gradevina moraju se izvesti kao u €lanku 188. ovih Odredbi.
Ukoliko se izvodi ravni krov, isti moZe biti izveden i kao prohodan, zeleni ili kao krovna terasa.
2.2.3.6. Uvjeti gradnje komunalnih gradevina

Clanak 213.
Komunalne gradevine unutar granica gradevinskog podrucja naselja su groblja, trZnice na malo
i reciklazna dvorista.

Clanak 214.
U ovom Planu sva se postojeca groblja zadrZavaju na postoje¢im lokacijama uz moguénost
prosirenja do 20% njihove povrsine.
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Prilikom izrade ovih Izmjena i dopuna PPUG PoZega, a obzirom na dostupnost najnovijih
digitalnih ortofoto karata, uzelo se u obzir stanje na terenu pri ¢emu se za pojedina groblja pokazalo
da imaju Siri obuhvat od same gradevne Cestice na kojoj je upisano groblje, ili od prikaza u prethodnim
izmjenama i dopunama ovog Plana, odnosno u samom osnovnom Planu. Stoga se njihova povrsina
prikazana u ovom Planu kao izgradeni dio groblja, a koja je ve¢a od povrSine u prethodnim lzmjena i
dopunama Plana ili u osnovnom Planu, ne smatra prosirenjem groblja.

Clanak 215.

Uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se sukladno posebnim propisima.

Unutar podrucja groblja dozvoljena je gradnja gradevina i povrSina za ukop (sve vrste
grobnica), oprostajnih prostora (mrtvacnica, oprostajnih dvorana i pomoc¢nih prostorija), memorijalnih
obiljezja i vjerskih gradevina te pogonskih radnih i sluzbenih sadrzaja.

Najvecéa etazna visina gradevina iz stavka 2. ovog ¢lanka je prizemlje, osim za mrtvacnice i
kapele na groblju koje se mogu graditi unutar podrucja groblja u skladu sa Zakonom o grobljima i
Pravilnikom o grobljima do visine prizemlje i potkrovlje bez nadozida u povrsini do maksimalno 200
m? za postojeca groblja izvan GUP-a PoZege.. Zvonik na grobljima moZe imati i vecu visinu.

Najveca visina izrazena u metrima, kao i nagib te vrsta krovista i pokrova, odreduje se
sukladno specificnom nacinu oblikovanja i posebnim potrebama takve vrste gradevina.

Uvjeti za gradnju na grobljima unutar GUP-a PoZega propisuju se propozicijama istog.

Clanak 216.
TrZznice na malo grade se na zasebnim gradevnim cCesticama uz koje je u neposrednoj blizini

obvezno izgraditi parkiraliSta za opskrbu i korisnike, sukladno uvjetima iz ¢lanaka 635. — 637.i 640. ovih
Odredbi.

Clanak 217.
TrZznice na malo grade se na zasebnoj gradevnoj Cestici unutar granica gradevinskog podrucja
naselja, koja ne moZe biti manja od 1.000 m?.

Clanak 218.

U sastavu trZnica na malo, u jednoj ili viSe odvojenih gradevina, mogu se planirati sadrZaji
zatvorene i/ili otvorene trinice, upravna zgrada (uredski prostori), skladisni i spremisni prostori,
trgovacki prostori te sanitarni i pomo¢ni sadrzaji i sl.

Najveca izgradenost (kig) gradevne Cestice trznice na malo moZe iznositi do 60%.

TrZnica na malo moZe imati najvise podrum ili suteren, prizemlje, kat i potkrovlje, pri ¢emu
visina gradevine ne smije prelaziti 9,0 m, a najveca visina, odnosno ukupna visina gradevine 12,0m.

Clanak 219.

KroviSta gradevina trznica na malo mogu se izvesti sukladno uvjetima propisanim u ¢lanku 118.
ovih Odredbi.

Clanak 220.

Reciklazno dvoriSte jest gradevina namijenjena odvojenom prikupljanju i privremenom
skladistenju posebnih vrsta otpada (papir, staklo, metal, PVC i drugi) i/ili gradevinskog otpada. Tako
sakupljen otpad preraduje se i plasira kao sekundarna sirovina.

Reciklazno dvoriste se gradi na zasebnoj gradevnoj Cestici, veli¢ine min. 500,0 m?, u pravilu uz
gospodarske sadrzaje. Reciklazno dvoriSte se mora ograditi te koristiti na nacin da se njegovim
koristenjem ne ugrozava ili onemogucava koristenje susjednih gradevnih Cestica.

Ovim Planom odredene su lokacije za gradnju reciklaznih dvorista, od kojih se jedna nalazi
unutar granica gradevinskog podrucja grada PoZege. Na podrucju ovog Plana mogu se odrediti i druge
lokacije za reciklazna dvorista.

Reciklazna dvorista je potrebno izraditi na lokacijama i pod uvjetima navedenim u ¢lancima
884. i 885. ovih Odredbi.
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Reciklazno dvoriste se mora ograditi te koristiti na nacin da se njegovim koristenjem ne
ugrozava ili onemogudava koristenje susjednih gradevnih Cestica.

2.2.3.7. Uvjeti gradnje gradevina privremenog karaktera

Clanak 221.
Gradevine privremenog karaktera su kiosci, nadstresnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,
tende, ljetne terase, oglasni panoi, gradevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, kontejneri za
otpad (eko-otoci) i sl.

Clanak 222.
Gradevine privremenog karaktera mogu se postavljati i na javnu povrsSinu, i tada ne smiju
ometati ili ugrozavati odvijanje prometa, odrzavanje infrastrukture, povrsinsku odvodnju i dr.
Ako se gradevine privremenog karaktera postavljaju uz ili na pjeSacku povrsinu, mora se
osigurati kontinuirani pjesacki prolaz Sirine min. 2,25 m.

2.2.3.8. Uvjeti gradnje gradevina mjesSovite namjene

Clanak 223.
Gradevine mjeSovite namjene su gradevine s viSe hamjena, pri ¢emu niti jedna namjena ne
smije ogranicavati ili onemogucavati koristenje gradevine za potrebe njezinih drugih namjena.

Clanak 224.
Gradevine mjeSovite namjene grade se sukladno uvjetima utvrdenim odredbama za osnovnu
namjenu gradevine. Osnovna namjena gradevine mjeSovite namjene je ona namjena koja ima najveci
udio u gradevinskoj bruto povrsini gradevine.

Clanak 225.
U viSestambenim gradevinama komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti
potpuno odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama.
Iznimno od prethodnog stavka, prostori onih namjena koje se prema posebnim propisima
mogu obavljati u stambenim prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za pristup
stanovima.

Clanak 226.
Gospodarska namjena unutar gradevine mjeSovite namjene moZe biti samo za tihe i Ciste
djelatnosti.

Gospodarske namjene za tihe i Ciste djelatnosti su:

e trgovine maloprodaje, pekarne i sl.

e usluzne zanatske djelatnosti (krojacka, frizerska, postolarska, fotografska, popravak kuéanskih
aparata, popravak elektronskih uredaja i sl.),

e ugostiteljsko-turisticki i smjestajni objekti razli¢itih kapaciteta smjestaja, osim tipova nocni bar,
noc¢ni klub, disko bar/ klub te dvorane za vjencanja,

e vinske kuce i/ili podrumi, vinarije, kusaone, enoloski i degustacijski sadrzaji vezani za
predstavljanje poljoprivrednih proizvoda i sl. u smislu turisticke i poslovne djelatnosti

e ljekarne i lijecnicke ordinacije,

e poljoprivredne ljekarne,

e uredi,

e  skladi$ta do 50,0 m? gradevinske bruto povrsine,

e spremisSta iservisi,

e sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama,
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e  sve druge namjene koje prema posebnom propisu ne podlijezu sanitarnom nadzoru

e sve namjene koje nisu navedene, a za koje se uz zahtjev za lokacijsku dozvolu, odnosno drugi
odgovarajuéi akt propisan vazeé¢im zakonom, priloZi pisano ocitovanje sanitarne inspekcije,
inspekcije za zastitu od poZara i inspekcije za zastitu okoliSa da nemaju nepovoljnih utjecaja na
stanovanje (potrebno je pozitivno ocitovanje svih navedenih inspekcija).

2.2.3.9. Uvjeti gradnje jednostavnih gradevina

Clanak 227.
Jednostavne gradevine su one gradevine Cijem se gradenju moze pristupite bez akata kojim se
odobrava gradenje, a odredene su posebnim propisom o jednostavnim gradevinama i radovima.

Clanak 228.
Jednostavne gradevine grade se sukladno propisu iz prethodnog ¢lanka, posebnim propisima
te Odredbama ovog Plana koje se odnose na pojedinu vrstu/namjenu gradevine.

2.2.3.10. Uvjeti gradnje ostalih gradevina

Clanak 229.
Ostale gradevine koje se grade u gradevinskim podrucjima naselja grade se sukladno uvjetima
gradnje za zone u kojima se grade.

2.2.3.11. Uvjeti uredenja naselja

Clanak 230.
Postojeée uredene parkovne povrsine ne smiju se smanjivati.

Clanak 231.
U javnom prostoru naselja moraju se zadrZati sve gradevine male sakralne arhitekture
(kapelice, poklonci, raspela) u izvornom obliku.
Iznimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija prometnica, isti se mogu izmjestiti u neposrednu
blizinu postojece lokacije.

Clanak 232.

Uz obje strane ulica u naseljima, osobito glavnih, gdje god je to mogucde treba podizati
tradicijske bjelogori¢ne drvorede, dok postojece crnogori¢ne treba postupno uklanjati i takoder
zamjenjivati bjelogori¢nim.

Postojece povrsine parkova ne smiju se smanjivati, a u njima se dozvoljava gradnja iskljucivo
gradevina privremenog karaktera, urbane opreme i infrastrukture.
2.2.3.12.  Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnos¢u propisanom za urbanisticki plan

uredenja za neuredene dijelove gradevinskih podrucja naselja

Clanak 233.

Na kartografskim prikazima br. 4.2. i 4.4. "Gradevinska podrucja" - za naselja Alaginci i Vidovci
utvrdeni su obuhvati neuredenih dijelova gradevinskih podrucja naselja za koja su odredeni uvjeti
provedbe zahvata u prostoru s detaljnosS¢u propisanom za urbanisticki plan uredenja, kako bi se ta
podrucja mogla komunalno opremiti te, po realizaciji komunalne i prometne infrastrukture, pristupiti
gradnji ostalih gradevina.

Neizgradeni i neuredeni dijelovi gradevinskog podrucja grada PoZege nalaze se u obuhvatu
GUP-a te se ovim Planom ne prikazuju.
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Clanak 234,
Za neuredene dijelove naselja Alaginci i Vidovci propisuju se uvjeti provedbe zahvata u
prostoru s detaljno$¢u propisanom za urbanisticki plan uredenja.
Za dijelove naselja navedene u prethodnom c¢lanku primjenjuju se svi uvjeti propisani
poglavljima 2.2.1. — 2.2.3.11. ovih Odredbi dopunjeni odredbama ovog poglavlja

Clanak 235.
Gradenje gradevina u ovom dijelu gradevinskog podrucja moze se dozvoliti pod uvjetom da
gradevne Cestice imaju primjerenu veli¢inu i oblik sukladno poglavljima navedenim u prethodnom
¢lanku te pristup s prometne povrsine sukladno vaze¢em zakonu o prostornom uredenju.

Clanak 236.
Neuredene dijelove gradevinskih podrucja Alaginci i Vidovci potrebno je opremiti javhom
prometnom infrastrukturom.

Clanak 237.

Gradevine unutar gradevinskih podrucja naselja prikljucuju se, u pravilu, na postojece il
planirane drzavne, gradske (Zupanijske i lokalne) te nerazvrstane ceste i pristupne putove, a njihov
raspored prikazan je na kartografskim prikazima pripadajudih gradevinskih podrucja naselja.

U neizgradenim i neuredenim dijelovima naselja moguce je formirati i druge pristupne
prometnice, osim prikazanih u kartografskim prikazima iz prethodnog stavka, a u svrhu uredenja novih
dijelova naselja te sukladno uvjetima propisanim ovim Odredbama.

Za neuredene dijelove gradevinskih podrucja naselja planiraju se sabirne ili pristupne
prometnice (ulice).

Prometne povrsine planiraju se kao sabirne ili pristupne ulice unutar podrucja na nacin da
osiguraju pristup gradevnim cesticama koje su postojece ili se formiraju sukladno ovim Odredbama.

Gradevna cestica mora se nalaziti uz javno-prometnu povrsinu Ciji je kolnik Sirine minimalno
5,5 metara.

Kolnik moze biti i uzi od 5,5 m, ali samo na pristupnim slijepim prometnicama koje zavrsavaju
okretistem i nisu duze od 200 m.

Koridor prometnice mora biti imovinsko-pravno rijeSen, te povezan sa javnim prometnim
sustavom.

MreZa prometnih povrsina i njihova Sirina postavlja se uvazavajuci zate€eno stanje, pretezitu
namjenu u podrucja i konfiguraciju terena, gdje god je to moguce.

Iznimno, dok je to omoguceno vazeéim Zakonom o prostornom uredenju, pristup je moguce
dozvoliti i putem prava sluznosti ili povrsine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice na kojoj se izvodi
zahvat, ukoliko je ta Cestica postojeca.

Na neuredenom dijelu jedne gradevne Cestice koji se neuredenim smatra zbog svoje dubine
koja prelazi dubine propisane stavcima 3. i 4. ¢lanka 22. ovih Odredbi, moZe se postupiti sukladno
stavku 9. istog ¢lanka.

Clanak 238.

Na neuredenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja Alaginci i Vidovci planira se
elektroenergetski sustav te sustav vodovoda i odvodnje sukladno kratografskim prikazima br. 2.B.i 2.C.
na koji se moraju prikljuciti sve gradevine.

Prikljucak na gradevine elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, kao i na druge
infrastrukturne sustave, utvrduje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzedéa te
temeljem odredbi ovog poglavlja i poglavlja 5. Uvjeti utvrdivanja koridoraili trasa i povrsina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava, a koje nisu u suprotnosti s odredbama ovog poglavlja.

U svrhu osiguranja kvalitetne elektroopskrbe ovog podrucja, moguce je izgraditi trafostanice
za potrebe ovih podruéja, pod uvjetom i na dijelovima gdje opskrbu elektricnom energijom nije
moguce osigurati bez izgradnje iste.
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Clanak 239.

Trafostanice koje se mogu planirati za potrebe ovih podrucja su trafostanice 10(20)/0,4 kV
kapaciteta 1600 kVA, s pripadajuéim srednjenaponskim prikljuékom i niskonaponskom kabelskom
mrezom. Trafostanice ée se izgraditi kao montazne slobodnostojeée gradevine, na zasebnoj Cestici
minimalne dimenzije 5,0 x 7,0 m. Najmanja dopustena udaljenost samostojece trafostanice od granice
prema susjednim parcelama iznosi 1,0 m, a prema regulacijskoj liniji 2,0 m.

Clanak 240.
Vodoopskrba podrucja planira se rijeSiti izgradnjom novih cjevovoda s prikljuckom na
postojeé¢u vodoopskrbni sustav. Za naselja Alaginci i Vidovci vodoopskrba ée biti prikljuéena na veé
postojece cijevovode vodoopskrbnog sustava.

Clanak 241.

U svrhu odvodnje otpadnih voda na podrucju ovih zona planira se izgradnja zajednickog
kolektora komunalno otpadnog sustava odvodnje otpadnih voda. Novi odvodni cjevovodi izvesti ¢e se
u koridoru planiranih i postoje¢ih prometnica.

Na neuredenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja Alilovci, i Vidovci planira se izgradnja
sustava odvodnje otpadnih voda na slijedeci nacin za naselje:

Alaginci: Izgradnjom dijela novog kolektorskog sustava i povezivanje sa postojec¢im sustavom
250 S u gradu PoZega, i povezivanje sa aglomeracijom PoZege putem i prikljucivanje na postojece
sustave za precis¢avanje u Pozegi.

Vidovci: Izgradnjom dijela novog sustava odvodnje otpadnih voda za dio naselja neuredenog
naselja i povezivanje sa postoje¢im sustavom 300 i 500 S u naselju Vidovci, te povezivanje sa
aglomeracijom PoZege putem i prikljucivanje na postojece sustave za precis¢avanje u PozZegi.

Oborinske vode s prometnica i uredenih povrsina zone prihvatit ¢e se ulicnim slivnicima i
rigolima.

Clanak 242.
Prostornim planom uredenja za podrucje obuhvata takoder se predvida plinifikacija svih ovih
podrucja, kada za to budu stvoreni preduvjeti.
2.2.4. Posredna provedba

2.2.4.1. Smijernice za izradu Generalnog urbanistickog plana
Grada PoZege (GUP-a PoZege)

Clanak 243.

Ovim Planom ja za podrucja unutar granica gradevinskih podrucja naselja odredena obveza
izrade generalnog urbanistickog plana za grad PoZegu.

Granice obuhvata GUP-a prikazane su na kartografskim prikazima br. 3.B. — "Uvijeti koriStenja i
ograni¢enja u prostoru, podrudja posebnih ograni¢enja u koristenju, uredenje zemljista, zastita
posebnih vrijednosti i obiljeZja, podrudja i dijelovi primjene planskih mjera zastite", u MJ 1 : 25.000 te
na kartografskim prikazima br. 4.1.,4.2.i4.3. - "Gradevinska podrucja" u MJ 1 : 5.000.

2.2.4.1.1. Smjernice za izradu Generalnog urbanistickog plana grada PoZega

Clanak 244.

Urbanisticki plan uredenja grada PoZege (u daljem tekstu: GUP grada Pozege/GUP) u izraden
jeinasnazite se smjernice daju rado izrade njegovih izmjena i dopuna, odnosno u slucaju izrade novog
GUP-a koji bi zamijenio trenutno vazedi.

Izrada GUP-a grada PoZege odredena je za gotovo cijelo podrucje grada PoZege, a njegov
obuhvat odreduje se dijelom za izgradeni i neizgradeni, ali dijelom i za neuredeni dio gradevinskog
podrudja.
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Clanak 245.

Osnovni cilj izrade GUP-a grada PoZege je razvoj centralnog naselja kroz smjestaj svih funkcija
nuznih za ostvarenje uloge gradskog sredista vezano na urbani i gospodarski razvoj, ukljucivo i druge
komplementarne sadrzaje koji bi zadovoljili njegove potrebe, ali i ostalih naselja koja gravitiraju PoZegi
kao glavnom srediSnjem naselju Grada Pozega.

Osnovne smjernice za bududi razvoj naselja obuhvacaju daljnje povecanje broja i raznolikosti
sadrZzaja javne namjene i usluga vezano uz znacaj gradskog srediSta, s naglaskom na daljnji razvoj
primarnog, sekundarnog i tercijarnog sektora gospodarstva — industrije, proizvodnje, zanatstva, male
privrede te usluznih i ugostiteljsko-turistickih djelatnosti koji bi osobito omogucili povecanje broja
zaposlenih, pri ¢emu treba uvaziti prirodne i povijesne vrijednosti ovog i okolnog podrucja.

Za neizgradeni i neuredeni dio gradevinskog podrucja, osnovni je cilj da se regulacijom tog
dijela naselja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture te detaljnijim
odredivanjem namjena povrsina i/ili izradom urbanisti¢kih planova uredenja osigura mogucnost
realizacije gradnje te dovrsenje podrucja.

Clanak 246.

GUP-om grada PoZzege mogu se planirati stambene, javne i drustvene, sportsko — rekreacijske,
gospodarske, pomocéne, infrastrukturne i sve druge gradevine predvidene ovim planom za neposrednu
provedbu u gradevinskim podrucjima naselja, a sukladno odredbama poglavlja 2.2.1. — 2.2.3.11. ovih
Odredbi pri cemu treba:

- planiranom dispozicijom i tipologijom izgradnje sacuvati oblikovne vrijednosti naselja te u

najvecoj mogucoj mjeri sacuvati okolis;

- planski odrediti zone koje je potrebno upotpuniti centralnim sadrzajima te zone za gradnju
stambenih (obiteljskih, viSeobiteljskih te viSestambenih) gradevina te drugih sadrzaja,
sukladno potrebama i mogucénostima;

- planirati izgradnju i upotpunjavanje prometne i infrastrukturne mreze u cilju urbanog
formiranja naselja;

- planirati vrstu, mogudi nacin koristenja te stupanj uredenja javnih zelenih povrsina u cilju
podizanja kvalitete i standarda svih stanovnika;

- zastititi prirodne osobitosti i vrijednosti krajolika.

Clanak 247.

Ovim GUP-om rubni dijelovi grada trebali bi se razvijati u cilju kvalitetnije stanogradnje i
razvitka drugih sadrzZaja, ali i prometno usmjeravati i povezivati ka srediSnjim sadrzajima grada PoZege.
Potrebno je omoguditi kvalitetne pjeSacke, kolne i biciklisticke pristupe novim sadrzajima, te
neuredenim podrucjima naselje koja nemaju potrebnu prometnu i drugu infrastrukturu, kao i rijesiti
parkiranje sukladno ¢lancima 635. - 637. i 640. ovih Odredbi. Osobiti akcent staviti na javne drustvene
(8kolsko, zdravstvo, kultura, sport) te gospodarske namjene, kao i prostore te povrsine za Setnice,
trgove, odmor i javne manifestacije gradana.

Clanak 248.
Svi javni dijelovi gradevine odnosno gradevne Cestice moraju biti pristupacni osobama sa
invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13).

Clanak 249.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cCestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uredenje i zadovoljenje parkiraliSnih potreba se temelje na
odredbama poglavlja 2.2.2.4., odnosno odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti gradevne
Cestice te odredbama poglavlja 5. ove Odluke.

Potrebe za parkiranjem trebaju se rijesiti sukladno ¢lanku 635. ovih Odredbi.
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Clanak 250.

Za planiranje gradevina unutar obuhvata GUP-a grada PoZege potrebno je primjenjivati
odredbe za neposrednu provedbu unutar gradevinskog podrucja naselja ovog Plana pri ¢emu se
omogucuje da se za GUP grada PoZege odrede i stroZi uvjeti sukladno vaze¢em zakonu o prostornom
uredenju.

Clanak 251.
Nacin sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis, uvjeti zastite i drugi elementi vazni za zahvat
u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama poglavlja 6., 7. i 8. ove Odluke.

2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA

Clanak 252.
Izvan gradevinskih podruéja naselja u ovom Planu se dozvoljava gradnja na slijede¢im
podrucjima:
e Gradevinska podrucja izvan naselja

e gradevinsko podrucje gospodarske zone poslovne namjene ,Luka” u PozZegi

e gradevinsko podrucje gospodarske zone ,Pozega - istok” u Pozegi

e gradevinsko podrucje gospodarske zone poljoprivredno-poslovne namjene i
rekreacijske zone ,,PoZega — sjever” u Pozegi

e gradevinsko podrucje gospodarske zone , Alaginci — Pozega“

e gradevinsko podrucje gospodarske zone ,Alaginci 1

e gradevinsko podrucje gospodarske zone ,,Donji Emovci”

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Sokolovac”

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjena ,Veliki kamen“

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Emovacki lug 1

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Emovacki lug 2

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Mihaljevci“

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko — turisticke namjene ,,PoZega Praulje sjever”

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Marindvor”

e gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Golobrdci“
gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Seoci”

s gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke i sportsko — rekreacijske namjene
, Turnic¢ - Seovci”

o gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke i sportsko - rekreacijske namjene
»Sovinjak”

e gradevinsko podrucje sportsko — rekreacijske namjene ,Villare”

e gradevinsko podrucje sportsko - rekreacijske namjene ,Drskovci”

e gradevinsko podrucje sportsko - rekreacijske namjene ,,StrelisSte Gradski Vrhovci”

e gradevinsko podrucje sportsko - rekreacijske namjene ,, Turni¢”

e gradevinsko podrucje javne i drustvene namjene ,PoZeska gora - Thallerov hram’

e gradevinsko podrucje obrazovne namjene edukacijskog centra ,,Marindvor”

e gradevinsko podrucje javne i drustvene namjene ,, Alaginci 2“

e gradevinsko podrucje posebne namjene vojarna ,123. brigade HV*

e gradevinsko podrucje posebne namjene vjezbalista , Glavica”

e gradevinsko podrucje posebne namjene streliste ,,Novo selo”

e izdvojeno gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom ,Vinogradine”

e gradevinska podrucja groblja

d

e Podrucje Grada izvan gradevinskih podrucja
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Clanak 253.
Za gradnju gradevina izvan gradevinskog podrucja naselja primjenjuju se odgovarajuci uvjeti
iz poglavlja 2.2.2. "Op¢i uvjeti gradnje i uredenja prostoru u gradevinskom podrucju naselja" ovih
Odredbi.

2.3.1. Uvjeti gradnje u gradevinskim podrucjima izvan naselja

Clanak 254.

Na podruéju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenih gradevinskih podrucja, planira se
uredenje gradevinskih podrucja izvan naselja navedenih u ¢lanku 252. ovih Odredbi.

lzdvojena gradevinska podruéja izvan naselja iz prethodnog stavka oznafene su na
kartografskim prikazimabr.4.1.,4.2,, 4.3.,4.4.,,45,,4.6.,4.7.,4.8.,4.9.,4.10.,4.11.i14.12.,4.13.i4.14.
uMJ1:5.000.

Gradevinsko podrucje ugostiteljsko - turisticke namjene ,, Emovacki lug 1“ i ,,Emovacki lug 2,
gospodarske zone poslovne namjene ,Luka”, gospodarske zone poljoprivredno-poslovne namjene i
rekreacijske zone ,,Pozega — sjever” planiraju se temeljem urbanistic¢kih planova koji su izradeni i na
snazi. Za podrucje ugostiteljsko — turisticke i sportsko — rekreacijske zone ,Sovinjak” planira se novi
urbanisticki plan uredenja. Ovi planovi izraduju se ili mijenjaju sukladno smjernicama iz poglavlja
2.3.1.2.1. te se moraju uskladiti s ovim Planom pri prvoj Izmjeni i dopuni.

Gospodarska zona ,Alaginci — PoZzega“, ima na snazi vazeci ,Detaljni plan uredenja zone
izdvojene gospodarske namjene Alaginci — PoZzega“ koji trenutno, sukladno ¢lanku 200. vazec¢eg Zakona
o prostornom uredenju, ima status urbanistickog plana uredenja te je, u slucaju-potrebe, mogude
izvrsiti njegovu izmjenu i dopunu sukladno vaze¢im zakonskim odredbama, ali se ovim Planom
trenutno planira njegovo stavljanje izvan snage, a gospodarska zona ,Alaginci - PoZega" planira se
rijeSiti neposrednom provedbom, slijedom ¢ega se za njega ne daju smjernice za izradu u poglavlju
2.3.1.2.,a predmetni DPU se ne prikazuje u grafickom prikazu.

Granice izradenih urbanistic¢kih planova iz stavka 2, ovog clanka koji nisu u skladu s ovim
Planom moraju se Sto hitnije uskladiti s istim, a do tada se planovi primjenjuju u granicama koje su
odredene ovim Planom i u tim planiranim granicama prikazani u pripadajucim grafickim prikazima, sve
u skladu s ¢lankom 61. vazeceg Zakona o prostornom uredenju.

Gospodarske zone ,,Donji Emovci" i ,Alaginci 1“, kao i dio gospodarske zone poljoprivredno —
poslovne namjene i rekreacijske zone ,PoZega — sjever” koji se nalazi izvan obuhvata UPU-a te
ugostiteljsko - turisticke zone ,Sokolovac”, ,Veliki kamen”, ,Mihaljevci“, ,PoZega Praulje sjever,
»,Marindvor”, , Golobrdci“, ,Seoci”, ugostiteljsko - turisticka i sportsko — rekreacijska zona ,Turnic¢ -
Seovci“, sportsko — rekreacijske zone ,Villare“, ,Streliste Gradski Vrhovci“, ,Drikovci“ i, Turni¢“, zone
javne i drustvene namjene ,PoZeSka gora — Thallerov hram” i , Alaginci 2“, zona obrazovne namjene
edukacijskog centra ,,Marindvor" te zone posebne namjene vojarne ,,123 brigade HV-a", vjeZbalista
,Glavica" te strelista ,Novo selo" rjeSavat ¢e se neposrednom provedbom temeljem odredbi poglavlja
2.3.1.1.1.-2.3.1.1.9.

Gospodarska zone ,PoZega — istok” rjeSavat ¢e se neposrednom provedbom temeljem uvjeta
za provedu zahvata u prostoru s detaljnoSéu propisanom za urbanisticki plan uredenja, a sukladno
odredbama poglavlja 2.3.1.1.12.

Gradevinsko podrucje za gospodarenje otpadom ,,Vinogradine“ rjeSavat ¢e se neposrednom
provedbom temeljem odredbi poglavlja 2.3.1.1.10., odnosno poglavlja 7.

Gradevinsko podrucje groblja rjeSavat ¢e se neposrednom provedbom temeljem odredbi
poglavlja 2.3.1.1.11.

2.3.1.1. Neposredna provedba
Clanak 255.

Neposrednom provedbom mogu se u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
izvoditi zahvati pod uvjetom da se:
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- nalaze u izgradenom ili neizgradenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, odredenog temeljem ¢lanka. 22., odnosno da imaju minimalnu razinu komunalne
opremljenosti propisanu kao u ¢lanku 84. ovih Odredbi

- nalaze u neuredenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja za koje su ovim
Odredbama propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljno$éu propisanom za
urbanisticki plan uredenja ili ako se radi o rekonstrukciji postojecih ili gradnji zamjenskih
gradevina sukladno odredbama vazeceg zakona o prostornom uredenju.

2.3.1.1.1. Uvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podrucjima
gospodarskih zona ,,Alaginci — Pozega“, ,,Alaginci 1“ i ,,Donji Emovci“ te u dijelu uredenja
gospodarske zone poljoprivredno — poslovne namjene
i rekreacijske zone ,,PoZega — sjever”

Clanak 256.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja, neposrednom
provedbom, planira se uredenje:

e gospodarske zone ,,Donji Emovci“, ukupne povrsine cca 0,36 ha

e gospodarske zone ,Alaginci — PoZzega“, ukupne povrsine cca 19,61 ha

e gospodarske zone ,,Alaginci 1“, ukupne povrsine cca 1,83 ha

e gospodarske zone poljoprivredno — poslovne namjene i rekreacijske zone , PoZega —
sjever” (dijela gospodarske namjene koji se nalazi izvan obuhvata UPU-a izdvojenog
gradevinskog podrucja gospodarske zone poljoprivredne namjene i rekreacijske zone
,PoZega — sjever”), povrsine cca 19,15 ha

Clanak 257.

U sklopu zona gospodarskih djelatnosti u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
dozvoljena je izgradnja manjih i vecih poslovnih i proizvodnih gradevina (gradevine usluzne, trgovacke,
energetske, komunalno-servisne, ugostiteljsko-turisticke, industrijske, preradivacke, zanatske, objekti
i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske
i druge svrhe ili slicne namjene te one koje zbog prostornih i drugih ogranic¢enja ne mogu biti smjeStene
unutar granica gradevinskih podrucja naselja), pomocnih, prometnih i infrastrukturnih gradevina te
Sportsko-rekreacijskih gradevina za potrebe zaposlenih, kao i kombinacije razli¢itih navedenih namjena
u sklopu jedne gradevine.

U ovim zonama dozvoljena je i gradnja svih gradevina za iskoristavanje obnovljivih izvora
energije sukladno Odredbama poglavlja 5.7. i ovog poglavlja.

Clanak 258.
Pod vecim proizvodnim zgrada podrazumijevaju se industrijske zgrade, veéa skladista, servisi
i zanatska proizvodnja koji zahtijevaju vece povrsine ili otpremanje veéih koli¢ina robe i sirovina, kao i
onih koji su potencijalni izvori razli¢itih zagadenja ¢ovjekove okoline ili prouzrokuju prekomjernu buku,
pa se moraju graditi u posebnim zonama gospodarske namjene.

Proizvodne zgrade koje svojom veli¢éinom ne prelaze 500 m?i ¢ije éestice nemaju veéu povrsinu
od 0,25 ha smatraju se manjim proizvodnim zgradama. Pod manjim proizvodnim zgradama
podrazumijevaju se zgrade tihe i Ciste industrijske ili zanatske djelatnosti, manja skladista i servisi, te
druge zgrade e male privrede koje svojim postojanjem i radom ne ugroZavaju ostale funkcije i
Covjekovu okolinu u naselju (proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, papirne ambalaZe, sitnih
elemenata i od plasti¢ne mase, djecjih igracaka, predmeta od metala, elektrotehnickih proizvoda).
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Velicina i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 259.
Najvedi koeficijent izgradenosti (kig) za gradevnu Cesticu u izdvojenom gradevinskom podrucju
gospodarske zone iznosi 60 % kod nove gradnje te 80% kod rekonstrukcije postoje¢im gradevnim
Cesticama sa sadrzajima gospodarskih namjena., dok najmaniji koeficijent izgradenosti iznosi 10%.

Clanak 260.
Najmanje 20 % gradevne cestice u izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone
treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Clanak 261.
Na gradevnim cesticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoli$ potrebno je, prema gradevinama i gradevnim cesticama drugih
namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 3,0 m.

Clanak 262.

Proizvodne i poslovne gradevine koje se, inace, unutar granica gradevinskog podrucja naselja
mogu graditi samo u proizvodnoj, poslovnoj ili mjesovitoj gospodarskoj zoni, moraju biti udaljene min.
3,0 m od dvorisnih meda koje Cine granicu izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske zone

Istovremeno, gradevine iz prethodnog stavka moraju biti udaljene od stambenih i javnih
gradevina najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri ¢emu proizvodne gradevine i vanjski
prostori na kojima ¢ée se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem oneciséenja ili na neki drugi
nacin opteredéuju okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni najmanje 100 m.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 263.

Gradevina proizvodne i poslovne u izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone
grade se najviSe do ukupne visine 12,0 m od zavrsne kote uredenog terena, a mogu imati max. podrum
ili suteren i tri nadzemne etaze.

Iznimno, visina proizvodnih gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka, moze, u skladu s namjenom i
funkcijom gradevine te uz dokaz o proizvodno - tehnoloskom procesu koji zahtjeva vecu visinu, iznositi
iviSeod 12,0 m.

Clanak 264.

U svrhu iskoriStavanja sunceve energije na krov je moguce postavljati suncane kolektore i/ili
fotonaponske module te drugu potrebnu opremu na nacin da ne opterecuje vizualni identitet i
pejzaznu cjelovitost okolnog krajolika i same zone.

Clanak 265.

Sve gradevine u ovim zonama moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik te da
svojim poloZajem, oblikom, visinom i materijalima gradnje odgovaraju lokalnom kontekstu, ne
narusavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti te ne budu vizualna dominanta u okolici.

Okolicu gradevina i parcele potrebno je krajobrazno urediti u skladu s lokalnim konte-kstom i
pravilima struke.

Clanak 266.
Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ovih zona mogu se zasnivati na principima
suvremenog industrijskog oblikovanja i najnovijim saznanjima, uz uporabu postojanih materijala
sukladnih autohtonoj izgradnji, podneblju i krajobrazu.
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Clanak 267.
Prigodom planiranja, projektiranja, i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija treba osigurati
propisane mjere zastite okolisa, te e biti isklju¢ene one djelatnosti koje ne mogu osigurati propisane
mjere zastite okoliSa i kvalitetu Zivota i rada u prostoru dosega negativnih utjecaja.

Clanak 268.
Ostali uvjeti koji se primjenjuju za gradnju u ovoj zoni primjenjuju se kao u ¢lancima 118., 134.,
137.,138.,139., 140., 141., 147, 148., 157., 162.,164. i 198. ovih Odredbi.

2.3.1.1.2. Uvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podrucjima
ugostiteljsko — turisticke namjene , Veliki kamen” i ,, Sokolovac”, ,,Seoci“, ,PoZega Praulje
sjever”, ,,Golobrdci“, ,,Marindvor” i ,Mihaljevci” te ugostiteljsko - turisticke i sportsko —
rekreacijske zona , Turni¢ - Seovci”

Clanak 269.

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja,
planira se uredenje zona ugostiteljsko — turisticke namjene ,Veliki kamen“ i ,Sokolovac” te zona
,Pozega Praulje sjever”, ,,Mihaljevci“, ,Marindvor”, ,Golobrdci”i ,Seoci“, kao i ugostiteljsko - turisticke
i sportsko — rekreacijske zona , Turnié - Seovci“.

Zone ,Veliki kamen” i ,Sokolovac” nalaze se na podrucju vrijednog krajobraza vinograda
Pozeske gore, sticenog prostorno-planskim mjerama ovog Plana. Zona ,,Veliki kamen” nalazi se na
podrucju jugoisto¢no od glavnog gradskog Trga Sv. Trojstva uz tradicionalni Vinogradarski i Vincelovski
put, a povrsina zone iznosi cca 0,47 ha. Zona ,,Sokolovac” nalazi se jugozapadno od glavnog gradskog
Trga Sv. Trojstva, juzno od gradskog predjela Tabasnica neposredno uz plato na kojem se nalazi spomen
obiljezje ,Domovinski kriz“ uz tradicionalni Fratarski put, a povrsina zone iznosi cca 0,66 ha.

Zona ,,PoZega Praulje sjever” nalazi se sjeverno od puta za Gornje Emovce te zapadno od
HanZekovic¢ebe ulice u PoZegi, a njena povrsina iznosi cca 1,43 ha.

Zona ,Seoci” nalazi se na samom izlazu iz naselja Seoci te obuhvaca padinu s uredenim
vinogradarskim povrsinama koje ¢e u buduénosti integrirati djelatnost seoskog turizma. Povrsina zone
iznosi cca 1,07 ha.

Zona ,,Golobrdci“ nalazi se na ulazu u naselje, s lijeve strane, iz smjera Mihaljevaca te zauzima
povrsinu cca 2,32 ha.

Zona ,,Marindvor” uvudena je s glavne prometnice koja spaja Novi Stitnjak i Marindvor te se
prilaznom cestom ulazi u prostor koji se nalazi u prirodnom okruzenju u neposrednoj blizini izletnickih
vodenih povrsina — rekrativnih ribnjaka. Zona zauzima povrsinu od cca 1,24 ha.

Zona ,,Mihaljevci” nalazi se uz prometnicu Alagici - Kaptol u povrsini cca 4,86 ha.

Zona ,,Turni¢ - Seovci” nalazi se na potezu izmedu naselja Turni¢ i Seovci, u zaklonjenom
prirodnom predjelu te obuhvaéa prostor za ugostiteljstvo i turizam, ribnjake, razli¢ita igraliSta za sport
i rekreaciju, prostore za Setnju, odmor i rekreaciju, a sve u povrsini cca 2,10 ha.

Zone su prikazane na kartografskom prikazu br. 1. ,Koristenja i namjene povr$ina/prostora“ te
kartografskim prikazima br. 4.1. ,,Gradevinska podruéja“ — za naselje PoZega, br. 4.3. ,Gradevinska
podrudja“ — PoZega, Seoci, Komusina, br. 4.9. ,Gradevinska podru¢ja“ — Novi Stitnjak, Marindvor,
Stitnjak i Golobrdci, br. 4.10. ,,Gradevinska podru¢ja“ — za naselje Mihaljevci i Novi Mihaljevci te br.
4.11. ,Gradevinska podrudja“ — za naselje Turni¢ i Seovci, a sve u MJ 1 : 5.000.

Clanak 270.
U izdvojenom gradevinskim podrucjima ugostiteljsko-turistickih zona dozvoljena je gradnja
slijedecih gradevina:
e  ugostiteljsko-turistickih smjestajnih gradevina (apartmani, bungalovi, ku¢e za odmor,
ruralne kuée za odmor, obiteljski hotel ili pansion ili sl. kapaciteta do 10 smjestajnih
jedinica) vezane uz dugogodisnju tradiciju, obicaje, izletniStvo, seoski turizam ili
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gospodarsku djelatnost poljoprivredne proizvodnje (vinarstvo, vinogradarstvo i vocarstvo
uz moguénost drugih vrsta poljoprivredne djelatnosti i uzgoja kao dodatne ponude u
seoskom turizmu)

e ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina za pruzanje usluga prehrane i pi¢a (vinska kuca i/ili
podrum, doruckovaonica, kuSaonica, degustacijsko — enoloski sadrzajite ili manji restoran
ili sl., kao sastavni dio ponude seoskog turizma i smjesStaja gostiju te obogacivanja i
upotpunjavanja ponude vinogradarstva, vinarstva i vocarstavai sl.),

e povrsinaistaza za Setnju, tréanje, voznju biciklom i slicno

e poljoprivredno-gospodarskih gradevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje, drzanje i
uzgoj zivotinja (do 5 uvjetnih grla za potrebe turisticke djelatnosti) te preradu, ¢uvanja,
skladiStenja i spremanja poljoprivrednih proizvoda, mehanizacije, oruda, hraneisl., a sve
u svrhu podriavanja djelatnosti seoskog turizma, a kao pratece gradevine za
poljoprivrednu djelatnost na kojoj se bazira ponuda seoskog turizma zone
(vinogradarstvo, vinarstvo, vocarstvo, uzgoj zivotinja i dr.)

e ribnjaka i pratec¢ih gradevina u funkciji obavljanja djelatnosti akvakulture, u svrhu
turistickog, sportskog i rekreativnog ribolova i/ili sporta i rekreacije te drugih vodenih
povrsina

e sportsko — rekreacijskih sadrzaja, igralista, djecijih igralista, bazena, sauna, spa i wellness
sadrzaja, Setnica, vidikovaca, suncaliste, priveziSte za ¢amce i dr.

e usluzno-posjetiteljske infrastrukture (postavljanje urbane opreme, info i edukativnih
ploca, putokaza, nadstresnica, prostora za loZista/rostilj, nadstresnica, odmorista, drvenih
stolova i klupa te druge opreme i elemenata uredenja.)

e  pomocnih i pratecih gradevine

e infrastrukturnih gradevina u funkciji zone, prometnica, pjeSackih i drugih rekreativnih
staza, kolnih prilaza i parkiralista te manipulativnih povrsina Ciji ¢ée se tocan polozaj
definirati ¢e se projektnom dokumentacijom

e svih drugih sadrzZaja koji su u funkciji osnovne namjene.

Uz namjene iz stavka 1 ovog ¢lanka, dozvoljeno je i sljedece:

e U ugostiteljsko — turistickoj zoni ,PoZega Praulje sjever” dozvoljeni je smjestanje te
izgradnja zahvata u prostoru i gradevina namijenjenih robinzonskom smjestaju u kojem
se pruza usluga smjestaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobicajenim
okolnostima i uvjetima.

e U ugostiteljsko-turistickoj zoni ,Marindvor” dozvoljena je izgradnja hotela veéeg
kapaciteta koji moZe iznositi do 20 smjestajnih jedinica postavljenih unutar jednog ili vise
objekata.

e U ugostiteljskoj — turistickoj zoni ,Mihaljevci“ dozvoljena je izgradnja ugostiteljsko —
turisticke gradevina tipa noéni bar, noc¢ni klub, disko bar i disko klub.

e U zonama ,Golobrdci“, Mihaljevci“, ,, ,Marindvor” te “Turni¢ — Seovci” dozvoljeno je
izgradnja sala za svecanosti i restorana veceg kapaciteta od navedenog u podstavku 2.
prethodnog stavka.

Clanak 271.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni mozZe se graditi viSe ugostiteljsko-turisti¢kih, pomocnih,
poljoprivredno-gospodarskih i drugih gradevina navedenih u prethodnom ¢lanku, a vise namjena se
moze kombinirati unutar jedne gradevine.

Clanak 272.
Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5. "Uvijeti
gradnje pomocénih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim poglavljem.
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Velicina i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 273.
Povr$ina gradevne &estice” iznosi min. 500 m?, a moZe biti i jednaka ukupnoj povrsini zone,
odnosno jedna funkcionalna cjelina.

Clanak 274.

Gradevne cCestice unutar izdvojenih gradevinskih podrucja ugostiteljsko — turistickih zona
priklju€uju se na postojeci put koji prolaze uz njihov rub.

Za potrebe nove gradnje potrebno je formirati gradevne Cestice, od kojih svaka ima pristup na
put iz prethodnog stavka.

Postojece gradevine mogu se rekonstruirati na vlastitoj gradevinskoj Cestici, neovisno o njenoj
velicini, a pristup se moze rjesiti posredno, putem prava sluznost ili preko vlastite gradevne Cestice
sukladno vazeéem zakonu o prostornom uredeniju.

Za ostvarivanje pristupa iz prethodna dva stavka ovog ¢lanka primjenjuju se uvjeti iz ¢lanka 22.,
stavka 6. — 8. ovih Odredbi.

Clanak 275.
Izgradenost pojedinacne gradevne Cestice nije veca od 40%, a koeficijent iskoristivosti
nije veéi od 1,2.

Najmanje 40 % gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno, pejzaino ili zastitno
zelenilo. U zelenilo se uradunavaju ozelenjene i zatravljene povrsine za sport i rekreaciju, povrsine
djecjih igralista i sl.

Sve ozelenjene i zatravljene povrSine za gospodarsku namjenu, smatraju se uredenim
zelenilom te se ne uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 276.

Sve gradevine unutar ugostiteljsko-turistickih zona moraju se graditi kao samostojece, dvojne
i/ili gradevine u nizu, pri ¢emu se dvojna gradevina i gradevina u nizu u ovim zonama ne definira
iskljucivo udaljeno$¢u od susjednih meda, ve¢ i udaljenoséu od susjedne gradevine. Tako se u ovim
zonama dvojnim gradevinama i gradevinama u nizu smatraju, osim gradevina navedenih u ¢lancima
39.i40. ovih Odredbi., i gradevine koje se grade prislonim zidom uz susjednu gradevinu na zajednickoj
parceli, ako to nije u suprotnosti s ostalim odredbama ovoga Plana (npr. dvojni bungalovi, apartmani
u nizu i druge gradevine.). Takve gradevine moraju se graditi sukladno vatrogasnim i protupozarnim
propisima.

Ne moZe se graditi manje od tri gradevine u nizu kada su krajnje gradevine u nizu
poluugradene.

Pri tome se sve gradevine grade iskljuc¢ivo na udaljenosti najmanje 5,0 m od regulacijskog
pravca, odnosno najmanje 3,0 m od granice susjednih parcela, osim pomoc¢nih.

Gradevine poljoprivredno-gospodarske namjene s potencijalnim izvorima zagadenja moraju se
graditi na minimalnoj udaljenosti od 15,0 m od ugostiteljsko — turistickih gradevina.

Clanak 277.
Za prikupljanje gnoja i tekucine iz gradevina za smjestaj Zivotinja mogu se planirati gradevine
navedene su u ¢lanku 176. ovih Odredbi.
Za gradnju gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka primjenjuju se uvjeti navedeni u ¢lancima 178.
—180. ovih Odredbi.
Clanak 278.
U ovim zonama dozvoljena je izgradnja otvorenih bazena tlocrtne povr$ine do 80 m2.
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Clanak 279.
Za gradnju ribnjaka primjenjuju se minimalni uvjeti propisani ¢lancima 525. — 529. ovih
Odredbi.

Clanak 280.

Etazna visina gradevina koje se grade u ovoj zoni moZe biti maksimalno podrum ili suteren te
dvije nadzemne etaZe, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 8,0 m, a ukupna visina gradevine najvise
12,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena.

Iznimno od prethodnog stavka, visina vidikovaca i gradevina drugih slicnih namjena koje svojom
namjenom zahtijevaju vecu visinu, moze iznositi i vise.

Clanak 281.

Krovista gradevina mogu se izvesti kao kosa, nagiba do 45°, te se ne moze izvesti krov strmijeg
nagiba (,alpski“) kao ni ravni krov, pri cemu je nagib krova definiran tehni¢kim normativima za
odredenu vrstu pokrova. Na terenu s nagibom sljeme ovakve gradevine mora biti poloZena paralelno
sa slojnicama.

Clanak 282.
Sve gradevine u ovim zonama moraju se locirati nize od sljemena brezuljka najmanje toliko
da se ne ocrtavaju na njihovoj silueti.
Clanak 283.

Gradevine namijenjenih robinzonskom turizmu u kojem se pruZa usluga smjestaja u
prostorijama ili na prostorima pod neuobicajenim okolnostima i uvjetima, imaju drukciji rezim i mogu
biti zgrade od drveta ili drugog lokalnog i prirodnog materijala (stare ku¢e od kamena ili drva, kolibe
od trstike, slame ili granja, pecine i sl.), zgrade na drvetu ili drugim prostorima neuobicajnog oblika ili
postavljenih na neuobicajni nacin (pod zemljom, na stupovima, stablu, vodi, stijeni i slicno) te Satori od
platna i drugih laganih savitljivih materijala. Gradevine iz prethodnog stavka mogu ili ne moraju biti
priklju¢ene na infrastrukturu (struju, vodu, odvodnju otpadnih voda, plin, telefoni sl.), ali se higijenski
ispravna pitka i sanitarna vode mora osigurati prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih
izvora, vodovoda i sl), isto kao i koriStenje sanitarija prema moguénostima te odstranjivanje
komunalnog otpada. Za gradevine robinzonskog turizma, inspektor zastite od poZara moZze zahtijevati
provedbu dodatnih mjera zastite od poZara.

Clanak 284.
Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ove zone moraju se koristiti tradicionalni
arhitektonski elementi i prirodni gradevinski materijali sukladni autohtonoj izgradnji, podneblju i
krajobrazu (npr. drvo, kamen, opeka i sl.).

Clanak 285.
U svrhu definiranja ostalih uvjeti oblikovanja gradevina iz ove zone primjenjuju se uvjeti iz
¢lanaka 264. i 265. ovih Odredbi.

Clanak 286.

Za potrebe gradnje moguce je formirati i jedinstvenu gradevnu Cesticu ili vise njih, od kojih
svaka ima pristup na nerazvrstanu prometnicu. Za postojece Cestice koje nemaiju izlaz na prometnu
povrsinu izvrsit ¢e se preparcelacija ili spajanje, odnosno tretirat ¢e se kao u ¢lanku 22. ovih Odredbi.

Prikljucak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe i na elektronic¢ku
komunikacijsku mrezu utvrdit ¢e se na osnovi planova i posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca
kada ona osiguraju mogucnost prikljucka na iste.

Unutar zona u kojima nije izgraden i omogucen javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a do
izgradnje istog, uvjetuje se gradnja cisterne ili bunara i nepropusne sabirne jame, a prema posebnim
uvjetima nadleznih sluZbi ovisno o zoni sanitarne zastite.
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Za zone u kojima trenutno nije omogucen niti elektroenergetski priklju¢ak na javnu
elektroenergetsku mrezu, elektroopskrba gradevina unutar zone ée se, do omogucavanja prikljuc¢ka na
javni sustav, osiguravati putem agregata ili iz sunceve energije putem suncanih kolektora i
fotonaponskih modula.

Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 635. ovih Odredbi. ParkiraliSta se rjeSavaju
unutar zone, na vlastitim c¢esticama.

2.3.1.1.3. Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju
sportsko — rekreacijske namjene ,,Villare”

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
planira se uredenje zone sportsko - rekreacijske namjene ,,Villare”, ukupne povrsine cca 3,29 ha.

Zona se nalazi sjeverozapadno od centra grada PoZege, u blizini naselja Donji Emovci, a
prikazana je naa kartografskom prikazu br. 1., Koristenja i namjene prostora“i br. 4.6. . ,Gradevinska
podrucja“ — za naselja Stara Lipa, Emovacki Lug, Donji Emovci i Gornji Emovci u MJ 1 : 5.000.

Clanak 287.
Na podrucju zone sportsko - rekreacijske namjene ,Villare“ omogucava se izgradnja, sljedecih
gradevina i sadrzaja:

e staza za odrZavanje auto i moto cross utrka

e dodatni prostor za potrebe kluba ili ugostiteljski i sl

e gradevine u funkciji osnovne namjene potrebne za funkcioniranje moto cross staze
(sanitarni ¢vorovi, svlacionice, praonica, kupaonica, spremista, oprema, hajam opreme idr.)
- dvostrane tribine / svlacionica s tusevima i sanitarnim ¢vorom/sala za okupljanje i/ili
ugostiteljski sadrzaj—u

e manjeg ugostiteljskog objekta za okrjepu - bez moguénosti planiranja smjestajnih
kapaciteta

e pomocnih i pratecih gradevina,

e kotlovnice za kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i sl.

e prometnih i infrastrukturnih gradevina

e nadstresnica, parkiraliSnih i manipulativnih povrsina

e zastitnih ograda

e postavljanje urbane opreme, info i edukativnih ploca, drvenih nadstresnica, sjenica,
odmorista sa stolovima i klupama, uredenih staza, povrsina i sl. ¢iji ¢e se toCan poloZaj
definirati projektnom dokumentacijom.

e kombinacije razli¢itih navedenih namjena u sklopu jedne gradevine ili u viSe razlicitih
gradevina.

Clanak 288.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moZe se graditi viSe gradevina navedenih u prethodnom
¢lanku, a viSe namjena se moze kombinirati unutar jedne gradevine.

Velicina i nacin koristenja gradevne cCestice

Clanak 289.

Povrdina gradevne ¢Eestice je minimalno 2.000 m?, a moZe biti i jednaka je ukupnoj povrsini
zone, odnosno Cini jednu funkcionalnu cjelinu, uz moguce eventualnog izuzimanje Cestice potrebnih za
infrastrukturne gradevine, ako za tim bude potrebe.

Najmanje 30% gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno
zelenilo. U zelenilo se uraunavaju i ozelenjene i zatravljene povrsine parkiralista te povrsine uz staze.
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Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 290.
Sve gradevine moraju se graditi kao samostojece, na udaljenosti min 3,0 m od granica
gradevne Cestice, odnosno zone te od regulacijske linije.
Iznimno za vec izgradene gradevine, navedena udaljenost moZze biti i manja od propisane u
prethodnom stavku.

Clanak 291.
EtaZna visina svih zgrada koje se grade u ovoj zoni moze biti maksimalno podrum ili suteren,
prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 7,0 m, a ukupna visina najvise 10,0 m
mjereno od zavrine kote uredenog terena.

Clanak 292.
Sve zgrade moraju imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu prema uvjetima nadleznih
komunalnih tvrtki.
Clanak 293.
Do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda postupat ¢e se sukladno stavku 3. clanka
286. ovih Odredbi.

Clanak 294
Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 635. Odredbi, za sportske i rekeracijske
namjene. Parkiralista se rjeSavaju unutar zone, na vlastitim ¢esticama, a mogu se planirati i uz sabirnu
prometnicu, ukoliko ista bude planirana za gradnju.

Clanak 295.
Sve zgrade u ovoj zoni moraju se graditi, oblikovati i locirati sukadno ¢lancima 264., 265.,
281.i284. ovih Odredbi.

2.3.1.1.4. Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju
sportsko - rekreacijske namjene ,,StreliSte Gradski Vrhovci"

Clanak 296.

U blizini naselja Gradski Vrhovci, planirano je i izdvojeno gradevinsko podrucje sportsko -
rekreacijske namjene ,,StreliSte Gradski Vrhovci“ ukupne povrsine cca 0,76 ha.

Zona se nalazi se nalazi uz gradsku prometnicu koja se nastavlja na zupanijsku cestu ZC 4100,
a vodi prema Novoj Kapeli u susjednoj Brodsko-posavskoj Zupaniji.

Izdvojeno gradevinsko podrucje sportsko-rekreacijske namjene "StreliSte Gradski Vrhovci”
prikazano je na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i namjena prostora/povrsina“, kartografskom
prikazu za gradevinska podrucja br. 4.12. Gradski Vrhovci i Crkveni Vrhovciu MJ 1 :5.000 .

Clanak 297.

Na lokaciji ,,Strelista Gradski Vrhovci”“ mogucde je smjestiti:

e streliSta/pucalista za lete¢e mete
- rovovi i piste za strijelce, streljacke staze, streljacka mjesta, grudobran

e gradevine koje sluZe za ispustanje meta

e nadstresnice za strijelce, odlaganje oruzja i potrebne opreme te smjestaj pucackih mjesta
isl.

e gradevine nuzne za sklanjanje te smjestanje racunalne, audiovizualne i druge opreme
potrebe za upravljanje mehanikom i samim natjecanjima

e  parkiraliSta i manualne povrsine nuzne za funkcioniranje podrucja.
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Na podrucja ,Strelista Gradski Vrhovci“ obavezno je hortikulturno uredenje krajobraza uz
mogucénost gradnje pristupnih puteva, pjesackih i drugih staza, postavljanje urbane opreme, odmorista
sa drvenim stolovima i klupama, drvenih nadstresnica i sl.

Clanak 298.
Na gradevnoj cestici u ovoj zoni moze se graditi viSe gradevina navedenih u
prethodnom ¢lanku, a viSe namjena se moze kombinirati unutar jedne gradevine.

Velicina i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 299.

Povrdina gradevne &estice iznosi minimalno 2.000 m? ili moZe biti jednaka ukupnoj povrsini
zone, odnosno jedna je funkcionalna cjelina.

Ukupna tlocrtna bruto povrsina zatvorenih i natkrivenih gradevina u ovim zonama ne moze
iznositi vise od 10%, dok minimalna zelena povrsina, u koje se uraCunavaju i sve ozelenjene i
zatravljene povrsine za sport i rekreaciju, iznosi 60%.

Uvjeti gradnje gradevina
Clanak 300.

Gradevine iz podstavaka 1. - 4. ¢lanka 297. ovih Odredbi grade se sukladno posebnim
propisima i standardima, a mogu imati najvise jednu etazu (moZe biti i ukopana, ili dijelom ukopana u
zemlju), pri ¢emu visina gradevina iznosi najvisSe 5,0 m, a ukupna visina najvise 7,0 m, dok minimalna
udaljenost od granice parcele iznosi 3,0 m.

Clanak 301.

Prikljucak na gradevine elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, kao i na druge
infrastrukturne sustave, utvrdit ¢e se obzirom na potrebe zone te na osnovi planova i posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzedéa kada ona osiguraju moguénost priklju¢ka na iste te temeljem odredbi
ovog poglavlja i poglavlja 5. ,Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava“.

Priklju¢ak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe, plinsku i na
elektronicku komunikacijsku mrezu nije obavezan ukoliko korisnici nemaju potrebe za istim.

Ukoliko na tom podrucju ne bude omoguéen prikljucak na elektroenergetsku mrezu, dok se
ista ne stavi u planove i ne izgradi, potrebno je osigurati opskrbu elektricnom energijom putem
agregata ili putem postavljanja suncanih kolektora ili fotonaponskih modula.

Ukoliko u zonama iz stavka 1. ovog ¢lanka nije izveden javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a
za njim bude postojala potreba, do izgradnje istog se uvjetuje gradnja cisterne ili bunara i nepropusne
sabirne jame, a prema posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.

Parkiralisni prostor potrebno je osigurati unutar zone, odnosno gradevnih Cestica gradevina.

Broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 635. ovih Odredbi.

Clanak 302.
Sve gradevine u ovoj zoni moraju se graditi, oblikovati i locirati sukadno ¢lancima 188., 198.,
264., 265. i 266. ovih Odredbi.

2.3.1.1.5. Uvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podrucjima
sportsko — rekreacijske namjene ,,Drskovci” i , Turnié”

Clanak 303.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja,
planira se uredenje sportsko — rekreacijskih zona ,,Drskovci“, povrsine cca 0,54 ha i ,Turni¢“, povrsine

cca 11,89 ha.
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Sportsko — rekreacijska zone su na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenja i namjene
prostora/povrsina“ oznacena kao sportsko — rekreacijska namjene (R).

Izdvojena gradevinska podrucja zona sportsko — rekreacijske namjene ,DrSkovci”, , Turni¢” i
,Golobrdci” prikazane su i na kartografskim prikazima br. 4.5.,4.9.14.11. ,,Gradevinska podrucja“ u M)
1:5.000.

Clanak 304.
U izdvojenom gradevinskom podrucju sportsko — rekreacijskih zona iz prethodnog ¢lanka
dozvoljena je gradnja sljedecih gradevina:

e  sportsko — rekreacijskih gradevina, igralista, djecjih igralista, bazena

e povrsinaistaza za Setnju, tréanje, voznju biciklom i slicno

e ribnjaka i pratecih gradevina u funkciji obavljanja djelatnosti akvakulture, u svrhu
sportskog i rekreativnog ribolova i/ili sporta i rekreacije te drugih vodenih povrsina

e ugostiteljsko-turistickih gradevina za pruzanje usluga prehrane i pi¢a kao pratecih
gradevina uz sportsko-rekreacijske sadrzaje

e usluzno-posjetiteljske infrastrukture (postavljanje urbane opreme, info i edukativnih
ploca, putokaza, Setnica, vidikovaca, nadstresnica, prostora za lozZista/rostilj, nadstresnica,
odmorista, drvenih stolova i klupa te druge opreme i elemenata uredenja, suncaliste,
priveziste za camce.)

e  pomocnih i pratecih gradevine

e infrastrukturnih gradevina u funkciji zone, prometnica, pjesackih i drugih rekreativnih
staza (biciklisticke, jahacke, trim i dr.), kolnih prilaza i parkiralista te manipulativnih
povrsina Ciji e se tocan poloZaj definirati ¢e se projektnom dokumentacijom

e svih drugih sadrZaja koji su u funkciji osnovne namjene.

Clanak 305.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moze se graditi viSe gradevina navedenih u prethodnom
¢lanku, a viSe namjena se moze kombinirati unutar jedne gradevine.

Clanak 306.
Gradevine i sadrzZaji ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se graditi iskljucivo ako je izgradena
ili se istovremeno gradi neka od gradevina osnovne namjene namijenjena sportu i rekreaciji.

Velicina i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 307.
Povrsina gradevne Cestice” iznosi min. 1.000 m?, a najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 40
%.
Povrsina gradevne cestice moZe biti i jednaka ukupnoj povrsini zone, odnosno jedna
funkcionalna cjelina.

Najmanje 40% gradevne Cestice treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno
zelenilo. U zelenilo se uracunavaju ozelenjene i zatravljene povrSine za sport i rekreaciju, povrsine
djecjih igralista i sl.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 308.
Sve zgrade moraju se graditi kao samostojeée, na udaljenosti min 5,0 m od susjednih meda
i regulacijskog pravca.
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Clanak 309.
Visina gradevina u ovoj zoni, osim pomo¢nih, iznosi najvise 6,0 m, a ukupna visina gradevine
iznosi najvise 9,0 m od zavrsne kote uredenog terena.
Iznimno gradevine namijenjene sportu i rekreaciji kao $to su dvorane za sportove mogu imati
i vecu visinu sukladno posebnim propisima i standardima za takve vrste gradevina.

Clanak 310.
Za gradnju ribnjaka primjenjuju se minimalni uvjeti propisani ¢lancima 525. — 529. ovih
Odredbi.

Clanak 311.
Krovista zgrada izvode se kao u ¢lanku 281. ovih Odredbi.

Clanak 312.
Priklju¢ak sportsko-rekreacijskih zona iz ¢lanka 303. ovih Odredbi na prometnu i komunalnu
infrastrukturu realizirat ¢e se sukladno ¢lanku 301. Ovih Odredbi.

Clanak 313.
Sve gradevine u ovoj zoni moraju se graditi, oblikovati i locirati sukadno ¢lancima 198,, 264.,
265., 281.i 284. ovih Odredbi.

2.3.1.1.6. Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju
javne i drustvene namjene ,,PozeSka gora — Thallerov hram“ u PozZegi

Clanak 314.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja javne i drustvene
namjene ,PoZeska gora — Thallerov hram* planira se uredenje zone u povrsini cca 0,68 ha.
Navedeno podrucje na obroncima PoZske gore, neposredno ispod kapelice sv. Vida, na mjestu
gdje je neko¢ bila tzv. ,Thallerova koliba“ — koliba ljekarnika i kemicara Cija je obitelj u PoZegi obitavala
i djelovala. Zona je vidljiva na kartografskom prikazu br. 1., Koristenje i namjena povrsina/prostora“ te
kartografskom prikazu br. 4.3.,,Gradevinska podrucja“ — PoZega, Seoci i Komusina u MJ 1:5 000.

Clanak 315.
Na podrucju iz prethodnog ¢lanka omogucava se izgradnja, rekonstrukcija, odnosno uredenje
sljedecih gradevina i sadrzaja:

e javnaidrustvena namjena
- muzej
- prostori za izlozbe
- edukacijske i multifunkcionalni prostori za radionice, predavanja i terapijski program
- prezentacijski sadrzaji
- ljekoviti vrt
- laboratorij
- ulazni prostor, prijem, blagajna, recepcija, knjizara, knjiznica, suvenirnica ili
specijalizirana prodavaonica, cafe, mali restoran, garderobe, sanitarije i sl.
- prostori za radionice za djecu i djecje igraonice i igraliSta
- uredi, uprava i prostora za sastanke i sl.
e svih drugih pratedih gradevina i sadrzZaja u funkciji osnovne namjene
e pomocnih gradevina (spremista, nadstresnice, kotlovnice, podzemni i nadzemni
spremnici goriva i svih drugih gradevina koje imaju pomoc¢nu funkciju u odnosu na glavne
gradevine,)
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e 7ZicCare s prateéim objektima i sadrzajima, kao veze s pozeskim Starim gradom, ili gradskim
sredistem i/ili nekom drugom lokacijom u gradskoj strukturi

e gradnja Zicare je omogucena na trasama koje nisu oznacene na kartografskim prikazima,
jer ¢e se lokacije toCne trase i stanice ZiCare te pratecih sadrzaja, kao i uvjeti za takvu
gradnju, utvrdit detaljnim prostorno - prometnim istraZzivanjima, a uzimajuci u obzir
namjenu prostora unutar kojeg se planira smjestaj

e internih prometnica i staza, parkiraliSta, manipulativnih povrsina, infrastrukturnih
gradevinaisl.

e uredivanje staza, Setnica, vidikovaca, atrija, prolaza, trgova

e uredivanja vanjskih prostora (postavljanje urbane opreme, info i edukativnih ploca,
putokaza, odmorista, nadstresnica te druge opreme i elemenata uredenja.)

U sklopu jedne gradevine ili prostora moguée je kombinacija viSe namjena navedenih u
prethodnom stavku. Gradevine mogu biti polivalentne, a polivalentne namjene mogu posluziti i za
razne druge seminare, izlozbe, radionice, edukacije, predstave, koncerte i sve druge kompatibilne
namjene.

Na jednoj gradevnoj Cestici unutar ove zone moZze se graditi viSe gradevina navedenih u stavku
1. ovog ¢lanka.

Velic¢ina i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 316.
Povrsina gradevne &estice u ovoj zoni iznosi min. 1.000 m? ili moze biti jednaka ukupnoj
povrsini zone, odnosno jedna je funkcionalna cjelina.
Najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 40 %, a takoder, najmanje 40% gradevne Cestice u
izdvojenom gradevinskom podrucju ove javne i druStvene namjene treba biti uredeno kao parkovno,
pejzazno ili zastitno zelenilo.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 317.
Sve gradevine unutar izdvojenog gradevinskog podrucja javne i drustvene namjene “Pozeska
gora - Thallerov hram” , osim pomo¢nih, moraju se graditi kao samostojece, na udaljenosti min 5,0 m
od susjedne mede pri ¢emu minimalna udaljenost od regulacijske linije mora biti 8,0 m.

Clanak 318.

EtaZna visina gradevina koje se grade u ovom podrucju mogu biti prizemlje i kat, uz mogucnost
izgradnje dvije etaze podruma ili suterena, pri ¢emu uvisina gradevine iznosi majvise 8,0 m, a ukupna
visina gradevine iznosi najvise 12,0 m.

Iznimno, visina gradevina u ovoj zoni moZe, u skladu s namjenom i funkcijom gradevine koja
zahtjeva vecu visinu, iznositi i viSe (primjerice vidikovac ili sl.)

Clanak 3109.

Etazna visina pomoc¢nih gradevina, ukoliko se budu gradile, ne mozZe biti ve¢a od prizemlja uz
mogucénost izgradnje jedne etaZze podruma ili suterena. pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m,
a ukupna visina gradevine najvise 10,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 320.

Ostali uvjeti koji se odnose na gradnju u ovoj zoni primjenjuju se kao u ¢lancima 198,, 264.,
265., 281., 282. i 284. ovih Odredbi.

Prilikom gradnje mogu se koristiti i noviji moderni materijali od onih navedenih u ¢lanku 284.
ovih Odredbi, ali na nacin da se ukupna vizura uklopi u sliku vrijednog krajobraza PoZeske gore, tradicije
i konteksta izgradnje.
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Clanak 321.

Gradevna Cestica ili gradevne Cestice unutar gradevinskog podrucja javne i drustvene namjene
,Pozeska gora — Thallerov hram“ priklju€uje se na postojece ceste koje prolaze rubom zone.

Planira se priklju¢ak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe i na
elektronicku komunikacijsku mrezu, a utvrdit ¢e se na osnovi planova i posebnih uvjeta komunalnih i
javnih poduzeca kada ona osiguraju mogucnost prikljucka na iste.

Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 635. ovih Odredbi. ParkiraliSta se rjeSavaju
unutar zone, na vlastitoj Cestici.

2.3.1.1.7. Uyvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju
javne i drustvene namjene ,Alaginci 2“

Clanak 322.

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
planira se uredenje zone javne i drustvene namjene ,,Alaginci 2“, ukupne povrsine cca 1,91 ha.

Zona se nalazi sjeveroistono od centra grada Pozege, u blizini gospodarske zone
poljoprivredno-poslovne namjene i rekreacijske zone ,Pozega — sjever”, a juzno od naselja Alaginci., a
prikazana je na kartografskom prikazu br. 1., Koristenja i namjene prostora” i br. 4.2. . ,,Gradevinska
podrucja“ — za naselja Pozega i Alaginci u MJ 1 : 5.000.

Clanak 323.
Na podrucju iz prethodnog ¢lanka omogucava se izgradnja, rekonstrukcija, odnosno uredenje
slijededih gradevina i sadrzaja:
e gradevina namijenjene smjestaju starijih osoba — domu za starije
- jednaili viSe gradevina za smjestaj i boravak
- gradevine u funkciji doma koje u svom sastavu mogu objedinjavati sve potrebne
sadrzaje - kuhinju, blagovaonicu, prostor za zajedni¢ko druzenje, knjiznicu,
njegovateljice, spremacice, medicinsko osoblje, lijecnicku ordinaciju, stomatolosku
ordinaciju, prostor za fizikalnu terapiju, stacionar, muski i Zenski frizer, pediker,
prodavaonicu mjeSovite robe, prodaju novina i ¢asopisa, eventualno poslovnicu
banke, poste, kapelu ili druge sli¢ne sadrZaje potrebne za navedenu funkciju visoke
kvalitete Zivota osoba starije dobi
e uredivanje staza, Setnica, vidikovaca, atrija, prolaza, trgova
e vanjskih uredenih prostora (postavljanje urbane opreme, info ploca, prostora za odmor
s klupama i stolovima, nadstresnica, sjenica, pecala te druge opreme i elemenata
uredenja)
e pratecih gradevina i sadrZaja u funkciji smjestaja i boravka osoba starije Zivotne dobi
e pomocnih gradevina/namjena (spremista, skladista, sanitarnih ¢vorova, kotlovnice za
kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i svih drugih gradevina koje
imaju pomocénu funkciju u odnosu na glavne gradevine),
e internih prometnica i staza, parkiraliSta, manipulativnih povrsina, infrastrukturnih
gradevinaisl.

U sklopu jedne gradevine ili prostora moguce je kombinacija viSe namjena navedenih u
prethodnom stavku. Gradevine mogu biti polivalentne, a na jednoj gradevnoj Cestici unutar ove zone
moze se graditi viSe gradevina navedenih u prethodnom stavku.

Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.2.3.5. "Uvjeti
gradnje pomocénih gradevina" ovih Odredbi, dopunjeni uvjetima propisanim ovim poglavljem.
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Velicina i nacin koristenja gradevne Cestice

Clanak 324.
Povrsina gradevne estice u ovoj zoni iznosi min. 1.000 m? ili moZe biti jednaka ukupnoj
povrsini zone, odnosno jedna je funkcionalna cjelina.
Najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 40 %, a takoder, najmanje 40% gradevne Cestice u
izdvojenom gradevinskom podrucju ove javne i druStvene namjene treba biti uredeno kao parkovno,
pejzazno ili zastitno zelenilo.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 325.
Sve gradevine unutar zone javne i drustvene namjene ,Alaginci 2“ moraju se graditi na
minimalnoj udaljenosti od 8,0 m od regulacijske linije.
Nove gradevine moraju biti smjesStene kao samostoje¢e na minimalnoj udaljenosti od 3,0 m od
granica susjednih Cestica. Iznimno, za vec izgradene gradevine te prilikom rekonstrukcije postojecih
gradevina, moze se dozvoliti i manja udaljenost.

Clanak 326.
EtaZna visina gradevina koje se grade u ovom podrucju mogu biti maksimalno prizemlje, kat i
potkrovlje, uz mogucénost izgradnje podruma i/ili suterena, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise
10,0 m, a ukupna visina gradevine najvise 14,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena.

Clanak 327.

KroviSta, odnosno pokrovi mogu se izvoditi u duhu vremena nastanka, modernim ili
tradicionalnim nacinom gradnje i oblikovanja, kao kosa ili s blagim nagibom, te iznimno ravna, pri ¢emu
je nagib ili zakrivljenost krova definirana tehnickim normativima za odredenu vrstu pokrova, odnosno
krovne konstrukcije.

Clanak 328.

Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ove zone moraju se koristiti tradicionalni
arhitektonski elementi i prirodni gradevinski materijali sukladni autohtonoj izgradnji, podneblju i
krajobrazu (npr. drvo, kamen, opeka i sl.), ali se djelomiéno mogu kombinirati sa modernijim
materijalima i suvremenim na¢inom gradnje te arhitektonskog izri¢aja sukladno vremenu nastanka, ali
na nacin da se ukupna vizura uklopi u Siru sliku podrucja, okolisa i preteZite izgradnje.

Okolicu gradevina i parcele potrebno je krajobrazno urediti u skladu s lokalnim kontekstom i
pravilima struke.

Clanak 329.

Prikljucak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe i na elektronic¢ku
komunikacijsku mrezu utvrdit ¢e se na osnovi planova i posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca
kada ona osiguraja mogucénost prikljucka na iste.

Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 635. ParkiraliSta se rjeSavaju unutar zone,
na vlastitim cesticama.

Clanak 330.

Ostali uvjeti koji se primjenjuju za izgradnju u ovoj zoni primjenjuju se kao u ¢lancima 198. i

264.,. ovih Odredbi.
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2.3.1.1.8. Uvjeti gradnje u izdvojenom gradevinskom podrucju
obrazovne namjene edukacijskog centra ,,Marindvor*

Clanak 331.

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja obrazovne
namjene edukacijskog centra ,,Marindvor” planira se uredenje zone koja obuhvaéa povrsinu cca 1,24
ha.

Navedeno podrucje se nalazi uz naselje Marindvor te se do njega dolazi skretanjem s gradske
prometnice koja se nastavlja na Zupanijsku cestu ZC 4100 te je vidljivo na kartografskom prikazu br. 1.
,Koristenje i namjena povrsina/prostora” te kartografskom prikazu br. 4.9. ,Gradevinska podrucja“ —
Novi Stitnjak, Marindvor, Stitnjak i Golobrdci u MJ 1:5 000.

Clanak 332.

U izdvojenom gradevinskom podrucju obrazovne namjene edukacijskog centra "Marindvor"
dozvoljena je gradnja slijedecih gradevina i sadrzaja:

e gradevina za obrazovanje i edukaciju

/predavaonice, kabineti, ucCionice, knjiZnica, atriji, laboratoriji, unutarnji bazen,
specijalizirani prostori za pojedina podrucja edukacije, sportski sadrZaji, radni i poslovni
prostori, uredski administrativni prostori i drugi sadrZaji u funkciji osnovnog/

e vanjskih uredenih prostora za edukaciju (didakticko — motorickih poligona, zvjezdarnica,
prostori za $kolu u prirodi, amfiteatar/ucionice na otvorenom i drugi sli¢ni sadrzaji u funkciji
osnovne namjene)

e gradevina za smjestaj i prehranu ucenika, nastavnika i ostalih sudionika u procesu

e kampa za smjestaj sudionika iz prethodnog podstavka

e pratecih gradevina i sadrzaja u funkciji sporta i rekreacije

e pratecih gradevina i sadrzaja u funkciji obrazovanja i edukacije

e pomocénih gradevina/namjena (spremista, sanitarnih ¢vorova, nadstresnica, pecala,
kotlovnice za kruto i tekuée gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i svih drugih
gradevina koje imaju pomocénu funkciju u odnosu na glavne gradevine),

e internih prometnica i staza, parkiraliSta, manipulativnih povrsina, infrastrukturnih
gradevinaisl.

e vanjskih sportskih terena, biciklistickih i pjesackih staza, umjetnih penjaliSta, Setnica,
adrenalinski park i sl.

e uredivanja izletnickih prostora (postavljanje urbane opreme, info i edukativnih ploca,
putokaza, odmorista sa drvenim stolovima i klupama, drvenih nadstresnica, mjesta za
ognjista/loZista za piknik u prirodi te druge opreme i elemenata uredenja.)

U sklopu jedne gradevine ili prostora moguée je kombinacija viSe namjena navedenih u
prethodnom stavku. Gradevine mogu biti polivalentne, a polivalentne namjene mogu posluziti i za
razne seminare, izlozbe, radionice, festivale, edukacije, predstave, koncerte i sve druge kompatibilne
namjene.

Velicina i nacin koriStenja gradevne cCestice

Clanak 333.

Povrsina gradevne Eestice na ovom podruéju iznosi min. 400 m?, a najveda izgradenost (kig) je
40 %.

Najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 15,0 m.

Najmanje 40% zasebne gradevinske Cestice za gradnju gradevina u ovom podrucju treba biti
uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Sve ozelenjene i zatravljene kampa i povrsine koje sluze za sport i rekreaciju, edukaciju, kamp
ili sl. smatraju se uredenim zelenilom te se ne uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.
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Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 334.

Sve gradevine unutar zone obrazovne namjene edukacijskog centra ,,Marindvor” na vlastitoj
gradevinskoj Cestici moraju se graditi kao samostojece, i iskljucivo na udaljenosti najmanje 8,0 m od
regulacijskog pravca, odnosno najmanje 3,0 m od granice susjednih parcela, osim pomoc¢nih koje se
grade sukladno odredbama iz poglavlja 2.2.3.5. ovih Odredbi.

Clanak 335.

EtaZna visina gradevina koje se grade u ovom podruc¢ju mogu biti maksimalno prizemlje i
potkrovlje ili kat, uz moguénost izgradnje podruma i/ili suterena, pri ¢emu visina gradevine iznosi
najvise 8,0 m, a ukupna visina gradevine najvise 12,0 m mjereno od zavrSne kote uredenog terena.

Iznimno, visina gradevina u ovoj zoni moze, u skladu s namjenom i funkcijom gradevine koja
zahtjeva vecu visinu, iznositi i viSe (primjerice zvjezdarnica, amfiteatar, vidikovac, umjetna stijena za
penjanje i sl.)

Visina pomo¢nih gradevina odreduje se sukladno ¢lancima 210. —212. ovih Odredbi.

Clanak 336.

Priklju¢ak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe i na elektronic¢ku
komunikacijsku mrezu utvrdit ¢e se na osnovi planova i posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca
kada ona osiguraja mogucénost prikljucka na iste.

Unutar ove zone nije izgraden i omogucden javni sustav vodoopskrbe i odvodnje, a do izgradnje
istog, uvjetuje se gradnja cisterne ili bunara i nepropusne sabirne jame, a prema posebnim uvjetima
nadleZnih sluZbi ovisno o zoni sanitarne zastite.

Za zonu trenutno nije omogucen niti elektroenergetski prikljuc¢ak na javnu elektroenergetsku
mrezu te ée se elektroopskrba gradevina unutar zone, do omogucavanja priklju¢ka na javni sustav,
osiguravati putem agregata ili iz sunceve energije putem suncanih kolektora i fotonaponskih modula.

Prikljucak na plinsku mrezu se ne uvjetuje.

Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 635. Parkiralista se rjeSavaju unutar zone,
na vlastitim Cesticama.

Clanak 337.

Zona, odnosno sve gradevine u zoni obavezno se moraju prikljuciti na komunalnu
infrastrukturu ¢im ona bude osigurana. Isto se ne odnosi na gradevine za Cije funkcioniranje neki od
komunalnih priklju¢aka nije potreban.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cCestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uredenje i zadovoljenje parkiraliSnih potreba se temelje na
odredbama poglavlja 2.2.2.4., odnosno odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti gradevne
Cestice te odredbama poglavlja 5. ove Odluke.

Clanak 338.
Ostali uvjeti koji se primjenjuju za izgradnju u ovoj zoni primjenjuju se kao u ¢lancima 198.,
264.,327.i328. ovih Odredbi.

2.3.1.1.9. Uvijeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podrucjima posebne namjene
vojarne ,, 123 brigade HV*, vjeZbalista ,,Glavica” i streliSta ,,Novo Selo”

Clanak 339.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja,
planira se uredenje zona posebne namjene od interesa za obranu.
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Postojede lokacije prostora od interesa obrane na podrucju Grada PoZege su:

1. Vojarna,123 brigade HV“ PoZega

2. Vojno vjezbaliste ,Glavica”

3. Vojno streliste ,,Novo Selo”

Izdvojena gradevinska podrucja zona posebne namjene vojarne ,, 123 brigade HV*, vjezbalista
,Glavica” i strelista ,Novo Selo” prikazano je na kartografskom prikazu br. 1. ,Koristenje i namjena
prostora/povrsina“ u MJ 1 : 25.000 te kartografskim prikazima za gradevinska podrucja br. 4.1.
,Pozega“, 4.2. ,PoZega i Alaginci” te 4.5. ,,Novo Selo i Drskovci“ uMJ 1:5.000.

Clanak 340.

Zone od interesa za obranu odreduju se granicama vojnog kompleksa i gradevinama, u suradniji
s nadleznim tijelima obrane. Razgrani¢enjem treba odrediti vojni kompleks i gradevine, te zastitni pojas
oko vojnih kompleksa. Zastitni pojas je dio vojnih kompleksa koji se odreduje ovisno o vrsti, namjeni i
polozaju zgrada u prostoru. Pod zastithom i sigurnosnom zonom podrazumijevaju se podrucja s
posebnim rezimom koriStenja, radi zastite interesa obrane na odredenom podrucju i funkcionalnog
odrzavanja vojnog objekta, poveéanja njegove sigurnosti kao i opce sigurnosti ljudi i imovine.

Nuzno je uskladiti s potrebama obrane uvjete koristenja prostora: Sumskih, poljoprivrednih i
vodnih povrsina, povrsine za razvoj naselja, povrsine izvan naselja za izdvojene namjene i zasti¢ena
podrucja. Osnovna usmjerenja prostornog razvitka i uredenja prostora radi odredivanja interesa
obrane su:

- usmjeriti prostorno-razvojne prioritete za zastitu interesa obrane,

- uskladiti potrebe osiguranja prostora od interesa za obranu s drugim korisnicima prostora,

- odrediti prostorne elemente, smjernice i kriterije za utvrdivanje prostora i sustava od

interesa za obranu.

Clanak 341.

Pojedine postojece lokacije gradevina obrane mogu se prenamijeniti u povrsine naselja ili
povrsine izvan naselja za izdvojene namjene ili druge namjene (sportske, poljoprivredne, javne,
poslovne i sl.), uz suglasnost nadleznog tijela obrane.

U postupku definiranja namjene i nacina koriStenja prostora obvezno je ugraditi zastitne i
sigurnosne zone vojnih kompleksa, a u postupku donosenja tih planova potrebno je od nadleZnog tijela
obrane ishoditi suglasnost, odnosno misljenje.

Pod zastitnom i sigurnosnom zonom podrazumijevaju se podrucja s posebnim rezimom
koriStenja, radi zastite interesa obrane na odredenom podrucju i funkcionalnog odrZavanja vojnog
objekta, poveéanja njegove sigurnosti kao i opce sigurnosti ljudi i imovine.

U prostornim planovima uzih podrucja obvezno je planirati mjere zastite stanovnistva od ratnih
opasnosti u skladu s posebnim propisima.

Clanak 342.
Zastitne i sigurnosne zone odreduju se sukladno vazec¢em Pravilniku o zastitnim i sigurnosnim
zonama vojnih objekata, a sukladno sljedeé¢im smjernicama:

Zona posebne namjene vojarne ,, 123 brigade HV“

ZONA ZABRANJENE IZGRADNIJE

Definicija zastitne zone:
Potpuna zabrana bilo kakve izgradnje, osim objekata za potrebe obrane.

ZONA OGRANICENE GRADNIE

Definicija zastitne zone:
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a) Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, skladista
metalnih konstrukcija, elektronskih uredaja i drugih objekata, koji emitiranjem
elektromagnetskih valova ili na drugi na¢in mogu ometati rad vojnih uredaja,

b) Zabrana izgradnje zgrada koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks (gradevine vise od
P+1) i time predstavljaju fizicku zapreku koja bi ometala rad vojnih uredaja.

Zabrana izgradnje skladiSta goriva i opasnih tvari, te ostalih sli¢nih gradevina koje bi mogle
negativno utjecati na sigurnost vojnog kompleksa,

C) Postojec¢a stambena naselja mogu se $iriti i u njima graditi ako namjena gradevina nije
protivna tockama a) i b) definicije ove zastitne zone.

d) Za izgradnju bilo koje vrste zgrada potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH-a
ako Prostornim planom nije drugacije odredeno.

Zona posebne namjene vojnog vjezbalista "Glavica"
Nema zastitne zone ni ogranic¢enja izgradnje.

Zona posebne namjene vojnog strelista ,Novo Selo”
ZONA OGRANICENE GRADNIJE

Definicija zastitne zone:

Zabrana izgradnje stambenih, gospodarskih i slicnih zgrada. Za ostale zgrade potrebno je traziti
suglasnost MORH-a kako bi se mogao prosuditi utjecaj na sigurnost od djelovanja pjeSackog naoruzanja
na odredenu vrstu gradevina.

Granica obuhvata zahvata zastitnih zona prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.B. ,Uvjeti

koristenja i ogranicenja u prostoru” uMJ 1 :25.000 te kartografskim prikazima za gradevinska podrucja
br. 4.1.,Pozega”“, 4.2. ,Pozega i Alaginci“ te 4.5. ,Novo Selo i DrSkovci” uMJ 1:5.000 .

2.3.1.1.10. Uvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskom podrucju za gospodarenje otpadom
»Vinogradine”

Clanak 343.

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja za gospodarenje
otpadom ,,Vinogradine“ planira se uredenje zone koja obuhvaca povrsinu cca 33,88 ha.

Navedeno podrucje nalazi se s lijeve strane na ulazu u naselje Alilovci (Opc¢ina Kaptol), iz smjera
grada PoZeget, a na potezu Sprema naselju Mihaljevc te se do njega dolazi skretanjem s prometnice
PoZega — Kaptol. Navedena zona opznacena je na kartografskom prikazu br. 1. ,Koristenje i namjena
povrsina/prostora”“ u MJ 1 : 25 000 te kartografskom prikazu br. 4.10. ,Gradevinska podrucja“ —
Mihaljevci i Novi Mihaljvci u MJ 1:5 000.

Uredenje i gradnja u ovoj zoni utvrduje se sukladno poglavlju 7. Gospodarenje otpadom ovih
Odredbi te sukladno zakonima i posebnim propisima.

2.3.1.1.11. Uvjeti gradnje u izdvojenim gradevinskim podrucjima groblja

Clanak 344,
Od 27 groblja koja su u funkciji u Gradu PoZegi, 17 se nalaze izvan naselja i ona su ucrtana u
kartografskim prikazima "Koristenje i namjena prostora/povrsina" u mj. 1:25.000 te u "Gradevinskim
podrucjima naselja" u MJ 1 : 5.000.

Clanak 345.
Groblja koja se nalaze izvan naselja locirana su uz naselja Alaginci, Bankovci, Cosine Laze,
Donji Emouvci, Drskovci, Gradski Vrhovci (2), Komusina, Krivaj, Kunovci, Nova Lipa, Novo Selo, Stara
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Lipa, Seovci, Skrabutnik, Stitnjak i Ugarci te su za njih odredena izdvojena gradevinska podru¢ja za
izgradnju groblja.
Clanak 346.

Na podrucjima groblja dozvoljena je izgradnja:

- gradevina za ukop (sve vrste grobnica)

- mrtvacnica

- vjerskih gradevine,

- memorijalnih obiljeZja.

Clanak 347.
Uvjeti gradnje i uredenja groblja u izdvojenim gradevinskim podrucjima utvrduju se kao u
¢lancima 214. i 215. ovih Odredbi.

2.3.1.1.12. Podrucja primjene uvjeta provedbe zahvata u prostoru s detaljnoséu propisanom za
urbanisticki plan uredenja za izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja

2.3.1.1.12.1. Uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detalinosé¢u propisanom za urbanisticki plan
uredenja za izdvojeno gradevinsko podrucje gospodarske zone
,PoZega - istok” u PoZeqi

Clanak 348.

Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja,
planira se uredenje gospodarske zone ,,PoZega - istok”, ukupne povrsine cca 15,68 ha.

Zona se nalazi na sjeveroistocnom izlazu iz grada PoZege prema naselju Eminovci, omedena s
jedne strane obilaznicom PoZege, Sokéakom cestom, DC 38, a s druge strane Osjec¢kom ulicom, DC 51
te je oznacena kao gospodarska namjena (l). To je ve¢im dijelom neuredeno gradevinsko podrucje te
se stoga za isto propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnos¢u propisanom za urbanisticki
plan uredenja.

lzdvojeno gradevinsko podrucje gospodarske zone ,PoZega - istok” prikazano je na
kartografskom prikazu br. 1. ,Koristenje i namjena povrsina/prostora”, kartografskom prikazu br. 4.2.
,Gradevinska podrucja“ — PoZega i Alaginci u MJ 1:5 000 te kartografskim prikazima br. 4.2.1.,4.2.2.A,,
4.2.2.B.i4.2.3. Uvjeti uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske zone ,PoZega — istok”
u MJ 1:2000.

Clanak 349.

U izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone "PoZega - istok" dozvoljena je
izgradnja poslovnih i proizvodnih gradevina te gradevina namijenje kako su definirane ¢lankom 131.
ovih Odredbi (gradevine usluzne, trgovacke, komunalno - servisne, ugostiteljsko - turisticke,
industrijske, preradivacke, poljoprivredne, zanatske ili slicne namjene te one koje zbog prostornih i
drugih ograni¢enja ne mogu biti smjestene unutar granica gradevinskih podrucja naselja), pomoc¢nih i
pratecih gradevina u funkciji osnovnih gradevina, prometnih i infrastrukturnih gradevina, nadstresnica,
parkiralisnih i manipulativnih povrsina te Sportsko-rekreacijskih gradevina za potrebe zaposlenih, kao
i kombinacije razli¢itih navedenih namjena u sklopu jedne gradevine.

U ovoj zoni dozvoljena je i gradnja svih gradevina za iskoristavanje obnovljivih izvora energije
sukladno Odredbama poglavlja 5.7. i ovog poglavlja.

Clanak 350.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moze se graditi viSe gospodarskih, pomo¢énih i
drugih gradevina navedenih u prethodnom ¢lanku, a viSse namjena se moZe kombinirati unutar jedne
gradevine.
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Clanak 351.

U ovim gospodarskim zonama ne mogu se graditi stambene gradevine, kao ni gradevine
gospodarske namjene za djelatnosti koje ugrozavaju podrucja druge namjene bukom, vibracijama i
onecis¢enjem zraka preko grani¢nih vrijednosti utvrdenih posebnim propisima, ili na drugi nacin Stetno
utjecu ili onemogucavaju koristenje susjednih gradevnih Cestica.

Clanak 352.

Proizvodne i poslovne gradevine s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolis, posebice u
smislu oneciS¢avanja zraka, potrebno je ispravno locirati u prostore gospodarskih zona u odnosu na
stambene zone i gradevine, te zone i gradevine javne i drustvena namjene, uzimajuéi u obzir smjer i
intenzitet dominantnih vjetrova.

Velicina i nacin koriStenja gradevne cCestice

Clanak 353.

Minimalna povrsina gradevne Cestice u izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarskih zona
iznosi:

e  zaproizvodne gradevine industrijske namjene 1500 m?,
e  zaostale gradevine 1000 m?

Sirina gradevne &estice ne moZe biti manja od 20,0 m osim iznimno za gradevine i postrojenja
namijenjena iskoristavanju sunéeve energije. Udaljenost gradevina od regulacijskog pravca u svim tim
zonama mora iznositi najmanje 10,0 m.

Udaljenosti, povrsine, tj. dimenzije navedene u prethodnim stavcima ovog ¢lanka ne odnose
se na gradnju infrastrukturnih gradevina i zgrada (npr. trafostanica, crpnih stanica i svih drugih sli¢nih
gradevina za potrebe osiguravanja opskrbe podrucja). Njihova povrsina i Sirina moZe biti i manja, ali ne
manja od one potrebne za nuzni, pristup, funkcioniranje i upotrebu tih gradevina. Udaljenost od
regulacijskog pravca takoder moze biti manja od propisane u prethodnom stavku, pri éemu je, u slucaju
izgradnje udaljenosti manjoj od 10,0 m, potrebno sacuvati preglednost prometnice te objekt uklopiti
u okolno zelenilo.

Clanak 354.

Najveca izgradenost (kig) za gradevnu cesticu u izdvojenom gradevinskom podrucju ove
gospodarske zone iznosi 60%, dok najmanja iznosi 10%.

Najmanje 20% gradevne Cestice u ovoj zoni treba biti uredeno zelenilo, dok se prema drugim
namjenama trebaju izvesti parkovni, pejzazni ili zastitni vegetacijski tamponi, u skladu s uvjetima
zastite okolisa.

Sve ozelenjene i zatravljene povrsine za gospodarsku namjenu, smatraju se uredenim
zelenilom te se ne uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne cCestice.

Clanak 355.
Na gradevnim cesticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno
nepovoljnim utjecajem na okoliS potrebno je, prema gradevinama i gradevnim Cesticama drugih
namjena, osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 3,0 m.

Clanak 356.

Proizvodne i poslovne gradevine koje ne udovoljavaju uvjetima iz ¢lanka 142. i 143. ovih
Odredbi te koje se ina¢e mogu graditi samo u gospodarskim zonama, moraju biti udaljene min. 3,0 od
dvorisnih meda koje ¢ine granicu izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske zone.

Gradevine iz prethodnog stavka moraju biti udaljene od najblizih stambenih i javnih gradevina
najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri ¢emu proizvodne gradevine i vanjski prostori na kojima
¢e se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem oneciséenja ili na neki drugi na¢in opterecuju
okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni najmanje 100 m.
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Clanak 357.

U ovoj zoni mogude je graditi samostalna postrojenja i gradevine za iskoriStavanje sunceve
energije, kao Sto su suncane elektrane i/ili fotonaponski moduli na stupovima snage manje od 10 MW
te pratece i pomocéne gradevina, a grade se sukladno ¢lanku 152., te ¢lancima 834. i 835., kao i poglavlju
5.7.2. ovih Odredbi.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 358.
Gradevine koje se grade u ovoj zoni, mogu biti visine najvise 9,0 m i ukupne visine najvise 15,0
m od zavr$ne kote uredenog terena te mogu imati max. podrumi ili suteren i tri nadzemne etaze.

Clanak 359.
Iznimno od prethodnog ¢lanka, visina gospodarskih gradevina moze iznositi i vise, a u skladu s
namjenom i funkcijom gradevine te uz dokaz o proizvodno - tehnoloskom procesu koji zahtjeva veéu
visinu (npr. za gradevine silosa, susara. mlinova i sl.).

Clanak 360.
Sve gradevine u ovim zonama moraju se projektirati, locirati i graditi sukladno ¢lancima 264. —
268. ovih Odredbi.

Clanak 361.

Zona ima prometni pristup s dvije strane, drzavnih cesta DC 38 i DC 51 tj. s Osjecke i Sokacke
ulice, no zbog velike dubine Cestica planira se prometnica kroz sredi$nji dio zone, a kako je prikazano
na na kartografskim prikazima br. 4.2.1. i 4.2.2A. Uvjeti uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja
gospodarske zone ,PoZega - istok". Na taj nacin se preparcelacijom i/ili objedinjavanje Cestica postize
da svaka ima pristup sa javnoprometne povrsiNe - ili s rubnih prometnica oko zone ili sa centralne nove
prometnice koja se planira sredistem zone.

Koridor srediSnje prometnice odreduje se temeljem clanka 612. — 621. ovih Odredbi te
sukladno kartografskom prikazu br. 4.2.2A. iz stavka 1. ovog €lanka, a isti treba biti imovinsko-pravno
rijeSen i povezan sa javnim prometnim sustavom.

Preporuca se da koridor bude i Siri od navedenog u prethodnom stavku te ga je mogudée i
dodatno prosiriti gdje je to potrebno zbog parkiranja ili manipulativnih povrsina.

Tocna Sirina, kao i trasa koridora konacno ¢e se definirat projektom. Trasa koridora moguce je
mijenjati sukladno pravilima struke i konfiguraciji terena, osobito kada je to u interesu manjeg
zadiranja u pojedinacéne parcele privatnih vlasnika.

U podrucju izdvojenog dijela gradevinskog podrucja ne mogu se graditi javne garaZe niti javna
parkiralista, osim duZ prometnica, ako njihov koridor to dozvoljava.

Parkiralisni prostor potrebno je osigurati unutar zone, odnosno gradevnih Cestica gradevina.

Broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 635. ovih Odredbi.

Clanak 362.
U gospodarskoj zoni ,PoZega - istok” planira se elektroenergetski sustav te sustav vodovoda i
odvodnje sukladno kratografskim prikazima br. 2.B., 2.C. i 4.2.2B.

Clanak 363.

Podrucja gospodarske zone planira se rijesiti putem nadogradnje postojeceg cjevovoda koji
prolazi sredinom gospodarske zone DN 150 mm, kao projekta razvoja vodoopskrbe grada PoZege.
Projekt podrazumjeva izgradnju spojnog cijevovoda duZine cca 500 m'i prikljutkom na postojeéi
magistralni cjevovod koji prolazi koridorom drZzavne ceste D51. Podrucje zone planira se i izgradnja
novog vodovodnog sistema s cijevima od —150 mm, ista mreZa Ce se koristiti i kao protupozarna mreza
sa sistemom vanjskih hidranata.
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Clanak 364.

Za podrucju zone planira se izgradnja novog zajednickog kolektora komunalnih otpadnih voda
kanalizacije —250 mm, s prikljuckom na postojec¢i sustav koji prolazi dijelom zapadnog dijela
gospodarske zone promejra 600 mm koji pripada aglomeracije koji obuhvaca i naselje Pozega, Cije se
otpadne vode putem gravitacijskih kolektora dovode do glavnog kolektora(CUPOV) u naselju Vidovci-

Do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda, ista se u ovoj zoni mora rijesiti sukladno
stavku 3. ¢lanka 286. ovih Odredbi.

Novi cjevovodi sustava odvodnje otpadnih voda izvesti ¢e se u koridoru planiranih prometnica.

Oborinske vode s prometnica i uredenih povrsSina zone prihvatit ¢e se ulicnim slivnicima i
rigolima.

Clanak 365.

Priklju¢ak ove zone na gradevine vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe, plinoospkrbe i na
elektronicku komunikacijsku mrezu utvrdit ¢e se na osnovi planova i posebnih uvjeta komunalnih i
javnih poduzeca kada ona osiguraju mogucnost prikljucka na iste.

Sve gradevine za Cije funkcioniranje je to potrebno, moraju se prikljuciti na elektroenergetski
sustav te sustav vodovoda i odvodnje ¢im se isti osiguraju, a temeljem odredbi ovog poglavlja i
poglavlja 5., Uvjeti utvrdivanja koridoraili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava“.

Ovu zona, prikljucéke i infrastrukturne gradevine iz ovog ¢lanka, a obzirom na prostornu
povezanost tog podrucja s gradevinskim podruéjem naselja PoZzega, mogude je rjesavati pod istim
uvjetima i u nastavku tog naselja.

Clanak 366.

Za osiguranje opskrbe, odnsono za predaju elektricne energije u elektroenergetsku mrezu,
dozvoljena je izgradnja rasklopnog postrojenja i/ili trafostanice prema uvjetima HEP-a na
najprihvatljivijoj lokaciji unutar obuhvata predmetne zone, pod uvjetom da opskrbu elektricnom
energijom nije mogude osigurati bez izgradnje iste.

2.3.1.2. Posredna provedba

2.3.1.2.1. Smjernice za izradu urbanistickih planova uredenja za izdvojena gradevinska podrucja
izvan naselja

Clanak 367.

Ovim Planom ja za izdvojena gradevinska podrucja izvan granica gradevinskih podrucja naselja
odredena obveza izrade urbanistickih planova uredenja za gospodarsku zone poslovne namjene
,Luka“, gospodarsku zone poljoprivredno-poslovne namjene i rekreacijsku zonu ,PoZega — sjever” te
za zone ugostiteljsko - turisticke namjene ,,Emovacki lug 1“ i ,Emovacki lug 2.

Njihove granice obuhvata prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.B. — "Uvjeti koristenja i
ograni¢enja u prostoru, podruéja posebnih ograni¢enja u koristenju, uredenje zemljista, zastita
posebnih vrijednosti i obiljeZja, podrudja i dijelovi primjene planskih mjera zastite", u MJ 1 : 25.000 te
na kartografskim prikazima 4.1., 4.2. i 4.6. "Gradevinska podrucja" — PoZega, PoZega i Alaginci i Stara
Lipa, Emovacki Lug, Donji Emovci i Gornji Emovci u MJ 1 : 5.000.

Urbanisticki plan uredenja gospodarske zone poslovne namjene ,Luka“, gospodarske zone
poljoprivredno-poslovne namjene i rekreacijske zone ,PoZega — sjever” te zone ugostiteljsko -
turisticke namjene ,,Emovackilug 1“ i ,Emovacki lug 2 izradeni su i na snazi te se smjernice za iste daju
radi izrade njihovih izmjena i dopuna, odnosno u slucaju izrade novih UPU-a koji bi zamijenili neki od
trenutno vazedih, a to se osobito odnosi na uskladivanje granice onih urbanistic¢kih planova koje nisu
u skladu s ovim Planom te se prilikom prve sljedece izmjene i dopune moraju uskladiti s istim. Do tada
se primjenjuje ona povrsina, obuhvat i Odredbe navedenih Planova u dijelu u kojem nisu u suprotnosti
s ovim PPUG-om.
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2.3.1.2.1.1. Smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja gospodarske zone poslovne
namjene ,,Luka” u PoZegi

Clanak 368.

Urbanisticki plan uredenja gospodarske zone poslovne namjene , Luka“ obuhvaca podrucje
od cca 4,99 ha i nalazi se na zapadnom izlazu iz grada PoZege, s jedne strane omeden vodnim dobrom
rijeke Orljave, s duge s nekoliko gradevinskih parcela, dok se s tre¢e strane nalazi pozeska obilaznica,
tzv. Sijacka cesta, koja se preko kruznog toka nastavlja na Zagrebacku ulicu, kao drzavna cesta DC 38.

Obuhvat UPU-a ,Luka“ odreden je u cijelosti kao izgradeni dio gradevinskog podrucja
trgovackog centra.

Clanak 369.

Osnovni cilj izrade UPU-a ,Luka” je detaljno i konaéno definiranje prostora za poslovnu
djelatnost trgovackog centra za potrebe grada Pozege, ali i $ireg prostora, kako Zupanije tako i
gravitirajuc¢ih podrucja. Svrha ovog podrucja je smislena, uredena i lako dostupna poslovna zona s
uredenom infrastrukturom, prometom i pristupima, s naglaskom na trgovacku djelatnost, ali uz
mogucnost koriStenja i u druge poslovne djelatnosti i namjene.

Zona je namijenjena stvaranju predispozicija za razvoj svih funkcija u sluzbi trgovackih i slicnih
djelatnosti na Sirem podrucju gradskog i Zupanijskog sredista, za razlicite vrste korisnika i razlicite
potrebe stanovnika, kako grada tako i ostalih naselja koje mu gravitiraju.

Clanak 370.

Osnovni uvjet za bududi razvoj i realizaciju gradnje u ovoj zoni bila je regulacija tog podrucja
putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture potrebne za kvalitetan i sveobuhvatan
razvoj poslovne i trgovacke djelatnosti te lako dostupan pristup velikom broju korisnika, kao i
kvalitetno rjeSenog parkiranja za velik broj vozila.

Clanak 371.

Urbanistickim planom uredenja ,Luka“ bilo je potrebno odrediti namjenu prostora, kao i
razmjestaj djelatnosti u prostoru, osnovnu prometnu mrezu te osigurati prostorne preduvjete za
komunalno opremanje zona, kao i utvrditi mjere za zastitu i o€uvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti
te mjere sprjecavanja negativnog utjecaja na okolis.

Clanak 372.

U zoni poslovne, -o trgovacke namjene ,Luka” mogude je graditi:

- trgovacke sadrZaje maloprodaje i usluznih djelatnosti razlicitih veli¢ina

- prateca skladista

- uredske gradevine i prostore

- servisne radionice, kao pratedi sadrzaj trgovine

- kavane, restorane i slicne ugostiteljske prostore

- poslovne prostore za pruZzanje osobnih usluga

- komunalno-servisne sadrzaje, infrastrukturu i prometne povrsine, pakiralista

- gradevine za zastitu od Stetnog djelovanja voda, gradevine za uredenje vodotoka

- javne sadrzaje te sve druge gradevine koje mogu sluZiti poslovnoj namjenii funkcioniranju
glavnih gospodarskih djelatnosti

Za namjene i gradevine iz prethodnog stavka potrebno je koristiti slijede¢e smjernice:

- planski odrediti z gradnju pojedinih namjena te drugih sadrZaja, sukladno potrebama i
moguénostima,

- planirati izgradnju i upotpunjavanje prometne i infrastrukturne mreze u cilju urbanog
formiranja zone,
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- omoguciti kvalitetne pjeSacke, kolne i biciklisticke pristupe novim sadrZajima, te
neuredenim podrucjima koja nemaju potrebnu prometnu i drugu infrastrukturu,

- planirati vrstu, moguci nacin koristenja te stupanj uredenja javnih zelenih povrsina u cilju
podizanja kvalitete i standarda svih stanovnika;

- zastititi prirodne osobitosti i vrijednosti krajolika kao i zone sanitarne zastite ,Zapadno
polje” u blizini.

Clanak 373.
Na jednoj gradevnoj Cestici poslovne zone "Luka" mozZe se graditi viSe samostojeéih ili
medusobno povezanih gradevina koje ¢ine tehnolosko-funkcionalnu cjelinu gradevina navedenih u
prethodnoj tocki.

Clanak 374.
Gospodarska zona poslovne namjene "Luka" mora se pejzazno urediti te svi neizgradeni
dijelovi gradevne Cestice moraju biti parterno i hortikulturno uredeni.

Clanak 375.
Minimalna povrsina nove gradevne Cestice iznosi za:
- poslovno-trgovacke namjene i pratece sadrzaje minimalno 5000 m2,
- uredske gradevine i ugostiteljstvo minimalno 1000 m2,
- komunalno-servisne sadrZaje - ne odreduje se.
Maksimalna povrsina gradevne Cestice se ne odreduje pa je u zoni poslovne namjene moguce
formirati samo jednu gradevnu Cesticu gospodarske namjene.

Clanak 376.

Sve Cvrste gradevine u ovoj zoni moraju se graditi kao samostojece.

Najmanja udaljenost nove gradevine od mede susjedne gradevne cestice (osim od
javnoprometne povrsine) je pola visine gradevine prema toj medi, ali ne manje od 5,5 m.

Udaljenost novih gradevina od regulacijskog pravca D 38/51 najmanje 10,0 m ili vise, a
prema posebnim uvjetima i uz suglasnost nadleznog tijela za upravljanje drzavnim cestama.

Udaljenost novih gradevina od postojeceg zemljiSnog pojasa vodnog dobra rijeke Orljave
iznosi 20,0 m, dok udaljenost prometnih i manipulativnih povrsina od istog iznosi najmanje 10,0 m ili
sukladno posebnim uvjetima nadleZnog tijela za upravljanje i raspolaganje vodnim dobrom RH.

Clanak 377.

Najmanje 20 % gradevne cestice u izdvojenom gradevinskom podrucju turisticko —
rekreacijsko - gospodarske zone treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Zelenilo gradevne Cestice na prirodnom tlu mora biti uredeno kao parkovno, pejsazno ili
zastitno zelenilo, pretezito zasadeno stablasicama autohtonih vrsta u slobodnoj formi, bez podzemne
ili nadzemne gradnje i bez natkrivanja.

Parkiraliste izvedeno travnim oploénikom ne uracunava se u ovo zelenilo.

Svi neizgradeni dijelovi gradevne Cestice moraju biti parterno i hortikulturno uredeni.

Uz regulacijski pravac prema drzavnoj cesti D38 — Zagrebackoj ulici, poZeljna je mjestimicna
sadnja drvoreda, a prema rijeci Orljavi obvezna je sadnja sklopova visokog autohtonog zelenila u
slobodnoj formi. U dijelovima Stetnih koridora infrastrukture i vodotoka, u kojima je sadnja visokog
zelenila zabranjena, sadi se nisko zelenilo ili samo trava, a zastitno se zelenilo uracunava u postotak
obveznog zelenila gradevne Cestice.

Clanak 378.
Najveéa ukupna visina gradevina u ovoj zoni je 12,0 m, a najve¢a nadzemna etaZznost je
P+1K. lzuzetak su dimnjaci i drugi tehnoloski uvjetovani dijelovi gradevine te uredaji u sustavu
elektronickih komunikacija koji mogu biti visi.
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Visina reklamnih stupova je najvise 25,0 m.
Iznimno, visina gradevina iz stavka 1. ove tocke moZe, u skladu s namjenom i funkcijom
gradevine te uz dokaz o nacinu koristenja koji zahtjeva vecu visinu, iznositi i vise od 15,0 m.

Clanak 379.
Za planiranje gradevina unutar obuhvata UPU-a gospodarske zone poslovne namjene ,Luka“
potrebno je primjenjivati odredbe poglavlja 2.2.1. i 2.2.2. ovih Odredbi, pri ¢emu se omoguduje da se
uz odgovarajuce obrazloZenje za UPU predmetne zone odrede i stroZi/drugaciji uvjeti.

Clanak 380.
Osim opcih uvjeta propisanih odredbama navedenim u prethodnom ¢lanku, na izgradnju u
ovim zonama se osobito primjenjuju uvjeti iz poglavlja 2.2.3.3. koji se odnose na gradnju u
gospodarskim zonama unutar granica gradevinskog podrucja naselja, kao i uvjeti propisani poglavljem
2.3.1.1.1. za gradnju u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarskih zona izvan naselja.

Clanak 381.
Ostali uvjeti koji se propisuju kao smjernice za izradu UPU-a "Luka" primjenjuju se kao u
¢lancima 118., 248., 249., 251., 264., 265 i 266. ovih Odredbi.

2.3.1.2.1.2. Smjernice za izradu Urbanisti¢kog plan uredenja gospodarske zone poljoprivredno-
poslovne namjene i rekreacijske zone
,PoZega — sjever” u PoZegi

Clanak 382.

Urbanisticki plan uredenja gospodarske zone poljoprivredno-poslove namjene i rekreacijske
zone "PoZega - sjever" obuhvada podruéje od cca 44,19 ha i nalazi se na sjevernom izlazu iz grada
PozZege, s juzne strane planirane obilaznice, dok je sa zapadne strane omeden postoje¢om Mlinskom
ulicom.

Dio gospodarske zone poljoprivredno-poslove namjene i rekreacijske zone "Pozega - sjever"
ne ulazi u obuhvat ovog UPU-a ve¢ je rijeSen temeljem poglavlja 2.3.1.1.1. ovih Odredbi.

Clanak 383.

Osnovni cilj izrade UPU-a ,PoZega - sjever” je detaljno i kona¢no definiranje prostora za
specificne poljoprivredno i poslovne namjene i rekreacijske zone te dijelom sportske i rekreacijske
aktivnosti. Svrha ovog plana je stvaranje preduvjeta za uredenje prostora koji bi imao svrhu smjestanja
gospodarskih djelatnosti, s naglaskom na gospodarsko-poljoprivredno-servisne aktivnosti te u drugom
dijelu sportsko rekreacjske aktivnosti koje nedostaju gradu PoZegi. Na taj na¢in omogucit ¢e se razvoj
i objedinjavanje potrebnih funkcija u dosegu centra grada, a uz mogucnost planiranja zahvata za jednog
ili vise razlicitih vrsta korisnika te razlicite potrebe razvitka koje ¢e ti korisnici postaviti.

Osnovni uvjet za bududi razvoj i realizaciju gradnje u zoni ,PoZega — sjever” je regulacija tog
podrucja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture potrebne za kvalitetan i
sveobuhvatan razvoj te daljnje detaljnije odredivanje namjene povrsina koje osigurava moguénost
realizacije gradnje te dovrsenje podrucja, obzirom da je isto neuredeno te nema postavljenu osnovnu
prometnu i infrastrukturnu mrezu.

Clanak 384.

U izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone poljoprivredno-poslove namjene i
rekreacijske zone "PoZega - sjever" mogu se graditi nove gradevine prostori za gospodarske djelatnosti
poljoprivredno prehrambene proizvodnje i prehrambeno preradivacke industrije koji ne smetaju
okolisu ili koji mogu osigurati zakonima propisane mjere zastite okolisa, kao i poslovne, upravne
uredske, trgovacke gradevine, robne kuce, trgovacki centri, sajmista, trznice i veletrznice te kompleksi
u funkciji poljoprivredne proizvodnje.
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Uz osnovnu namjenu, na povrSinama proizvodne i poslovne namjene mogu se graditi i pratedi
objekti kompatibilni sa preteZitom namjenom zone:

- prodavaonice, izloZzbeno - prodajni saloni i sli¢ni prostori i gradevine,

- ugostiteljske gradevine i gradevine za zabavu

- sportske povrsine, prometne gradevine, javne garaze

- uredski prostori, istrazivacki centri, gradevine drZavnih uprava, inspekcije, Skolstvo-

specijalizirane Skole i drugi sadrzaji koji upotpunjuju osnovnu namjenu,

- gradevine za malo poduzetnistvo.

Unutar Plana odreduju se povrSine namijenjene sportsko-rekreacijskoj namjeni za smjestaj
gradevina u funkciji sporta na otvorenom s prateé¢im sadrzajima, zatvorenih sportskih terena i
rekreacijskih gradevina:

- otvorena, natkrivena i zatvorena Sportsko rekreacijska igralista, povrSine i gradevine te

gledalista

- pratece gradevine koje sluze osnovnoj djelatnosti koja se na tim povrSinama obavlja i koji

upotpunjuju osnovnu djelatnost (svlacionice, sanitarije, klupski prostori, teretane, manji
ugostiteljski i trgovacki sadrzaji, spremista, infrastrukturne gradevine i uredajii sli¢no) i to
kao gradevine najvise do 5 % povrsine zemljiSta

- montazne konstrukcije za sezonsko natkrivanje Sportskih terena, igraliSta i gledalista

(balon i sli¢no)

Osim navedenog mogu se planirati i zelene povrsSine te povrsine prometnih, komunalnih i
infrastrukturnih gradevina, kao i pomocéne i pratece gradevine.

Zelene povrsine predvidaju se kao zastitne zelene povrsine, javne zelene povrsine i zelenilo
uz melioracijske kanale.) Dijelovi povrsina odredenih za drugu osnovnu namjenu mogu se uredivati kao
parkovne i zelene povrsine.

Unutar obuhvata Plana nije moguca gradnja:

- industrijskih ili obrtnickih pogona koji bukom, mirisom, onecis¢enjem zraka ili opasnoséu

od zagadivanja podzemnih i povrsinskih voda i sl. ugrozavaju okolis,

- farmi.

U sklopu jedne gradevine moguce je kombinacija viSe namjena navedenih u prethodnom
stavku. Gradevine polivalentne namjene i polivalentni prostori mogu posluZiti i za razne seminare,
izloZbe, radionice i druge slicne namjene.

Clanak 385.
Na jednoj gradevnoj Cestici unutar gospodarske zone poljoprivredno-poslove namjene i
rekreacijske zone "PoZega - sjever" moze se graditi viSe gradevina navedenih u prethodnom c¢lanku.

Clanak 386.
Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se ¢lanak 198. ovih Odredbi.

Clanak 387.
Gospodarska zona poljoprivredno-poslove namjene i rekreacijska zona "PozZega - sjever"
mora se pejzazno urediti, a na slobodnim, sportsko-rekreacijskim i zelenim povrSinama moraju se
urediti pristupni putevi, pjeSacke staze, nadstresnice i slobodne zelene povrsine.

Clanak 388.
Povrsina gradevne Cestice u zoni "PoZega - sjever" iznosi min. 1500 m2, a najveca izgradenost
(kig) je 60%.
Sirina gradevne &estice ne moze biti manja od 20,00 m, mjereno na mjestu gradevnog pravca
gradevine.

Sve ozelenjene i zatravljene povrsine koje sluze za sport i rekreaciju bez izgradnje zgrada
smatraju se uredenim zelenilom te se ne uraunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.
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Clanak 389.

Sve gradevine u gospodarskoj zoni poljoprivredno-poslove namjene i rekreacijskoj zoni
"Pozega - sjever", osim pomoc¢nih, moraju se graditi kao samostojeée, pri ¢emu minimalna udaljenost
gradevine od susjednih meda iznosi (h/2)+3m, ali ne smije biti manja od 5,00 m te od regulacijske linije
mora iznositi min. 5,0 m.

Najmanje 20 % gradevne Cestice u izdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone
poljoprivredno-poslove namjene i rekreacijske zone treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili
zastitno zelenilo.

Clanak 390.

Visina gospodarskih gradevina moZze iznositi najvise 12,0 m, a gradevine mogu imati do 3
nadzemne etaZe uz mogucnost gradnje podruma/suterena.

Iznimno, visina gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka moze, u skladu s namjenom i funkcijom
gradevine, zbog tehnoloSkog procesa ili drugih razloga te uz dokaz o nacinu koristenja koji zahtjeva
vecu visinu, iznositi i viSe od 12,0 m.

Visina zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina takoder iznosi 12,0 m s etaznom visinom
od tri nadzemne etaze, ali, takoder iznimno, moze iznositi i viSe, osobito za sportske dvorane, bazene
i zatvorena, natkrivena igralista i slicne gradevine koje svojim nacinom uporabe ili izvedbe (npr.
nadsvodenja) zahtijevaju vedu visinu.

Clanak 391.

Za planiranje gradevina unutar obuhvata UPU-a gospodarske zone poljoprivredno-poslove
namjene i rekreacijske zone "PoZega - sjever" potrebno je primjenjivati odredbe poglavlja 2.2.1. i
2.2.2. ovih Odredbi, pri cemu se omogucuje da se uz odgovarajuce obrazloZzenje za UPU predmetne
zone odrede i stroZi/drugadiji uvjeti.

Clanak 392.
Ostali uvjeti koji se propisuju kao smjernice za izradu UPU-a "PoZega-sjever" primjenjuju se kao
u ¢lancima 118., 248., 249., 251., 264., 265 i 266. ovih Odredbi

2.3.1.2.1.3. Smjernice za izradu Urbanistickih planova uredenja
zona ugostiteljsko - turisticke namjene
4,Emovacki Lug 1“i ,,Emovacki Lug 2

Clanak 393.

Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko — turisticke namjene "Emovacki Lug 1" obuhvada
podrucje od cca 3,68 ha koje se nalazi isto¢no od naselja , dok urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko
— turisticke zone ,,Emovacki Lug 2“ obuhvaca povrsinu od cca 3,27 ha, a nalazi se u nastavku putem iz
zone ,,Emovacki Lug 1 te sjeverno od samog naselja Emovacki Lug.

Obje ugostiteljsko — turisticke zone, kao i samo naselje Emovacki Lug nalaze se
sjeverno/sjeverozapadno od grada PoZege

Clanak 394.

Osnovni cilj izrade UPU-a "Emovacki Lug 1" i ,,Emovacki Lug 2 je definiranje prostora koji se
bazira na ugostiteljsko - turisti¢kim i rekreacijskim aktivnostima koje se nastavljaju na aktivnosti unutar
naselja Emovacki Lug u kojem se nalazi smjestajni i restoranski kapaciteti. . Svrha ovog plana je
uredenje visokokvalitetnog podrucja za ugostiteljstvo, turizam, sport i rekreaciju smjestajnih iju te
osiguranje dodatne turisticke ponude i kvalitetnih smjestajnih kapaciteta.

Osnovni uvjet za razvoj i realizaciju gradnje u ugostiteljsko — turistickim zonama ,, Emovackui
Lug 1“1 ,Emovacki Lug 2“ je regulacija tog podrucja probijanjem putova te dovrSetkom prometne
mreze, kao i komunalne i druge infrastrukture te realizacijom namjene povrsina potrebne za stvaranje



Broj: 20/24.

SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

preduvjeta za uredenje prostora u svrhu postizanja razvitka prostora za sport, rekreaciju, turizam i
smjestajne kapacitete te objedinjavanje svih funkcija ovog prostora.

Clanak 395.

U izdvojenom gradevinskom ugostiteljsko — turisticke zone "Emovacki Lug 1“ dozvoljena je
gradnja slijedecih gradevina i sadrzaja:

hotela i gradevina u njegovoj funkciji

ostalih ugostiteljsko - turistickih gradevina

sportsko-rekreacijskih gradevina (squash, teniska igralista, igraliSta za male sportove,
djecja igralista, suncalista, kupaliSta, bazena i drugo)

pratecih i pomoénih gradevina i sadrzaja u funkciji ugostiteljstva, turizma, sporta i
rekreacije (svlacionica, spremista, nadstresnica, strojarnica, kotlovnice za kruto i tekuce
gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i svih drugih gradevina koje imaju
pomocnu funkciju u odnosu na glavne gradevine),

internih prometnica i staza, parkiralista, manipulativnih povrsina, infrastrukturnih
gradevinaisl.

vanjskih sportskih terena, biciklistickih i pjesackih staza, Setnicai sl.

uredivanja izletnickih prostora (postavljanje urbane opreme, info i edukativnih ploca,
putokaza, odmorista sa drvenim stolovima i klupama, pecala, drvenih nadstresnica,
mjesta za ognjista/lozista za piknik u prirodi te druge opreme i elemenata uredenja.)

Clanak 396.

U izdvojenom gradevinskom ugostiteljsko — turisticke zone "Emovacki Lug 2“ dozvoljena je
gradnja slijedecih gradevina i sadrzaja:

Ugostiteljsko - turistickih gradevina namijenjenih seoskom turizmu (ruralne kuce,
apartmani, bungaloviisl.)

ostalih ugostiteljsko - turisti¢kih gradevina sukladnih seoskom turizmu (doruckovaonica,
kusaonica, restoranaisl.)

gradevina u funkciji seoskog imanja (gradevina za smjestaj stoke, mehanizacije, hrane za
stokuisl.)

pratecih gradevina i sadrZaja u funkciji seoskog turizma

pomocnih gradevina (spremista, nadstreSnice, pecala, bazena, kotlovnice za kruto i
tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i svih drugih gradevina koje imaju
pomocénu funkciju u odnosu na glavne gradevine)

internih prometnica i staza, parkiraliSta, manipulativnih povrsina, infrastrukturnih
gradevinaisl.

vanjskih sportskih terena, biciklistickih i pjeSackih staza, Setnica, pasnjaka, trgova, isl.
uredivanja izletnickih prostora (postavljanje urbane opreme, info i edukativnih ploca,
putokaza, odmorista sa drvenim stolovima i klupama, drvenih nadstresnica, mjesta za
ognjista/lozista za piknik u prirodi te druge opreme i elemenata uredenja.)

Clanak 397.

Na jednoj gradevnoj Cestici unutar ugostiteljsko — turisti¢ke zone "Emovacki Lug 1" i ,,Emovacki
Lug 2“ mozZe se graditi viSe gradevina navedenih u toc¢ki 315. i 316. ovih Odredbi.

U sklopu jedne gradevine ili prostora moguce je kombinacija viSe namjena navedenih u
prethodnim stavcima.

Clanak 398.

Obje zone moraju se pejzazno urediti, a prema uvjetima i na nacin kako to propisu provedbeni
planovi same zone.
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Najmanje 40% gradevne Cestice u obje zone treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili
zastitno zelenilo.

Povrsina gradevne Cestice u ugostiteljsko — turistickim zonama "Emovacki Lug 1" i ,,Emovacki
Lug 2“ iznosi min. 500 m?, a najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 40 %.

Clanak 399.
Sve gradevine u ugostiteljsko — turistickim zonama "Emovacki Lug 1" i ,Emovacki Lug 2,
osim pomoc¢nih, moraju se graditi kao samostojece, na udaljenosti min 3,0 m od susjedne mede pri
¢emu minimalna udaljenost od regulacijske linije mora biti 5,0 m.

Clanak 400.
U zoni ,,Emovacki Lug 1“ etazna visina gradevina hotela moze biti iznosi podrum, prizemlje,
kat i potkrovlje, dok ostale gradevine mogu imati podrum i prizemlje, te po potrebi potkrovlje.
Visina gradevine hotela iznosi najvise 10,0 m, a ukupna visina najvise 14,0 m, dok ostale
gradevine mogu imati visinu najvise 7,0 m te ukupnu visinu najvise 12,0 m.

Clanak 401.

U zoni ,Emovacki Lug 2“ etaZzna visina ugostiteljsko — turistickih gradevina namijenjenih
smjestaju u seoskom turizmu moze biti podrum, prizemlje i potkrovlje, pri c¢emu je visina gradevine
najvise 7, 0 m, a ukupna visina 12,0 m
U okviru namjene za ugostiteljsko — turisticku gradevinu tipa restoran ili sl., etazna visina moZze biti
podrum, prizemlje i kat, dok visina iznosi najvise 8, 0 te ukupna visina 12,0 .

Za gradevine u funkciji poljoprivrede i sve preostale gradevine maksimalna etazna visina je
podrum i prizemlje, pri ¢emu visina iznosi max. 5,0 m, a ukupna visina max. 8,0 m.

Visina gradevine hotela iznosi najvise 10,0 m, a ukupna visina najvise 14,0 m, dok ostale gradevine
mogu imati visinu najvise 7,0 m te ukupnu visinu najvise 12,0 m.

Clanak 402.
Visina pojedinih etaZza gradevina iz prethodna dva ¢lanka, odnosno njihova visina i ukupna
visina moZe, uz dokaz o nacinu koriStenja koji zahtjeva vecu visinu, iznositi i viSe, a ovisno o namjeni,
funkciji i nacinu koristenja koji ée biti prikazana projektom.

Clanak 403.
Pri izgradnji i uredenju sadrZaja posebno obratiti paznju na karakteristi¢ni pitomi ambijent te
izbjegavati krupnije gabarite gradevina i nastojati ostvariti autohtoni ruralni arhitektonski izraz.

Clanak 404.
Ostali uvjeti koji se primjenjuju kao smjernice za izradu UPU-a "Emovacki Lug 1“ i ,,Emovacki
Lug 2", odnosno za izgradnju u ovoj zoni primjenjuju se kao u ¢lancima 248., 249., 251., 264., 327. i
328. ovih Odredbi ovih Odredbi.

2.3.1.2.1.4. Smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja

ugostiteljsko - turisticke i sportsko - rekreacijske namjene ,,Sovinjak*

Clanak 405.

Na podruc¢ju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja,
planira se uredenje izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko-turisticke i sportsko — rekreacijske
namjene ,Sovinjak“, ukupne povrsine cca 8,58 ha. Na navedenom podrucju koje je neuredeno,
obavezna je izrada urbanistickog plana uredenja.



Broj: 20/24. SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

Ugostiteljsko — turisticka i sportsko — rekreacijska zona ,Sovinjak” je prikazana na kartografskom
prikazu br. 1. ,KoriStenja i namjene povrsina/prostora“, kartografskom prikazu br. 4.9. ,Gradevinska
podruéja“ - za naselja Novi Stitnjak, Marindvor, Stitnjak i Golobrdci u MJ 1 : 5.000.

Clanak 406.

Osnovni cilj izrade UPU-a "Sovinjak” je definiranje prostora koji se bazira na ugostiteljsko -
turistickim i sportsko - rekreacijskim aktivnostima koje su tradicionalno prisutne u tom obuhvatu i koje
se vezu na prostor oko vodene povrsine. Svrha ovog plana je uredenje toga prostora uz rjeSavanje
imovinsko-pravnih odnosa, okrupnjavanje cestica, preparcelacija i rjeSenje pristupnih putova te
osmisljavanje visokokvalitetnog podrucja za ugostiteljstvo, turizam, sport i rekreaciju kao i prosirenje
izletni¢ke, rekreativne i turisticke ponude, kao i kvalitetnih smjestajnih kapaciteta u Gradu Pozegi.

Osnovni uvjet za realizaciju mogucnosti gradnje u ugostiteljsko — turistickoj i sportsko
rekreacijskoj zoni ,,Sovinjak” je regulacija tog podrucja probijanjem putova te dovrsetkom prometne
mreze, kao i komunalne i druge infrastrukture te rjeSavanjem parcelacije na nacin da podrucje postane
uredeno i uporabljivo s dovoljno velikim gradevnim cesticama za gradnju. Odredivanje namjena
povrsina potrebnih za stvaranje uvjeta za daljnji razvoj turisticke, ugostiteljske, rekreativne, izletnicke
i sliénih djelatnosti.

Clanak 407.

Na podrudju iz prethodnog c¢lanka dozvoljena je gradnja sljededih gradevina i sadrzaja:

e ugostiteljsko-turisticke smjestajne gradevine (apartmani, bungalovi, glamping, kuce za
odmor, mali obiteljski hotel ili pansionili sl.)

e ugostiteljsko-turisticke gradevine za pruzanje usluge prehrane i pic¢a (vinska kuca i/ili
podrum, doruckovaonica, kusaonica, degustacijsko — enoloski sadrzaji, manji restoran,
kafi¢ ili slican manji ugostiteljski objekt)

e  povrsine za Setanje, voznju biciklom, jahanje i slicno

e uredenje sportsko — rekreacijskih sadrzaja, povrsina i igralista, ribnjaka i drugih vodenih
povrsina, djecijih igraliSta, suncalista, Setnica, vidikovaca, suncaliSte i
priveziSte/pristanista za camce i sl.

e uredivanje nuZne usluZno-posjetiteljske infrastrukture (postavljanje urbane opreme, info
i edukativnih plocda, putokaza, nadstrednica, prostora za lozista/rostilj, drvenih stolova i
klupa, pristanista za camce te druge opreme i elemenata uredenja.)

e pomocdne i pratece gradevine

e prometne gradevine te infrastrukturne gradevine u funkciji zone

e  svi drugi sadrzaji koji su u funkciji osnovne namjene.

Clanak 408.
Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moZe se graditi viSe gradevina navedenih u prethodnom
¢lanku, a viSe namjena se moze kombinirati unutar jedne gradevine.
Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se ¢lanak 198. ovih Odredbi.

Clanak 409.
Ugostiteljsko — turisticka i sportsko — rekreacijska zona "Sovinjak" mora se pejzazno urediti uz
uredenje puteva, pjeSackih i drugih staza, postavljanje urbane opreme, odmoriSta sa drvenim
stolovima i klupama, drvenih nadstresnica i slicnih sadrzaja.

Clanak 410.
Povrsina gradevne ¢estice na ovom podrudju iznosi min. 500 m?, a najveda izgradenost (kig) je
40%.
Unutar zone mora se izvrsiti preparcelacija kako bi pojedine gradevine (npr. ribnjak, ali i sve
ostale gradevine) bile na jednoj Cestici.
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Povrsina gradevne cestice moZe biti i jednaka ukupnoj povrsini zone, odnosno jedna
funkcionalna cjelina.

Clanak 411.
Najmanja Sirina gradevne Cestice iznosi 15,0 m.
Najmanje 50% zasebne gradevinske Cestice za gradnju gradevina u ovom podrucju treba biti
uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.

Clanak 412.

Sve gradevine unutar ugostiteljsko-turisticke zone na vlastitoj gradevinskoj ¢estici moraju se
graditi kao samostojedée, i isklju¢ivo na udaljenosti najmanje 8,0 m od regulacijskog pravca, odnosno
najmanje 3,0 m od granice susjednih parcela, osim pomoénih koje se grade sukladno odredbama
poglavlja 2.2.3.5. ovih Odredbi.

Clanak 413.
EtaZna visina gradevina koje se grade u ovom podruéju mogu biti maksimalno prizemlje i
potkrovlje, uz moguénost izgradnje podruma i/ili suterena, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 8,0
m, a ukupna visina gradevine najvise 12,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena.

Clanak 414.
KroviSta gradevina u ovoj zoni mogu se izvesti kao ravna, s blagim nagibom ili kao kosa, max.
nagiba do 45°, pri cemu je nagib krova definiran tehnickim normativima za odredenu vrstu pokrova, a
na terenu s nagibom sljeme ovakve gradevine mora biti poloZena paralelno sa slojnicama.

Clanak 415.
Ostali uvjeti koji se primjenjuju kao smjernice za izradu UPU-a "Sovinjak", odnosno za izgradnju

u ovoj zoni primjenjuju se kao u ¢lanku 248., 249., 251., 264. i 284. ovih Odredbi ovih Odredbi.

2.3.2. Uvjeti gradnje izvan gradevinskih podrucja

Clanak 416.
Izvan granica gradevinskih podrucja mogu se graditi sljedecée gradevine:

e gospodarske gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji, stambene, pomocéne i
pratece gradevine te obiteljska gospodarstava u funkciji obavljanja poljoprivrednih
djelatnosti i seoskog turizma, sukladno vazeéim zakonskim odredbama,

e sportsko-rekreacijska igraliSta i gradevine te ostale gradevine u funkciji posjeéivanja
(planinarski domovi, planinarske kuce i sklonista za izletnike, promatracnice, vidikovci,
igraliSta, djecja igralista, odmorista i sl.)

e gradevine u funkciji gospodarenja i koristenja Suma te lovstva

e manje vjerske gradevine (raspela, poklonci, kapelice) i spomenici i spomen-obiljeZja

e gradevine infrastrukture (prometne, vodno gospodarske, elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, energetske, obnovljivi izvori energije, komunalne i
dr.)

e gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije

e gradevine za istraZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina

e gradevine, objekti i postrojenja za istraZivanje i eksploataciju ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe

e gradevine obrane

e zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj smjestajnog kapaciteta sukladno vazec¢im
zakonskim odredbama
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e reciklaznih dvorista za gradevinski otpad s pripadajuc¢im postrojenjima, asfaltnih baza,,
betonara i drugih gradevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar odredenih
eksploatacijskih polja

e rekonstrukcija postojecih gradevina

Clanak 417.
Gradnja gradevina koje se grade izvan granica gradevinskog podrucja vrsi se u skladu s
posebnim zakonom o poljoprivrednom zemljistu i srodnim propisima.

Clanak 418.

Za gradnju izvan gradevinskog podrucja potrebno je postivati nekoliko posebnih kriterija, a koji

se odnose na slijedece:

e sve pojedinacne gradevine moraju imati rijeSenu infrastrukturu koja se odnosi na vlastitu
vodoopskrbu, odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda te energetski sustav (plinski
spremnik ili agregat, odnosno obnovljivi izvor energije), osim za gradevine koje za svoju
funkciju ne trebaju elektroenergetski i vodovodni prikljucak

e  katastarska Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podrucéja mora imati
pristup sa prometne povrsine, pri cemu se pod prometnom povrSinom podrazumijevaju
povrsine javne namjene, povrsine u vlasnistvu vlasnika gradevne cestice ili povrSine na
kojima je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice, Sto
ukljuCuje i postojece ceste i poljske puteve

e svaka gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora ili osnovne namjene kao Sto je
rekreacijska, infrastrukturna, eksploatacijske, poljoprivredna, Sumarska, stocarska,
planinarska, lovacka, ribicka i dr.

e posebnu pazinju treba posvetiti oCuvanju krajobraza, zastite prirode, vrednovanja
krajobraznih vrijednosti i autohtonog graditeljstva

Clanak 419.

Postojeée gradevine izvan granica gradevinskog podrucja koje se nalaze na povrSinama Planom
predvidenim za drugu namjenu, ili nisu izgradene sukladno ovim Odredbama, mogu se rekonstruirati
temeljem ¢lanka 416. podstavka 12. ovih Odredbi i postojeé¢eg Zakona o prostornom uredenju.

Rekonstrukcija moZe obuhvacati rekonstrukciju u istim gabaritima i/ili promjenu namjene
sukladno namjenama dozvoljenim za gradnju izvan granica gradevinskog podrudja i/ili povecéanje bruto
povrsine do 20%. Pri tome nadzemna etaZzna visina ne moZze prilikom rekonstrukcije preci prizemlje i
potkrovlje.

Iznimno, prilikom rekonstrukcije pojedinacnih gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje
i njima slicnih gradevina, iste se mogu koristiti, odrzavati te rekonstruirati samo na nacin da se ne
mijenja njihova namjena i ne povedavaju gabariti.

Clanak 420.

Izvan gradevinskih podrucja naselja mogu se prilikom izgradnje novih javnih cesta graditi
gradevine koje se u skladu sa posebnim propisima i ovim Odredbama ne odreduju posebna
gradevinska podrucja, kao:

e  svi pratedi sadrzaji javne ceste koji su predvideni projektom ceste
e benziske, plinske i druge energetske postaje, odmorista i parkiralista te postavljanje
reklamnih panoa uz postojece javne ceste
Clanak 421.

Gradevine koje se mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog podrucja naselja trebaju se
locirati, projektirati, izvoditi i koristiti na nacin da ne ometaju poljoprivrednu i Sumsku proizvodnju te
koristenje drugih gradevina izvan gradevinskog podrucja naselja kao i da ne ugrozZavaju vrijednosti
Covjekove okoline, narocito krajobraza.
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Clanak 422.
Gradevine i sklopovi u svrhu obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti, obiteljska

poljoprivredna gospodarstva i sl., kao i stambene te gospodarske gradevine za vlastite potrebe i
potrebe seoskog turizma u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, mogu se graditi izvan granica
gradevinskog podrudja u zonama dozvoljenim Prostornim planom Pozesko slavonske Zupanije -
prikazanim na kartografskom prikazu 3.B. ,Uvjeti koristenja i ogranienja u prostoru, Podrucja
posebnih ogranicenja u koristenju, Uredenje zemljista, zastita posebnih vrijednosti i obiljeZja, Podrucja
i dijelovi primjene planskih mjera zastite” u MJ 1 : 25.000.

2.3.2.1. Gospodarske i stambene gradevine
te obiteljska gospodarstva van gradevinskog podrucja

Clanak 423.

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma su:

e gradevine za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju te uzgoj poljoprivrednih kultura i
Zivotinja (stoke, peradi i krznasa) te ribnjaci,

e gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda,

e gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo
odrzavanje,

e  gospodarske proizvodno-obrtnicke gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji
osnovne poljoprivredne proizvodnje,

e stambene gradevine pod uvjetom da se grade na gradevnim cesticama od 20 ha i viSe za
osobne potrebe te na Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog turizma,

e ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu, pod uvjetom
da se grade na gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog turizma,

e pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

e  ostale pomocne gradevine za potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti, stanovanjaili
seoskog turizma

e  obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Clanak 424.

Gradevine i sklopovi u svrhu obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti, obiteljska
poljoprivredna gospodarstva i slicno, kao i stambene te gospodarske gradevine za vlastite potrebe i
potrebe seoskog turizma u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, mogu se graditi izvan granica
gradevinskog podrucja u zonama odredenim ovim Planom — prikazanim na kartografskom prikazu
3.B.— "Uvijeti koristenja i ograni¢enja u prostoru, podrucja posebnih mjera ogranicenja u koristenju,
uredenje zemljiSta, zastita posebnih vrijednosti i obiljezja, podrucja i dijelovi primjene planskih mjera
zastite".

Poljoprivredne gradevine van gradevinskog podrucja mogu se graditi na poljoprivrednom
zemljiStu osnovne namjene i ostalom poljopriviednom zemljistu, sukladno posebnom zakonu i
propisima, ako su zadovoljeni uvjeti u pogledu minimalne veli¢ine posjeda, udaljenosti od gradevinskog
podrucja i javnih prometnica te minimalnog broja uvjetnih grla koja se mogu uzgajati van gradevinskog
podrudja.

Clanak 425.
Dopustivu izgradnju zgrada izvan gradevinskog podru¢ja, u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti, moguce je dozvoliti na posjedu primjerene veli¢ine, a za stocarsku i
peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.
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Na posjedu, odnosno gradevnoj cCestici gospodarske gradevine u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma moZe se graditi jedna stambena te viSe gospodarskih i
pomoc¢nih gradevina navedenih u ¢lanku 423. ovih Odredbi.

Clanak 426.

Posjedom se smatra zemljiste Cije su katastarske Cestice fizicki povezane najmanje 60% ukupne
povrdine posjeda. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali ili poljski
putovi.

Clanak 427.

Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti mogu po nacinu izgradnje biti:
e montazno i montazno-demontazni
e polumontazni
o (vrsti

Clanak 428.

Minimalna veli¢ina posjeda na kojem se mogu graditi poljoprivredne gradevine van
gradevinskog podrudja je slijedeca:

e 15,0 ha za gradevine u funkciji intenzivne ratarske proizvodnje
4,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja voca

e 3,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja povréa

e 4,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja vinove loze

e 1,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja cvijeéa i sadnica
Iznimno, pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi i na manjim
posjedima od navedenih u prethodnom stavku.

Clanak 429.

Gospodarskom gradevinom za uzgoj Zivotinja (tovilista, farme, konjusnice) smatra se
funkcionalno povezana grupa gradevina s pripadajuéim poljoprivrednim zemljiStem, koja se iskljucivo
gradi izvan povrsina naselja.

Gospodarske gradevine za intenzivan uzgoj Zivotinja (farme, toviliSta) mogu se graditi na
posjedu cija je velicina odredena najmanjim brojem od 10 uvjetnih grla.

Iznimno, ako je osnovna namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu povrsine
min. 3,0 ha, kao i ako se radi o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu opisanom u ¢lanku 489.
stavku 2. ovih Odredbi, u sklopu takvih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, moguca je gradnja
poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja manjeg kapaciteta.

Clanak 430.
Minimalna udaljenost svih gradevina, osim infrastrukturnih priklju¢aka te pristupnih,
parkiralisnih i manipulativnih povrsina, od svih meda iznosu 3,0.
Cestica na kojoj se grade gradevine mora imati osiguran pristup na prometnu povriinu, min
Sirine od 3,0 m.

Clanak 431.

KroviSta gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog
turizma mogu se izvesti kao ravna, s blagim nagibom ili kao kosa, max. nagiba do 45°, te se ne moze
izvesti krov strmijeg (,,alpski“), pri cemu je nagib krova definiran tehnickim normativima za odredenu
vrstu pokrova.

Kod terena u nagibu gradevine iz prethodnog stavka moraju biti poloZene paralelno sa
slojnicama, nize od sljemena brezuljka najmanje toliko da se ne ocrtavaju na njihovoj silueti.

Do svih gradevina u svakom trenutku mora biti omogucen pristup vatrogasnih vozila.
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Clanak 432.

Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade van gradevinskog podrucja obvezna je
sadnja visokog zelenila, a ogradivanje gradevne cestice je dozvoljeno isklju¢ivo transparentnom
ogradom ili Zivicom.

Clanak 433.

Gospodarske i uz njih stambene zgrade gradene izvan gradevinskog podrucja naselja treba

graditi na tragu lokalne tradicije izdvojenih ratarskih i stoéarskih gospodarstava.

U prostornoj koncepciji organizacije gospodarstva i oblikovanju zgrada te upotrijebljenih
materijala, treba slijediti principe uklopivosti u ambijent pejzaza.

Gospodarske gradevine za intenzivan uzgoj Zivotinja (farme, tovilista)

Clanak 434.

Gradevine za uzgoj zZivotinja moraju se udaljiti od gradevinskog podrucja na minimalnu
udaljenost, zavisno o kapacitetu gradevine. Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a
izraCunava se na nacin da se broj zivotinja u jednom turnusu pomnozi s koeficijentom K iz slijedece
tablice koja je odredena unutar posebnog propisa. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500
kg i obiljezava koeficijentom 1.

Odredivanje broja uvjetnih grla

Tablica br. 4.

VRSTA STOKE koeficijent K
Domaca Zivotinja UG/domacoj Zivotinji
Odrasla goveda starija od 24 mjeseca 1,0
Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca 0,6
Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca 0,3
Rasplodni bikovi 1,4
Telad 0,15
Koniji 1,2
Zdrebad 0,5
Ovce i koze 0,10
Janjad, jarad 0,05
Krmace 0,3
Nerasti 0,4
svinje u tovu od 25 do 110 kg 0,15
Odojci 0,02
Kokosi nesilice 0,004
Tovni piliéi 0,0025
Purani 0,02
Kuniéi i pernata divljac 0,002
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Za sve ostale Zivotinje koje nisu navedene u tablici broj uvjetnih grla utvrduje se na nacin da se
broj grla u jednom turnusu pomnoZi s prosje¢nom teZzinom Zivotinje i podijeli s 500.

Osim minimalnog broja uvjetnih grla na toviliStima za uzgoj stoke i peradi trebaju biti ispunjeni svi
propisani uvjeti zastite okolisa i ouvanja krajobraza.

Clanak 435.
Gospodarske gradevine za intenzivnu stoCarsku i peradarsku proizvodnju moraju biti
odgovarajuce udaljene od gradevinskih podrucja naselja kako bi se sprijecili moguéi negativni utjecaji
(buka, neugodni mirisi).

Minimalna udaljenost gradevine za uzgoj Zivotinja od gradevinskih podrucja naselja te od ruba
zemljiSnog posjeda razvrstane ceste:

Tablica br. 5.

MINIMALNA UDALJENOST GRADEVINE ZA UZGOJ ZIVOTINJA OD GRADEVINSKIH
PODRUCJA | RAZVRSTANIH CESTA

Minimalna Minimalna udaljenost od ruba zemljiSnog posjeda
L udaljenost razvrstane ceste (m)
Broj uvjetnih grla ; S ”
od gradevinskog . Zupanijske
v Drzavne ceste Lokalne ceste
podrucja (m) ceste
10-50 30 50 25 10
51-100 50 75 40 15
101 - 200 100 100 50 20
201 - 300 150 125 75 30
301 -500 200 150 100 35
501 - 800 300 175 125 40
> od 800 400 200 150 50

Iznimno od stavka 1. ovoga ¢lanka, udaljenost toviliSta — farme za Zivotinje od stambene
gradevine na usamljenoj izgradenoj gradevinskoj Cestici moZe biti i manja ako je s tim suglasan vlasnik
stambene gradevine, pod uvjetom da je toviliste propisno udaljeno od drugih povrSina naselja i
prometnica.

Gradevine za intenzivan uzgoj Zivotinja, te sve s potencijalnim izvorom zagadenja iz
prethodnog stavka treba ispravno locirati u prostoru u odnosu na stambene te javne i drustvene
gradevine, kao i stambene i slicne zone, uzimajuci u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova.

Gradevine za intenzivan uzgoj Zivotinja kapaciteta iznad 50 grla mogu se graditi iskljucivo izvan
gradevinskog podrucja ili u primjerenim gospodarskim zonama.

Clanak 436.
Sve navedene minimalne udaljenosti odnose se na same prostorije u kojima se obavlja
poljoprivredna djelatnost, dok se ostale gradevine, prostorije i prostori za Ciste i tihe namjene mogu
smjestiti i blize.

Clanak 437.

Gradevine za uzgoj Zivotinja van gradevinskog podrucja ne mogu se graditi u vodozastitnim
zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim propisom i odlukama o
zastiti sanitarnih zona crpiliSta, donesenim na temelju tog propisa te vazeéim Prostornim planom
Zupanije.

Takoder, na odredenom zemljiStu ne¢e se modéi graditi ako to zemljiSte nije pogodno za
izgradnju u smislu faktora navedenih ogranic¢enja. Zgrade za industrijski tov stoke i peradi moraju se
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graditi na ocjeditom terenu na kojem je visina podzemne vode najmanje 1,00 m ispod dna temelja, a s
obzirom na dominantne vjetrove, moraju se nalaziti niz vjetar.

Gradevine moraju biti tako locirane da im se u slucaju poZara moze prici sa svih strana i da je
onemoguceno brzo Sirenje pozara.

Navedene gradevine ne mogu se graditi na katastarskoj Cestici koja nema osiguran pristup s
javne prometne povrsine te na podrucjima vrijednog krajobraza, zasti¢enim dijelovima prirode te
podrucju ekoloske mreze.

Clanak 438.
Gradevine za uzgoj zivotinja moraju se graditi od ¢vrstog gradevnog materijala (beton, opeka,
drvoidr.).

Temelji gradevine za uzgoj zivotinja moraju biti nepropusni za vlagu i izvedeni 50 cm iznad
povrsine tla, a zidovi do visine 1,5 m moraju biti presvuceni tankim slojem cementnog morta i
zagladeni. Prijelaz zida u pod mora se izvesti zaobljeno radi lakseg ciSéenja i odrzavanja prostora u
kojem borave Zivotinje.

Strop mora biti izoliran kako ne bi dolazilo do kondenzacije vlage. Pod mora biti trajan, topao,
nepropustan, ne smije biti sklizav i mora omoguditi brzo oticanje vode. Nagib poda staje mora iznositi
najmanje 1 cm na 1 m duZine i biti izveden prema kanalu za oticanje mokrace. Kanali za oticanje
mokraée u zgradi mogu biti otvoreni ili zatvoreni moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala, imati
plitko dno, a stjenke kanala moraju biti glatkih povrsina. Ukoliko se kanali izvode kao otvoreni, moraju
imati zaobljene rubove, a ako su zatvoreni, moraju biti cetverokutnog oblika. Zatvoreni kanali moraju
imati pokrov izveden od daske ili pomicnih Zeljeznih resetaka.

Nagib kanala za oticanje mokrace prema glavhom sabirnom kanalu i gnojni¢noj jami mora
iznositi najmanje 1%.

Clanak 439.
Na gradevnoj Cestici gradevine za uzgoj Zivotinja (u dijelu zgrade ili kao posebne zgrade) mogu
se graditi joS i

e  staklenicii plastenici za uzgoj biljaka

e  podna skladista i uredena povrsine za privremeno prikupljanje i privremeno skladistenje
poljoprivrednih proizvoda

e otvorene i poluotvorene nadstresnice i zatvorena skladista za ¢uvanje plodova, sjemena,
ambalaZe i sl.

e gradevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na
pripadajué¢em posjedu

e gospodarske proizvodno — obrtnicke gradevine komplementarne toviliStu za primarnu
doradu i preradu u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnje (skladista hrane, silosi,
mjesaonica sto¢ne hrane i sl.), hladnjace i klaonice te prerada mesa i proizvodnja
suhomesnatih proizvoda, kusaonice kao i druge gospodarske gradevine

e gradevine za smjesStaj poljoprivrednih proizvoda u funkciji osnovne poljoprivredne
proizvodnje

e gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo
odrzavanje, garaze i sl.

e  gnojista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojiSne jame, jame za gnojnicu i gnojovku, lagune ili
drugi spremnici, kao i, sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl.

e parkiralista, manipulativne povrsine i nadstresnice

e infrastrukturne gradevine

e uredii prostorije za boravak djelatnika

e  kuSaone poljoprivrednih proizvoda, prezentacijske dvorane, vinoteke, vinski podrumi i
drugi degustacijski i slicni sadrzaji
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e ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu te jedna
stambena gradevina s najviSe dva stana za potrebe stanovanja vlasnika ili zaposlenika,
odnosno za potrebe agroturizma ukoliko su zadovoljeni uvjeti navedeni u ¢lanku 423.,
podstavku 5. i 6. ovih Odredbi.

Clanak 440.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u slijede¢im etapama
omogucava se izgradnja pratece stambene i drugih gradevina.

Prateci sadrzaji mogu biti samo u funkciji djelatnosti uzgoja Zivotinja, a prostori za boravak
djelatnika samo garderobno-sanitarni te prostori za dnevni odmor.

Povrsina uredskih prostora mogu iznositi do 5% bruto gradevinske povrsine gradevina za
smjestaj Zivotinja.

Prostori za boravak uposlenih te uredski i drugi prateéi prostori mogu se graditi u sastavu i
prema uvjetima gradnje gospodarskih ili stambenih, a ukoliko se grade kao zasebne mogu imati max.
podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a ukupna
visina gradevine najvise 9,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 4441.
Povrsina i raspored gradevina iz prethodna dva ¢lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste djelatnosti, pri cemu udaljenost gradevina za uzgoj stoke ne moze biti manja
od 10 m od stambene gradevine odnosno bunara.

Clanak 442.
Visina gospodarskih gradevina za uzgoj zivotinja te prateéih gospodarskih gradevina, moze
iznositi najvise 15,0 m od zavr$ne kote uredenog terena.
Iznimno, visina gospodarskih gradevina mozZe iznositi i vise, sukladno uvjetima iz ¢lanka 187.
ovih Odredbi.

Clanak 443.

Za prikupljanje gnoja i tekucine iz gradevina za smjestaj Zivotinja mogu se planirati gradevine
navedene u ¢lanku 176. ovih Odredbi koje trebaju biti odredenog kapaciteta ovisne o broju tovnih
Zivotinja

Gradevine iz prethodnog stavka moraju biti locirane uz tovilista i, po moguénosti, niz
dominantan vjetar.

Navedene je gradevine mogude locirati i na zasebnim gradevnim cesticama u sklopu
primjerenog posjeda istog vlasnika, na vlastitoj gradevnoj Cestici, a u svrhu rjesavanja i skladistenja
gnoja, gnojnice ili gnojovke kao nusproizvoda tovilista toga vlasnika koje se moze nalaziti na drugoj
(zasebnoj) gradevnoj Cestici unutar ili izvan granica gradevinskog podrucja.

Ove gradevine mogu se izvan granica gradevinskog podrucja locirati i u produZetku
gradevinske parcele koja se nalazi unutar granica gradevinskog podrucja, a na kojoj se nalazi toviliste,
gdje se pristup rjeSava preko gradevinske parcele istog vlasnika ili putem prava sluznosti. To se osobito
odnosi na tradicijski nacin lociranja sadrzaja kod vrlo dubokih parcela u ruralnim naseljima ovog
podrudja.

Clanak 444,

Udaljenost gradevina iz prethodnog ¢lanka od granice gradevinskog podrucja naselja i od
susjednih meda ne smije iznositi manje od 3,0 m, a od regulacione linije i od stambenih te ugostiteljsko-
turistickih gradevina koje se, sukladno ovim odredbama mogu graditi izvan granica gradevinskog
podrucja, ne manje od 10,0 m. Udaljenost od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.)
mora iznositi min 20,0 m.

Za gradnju gradevina iz prethodnog ¢lanka primjenjuju se uvjeti navedeni u ¢lancima 177. -
182. ovih Odredbi.
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Clanak 445.

PraZznjenje gnojnicnih jama smije se vrsiti samo vakuum cisternom.

U toviliStu stoke i peradi mora biti osigurano dovoljno higijenski ispravne vode u koli¢ini 20-30
I/dan po tovljeniku, odnosno 40-50 |/dan po grlu krupne stoke.

Vodoopskrbna gradevina za potrebe toviliSta mora biti izvedena u skladu sa sanitarnim
propisima i locirana uzvodno od sto¢nih nastambi.

Uz vodotoke, osim nizinskih, mogu se urediti povrSine za uzgoj posebnih Zivotinjskih vrsta
(nutrije i sl.), u skladu s posebnim vodoprivrednim i sanitarnim uvjetima, na nacin da se ne ometaju
susjedni korisnici prostora.

ToviliSta stoke i peradarnici te povrsine za uzgoj posebnih Zivotinjskih vrsta ne mogu se graditi
ni u kom slucaju unutar zone znacajnog krajobraza.

Gospodarske gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura,
smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije

Clanak 446.
U sklopu gospodarskih gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost (u dijelu zgrade ili
kao posebne zgrade), izuzev stocarstva i peradarstva, mogu se graditi:

e  staklenici i plastenici za uzgoj biljaka

e podna i nadzemna skladiSta i uredene povrSine za privremeno prikupljanje i privremeno
skladistenje poljoprivrednih proizvoda

e otvorene i poluotvorene nadstresnice i zatvorena skladiSta i spremista za ¢uvanje plodova,
sjemena, ambalaze i slicno

e gradevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na
pripadaju¢em posjedu

e gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo odrzavanje
te garazeisl.

e  gospodarske proizvodno-obrtnicke gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji osnovne
poljoprivredne proizvodnje (skladista hrane, silosi, mjeSaonica stocne hrane i sl.), hladnjace i
klaonice te prerada mesa i proizvodnja suhomesnatih proizvoda, kusaonice kao i druge
gospodarske gradevine

e parkiraliSta i manipulativne povrsine i nadstresnice

e infrastrukturne gradevine

e objekti i postrojenja (gradevine) za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda za
energetske poljoprivredne svrhe

e uredi i prostorije za boravak djelatnika, prostori za dnevni boravak i prehranu djelatnika na
gospodarstvu

e  kuSaone poljoprivrednih proizvoda, prezentacijske dvorane, vinoteke, vinski podrumi i drugi
degustacijski i sli¢ni sadrzaji

e ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu te jedna stambena
gradevina s najviSe dva stana za potrebe stanovanja vlasnika ili zaposlenika, odnosno za
potrebe agroturizma ukoliko su zadovoljeni uvjeti navedeni u ¢lanku 423. podstavku 5. i 6. ovih
Odredbi.

e gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnje

e  gnojista, platoi za kruti stajski gnoj, gnojisne jame, jame za gnojnicu i gnojovku, lagune ili drugi
spremnici, kao i, sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl.

Povrsina i raspored gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrduju se u skladu s potrebama
tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.
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Clanak 447.

Uz gospodarske gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost dozvoljena je izgradnja
jedne stambene gradevine vlasnika, a moze se koristiti i za potrebe agroturizma, sukladno ¢lancima
451.i 465. ovih Odredbi.

Prateci sadrzaji mogu biti samo u funkciji poljoprivredne djelatnosti, a prostori za boravak
djelatnika samo garderobno-sanitarni te prostori za dnevni odmor.

Prostori za boravak uposlenih te uredski i drugi prateéi prostori mogu se graditi u sastavu i
prema uvjetima gradnje gospodarskih ili stambenih, a ukoliko se grade kao zasebne mogu imati max.
podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a ukupna
visina gradevine najvise 9,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih gradevina, a istovremeno ili u slijedeéim
etapama omogucava se izgradnja stambenih gradevina i gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene,
uz uvjete prema posebnim propisima.

Clanak 448.
Gospodarske gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj
poljoprivrednih kultura smjestaju se na udaljenosti najmanje 30,0 m od gradevinskog podrucja naselja.
Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih intenzivnoj poljoprivrednoj
djelatnosti (osim uzgoja Zivotinja) od ruba zemljiSnog pojasa razvrstanih javnih cesta iznose:
e 30,0 m od drZavnih cesta
e 20,0 m od Zupanijskih cesta
e 10,0 m od lokalnih cesta.
Odredbe o minimalnoj udaljenosti od gradevinskog podrucja ne odnose se na staklenike i plastenike.

Clanak 449.

Visina gospodarskih gradevina za uzgoj poljoprivrednih kultura, smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije te pratedih gospodarskih gradevina, moZe iznositi najvise 15,0 m od zavrsSne
kote uredenog terena.

Iznimno, visina gospodarskih gradevina mozZe iznositi i viSe, sukladno uvjetima iz ¢lanka 187.
ovih Odredbi.

Stambene gradevine

Clanak 450.

Izvan gradevinskog podrucja (u dijelu gospodarskog poljoprivrednog kompleksa - stana, salasa,
farme ili slicno) mogu se graditi samo obiteljske stambene gradevine i to isklju¢ivo kao pratece
gradevine gospodarskih gradevina u funkciji poljoprivrednih gradevina iz ¢lanka 423., podstavka 1. -
4. ovih Odredbi, na gradevnim Cesticama od 20 ha i viSe za osobne potrebe te na ¢esticama od 2 ha i
viSe za potrebe seoskog turizma.

Stambene zgrade te gradevine i sadrzaji seoskog turizma u funkciji su poljoprivredne
proizvodnje, pa se ne mogu graditi na ¢estici na kojoj nisu ranije izgradene (ili se istovremeno ne grade)
zgrade i sadrZaji gospodarske namjene.

Clanak 451.

Bruto povrsina stambene gradevine moZe iznositi najvise 20% od bruto tlocrtne povrsine
izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.

Iznimno, ukoliko je povrsina gospodarskih gradevina manja od 500 m?, tada bruto povrsina
stambene gradevine moZze iznositi i do 50% bruto tlocrtne povrsine izgradenih zatvorenih gospodarskih
gradevina.

U sastavu stambene gradevine mogu se predvidjeti i ugostiteljsko-turisticki sadrzaji, te drugi
gospodarski sadrzaji koji nemaju Stetan utjecaj na stanovanje (uredi i prostorije za boravak djelatnika,
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vinski podrumi, vinoteka, kusaona i sl.), pri cemu se dozvoljena povrsina stambene gradevine uvecava
za dozvoljenu povrsinu drugih predvidenih sadrzaja.

Clanak 452.
EtaZna visina stambenih gradevina koje se grade van gradevinskog podrucja moze biti max.
podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a ukupna
visina gradevine najvise 9,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena.

Gospodarske proizvodno-obrtnicke gradevine za primarnu
doradu i preradu u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnje

Clanak 453.

Gospodarske gradevine za primarnu doradu i preradu (skladista hrane, silosi, susare, mlinovi,
prerada grozda - vinarije i vinski podrumi, prerada mesa i proizvodnja suhomesnatih proizvoda,
kuSaonice, mjesaonica stocne hrane, klaonice, hladnjaca i sl.) mogu biti iskljuc¢ivo u funkciji osnovne
proizvodnje i mogu se graditi pod slijede¢im uvjetima:

e na posjedima minimalne povrsine utvrdene u ¢lancima 428. i 429. ovih Odredbi
e uzgradevine za uzgoj Zivotinja Ciji kapacitet iznosi min. 50 uvjetnih grla.

Clanak 454.
Izgradnja gradevina za primarnu doradu i preradu moze se odobriti samo uz ranije ili u isto
vrijeme gradenu gradevinu iz ¢lanka 423., podstavka 1. i 2. ovih Odredbi, s kojom ¢ini jedinstvenu
funkcionalnu i/ili tehnolosku cjelinu.

Clanak 455.

Izgradnja klaonice za vlastite potrebe u funkciji toviliSta stoke moZe se odobriti samo uz ranije
izgradenu (ili u isto vrijeme gradenu) gradevinu tovilista, s kojom cini jedinstvenu tehnolosku cjelinu.
Minimalni kapacitet toviliSta uz koje se moze izgraditi klaonica je 100 uvjetnih grla godisnje.

Maksimalna povrsina klaonice moZe iznositi 0,6 m? po jednom uvjetnom grlu kapaciteta
tovilista.

Clanak 456.
Visina gospodarskih gradevina za primarnu dorado i preradu, moze iznositi najvise 15,0 m od
zavrsne kote uredenog terena na visem dijelu.
Iznimno, visina gospodarskih gradevina moze iznositi i viSe, sukladno uvjetima iz ¢lanka 187.
ovih Odredbi.

Ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu

Clanak 457.
Gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma su ugostiteljsko-turisticke gradevine za
smjestaj i prehranu, a mogu se graditi iskljucivo ako je izgradena ili se istovremeno gradi gospodarska
gradevina osnovne namjene i to na gradevnim ¢esticama minimalne povrsine 2 ha sukladno Zakonu.

Clanak 458.

Ukupna povrsina gradevina iz prethodnog ¢lanka moZze biti jedinstvena, raspodijeljena i na vise
manjih pojedinacnih ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina za smjestaj i prehranu (bungalovi, apartmani,
kuce za odmor, centralna gradevina ili rasporedeno na drugi nacin) ili moZe biti dodana u sastav
stambene ili druge gradevine ukoliko se ugostiteljsko-turisti¢ki sadrZaj gradi zajedno sa stambenim.

Maksimalni smjestajni kapacitet gradevina namijenjenih seoskom turizmu je 10 smjestajnih
jedinica.
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Clanak 459.
EtaZna visina gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma moZe biti max. podrum/
suteren, prizemlje i potkrovlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 7,0 m, a ukupna visina
gradevine najviSe 10,0 m mjereno od zavr$ne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Pomocne gradevine za potrebe obavljanja
poljoprivredne djelatnosti, stanovanja ili seoskog turizma

Clanak 460.

Pomocne gradevine su garaZe (osim javnih garaza), drvarnice, spremista, nadstresnice, bazeni
za vlastite potrebe, suncani kolektori i fotonaponski moduli, kotlovnice za kruto i tekuce gorivo,
podzemni i nadzemni spremnici goriva, ljetne kuhinje, i slicne gradevine koje su u funkciji gospodarskih
i stambenih gradevina te gradevina seoskog turizma.

Clanak 461.
Pomoéne gradevine mogu se graditi iskljuivo ako je izgradena ili se istovremeno gradi
gospodarska gradevina osnovne namjene te stambena ili ugostiteljsko-turisticka gradevina s kojima
pomocne gradevine Cine jednu funkcionalnu cjelinu na zajednickoj gradevnoj Cestici.

Clanak 462.

Maksimalna tlocrtna veli¢ina pomocéne gradevine, koja se gradi kao zasebna gradevina uz
stambene, ugostiteljsko-turisticke odnosno gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne
djelatnosti, je 150,0 m? bruto.

Maksimalna povrsina suncanih kolektora i/ili fotonaponskih modula te druge potrebne
opreme, kada se kao pomoéne gradevine grade/postavljaju na gradevnoj Cestici glavne gradevine,
moze biti maksimalno onolika kolika je nuzna da se zadovolji potreba za energijom gradevine na cijoj
se Cestici gradi.

Clanak 463.

Najveéa etaZna visina pomocne gradevine moZe biti podrum i prizemlje, pri ¢emu ukupna
visina iste ne prelazi ukupnu visinu osnovnih gradevina, odnosno nije visa od 6,0 m, dok visina
gradevine nije visa od 4,0 m, od zavr$ne kote uredenog terena.

Ribnjaci

Clanak 464.
Ribnjakom, u smislu gospodarske namjene, smatraju se bazeni i prate¢e gradevine za uzgoj
akvakulture.

Clanak 465.

Izgradnja novih ribnjaka moguca je izvan gradevinskih podrucja naselja samo na zemljistu
katastarskih kultura: mocvara, trstik, neplodno tlo i u napustenim koritima ili rukavcima vodotoka,
odnosno ostalom poljoprivrednom zemljistu bogatom podzemnom vodom, oznaenom na
kartografskom prikazu br. 1. — "Koristenje i namjena prostora/povrsina", kao ostalo poljoprivredno
zemljiste, Sume i Sumsko zemljiste.

Clanak 466.
Individualni ribnjaci, manjih kapaciteta uzgoja do 1 ha, mogu se, uz navedene u prethodnom
¢lanku, realizirati i na povrSinama kategoriziranim kao ostala obradiva zemljista.
Na vrijednom obradivom tlu zemljiSta izgradnja ribnjaka moguca je samo u sklopu obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva.
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Clanak 467.
Ribnjak mora biti u vezi s proto¢nom, tekuéom vodom koja moZe biti neupotrebljiva za javnu
vodoopskrbu, aliipak odgovarajuce kvalitete i u dovoljnim koli¢inama za potrebe u svim fazama uzgoja.

Clanak 468.
Udaljenost ribnjaka od susjednih Cestica treba biti takva da ne utje¢e na vodni rezim
susjednog obradivog zemljista, a ovisno o strukturi tla te ne manja od 5,0 m.
Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je do dubine 2,5 m.

Clanak 469.

Uz ribnjake se mogu graditi pomoéne ili pratece gradevine za potrebe uzgoja ribe, Cija se
povrsina odreduje normativom od 12 m?/ha vodene povrsine ribnjaka, a koji je odreden temeljem
prostorno planske procjene struénog izradivaca te pri ¢emu ukupna visina gradevine nije visa od 6,0
m, a visina gradevine nije viSa od 4,0 m od zavrSne kote uredenog terena na nizem dijelu, dok je
prizemlje jedina etaza koju je dozvoljeno graditi.

U gradevine iz prethodnog stavka moraju se smjestiti sve namjene potrebne za funkcioniranje
ribnjaka (spremista hrane, prostorije za boravak uposlenih, garaze i sl.). Ove gradevine trebaju biti
udaljene od susjedne gradevne Cestice najmanje 3,0 m, a od ruba ribnjaka sukladno posebnim
propisima, ali ne manje od 5,0 m .

Clanak 470.
Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka treba u pravilu deponirati uz lokaciju ribnjaka, te
oblikovati okolni teren, kako bi se po prestanku njegovog koristenja iskoristio za sanaciju iskopa.

Pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Clanak 471.
Pojedinacéne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su:
e vinogradarske kucice u vinogradima (klijeti)
e  vinske kuce i podrumi
e  spremista voca u vo¢njacima
e  staklenicii plastenici
e spremista alata
e  ostale slicne vrste poljoprivrednih gradevina
Pojedinacne gradevine odredene su jednom gradevnom cesticom.

Clanak 472.
Klijet gradevinske bruto povrsine do 70 m? (ukupna povrsina svih etaza) moze se graditi u
vinogradima povrsine od najmanje 1.000 m? i to, ako je zasadeno najmanje 85% povrsine vinograda.
Gradevinska bruto povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka moZe se uvecati za 20 m? za svakih daljih
1.000 m? vinograda, ali najvise do 120 m2.
Dio gradevine koji sluZi za sklanjanje ljudi ne moZe biti veéi od 30 m2.

Clanak 473.
EtaZna visina gradevina u vinogradima i vo¢njacima ne moze biti veéa od podruma i prizemlja
(bez mogucnosti izvedbe potkrovlja).
Maksimalna visina gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka iznosi 4,0 m, a ukupna visina gradevine
6,0 m od zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.
Gradevina moZe imati i samo etazu podruma, ako se ista smjesta u kosinu terena, a krov se
izvodi kao zeleni koji se nastavlja na okolni teren.
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Clanak 474.
Za spremista voca u voc¢njacima vrijede uvjeti gradnje iz ¢lanaka 472. i 473. ovih Odredbi koje
se odnose i na klijeti.

Clanak 475.

Vinske kuée i podrumi gradevinske bruto povrsine do 120 m? (ukupna povrsina svih etaza)
moze se graditi samo u veé podignutim vinogradima, ¢&ija povrsina nije manja od 4.000 m?2 i to, ako je
zasadeno najmanje 85 % povrsine vinograda.

Gradevinska bruto povrsina iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se uvedati za 20 m? za svakih daljih
1.000 m? vinograda, ali najvise do 160 m2.

Dio gradevine koji sluZi za sklanjanje ljudi ne moZe biti ve¢a od 60 m?,

Clanak 476.
EtaZna visina gradevina vinskih ku¢a u vinogradima i voénjacima ne mozZe biti ve¢a od
prizemlja (s moguénosti izvedbe potkrovlja), te uz mogucnost izvedbe podruma.
Maksimalna visina gradevine iznosi 6,0 m, a ukupna visina gradevine 9,0 m od zavrsne kote
uredenog terena na nizem dijelu.
Gradevina moze imati i samo etazu podruma, ako se ista smjesta u kosinu terena, a krov se
izvodi kao zeleni koji se nastavlja na okolni teren.

Clanak 477.
lzuzetno, ukoliko je povrsina vinograda i voénjaka manja od 1.000 m?, moZe se u postoje¢em
vinogradu, odnosno vo¢njaku odobriti gradnja prizemnog drvenog spremista alata i pribora, povrsine
najvise 12,0 m2.
Clanak 478.
Na povrsinama namijenjenim za uzgoj poljoprivrednih kultura mogude je graditi spremista
alata, oruda, pribora i kultivatora te ostale sli¢ne vrste gradevina, povr$ine do 12,0 m2.
Povrsina spremista ne mozZe se proporcionalno povecavati u odnosu na povrsinu zemljista. Ove
gradevine ne moraju imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 479.
EtaZna visina gradevina iz prethodnog stavka je prizemlje bez mogucnosti izvodenja potkrovlja
ili podruma, pri cemu visina gradevine moZze biti max. 4,0 m, a ukupna visina gradevine max. 7,0 m od
zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 480.
Na povrSinama namijenjenim za poljoprivredu, a u svrhu uzgoja povréa, cvijeca, sadnica i
drugog slicnog bilja omogucava se postavljanje staklenika i plastenika.
Staklenici i plastenici se kao privremene gradevine postavljaju na poljoprivredno zemljiSte na
nacin da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju na susjednim cesticama.

Clanak 481.
U vocénjacima, vinogradima i povrtnjacima moguda je i postava nadstreSnica za potrebe
skladiStenja poljoprivrednih proizvoda.

Clanak 482.
Udaljenost pojedinac¢nih gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje od ostalih meda ne
moze biti manja od 3,0 m, osim staklenika i plastenika cija udaljenost moze biti minimalno 1,0 m.
Medusobna udaljenost klijeti, odnosno spremista voca, koje su izgradene na susjednim Cesticama ne
mozZe biti manja od 6,0 m.
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Kada se klijet, vinska kuéa i/ili podrum, odnosno spremiste voca lociraju u blizini sjeverne mede
do susjednog vinograda ili vo¢njaka, udaljenost gradevine od te mede ne mozZe biti manja od srednje
visine gradevine u odnosu na zavrsnu kotu uredenog terena, a nikako manja od 3,0 m.

lzuzetno, kad susjedi sporazumno zatraZe izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog
odgovarajuceg akta propisanog vazeéim zakonom za gradnju klijeti ili spremiSta voéa na poluugradeni
nacin, gradevina se moZze graditi na toj susjednoj medi.

Clanak 483.
Ostale gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su rasadnici, pcelinjacii sl.
Rasadnici se mogu graditi samo kao montaine gradevine na poljopriviednom zemljistu
minimalne povrsine 2000 m?. Ove gradevine mogu imati maksimalnu povrsinu od 500 m2 i udaljeni od
susjedne Cestice minimalno 3,0 metra.
Lokacija i udaljenost pcelinjaka od ostalih gospodarskih gradevina te stambenih, ugostiteljsko-
turistic¢kih i drugih gradevina te gradevina za uzgoj stoke odreduje se prema posebnom propisu.

Clanak 484.
Sve pojedinacne gradevine trebaju biti smjeStene i oblikovane na nacin da ne narusavaju
krajobrazne i prirodne vrijednosti.
Preporuka je da oblikovanje pojedinacnih gradevina bude u skladu s lokalnom tradicijom u
gradnji ove vrste gradevina te da se pri projektiranju i gradnji pridrZava sljedecih smjernica:
e  kroviSte mora biti izvedeno kao koso, nagiba do 45° te se ne moze izvesti krov strmijeg nagiba
("alpski") kao ni ravni krov
e  kroviste se na stropnu konstrukciju postavlja direktno bez nadozida (osim u slu¢aju vinske kuée
koja mozZe imati potkrovlje)
gornja kota podne ploce prizemlja, odnosno stropne konstrukcije podruma, ne moZze biti visa
od 120 cm od kote konacno zaravnatog terena,
svijetla visina prizemlja ne moze biti ve¢a od 320 cm,
e moguce je izvesti samo etazu podruma, ako se ista smjesta u kosinu terena, a krov se izvodi
kao zeleni koji se nastavlja na okolni teren
e moguce je izvesti zeleni krov zajedno s njegovom tehnickom konstrukcijom, osobito ako je isti
uklopljen u okolni teren

Clanak 485.
Na terenu s nagibom sljeme ovakve gradevine mora biti poloZena paralelno sa slojnicama.
Pojedinacne gospodarske gradevine moraju se locirati nize od sljemena brezuljka najmanje
toliko da se ne ocrtavaju na njihovoj silueti.

Clanak 486.
Pojedinacne gospodarske zgrade ne mogu se graditi na katastarskoj Cestici koja nema pristup
s prometne povrsine.

Poljoprivredno zemljiste koje je sluZilo kao osnova za utvrdivanje akta temeljem koje se moze
graditi za klijeti u vinogradima i spremista voca u voénjacima ne moZe se parcelirati na manje dijelove.
Parcelacija poljoprivrednog zemljista vrsit ¢e se u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti o
poljoprivrednom zemljistu. Poljoprivredno zemljiSte na kojem postoje pojedinacne gospodarske
zgrade, Cija je veli¢ina i vrsta takova da to zemljiste u smislu ovih Odredbi ne bi bilo dovoljno veliko za
izgradnju dvaju gospodarskih zgrada ne moze se parcelirati u manje dijelove, bez obzira u koje vrijeme
i po kojoj osnovi je ta gradevina podignuta.

Ako na odredenom poljopriviednom zemljiStu postoje uvjeti za gradnju pojedinacne
gospodarske zgrade, akt temeljem kojeg se moze graditi za gradnju takove zgrade se ne moze utvrditi,
ako je to zemljiste nepodesno za gradnju u smislu faktora ogranicenja.
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Clanak 487.

Sve legalno izgradene pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne djelatnosti koje se
nalaze na povrSinama Planom predvidenim za drugu namjenu, ili nisu izgradene sukladno ovim
Odredbama, mogu se do privodenja planiranoj namjeni koristiti, odrzavati te rekonstruirati na nacin
da se ne mijenja njihova namjena i ne povecavaju gabariti.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Clanak 488.
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je oblik proizvodnog organiziranja u poljoprivredi,
namijenjeno obavljanju intenzivne poljoprivredne djelatnosti, s proizvodnjom dva ili vise

poljoprivrednih proizvoda (ratarskih, stocarskih, vocarskih, vrtlarskih, vinogradarskih, peradarskih i
drugih), odnosno jednog ili viSe poljoprivrednih proizvoda uz organiziranje agroturisticke djelatnosti.

Clanak 489.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je poljoprivredni posjed kojeg c¢ini funkcionalno
povezana grupa zgrada s pripadaju¢im poljoprivrednim zemljiStem, u sklopu kojeg se nalaze
gospodarske gradevine za potrebe poljoprivredne proizvodnje i koji se nalazi izvan gradevinskog
podrucja naselja te Cija je minimalna veli¢ina odredena ¢lancima 428. i 429. ovih Odredbi, a obzirom
na vrstu pretezite poljoprivredne djelatnosti.

Iznimno, obzirom da se obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Gradu Lipiku c¢esto bave s
nekoliko razli¢itih poljoprivrednih djelatnosti manjeg kapaciteta, za slucajeve kada registrirano
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo objedinjava viSe poljoprivrednih djelatnosti, a niti jedna nije
znacajno prevladavajuca, veli¢ina posjeda ili broj uvjetnih grla temeljem kojeg se mogu graditi
gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma navedene u
¢lanku 423. moze biti i manji od propisanog u ¢lancima 428. i 429. ovih Odredbi, ali posjed svakako
mora objediniti 2 ha minimalno dvije razli¢ite kulture ili, umjesto druge kulture, hektar jedne kulture i
minimalno 5 UG grla Zivotinja.

U sklopu obiteljskog gospodarstva iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka moguce je graditi i stambenu te,
osobito poZeljno i ugostiteljsko-turisticke gradevine u funkciji seoskog turizma, ukoliko su ispunjeni
uvjeti propisani ¢lancima 450. i 457. ovih Odredbi.

Clanak 490.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo moZe objedinjavati sve gospodarske gradevine u
funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma navedene u ¢lanku 423. ovih Odredbi,
osim pojedinacnih gradevina u funkciji poljoprivredne djelatnosti, a pod uvjetima utvrdenim za
pojedine vrste gradevina (u ¢lancima od 423. do 470. ovih Odredbi).

Clanak 491.
Oblikovanje gradevina obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odabir gradevnog materijala,
te koncepcija prostorne organizacije gradevina na gradevnoj Cestici moraju biti u skladu s uobic¢ajenim
nacinom gradnje na odredenom prostoru, te s okolnim krajobrazom.

Clanak 492.
U sklopu posjeda iz ¢lanaka 428. i 429. ovih Odredbi moguce je graditi samo jedno obiteljsko
gospodarstvo ili jedan kompleks gospodarskih gradevina koje moraju ciniti tehni¢ko-tehnolosku i
funkcionalnu cjelinu.

Clanak 493.
Sukladno pretezitoj poljoprivrednoj djelatnosti i djelatnosti agroturizma, mogudée je izgraditi
gradevine unutar kojih su smjesteni svi potrebni i moguci sadrzaji namijenjeni prezentaciji proizvoda
poljoprivrednog gospodarstva i proizvodnje (vinograd - prerada, vinarija, vinoteka, vinski podrumi,
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degustacijsko-enoloski sadrzaj, gradevine za Cuvanje i skladiStenje proizvoda te kuSaonice i drugi
degustacijski i sli¢ni sadrzaji).

Uz navedeno u sklopu ovakvog posjeda moguce je graditi i sve druge sadrZaje kao Sto su:
vidikovci, pecala, sjenice, izletnicki prostori s klupama, nadstreSnicama i loziStima, sanitarni prostori,
djecja igralista i druga podrucja te sadrzaji za rekreaciju iz poglavlja 2.3.2.3 ovih Odredbi.

2.3.2.2. Gradevine za istraZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih
voda u energetske svrhe

Clanak 494.
Ovim planom predloZene su zone/podruéja rezervirana za istrazivanje mineralnih sirovina
odredene na temelju izradene Studije o potencijalnosti mineralnih sirovina.

Eksploatacija mineralnih sirovina vezana je na iskoristenje prirodnih resursa i te se djelatnosti
smjestavaju uz leZiSta sirovina.

Iskoristavanje geotermalne vode i mineralnih sirovina (treset, metali, nemetali, kamen) vezana
je na podrucja na kojima se utvrdi stupanj potencijalnosti pojedinih struktura u podzemlju koji sadrze
ekonomski iskoristive kolicine.

Clanak 495.

Na podrucju Grada Pozege dozvoljeno je otvaranje novih istraznih prostora u zonama
koje su PPPSZ-om predvidena za istraZivanje mineralnih sirovina te koje definiraju potencijalnost
mineralnih sirovina i to za slijedeée sirovine:

e cementna (S1),
e tehnicko - gradevni i arhitektonsko-gradevni kamen (S6),

Podruéja namijenjena istrazivanju mineralnih sirovina i otvaranju novih istraznih
podrucja iz prethodnog stavka, oznacena na kartografskom prikazu 3.B. ,Uvjeti koristenja i ogranicenja
u prostoru, Podrucja posebnih ogranicenja u koriStenju, Uredenje zemljista, zaStita posebnih
vrijednostiiobiljezja, Podrucja i dijelovi primjene planskih mjera zastite” u MJ 1 : 25.000, nisu konkretni
istrazni prostori sa svojim granicama i posebnom dokumentacijom, ve¢ su samo podrucja koja imaju
potencijalnost u odnosu na odredene sirovine te na kojima je moguce podnijeti zahtjev za potrebnu
dokumentaciju za konkretan istrazni prostor.

IstraZivanja mineralnih sirovina te odredivanje istraznih prostora kroz granice i potrebnu
dokumentaciju, dopusta se na svim podruc¢jima koja su kao prevladavajuéa sirovina odredena
prethodnim stavkom.

Ukoliko se na nekom od podrucja iz prethodnog stavka nakon provodenja postupka istrazivanja
utvrdi postojanje rezerve mineralnih sirovina koja omoguéava eksploataciju, potrebno je provesti
postupak izmjena i dopuna PPPSZ-a te ovog Plana kojim ¢e se odrediti buduéi prostorni obuhvat
planiranog eksploatacijskog polja.

Clanak 496.

Na podrucju Grada PoZege nalaze se istrazni prostori ugljikovodika ,Sava-08“, istrazni prostor
ugljikovodika u pripremi, prostor za istraZivanje (istrazni prostor) i eksploataciju geotermalne vode
"Tekic¢" te istrazni prostor geotermalne vode u energetske svrhe na podrucju cijelog Grada. Aktivnosti
koje se provode za potrebe istrazivanja ugljikovodika mogu se provoditi u skladu s posebnim propisima,
unutar utvrdenih istraznih prostora.

Istrazni prostori ili dijelovi istraznog prostora ugljikovodika ,Sava-08“ mogu se prenamijeniti u
odgovarajuca eksploatacijska polja ugljikovodika te unutar istog istraznog prostora moze biti formirano
viSe eksploatacijskih polja, bez izmjene ovog Plana, ako je to u skladu s posebnim propisima i
Prostornim planom PoZesko-slavonske Zupanije.
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Nova eksploatacijska polja geotermalnih voda u energetske svrhe mogude je utvrditi u okviru
istraznih prostora geotermalnih voda u energetske svrhe bez izmjene ovog Plana, a u skladu s
posebnim propisima i Prostornim planom PozZesko-slavonske Zupanije.

Na cijelom podrucju Grada PoZege mogude je izvoditi istrazne radove i aktivnosti u svrhu
utvrdivanja mogucnosti eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda.

Clanak 497.
Podrucja za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina te istrazni prostori i
eksploatacijska polja ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe utvrduju se konkretno:
e za istrazni prostor i eksploatacijsko polje tehni¢kog gradevinskog kamena - Jegerova
livada
e zaistrazni prostor ugljikovodika "Sava-08" koji obuhvadéaju cijelo podrucje Grada Pozege
te na kojem se, ukoliko istrazivanja pokazu opravdanost, te uz uvjete odredene
posebnim zakonima i propisima, moze planirati eksploatacija, a u skladu s posebnim
propisima i Prostornim planom PoZesko-slavonske Zupanije
e zaistrazni prostor ugljikovodika u pripremi (dijelom)
e za povrSine planirane za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske
svrhe, a obuhvaca cijelo podrucje Grada PozZege
e prostor za istraZivanje (istrazni prostor) i eksploataciju geotermalne vode "Tekic"
(dijelom)
Povrsine, odnosno mogucnost i opseg obuhvata eksploatacijskih polja odredene su
Prostornim planom PoZesko-slavonske Zupanije.

Clanak 498.

Novi prostori i polja za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina, te ugljikovodika i

geotermalnih voda u energetske svrhe, odreduju se na temelju sljedecih kriterija:

e istraZivanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne moZe se obavljati na mjestima i na
nacin koji ugrozava podzemne vode

e ne smiju se ugroZavati krajobrazne vrijednosti podrucja, a posebice:

— podrucja s karakteristiénim uzorcima naselja

— podrucja uz naselja

— podrucja s naglasenim znac¢enjem kulturnih krajolika (tradicionalni oblici poljodjelstva,
vocnjaci i vinogradi itd.)

— podrucja izuzetnih, svojstvenih vizualnih oblika s velikom raznolikoS¢u prirodnih i
kulturnih elemenata te znacajnih vizura

— podrucja veéeg znacenja za zastitu prirode (prirodni vodotoci, Sume itd.)

— podrucja prirodnih biotopa (posebna stanista itd.)

e nije dopusteno istrazivanje i eksploatacija mineralnih u/na podrudjima
predloZenim/evidentiranim za zastitu prema bilo kojem osnovu i njihovom
neposrednom okruzenju/blizini,

e nije dozvoljeno istraZivanje i eksploatacija ugljikovodika te mineralnih sirovina na
prostoru na kojem se nalaze gradska naselja, javne prometnice, vodoprivredni objekti i
uredaji, vojni objekti, spomenici kulture, posebno zasti¢eni objekti prirode i groblja, na
prostorima iznad i ispod elektroenergetskih vodova i postrojenja, te na prostoru gdje se
nalaze drugi objekti od opéeg znacenja odredeni posebnim propisima,

e nije dozvoljeno istraZzivanje i eksploatacija mineralnih sirovina te ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe na prostoru ispod zgrada koje se nalaze izvan
gradskih naselja i na prostoru do 40 metara oko tih zgrada, te na prostoru koji obuhvaca
dvoriste i vrtove izvan gradskih naselja, bez suglasnosti vlasnika
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e sve aktivnosti eksploatacije mineralnih sirovina koje generiraju vise razine buke i
vibracija, provoditi na udaljenosti ve¢oj od 500 m od stambenih objekata unutar
gradevinskih podrucja naselja, a ovisno o reljefu, topografiji, vegetaciji te pedoloskim i
geoloskim strukturama, iznimno je moguce radove izvoditi na manjoj udaljenosti, a
navedeno potvrditi prilikom postupka procjene utjecaja na okolis.

o lokacija za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina te ugljikovodika, geotermalnih
voda u energetske svrhe mora biti na sigurnoj udaljenosti od ugostiteljsko-turistickih i
sportsko-rekreativnih podrucja,

o izuzetno, u slucaju postojecih istraznih prostora i eksploatacijskih polja, kao i slucaju
postojanja ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe te mineralnih sirovina
od vedeg interesa moguce je dopustiti istrazne i eksploatacijske radove na zastiéenom
podrucju sukladno vazeéim zakonskim odredbama

e transport sirovine predvidjeti izvan podrucja naselja,

e na postojeéim istraznim prostorima na kojima se utvrde kolicine pojedinih struktura u
podzemlju za koje je ekonomski opravdano iskoriStavanje moguée je, uz uvjete
propisane zakonom, zapoceti eksploataciju,

e smjesStaj zahvata planirati na vizualno najmanje moguce istaknutom te uz minimalno
zadiranje u okolni pokrov prilikom izgradnje

Clanak 499.

Postojeca eksploatacijska polja moguce je koristiti uz uvjete propisane zakonom i prostorno-
planskom dokumentacijom, a dijelove i cjeline koji se napustaju i zatvaraju potrebno je sanirati,
revitalizirati ili prenamijeniti u skladu s izradenom dokumentacijom na nacelima zastite okolisa.
Postojeda i planirana eksploatacijska polja u gradevinskim podrucdjima ne mogu se prosirivati na
dijelove namijenjene za razvoj naselja.

Sve zahvate izvoditi po najviSim ekoloskim kriterijima zastite.

Clanak 500.
U postojeéim eksploatacijskim poljima, takoder je dozvoljeno i istrazivanje te eksploatacija
ugljikovodika i geotermalnih voda.

Clanak 501.

Istrazni prostori ili dijelovi istraznih prostora ugljikovodika i geotermalnih voda mogu se bez
izmjene ovog Plana, a samo sukladno utvrdivanju u prostornom planu vise razine (PPPSZ-u),
prenamijeniti u eksploatacijska polja ukoliko istrazni prostor ispunjava odgovarajuée propisane
zahtjeve, pod uvjetom da je u skladu s posebnim propisima, kao i propisima o istraZzivanju i
eksploatacije ugljikovodika te osnovnim smjernicama iz ovog Plana.

Clanak 502.
Uvjeti provedbe i lokacijski uvjeti mogu se utvrditi za sljedeée zahvate u prostoru na podrucju
obuhvata ovog Plana:

e buduca eksploatacijska polja te za objekte i postrojenja, kao i sve gradevine unutar povrsina
planiranih za eksploataciju ugljikovodika

e buduca eksploatacijska polja za objekte i postrojenja, kao i sve gradevine unutar povrsina
planiranih za eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe unutar
- predloZzenog prostora za istraZivanje i eksploataciju geotermalne vode "PoZega"
za koja ovim planom nisu odredeni oblik i veli¢ina, ali ¢e biti predloZzena provjerenim
elaboratom o rezervama ili odredeni kroz Prostorni plan PoZeSko-slavonske Zupanije.

e cjevovode od planiranih busotina do spoja na postojeci sabirno-transportni sustav unutar i
izvan eksploatacijskih polja,
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e infrastrukturne, pomocéne i pratece gradevine, sve sto je u funkciji naftno-rudarskih radova
istrazivanja i eksploatacije.

Clanak 503.

Na podrucju za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske
svrhe dozvoljena je gradnja za objekte i postrojenja te gradevine i cjevovode unutar povrsina planiranih
za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, a u svrhu
istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.

Clanak 504.

Unutar EPU iz prethodnog ¢lanka mogu se izdavati akti za gradenje i/ili rekonstrukciju zgrada
te gradevina naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvodenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju
gradenjem:

- busotinskih radnih prostora i priklju¢nih cjevovoda sa pripadaju¢im tornjevima, njihalicama
i vijcastim pumpama, te ostalom potrebnom opremom (spremnicima kapljevine do 50 m3,
razvodno upravljackim jedinicama, rasvjetnim stupovima, separatorima, puniliStima
autocisterni, bakljama, nadzemnom busotinskom opremom, erupcijskim uredajima itd.)
- prikljucnih cesta
- visokonaponskih 10 kV i niskonaponskih energetskih vodova, ukljucivo trafostanice 10/04
kv
- signalnih kablova
- ograda
- drugih infrastrukturnih, pomo¢énih i prateéih gradevina, a koji su u funkciji naftno-rudarskih
radova istrazivanja i eksploatacije te skladistenja ugljikovodika i geotermalnih voda u
energetske svrhe.
- naftno-rudarske objekte i postrojenja unutar busotinskih radnih prostora za izradu busotina
u fazi istrazivanja
- naftno-rudarske objekte i postrojenja unutar busotinskih radnih prostora u fazi
eksploatacije
- cjevovoda od busotina do spoja na postojeci sabirno-transportni sustav te ostale cjevovode
unutar i izvan eksploatacijskih polja
- plinske, otpremne, centralne-plinske, mjerne, sabirne i kompresorske stanice
- ostalih objekata u funkciji eksploatacije ugljikovodika: trafostanice, kotlovnice, pumpaonice
slane vode, stanice slane vode, rezervoare tehnoloske kanalizacije RPK, energane, centralne
otpadne jame, pretakaliSta auto-cisterni, vatrogasnice i drugo,
a koji su u funkciji naftno-rudarskih radova istrazivanja i eksploatacije, skladistenja ugljikovodika i
geotermalnih voda te trajnog zbrinjavanja plinova u geoloskim strukturama istoga.
Neposrednom provedbom ovog Plana ne mogu se izdavati akti za gradenje i/ili
rekonstrukciju zgrada.
Pojedini zahvati u prostoru iz stavka 1. mogu biti u funkciji vise eksploatacijskih polja.

Clanak 505.
Sve gradevine i zahvati unutar i izvan EPU i geotermalne vode mogu se povezivati medusobno
kao i na ostalu magistralnu infrastrukturu.

Clanak 506.
Provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za gradenje i/ili rekonstrukciju zahvata u prostoru
iz ¢lanka 504. ovih Odredbi:
- najvece povrsine pojedina¢nog zahvata 3,0 ha (osim prometne i druge infrastrukture)
- maksimalne visine 10 m (osim tornjeva busadeg postrojenja i baklji koji mogu biti
maksimalne visine 52 m odnosno 15 m)
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- unutar povrsine zahvata smjestenih tako da se do svakog objekta i/ili postrojenja osigura
prolaz minimalne Sirine 2,5 m
- maksimalnog koeficijenta izgradenosti 0,3
- maksimalnog koeficijenta iskoristivosti 0,7.
Gradevna Ccestica formira se iznimno, unutar gradevinskih podru¢ja gospodarske
namjene/proizvodne za ugljikovodike te za eksploataciju geotermalnih voda kada se ista odvija unutar
gradevinskih podrucja, a kada je potrebno osigurati jednoznacno koristenje prostora.

Clanak 507.
Svi zahvati u prostoru (izuzev prometne i linijske infrastrukture) moraju imati osiguran pristup
na javnu prometnu povrsinu.

Sva potrebna parkiralista moraju se rijesiti unutar obuhvata zahvata u prostoru i/ili na
nacin utvrden odlukama odnosne jedinice lokalne samouprave.

Instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se prikljuciti na javhu mrezu, a
ukoliko ista nije izvedena rijesiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih procistaca,
nepropusnih sabirnih jamai sl.).

Instalacije niskog napona mogu se priklju¢iti na javnu niskonaponsku
elektroenergetsku mrezu ili rijesiti putem vlastitog izvora.

Clanak 508.

Na podrucju za istraZivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske
svrhe dozvoljena je gradnja za objekte i postrojenja te gradevine i cjevovode unutar povrsina planiranih
za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, a u svrhu
istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.

Clanak 509.

U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je iskljuéivo gradnja gradevina u funkciji
eksploatacije, dok je u sklopu istraznog polja dozvoljena samo gradnja gradevina u funkciji istrazivanja
mineralnih sirovina.

Navedene namjene ne ukljucuju proizvodne i poslovne gradevine za preradu ili tretman
mineralnih sirovina kao ni upravne, uredske i sliche gradevine.

Skladista eksplozivnih materijala potrebnih za miniranje moraju biti smjeStena u sklopu
eksploatacijskog polja/istraznog prostora, na sigurnoj udaljenosti od naselja i infrastrukturnih koridora.

Clanak 510.

Svako eksploatacijsko polje mora imati definiran postupak sanacije u tijeku eksploatacije polja
i po njegovom zatvaranju, a sanacija devastiranog podrucja istraZivanja i eksploatacije ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske svrhe, te istraZivanja i iskoriStavanja mineralnih sirovina mora,
sukladno Zakonu propisima, biti sastavni dio projektnog rjesenja na osnovu kojeg je dodijeljena
rudarska koncesija za izvodenje rudarskih radova ili sklopljeni ugovori ili dozvole sukladno vazeéem
Zakonu o istrazivanju i eksploataciji ugljikovodika. Svako eksploatacijsko polje ugljikovodika i
geotermalnih voda u energetske mora imati definiran postupak sanacije koji je definiran u Projektu
razrade i eksploatacije koji sadrzava dio koji se odnosi na plan sanacije sukladno Zakonu o istrazivanju
i eksploataciji ugljikovodika te propisima kojima se ureduje zastita okolisa i prirode te Stete u prirodi i
okolisu.

Clanak 511.

Napustena eksploatacijska polja ili pozajmista koja trenutno nisu u iskoristavanju ili u postupku
pokretanja ponovnog iskoriStavanja nuZno je sanirati, a u svrhu sanacije se moZe dopustiti
eksploatacija u prostornom obuhvatu i koli¢inama koje ée se odrediti kroz zakonom propisane
postupke koji se odnose na procjenu utjecaja na okolis.
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Clanak 512.

Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena eksploatacijskih polja,
te ozelenjavanje, uklapanja u okoli§, prenamjenu u povrsine druge namjene ili neki drugi postupak
sanacije.

Smjestaj zahvata planirati na vizualno najmanje mogude istaknutom uz minimalno zadiranje u
okolni pokrov prilikom izgradnje.

Nakon prestanka rada potrebno je osigurati izradu projekta sanacije za sva eksploatacijska
polja mineralnih sirovina te naftno — rudarske objekte i postrojenja koji su rezultat aktivnosti
istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, kao i provedbu
tehnicke i bioloske sanacije te obnovu stanista nalik onom koje je bilo na tom prostoru prije pocetka
eksploatacije.

Potrebno je osigurati da drugi zahvati potrebni za funkcioniranje eksploatacijskih polja (npr.
pristupne prometnice) u najmanjoj mogucoj mjeri uzrokuju prenamjenu ili fragmentaciju stanista. U tu
svrhu, prilikom planiranja potrebne infrastrukture za funkcioniranje istraznih prostora i
eksploatacijskih polja potrebno je prvenstveno koristiti postoje¢e prometnice i ostalu Sumsku
infrastrukturu.

Clanak 513.
U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je gradnja reciklaznih dvorista za gradevinski otpad
s pripadajuéim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih gradevina u funkciji obrade mineralnih
sirovina iz ¢lanka 416. podstavka 11. ovih Odredbi.

Clanak 514.

Nakon dovrsetka naftno-rudarskih radova investitor je duzan provesti sanaciju istraznog
prostora ili eksploatacijskog polja ugljikovodika, odnosno geotermalnih voda u energetske svrhe na
kojem su smjesteni naftno-rudarski objekti i postrojenja u skladu s vaze¢im Zakonom o istraZivanju i
eksploataciji ugljikovodika, posebnim propisima koji se odnose na zastitu okolisa i prirode, sigurnost
ljudi i imovine, zastitu zdravlja ljudi, kao i medunarodnom dobrom praksom pri naftno-rudarskim
radovima.

Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru driavnog znacaja za istraZivanje i eksploataciju
ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

Clanak 515.
A. Povrsine i zahvati za koje se mogu izdavati provedbeni akti

Temeljem neposredne provedbe ovog Plana, a uskladeno s Prostornim planom Zupanije, mogu
se izdavati provedbeni akti za istraZivanje i eksploataciju ugljikovodika i to:
- za objekte i postrojenja te sve gradevine unutar povrsina planiranih za istrazivanje i
eksploataciju (dijelovi istraznog prostora Sava-08)
- povrsine planirane za eksploataciju (istrazni prostori) geotermalnih voda u energetske
svrhe na podrucju cijelog Grada
- predloZenog prostora za istrazivanje i eksploataciju geotermalne vode ,Pozega“
- za nova eksploatacijska polja ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, za koja
ovim planom nisu odredeni oblik i veli¢ina, ali ée biti predloZena provjerenim elaboratom o
rezervama i/ili Prostornim planom PoZesko-slavonske Zupanije
- zaobjekte i postrojenja, te gradevine sve unutar buduéih eksploatacijskih polja
- cjevovode od planiranih buSotina do spoja na postojeci sabirno-transportni sustav unutar i
izvan eksploatacijskih polja
- infrastrukturne, pomoéne i pratece gradevine, sve $to je u funkciji naftno-rudarskih radova
istrazivanja i eksploatacije.
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Nova eksploatacijska polja iz prethodnog stavka moguce je, bez izmjene ovoga Plana, a
sukladno Prostornom planu Zupanije, utvrditi temeljem propisa koji ureduju istrazivanje i eksploataciju
ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladistenje plina te trajno
zbrinjavanje ugljikova dioksida i ovih Odredbi.

Zahvati u prostoru iz prethodna dva stavka mogu se dozvoliti pod uvjetima navedenim u
sljedeéim stavcima ovog ¢lanka.

B. Uyvjeti za izdavanje provedbenih akata za busotinske radne prostore

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske
objekte i postrojenja, ako se osi busotine planiraju:

- na udaljenosti vecoj od visine tornja uvecane za 10% od zastitnog pojasa plovnog kanala,
Zeljeznice, dalekovoda

- na udaljenosti veéoj od 30 m od ruba pojasa autoceste, drzavne i lokalne ceste, osim za
geotermalne vode ¢ija udaljenost moze biti manja

- na udaljenosti veéoj od 15 m od industrijskih, Sumskih i nerazvrstanih cesta, osim za
geotermalne vode ¢ija udaljenost moze biti manja

C. Uvjeti za izdavanje provedbenih akata za cjevovode koji su u funkciji ugljikovodika

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za cjevovode
(naftovodi, plinovodi i produktovodi), kada su:
- izvan gradevinskih podrucja, osim gradevinskih podrucja gospodarske namjene proizvodne
planiranih ovim Planom
- izvan povrSina posebne namjene, postojecih infrastrukturnih koridora, te podrucja
posebnih uvjeta koristenja i posebnih ogranicenje u koristenju i primjene posebnih mjera
uredenja i zaStite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadleznog
javnopravnog tijela
- izvan Suma posebne namjene, osim iznimno ako ne utjeCu na razloge zbog kojih su
proglasene, odnosno prema uvjetima nadleZznog tijela
- izvan podrugja ciljnih stanista ekoloSke mreze i stanista ciljnih vrsta, osim iznimno, ako ne
ugrozavaju oCuvanje stanista i vrsta, te cjelovitost ekoloSke mreze
- priizboru trase cjevovoda, projektiranju i izgradnji osigurani stabilnost cjevovoda, zastita
okolisa i prirode minimalne udaljenosti cjevovoda navedene su u toc¢ki G. ovog ¢lanka
Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske
objekte, gradevine i postrojenja, bez obzira nalaze li se na formiranim zasebnim cesticamaili u sklopu
povrsina druge namjene.
Pojedini zahvati u prostoru iz mogu biti u funkciji viSe eksploatacijskih polja.

D. Povrsine izuzete od lociranja naftno-rudarskih objekata i postrojenja tijekom istraZivanja i
eksploatacije

Neposrednom provedbom ovog Plana ne mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske
objekte i postrojenja i izvodenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju gradenjem, unutar povrsina
planiranih za eksploataciju i eksploatacijskih polja, ako se planiraju na sljedeéim podrucjima:

- vodotocima i jezerima

- inundacijskom pojasu unutar 250 m uz vodotoke i jezera

- inundacijskom pojasu unutar 1 000 m uz rijeke, osim za geotermalne vode

- l. zoni sanitarne zastite izvorista

- gradevinskom podrudju, osim ako se to omoguci postupcima procjene/ocjene utjecaja

zahvata na okoli$; od ove odredbe izuzimaju se geotermalne vode
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Minimalna udaljenost gradevina, naftno-rudarskih objekata i postrojenja od podrucja i
povrsina iz prethodnog stavka utvrduje se temeljem smjernica i kriterija posebnih propisa i posebnih
uvjeta nadleznih javnopravnih tijela.

E. Ogranicenja za istraZivanje i eksploataciju

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za gradenje i/ili rekonstrukciju
naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvodenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju gradenjem,
ali uz odredena ogranicenja, a to su:

- unutar podrucja ekoloSke mreze koja su manja od 10.000 ha ne provoditi istrazno busenje

i eksploataciju ugljikovodika,

- unutar podrucja ciljnih stanista ekoloSke mreze i stanista ciljnih vrsta ne provoditi istrazno
busenje i eksploataciju, osim ako ne ugrozavaju oCuvanje stanista i vrsta, te cjelovitost
ekoloske mreze

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za naftno-rudarske objekte,
gradevine i postrojenja izvan povrsina posebne namjene, izvan postojecih i planiranih infrastrukturnih
koridora, te izvan podrucja posebnih uvjeta koristenja i posebnih ogranicenja u koristenju i primjene
posebnih mjera uredenja i zaStite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima
nadleznog javnopravnog tijela.

Detaljni uvjeti smjestaja pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja te trasa cjevovoda,
temeljem zakonskih i podzakonskih odredaba, utvrduju se u postupcima procjene utjecaja zahvata na
okolis ili u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Ne planirati naftno-rudarske objekte i postrojenja (osim objekata i postrojenja namijenjenih
istraZivanju i eksploataciji geotermalnih voda) unutar granica postojecih i/ili planiranih gospodarskih
zona ugostiteljsko turisticke i sportsko rekreacijske namjene.

F. Infrastrukturni objekti za zahvate koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti

Svi zahvati koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti:

- moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu (izuzev prometne i linijske
infrastrukture)

sva potrebna parkiraliSta moraju se rijeSiti unutar obuhvata zahvata i/ili na nacin utvrden
odlukama odnosne jedinice lokalne samouprave

instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se prikljuciti na javnu mrezu, ako ista
nije izvedena, rijesiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih procistaca,
nepropusnih septic¢kih jamaisl.)

instalacije niskog napona mogu se prikljuiti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku
mreZzu ili rijesiti putem vlastitog izvora.

G. Udaljenosti naftno-rudarskih objekata i postrojenja od drugih zahvata u prostoru

Najmanja udaljenost busotinskih radnih prostora te otpremnih, centralnih, mjernih, sabirnih i

kompresorskih stanice (osim za geotermalne vode) mora iznositi:

- najmanje 200 m od gradevinskih podrucja naselja, izdvojenih gradevinskih podrucja naselja,
izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja, osim od izdvojenih gradevinskih podrucja
izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom,

- najmanje 200 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene odredene ovim planom
izvan gradevinskih podrudja,

- najmanje 200 m od povrsina posebne namjene, postojecih i planiranih infrastrukturnih
koridora, te podrucja posebnih uvjeta koriStenja i posebnih ograni¢enja u koristenju i
primjene posebnih mjera uredenja i zastite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s
posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela,
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najmanje 100 m od Suma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utjecu na razloge zbog
kojih su proglasene.

Najmanja udaljenost cjevovoda (spojnih, otpremnih i magistralnih) unutar i izvan planiranih i
novih eksploatacijskih polja (osim za geotermalne vode) mora iznositi:

najmanje 50 m od gradevinskih podrucja naselja, izdvojenih gradevinskih podrucja naselja,
izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja, osim od izdvojenih gradevinskih podrucja
izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim planom,

najmanje 50 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene odredene ovim planom
izvan gradevinskih podrucja,

najmanje 30 m od povrsina posebne namjene, postojecih i planiranih infrastrukturnih
koridora, te podrucja posebnih uvjeta koristenja i posebnih ograni¢enja u koristenju i
primjene posebnih mjera uredenja i zaStite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s
posebnim uvjetima nadleZnog javnopravnog tijela,

najmanje 50 m od Suma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utjecu na razloge zbog
kojih su proglasene

lzuzetak cine cjevovodi koji su u funkciji koriStenja geotermalne vode jer se na njih ne
primjenjuju navedene udaljenosti.

H. Zastitni i sigurnosni prostori

Zastitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja unutar
eksploatacijskih polja ugljikovodika, spojnih plinovoda izmedu plinskih stanica, priklju¢nih plinovoda
od busotina do plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloskih plinovoda izmedu
plinskih stanica odreden je Zakonom o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima,
Pravilnikom o tehni¢kim normativima pri istrazivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda
i Pravilnikom o tehnic¢kim uvjetima i normativima za siguran transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika
magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

Ogranicenja prema drugim zahvatima ¢ija svrha nije iskoristavanje ugljikovodika:

za izgradnju zahvata koji nisu u svezi s iskoristavanjem ugljikovodika, a planiraju se u pojasu
100 m lijevo i desno od izgradenog cjevovoda potrebno je zatraZiti posebne uvjete, a u cilju
sigurnosti i zastite

nakon izgradnje cjevovoda zabranjeno je graditi gradevine namijenjene stanovanju ili
boravku ljudi u pojasu Sirine od po 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda, osim ako su
primijenjene posebne zastitne mjere, tada udaljenost moze biti manja, ali ne manja od 10
m

oko izgradene buSotine zastitna i poZarna zona iznosi 7,5 m u polumjeru oko osi busotine.
Kod trajno napustenih busotina (likvidirane — kanal busotine se nalazi od 1,5 do 2 m pod
zemljom), sigurnosna zastitna zona u kojoj je zabranjeno graditi gradevine za boravak i rad
ljudi iznosi 3 m u polumjeru oko osi kanala trajno napustene busotine

u ,zelenom pojasu” (pojasu sluznosti) Sirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda
zabranjeno je saditi biljke Cije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno
obradivati zemljiste dublje od 0,5 m

medusobne udaljenosti razlicitih instalacija i nacin njihova krizanja definirani su posebnim
propisima i sastavni su dio posebnih uvjeta.

2.3.2.3. Rekreacijske gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 516.
Rekreacijske gradevine van gradevinskog podrucja su: trim, biciklisticke, planinarske,

konjicke, automobilisticke, moto-cross i slicne staze, vidikovci, ribnjaci za sportski ribolov, kupalista i
suncalista s pratec¢im sadrzajima, plaze, paintball, skate i adrenalinski parkovi/igraliSta, promatracnice,
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igraliSta, djecja igralista, sportski tereni, odmorista, Sumske, ribicke i izletnicke kuce, lovacki i
planinarski domovi, kuce ili skloniSta te druge gradevine u funkciji rekreacije.
Clanak 517.
Rekreacijske gradevine izvan granica gradevinskog podrucja mogu se graditi u sklopu lokacije
izletnicko — rekreacijskih podrugja ili izvan njih.
Navedene zone mogu sadrzavati jednu ili viSe vrsta gradevina iz prethodnog ¢lanka, pri ¢emu
za njih nije potrebno odredivati izdvojeno gradevinsko podrucje.

Clanak 518.

Sve vrste rekreacijskih staza ureduju se postavljanjem adekvatne opreme, oznaka, putokaza,
odmorista i slicno (bez mogucénosti ¢vrste gradnje), pri ¢emu oblikovanje i materijali koji se koriste
moraju biti u skladu s okolinom, podnebljem te tradicionalnim nadinom oblikovanja prostora, a
posebno se preporuca uporaba drveta.

Clanak 519.
Rekreativne staze, osim onih koje su predvidene za cestovni biciklizam ili automobilizam nije
dozvoljeno asfaltirati ili betonirati.

Clanak 520.
Ribicke, Sumske i izletnicke kuce te planinarski i lovacki domovi, kuée i skloniSta grade se u
funkciji i u sklopu koristenja prostora pripadajuce namjene.

Clanak 521.

Ribicke iizletnicke kude ili sklonista mogu se graditi tako da vertikalna projekcija svih zatvorenih
dijelova gradevine na ravninu tla iznosi najvise 40,0 m2 bruto, dok za planinarske, Sumske i lovacke
kuée ili sklonista vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine moZe iznositi do 80,0 m?, a za
planinarske i lovacke domove ta projekcija moZe iznositi do 200,0 m2. Sve navedene gradevine ne mogu
se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede.

U povrsine odredene prethodnim stavkom ne uracunava se povrSina nadstresnica, pecala i
terasa u ravnini tla ili prizemlja.

Clanak 522.
Etazna visina gradevina izletnickih i ribi¢kih kuéa ili skloniSta ne moze biti veca od prizemlja
(bez mogucnosti izvedbe podruma i potkrovlja).
Maksimalna visina tih gradevina iznosi 4,0 m, a ukupna visina 6,0 m od zavrine kote uredenog terena
na nizem dijelu.

Clanak 523.
Etazna visina gradevina lovackih, Sumskih i planinarskih kuca ili skloniSta ne moZze biti veca
od prizemlja i potkrovlja (bez mogucnosti izvedbe podruma).
Maksimalna visina tih gradevina iznosi 6,0 m, a ukupna visina 9,0 m od zavrSne kote
uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 524.
Planinarski i lovacki domovi, koji imaju smjestajne kapacitete veée od 10 leZzajeva mogu osim
prizemlja i potkrovlja sadrzavati i kat te podrum.
U tom slucaju, maksimalna visina tih gradevina iznosi 8,0 m, a ukupna visina 12,0 m od
zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 525.
Ribnjakom, u smislu rekreacijske namjene, smatraju se bazeni za uzgoj ribe u svrhu sportskog
ribolova.
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Clanak 526.
Ribnjak mora biti u vezi s proto¢nom, izvorskom vodom neupotrebljivom za javnu
vodoopskrbu, ali ipak odgovarajuce kvalitete i u dovoljnim koli¢inama .
Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je do dubine 2,5 m.

Clanak 527.
Udaljenost ribnjaka od susjednih Cestica treba biti takva da ne utjece na vodni rezim susjednog
zemljista, ali ne manja od 5,0 m.

Clanak 528.

Uz ribnjake se mogu graditi pomocne ili pratece gradevine za potrebe uzgoja ribe, a njihova
povriina moze iznositi najvise 20 m2bruto. Pri tome visina tih gradevina nije visa od 4,0 m, dok ukupna
visina nije visa od 6,0 m od zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu te je prizemlje jedina etaza
koju je dozvoljeno graditi.

U gradevine iz prethodnog stavka moraju se smjestiti sve namjene potrebne za
funkcioniranje ribnjaka (spremista hrane, pribora za odrZavanje i sl.). Ove gradevine trebaju biti
udaljene od susjedne gradevne Cestice najmanje 3,0 m, a od ruba ribnjaka sukladno posebnim
propisima, ali ne manje od 5,0 m.

Clanak 529.
Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka treba, u pravilu, deponirati uz lokaciju ribnjaka,
te oblikovati okolni teren, kako bi se po prestanku njegovog koristenja iskoristio za sanaciju iskopa.

Clanak 530.
Sve rekreacijske gradevine moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik i da
svojim poloZajem ne sprecavaju vrijedne vizure.

Clanak 531.

Sve rekreacijske gradevine trebaju biti smjestene i oblikovane na nacin da ne narusavaju
krajobrazne i prirodne vrijednosti.

Oblikovanje pojedinacnih gradevina mora biti u skladu s lokalnom tradicijom u gradnji ove
vrste gradevina i to narocito:

e kroviste mora biti izvedeno kao koso nagiba do 45° te se ne moZe izvesti krov strmijeg

nagiba ("alpski") kao ni ravni krov
e svijetla visina etaZe ne moZze biti ve¢a od 2,70 m
Uvijeti lociranja ovih gradevina moraju biti u skladu s ¢lankom 485. ovih Odredbi.

Clanak 532.
Kod arhitektonskog oblikovanja rekreacijskih gradevina moraju se koristiti arhitektonski
elementi i prirodni gradevinski materijali sukladni autohtonoj izgradnji, podneblju i krajobrazu (npr.
drvo).

2.3.2.4. Gradevine u funkciji gospodarenja i koriStenja Suma, lovstva
te druge gradevine gradene u Sumi i na Sumskom zemljistu

Clanak 533.
Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama, kao i sve druge gradevine koje se grade u Sumi
ili na Sumskom zemljistu moraju biti izgradene prema uvjetima koje utvrdi nadlezno tijelo za
gospodarenje Sumama i Sumskim zemljistem, odnosno tijelo nadleZno za zastitu prirode i zastitu
okolisa, kako je to propisano posebnim propisima.
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Clanak 534.

Sumske povriine koriste se u okviru osnovne namjene (gospodarske, zastitne i posebne
namjene) te za lovstvo i rekreaciju.

Sume i $umsko zemljiste moraju se koristiti sukladno umskogospodarskim planovima te
Zakonu o Sumama i drugim posebnim propisima.

U Sumama i na Sumskom zemljistu moguda je izgradnja jedino na nacin utvrden u Zakonu o
Sumama.

Sukladno tom zakonu, u Sumi i na Sumskom zemljistu, moZe se graditi samo Sumska
infrastruktura, lovnogospodarski i lovnotehnicki objekti, gradevine za potrebe obrane i nadzora
drzavnih granica, spomenici kojima se obiljeZavaju mjesta masovnih grobnica Zrtava rata i mjesta
stradavanja te gradevine koje su planirane prostornim planovima.

Tako se, osim gradevina iz prethodnog stavka ovog ¢lanka propisanim Zakonom o Sumama,
ovim Planom u Sumi i na Sumskom zemljistu, a sukladno Zakonu o prostornom uredenju, moze planirati
mogucnost izgradnje gradevina infrastrukture (komunalne, prometne, energetske, iskoristavanje
obnovljivih izvora energije, sportske i dr.), igralista i pratecih gradevina sporta i rekreacije, gradevine
za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina, gradevina za istrazivanje i eksploataciju
ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, manjih vjerskih gradevina (raspela, poklonci,
kapelice) i spomen-obiljeZja, zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj te gradevina u funkciji
gospodarenja i koriStenja Suma i lovstva - Sumarske i lovacke kuce, lugarnice, nastambe radnika,
gradevine za smjeStaj konja, spremista drva, prihranjivanje divljaci i sl. - sve gradevine Sumske
infrastrukture.

Gradevine iz prethodnog stavka mogu se u Sumi i na Sumskom zemljiStu graditi samo ako to iz
tehnickih i ekonomskih uvjeta nije mogude planirati izvan Sume i Sumskog zemljiSta. U sastojinamal l. i
Il. dobnog razreda, sastojinama koje su u fazi oplodnih sjeca i sjemenskim objektima ne moze se
prostornim planovima planirati izgradnja kampova, igralista za golf i drugih sportsko-rekreativnih
podrudja.

Clanak 535.
Sve navedene gradevine moraju se odmaknuti najmanje 3,0 m od svih meda.

Clanak 536.
Infrastrukturne gradevine u Sumi i na Sumskom zemljistu grade se sukladno poglavlju 2.3.2.6.
i poglavlju 5. ovih Odredbi, dopunjenom odredbama ovog poglavlja, te sukladno posebnim propisima.
Ostali uvjeti pod kojima se grade gradevine u funkciji gospodarenja i koriStenja Suma te
rekreacijske i druge gradevine gradene u Sumi i na Sumskom zemljiStu grade se sukladno odredbama
poglavlja 2.3.2.3. ovih Odredbi, dopunjenim odredbama ovog poglavlja.

2.3.2.5. Manje vjerske gradevine i spomen-obiljezja

Clanak 537.
Na podrucju Grada PoZege mogu se van gradevinskog podrucja, na prostorima primjerenim za
tu namjenu, graditi manje vjerske gradevine kao Sto su raspela, poklonci, kapelice i sl. te spomen
obiljeZja razli¢itog karaktera, a najveée gradevinske bruto povrsine do 30,0 m2.

Clanak 538.
Manje vjerske gradevine i spomen obiljeZja moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni
krajolik i da svojim poloZajem ne sprecavaju vrijedne vizure.
Kod arhitektonskog oblikovanja manjih vjerskih gradevina i spomen obiljezja moraju se koristiti
arhitektonski elementi i gradevinski materijali sukladni podneblju i krajobrazu te tradicijskoj
autohtonoj izgradnji takve vrste gradevina na ovim prostorima.
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Clanak 539.
Ostali uvjeti gradnje odreduju se sukladno specificnom nacinu oblikovanja, posebnim uvjetima
te posebnim potrebama tih gradevina.

2.3.2.6. Prometne, elektronicke komunikacijske i
ostale infrastrukturne gradevine van gradevinskog podrucja

Clanak 540.

Prometne, elektroni¢ke komunikacijske i ostale infrastrukturne gradevine van gradevinskog
podrucja grade, se sukladno ¢lancima 7. i 8. te poglavlju 5. ovih Odredbi, izuzev onih odredbi koje se
odnose isklju¢ivo na gradnju u gradevinskom podrucju.

Infrastrukturnim gradevinama smatraju se vodovi i zgrade u funkciji prometnog sustava,
sustava veza i elektroni¢ke komunikacije, vodoopskrbe i odvodnje, elektroenergetike i slicno.

Izvan gradevinskih podrucja mogu se, kao gradevine infrastrukture, graditi i gradevine za
iskoristavanje obnovljivih izvora energije te pratece gradevine u funkciji osnovne djelatnosti sukladno
uvjetima propisanim ovim Odredbama te Odredbama Prostornog plana PoZesko-slavonske Zupanije.

Clanak 541.
Izvan granica gradevinskog podrucja, uz postojece i planirane javne ceste, mogu se graditi
benzinske, plinske, elektro ili druge energetske postaje, odmorista, stajaliSta, parkiraliSta te reklamni
panoi visine do 25 m i druge gradevine u funkciji prometa.

Clanak 542.
Benzinske, plinske, elektro ili druge energetske postaje mogu se graditi u pojasu dubine
max. 150,0 m od osi ceste, sukladno posebnom propisu.
Izgradenost gradevne Cestice benzinske, plinske, elektro ili druge energetske postaje (kig)
moze biti najviSe 50% ukupne povrsine gradevinske Cestice. Na gradevnoj Cestici benzinske, plinske ili
druge energetske postaje mogu se graditi prateci sadrZaji (prostorije za boravak djelatnika, uredi,
infrastruktura, parkiralista, manipulativne povrsine i sl.).
Dodatni sadrzaji koji se mogu graditi na gradevnoj Cestici benzinske, plinske, elektro ili druge
postaje su ugostiteljski, trgovacki, servisni i smjestajni (moteli) te drugi sadrzaji u funkciji tranzitnog
prometa pri ¢emu izgradenost gradevne Cestice tim sadrZajima ne moze biti veéa od 30%.

Clanak 543.
Izvan granica gradevinskih podrucja mogu se, prilikom izgradnje novih javnih cesta graditi svi
prateci sadrzaji javne ceste koji su predvideni projektom ceste.

Clanak 544.

Prigodom gradnje infrastrukturnih zgrada, a koje se grade izvan gradevinskog podrucja naselja,
osobito vedih trafostanica, eventualnih uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, vodosprema i sl.,
potrebno je voditi raCuna o njihovu smjestaju i izgledu, osobito u slici blizeg naselja i okolnog
krajobraza.

2.3.2.7. Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije

Clanak 545.

Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije koje se mogu graditi izvan granica
gradevinskog podrucja su gradevine za iskoriStavanje energije sunca, vjetra, geotermalne energije,
energije nastala iz drvnog, biljnog (prerada biomase) ili komunalnog otpada te malih hidroelektrana
(MAHE).
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Gradevine iz prethodnog stavka kao i njihove pratece gradevine u funkciji osnovne
djelatnosti mogu se smatrati infrastrukturnim gradevinama te se grade sukladno uvjetima propisanim
ovim Odredbama te Odredbama Prostornog plana Pozesko-slavonske Zupanije.

Clanak 546.
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije grade se sukladno odredbama poglavlja
5.7.2., ¢lancima 834. i 835. te odredbama ovog poglavlja.

Clanak 547.

Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije vjetra i sunca trebaju se graditi na
lokacijama koje imaju prirodne predispozicije za optimalno iskoristavanje.

U svrhu iskoriStavanje sunceve energije, izvan granica gradevinskog podrucja, dozvoljeno je
koristiti postojece i planirane gradevine drugih namjena na koje se moze postavljati oprema potrebna
za iskoriStavanje obnovljive energije sunca.

Samostalna postrojenja i gradevine za iskoristavanje sunceve energije, kao $to su suncéane
elektrane i/ili fotonaponski moduli na stupovima, moguce je planirati ovim Planom u svojstvu
infrastrukturnih gradevina snage manje od 10 MW - unutar granica gradevinskog podrucja u
gospodarskim proizvodnim zonama gdje je to planirano planovima uzih podrucja, unutar izdvojenih
gradevinskih podrucja gospodarskih zona te izvan granica gradevinskog podrucja kao infrastrukturne
gradevine, sukladno Zakonu.

Gradevine za iskoriStavanje geotermalnih izvora energije mogu se graditi na lokacijama na
kojima se istraznim radovima potvrdi postojanje rezervi - sukladno uvjetima i kriterijima propisanim
ovim Planom.

Clanak 548.

Preporuka je da se gradevine za preradu biomase smjeStaju u blizini izvora
(proizvodaca) biootpada kao Sto su farme, obiteljska i poljoprivredna gospodarstva, odnosno zemljista
namijenjena proizvodnji kojoj je nusproizvod dovoljna koli¢ina biootpada — kako bi Cinila jednu vizurnu
cjelinu s postoje¢im kompleksima ili gradevinama jednake tipologije (silosi, bazeni za biootpad i sl.).
Takve gradevine mogu biti sastavni dio poljoprivrednog gospodarstva te se mogu graditi na zajednickoj
gradevnoj Cestici, odnosno kao jedna funkcionalna cjelina s gradevinama namijenjenim
poljoprivrednoj proizvodni i obiteljskim gospodarstvima na posjedu primjerene veli¢ine u skladu s ovim
Odredbama.

Gradevine za preradu biomase koje u svom radu koriste i/ili skladiste sirovine koje mogu biti
potencijalni izvor zagadenja (neugodni mirisi, zagadenje tla ili vode) treba ispravno locirati u prostoru
u odnosu na stambene te javne i drustvene gradevine, kao i stambene i slicne zone, uzimajuci u obzir
smjer i intenzitet dominantnih vjetrova, smjer i poloZzaj vodotoka i sl.

Clanak 549.

Sve gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije izvan gradevinskog podrucja moraju

se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik i da svojim poloZajem ne sprecavaju vrijedne vizure,
a od svih meda moraju se odmaknuti najmanje 3,0 m.

Clanak 550.
Ostali uvjeti gradnje odreduju se sukladno specificnom nacinu oblikovanja, posebnim uvjetima
te posebnim potrebama tih gradevina.

2.3.2.8. Gradevine u funkciji robinzonskog turizma

Clanak 551.
Gradevine namijenjene robinzonskom turizmu u kojem se pruza usluga smjeStaja u
prostorijama ili na prostorima pod neuobicajenim okolnostima i uvjetima mogu se graditi izvan granica
gradevinskog podrudja.
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Takve gradevine mogu se graditi u onim slucajevima kada su za njih odredene zone
namijenjene robinzonskom turizmu koje se prostorno trebaju odrediti, iako ne moraju biti odredene
granicama gradevinskog podrucja.

Clanak 552.

U zonama namijenjenim robinzonskom turizmu, izvan granica gradevinskog podrucja, moguce
je graditi gradevine do 20 m? za koje nije potrebna gradevinska dozvola te koje se grade temeljem
posebnog propisa, odnosno pravilnika koji rjeSava pitanje gradnje jednostavnih gradevina.

Gradevine iz prethodnog stavka mogu biti zgrade od drveta ili drugog lokalnog i prirodnog
materijala (stare kuc¢e od kamena ili drva, kolibe od trstike, slame ili granja, pecine i sl.), zgrade na
drvetu ili drugim prostorima neuobicajnog oblika ili postavljenih na neuobicajni nacin (pod zemljom,
na stupovima, stablu, vodi, stijeni i slicno) te Satori od platna i drugih laganih savitljivih materijala.

Clanak 553.

Gradevine namijenjene robinzonskom smjestaju mogu ili ne moraju biti prikljuéene na
infrastrukturu (struju, vodu, odvodnju otpadnih voda, plin, telefon i sl.), ali se higijenski ispravna pitka
i sanitarna vode mora osigurati prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda
i sl), isto kao i koristenje sanitarija prema mogucénostima te odstranjivanje komunalnog otpada.

Ukupni kapacitet robinzonskog smjestaja za pojedinu zonu iznosi 30 gostiju.

Clanak 554.
Za gradevine i zone robinzonskog turizma, inspektor zastite od poZara mozZe zahtijevati
provedbu dodatnih mjera zastite od poZara.
U zahvatima u prostoru za robinzonski smjestaj izvan granica gradevinskog podrucja ne moze
se planirati gradenje gradevina za Cije je gradenje potrebna gradevinska dozvola.

Clanak 555.
U ovom Planu trenutno nisu odredene zone namijenjene robinzonskom turizmu te se iste
mogu odrediti narednim izmjenama i dopunama ovog Plana pri ¢emu ¢e se primjenjivati Odredbe
ovog poglavlja.

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

Clanak 556.
Gospodarske djelatnosti su slijedece:
e poljoprivreda, Sumarstvo, lovstvo i ribogojstvo,
e eksploatacija mineralnih sirovina,
e  eksploatacija mineralnih i termalnih voda,
e istraZivanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe
e industrija,
e maloisrednje poduzetnistvo,
e obrtnistvo,
e graditeljstvo,
e trgovinaisajam,
e ugostiteljstvo i turizam,
e promet, elektronicke komunikacije i skladistenje,
e proizvodnja i opskrba strujom, plinom i vodom,
e iskoristavanje obnovljivih izvora energije,
e financijsko poslovanje,
e ostale usluge.
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Clanak 557.

Gospodarske djelatnosti se smjestaju prostor uz uvjet da:

racionalno koriste prostor (bolje iskoriste i popunjavaju postojece zone namijenjene
ovim djelatnostima, kako bi se sprijeCilo neopravdano zauzimanje novih povrsina)

nisu energetski zahtjevne i prometno su primjerene

nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa

zasnovane na modernim sektorima, temeljenim na novim tehnologijama i sektoru
usluga

najbolje valoriziraju ljudski rad

zadovoljavaju propisane mjere zastite okoliSa (zastita od buke, mirisa, onecis¢avanja
zraka, zagadivanja podzemnih i povrsinskih voda i sl.)

Clanak 558.

Prostor za gospodarske djelatnosti odreduje se u gradevinskim podrucjima naselja, u
gradevinskim podrucjima izvan naselja te izvan gradevinskih podrucja.

Clanak 559.

Razlikuju se tri osnovne namjene gospodarskih djelatnosti:

Proizvodne — preteZno industrijski sadrZaji te zanatske i sliche namjene (proizvodnija,
preradivacka industrija i sl.)

Poslovne — pretezno usluzne, trgovacke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-turisticke
namjene te manji zanatski, proizvodni i skladisni kompleksi i sadrzaji, (trgovina, manji
proizvodni pogoni-obrtnistvo, skladista, servisi, usluge, komunalne usluge i slicne
namjene)

Poljoprivredne — gradevine za uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja, smjestaj
poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te njihovo odrzavanje, proizvodno-obrtnicke
gradevine za primarnu doradu i preradu, ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjesta;j i
prehranu u seoskom turizmu, pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne
proizvodnje, pomocne gradevine, pomocéne gradevine za potrebe obavljanja
poljoprivredne djelatnosti, stanovanja ili seoskog turizma i sli¢no.

Clanak 560.
Odredivanje namjene proizlazi iz procjene utjecaja na onecis¢enje okolisa, ugrozavanja

krajobraza, ucestalosti koli¢ine i vrste prometa, vrste i kapaciteta infrastrukture, broja radnih mjesta i

dr.

Temeljem navedenih kriterija obavlja se razgrani¢enje gospodarske namjene na

proizvodnu, poslovnu i poljoprivrednu pri éemu se u proizvodne namjene smjestaju prvenstveno
djelatnosti koje mogu imati nepovoljniji utjecaj na okolis.

prostoru:

Clanak 561.
Odreduju se slijedeéa nacela osnovnog rasporeda gospodarskih kapaciteta i sadrzaja u

veée gospodarske sadrZaje funkcionalno povezati s razvojem prometnog sustava i druge
infrastrukture

u izdvojene gospodarske zone (izvan ili unutar gradevinskog podrucja naselja) treba
smjestiti veée proizvodne i poslovne pogone, skladista, robne terminale, veée radionice
i slicno

ostale manje, tihe i Cistije proizvodne i poslovne sadrzaje planirati disperzivno i
decentralizirano

posebno sacuvati izrazito vrijedne prostore za poljoprivrednu i stoc¢arsku djelatnost
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Clanak 562.
U naseljima se gradevine gospodarskih djelatnosti mogu graditi na slijede¢im podrucjima:
e nagradevnim Cesticama drugih namjena,
e nazasebnim gradevnim Cesticama izvan zone gospodarskih djelatnosti,
e uizdvojenom gradevinskom podrucju gospodarske zone.

Clanak 563.
Gradevine gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja grade se sukladno
uvjetima gradnje u gradevinskim podrucjima, utvrdenim ovim Odredbama.

Clanak 564.
Objekti i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih
voda u energetske svrhe grade se sukladno uvjetima navedenih u ¢lancima 136. i 515. ovih Odredbi.

Clanak 565.

U PPUG-u Pozega utvrdene su izdvojena gradevinska podrucja gospodarskih zona u kojima se
mogu graditi gradevine gospodarske, odnosno ugostiteljsko/turisti¢ko/ poljoprivredno te komunalne
namjene, sukladno uvjetima gradnje iz poglavlja 2.3.1.1.1. i 2.3.1.1.2,, 2.3.1.1.10. 2.3.1.1.11,,
2.3.1.1.12. te 2.3.1.2.1. ovih Odredbi.

Clanak 566.

Povrsine izvan granica gradevinskog podrucja naselja te ostalih gradevinskih podrudja,
namjenjuju se djelatnostima poljoprivrede, Sumarstva, lovstva, ribarstva, seoskog turizma,
eksploataciji mineralnih sirovina, eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda, iskoristavanju
obnovljivih izvora energije, prometu, elektroni¢kim komunikacijama i opskrbi strujom, plinom i vodom,
te odvodnji voda, sukladno ovim Odredbama i posebnim propisima.

4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 567.
Prostori namijenjeni drustvenoj djelatnosti u pravilu nisu posebno oznaceni i mogu se graditi
i uredivati unutar gradevinskog podrucja naselja sukladno propozicijama u ovim Odredbama za takvu
gradnju.
Iznimno, kada je za neki prostor u ovom Planu oznacena drustvena namjena onda je ona
jednoznacno odredena kao glavna namjena na tom prostoru.

Clanak 568.
U ovome Planu drustvenim djelatnostima se smatraju slijedece djelatnosti:
e uprava i pravosude,
socijalna zastita,
predskolski odgoj,
e obrazovanje,
e zdravstvo,
e kultura i udruge,
financijske i sli¢ne usluge,
opskrba i usluge,
e vjerske aktivnosti.

te je moguca je gradnja gradevina sa sadrzajima kulture, socijalne i zdravstvene zastite,
vjerskih zgrada dvorana za sport, komunalnih zgrada, djecjih vrti¢a, osnovnih Skola i ostalih obrazovnih
ustanova i slicno.
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Clanak 569.

Planirana mreZa drustvenih djelatnosti sadrzi osnovne sadrzaje koji moraju biti zastupljeni u
srediSnjim naseljima, a moguce ju je prosirivati bez ograni¢enja (osim tamo gdje je to ograniceno
posebnim propisima). U naseljima na podruéju Grada, za potrebe drustvenih djelatnosti, osiguravaju
se minimalno prostori za sljedece sadrzaje:

Tablica br. 6.

NASELJA POSTOJECE STANJE PLANIRANO STANJE
Lokalna samouprava Osnovna Skola
osnovna skola Djedji vrtici,
djecji vrtic¢ Sakralna gradevina
ambulanta opée/obiteljske medicine (2 (crkva, kapela)
tima)

stomatoloska ambulanta (2 tima)
ambulanta zdravstvene zastite predskolske
djece (1 tim)

djelatnost zdravstvene njege (2)

liekarna

veterinarska ambulanta/stanica

vatrogasni dom

knjiZznica i Citaonica

muzej/galerija, kino

viSe sakralnih gradevina (crkava, kapela,
poklonaca)

ispostava organa drzavne uprave,

PoZega Zupanijska izvrsna tijela, gradska izvrSna
tijela, fakultet, srednje Skole, osnovne
skole, ucenicki dom, studentski dom,
studentski centar,

dom umirovljenika,

kazaliste, muzeji, galerija, radio postaje,
knjiznica,

Zupanijska bolnica, dom zdravlja,
zdravstvene ustanove, ljekarne,
veterinarska ambulanta, centar za socijalnu
skrb, kaznionica/zatvor

djecji vrtici i jaslice,

trgovine, diskonti, trgovacki lanci,
specijalne trgovine, trznica,

financijsko posredovanje, banke,
osiguravajuéi i mirovinski fondovi, sredisnja
i manja posta, biskupsko srediste,
katedrala, crkve, kapele, samostani

Mijesni odbor, Sakralna gradevina (manja
crkva)

Bankovci Mijesni odbor, Sakralna gradevina (kapelica)

Alaginci Mjesni dom

Crkveni Vrhovci | Mjesni odbor -
Cosine Laze Mijesni odbor -
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Mijesni odbor, Drustveni dom, Sakralna -
gradevina (kapelica)
Donji Emovci | Mjesni odbor, Sakralna gradevina (kapelica) -
Drskovci Mjesni odbor, Drustveni dom -
Emovacki Lug - -
Mjesni odbor, Drustveni dom, poslovno- -
Golobrdci sportska zgrada, Sakralna gradevina
(kapelica)
Mjesni odbor, Drustveni dom, Vatrogasni -
dom

Dervisaga

Gornji Emovci

Gradski Vrhovci | Sakralna gradevina (crkva)

Komusina Mijesni odbor, Sakralna gradevina (kapelica) -
Krivaj Mjesni odbor Sakralna gr.adevma
(kapelica)
Kunovci Mijesni odbor -
Laze Prnjavor | - -
Marindvor Mijesni odbor Drustveni dom
Mijesni odbor, Drustveni dom, i poslovno Djedji vrtic¢
Mihaljevci sportsku zgradu, Podrucna Skola-Trenkovo,
Sakralna gradevina (Crkva)
Nova Lipa Mijesni odbor, Drustveni dom, Podrucna -
Skola, Sakralna gradevina (kapelica)
Novi Mihaljevei Mijesni f)dbor, qus"tveni dom, Sakralna -
gradevina (toranj)
Novi Stitnjak | Mjesni odbor, Drustveni dom
Novo Selo Mijesni odbor, Drustveni dom -
. Mjesni odbor, Drustveni dom, Sakralna -
Seoci . .
gradevina (kapelica)
Stara Lipa Mijesni odbor, Drustveni dom
Seoci Mjesni odbor -
Skrabutnik Mijesni odbor -
Stitnjak Mjesni odbor, Sakralna gradevina (kapelica) -
Turnié Mijesni odbor
Ugarci Mijesni odbor, Drustveni dom, Sakralna gradevina

(kapelica)
Vasine Laze - -
Mijesni odbor, Podrucna skola, Drustveni
Vidovci dom i poslovno-sportska zgrada, Sakralna
gradevina (crkva, kapelice)

Za vjerske gradevine, udruge i sl. prostor se osigurava sukladno potrebama.

Osim minimalne mreZe javnih i drustvenih djelatnosti propisanih u prethodnoj tablici,
moguce je planirati i druge javne i drustvene namjene temeljeno na potrebama prostora, a sukladno
ovim Odredbama.

Clanak 570.

Ovim Planom nisu posebno izdvojene povrsine za javne i drustvene djelatnosti, kako se ne bi
ogranicila izgradnja u pogledu izbora lokacije. PovrSine za javne i drustvene namjene mogu se
odredivati planovima uzeg podrudja.

Sve ostale gradevine za javne i drustvene djelatnosti mogu se graditi unutar granica
gradevinskih podrucéja na zasebnim gradevnim cesticama kao glavne gradevine ili na zajednickim
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gradevnim Cesticama sa stambenim te gospodarskim gradevinama (iskljucivo za potrebe uposlenih na
tom podrucju), a u sklopu glavnih gradevina osnovne namjene ili u zasebnoj gradevini, sukladno
uvjetima gradnje propisani za glavne gradevine osnovne namjene.

Clanak 571.
Za potrebe drustvenih djelatnosti koristit ¢e se postojece gradevine ili graditi nove u
gradevinskim podrucjima naselja, sukladno uvjetima utvrdenim u ¢lancima 119. — 130. ovih Odredbi.

Clanak 572.

Parkiraliste za automobile uredit ée se prvenstveno na gradevnoj Cestici prema kriterijima iz
odredbi ovog plana - normativa za zadovoljenje potreba za parkiranjem. lznimno se detaljnijom
planskom dokumentacijom moZe predvidjeti da se dio potrebnih parkiraliSno-garaznih mjesta moze
zadovoljiti na javnom parkiralistu ili u javnoj garazi.

Clanak 573.

U postojeéim zgradama drustvene djelatnosti u pravilu se moze zadrzati postojeéa drustvena
djelatnost. Prenamjena jedne u drugu drustvenu djelatnost je mogudéa.

Clanak 574.

Treba teziti izgradnji koja predstavlja arhitekturu sa skladnom i logicnom postavom u odnosu
na ulicu, okolnu izgradnju i reljef.

4.1. PREDSKOLSKE USTANOVE | OSNOVNE SKOLE

Clanak 575.

Predskolske ustanove (djecCje jaslice i vrtiéi), osnovne skole (srediSnje Skole i gradevine
podrucnih razrednih odjela), smjestene su na nacin da zadovoljavaju potrebe Grada PozZege, te stvore
primjerena gravitacijska podrucja za svaku gradevinu.

Potrebe za predskolskim ustanovama i osnovnim Skolama odreduju se na temelju
pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovnistvu:

e za predskolske ustanove 8%, s tim da je obuhvat u predskolskim ustanovama 30%,
e za osnovne Skole 10%.

Skolske i predskolske ustanove mogu se graditi ili prenamijeniti i iz drugih izvora i osnivaca,

pri ¢emu standardi mogu biti i veci od navedenih u prethodnom stavku.

Clanak 576.

Planom se predvida izgradnja nove lokacije za gradevinu novog vrtié¢a u prigradskom naselju
Mihaljevci, na lokaciji izmedu prostora postojec¢eg vodotoka ,Kiseli potok — Kiseljevac” i postojeceg
nogometnog igraliSta u Mihaljevcima, kao i prosirenje postojece predskolske ustanove u gradu PoZega.

Predvida se i nova lokacija za gradnju gradevine osnovne $kole, (gradsko podrucje grada
PoZege — naselje ,Babin Vir”“ , a obzirom da postojece gradevine zgrade Osnovne Skole: , Dobrise
Cesari¢a” ne zadovoljava potrebe prema broju korisnika i gravitacijskom podrucju kao i prosirenje
postojece predskolske ustanove u gradu PoZega.

Na podrucdju obuhvata ovog Plana, moguce je planirati i druge nove lokacije za smjestaj
osnovnoskolskih ili predskolskih ustanova mogu se planirati unutar granica gradevinskog podrucja
naselja, a sukladno Odredbama ovog Plana.

Clanak 577.
U gradu PoZegi su osim predskolskih ustanova i osnovnih skola, postojeée i srednje skole
sukladno potrebama i posebnim propisima te jedna visokoskolska ustanova, jedan dacki i jedan
studentski dom te osnovna i srednja glazbena skola.
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U gradu se mogu nadi i privatne skole i vrtici, Skole za cjeloZivotno obrazovanje, $kole stranih
jezika, autoskole i druge sli¢ne obrazovne i kulturne ustanove.

Clanak 578.

Postojecée gradevine iz prethodnih ¢lanaka ovog poglavlja, mogu se rekonstruirati, dogradivati
ili nadogradivati te se mogu graditi nove potrebne gradevina na njihovim gradevnim cesticama, a
ovisno o potrebama i moguénostima, mogu se graditi i nove gradevine srednjih skola, visokih ucilista,
fakulteta, studentskih i dackih domova te svih drugih gradevina u funkciji obrazovanja, djece, ucenika,
studenata ili odraslih osoba na novim lokacijama.

Ovaj Plan ne ogranic¢ava gradnju novih osnovnih i srednjih Skola, fakulteta visokih udilista i
domova ili veceg broja predskolskih ustanova, kao ni rekonstrukciju postojecih ili prenamjenu drugih
gradevina u obrazovne ukoliko se za tim pokaze potreba i/ili moguénost izgradnje.

Clanak 579.
U gradu PoZegi, unutar obuhvata GUP-a, lokacije obrazovnih ustanova odredivat ¢e se tim
GUP-om, a prema odrednicama ovog Plana.

4.2. KULTURNI SADRZAJI

Clanak 580.
Prostorniraspored, vrsta i povrsine kulturnih sadrzaja nije ograni¢en ovim Planom, a kulturni
sadrzaji ¢e se graditi unutar gradevinskih podrucja naselja.

Sadrzaji za potrebe odvijanja kulturnih aktivnosti u Gradu PoZegi su sljededi:
- kazaliste i manji scenski prostori koji bi omogucdili kvalitetan rad kazalisnih djelatnosti,
- knjiznica i Citaonica,
- muzeji, galerije, zbirke, izlozbe
- otvoreno ili pucko uciliste
- glazbena Skola/koncertna djelatnost

Ostale kulturne aktivnosti i sadrzaji mogu se dodavati bez ogranicenja.

4.3. SPORT | REKREACLA

Clanak 581.

Povrsine namijenjene sportsko-rekreacijskim djelatnostima su sportsko — rekreacijske i
slicne zone, sportski tereni, igralista, dvorane, bazeni, kupaliSta, suncalista, plaze, staze, izletni¢ko —
sportsko — rekreacijska podrucja, ribnjaci za Sportski ribolov, strelista te razli¢ite vrste kuéa, domova i
sklonista u funkciji rekreacije.

Clanak 582.

Na povrsSinama za sport i rekreaciju planiraju se predvidjeti potrebe sporta koje
obuhvacaju:
e sport djece i mladeZi u procesu odgoja i obrazovanja,
® natjecateljski sport,
e sportsku rekreaciju gradana do najstarije dobi,
e kineziterapija i sport osoba oSte¢enog zdravlja i osoba s psihofizickim smetnjama
u razvoju

Clanak 583.
Prostori za rekreacijske namjene mogu se planirati unutar, ali i izvan gradevinskog podrucja, u
naseljima, u zasebnim zonama, u vidu razlicitih sportskih i rekreacijskih gradevina i sadrzaja kao $to su
staze, kuée, domovi i sklonista, ribnjaci te u okviru izletnicko — sportsko - rekreacijskog podrucja
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"Emovacki lug 3“, i drugih takvih podrucja ako se za njima pokaZze potreba, ali i pojedinacno te,
izuzetno, i uz posebno obrazlozenje, kao sastavni dio mreze objekata drustvenih djelatnosti (ponajprije
skola).

Clanak 584.

Povrsine unutar kojih se ureduju otvorena i natkrivena igralista i druge gradevine za sport i
rekreaciju unutar i izvan granica gradevinskog podrucja oznacene su na kartografskim prikazima
oznakom zone R, sa ili bez granica gradevinskog podrucja.

Na povrSinama unutar granica gradevinskog podrucja moguce je planirati i uredivatii druge
gradevine i zone rekreacije koje nisu ozna¢ene oznakom R u grafickom dijelu ovog Plana, a sukladno
Odredbama ovog Plana.

Clanak 585.

Na podrucjima za sport i rekreaciju navedenih u ovom poglavlju, moraju se urediti
pristupni putevi, pjeSacke staze, nadstresnice, slobodne zelene povrsine, ali moguce je ureditii druge
gradevine iz ¢lanka 516. ovih Odredbi.

Na povrsinama unutar granica gradevinskog podrucja, ozna¢enim oznakom R, a namijenjenim
igraliStima, graditi se mogu gradevine u funkciji sporta na otvorenom, u smislu razli¢itih vrsta igralista
i slicno te, kao prateéi sadrzaji: svlacionice, sanitarni ¢vor, manji ugostiteljski prostor i sl. i to kao
gradevine najvise do 5 % povrsine zemljiSta, visine jedne do dvije nadzemne etaze s moguéom
izgradnjom podruma.

Podrum moZze biti izdignut iznad kote uredenog terena max. 1,0 m, a nadozid na potkrovlju
max. visine do 1,2 m. Visinu gradevine od kote uredenog terena do vijenca max. 6,0 m. Udaljenost
gradevne linije od regulacijske linije ulice odreduje se min. 8,0 m.

Udaljenost gradevine od susjedne gradevne cestice min. 5,0 m.

Oblikovanje zgrade uklopiti u okolis.

U gradevinskim podrucjima sporta i rekreacije parkiraliSte treba rijesiti na gradevnim
Cesticama, a dimenzionirati ih u skladu s normativima iz ovog plana, osim iznimno ako se detaljnom
planskom dokumentacijom predvidi da se dio potrebnih parkiraliSno-garaznih mjesta moze zadovoljiti
na javnom parkiralistu ili u javnoj garazi.

Clanak 586.

Zatvoreni sportski tereni i gradevine mogu se graditi samo unutar granica gradevinskog
podrudja naselja te izdvojenih gradevinskih podrudja ugostiteljsko — turisticke i/ili sportsko —
rekreacijske namjene, ako je to propisano odredbama za izgradnju u tim zonama, i to kao zasebne
gradevine te kao Skolske dvorane.

Clanak 587.
Sportske dvorane i druge zatvorene i otvorene sportske gradevine, sa ili bez gledalista, te
drugi prostori Sto upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim povrSinama i
gradevinama mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja, na povrSinama primjerenih obiljeZja,
karakteristika ili onima koje se planovima uzih podrucja odrede za tu namjenu.

Za gradnju sportskih gradevina se primjenjuju odredbe poglavlja 2.2.3.2. za gradnju javnih i
drustvenih gradevina dopunjene odredbama poglavlja 2.2.3.4. o izgradnji Sportsko - rekreacijskih
gradevina, gradevina u pripadajué¢im zonama, odredbama ovog poglavlja te posebnim propisima.
Moguca je i gradnja dodatnih sportskih gradevina koje nisu navedene u tablicama 2. i 3. ovih Odredbi.

Clanak 588.
Sportsko — rekreacijske te ugostiteljsko — turisticke i sportsko — rekreacijske zone se ureduju
u skladu s potrebama stanovnistva i planovima razvoja, a na temelju prostornih uvjeta, standarda i
normativa koji vrijede za gradnju sportskih gradevina.
Sportsko — rekreacijske jedinice se mogu grupirati, a njihov konacni razmjestaj se utvrduje
sukladno prostornim mogucnostima i specificnim potrebama stanovnistva u pojedinom naselju.
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Clanak 589.

a lokaciji izletnicko — sportsko - rekreacijskog podrucja "Emovacki lug 3“ planira se
hortikulturno uredenje krajobraza uz moguénost gradnje pristupnih putova, pjesackih i drugih staza,
postavljanje urbane opreme, info i edukativnih ploc¢a, putokaza, odmorista sa drvenim stolovima i
klupama, drvenih nadstresnica, odredena mjesta za ognjista/loZista za piknik u prirodii sl.

Na ovoj lokaciji nalazi se/planira i ribnjak koji se koristi za sportski ribolov, ali i razli¢ite druge
rekreacijske aktivnosti. Ovdje se mogu planirati i druga sportsko-rekreacijska igraliSta i tereni, a u zoni
se mogu planirati sve gradevine navedene u ¢lanku 516. ovih Odredbi. izgradnja, kao i proSirenje
postojecih kapaciteta ribnjaka i drugo, a sve sukladno poglavlju 2.3.2.3. ovih Odredbi te Odredbama
ovog poglavlja.

Clanak 590.

Na podrucju obuhvata PPUG PoZega moguce je uredivati i druga izletnicko — sportsko —
rekreacijska podrucja izvan granica gradevinskog podruéja. Na novim lokacijama predvida se
mogucnost gradnje gradevina iz ¢lanka 516. ovih Odredbi, kao i postavljanje urbane opreme, info i
edukativnih ploca, putokaza, odmorista sa drvenim stolovima i klupama, odredena mjesta za
ognjista/lozista za piknik u prirodi, i sl.

4.4. ZDRAVSTVO | SOCIJALNA SKRB

Clanak 591.

Postojeée gradevine namijenjene primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zastiti
mogu se rekonstruirati u skladu s potrebama te prostornim mogucénostima i ograni¢enjima.

Djelatnosti primarne zdravstvene zastite (obiteljske (opce) medicine, dentalne zdravstvene
zaStite, zaStite predskolske djece, Skolske medicine, javnog zdravstva, zdravstvene zastite Zena,
higijensko-epidemioloske zdravstvene zastite, medicine rada i sporta, zdravstvene njege u kudi,
patronazne zdravstvene zastite, hitne medicine, sanitetskog prijevoza, palijativne skrbi, ljekarnistva,
laboratorijske dijagnostike, sanitarnog inZenjerstva i dr.) planirane su u gradu PoZegi te se mogu
smjestati u gradevinama namijenjenim primarnoj zdravstvenoj zastiti, ali i u sklopu gradevina drugih
namjena, a prema potrebi se mogu graditi i nove gradevine te namjene na povrsinama na kojima je
dozvoljena gradnja zdravstvenih i slicnih ili, opcenito, javnih i drustvenih gradevina.

Clanak 592.

Djelatnost sekundarne i tercijarne zdravstvene zaStite planiraju se, uz moguénost
rekonstrukcije i prosSirenja postojecéih kapaciteta, na postojeé¢im lokacijama u Gradu PoZegi te mogu
zauzimati Siri obuhvat od trenutnog. Istovremeno, na svim podrucjima na kojima je moguca gradnja
zdravstvenih i slicnih ili, opéenito, javnih i drustvenih gradevina, mogucde je, ukoliko se ukaZze potreba,
planirati i nove gradevine navedene djelatnosti.

Na sekundarnoj razini djeluje Opcéa Zupanijska bolnica PoZega koja treba osiguravati one
djelatnosti sekundarne i eventualno tercijarne razine zdravstvene zastite predvidene posebnim
propisom.

Clanak 593.

Na podrucju grada djeluju i Dom zdravlja PoZeSko-slavonske Zupanije na vise lokacija, kao i
privatne klinike i ordinacije te ljekarne. Nema zapreka za njihovu rekonstrukciju kao i izgradnju te
otvaranje novih, kada je to u skladu s posebnim propisima.

Clanak 594.
U sklopu sustava socijalne skrbi na podrucju Grada PoZege djeluju Centar za socijalnu skrb,
Obiteljski centar, Dom za starije i nemocne osobe (javni i nekoliko privatnih) te kaznionica (Zenski,
muski i maloljetnicki zatvor). Na podrucju grada omoguduje se rekonstrukcija i prosirenje gradevina
socijalne Skrbi te gradnja novih gradevina takve vrste, ovisno o potrebama.
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Clanak 595.
Za rekonstrukciju i gradnju novih zdravstvenih gradevina i gradevina socijalne skrbi
primjenjuju se odredbe poglavlja 2.2.3.2.

4.5. VIERSKE GRADEVINE

Clanak 596.

Vjerske gradevine mogu se graditi sukladno Odredbama ovog Plana koje se odnose na gradnju
javnih i drustvenih sadrzaja u gradevinskim podrucjima naselja te izvan naselja sukladno poglavljima
2.2.3.2.i2.3.2.5. ovih Odredbi.

Postojeée vjerske gradevine ureduju se i adaptiraju u skladu s prostornim moguénostima i
posebnim propisima (spomenici kulture), a nove se grade prema potrebama vjernika u skladu s
Odredbama ovog Plana.

Clanak 597.
U sklopu vjerskih gradevina, uz sakralni prostor za vjerske obrede, moguéa je gradnja
pomocnih prostora potrebnih za njihovo cjelovito funkcioniranje kao i gradevina vrtica, skola, ucilista,
drugih zavoda, socijalnih i dobrotvornih ustanova te stambenih i drugih pratecih sadrzaja uz iste.

Clanak 598.
Najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca (gradevinski pravac) za vjerske
gradevine se odreduje na udaljenosti od 10,0 m.
Za interpolaciju ili gradnju zamjenskih gradevina te za rekonstrukciju u ve¢ izgradenim dijelovima
naselja, a gdje za to postoje uvjeti (vec izgradeni uli¢ni pravci, prostorna ogranicenja i sl.), moze se
dozvoliti gradnja kako je propisano ¢lankom 49., stavcima 3., 4., 5i 6. ovih Odredbi.

Clanak 599.
Spomenici, spomen-obiljezja, kapelice, tornjevi, poklonci, krizevi i slicno mogu se graditi unutar
gradevinskih podrucja naselja, odnosno izvan gradevinskih podrucja, takoder u skladu poglavljem
2.2.3.2.i2.3.2.5. ovih Odredbi.

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

Clanak 600.
Planom su osigurane povrsSine infrastrukturnih sustava kao linijske i povrSinske
infrastrukturne gradevine drzavnog, Zupanijskog i lokalnog znacaja, i to za:

e promet (cestovni, Zeljeznicki, pjesacki, biciklisticki, poStanski i elektronicke
komunikacije),

e vodnogospodarski sustav (koristenje voda, odvodnja otpadnih voda, uredenje vodotoka
i voda, zastita, hidromelioracije, navodnjavanje),

e energetski sustav (opskrba elektricnom energijom i plinom).

Clanak 601.

Trase i povrsine novih prometnih i infrastrukturnih gradevina prikazane su u kartografskim
prikazima br.1. te 2.A. — 2.C. te u kartografskim prikazima gradevinskih podrucja 4.1. - 4.14., a osnovni
uvjeti utvrdivanja koridora i povrsina definirani su u ¢lancima 7. i 8. ovih Odredbi.

Infrastrukturni sustavi iz stavka 1. grade se prema posebnim propisima i pravilima struke, te
sukladno Odredbama ove Odluke.

Generalno, prometne povrsine nize kategorizacije (nerazvrstane ceste, putovi, prilazi i sl.) te
druge infrastrukturne sustave i gradevine koji nisu magistralnog karaktera moguce je planirati, graditi,
rekonstruirati ili uredivati na cjelokupnom prostoru unutar granica obuhvata Plana izvan i/ili unutar GP,



Broj: 20/24. SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

u svim zonama, i onda kada nisu planirane, niti ucrtane u kartografskim prilozima Plana, osim unutar
neuredenih dijelova gradevinskog podrucja i izgradenih dijelova gradevinskog podrucja planiranog za
urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju za koje je Planom utvrdena obveza izrade UPU-a.

Clanak 602.
Postojeée prometne i infrastrukturne gradevine u PPUG PoZega mogu se rekonstruirati, a kada
se planiraju za uklanjanje ili zamjenu novima, mogu se odrzavati i rekonstruirati do izgradnje nove
mreze, gradevina ili sustava.

Clanak 603.
U prostoru planiranih koridora i lokacija, za gradevine prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava, ne mogu se do utvrdivanja tocne trase i povrsine, planirati i graditi gradevine izvan
gradevinskog podrudja.

Clanak 604.

Prikazani smjestaj planiranih gradevina i uredaja javne i komunalne infrastrukturne mreze u
grafickom dijelu Plana usmjeravajuéeg su znacenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe
koje bitno ne odstupaju od koncepcije rjesenja.

Detaljno odredivanje trasa i lokacija prometne, energetske i druge infrastrukture, unutar
koridora koji su odredeni Planom utvrduje se projektnom dokumentacijom, odnosno dokumentima
prostornog uredenja uZeg podrucja, vodeci racuna o konfiguraciji tla, tehnickim i sigurnosnim
zahtjevima za pojedine gradevine, potrebama potrosaca, zastiti okolisa, posebnim uvjetima i drugim
okolnostima.

Clanak 605.

Prostor planiranih koridora i lokacija se do izgradnje prometnih i drugih infrastrukturnih
gradevina koristi na postojeéi nacin, bez moguénosti gradnje trajnih gradevina izuzev gradevina
infrastrukture.

Na prostorima odredenim za koridore i lokacije planiranih prometnih i drugih
infrastrukturnih gradevina, a koji preostane nakon izgradnje gradevine, prestaje ogranicenje iz
prethodnog stavka, i isto se mora privesti najbliZzoj namjeni.

Clanak 606.

Vodovi infrastrukture u pravilu se polazu u javne povrsine. Iznimno, mogu se polagati i na
ostalim otvorenim povrSinama uz osigurani stalni pristup. U pravilu je potrebno voditi ih uli¢cnim
koridorima u skladu s planiranim rjeSenjima izgradnje novih ili rekonstrukcije postojec¢ih prometnica,
ali kada to nije moguce, gradevine prometa i infrastrukture mogude je graditi unutar svih namjena
planiranih prostornim planom, ovisno o potrebama.

Clanak 607.
Gradevine prometa i infrastrukture potrebno je planirati prema najstrozim kriterijima zastite
okolisa i na nacin da se prilikom gradnje novih infrastrukturnih vodova tezi njihovom objedinjavanju u
infrastrukturne koridore gdje god je to moguce.

Clanak 608.
Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih gradevina i uredaja,
te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Clanak 609.
Za pojedine planirane infrastrukturne koridore i uredaje ucrtane u Plan potrebno je izvesti
dodatna istraZivanja u cilju utvrdivanja to¢nih koridora, kroz koja je potrebno usuglasiti razlicite
interese pojedinih korisnika u prostoru, s teZistem na zastiti kulturne i prirodne bastine i okolisa.



Broj: 20/24. SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

Clanak 610.
Potrebno je teziti objedinjavanju i zajednickom vodenju infrastrukturnih koridora, a u cilju
zastite i oCuvanja prostora i sprjeCavanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Clanak 611.

Pri kona¢nom odredivanju novih trasa magistralne komunalne infrastrukture potrebno je
nastojati zaobici postojeca i planirana gradevinska podrucja, Sume i Sumska zemljista, te voditi racuna
o bonitetu poljoprivrednih povrsina radi mogucéeg utjecaja na smanjenje poljoprivredne proizvodnje.

Prilikom rekonstrukcije pojedinih infrastrukturnih sustava moguca su odstupanja od
postojecih trasa zbog promijenjenih posebnih uvjeta, zastite okolisa i drugih okolnosti koja ¢e se
obrazloziti projektnom dokumentacijom i kona¢no definirati lokacijskim uvjetima.

5.1. PROMETNI SUSTAV

5.1.1. Cestovni promet

Clanak 612.

MreZa postojecih razvrstanih javnih cesta utvrdena je u PPUG-u PoZega, a kategorija
prometnica utvrdena je na temelju Odluke nadleznog Ministarstva.

Kategorija svih prometnica na podrucju Grada moze se mijenjati sukladno izmjenama Odluke
iz stavka 1. ovog Clanka bez promjene PPUG-a PoZega. Od dana stupanja na snagu Odluke, na tu
prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni ovim Odredbama, sukladno novoj
kategoriji prometnice.

Rekonstrukcija dionice korigiranjem prometno-tehnickih elemenata postojece trase ceste ne
smatra se promjenom trase.

U slucaju da prometnica nije naznacena u kartografskim prikazima, uvjeti se odnose na
postojecu trasu na terenu, a moguce je izgraditi i nove prometne povrsine nerazvrstanih prometnica,
osobito pristupnih prometnica i prometnica u naselju, sukladno ¢lanku 31. te drugim Odredbama ovog
Plana.

Clanak 613.
Minimalna Sirina kolnika i koridora za drZavne, Zupanijske i lokalne cesta odreduje se sukladno
uvjetima i propisima iz segmenta zakonske regulative o cestama te pravilima struke.
Rekonstrukcija i korekcija trase moguéa je na svim prometnicama, ako se za tim ukaZe potreba.

Clanak 614.

Koridori cestovne mreZe u naselju namijenjeni su za izgradnju cesta i cestovnih gradevina,
kolnika, parkiralista, kolno-pjesackih prilaza gradevinskoj parceli, prometnih povrsina pjesackog,
biciklistickog i javnog prometa, gradevina namijenjenih pruzanju prometnih usluga (benzinskih i slicnih
postaja, odmorista, stajalista, parkiralista, motela, praonica i sl.), reklamnih panoa/stupova visine do
25 m te drugih gradevina u funkciji prometa kao i ostalih infrastrukturnih vodova, ukljucujuci i odvodni
sustav oborinske odvodnje, te uredenju zelenih povrsina i zastitnog zelenila, postavljanju urbane
opreme i sl., a u skladu s uvjetima i propisima iz segmenta zakonske regulative o cestama te pravilima
struke.

Svi uliéni koridori u gradevinskom podrucju na koje postoji neposredan pristup s gradevnih
Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i uredivati na nacin
da se omogudivodenje komunalnih instalacija, i druge infrastrukture, a moraju biti vezane u jedinstveni
prometni sustav.

Clanak 615.

Minimalna Sirina uli¢nih koridora u gradevinskom podrucju mora biti takva da omoguci

smjestaj svih postojecih i planiranih prometnih povrsina (kolnik, kolno-pjesacka povrsina, pjesacka
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staza, biciklisticka staza i sl.), svih postojecih i planiranih infrastrukturnih vodova (narocito sustava
odvodnje oborinskih voda iz uli¢nog profila), te da zadovolji uvjete za vatrogasni pristup prema
posebnom propisu.

Clanak 616.
Minimalna Sirina uli¢nog koridora planiranih cesta u gradevinskom podrucju naselja mora biti:
1. 8,0 m za dvosmjeran promet
2. 6,0 m za jednosmjeran promet,
Clanak 617.

Minimalna Sirina kolnika planiranih nerazvrstanih cesta izvan gradevinskog podrucja naselja
mora biti:

1. 5,5 m za dvosmjeran promet
2. 3,5 m za jednosmjeran promet
Clanak 618.

Iznimno, Sirina koridora/kolnika, moze biti i manja od $irina navedenih u élancima 616. i 617.
ovih Odredbi uz uvjet da se radi o ve¢ formiranoj Cestici puta, odnosno da minimalna Sirina kolnika
odgovara minimalnoj Sirini odredenoj temeljem posebnog propisa o vatrogasnim pristupima.

Clanak 619.

U slucaju otezanih terenskih uvjeta ili ograni¢enja veé postoje¢om izgradnjom, parcelacijom,
postojecim trajnim nasadima, vegetacijom, odnosno nekim prirodnim i drugim specifi¢nim prostornim
ogranic¢enjima, novi koridori mogu se formirati i kao manji od navedenih u ¢lancima 616. — 618. ovih
Odredbi, takoder uz uvjet da njihova Sirina kolnika odgovara minimalnoj Sirini odredenoj temeljem
posebnog propisa o vatrogasnim pristupima.

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojecih prometnica, trase i koridori predvideni ovim
Planom mogu se opravdano mijenjati i radi prilagodbe tehnickim rjesenjima ili jednostavnijem
rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Clanak 620.

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar gradevinskog podrucja uz kojega se izgraduju
ili postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan pristup.

Ulice u naselju s funkcijom drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste
(javna cesta). Ulica iz stavka 1. ovog ¢lanka mora imati najmaniju Sirinu kolnika 5,5 m (za dvije vozne
trake), odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku).

Sve ulice uZze od 3,5 m moraju se urediti kao kolno-pjesacke povrsine.

Slijepe ulice, tamo gdje se planiraju, moraju na kraju imati okretiSte za komunalna i druga vozila.

Clanak 621.

Iznimno, pod uvjetima te u slucajevima navedenim u c¢lancima 618. i 619. ovih Odredbi,
dvosmjerni promet moZe se organizirati i na prometnim koridorima uzim od propisanih, pod uvjetom
da se na preglednim dijelovima prometnice osiguraju ugibalista za mimoilazenje na minimalno svakih
250 m, a po potrebi i manje (nepregledni dijelovi i sl.).

Clanak 622.
Za gradnju gradevina i komunalnih instalacija na Cestici ili u zastithom pojasu ceste moraju se
zatraZziti uvjeti nadleznog tijela za upravljanje pojedinom cestom.

Clanak 623.
Zastitni pojas iz prethodnog ¢lanka utvrduje se sukladno posebnom propisu, a mjeri se od
vanjskog ruba zemljiSnog pojasa tako da je, u pravilu, Sirok sa svake strane za:
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— ceste namijenjene iskljucivo za promet motornih vozila ili brze ceste....................... 40 m
el L 021V (ST oL o < TSR UPRRE
— Zupanijske ceste
— lokalne ceste
U cilju zastite drzavnih, Zupanijskij i lokalnih cesta potrebno je postivati zastitni pojas uz cestu
u skladu s ¢lankom 55. Zakona o cestama.

Clanak 624.

Gradnja na gradevinskoj Cestici benzinske, plinske elektro ili druge energetske postaje
postaje utvrduje se prema uvjetima odredenim u ¢lanku 542. ovih Odredbi.

Gradevine izgradene na cestici iz prethodnog stavka moraju imati osigurane povrsine za
promet u mirovanju u okviru vlastite gradevne Cestice.

Gradnja navedenih sadrzaja mora biti u skladu s odredbama posebnih zakona i propisa o
javnim cestama i sigurnosti prometa na cestama te ni u kom slucaju ne smije ugroziti postojeci nivo
prometne usluge.

Clanak 625.
Uz drZavne ceste sve gradevine moraju se graditi za svaki smjer posebno, ili mogu imati
prikljucke na drzavnu cestu koji ne ugrozavaju sigurnost nivoa usluge drzavne ceste, Sto se mora
dokazati odgovarajuéim prometnim projektom.

Clanak 626.
Izgradnjom i eksploatacijom pratedih usluznih gradevina iz ¢lanaka 541. i 542. ovih Odredbi
ne smije se ugroziti sigurnost prometa na cesti, niti sniziti nivo usluge i kapacitet ceste.

Clanak 627.
U blizini raskriZja dviju javnih cesta u razini poZeljno je prosirenje kolnika (a time i minimalnog
koridora) za traku za skretace. Prometnice po kojima se odvija javni autobusni promet moraju imati
ugibaliSta za autobuse i nadstresnice.

Clanak 628.
Na cestovnom krizanju u nivou, nije dozvoljena sadnja drveca niti bilo kakva izgradnja na
visini iznad 1,0 m od kolnika u zoni trokuta preglednosti krizanja.
Na krizanju ceste i Zeljeznicke pruge, na Zeljeznicko-cestovnom prijelazu, takoder se mora
osigurati trokut preglednosti u skladu s postoje¢im zakonom i pravilnikom.

Sirina regulacijskih profila cesta - ulica unutar gradevinskog podruéja mora osigurati izgradnju
svih prometnih povrsina u skladu s rangom i funkcijom ceste u naselju, te mora osigurati kvalitetnu
odvodnju.

Clanak 629.

Na podrucju Grada PoZege, na drZavnoj cesti D 38 koja prolazi kroz Grad, planiraju se
rekonstruirati sljedeca raskrizja u raskrizja sa kruznim tokom:

e raskrizje Cernicke ulice i Frankopanske

e raskrizje Frankopanske ulice, Ulice Pavla Radi¢a i Zrinske ulice

e raskrizje Ulice kralja KreSimira i Ulice kralja Zvonimira

Na podrudju Grada PoZege, uz lokacije navedene u prethodnom stavku, omogucavaju se
rekonstrukcije raskrizZja i rekonstrukcije raskrizja u raskrizja s kruznim tokom i na drugim mjestima gdje
za tim postoji potreba i gdje to omogucavaju tehnicki uvjeti, zakonski i podzakonski propisi te pravila
struke.

Clanak 630.
Na podrucju Grada PoZege izgraden je autobusni kolodvor za vedi broj autobusa
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s ulazno — izlaznim peronima te je moguda njegova rekonstrukcija i proSirenje ovisno o potrebama.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije za predmetni zahvat odreduju sukladno poglavlju 2.2.3.3.1.
"Gradevine proizvodne i poslovne namjene" ovih Odredbi te sukladno posebnim propisima i
specijaliziranim projektima.

Na prostoru obuhvata grada PoZege postoje autobusna stajalista i ugibaliSta, a dio je izveden
s izgradenim i postavljenim nadstreSnicama s jednim ili dva ugibalista i to, uglavnom, u naseljima uz
glavnu prometnu infrastrukturu koja se nadovezuje na postojece zupanijske prometnice.

Planiraju se izgraditi ugibaliSta i nadstresnice na svim redovnim autobusnim postajama u
naseljima na podrucju Grada.

Clanak 631.
Na podrucju Grada organiziran je javni prijevoz cestovnim (autobusnim) prijevozom putnika.
Postojeca i planirana autobusna stajalista su sljedeca:

NASELJE NATKRIVENA NENATKRIVENA UKUPNO

PozZega 26 49
Alaginci 1
Crkveni Vrhovci

|
(6]

Dervisaga
Donji Emovci
Drskovci
Golobrdci
Gornji Emovci

Komusina
Krivaj
Laze Cosine
Marindvor
Mihaljevci
Nova Lipa
Novi Mihaljevci
Novi Stitnjak
Novo Selo
Seoci
Stara Lipa
Seovci
Stitnjak
Turnié
Vidovci

63
UKUPNO 114
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Clanak 632.

Potrebno je planirati izgradnju i uredenje stajalista i ugibaliSta pri cemu se sva stajaliSta i
ugibaliSta trebaju opremiti nadstresnicama, oznakama i ostalom urbanom opremom na svim redovnim
autobusnim postajama i naseljima na podrucju Grada. Dinamika izgradnje autobusnih stajalista ovisit
¢e o potrebama i mogucnostima.

Stajalista i ugibaliSta moguce je planirati i na drugim lokacijama uz prometnice i autobusne
linije ako se za tim ukaZe potreba.
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Clanak 633.
Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevina kao i gaSenja poZara moraju se predvidjeti
vatrogasni prilazi ¢ija je nosivost i Sirina odredena posebnim propisom.

Clanak 634.

Sve ceste namijenjene javhom prometu na podruéju Grada moraju biti opremljene
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, prema Hrvatskim normama te izvedene bez arhitektonskih
barijera tako da na njima nema zapreke za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koje zatvaraju vidno
polje vozaca i time ugrozavaju promet. Odredivanje polja preglednosti utvrduje se na temelju
posebnog propisa.

Lokacije ¢voriSta na planiranim prometnicama moguce je korigirati, kao i definirati nova na
istima, temeljem plana uzeg podrucja ili projektnom dokumentacijom, uz suglasnost nadlezne Uprave
za ceste.

Clanak 635.
U svim naseljima Grada mora se uz sve stambene gradevine, gradevine javne i drustvene te
poslovne i proizvodne namjene, izgraditi minimalni broj parkiraliSnih mjesta prema slijedeéim
normativima:

Tablica br. 7.
MINIMALNI BROJ PARKIRALISNIH MJESTA
Namjena gradevina Jedinica Broj parkiraliSnih mjesta
Obiteljske stambene gradevine 1 stan 2,00
Visestambene gradevine 1 stan 2,00
Trgovacki (maloprodaja) 25 m2 GBP 1,00
Robne kuce, trgovacki centri 25 m2 GBP 1,00
TrZnice na malo 25 m2 GBP 1,00
PosIO\{.ne‘gradevme, uredi, 100 m? GBP 3,00
agencije i sl.
Uslvuzne dje|atl’.lOSt.I — banke, 100 m? GBP 4,00
poste, poslovnice i sl.
Proizvodne gradevine, 100 m?2 GBP
infrastrukturni objekti, suncane ] 1,5
elektrane, skladista i sl. 5 zaposlenih
2

Servisi i obrt 100 m” GBP 2,00

6 zaposlenih

15 m? GBP
Ugostiteljstvo 1 stol 2,00
2 sobe
Sportski tereni i dvorane 18 sjedala 2,00
P 400 sjedala 1,00 autobus

Sportsko — rekreacijske povrsine 100 m? GBP 1,00
Skole i vrtiéi 1 ucionica/grupa 2,0
Fakulteti i znanstvene ustanove, ,
Ucenicki i studentski domova 100 m” GBP 3,00
Ucenicki i studentski domovi 4 sobe 1,0
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100 m? GBP
Zdravstveni i socijalni objekti m - 4,0
6 zaposlenih
Ki =
ina, kaZjallsta, koncertne 5 sjedala 1,00
dvoraneisl.
Muzeji, knjiznice, ¢itaonice,
interpretacijski i kulturni centri i 60 m? GBP 1,00
sl.
Vjerske gradevine 5 sjedala 1,00
Groblja 100 m? GBP 1,00

Gradevine mjeSovite namjene

Suma jedinica za sve
namjene u sklopu
gradevine

Suma parkiralisnih mjesta za
sve namjene u sklopu
gradevine

Osim navedenih namjena, propisani normativi se primjenjuju za sve sliéne vrste gradevina, a

koje nisu navedene u tablici.

Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razlic¢itim sadrzajima
moZe se predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razli¢ito

vrijeme.

Clanak 636.
Na javnim parkiraliStima potrebno je osigurati 5% parkiraliSnih odnosno garainih mjesta za

invalide.

Clanak 637.
Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiralista se mora rijesiti na slijedeci nacin:

e obiteljske stambene gradevine

— navlastitoj gradevnoj Cestici
e viSestambene gradevine koje se grade u sklopu zone obiteljskog stanovanja

— na vlastitoj gradevnoj Cestici

e viSestambene gradevine u zoni viSestambene gradnje

— navlastitoj gradevnoj Cestici
— u podrucju zone, na udaljenosti max. 100,0 m od gradevine
e poslovne gradevine (trgovacke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije, servisi i

obrtidr.)

— navlastitoj gradevnoj Cestici,

e robne kuée i trgovacki centri

— navlastitoj gradevnoj Cestici
e proizvodne gradevine i skladista
— navlastitoj gradevnoj Cestici

e gradevine namijenjene za poljoprivrednu djelatnost

— navlastitoj gradevnoj Cestici

e javne i drustvene te Sportsko-rekreacijske gradevine

— navlastitoj gradevnoj Cestici

— u uliénom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice

— na parkiralistu ili garazi udaljenoj max. 200,0 m od gradevine
e groblja —sukladno posebnom propisu

— navlastitoj gradevnoj Cestici

— nadrugoj vlastitoj estici udaljenoj do max. 100,0 m od gradevine

— na parkiralistu ili garazi udaljenoj do max. 200,0 m od gradevine

e gradevine mjesovite namjene

— sukladno nacdinu rjeSavanje izgradnje parkiraliSta za osnovnu namjenu
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Iznimno, ukoliko se unutar obuhvata GUP-a PoZega, u dovrsenim dijelovima naselja, prilikom
gradnje, rekonstrukcije i prenamjene, ne moZe osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta, za
nedostajudi se broj istih moZe, prema posebnom gradskom propisu, platiti izgradnju tih mjesta u javnoj
garazi ili parkiralistima. Do donosenja takvog propisa moguce je uz suglasnost Grada PoZege potrebe
za parkiranjem (Sto ne stane na parceli) zadovoljiti na javnim parkiralistima.

Pod parkiraliStem se podrazumijeva i prostor u garazi.

Clanak 638.

U prethodnom c¢lanku, pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" podrazumijeva se gradevna
Cestica na kojoj je izgradena osnovna gradevina.

Pod pojmom "druga vlastita Cestica" podrazumijeva se druga izgradena ili neizgradena
gradevna Cestica u vlasnistvu investitora osnovne gradevine.

Pod pojmom "uli¢ni koridor u Sirini regulacijske linije" podrazumijeva se neizgradeni prostor
izmedu regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj se nalazi gradevna Cestica, pod uvjetom
da se u tom prostoru osigura pjesacki prolaz Sirine kao u ostalom dijelu ulice, a najmanje 1,60 m.

Pod pojmom "parkiraliSte ili garaza" podrazumijeva se vlastito ili javno parkiraliste ili garaza
koji se grade ili su izgradeni za potrebe predmetne gradevine.

Potvrdu da su postojecée javno parkiraliSte ili garaza izgradeni za potrebe gradevine izdaje Grad.

Clanak 639.
Nacin rjeSavanja izgradnje parkiraliSta utvrden u ¢lancima 635. — 637. ovih Odredbi obvezno
se primjenjuje i u slucaju prenamjene postojecih gradevina, ako je zbog prenamjene potreban vedi broj
parkiraliSnih mjesta od broja potrebnog za postoje¢u namjenu.

Clanak 640.

Minimalne dimenzije parkiraliSnih mjesta na javnim i privatnim povrsinama, ovisno o nacinu
parkiranja, moraju biti uskladene s vaze¢im Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi
na cestama ili drugim vazecim propisom koji bude regulirao tu tematiku.

Sva parkiraliSna mjesta na gradevnim Cesticama na kojima su izgradene gradevine s vise od
jedne stambene jedinice moraju biti izvedena na nacin da svi automobili parkirani na gradevnoj Cestici
mogu u svakom trenutku, neometano i sigurno, imati pristup do svog parkirnog mjesta kao i obrnuto,
na javnoprometnu povrsinu.

Parkiralista i parkiraliSna mjesta na javnim povrSinama i na vlastitim gradevnim Cesticama
moraju biti izvedena u tvrdom materijalu (asfalt, kocka, kamen, beton ili neki slican materijal) te se ne
mogu izvoditi u sipini, zemlji, mljevenom kamenu (makadamu), zelenoj povrsini, tucaniku i sl.) i/ili se
mogu planirati u garazi..

ParkiraliSna mjesta moraju biti projektirana i oznacena sukladno propisu iz stavka 1. ovog
¢lanka, osim iznimno u slucaju jednoobiteljskih gradevina s jednim ili maksimalno dva stana.

ParkiraliSna mjesta na Cesticama na kojima su izgradene gradevine iz prethodnog stavka
mogu se, osim u tvrdom materijalu (asfalt, kocka, kamen, beton ili neki slican materijal) izvoditi joS i u
sipini, tucaniku ili makadamu i/ili, takoder, planirati i u garazi.

Clanak 641.

U gradevinskim podrucjima naselja potrebno je dati prednost pjesackom i biciklistickom
prometu.

Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogucénost izgradnje
obostranih nogostupa i svih potrebnih elemenata komunalne infrastrukture, odvodnog jarka te usjeka
ako su potrebni.

Pjesacki promet osigurava se gradnjom nogostupa s obje strane kolnika.

lzuzetno uz kolnik slijepe ulice moZe se osigurati gradnja nogostupa uz samo jednu stranu
kolnika, a kolno — pjesacki pristup moze se odrediti u slu¢ajevima propisanim ¢lankom 620. ovih
Odredbi.
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Clanak 642.
Ne moZe se dozvoliti izgradnja zgrade i ograda, te podizanje nasada koji bi sprjecavali
prosirenje suvise uskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time
ometali promet. Na kraju slijepe ulice potrebno je osigurati okretiste ako je ulica dulja od 100 m.

Clanak 643.
Uz ulice se predvida uredenje plocnika za kretanje pjesaka u Sirini ne manjoj od 1,6 m. Iznimno,
na mjestima na kojima je intenzitet pjeSackog prometa manji te u urbanisticki
izgradenim prostorima, nogostup moze biti uzi.
Takoder, planom uzZeg podrucja ova Sirina moze se propisati i drugacije, ali sve sukladno
posebnim zakonima i propisima.

Clanak 644.

Sirina pjesackih i biciklistickih prometnica utvrduje se sukladno broju korisnika, prostornim
uvjetima i ambijentalnim obiljezjima, ali ne moze biti manja od 1,2 m za pjeSacki promet te 1,0 m za
jednosmjerni, odnosno 2,0 m za dvosmjerni biciklisticki promet.

Biciklisticke prometnice projektiraju se i grade sukladno vazecem Pravilniku i biciklistickoj
infrastrukturi.

Pjesacke i biciklisticke prometnice grade se, u pravilu, odvojeno od kolnika - bilo kao fizicki ili
prometnom signalizacijom odvojeni od kolnika.

Gdje god nema prostornih ogranicenja, pjesacke i biciklisticke prometnice se od kolnika odvajaju
i zelenim zastitnim pojasom i/ili zastitnom ogradom kada je to propisano Pravilnikom.

Pristupni put do gradevne Cestice smatra se put min. § = 3,0 m, max. duzine 50,0 m.

Clanak 645.

Ovim Planom potrebno je obuhvatiti, omoguditi, poticati i stvoriti preduvjete za odrzive oblike
prometovanja poput biciklistickog prometa i elektromobilnosti. Za navedene nacine prometovanja
treba planirati odgovarajucu infrastrukturu u skladu s propisima i prometnim potrebama.

U Gradu PozZegi potrebno je razvijati mrezu biciklistickog prometa te se na podrucju Grada
planira izgradnja mreZe biciklistickih staza. kao i biciklisticko-pjeSackih prometnica kojom bi grad
PoZega povezala sa susjednim jedinicama lokalne samouprave.

e PozZega -Brestovac,

e PoZega— Velika,
Pozega-Kaptol,

e Pozega-laksic

e PoZega-Pleternica

Analizom postojece infrastrukture biciklistickog prometa ustanovljeno je da na podrucju Grada
PoZege u ovom trenutku postoji tek manji broj izgradenih biciklistickih ili biciklisticko-pjeSackih staza
unutar gradskog podrucja te kako je u najavi izgradnja biciklisticko-pjesacke staze koja bi povezivala
Grad PoZegu i Opcinu Jaksié, a ovim Planom je omoguéen njen nastavak, kao i planiranje te izgradnja
ostalih biciklistickih i biciklisticko — pjesackih staza prema drugim jedinicama lokalne samouprave
navedenim u prethodnom stavku, ali i prema svim drugim naseljima te unutar naselja, osobito jer se
koristenje bicikala i biciklistickog prometa poti¢e na svim razinama.

Biciklisticka infrastruktura mora se graditi sukladno odredbama Pravilnika o biciklistickoj
infrastrukturi. MreZu biciklistickih staza ili traka potrebno je opremiti prometnom signalizacijom.

Clanak 646.
Podrucjem PoZesko-slavonske Zupanije te Grada PoZege prolazi i jedna od drzavnih glavnih
biciklistickih ruta DG8 — Jadran — Drava ruta (Gr. Madarske (Terezino Polje) — Suhopolje — Voéin —
PoZega — Nova Kapela — Stara Gradiska — gr. BiH — (Banja Luka — Livno) — gr. BiH (ArZano) — Trilj — Split).
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Radi se ujedno i o jedinoj drzavnoj cikloturisti¢koj ruti koja prolazi ovim podrucjem te je prikazana na
kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena prostora/povrsina u M 1 : 100 000.
Rute drzavnog znacenja su u nadleZnosti Hrvatskih cesta d.o.o., a rute Zupanijskog
znacenja su u nadleZnosti Zupanijskih uprava za ceste, gradova i opcina.
Osim glavne drzavne bicikliticke rute opisane u prvom stavku ovog ¢lanka, na podrucju Grada
PoZege nalaze sei:
e  PS72—,Pozedka kruzna ruta” - ide smjerom PoZega — Pasikovci — Biskupci — Velika — Kaptol
— Kutjevo — Bekte? — Latinovac — Caglin — Rudevo — Pleternica — PoZega
e Vezna ruta Slatina - Jankovac - PoZega
Podrucjem Grada Pozege prolaze i turisti¢ke biciklisticke rute koje su imenovane kao:
- Zlatna dolina — PoZeska kotlina kruzna
- PoZeska gora Plava
- Pozeska — gora Domovinski kriz
- Poziega—Kaptol - PoZega
- PoZega— Bike & Wine Zlatni lug
- PoZeska gora — Sveti Vid
- PoZeska gora2
- Pakrac- Pozega
- Papuk
- Pozega— Velika - Pozega
- Pozeska gora - Zelena
- Pleternica — Bike & Wine Klikun
- PozZesko-slavonska ruta — Slavonia Outdoor
Navedene rute prikazane su na kartografskom prikazu 2.A. Prometna infrastruktura u MJ 1 :
25.000

Clanak 647.

Duz trasa svih biciklistickih staza i ruta omoguéava se uredenje pojedinacnih biciklistickih
odmorista, a sve u svrhu poboljsavanja prometne biciklisticke i cikloturisti¢ke infrastrukture.

Odmorista se preteZito trebaju smjesStati unutar granica naselja, ali je u sluéaju povoljnijeg
odabira, ista moguce smjestati i izvan granica naselja uz biciklisticke staze.

Ostali uvjeti gradnje biciklistickih staza ili traka utvrdeni su posebnim propisom i/ili pravilima
struke.

Pri planiranju biciklisticke infrastrukture u obzir je potrebno uzeti drzavne rute sukladno
,Pravilniku o funkcionalnim kategorijama za odredivanje mreze biciklistickih ruta“, odnosno drugog
trenutno vazeceg propisa te je za sva veca naselja i povijesno-turisticka odrediSta potrebno osigurati
povezanost s mrezom drzavnih, Zupanijskih ili lokalnih biciklistickih ruta, kao i planirati koridore za
biciklisticke staze.

Prilikom planiranja biciklisticke infrastrukture potrebno je voditi se nacelima za planiranje i
projektiranje biciklisticke infrastrukture sukladno ,,Pravilniku o biciklistickoj infrastrukturi®, odnosno
drugog trenutno vaZzedeg propisa iz tog djelokruga, ali po nacelima sigurnosti, ekonomicnosti,
cjelovitosti, izravnosti i atraktivnosti. Pri tom je poZeljno koristiti postojecu infrastrukturu kada je to
moguce (nasipi i servisne ceste uz rijeke i kanale, servisne ceste uz Zeljeznicke pruge, autoceste, brze
cesteisl., poljoprivredne i Sumske putove) kako bi se smanjile potrebe za zauzimanjem novih povrsina
u prostoru.

Clanak 648.

Ovim Planom omogucava se gradnja infrastrukture za vozila na alternativni pogon te je pritom
u obzir potrebno uzeti obvezujuéu Uredbu (EU) 2023/1804 Europskog parlamenta i Vijeé¢a od 13.rujna
2023. o uvodenju infrastrukture za alternativna goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2014/94/EU,
kao i ciljeve propisane navedenom Uredbom.
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PredlaZe se, prilikom voditi brigu i o povezanosti infrastrukture za punjenje elektri¢nih vozila s
vaznijim turistickim atrakcijama, biciklistickim i pjeSackim stazama.

5.1.2. Zeljeznicki promet

Clanak 649.
U ovome Planu omogucava se rekonstrukcija Zeljeznicka pruga za lokalni promet L206
Pleternica — PoZega - Velika i zadrZava se u postojecoj trasi.

U svrhu povecanja ucinkovitosti i sigurnosti Zeljeznickog prometa neophodno je izvrsiti
rekonstrukciju ovog poteza tako da se poveca osovinski pritisak kojim se omoguéuje normalizacija
prometa kako za potrebe gospodarstva tako i za putnicki prijevoz.

Potrebno je obaviti odgovarajuéu zahvate u svrhu odrZzavanja pruge i mostova te za potrebe
teretnog i putnickog prometa, kao i urediti postojeca stajalista.

U prvoj fazi na pruzi se planira polaganje pruznog TK kabela, a svi daljnji radovi na
rekonstrukciji i odrzavanju pruge planirat ¢e se i izvoditi prema stvarnim potrebama.

Clanak 650.

Uz Zeljeznicku prugu mogu se izvoditi zahvati gradnje, rekonstrukcije i obnove gradevina u
funkciji Zeljeznickog prometa. U koridoru Zeljeznicke pruge, izvan gradevinskog podruéja i u
gradevinskom podrucju naselja mogu se rekonstruirati i dogradivati postojeée gradevine kolodvora ili
graditi nove.
Na podrudju samog grada PozZege izgraden je Zeljeznicki kolodvor te je te je moguca njegova
rekonstrukcija i prosirenje ovisno o potrebama.

Clanak 651.

Zahvati navedeni u prethodna dva ¢lanka izvode se sukladno uvjetima gradnje propisanim u
poglavlju 2.2.3.3.1. "Gradevine proizvodne i poslovne namjene" ovih Odredbi te sukladno posebnim
propisima i specijaliziranim projektima.

Clanak 652.

Na krizanjima Zeljeznicke pruge i ceste obvezno je osigurati Zeljeznicko — cestovne prijelaze
s modernom signalizacijom i osiguranjem, sukladno posebnim propisima.

Planira se konacno uredenje i rjeSenje svih Zeljezni¢ko-cestovnih prijelaza koji do sada nisu
definitivno rijeseni i to na nacin da se predvidaju:

e za osiguranje svjetlosnim i zvuénim signalom te, na nekim prijelazima, i polubranicima,

e za ukidanje bez svodenja,

e za ukidanje sa svodenjem.

Sva krizanja Zeljezni¢ke pruge i ceste moraju se rijesiti u skladu s programom rjesavanja
Zeljeznicko - cestovnih prijelaza u RH.
Clanak 653.

Gradevinski pravac novih gradevina stambene namjene mora biti udaljene od osi krajnjeg
postojeceg kolosijeka min. 25,0 m, a gradevine javne i drustvene namjene moraju biti udaljene min.
50,0 m od osi krajnjeg postojeceg kolosijeka.

Clanak 654.

Planom se utvrduju posebni uvjeti za gradenje u zastithom pruznom pojasu koji su odredeni
Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u zastitnom pruznom pojasu (,,Narodne novine”, br. 93/10).

Za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika
u zaStitnom pruznom pojasu (pojas koji Cini zemljiSte s obje strane Zeljeznicke pruge odnosno
kolosijeka Sirine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajuci zracni
prostor), potrebno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od HZ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim
propisima.
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5.1.4. Postanski promet

Clanak 655.
U sklopu gradevinskih podrucja omogucen je razvoj svih postojecih poStanskih ureda te
gradnja novih u skladu s potrebama, a predstojeéa je zadaca, u prvom redu, tehnicko-tehnoloski
napredak, tj. pruzanje brzih i kvalitetnijih te Sireg spektra raznovrsnijih usluga.

Clanak 656.

Osim navedenog, zahvati vezani za postansku djelatnost odnosit ¢ée se i na rekonstrukciju
postojecih poslovnih prostora u naseljima, kao i moguénost uredenja eksterijera (pristup, plocnik,
parkiraliSna mjesta i sl.), te se PPUG-om PoZega kao i dokumentima prostornog uredenje uzZeg
podrucdja, u istima moraju osigurati prostorne pretpostavke za nesmetani razvoj.

Clanak 657.
Zahvati navedeni u prethodna dva ¢lanka izvode se sukladno uvjetima gradnje propisanim u
poglavlju 2.2.3.3.1. "Gradevine proizvodne i poslovne namjene" ovih Odredbi te sukladno posebnim
propisima i specijaliziranim projektima.

5.1.5. Elektronicke komunikacije

Clanak 658.

Razvoj elektronicke komunikacijske mreze obuhvada gradenje elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme neophodne za pruzanje elektronickih komunikacijskih usluga.

Uvazavanjem Strategije razvoja Sirokopojasnog pristupa internetu razvoj elektronicke
komunikacijske infrastrukture proglasen je od interesa za Republiku Hrvatsku i jedan je od preduvjeta
razvoja suvremenog gospodarstva.

Ciljevi razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture su:

- razvoj gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama,

- promicanje gospodarstva koje ucinkovitije iskoriStava resurse, koje je ,zelenije” i
konkurentnije

- odrZavanje gospodarstva s visokom stopom zaposlenosti koje donosi drustvenu i
teritorijalnu povezanost

U cilju meduregionalnog povezivanja unutar hrvatskog prostora te ucinkovitog integriranja
hrvatske elektroni¢ke komunikacijske mreZze s europskim glavnim pravcima, nuzno je pojacavanje
koridora elektroni¢cke komunikacijske infrastrukture koji Hrvatsku povezuju na regionalnoj i
medunarodnoj razini.
rekonstrukcijom u postojec¢im koridorima s ciljem smanjenja troskova realizacije pristupne i jezgrene
telekomunikacijske mreZe u skladu s nacelima ostvarivanja slobodnog prostora.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura mora zadovoljiti cjelokupni spektar
komunikacijskih potreba modernog drustva i odrZivog razvoja. Planiranim razvojem elektronicke
komunikacijske infrastrukture na cjelovit i odrziv nacin oblikuje se informacijsko drustvo.

Sukladno potrebama za kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, znanje i
informacije postaju strateski resurs transformacije u daljnjem razvoju ljudskih zajednica.

Telekomunikacije i informatika osnova su za Zeljene promjene u urbanom i ruralnom
prostoru pa njihov razvoj treba posebno podupirati.

Clanak 659.
Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujuci slijedece
nacela:
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omoguciti da se na brz i jednostavna nacin svi postojeéi i buduci objekti, prikljuce na
elektronicku komunikacijsku mrezu,

elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema moze se graditi unutar i
izvan gradevinskih podrucja,

pri izgradnji elektronickih komunikacijskih vodova unutar gradevinskih podrucja iste
graditi u javnim povrSinama gdje god je to mogude, a sto je mogude detaljnije razraditi
kroz prostorne planove uZih podrucja,

za grad PoZegu i naselja gradskog obiljeZja (u svim urbanim dijelovima): podzemno u zoni
pjesackih staza ili zelenih povrsina,

za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih povrsina,
utvrditi koridore elektronicke komunikacijske infrastrukture na regionalnoj i
medunarodnoj razini sukladno razvoju lokalnih i regionalnih prometnica,

za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijededi koridore
prometnica ili Zeljeznic¢kih pruga. Iznimno kada je to moguée, samo radi bitnog
skradivanja trasa, koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznickih
pruga vodedéi racuna o pravu vlasnistva,

primijeniti smjernice programa prostornog uredenja RH kojim se preporuca istovremena
izgradnja kabelskih mreZa i cestovne te Zeljeznicke infrastrukture,

pojacati koridore elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture koji Hrvatsku povezuju
(kabelski) sa susjednim zemljama,

pojacati koridore elektroni¢cke komunikacijske infrastrukture koji povezuju gradove i
Zupanije

pri planiranju i izgradnji svih cestovnih i Zeljezni¢kih gradevina potrebno je planirati
polaganje cijevi za kabelsku kanalizaciju ili osiguranje koridora za izvedbu iste te, po
mogucnosti, povezivanje na postojeci EKI, kao i razmjesStaj antenske mreze novih
telekomunikacijskih tehnologija,

omogucditi koristenje povrsina i pojaseva — koridora svih lokalnih, Zupanijskih i drzavnih
cesta za rekonstrukciju postojece kabelske kanalizacije i elektronicke komunikacijske
mreze, kao i izgradnja nove,

omoguciti zastitu i koriStenje povrsina i pojaseva — koridora postojece EKI (kabelske
kanalizacije) i elektronicke komunikacijske mreze za pojacavanje -elektronickih
komunikacijskih kapaciteta u svrhu pruZanja naprednih Sirokopojasnih usluga i
osiguranje suvremenog infrastrukturnog standarda,

u definiranom podrucju planirati uvjete za razvoj infrastrukture te njihov razmjestaj u
prostoru,

za sve nove poslovne, stambeno- poslovne i stambene zgrade, kao i poslovne,
rekreacijske i druge urbane zone, odnosno na podrucjima na kojima se odrZavaju sve
drustvene, gospodarske i druge aktivnosti, nuino je predvidjeti izgradnju kabelske
kanalizacije do najbliZze tocke konekcije s postojecom,

distribucijsku mreZu treba planirati kao jedinstvenu na nacin da se osigura pruZanje
elektronickih komunikacijskih usluga kao i daljinsko upravljanje, mjerenja i nadzor
komunikacijskih sustava,

osigurati razvoj Sirokopojasnog pristupa s ciljem revitalizacije ruralnih podrucja
definiranjem sustava telekomunikacijskih veza pomodu koridora, trasa kroz gradevinska
podrucja naselja i povrSina za izdvojene namjene te kroz ostala podrucja Sumskih i
poljoprivrednih povrSina kako bi se i ruralnom stanovniStvu osigurao suvremeni
infrastrukturni standard,

omoguciti rekonstrukciju i izgradnju kabelske kanalizacije i elektroni¢ke komunikacijske
mreze, tj. bakrene mreze u xDSL tehnologiji ili svjetlovodne mreZe u topologijama P2P i
P2MP kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih elektronickih
komunikacijskih usluga,

omoguciti postavljanje svjetlovodnih razdjelnih ormara, vanjskih za na stup ili sa
postoljem, za smjestaj pasivne opreme (svjetlovodna pristupna mreza topologije P2MP).
stvoriti preduvjete za razvoj i ulaganja u izgradnju nove infrastrukture, narocito
svjetlovodnih pristupnih mreza, te na taj nacin omoguciti ultrabrzi pristup internetu
(>100 Mbit/s), kao i daljnji razvoj telekomunikacijskog trzista na podruéju Grada i
Zupanije, pri ¢emi je glavni cilj osiguravanje pametnog, odrzivog i uklju¢ivog rasta
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e osigurati razvoj Sirokopojasnog pristupa s ciljem revitalizacije ruralnih podrucja
definiranjem sustava telekomunikacijskih veza pomo¢éu koridora, trasa kroz gradevinska
podrucja naselja i povrSina za izdvojene namjene te kroz ostala podrucja Sumskih i
poljoprivrednih povrsina,
ruralnom stanovnisStvu treba osigurati suvremeni infrastrukturni standard,
za razvoj naselja, turisticke ponude, uspostavljanja visokog stupnja kontrole zastite,
upravljanjaidr., od izuzetne je vaznosti poboljSati i obnoviti postojeéu EKI te predvidjeti
izgradnju nove EKI na podruc¢jima na kojima se planira turizam, odrZzavaju sportska
natjecanja, drusStvene aktivnosti te na rubnim podrucjima PP u sklopu osiguravanja
suvremenog infrastrukturnog standarda.

Svi zahvati moraju se izvoditi po sukladno vazec¢im zakonskim i podzakonskim propisima te
prema najvisSim ekoloskim kriterijima zastite.

Clanak 660.
Razvoj nepokretne elektronicke komunikacijske mreZe u obuhvatu PPUG-a PoZega planira se
kroz povedéanje kapaciteta, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priklju¢aka svim kategorijama
korisnika, kao i najveé¢i mogudi broj spojnih veza.

Clanak 661.

Mjesne mreze razvijat ¢e se sukladno potrebama gospodarskog, drustvenog i prostornog
razvitka Grada.

Planom je, u skladu s posebnim razvojnim programima, omoguéena gradnja novih i
rekonstrukcija postojeéih elektronickih komunikacijskih mreza i objekata na podrucju Grada Lipika, ako
se za tim ukaZe potreba.

U tom slucaju, novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih
usluga putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih
stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim
i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (tockastog
oznacavanja) lokacija razli¢ito za:

e gradoveigusto naseljena podrucja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno

za ravnicasta podrucja,

e  ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravnicasta podrudja,
vodedi racuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim
sustavima smjestenim na antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo zajednickog koristenja od
strane svih operatora — koncesionara, gdje god je to mogucde, a u skladu s racionalnim koristenjem i
zasStitom prostora. Stoga se obvezuju korisnici istih da se jedan antenski stup koristi za vise korisnika gdje
god je to moguce, u svrhu o€uvanja prirode i okolisa.

Kod uvodenja planirane 5G mreZe upucuje se na izgradnju mreze baznih stanica na bazi
izgradnje tzv. mreza malih Celija, koristeci pri tome mreZu niZih postojecih stupova visine do 15 m (npr.
stupovi ulicne rasvjete i sl., kao i postojece vise zgrade), prvenstveno u urbanim podruéjima Grada, ¢ime
bi se povecala bolja pokrivenost i minimalizirao gubitak signala na mreZi, a izbjegavajuéi pri tome
potrebu za izgradnjom pojedinacnih visokih tornjeva za postavljanje baznih stanica velike snage.

Clanak 662.

Izgradnja potpune komunikacijske infrastrukture planira sukladno odredbama Uredbe o
mjerilima razvoja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (,,Narodne
novine” br. 131/12 i 92/15) te njegovim eventualnim izmjenama ili dopunama, odnosno drugog
odgovarajucée zakonskog ili podzakonskog propisa koji ¢e biti na snazi u buduénosti. Ukoliko se Plan
bude razlikovao od odredbi vazeéih zakonskih i podzakonskih propisa, postupa se u skladu s navedenim
propisima.

Uredbom je utvrdeno da se gradnja elektronicke komunikacijske infrastrukture planira, u
nacelu, u koridoru ili trasi komunalne infrastrukture Sto obuhvaca uskladenje planiranih trasa
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elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne
infrastrukture u odnosu na smjestaj u prostoru i rokove gradnje.

Kod donosenja Prostornog plana potrebno je planirati izgradnju potpune komunikacijske
infrastrukture u koridorima javnih povrSina Sirine 1, m s obje strane prometnice, uz sljedece
napomene:

- postojeée telekomunikacijske kapacitete treba predvidjeti u novoizgradenoj

komunikacijskoj infrastrukturi

- privode komunikacijske infrastrukture planirati za sve gradevne Cestice na podrucju

obuhvata Plana

- kapacitete i trasu komunikacijske infrastrukture, veli¢ine zdenaca komunikacijske

infrastrukture i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih
gradevina

Clanak 663.

Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu zone cine prometna i ulicha mreza, mreza
plinoopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te
elektronicka komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.

Potrebno je planirati uskladenje planiranih trasa elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u odnosu na smjestaj u prostoru i rokove
gradnje.

U naseljima gradskog obiljeZja elektronicki komunikacijski vodovi ée se graditi podzemno, u zoni
pjesackih staza ili zelenih povrsina, a u ostalim naseljima podzemno i/ili nadzemno takoder u zoni
pjesackih staza ili zelenih povrsina.

Clanak 664.

Mijesna elektroni¢ka komunikacijska mreza u gradevinskim podrucjima, u pravilu se gradi u
zelenom pojasu ulica, a u ulicama s uzim profilom polaze se ispod nogostupa sustavom distribucijske
kanalizacije i mreZznim kabelima. Minimalna Sirina pojasa je 1,0 m.

Prvenstveno je potrebno koristiti postojeée infrastrukturne koridore, te teZiti njihovom
objedinjavanju u cilju zastite i ouvanja prostora te sprjeavanja nepotrebnog zauzimanja novih
povrsina.

Clanak 665.

Glavnu trasu novoplanirane komunikacijske infrastrukture treba usmjeriti na postojecu
komutaciju, treba predvidjeti moguénost za montazu komunikacijsko distributivnih ¢vorova
kabinetskog tipa, neposredno uz koridore EKI, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE
prikljucak, ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku cesticu. Potrebno je predvidjeti i moguénost
za realizaciju zracne distributivne Cu i FTTx mreZe uz zajednicko koristenje postojecih EE stupova kao i
ugradnju novih TK stupova.

U slucaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanje susjednih podrudja,
potrebno je omoguditi formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog podrucja iz obuhvata
Plana.

Clanak 666.
Ovim Planom omogucdava se i planiranje izgradnja svjetlovodnih kabela u svim gradskim i
prigradskim naseljima, te gradskim cetvrtima u kojima svjetlosna mreZa trenutno nije izgradena,
ukoliko se za njima ukaZe interes i potreba.

Clanak 667.
Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova, moguée je planirati dogradnju, odnosno
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rekonstrukciju te eventualno prosirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno
potreba novih operatora, vodeci racuna o pravu zajednic¢kog koriStenja od strane svih operatora.

Clanak 668.

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema u pokretnoj mrezi prema
nacinu postavljanja, dijeli se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
postojec¢im gradevinama (antenski prihvati) i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu
opremu na samostojecim antenskim stupovima.

Samostojeci antenski stupovi za postavljanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme po konstrukciji izvode se kao reSetkasti antenski stupovi i Stapni stupovi.

Clanak 669.

U razvoju postojeéih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljSanje
pokrivanja, poveéanje kapaciteta mreza prema planiranom povecanju broja korisnika i uvodenje novih
usluga.

Planira se uvodenje novih mreza i sustava pokretnih komunikacija slijedeée generacije
(UMTS i sustavi slijedecih generacija).

Clanak 670.

Za izradu grafickog prikaza samostojecih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2.
,Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture ,, Uredbe Vlade Republike Hrvatske
o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, NN br. 92/2015.

Clanak 671.

Raspored antenskih stupova prikazan je na kartografskom prikazu 2.A. na slijedeci nacin:

- postojeci antenski stupovi, simbolom na lokaciji prema stvarnim koordinatama
istog,
- podrucjem za smjestaj antenskog stupa s radijusom 1000 do 3000 m.

Za izradu grafickog prikaza samostojecih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2.
,Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture ,, Uredbe Vlade Republike Hrvatske
0 izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroni¢cke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, NN br. 92/2015.

Clanak 672.

U kartografskom prikazu navedenom u prethodnom ¢lanku odredena su podrucja planiranih
zona elektronicke komunikacijske infrastrukture za smjestaj samostojecih antenskih stupova u radijusu
od 1000 m do 3000 m unutar kojih je moguce locirati samostojeéi antenski stup, kao i poloZaji aktivnih
lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

Podrucja suomedena kruznim prstenom, a granicom podrucja smatra se os nacrtanog kruznog
prstena.

Clanak 673.

Planom se omogucuje poboljsanje pokrivanja, povecanje kapaciteta mreze i uvodenje novih
usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija.

Unutar zone elektronicke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti vise operatora.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moZe primiti sve zainteresirane operatore (visina i/ili sl.) dozvoljava se izgradnja
nekoliko niZih stupova koji na zadovoljavajuci nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom.
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Ukoliko je unutar planirane elektronicke komunikacijske zone vec izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, tada je moguce planirati izgradnju jos samo jednog dodatnog zajednic¢kog stupa
za ostale operatore/operatora.

Unutar granica gradevinskog podrudja naselja gradskog karaktera i u izdvojenim
gradevinskim podrucjima ugostiteljsko-turisticke, odnosno sportsko-rekreacijske namjene, nije
dozvoljenaizgradnja resetkastih antenskih stupova ve¢ samo Stapnih stupova visine do 38 m. U slucaju
da na taj nacin nije mogude osigurati kvalitetnu pokrivenost signalom mobilne mreze, iznimno je
dopusteno postavljanje stupova visine iznad 38 m i u prethodno spomenutim podrucjima.

Clanak 674.
Nije dopusteno postavljanje samostojeéih antenskih stupova unutar zastitnog pojasa
postojecih kao niti unutar koridora planiranih drzavnih cesta, Zeljeznica i trasa dalekovoda naponskog
nivoa 110 kV i vise.

Clanak 675.
Do lokacije baznih postaja obvezno je osigurati kolni pristup s javno-prometne
povrsine, no pri tome se pristup prometnom povrsSinom moze rjeSavati direktno, putem prava sluznosti
ili povrsine u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice, sukladno trenutno vaze¢em Zakonu.

Clanak 676.

Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojec¢im gradevinama (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim
posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje prilikom ishodenja lokacijske dozvole,
odnosno drugog odgovarajuéeg akte propisanog Zakonom, a u skladu s ovim Planom, kao i predvidanje
njihovog postavljanja na planiranim gradevinama.

Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeée gradevine, ne planiraju se u dokumentima
prostornog uredenja, ali se ovim Planom predvida moguénost njihova postavljanja.

Clanak 677.

Bazne postaje se moraju graditi sukladno posebnim propisima o sigurnosti te zastiti od
neionizirajucih zracenja.

Pri odredivanju detaljnog poloZaja samostojeceg antenskog stupa primjenjuju se mjere
zastite kulturnih dobara i prirode.

Gradevine za smjeStaj povezane opreme treba oblikovati u skladu s obiljeZjima arhitekture
okolnog prostora, a pristupne putove antenskom stupu ne treba nuzno asfaltirati.

Lokacijske dozvole, odnosno drugi odgovarajuci akti propisani Zakonom za samostojece
antenske stupove izdaju se na temelju Prostornog plana PoZesko - slavonske Zupanije pri cemu se za
odredivanje detaljnog poloZaja samostojecih antenskih stupova primjenjuju mjere zastite prirode i
kulturne bastine te Odredbe ovog Plana.

Pri odredivanju detaljnog poloZaja samostojeceg antenskog stupa preporuca se primjena
sljededih uvjeta:

- postivanje zatecenih prirodnih vrijednosti i ogranicenja;
- postivanje karakteristi¢nih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;
- izbjegavanje mjesta okupljanja.

Clanak 678.
Prilikom planiranja mreZe baznih postaja obvezno je uskladivanje s istim ili srodnim
djelatnostima radi zajednickog koriStenja prostora i dijela gradevina.
Stoga se obvezuju korisnici istih da jedan antenski stup koriste Sto viSe korisnika gdje god je
to moguée, a u svrhu ocuvanja prirode i okolisa.
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Izgled antenskog stupa, na nacin kako je to dopusteno posebnim propisima, mora biti takav
da se Sto bolje uklapa u postojeci ambijent, uz obveznu prilagodbu bojom te sadnjom visokog (puzavog)
zelenila oko stupa ili slicnim postupkom.

Clanak 679.

Detaljni poloZaj samostojecih antenskih stupova unutar zone moguce gradnje odredit ce se
lokacijskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajuéim aktom propisanim Zakonom, ili prema projektu
izradenom od strane operatora prema posebnim propisima i pravilima struke, a u skladu s odredbama
Prostornog plana Pozesko - slavonske Zupanije, U postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno
drugog odgovarajuceg akta propisanog Zakonom, za samostojeéi antenski stup potrebno je zadovoljiti
sve uvjete propisane posebnim propisima i pravilima struke u odnosu na sigurnost, zastitu zdravlja
stanovniStva, zastitu okolisa, zastitu prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, krajobraza i o€uvanja
bioloske raznolikosti.

Clanak 680.

Na istaknutim reljefnim tockama koje predstavljaju krajobraznu vrijednost ne mogu se
postavljati antenski stupovi. Pojas hrpta PoZeske gore na kojem nije dozvoljeno postavljati antenske
stupove prikazan je u grafickom prilogu. Postaja na lokaciji Kalvarija se zadrzava u prostoru uz obaveznu
promjenu boje i sadnju visokog zelenila oko stupa. U slu¢aju potrebe za zamjenskim stupom obavezno
se mora izmjestiti s lokacije Kalvarija.

Clanak 681.
Za razvoj radio-komunikacijskih sustava osigurane su moguénosti rada postojeéih i gradnja
novih pretvaraca i odasiljaca na za to odgovarajuc¢im lokacijama.

Clanak 682.
Kuéne telekomunikacijske instalacije (unutar objekata) treba projektirati ili izvoditi prema
Pravilniku o tehnickim uvjetima za elektronicku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada.

Clanak 683.

Potrebno je omoguditi koriStenje javnih povrsina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG)
u svim naseljima ukoliko se za tim nekada pokaZe potreba. Omoguciti postavu jedne JTG prilagodene
za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka — stepenice, stupidi i
slicne barijere). JTG se smjestaju prvenstveno uz sadrzaje drustvenih djelatnosti i glavna prometna
raskrizja u naseljima.

Clanak 684.

Potrebu prosirenja i razradu elektronicke komunikacijske infrastrukture predvidjeti
Urbanistickim planom uredenja za zone za koje se taj plan izraduje, ovisno o konkretnim namjenama
unutar zone i sukladno tehnickim uvjetima za uredenje gradevinskog zemljista.

U podruc¢jima gdje je definirana obveza izrade UPU-a iz prethodnog stavka s granicama
obuhvata definirati koridore elektronicke komunikacijske infrastrukture koje povezuju navedena
podrucja sa postojecom elektronickom komunikacijskom infrastrukturom.

Clanak 685.

Prilikom planiranja koridora na javnim i privatnim nekretninama utvrditi gdje se to¢no u
prostoru koridor nalazi i kolika je njegova Sirina i duljina. Upisom koridora u katastar vodova
(infrastrukture) odreduju se svi uvjeti kojima mora udovoljiti buduéa elektronicka komunikacijska
infrastruktura.

Clanak 686.
Provedbom ovog Plana, kao i propisanih Urbanistickih planova uredenja za podrucja za koja je
njihova izrada odredena ovim Planom, potrebno je osigurati uporabu postojec¢eg slobodnog prostora
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u izgradenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-
svjetlovodne kabele. Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobicajeno
rjeSenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polazu kao mikrocijevna struktura u rov pored
cijevi malog promjera, ili umjesto njih, kao uobic¢ajeno rjesenje pri gradnji kabelske kanalizacije.
Gradnja kabelske kanalizacije moze se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova.

Clanak 687.

Konacéni smjestaj i broj povrSinskih infrastrukturnih gradevina (transformatorskih stanica,
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, odasiljaca i sl.) utvrdit ¢e se
sukladno tehnickim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu gradevinu te potrebama potrosaca tako da
broj i smjestaj tih gradevina prikazan u grafickom dijelu Plana nije obvezatan.

Prikazani smijestaji planiranih gradevina i uredaja (cjevovodi, kabeli, elektronicka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne
infrastrukturne mreze u grafickom dijelu Plana, usmjeravajuéeg su znacenja i dozvoljene su
odgovarajuce prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rjesenja.

5.2. PROIZVODNIJA, CUJEVNI TRANSPORT
NAFTE | PLINA | PLINOOPSKRBA

Clanak 688.
Plinoopskrbne gradevine na podrucju Grada su:

a) Objekti Drzavnog znacaja iz ¢lanaka 18. ovih Odredbi
b) Lokalni plinovodi koji obuhvacaju:

e medumijesni srednjetlacni plinovod,

e mjesnu srednjetlacnu plinovodnu mrezu.

Clanak 689.

Na podruc¢ju Grada Pozege plinificirana su slijedece naselja: Pozega, Novo Selo, Drskovci,
Vidovci, Dervisaga, Alaginci, Seovci, Turni¢, Mihaljevci, Golobrdci, Novi §titnjak, Emovacki Lug i Doniji
Emovci.

Plinska distributivna mreZa planira se izgraditi u svim ostalim naseljima.
Plinofikacija preostalih naselja vrsit ée se u skladu s procjenom o isplativosti takvog
ulaganja, odnosno u skladu s razvojnim programima Grada PoZege.

Clanak 690.

Trase planiranih plinovoda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.B., a toc¢ne trase, kako
magistralnih i srednjetlacnih, tako i lokalnih plinovoda, bit ¢e odredene projektnom dokumentacijom
te se u narednom razdoblju planira redovito odrZavanje plinoopskrbnog sustava unutar granica
gradevinskih podrucja naselja, sukladno potrebama razvoja Grada PoZege, potrebama stanovnistva,
kao i tehnickim moguénostima postojeceg plinskog sustava, s moguénoséu prosirenja sustava.

Clanak 691.

Za plinovode iz ¢lanka 18. ovih Odredbi utvrduje se sigurnosni pojas od 100 m lijevo i desno od
istih unutar kojeg je potrebno zatrazZiti posebne uvjete vlasnika cjevovoda prilikom bilo kakvih zahvata
u tom prostoru. Posebnim uvjetima odreduju se zastitni pojasevi oko instalacija radi sigurnosti ljudi, te
objekata u kojima Zive ili borave ljudi.

Zastitni pojasevi definiraju se prilikom izdavanja posebnih uvjeta kod gradnje stabilnih objekata
koji nisu u funkciji samih instalacija.

Zastitni sigurnosni prostor oko pojedinih gradevina i instalacija odreden je posebnim zakonima
i propisima iz domene eksploatacije i transporta ugljikovodika.
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Clanak 692.

Koridor magistralnog i medunarodnog plinovoda je Sirine 60 m (30 m lijevo i 30 m desno od
osi plinovoda), unutar kojeg je zabranjena bilo kakva gradnja namijenjena stanovaniju ili boravku ljudi,
osim u dijelu prolaska kroz naselja, odnosno ako je gradnja vec bila predvidena prostornim planom
prije projektiranja plinovoda, gdje se Sirina koridora odreduje sukladno posebnim propisima te, uz
primjenu posebnih mjera zastite, moZze biti i manja.

Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nuzno je zatraziti posebne
uvjete gradnje od vlasnika/upravitelja voda.
Uz primjenu posebnih mjera zastite, zastitni pojas moze biti

. za promjer cjevovoda do 125 mm -10,0m
. za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm -15,0m
. za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm -20,0 m
. za promjer cjevovoda veci od 500 mm -30,0m

Opcenito, zastitni pojasevi ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a generalno zastitni
pojas za cjevovode magistralnog i medunarodnog karaktera je kao u stavku 1. ovog ¢lanka. Unutar
zaStitnog pojasa zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom ili privremenom boravku
ljudi bez suglasnosti vlasnika cjevovoda, odnosno objekte koji nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina.

Oko izgradene busotine zastitna i pozarna zona iznosi u polumjeru 30,0 m od osi busotine.
Za trajno napustenu busSotinu sigurnosna zona, u kojoj je zabranjeno graditi objekte za Zivot ili boravak
ljudi, iznosi u polumjeru 3,0 m od osi busotine.

Clanak 693.

Plinovodi moraju biti udaljeni od drugih objekata prema vaZzeéim stru¢nim standardima i
posebnim uvjetima nadleznih tijela, a koji ¢e proizadi iz suvremenih tehnickih rjeSenja i pristupa razvoju
tehnologije.

Zastitni pojasi definiraju se prilikom izdavanja posebnih uvjeta kod gradnje stabilnih objekata
koji nisu u funkciji instalacija ili infrastrukturnih instalacija (prometnica, vodovoda, distributivnih ili
priklju¢nih plinovoda, odvodnje otpadnih voda, instalacija HEP-a, telefonskih instalacija i sl.)

Clanak 694.
Orijentacijski, cjevovod (plinovod ili produktovod) mora biti udaljen od drugih objekata kod
paralelnog vodenja najmanje:

e 1,0 m od ruba cestovnog pojasa drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta, tamo gdje je to
moguce, odnosno ¢ak i u sam pojas navedenih cesta, ili u bankinu, ali uz uvjet prethodnog
rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa

e 10,0 m od ruba cestovnog pojasa drzavnih cesta

e 20,0 m od ruba cestovnog pojasa brze drZavne ceste i Zeljeznice

e 10,0 m od nozice nasipa reguliranog vodotoka i kanala (od ruba pokosa kanala ili rijeke)

Clanak 695.

Iznad plinovoda u Sirini od 2,0 m lijevo i desno, nije dopustena sadnja grmolikog raslinja i
drveca.

U pojasu Sirokom 5,0 m s jedne i druge strane od osi plinovoda zabranjeno je saditi biljke Cije
korijenje raste dublje od 1,0 m, odnosno za koje je potrebno obradivanje zemlje dublje od 0,5 m.

Na mjestima kriZanja i paralelnog hoda prometnica, Zeljeznickih pruga, vodotoka kanalske
mreze i dr. s cjevovodima (plinovodima, naftovodima, produktovodima) medusobna udaljenost
definirana je takoder posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija (odvodnja otpadnih voda, vodovod,
plinovod, elektroenergetski kabeli, kabeli elektronickih komunikacija i ostalo) s cjevovodima iz
prethodnog stavka, minimalna medusobna udaljenost mora biti 5,0 m racunaju¢i medusobnu
udaljenost vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba cjevovoda.
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Infrastrukturne instalacije (odvodnja otpadnih voda, vodovod, plinovod, elektroenergetski
kabeli, kabeli elektronickih komunikacija i ostalo) na mjestima krizanja moraju biti poloZene ispod ovih
cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod), pri éemu medusobna vertikalna udaljenost mora biti
najmanje 0,5 m racunajuci od donje kote cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod) do gornja kote
cjevovoda ili kabela koji se polazu. Kut krizanja mora biti izmedu 90° i 60°. Iznad mjesta krizanja
obavezno se postavlja pocincana reSetka kao oznaka da ispod postojeceg cjevovoda prolazi najmanje
jos jedan cjevovod ili kabel.

Prilikom svakog novog zahvata u prostoru unutar granica postojeéih proizvodnih naftnih
polja, planiranih istraznih prostora, odnosno u blizini instalacija sabirno transportnog sustava za
eksploataciju nafte i plina izvan granica proizvodnih polja potrebno je zatraziti posebne uvjete
gradenja, odnosno suglasnost za namjeravani zahvat u prostoru od nadleznog tijela odnosno pravne
osobe.

Clanak 696.

Distribucijska plinska mreza gradit ¢e se unutar granica gradevinskog podrucja sukladno

potrebama razvoja i tehni¢kim moguénostima distribucijskog sustava.

Clanak 697.
Ku¢ne redukcijske stanice u gradevinskim podrucjima ne mogu se graditi u ulicnom profilu.

Clanak 698.

Razvoj distribucijske plinoopskrbne mreze u gradevinskim podrucjima mora se planirati na
nacin da se vodovi dimenzioniraju tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom svih korisnika
na kraju planskog razdoblja. Planirani distribucijski plinovod ¢e biti srednjetlacni s tlakom plina 0,1-0,3
MPa (1,0-3,0 bara).

Medumjesne i mjesne srednjetlacne plinovode graditi uz prometnice.

Clanak 699.

Plinovode treba polagati u prvom podzemnom sloju unutar koridora javnih prometnih
povrsina.

Za njih je potrebno predvidjeti koridor trase za distribucijski plinovod po javnoj povrsini,
dvostrano po uliénom profilu.

Plinovodi moraju biti izvedeni od celi¢nih cijevi i postavljeni u zemlju na dubinu 0,8 - 1,6 m
nadsloja, poloZeni na posteljicu od pijeska ili zemlje bez kamenih primjesa, te moraju imati
antikorozivnu zastitu.

Za njih je osiguran pojas Sirine min. 1,0 m, prije svega kao povrsine za kolnike: zelenilo,
pjesacki hodnici, biciklisticke staze i sl.

Plinovodi se ne smiju polagati u kanale i Sahtove drugih instalacija, ali je potrebno tezZiti
zajedni¢kom koriStenju koridora s drugim infrastrukturnim vodovima, i to u cilju zastite i ocuvanja
prostora te sprje¢avanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Koridor je potrebno dimenzionirati tako da bude moguce u horizontalnom odmjeravanju
ostvariti medusobnu udaljenost plinovoda od ostalih instalacija minimalno 1,0. Paralelno
vodenje trase distributivnih plinovoda od visokonaponskih elektroinstalacija, vodovoda i kabela mora
biti min. 1,0 m, a od kanalizacije min. 1,5 m (ili prema uvjetima pojedinih nadleznih javnih/komunalnih
poduzeda).

Prijelazi plinovoda ispod prometnica i vodotoka trebaju se izvoditi u zastitnim cijevima.

Clanak 700.

Kod srednjetlacnih plinovoda (ST) radnog tlaka do 4 bar predtlaka, u buduéim javnim
prometnicama predvidjeti koridore za iste. Kod distribucijskih plinovoda potrebno je predvidjeti
koridor trase po javnoj povrsini dvostrano po uliécnom profilu.

Kod izrade svih prostornih planova te projekata koji slijede za pojedina¢ne zahvate, potrebno
je uzeti u obzir postojeci raspored komunalnih instalacija na distribucijskom podrucju (sustavu) koji je
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veéinom uskladen s primjerice DIN 1998, sto u ovom slucaju znaci da koridore za ST plinovode treba u
projektima u pravilu zadrZati izvan kolnika.

U pravilu, udaljenost od ostalih komunalnih instalacija treba biti najmanje 1,0 m. Sigurnosne
udaljenosti od energetskih, komunikacijskih i ostalih komunalnih instalacija i gradevina potrebno je
planirati sukladno vazecim posebnim propisima.

Novi plinovodi trebaju se nastavljati na plinovode u putevima i ulicama koji omeduju
odredeno podrucje, prema posebnom projektu za izgradnju plinovoda koji se izraduje nakon $to budu
ispunjeni uvjeti koji se traze prema odgovarajué¢im zakonima, pravilima i tehnickim priopisima za
plinofikaciju.

Clanak 701.

Za sva naselja na podrucju Grada PoZege u kojima je izvrSena plinofikacija, u narednom se
razdoblju planira moguénost rekonstrukcije plinske mreze, sukladno potrebama razvoja Grada Pozege
te potrebama stanovnistva i tehnickim moguénostima postojeéeg plinskog sustava, uz mogucénost
njegovog prosirenja.

Prilikom projektiranja i izvodenja treba primjenjivati odredbe posebnih zakona i propisa koji
se odnose na transport naftovodima i plinovodima te na tehni¢ke uvjete i normative za siguran
transport tekuéih i plinovitih ugljikovodika.

5.3. ELEKTROENERGETIKA

Clanak 702.

Elektroenergetski sustav na razini ovog Prostornoga plana obuhvaca gradevine za proizvodniju,
transformaciju, prijenos, distribuciju i skladiStenje elektri¢ne energije.

Opskrba grada PoZege elektricnom energijom osigurati ¢e se vodovima prijenosne
elektroenergetske mreze Republike Hrvatske, transformacijom elektricne energije u trafostanicama,
te dalje vodovima distribucijske mreze. Za prijenos elektricne energije, osim postojecih trafostanica
TS110/35/10 kV, te postojecih dalekovoda s njihovim koridorima, planiraju se takoder i nove TS 110/x
kV te novi dalekovodi za ¢iju je lokaciju i koridore potrebno osigurati prostor.

Lokacija nove TS 110/x i novih 110 kV dalekovoda su u istrazivanju, stoga je moguce odstupanje
od ucrtane lokacije ili trase zbog uskladenja sa zastitom prostora i s ostalim korisnicima prostora, te
infrastrukturnih gradevina.

Izgradnja elektroenergetskih vodova (nadzemnih ili pod zemnih) kao i potrebnih trafostanica
izvodit e se sukladno planovima HOPS d.o.o. (prijenosna mreza) i HEP ODS d.o.o. (distribucijska mreza).

Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi raCuna o tome da u buduénosti ne budu
ogranicavaju i ¢imbenik izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim gradevinama.

Planirane trafostanice graditi ¢e se u skladu sa posebnim propisima i uvjetima, na nacin koji ¢e
zahtijevati dinamika izvodenja planirane nove elektroopskrbne mreze te rekonstrukcija postojeée. Za
trafostanice treba u detaljnijoj prostorno-planskoj dokumentaciji osigurati ¢estice propisane veli¢ine
te odgovarajuceg kolnog prilaza.

Dozvoljava se izgradnja i ukljucenje u elektroenergetsku mrezu HEP-a proizvodnih postrojenja
elektricne energije koja koriste obnovljive izvore energije te izgradnja i postavljanje priklju¢nih vodova
za njihovo povezivanje s postojecom elektroenergetskom mrezom sukladno propisima.

Prihvatljivo je i preporuceno zajednicko vodenje telekomunikacijskih vodova i elektroenergetske
mreze niskog napona, tamo gdje se izracunom dokaze da je to moguce. U tom slucaju, poslovne odnose
ureduju zainteresirane strane ugovorom sukladno propisima.

Na podrucju GUP-a grada PoZega detaljnije uvjete gradenja i uredenja odreduje GUP PozZega.

Clanak 703.
Razvoj elektroenergetskog sustava na podrucju Grada planira se kroz slijedecée gradevine:

A) GRADEVINE PRIJENOSA SU:
e Objekti Drzavnog znacaja iz ¢lanka 18. podtocke B1)



Broj: 20/24. SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

e Objekti Zupanijskog znacaja ¢lanka 19. podtocke B1), stupnja prijenosa 110 kV

B) GRADEVINE DISTRIBUCIJE SU:
e Objekti Zupanijskog znacaja iz ¢lanka 19. podtocke B1), stupnja prijenosa 35 kV
e Elektroenergetske gradevine i radovi na 10(20) kV naponskoj razini su:
e postojeée stupne, montazne i zidane TS prijenosnog omjera 10(20)/0,4 KV u
privatnom ili vlasnistvu DP PoZega
— planirane/nove trafostanice prijenosnog omjera 10(20)/0,4 KV
— postojecii planirani/novi dalekovodi zra¢ne i podzemne izvedbe nazivhog napona
10(20) kv
— omogucava se rekonstrukcija postoje¢ih DV 10(20) kv, TS 10(20)/0,4 kV i
niskonaponskih mreZa te gradnja manjih odcjepnih i priklju¢nih DV.
— omogucava se zamjena postojecih zracnih DV kabelskom izvedbom
— planirana je izgradnja kabelske mreze zbog izgradnje novih TS 10/0,4 kV u
gradskom podrucju grada PoZege (prikljucni kabelski vodovi), te rekonstrukcija
postojecih postrojenja
— izgradnja novih trafostanica prijenosnog omjera 10(20)/0,4 kV i dalekovoda
zraCne i podzemne izvedbe nazivnog napona 10(20) kV u skladu s potrebama
razvoja, procesa urbanizacije i razvoja gospodarstva, a koje se za sada ne mogu
predvidjeti, Sto se posebno odnosi na potrebe koje ¢e se javiti u gospodarskim
zonama i drugim izdvojenim gradevinskim podrucjima
e Elektroenergetske gradevine niskonaponske mreze (NNM) zracne i kabelske izvedbe

Rekonstrukcija niskonaponske mreze planirat ¢e se ovisno o potrebama.

Lista objekata navedenih u ovom ¢lanku moze biti proSirena ovisno o razvoju novih tehnologija,
ovisno o eventualnim promjenama u nacinu financiranja takvih objekata ili ovisno o najnovijim
informacijama s terena o stanju pojedinih dijelova elektroenergetskih postrojenja, sukladno
odredbama ovog Plana.

Lokacija nove TS 110/x i novih 110 kV dalekovoda su u istrazivanju, stoga je moguce odstupanje
od ucrtane lokacije iii trase zbog uskladenja sa zastitom prostora i s ostalim korisnicima prostora, te
infrastrukturnih gradevina.

Za stabilnu i sigurnu opskrbu stanovnistva i gospodarstva elektricnom energijom planirana je
izgradnja viSe transformatorskih stanica prijenosnog omjera 10(20)/0,4 KV i srednjenaponskih
dalekovoda.

Clanak 704.

Pri odredivanju novih trasa dalekovoda za prijenos i znacajnih distribucijskih dalekovoda treba
nastojati zaobi¢i postojeéa i planirana gradevinska podrucja, Sume i Sumska zemljista te podrucja
vrijednih krajobraza.

Prostor ispod postojeceg zracnog dalekovoda moZe se koristiti i u druge namjene u skladu s
vazeéim tehnickim propisima, uz suglasnost HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno
podrucje Osijek.

Na prostoru iznad poloZenog kabelskog dalekovoda nije dozvoljeno gradenje, postavljanje
nadzemne infrastrukture, prometnih znakova, reklamnih panoa, sadenje drveca i raslinja niti strojna
obrada tla.

Za trase postojecih dalekovoda koji prolaze kroz Sumska podrucja formiraju se posebni koridori
u kojima se Sirina prosjeka definira prema visini drveca, kako u slucaju pada drvo ne bi doseglo vodic.

U zasti¢enim je koridorima do zavrSetka gradnje zabranjeno planiranje i gradenje gradevina
druge namjene.

Pri izgradnji dalekovoda treba obratiti pozornost na uredenje zastitnog vjetrobranog /
suncobranog pojasa na novostvorenim rubovima sastojina sadnjom autohtonih vrsta drveca i grmlja,
a pristupne putove odrzavati upotrebljivim i redovito Cistiti radi ucinkovite zastite od poZara, jednako
kao i koridor dalekovoda iz istog razloga.
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Svi postojedi i/ili planirani dalekovodi mogu se kablirati $to se ne smatra odstupanjem od ovog
Plana.

Elektroenergetski objekti naponskih razina (110, 35 — postojeéi i planirani, ucrtani su na
kartografskom prikazu broj 2.B. , Infrastrukturni sustavi i mreze; Elektroenergetika, plinooskrba“ u MJ
1:25.000.

Clanak 705.

Ovim planom je predvideno, uz prethodnu valorizaciju tehni¢kog rjesenja:
- moguénost izmjeStanja manjeg dijela trase postojeceg zracnog DV 110 kV Pozega - Nova
Gradiska na dijelu koji prolazi obroncima PozZeske gore,
- izmjeStanje postojeceg zracnog 35 kV dalekovoda koji se proteze preko novog groblja u
Pozegi, odnosno njegovo kabliranje na tom dijelu,

- kabliranje novih 2x110 kV dalekovoda na dijelovima trasa koji do nove trafostanice
110/35/10(20) kV prolaze kroz gradevinsko podrucje grada PoZege,

- kabliranje postojecih 110 kV dalekovoda na dijelovima trasa koji do postojece trafostanice
110/35/10 kV prolaze kroz gradevinsko podrucje grada PoZege, tj. izmjestanje dva zracna
dalekovoda Cije trase danas prolaze preko groblja i koridora prometnica.

Clanak 706.

Prilikom odredivanja kona¢ne trase nadzemnih dalekovoda u okviru utvrdenih koridora,
moraju se postovati slijededi uvjeti:

e dalekovod ne moze prolaziti preko gradevinskog podrucja utvrdenog u PPUG-u PozZege,
ako postoji druga mogucnost,

e potrebno je voditi racuna o bonitetu poljoprivrednog zemljiSta te po mogucnosti koristiti
podrucja slabijih bonitetnih klasa,

e prilikom prijelaza preko poljoprivrednog zemljista trasu treba voditi na nacin da utjecaj
na poljoprivrednu proizvodnju bude Sto maniji,

e poloZaj stupova ne smije ogranicavati funkcioniranje postojecih i potencijalnih sustava
za navodnjavanje poljoprivrednog zemljista,

e izbjegavati prolaz dalekovoda kroz Sume i preko Sumskog zemljista,

e dalekovodi moraju u potpunosti zaobiéi evidentirana podrucja kulturno-povijesne i
prirodne bastine

e trasu dalekovoda poloZiti na nacdin da se u najvecoj mogucéoj mjeri smanji mortalitet
ptica,

e za izgradnju dalekovoda nije potrebno formirati gradevnu cesticu, a prostor ispod
dalekovoda moze se koristiti. a prostor ispod dalekovoda mozZe se koristiti i u druge svrhe
u skladu s vazecim propisima,

e prilikom rekonstruiranja cestovnih prometnih poteza, postojecih zra¢nih vodova ili pri
planiranju novih uredaja za prijenos elektricne energije, za polaganje kabela treba
koristiti prvi podzemni sloj unutar javnih prometnih koridora obavezno izvan pojasa
kolnika

Moguca su odstupanja od zacrtane trase u ovom Prostornom planu, a sukladno ovim
Odredbama, ali u pravilu, uz veé zauzete infrastrukturne koridore.

Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda moze se koristiti za osnovnu namjenu
prikazanu na kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena prostora/povrsina". Koristenje
zemljiSta i gradnja u koridorima elektroenergetskih gradevina vrsi se sukladno posebnim propisima, uz
suglasnost ustanove s javnim ovlastima nadleZne za elektroenergetiku.

Clanak 707.
Postojeéi nadzemni DV 10(20) kV koji se nalaze u gradevinskim podrucjima naselja (ili koji
prolaze kroz gradevinsko podrudje i kontaktnu zonu naselja) moraju se postupno zamijeniti kabelskim.



Broj: 20/24. SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

Pri utvrdivanju trase kabelskog dalekovoda, novu trasu je obvezno uskladiti s urbanom matricom
naselja na nacin da u najmanjoj mogucoj mjeri ograni¢ava koristenje zemljiSta i gradnju u naselju.

Clanak 708.
Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz Sume za gradnju 10(20) kV elektroenergetske
mreze, osim u iznimnim slucajevima kada nema drugih moguénosti.

Clanak 709.
Uz sve prometnice potrebno je planirati koridor za polaganje elektroenergetskih
srednjenaponskih kabela, odnosno koridor za izgradnju kabelske srednjenaponske ili niskonaponske
mreze.

Clanak 710.
Ovim planom utvrduju se Sirine zastitnih koridora visokonaponskih prijenosnih vodova:

Postojeci dalekovodi:
e DV 2x110kV - zastitni koridor 50 m (25 + 25 od osi DV-a)
e DV 110kV - zastitni koridor 40 m (20 + 20 od osi DV-a)

Planirani dalekovodi:
e DV 2x110kV - zastitni koridor 60 m (30 + 30 od osi DV-a)
e DV 110kV - zastitni koridor 50 m (25 + 25 od osi DV-a).

Postojedi kabelski vodovi:
e KB1x3x110kV - zastitni koridor 5m (2,5 + 2,5 od osi KB-a)
e KB2x3x110kV - zastitni koridor 6 m (3 + 3 od osi KB-a)

Planirani kabelski vodovi:

e KB1x3x110kV - zastitni koridor 7 m (3,5 + 3,5 od osi KB-a)
e KB2x3x110kV - zastitni koridor 8 m (4 + 4 od osi KB-a).

Unutar koridora posebnog rezima koristenja nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih vodova
nije dozvoljena gradnja zgrada, niti je dozvoljena sadnja raslinja, koje bi svojom visinom ili korijenjem
moglo ugroziti pogon elektroenergetskih vodova.

U zastitnim koridorima elektroenergetskih vodova iznimno je dozvoljeno gradenje uz
postivanje posebnih propisa i dostavu Idejnog projekta na uvid i suglasnost u nadlezno i javno
elektroprivredno poduzece.

Clanak 711.

Tijelo koje vodi postupak izdavanja dozvola/rjeSenja za pojedini zahvat u prostoru (provodenje
dokumenata prostornog uredenja) i dozvola za gradnju gradevina u zastitnom koridoru dalekovoda ili
u prostoru u okruzenju transformatorske stanice duzno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od
nadleznog elektroprivrednog poduzeca/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator
distribucijskog sustava) u c¢ijoj se nadleznosti nalazi postojeci ili planirani dalekovod/kabel ili
transformatorska stanica, a odredit ée se uvazavajuéi odredbe , Pravilnika o tehni¢kim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV (,,Sluzbeni list“, br.
65/88; Narodne novine“, br. 53/91 i 24/97), osobito poglavlja VIl — Prelazak vodova i njihovo
pribliZavanje objektima, kao i primjenom drugih propisa.

Posebni uvjeti gradenja izdaju se pojedinacno, ovisno o vrsti objekta, a prema postoje¢im
tehnickim propisima.

Posebni uvjeti gradnje u dijelu koji se odnosi na primjenu tehnickih propisa iz podrucja
elektroenergetike moraju se zatraZiti od nadleZznog elektroprivrednog poduzeéa nadleznog za
izgradnju, pogon i odrZzavanje prijenosnih vodova i transformatorskih stanica.
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Prostor unutar koridora u pravilu je rezerviran iskljuivo za potrebe izgradnje, redovnog
pogona i odrzavanja dalekovoda. U koridoru posebnog rezima dalekovoda, odnosno u prostoru kojeg
zauzimaju vodici dalekovoda (prostor izmedu horizontalne projekcije vanjskih vodi¢a) ne mogu se
graditi nadzemni objekti, ali uz posebne uvjete dopustena je gradnja kada se isti presijeca razizemnim
ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovodi, vodovodi, elektronicke
komunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta gradnje kojima se odreduje
udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova (pod naponom) dalekovoda i gradevina koji se
namjeravaju graditi u njegovoj okolini.

U zastitnom koridoru iznimno je dozvoljena gradnja uz postivanje posebnih propisa iz oblasti
elektroenergetike i dostavu Idejnog projekta na uvid i suglasnost u nadlezno elektroprivredno
poduzece.

Gradnja nadzemnih objekata moze se odvijati u rubnom podrucju koridora ili, kada se isti
presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovodi, vodovodi,
telekomunikacije, odvodnja), samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta gradenja kojima se
odreduje udaljenost pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih (pod naponom) dijelova dalekovoda i
gradevina koje se namjeravaju graditi u njegovoj okolini. Isto postupanje potrebno je provesti i za
prostore koji se nalaze u okruzenju transformatorskih stanica.

Zamjena i rekonstrukcija postojeéih objekata i vodova zbog dotrajalosti ne smatraju se kao novi
objekti i koridori.

Clanak 712.
Koridor nadzemnih dalekovoda 10(20) kV elektroenergetske mreze potrebno je predvidjeti u
propisanoj Sirini, dok se u urbanim sredinama te na potezima prema novim gospodarskim zonama taj
koridor predvida u cestovnom pojasu, u Sirini od 40 cm, na dubini 80 — 100 cm.

Clanak 713.

Novi distribucijski dalekovodi u gradevinskim podrucjima moraju se izvoditi podzemnim
kabelskim vodovima. U PPUG-u PoZege se predvida sukcesivha zamjena postojec¢ih nadzemnih
distribucijskih dalekovoda kabelskim vodovima.

Iznimno je nove dalekovode moguce izvoditi i kao zracne, i to zbog specifi¢nih lokacijskih
uvjeta te kada je kabelsko vodenje tehnicki znatno teZe izvesti, odnosno kada to iziskuje znatna
financijska sredstva.

Takoder i elektroenergetski vodovi koji se izmi¢u, odnosno grade, po potrebi mogu biti u
kabelskoj (KDV), odnosno zrac¢noj (ZDV) izvedbi, a sto ¢e se definirati u sklopu izdavanja posebnih
uvjete od nadleZznih javnopravnih tijela. Na taj nacin ¢e biti definirana i izgradnja trafostanica u
kabelskoj (KTS) ili stupnoj izvedbi (SBTS, ZSTS ili sl.)

Niskonaponska mreZa takoder moZe biti u zra¢noj, odnosno kabelskoj izvedbi. Ukoliko se gradi
u zra€noj izvedbi, mreZa treba biti u izvedbi na betonskim ili nekim drugim, tehni¢kom izvedbom
prihvatljivim stupovima, koji ne ugrozavaju sliku naselja ili krajolika, a koje je ovjeSen SKS
odgovarajucéeg presjeka.

Izvan naseljenih mjesta uredaji za prijenos elektricne energije mogu ostati i planirati se kao
zracni vodovi. Uvjet je postivanje minimalnih sigurnosnih udaljenosti i visina u skladu s postojeé¢im
propisima ovisno o vrsti gradevina koju vodici prelaze ili joj se u horizontalnom smislu priblizavaju
(naseljena mjesta, zgrade, ceste, pristupacna ili nepristupacna mjesta i sl.).

Clanak 714.

U gradevinskim podruc¢jima naselja, gdje to jo$ nije ucinjeno, planira se gradnja nove i
rekonstrukcija postojeée niskonaponske 0,4 kV mreze.

Za potrebe energetike na tom naponskom nivou, planira se izgradnja elektroenergetskih
objekata (dalekovoda, trafostanica i niskonaponskih distributivnih mreza) uz prethodno izmjestanje
postojecih dalekovoda koji prelazi preko samih zona i/ili objekata. Sama izvedba elektroenergetskih
objekata (trafostanica i sl.) definirat ¢e se za svaku pojedinu lokaciju. Na podrucjima koja se rjeSavaju
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urbanistickim planovima uredenja istima je propisan nacin na koji se treba izvesti elektroenergetska
mreza (uklanjanje, izmjeStanje i kabliranje postojec¢eg KDV gdje god je to moguce te izgradnja novih
trafostanica).

Unutar gradevinskog podrucja grada PoZege niskonaponsku 0,4 kV mrezu (gdje god je to
moguce) graditi podzemnim kabelskim vodovima poloZzenim u zeleni pojas ulica. Mrezu graditi
sustavom ulaz-izlaz pomodéu samostoje¢ih kabelskih ormara postavljenih na javnoj povrsini ili
ugradbenih ormara postavljenih na fasade postojecih gradevina.

Samo u slucaju nemogucnosti samostoje¢e ormare moguce je locirati u povrsine javne
namjene. Pri izgradnji kabelske mreZze u postoje¢im ulicama naselja kabelske samostojeée ormare u
pravilu postavljati na fasade gradevina ili na pogodno odabrane gradevine Cestice, a samo u iznimnom
slu€aju zbog nemogucnosti lokacije na gradevnu Cesticu locirati ih u povrsinu javne namjene tako da
ne zaklanja kut preglednosti, da ne ograni¢avaju kolni pristup gradevnih cestica, te da Sto manje
ogranicavaju izgradnju ostale podzemne infrastrukture.

Za ostala naselja Grada na isti nacin graditi kabelsku mrezu samo za glavni prometni pravac s
dozvoljenim brzinama prometa vec¢im od 50 km/h. U ostalim ulicama svih naselja Grada moze se graditi
SKS na stupovima, ili po krovovima s krovnim stalcima. No pri tome treba voditi racuna da se razvoj
mreze u naseljima, gdje god je to mogude izvodi podzemnim kabliranjem.

Prilikom razvoja zrac¢ne mreze 10(20)/0,4 kV treba maksimalno uvazavati izgled krajobraza
koristeci tehnoloska iskustva primjerena sredini u kojoj se izvode.

Ovim Planom se omogudava izgradnja cjelokupne kabelske NN mreZe i u ostalim naseljima
Grada.

Do izgradnje planirane kabelske mreze moZe se koristiti postojeca zracna mreZa uz
rekonstrukcije i priklju¢enje ponekog novog potrosaca.

Niskonaponsku (NN) mrezu u gospodarskim zonama obvezno graditi podzemnim kabelskim
vodovima KB 0,4 KV, a samostojeé¢e kabelske ormare graditi na gradevinskoj Cestici svakog kupca
elektri¢ne energije i/ili na povrsinama javne namjene.

Uz sve prometnice iz stavka 2. i 3. u kojima je planirana gradnja kabelske mreze potrebno je
planirati koridor Sirine 0,4 m i dubine 0,9 m za polaganje elektroenergetskih kabela. Udaljenost temelja
objekata od kabelske instalacije mora biti najmanje 1,0 m.

Ispod postojece nadzemne niskonaponske mreZe iz stavka 3. nije dozvoljena gradnja u pojasu
od 3,0 m za nepristupacne dijelove gradevine (krov, dimnjak i dr.), odnosno od 4,0 m za pristupacne
dijelove gradevine (terase, skele i dr.) od vodica niskonaponske mreze.

Javna rasvjeta se u pravilu planira izvoditi kao samostalna, izvedena na zasebnim stupovima,
ili dogradivati u sklopu postojeée i budué¢e nadzemne niskonaponske mreze.

Niskonaponska 0,4 kV mreZa planira se unutar gradevinskog podrucja. Planom je predvidena
rekonstrukcija i/ili napustanje pojedinih dijelova nadzemne mreze niskog napona,-kao i izgradnja nove
niskonaponske mreze (sve u skladu s potrebama i Sirenjem gradevnog podrucja, odnosno stvaranjem
uvjeta za priklju¢enje novih kupaca elektri¢ne energije) na sljedeci nacin, gdje god je to moguce:

- U ulicama naselja gdje postoji izgradena javna rasvjeta na vlastitim stupovima, nadzemna
mreZa niskog napona izvedena vodi¢ima Al Ce po krovnim stalcima zamijeniti ¢e se
samonosivim kabelskim snopom (u daljnjem tekstu SKS) na istim krovnim stalcima i/ili
podzemnim kabelom niskog napona s pripadaju¢im samostojeéim razvodnim ormarima;

- U ulicama gdje je postoje¢a mreZa niskog napona izvedena vodi¢ima Al Ce po krovnim stalcima
i javna rasvjeta zidnim kracima, visilicama ili gdje javna rasvjeta nije izgradena, mreza niskog
napona ¢e se zamijeniti SKS-om na istim krovnim stalcima, podzemnim kabelom niskog napona
s pripadaju¢im samostojecim razvodnim ormarima ili iznimno novom mreZzom niskog napona
na samostojeéim stupovima sa SKS-om (izgradnja niskonaponske mreze sa SKS na
samostojeéim stupovima vrsit ¢e se u dogovoru i uz suglasnost Grada PoZege);

U povijesnim dijelovima naselja, trgovima i parkovima mreZu niskog napona izvesti iskljuéivo
podzemnim kabelima; Ovisno o koncepciji mrezZe niskog napona iz prethodnih tocaka, prikljucke izvesti
nadzemnim i/ili podzemnim vodovima s osnovne mreze niskog napona do objekata kupaca elektri¢ne
energije.
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Clanak 715.

Na podrucjima naselja, u kojima ée se graditi podzemne niskonaponske mreze ili gdje se gradi
po krovnim stalcima, javna rasvjeta se mora graditi podzemnim kabelskim vodovima i ¢eli¢nim cijevnim
stupovima postavljenim uz prometnice. Na ostalim podrucjima, u slucaju da se niskonaponska mreza
gradi sa SKS na betonskim stupovima, rasvjetna tijela se mogu postaviti na iste stupove.

Clanak 716.
Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreze i javne rasvjete grade se u pravilu u uli¢énim
koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti od
kolnika, utvrdenoj posebnim propisom.

Clanak 717.

Sve trafostanice moraju imati ureden kolni pristup s javne povrsine, no pri tome se pristup
prometnom povrsinom rjesava direktno, putem prava sluznosti ili povrSine u vlasnistvu vlasnika
gradevne Cestice, sukladno vaze¢em zakonu.

Sva zastarjela transformatorska postrojenja, kao i ona kod kojih je instalirana snaga blizu
grani¢nih vrijednosti moguceg opterecenja, postupno treba zamijeniti.

Sve transformatorske stanice grade se kao samostojedi tipski objekti.

Za izgradnju kabelskih transformatorskih stanica potrebno je formirati gradevnu cesticu ¢ija je
veli¢ina uvjetovana tipom transformatorske stanice, a ukoliko se transformatorska stanica gradi na
javnoj povrsini nije potrebno formiranje nove gradevne Cestice, ali se ista ne moZe graditi u ulicnom
profilu. Za transformatorske stanice u stupnoj izvedbi nije potrebno formiranje gradevne Cestice.

Transformatorske stanice mogu se graditi i unutar drugih gradevina uvazavajuci tehnicke
uvjete i pravila struke.

Za izgradnju kabelskih transformatorskih stanica koje se koriste u programu izgradnje
distributera elektricne energije treba osigurati potreban prostor ovisno o instaliranoj snazi. Minimalna
povrsina gradevne Cestice za tu namjenu iznosi 5,0 X 7,0 m.

Na svim lokacijama postojecih i planiranih transformatorskih stanica naponskih razina
35/10(20) kV potrebno je osigurati prostorno planske preduvjete za gradnju mreza elektronicke
pokretne komunikacije za potrebe daljinskog vodenja pogona.

Izgradnju transformatorskih stanica unutar zgrada treba izbjegavati, a planirati se moZze samo
izuzetno u opravdanim slucajevima uz posebne uvjete gradenja.

Konacna verzija transformatorskih stanica odreduje se lokacijskom dozvolom ili drugim
odgovaraju¢éim zakonskim aktom kojim se omoguéava gradnja, polaze¢i od definiranja
elektroenergetskog opsega izgradnje (broj energetskih polja), tehnoloskih zahtjeva i mogucnosti
priklju¢enja/interpolacija na/u elektroenergetsku mrezu u okruzenju.

Nova elektroenergetska postrojenja za transformaciju napona treba planirati na optimalnim
pozicijama u odnosu na konzum, kako bi bili minimalizirani gubici u mrezi. Tehnoloski zastarjela
postrojenja potrebno je zamijeniti novim.

Clanak 718.
Za potrebe izgradnje energetskih gradevina na obnovljive izvore, omogucuje se izgradnje
susretnih objekata i spojne elektroenergetske infrastrukture (dalekovoda) izmedu tih objekata i
postrojenja u nadleznosti javnog elektroprivrednog poduzeca.

Clanak 719.

Povezivanje, odnosno prikljuc¢ak planiranih proizvodaca iz obnovljivih izvora energije (vjetar,
energane na biomasu, suncane elektrane i dr.) na elektroenergetsku mrezu, odnosno novih korisnika
elektroenergetske mreze, sastoji se od: pripadajuce trafostanice (TS) smjesStene u granicama obuhvata
planiranog zahvata i priklju¢nog dalekovoda(DV)/kabela(KB) na postojei ili planirani dalekovod/kabel
(DV/KB) ili na postojecu ili planiranu trafostanicu u nadleznosti operatora elektroenergetske mreze.
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Prostor izmedu granica obuhvata elektrane —obnovljivog izvora energije i postojece elektroenergetske
mreze je prostor trase i lokacije u istrazivanju gradevina prikljucka.

Tocno definiranje trase prikljuénog dalekovoda(DV)/kabela(KB) i lokacije transformatorske
stanice (TS) koje ¢ine prikljucak biti ée ostvarivo samo po prethodno dobivenim posebnim uvjetima i
uvjetima prikljuenja izdanim od strane nadleZznog operatora elektroenergetske mreze (operator
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) , a na osnovi nadleZnosti nad mjestom
prikljucka na elektroenergetsku mrezu visokog ili srednjeg napona i prihvacenog Elaborata moguénosti
priklju¢enja na mrezu i ishodenog Energetskog odobrenja (EO).

Posebni uvjeti za gradnju objekata obnovljivih izvora energije izdaju se pojedinacno, ovisno o
vrsti objekta, a prema postojeéim tehnickim propisima.

Clanak 720.

Lokacije i trase novih energetskih gradevina su orijentacijske i moguce ih je mijenjati unutar
koridora, odnosno radijusa za lokacije prikazane simbolom, navedenih ¢lanku 7., stavku 2.,
podstavcima 3. i 4. ovih Odredbi.

Lokacija nove TS 35/10(20) kV i novih 35 kV kabelskih dalekovoda definirat ¢e se projektnom
dokumentacijom uz dozvoljeno odstupanje u radijusu od 500 m od ucrtane lokacije, ali se, u pravilu,
treba pridrzavati ve¢ ranije zauzetih koridora te lokacija za elektroenergetske gradevine.

Prilikom provedbe ovog Plana moguca su manja odstupanja u pogledu rjeSenja trasa i koridora
planiranih dalekovoda i lokacija transformatorskih stanica utvrdenih samim Planom, a radi uskladenja
s planovima drugih Gradova i Opdina, trasa brzih cesta, preciznijim geodetskim podlogama te radi
drugih opravdanih razloga Sto se takoder nece se smatrati izmjenama ovog Plana.

Trase vodova i lokacije trafostanica ucrtane na kartografskom prikazu usmjeravajuéeg su
znacenja i dozvoljene su odgovaraju¢e prostorne prilagodbe i rjeSenja koja ne remete osnovno
koncepcijsko rjeSenje dano u Planu, a koja su ekonomski, tehnicki i tehnoloski prihvatljiva.

Lokacije i trase (koridori) novih/planiranih elektroenergetskih objekata distributivnih napona
0,4, 10, 20 i 35 kV utvrdit ¢e se detaljno prostornim planovima uzih podrudja i/ili razradom projektne
dokumentacije u skladu s dobivenim posebnim uvjetima, uz dozvoljeno odstupanje trase/lokacije do
100 m.

Omogucava se i izgradnja trafostanica 10(20)/0,4 kV i priklju¢nih dalekovoda 10(20) kV koje
nisu oznacene u Prostornom planu ukoliko su potrebni zbog priklju¢enja korisnika mreze vece
priklju¢ne snage, veceg broja korisnika mreze ili zbog poveéanja pouzdanosti napajanja pojedinih
dijelova elektroenergetske mreze .

Postupak ishodenja akta kojim se odobrava gradnja provodit ée se temeljem idejnog projekta
ili urbanistickog plana uredenja u ¢ijem obuhvatu je njihova izgradnja potrebna.

Predvida se moguénost izgradnje istih bez dodatnih ograni¢enja u smislu udaljenosti od
prometnica i granica Cestice.

Svi postojedi i/ili planirani dalekovodi mogu se kablirati Sto se takoder ne smatra odstupanjem
od ovog Plana.

U slucaju potrebe, iznimno je mogude planirati izmicanje pojedinih elektroenergetskih objekata
(dalekovoda, NN mreza i sl.). pri cemu je neophodna prethodna izgradnja novih elektroenergetskih
objakata koji ¢e u cijelosti preuzeti konzum objekata koji se uklanjaju.

Clanak 721.

Dalekovodi napona 30/35 kV, mogu se graditi, izmjestiti ili demontirati te rekonstruirati po
njihovim postoje¢im trasama, ukoliko postoje tehnicke pretpostavke izvedivosti, preoblikovati u
dalekovod ili kabele vise naponske razine (35 kV, 110 kV, ) te povecéane prijenosne moci (2x35 kV,
2x110 kV ). Pri tome je vaino da se njihove trase na pojedinim dijelovima, ovisno o zatecenoj
razvijenosti i stanju u prostoru, mogu kroz postupak ishodenja lokacijske dozvole, odnosno drugog
odgovarajué¢eg akta propisanog Zakonom prilagoditi novom stanju prostora i izgraditi sukladno
tehnic¢kim propisima koji reguliraju nacin i uvjete izgradnje elektroenergetskih gradevina.
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Dozvoljava se izgradnja proizvodnih postrojenja elektricne energije koja koriste obnovljive
izvore energije i prikljucenje u elektroenergetsku mrezu HEP-a izgradnjom susretnih objekata i spojne
elektroenergetske infrastrukture.

Osim toga unutar podrucja obuhvata ovog Plana na rijeci Orljavi predvidena je izgradnja malih
hidroelektrana prema programu ,MAHE“ (male hidroelektrane) sukladno ¢lanku 19. ovih Odredbi, ili
manjih na drugim lokacijama.

5.4. VODOOPSKRBA:

Clanak 722.

Izgradnju i proSirenje javnog vodoopskrbnog sustava naselja na podrucju Grada Pozege
potrebno je razvijati na temelju osnovnih postavki danih u Prostornom planu Zupanije i na temelju
izradene Studije razvitka vodoopskrbe na podrucju Pozesko-slavonske Zupanije.

Clanak 723.

RjeSenje vodoopskrbe Grada Pozege planira se u sklopu funkcioniranja dijela "Regionalnog
vodoopskrbnog sustava PoZestine", koji se za Grad PoZegu bazira na dva izvorista (Strazemanka,
kapaciteta 35 — 40 I/s, Veli¢anka, kapaciteta 15 — 110 |/s), crpilistu Dubocanka, kapaciteta 10 — 30 I/s
te povrsinskim zahvatom Kutjevacka rika, kapaciteta 10 I/s, kao i manjim vodozahvatima /izvoristima
/kaptazama (BoZji zdenac i zahvat StrijeZevica zajedno s izgradnjom crpiliSta, vodospreme i cjevovoda).
Medu najvaznijim, dio sustava javne vodoopskrbe grada PoZege Cine i crpiliSte "Luke" i "Zapadno
Polje", koja se nalaze na podrucju grada PoZege. Sustav sa postojeéim izvoristima / kaptazama i
zahvatima StaZemanke, Velicanke, Kutjevacke rike, Dubocanke i StrijeZevice ( plan ), na juznim
obroncima Papuka i Krndije, raspolaZe kapacitetom od 150 I/s do 200 I/s, te vodospremnicima "Sv.Vid"
( 3.000 m3), te "Glavica" (2400 m3) i magistralnim cjevovodima koji povezuju glavne objekte i veéa
naselja. Ukupna duZina cjevovoda (glavni, magistralni, sekundarni) iznosi cca 200 km. (na prostoru
grada PoZege)

Kapaciteti postojecih crpiliSta i izvorista su sljedeci:

e crpiliste "Zapadno polje" - 50 I/s

e crpiliste "Luka" - 30 I/s

e (crpiliste "Isto¢no polje" - 10 I/s; tehnoloska voda UPOV-a PoZega, izvan sustava vodoopskrbe)

crpilite Duboc¢anka — 10 do 30 I/s
izvoriste Veli¢anke - 15 do 110 1/s
izvoriste Strazemanke - 35 do 40 I/s

e povrsinski zahvat Kutjevacka rika - 10 I/s (zamucenje kod obilnijih kisa)

e crpiliste StrijeZevica — 30-40 I/s (nije uklju¢eno u sustav vodoopskrbe)

e (te niz manjih lokalnih izvorista/kaptaZa izdasnosti od 0,5 do 5 I/s koji ¢e se izgradnjom i
prosSirenjem PoZeskog vodoopskrbnog sustava napustiti zbog neadekvatne izgradnje zahvatnih
gradevina i ceS¢eg zamucivanja kod obilnijih padalina)

U cilju osiguranja rezervi pitke vode za vodoopskrbu stanovniStva i osiguranje funkcije
vodoopskrbe uz postojeca vodocrpiliSta i izvoriSta planira se povezivanje u Siri cjeloviti vodoopskrbni
sustav.

Takoder treba razvijati sustav vodoopskrbe koji ¢e povedati strategijsku i pogonsku sigurnost
vodoopskrbe.

Vodonosnike i izvorista vode odnosno crpilista treba zastititi od mogucih zagadivanja. Stoga je
oko svih postojecih izvorista vode, u okviru provodenja opcih zastitnih mjera za osiguranje higijenski
ispravne vode za pice i zastite od namjernog ili slu¢ajnog zagadenja, te drugih utjecaja koji mogu
nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost vode ili izdasnost izvorista za javnu vodoopskrbu, kao

' broj€ane vrijednosti sustava u ovom poglavlju su uvr§tene na temelju poznatih podataka i studija, te
su stoga orijentacijske i mogu se mijenjati sukladno novim spoznajama
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i otklanjanje vanjskih ¢imbenika, koji mogu utjecati na fizikalne, kemijske i bakterioloSke osobine vode,
nuzno postojanje zona sanitarne zastite s ciljem osiguranja prirodne kvalitete vode.

Opskrba vodom za pic¢e ima prioritet u odnosu na koristenje voda u druge svrhe.

Na svim postojec¢im gradevinama moguce je planirati rekonstrukciju postojecih gradevina i/ili
sustava.

Kod izgradnje novih te zamjenskih gradevina ili sustava tei rekonstrukcije postojeéih gradevina
za javnu vodoopskrbu, trase, koridori i povrSine odredeni ovim Planom mogu se mijenjati radi
prilagodbe tehnickim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu
biti takve da onemogudée izvedbu cjelovitog rjeSenja predvidenog ovim Planom.

Clanak 724.

Vodoopskrbna javna distributivna mreza izgradena je u slijedec¢im naseljima: Pozega, Vidovci,
Dervi$aga, Alaginci, Seovci, Turni¢, Mihaljevci, Novi Mihaljevci, Golobrdci, Stitnjak, Novi Stitnjak,
Marindvor, Bankovci, Kunovci, Krivaj, Donji Emovci, Gornji Emovci, Nova Lipa, Ugarci, Stara Lipa, Novo
Selo, Drskovci i Seoci. Naselje Komusina je u planu izgradnje. Ostala naselja vodom se opskrbljuju iz
vlastitih bunara i to naselja (ukupno 6) : Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Skrabutnik, Laze Prnjavor,
Cosine Laze i Vasine Laze.

Clanak 725.

Na podrudju Grada PoZege odredena su vodozastitna podrucja, a njihove se Odluke moraju
uskladiti s vazeé¢im posebnim propisima o utvrdivanju zona sanitarne zastite.

Za oba aktivna crpilista: Zapadno polje i Luke, donesene su Odluke o vodozastitnim podrucjima
izvorista vode za pice.

Crpiliste Isto¢no polje (Vidovci) zbog zagadenja vode nije u funkciji, ali se voda koristi u
tehnoloske svrhe centralnog uredaja za procis¢avanje, medutim kao vodozastitno podrucje treba biti
ukinuto od strane Skupstine PoZesko-slavonske Zupanije kao i vodozastitno podrucje crpilista Stara
Lipa.

Skupstina PoZesSko-slavonske Zupanije na 5. sjednici odrZanoj 15. studenog 1996. godine
donijela je Odluku o vodozastitnom podrucju crpilisSta "Luke" JP komunalnih djelatnosti "Tekija",
PoZega.

Skupstina PoZesko-slavonske Zupanije na 3. sjednici odrzanoj 18. srpnja 1997. godine donijela
je Odluku o vodozastitnim podruéjima izvorista voda za pice: "Zapadno polje", "Vidovci" ("Istocno
polje") i "Stara Lipa" JP komunalnih djelatnosti "Tekija" s p.o., PoZega.

Odluke o vodozastitnim podrucjima trebaju u zakonskom roku biti uskladene s vazeéim
posebnim propisima o utvrdivanju zona sanitarne zastite, a do tada se provode i primjenjuju u obliku
u kojem su donesene.

Na podrudju plana nalaze se podzemni vodonosnici s meduzrnskom porozno$cu i za njih se
utvrduju tri zastitne zone:

- zona ogranicenja i kontrole - lll. zona

- zona strogog ogranicenja - Il. zona

- zona strogog reZima - |. zona

lll. zona se utvrduje osobito radi smanjenja rizika onecis¢enja podzemne vode od tesko
razgradivih kemijskih i radioaktivnih tvari. U lll. zoni se zabranjuje:

- ispustanje neprocis¢enih otpadnih voda,

- deponiranje otpada,

- gradenje kemijskih industrijskih postrojenja,

- gradenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i prociséavanja oborinskih
voda.

Il. zona se utvrduje radi smanjenja rizika od oneciS¢enja podzemnih voda patogenim
mikroorganizmima i drugih Stetnih utjecaja.

U Il. zoni, uz zabrane iz lll. zone, zabranjuje se:

- povrsinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina.
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- poljodjelska proizvodnja osim zdrave hrane,

- stocarska proizvodnja osim za potrebe pojedinacnih gospodarstava,

- gradenje pogona za proizvodnju, skladistenje i transport opasnih tvari,

- gradnja groblja i prosSirenje postojecih,

- gradenje autocesta i magistralnih cesta (drzavnih i Zupanijskih cesta) i

- gradenje Zeljeznickih pruga.

I. zona utvrduje se radi zastite uredaja za zahvat vode i njegove neposredne okolice od bilo
kakvog oneciséenja i zagadenja voda, te drugih slucajnih ili namjernih negativnih utjecaja. Granica I.
zone mora biti udaljena od gradevina za zahvat vode najmanje 10 m na sve strane i mora biti ogradena.
U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za eksploataciju, procis¢avanje i
transport vode u vodoopksrbni sustav.

Clanak 726.

Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta obvezuje jedinice lokalne
samouprave da Odluke donesene prije stupanja na snagu Pravilnika usklade s odredbama Pravilnika u
roku pet godina od dana njegova stupanja na snagu.

U ovom slucaju za sva crpiliSta potrebno je revidirati stanje i donijeti nove Odluke o zastiti
izvoriSta uskladene s vazec¢im Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zaStite za ona
izvoriSta koja i dalje sluze ljudskoj potrosnji i uklju€uju se u jedinstveni cjeloviti vodoopskrbni sustav
PoZestine.

Sva nova izvorista i crpiliSta, kao i ona za koje to jo$ nije ucinjeno, takoder moraju biti
zastic¢ena sukladno posebnim propisima te se za njih moraju odrediti zone sanitarne zastite s mjerama
zastite.

Pri tome se izvorista vode moraju zastititi od mogucih zagadivanja, sukladno mjerama
sanitarne zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa kroz zone sanitarne zastite.

Na vodonosnom podrucju potrebno je provesti istrazivanja s ciljem utvrdivanja pogodnosti za
vodoopskrbu. Ako se podruéje utvrdi pogodnim za vodoopskrbu, mora se zastiti od mogudeg
zagadivanja mjerama zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa.

Clanak 727.

Svaka djelatnost na podrucju vodozastitnih zona (sanitarnih zona crpilista) neophodna za
normalan pogon, mora se provoditi tako da ne djeluje Stetno na kapacitet i prirodnu kvalitetu
zahvacenih voda.

Korisnik izvoriSta, poduzeéa, individualni poljoprivrednici i drugi gradani, korisnici
zemljiSta i objekata u zastitnim zonama, duZni su koristiti svoje zemljiSte i objekte te vrsiti radnje na
nacin da ne ugroze kvalitetu vode crpilista, izvorista i zahvata, u skladu sa zakonom i Odlukom o
vodozastitnim podrucjima, odnosno Odlukom o zonama sanitarne zastite izvorista.

Clanak 728.
Prilikom izgradnje prometnica koje ulaze u neku od zona sanitarne zastite izvorista/crpilista (ili
preventivne zastite) potrebno je planirati izgradnju kontrolirane odvodnje i odgovarajuceg
prociséavanja oborinskih onecis¢enih voda prije ispustanja u prirodni prijamnik.

Clanak 729.
U PPUG-u PoZege utvrduje se vodonosno podrucje koje je prikazano na kartografskom prikazu
br. 3.B.
Na vodonosnom podrucju potrebno je provesti istraZivanja s ciljem utvrdivanja pogodnosti za
vodoopskrbu. Ako se podrucje utvrdi pogodnim za vodoopskrbu, mora se zastiti od mogudeg
zagadivanja mjerama zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa.
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Clanak 730.

MreZu cjevovoda javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u javne
povrsine, u postojece ili nove infrastrukturne koridore uvazavajuci nacela racionalnog koristenja
prostora.

Cjevovode za opskrbu pitkom vodom treba polagati ispod pjesSackih hodnika ili u zelenoj
povrsini gdje god je to moguce, a iznimno se moZe koristiti i prvi podzemni sloj ispod kolnika.

Tamo gdje zbog tehnickih razloga navedeno u prethodna dva stavka nije izvedivo, daje se
mogucénost izvedbe cjevovoda za opskrbu pitkom vodom u rubnim dijelovima privatnih parcela.

Pojas za polaganje vodoopskrbnih cjevovoda treba biti Sirok minimalno 1,0 m.

Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava radi zadovoljavanja protupozarnih uvjeta
ne smiju bit manje od @ 100 mm, a samo izuzetno i na kratkim dionicama @ 80 mm.

Na svim postoje¢im gradevinama moguce je planirati rekonstrukciju postojeéih gradevina i/ili
sustava.

Polozaj crpnih stanica odreduje se prema hidraulickim proraCunima i projektnom
dokumentacijom.

Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postojeéih gradevina za javnu vodoopskrbu, trase,
koridori i povrSine odredeni ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehnickim rjeSenjima,
imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da onemogude izvedbu
cjelovitog rjesenja predvidenog ovim Planom.

Clanak 731.
Ako se vodoopskrbni sustav rjeSava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog
rieSenja.

Clanak 732.
U svakoj tocki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupoZarni zahtjevi u pogledu
koli¢ine vode i raspoloZivog tlaka, sukladno posebnom propisu.
Clanak 733.
Potrebno je predvidjeti izgradnju, nadogradniju ili rekonstrukciju vanjske hidrantske mreze na
podrudju Grada PoZege sukladno posebnom propisu (tamo gdje to jos nije ucinjeno).

Clanak 734.
Sve gradevine koje se nalaze u naseljima (dijelovima naselja) u kojima postoji javni
vodoopskrbni sustav, obvezno se moraju prikljuciti na isti, na nacin propisan od nadleznog distributera
(JIvU-a).

5.5. ODVODNJA OTPADNIH VODA

Clanak 735.

Izgradnju i proSirenje javnog odvodnog sustava naselja na podrucju Grada PoZege potrebno
je razvijati sukladno Studiji zastite voda PoZesko - slavonske Zupanije uz uvaZavanje temeljnog
koncepta zastite kroz sakupljanje otpadnih voda, transporta do mjesta procis¢avanja i dispozicije,
¢is¢enje do stupnja uvjetovanog lokalnim prilikama i zakonskim uredbama te dispozicije procis¢ene
vode u odgovarajuci prijamnik.

Clanak 736.

Sustav javne odvodnje PoZestine sastoji se od mreZe sustava odvodnje otpadnih voda duljine
oko 365 km, 58 crpnih stanica i 9 uredaja za procis¢avanje otpadnih voda. Centralni uredaj za
prociséavanje otpadnih voda Grada PoZege kapaciteta 33.500 ekvivalent stanovnika (ES) za sada se
provodi samo mehanickim procis¢avanjem otpadnih voda (I stupanj prociséavanja). U tijeku je
dogradnja uredaja na Il i lll stupanj procis¢avanja i poljima za ozemljavanje mulja.
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Na podrucju Grada PoZege izgraden je glavni odvodni kolektor koji je poloZzen do centralnog
uredaja za procis¢avanje otpadnih voda kapaciteta cca 33.500 Es. Recipijent procis¢enih otpadnih voda
je rijeka Orljava.

S obzirom na konfiguraciju terena slivno podrucje srediSnjeg dijela sustava - grada PoZege
podijelieno je na sliv: kolektor Cesma, Sjeverni kolektor, Juini kolektor i Glavni kolektor.
Glavni kolektor izgraden je u duljini od 3,22 km od betonskih i azbestcementnih cijevi. Sjeverni kolektor
je duljine 3,17 km od betonskih cijevi, izveden je sifonski prijelaz ispod rijeke Orljave, spojen je na
transportni kolektor koji zavréava na uredaju za proci$¢avanje. Kolektor Cesma izgraden je u duljini od
1,25 km, a Juzni u duljini od 1,2 km od betonskih cijevi. Transportni kolektor je duljine 2,55 km od
betonskih cijevi i zavrSava na uredaju za procis¢avanje otpadnih voda - CUPOV "Pozega" na lokaciji
Vidovci.

Grad PoZega i naselja Novo Selo, Drskovci, Vidovci ,Dervisaga, Mihaljevci, Novi Mihaljevci,
Golobrdci, Alaginci, Gornji Emovci, Donji Emovci, Emovacki Lug, Novi Stitnjak, Marindvor, Stitnjak,
Kunovci i Bankovci imaju izgradenu kanalsku mrezu za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Mjesoviti sustav odvodnje grada PoZege prosirit ée se unutar svojeg gravitacijskog podrucja s
odvodenjem svih otpadnih i oborinskih voda u glavni odvodni kolektor. Da bi mreZa sustava odvodnje
otpadnih voda u potpunosti zadovoljila svojim potrebama planirana je izgradnje vise crpnih stanica.

Sustavi odvodnje otpadnih voda naselja Vidovci i DerviSaga planirani su tako da se otpadne vode
odvode na UPQV Pleternica koji je u izgradniji.

Za naselja Krivaj i Seoci, planiran je sustav odvodnje samo za otpadne vode s prikljuckom na
sustav odvodnje otpadnih voda Pozege.

Na sustavu odvodnje grada PoZege je ukupno izgradeno 26 crpnih stanica, Sto sustav odvodnje
¢ini sve sloZenijim u smislu upravljanja, ali i poveéanja troskova pogona i odrzavanja.

Na mjeSovitom sustavu odvodnje otpadnih voda izvedeno je 32 kiSna rasterecenja s 19 ispusta
u vodotoke.

Za pojedina naselja predlaZe se, ako je to ekonomski opravdano, izgradnja samostalnih sustava
odvodnje otpadnih voda s prikljuckom na manje uredaje za procis¢avanje otpadnih voda.

Znacajan problem u odvodnji otpadnih i oborinskih voda predstavlja postojeéi mjeSoviti sustav
odvodnje koji nije dimenzioniran za prihvat svih oborinskih voda. U slu¢ajevima vecih oborina dolazi
do pojave tlacnog sustava i djelomi¢nog izlijevanja sadrZaja odvodnog sustava. Jedan od razloga za ovu
pojavu je nedovoljno odrZavanje postojeéeg i neizgradenost kanalskog sustava odvodnje oborinskih
voda na podrucju naselja, uz napomenu da Tekija d.o0.0. nije nadleZna za planiranje, projektiranje,
izgradnju i odrZavanje kanalskog sustava za odvodnju oborinskih voda. Znacajan problem u odvodnji
otpadnih i oborinskih voda predstavlja postojeci mjesoviti sustav odvodnje koji nije dimenzioniran za
prihvat svih oborinskih voda.

Clanak 737.
Naselja u obuhvatu PPUG-a PoZege odvodnju otpadnih voda rjesavat ¢e na sljededi nacin:

Nacin rjeSavanja odvodnje i preciS¢avanje otpadnih voda
Postojedi Centralni Decentralizirani . .
Individualni
sustav sustav sustav
Alaginci + - - -
Bankovci + - - -
Crkveni Vrhovci - - - +
Cosine Laze - - - +
Dervisaga + - - -
Donji Emovci + - - -
Drskovci + - - -
Emovacki Lug + - - -
Golobrdci + -+ - -
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Gornji Emovci + - - -
Gradski Vrhovci - - - +
Komusina -
Krivaj -
Kunovci + - - -
Laze Prnjavor - - - +
Marindvor
Mihaljevci
Nova Lipa - + - -
Novi Mihaljevci
Novi Stitnjak
Novo Selo
PozZega
Seoci - + - -
Stara Lipa - -
Seovci -
Skrabutnik - - R +
Stitnjak + -+ - -
Turnic -
Ugarci - -
Vasine Laze - - - +
Vidovci + - - -

Sveukupno: 17 12 4 6

+ |+

+ |+ |+ |+

e za sva ostala naselja — putem nepropusnih trodijelnih sabirnih jama.

Clanak 738.
Odvodnja otpadnih voda za izdvojena gradevinska podrucja gospodarskih i drugih zona rjeSava
se uz pripadajuée naselje.

Clanak 739.
Trase vodova i poloZaj uredaja za prociséavanje iz kartografskog prikaza br. 2.C., su
usmjeravajuceg znacenja i moguce ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod slijede¢im uvjetima:
e mora se zadrZati osnovni princip rjeSavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta sustava),
e vode se moraju upustiti u recipijente utvrdene u ¢lanku 741. ovih Odredbi.
Broj i poloZaj crpnih stanica te trase planiranih kolektora prikazane su nacelno, a tocan broj i
poloZaj te tocne trase ce biti utvrdene nakon izrade geodetske snimke i idejnog rjeSenja planiranog
zahvata u prostoru, a odreduje se prema hidrauli¢nim prora¢unima i projektnom dokumentacijom.

Clanak 740.

Ovim Planom omoguduje se priklju¢enja na uredaje za prociséavanje otpadnih voda vecih
kolektorskih sustava i za ona naselja za koja to nije predvideno ovim Planom, gdje god se to pokaze
moguce i opravdano, sto kao rjeSenje moZe zamijeniti pojedine samostalne ili zajednicke sustave za
odvodnju otpadnih voda. Istovremeno, naselja planirana ovim Planom za prikljuenje na vece
kolektorske sustave, a koja se iz opravdanih razloga ne mogu prikljuciti na iste, mogu pitanje odvodnje
rijesiti putem lokalnih ili zajednickih sustava odvodnje dok se ne steknu preduvjeti za priklju¢enje na
kolektorski sustav.

Clanak 741.
Recipijenti za prihvat otpadnih voda sa podrucja Grada PoZege je rijeka Orljava.
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Clanak 742.

Do izgradnje i dovrSenja odvodnih sustava iz ¢lanaka 736. i 737. ovih Odredbi, kao i u
naseljima i kojima nije planirana izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, zbrinjavanje otpadnih
voda moZe se rijeSiti putem nepropusnih sabirnih jama, separatora ulja i masti, pjeskolova, gnojnica i
sl., uz obvezu praZnjenje jama, zabranu ispustanja u okoli$ i konacno zbrinjavanje otpadnih voda,
sukladno posebnom propisu.

Oborinska odvodnja naselja Grada PoZega rijeSena je kanalskom mrezom izgradenom u duZini
cca 23 km, otvorenim kanalima i cestovnim jarcima, kojima se oborinska voda odvodi do prijemnika
iako vecina oborinskih voda i dalje zavrSava u mjeSovitom sustavu odvodnje otpadnih voda.

Ukoliko se u naseljima izgrade gospodarski pogoni, potrebno je njihovu otpadnu vodu procistiti
do potrebne razine prije ispustanja u prijemnik.

Predvideni sustavi odvodnje trebaju vodotoke zadrzati na nivou zahtijevane kategorije, a to se
odnosi i na sve potoke koji se koriste za odvodnju.

Clanak 743.
Nepropusne sabirne jame moraju biti locirane u skladu sa slijede¢im uvjetima:
e min. 3,0 m od svih susjednih meda
e min. 15,0 m od svih stambenih objekata
e min. 20,0 m od bunara u funkciji

Clanak 744.

Iznimno, za gradevine s koli¢inom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0 m3/dnevno ne
mogu se graditi vodonepropusne sabirne jame.

Clanak 745.

Samostalno rjesavanje otpadnih voda putem izgradnje septickih jama moguée je samo
privremeno, do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda, i to samo za gradevine do najvise
15 ES.

Gradevine kapaciteta veceg od 15 ES, dok se ne izgradi javni sustav odvodnje mora biti prikljucen
na individualni uredaj za precis¢avanje otpadnih voda.

Clanak 746.

Svi proizvodni pogoni koji koriste vodu u tehnoloskom procesu, trebaju imati svoje uredaje za
predtretman otpadnih voda prije njihovog upustanja u prijemnik, a isto se odnosi i na separaciju ulja i
masti.

Odvodnja gnojovke, osoke i stajnjaka na farmi i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
moZe se osigurati prema posebnim propisima.

Clanak 747.
Sistem odvodnje industrijskih otpadnih voda pojedinog podrucja treba u pravilu izvoditi kroz:
e razdjelni sustav odvodnje s odvojenim sustavima odvodnje tehnoloskih, sanitarnih i
oborinskih voda,
e prije spoja na javnu mrezu sustava odvodnje otpadnih voda tj. prije upustanja u vodotok
mora biti izgradeno predtretmansko mjerno okno.

Za ostalu industrijsku vodu koja se ne mozZe upustiti u sustav odvodnje otpadnih voda, odnosno
zajednicki uredaj za prociséavanje te ostale gradevine sa znacajnim zagadivanjem koristenih voda koje
nisu obuhvacene sustavima za odvodnju i procis¢avanje voda, treba izgraditi vlastite sustave odvodnje
i samostalne uredaje za prociséavanje.
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Clanak 748.

Bioloski procistaci otpadnih voda, koji se mogu graditi za potrebe pojedinih naselja ili
gospodarskih subjekata, moraju biti smjeSteni tako da nisu na dominantnom smjeru vjetra prema
najblizem naselju, uz uvjet da su udaljeni najmanje:

e od gradevinskih podrucja naselja 500 m

e od drZavne ceste 200 m

e od Zupanijske i lokalne ceste 150 m

e od nerazvrstane ceste 50 m

e od Zeljeznicke pruge 200 m.

Clanak 749.

S ciljem ocuvanja bioraznolikosti namjera je osigurati rjeSavanje problema odvodnje otpadnih
voda na razini zone ili pojedinacnih sadrzaja.

Lokacijom uredaja za prociséavanje otpadnih voda nastojalo se, izmaknuti uredaj od vrijednih
prirodnih stanista i staniSnih tipova.

Ukoliko je na pojedinim vodotocima predviden vedi broj uredaja za procis¢éavanje otpadnih
voda, potrebno je planirati faznost izgradnje, ovisno o utvrdenim potrebama i prioritetima za izgradnju
pojedinih uredaja, kako bi se smanjio kumulativni pritisak na te vodotoke.

Uredaji za procis¢avanje otpadnih voda koji su smjesteni na poplavnhom podrucju moraju se
graditi na nacin da se zastite od poplava.

Clanak 750.
U gradu PozZega odvodnju otpadnih voda obvezno je rijesSiti pretezito mjesSovitim sustavom
odvodnje. U ostalim naseljima moguce je oborinsku vodu odvoditi otvorenim kanalima.
Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti uskladene s krajnjim
rieSenjem.

Clanak 751.
Pojedini dijelovi postoje¢e mreze sustava odvodnje otpadnih voda ne zadovoljavaju u pogledu
vodonepropusnosti, izradi kontrolnih okana, plitkim kanalimai sl. te se planira postupna rekonstrukcija
istih.

Clanak 752.
Sve otpadne vode treba prije ispustanja u prijemnik procistiti u mjeri da se uklone sve Stetne
posljedice za okolinu, prirodu i prijemnik.
Sve onecis¢ene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upustanje u odvodni sustav,
moraju se prije upustanja procistiti uredajem za prethodno prociséavanje otpadnih voda.
Sve oneciséene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za ispustanje u recipijente ili tlo
moraju se prije upustanja procistiti uredajem za procis¢avanje otpadnih voda.

Clanak 753.
Nakon izgradnje odvodnog sustava postojece gradevine se moraju prikljuciti na novi odvodni
sustav, sukladno uvjetima iz prethodnog ¢lanka.

Clanak 754.

Cjevovode u funkciji odvodnje otpadnih i oborinskih voda treba graditi u koridorima javnih
povrsina, (radi jednostavnijeg rjeSavanja imovinsko — pravnih pitanja ili manjim djelom iza samih
objekata sto je uvjetovano osiguranjem zahtijevanih rezima tecenja i moguc¢nos¢u medusobnog
priklju€ivanja pojedinih dijelova mreZe sustava odvodnje otpadnih voda), u drugom podzemnom sloju,
na nacin da se gdje god je to mogucde koriste zajednicki infrastrukturni koridori, uvazavajuci nacela
racionalnog koristenja prostora.
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Na dionicama gdje tehnicki uvjeti dozvoljavaju, trase gravitacijskih kolektora i tla¢nih vodova
poloZeni su van asfaltne povrsine prometnica, bez da zadire u privatne parcele.

U dijelovima trase gdje nede biti moguce izmicanje van asfaltne povrsine, trasa e se polozZit po
sredini jednog kolni¢kog traka. Ovakav polozZaj kolektora uvjetovan je polozajem postojecih otvorenih
kanala - jaraka, zacijevljene oborinske odvodnje i instalacija (telefonskih, plinskih, elektri¢nih i
vodoopskrbnih) koje su u pravilu poloZene u zelenom pojasu izmedu cestovnih odvodnih jaraka i
ogradnih zidova privatnih parcela, odnosno stambenih i gospodarskih objekata s obje strane ceste.
Ovakav polozaj trase kolektora tehnicki je najprihvatljiviji i zbog relativno velikih dubina kanala.

Cijevi ¢e se ugraditi na dovoljnu dubinu da bi se zastitile od utjecaja prometnog opterecenja.
Ispod cijevi ugradit ée se pjes¢ana posteljica radi dodatne stabilnosti da ne dode do eventualnog
slijeganja cijevi, te radi preciznosti u izvedbi padova nivelete.

Iznimno gdje to iz tehnickih razloga nije moguce, daje se mogucnost izvedbe u rubnim
dijelovima privatnih parcela.

Clanak 755.
Uzduznim padovima te visinskim poloZajem cjevovoda treba nastojati omoguditi gravitacijsku
odvodnju kao i minimalizirati mogucu pojavu uspora u mrezi.

Clanak 756.
Kanalizacijske cijevi moraju imati dobro mehanicko svojstvo (Evrstocu) i biti vodonepropusne,
te omogucdavati jednostavnu i brzu montazu. Minimalni profil kanalskih cijevi utvrduje se hidraulickim
proracunima i projektnom dokumentacijom, a ne smije biti manji od 20,0 cm.

Clanak 757.

Radi pravilnog i lakog odriavanja sustava odvodnje otpadnih voda, na svim mjestima
priklju¢enja cjevovoda (glavnih i sekundarnih), promjenama trase (vertikalni = nagib nivelete;
horizontalnih - pravac), na svim mjestima visinskih i situativnih lomova te u slu¢aju da nema nikakvih
priklju¢enja cjevovoda i promjena pravca trase, na samim potezima u pravcu, na prosjecnom razmaku
40 do 60 m ugradit ¢e se vodonepropusna revizijska kontrolna okna.

Clanak 758.
Pristup trasi dionica gravitacijskih kolektora/kanala i tla¢nih vodova bit ¢e ostvaren preko
cestovnih prometnica ili putova, po kojima trase cjevovoda ¢e u najveéem dijelu i prolaziti.

Clanak 759.
Obzirom da je postojec¢a mreZa sustava odvodnje otpadnih voda mjeSovitog tipa na sustavu ée
se izgraditi rasteretne gradevine (kisni preljevi) i retencijski bazeni.

Clanak 760.
Prilikom gradnje kolektorske mreZe, posebnu pazinju treba posvetiti vodonepropusnosti
sustava odvodnje otpadnih voda (cijevi i okna), odnosno sprjecavanju infiltracije oborinske i podzemne
vode u sustav odvodnje tijekom buduceg koristenja istoga.

Clanak 761.
Oborinska odvodnja takoder mora biti rijeSena sukladno vazeéem zakonu o vodama, a
sukladno sljede¢im smjernicama:

- gradevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i
odrzavaju njihovi vlasnici,

- gradevine oborinske odvodnje s javnih povrsina i iz gradevina iz prethodnog podstavka
koje se na njih imaju prikljuciti, u gradevinskim podrucjima, grade i odrZavaju jedinice
lokalne samouprave iz svog proracuna (gradevine urbane oborinske odvodnje),
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- navodotoke i susna korita koji prolaze kroz gradevinska podrucja gradova i op¢ina,
natkriveni su i sluze ujedno i namjenama oborinske odvodnje primjenjuje se odredba iz
prethodnog podstavka,

- kanale oborinske odvodnje s prometnica, koji su izgradeni na cestovnom zemljistu ili
Zeljeznickom zemljistu, luka i luc¢kih podrucja, zracnih luka i zrakoplovne infrastrukture,
odrzavaju osobe koje su posebnim propisima odredene za gospodarenje prometnicom.

Clanak 762.
Grad PoZega je donio Odluku o odvodnji i procis¢avanju otpadnih voda na podrucju
aglomeracije PoZega, Pleternica i Eminovci na Zupanijskoj skupstini od 8.3.2023. godine, PoZesko-
slavonski Sluzbeni glasnik broj 3/2023 od 9. ozujka 2023. godine.

Clanak 763.
Za rjeSenje odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi Studiju odvodnje otpadnih voda s

podrucja Grada, vodedi racuna o Sirem podrucju utjecaja prigradskih naselja na sustav odvodnje.

5.6. VODOTOCI, VODE | MELIORACIJSKA ODVODNJA:

Clanak 764.

»,Vodoprivredna osnova sliva rijeke Orljave" (VRO Zagreb, 1990. god.), studija "Hidroloske
analize sliva Orljave s novelacijom rjeSenja zastite od poplava" ("Vodoprivredno-projektni biro" d.d.
Zagreb, srpanj 2012. god.) te studija — Projekt viSe struka , Projekt zastite od poplave na slivu Orljave”
(Elektroprojekt d.d. Zagreb, Institut za elektroprivredu i energetiku, Zagreb, SL-Consult, Ljubljana,
Institut IGH Zagreb i Projektni biro, Split, 2017. god.) su dokumenti uredivanja vodnog gospodarstva i
stoga ih treba koristiti prilikom izrade prostorne dokumentacije kao i Studije razvitka vodoopskrbe na
podrucju Pozesko-slavonske Zupanije, ldejno rjeSenje zastite i prociséavanje otpadnih voda, Idejno
rjeSenje zastite Pleternice od velikih voda i Idejno rjeSenje zastite PoZege od velikih voda.

Clanak 765.

Vodno gospodarski sustav na podrucju Grada:
e planirana retencija , Pakao”
e planirana retencija ,,Nakop”
e planirana retencija , Veliki Dol
e planirana retencija , Vucjak”
e planirana akumulacija ,Seliste”
e planirana akumulacija ,Kaptolka“
e planirana akumulacija / retencija ,Emovacki potok”
e planirana akumulacija / retencija ,Perenacki potok”
e planirane regulacije vodotoka Orljave — duZine 3,8 km podrucja ugroZenog poplavama
e jezero ,Sovinjak” (Marindvor)
e ribnjaci

- Turni¢

- Turni¢2

- Turni¢3

- Turni¢4

- Turni¢5

- Turni¢6

- Stitnjak

2 broj¢ane vrijednosti sustava u ovom poglavlju su unesene na temelju poznatih podataka i studija, te
su stoga orijentacijske i mogu se mijenjati sukladno novim spoznajama
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- Alaginci 1

- Alaginci 2

- Alaginci 3

- Golobrdci

- Marindvor

- Emovacki Lug 1

- Emovacki Lug 2

- Gornji Emovci 1

- Gornji Emovci 2
e vodotoci (duljine)

- r.

1
T T T T T T T T U T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Orljava—12,8 km

. Velicanka — 7,00 km

. Perenacki — 2,00 km

. Racin — 3,90 km

. Emovacki (Blatni) — 8,40 km
. Napolce (Studenjak) — 5,00 km
. Kljunovac — 3,10 km

. Gavanié¢ — 1,40 km

. Suhi— 3,30 km

. Sternov jarak — 2,90 km

. Glogovac — 5,50 km

. Sovinjak — 4,80 km

. Ulama—1,80 km

. Lis¢ica— 2,70 km

. Kiseli (Kiseljevac) — 2,00 km
. Kaptolka — 4,20 km

. Bukovac — 1,60 km

. Fazli¢a dol — 1,80 km

. Franjin dol — 1,05 km

. Veliki dol — 3,20 km

. Nakop | — 3,60 km

. Nakop Il (Didin p.) — 1,70 km
. Pakao (Kajin p.) — 4,00 km
. Bosanka—2,10 km

. Gusavac — 1,60 km

. Komusanac — 5,50 km

. Vucjak — 6,80 km

. Drskovacki — 2,00 km

. Bukovica — 5,00 km

. Krndija — 3,40 km

. Belenac— 2,00 km

. Duboki 2,10 km

. Bzenicki — 4,50 km

. Luznjacki — 2,00 km

. Markovic¢a — 2,00 km

. Krajni dol — 1,80 km

. Studenac — 1,00 km

. Mikolinac — 1,00 km

. Duboki dol - 0,70 km

. Curin dol = 1,10 km

. Slatina — 1,0 km

. Modri vrat — 1,00 km
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e kanali (duljine)

- Lat. Kanal Stara Lipa — 5,00 km
Lat. Kanal Velicanke — 0,75 km
Sab. Kanal Ratarnice — 3,60 km
Lat. Kanal Alaginacki — 3,50 km
Kanali Ratarnice (3. i 4. reda) — 8,60 km

Sveukupno: vodotoci l. i ll. reda 134,35 km; kanali 1. i 2. reda 12,85 km; kanali 3. i 4. reda 8,60

km; jezera 2,950 ha i ribnjaci 8,805 ha.

Za zastitu od Stetnog djelovanja voda na vodotocima omogucavaju se i drugi regulacijski
zahvati koje treba provoditi uz maksimalno uvazavanje prirodnih i krajobraznih obiljezja te posebice
ekoloske ravnoteZe. Planirani su zahvati na rijeci Orljavi i potocima: Velicanka, Glogovac, Sovinjak,
Kaptolka, Suhi potok, Drékovacki potok, Vuéjak, Komusanac, Sternov jarak, Bukovica, Emovacki potok,
Pakao, Nakop I. i Il., Veliki dol i Fazli¢a dol.

Postojece regulacijske i zastitne vodne gradevine mogucde je rekonstruirati.

Clanak 766.

Osim radova iz prethodnog ¢lanka dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati, ukoliko se
za njima ukaze potreba, a s ciliem unapredenja i poboljSanja vodnogospodarskog sustava.

U svrhu zastite od buji¢nih poplava i pripadnih erozijskih procesa mogu se takoder planirati i
izvoditi zastitne vodne gradevine (pregrade, retencije i uredenje korita), izvoditi zastitni radovi
(posumljavanje, odrZavanje vegetacije, trasiranje, kréenje raslinja ¢iséenje korita, i sl.), te provoditi
mjere zastite (ograniCavanje sjeCe, zabrana i ograni¢avanje vadenja mineralnih sirovina, zabrana
odlaganja otpadnih tvari, odgovarajuci nacin koristenja poljoprivrednog i drugog zemljista i druge
odgovarajuée mjere).

Clanak 767.

Radovi na zastiti od poplavljivanja obuhvaéat ée gotovo sve znacajnije povrsine sliva Orljave:
naseljene zone, magistralne prometnice i ribnjake te, kao najvaznije vrijednosti na branjenom podrucju
— grad PozZegu i prigradska naselja, Zeljeznicku prugu i cestovnu infrastrukturu. Zastita od velikih voda
svih vodotoka kroz naselja na podrucju Grada PoZege planira se za 100-godisSnje velike vode, osim
potoka Vucjak koji se stiti za 1000-godisnje velike vode.

Clanak 768.

Pregrade i retencije za potok Vucjak nakon detaljnih istraZivanja obavezno je izvoditi izvan
obuhvata GUP-a. Ovim gradevinama potrebno je sprijeciti poplavljivanje Vuéjaka na podrucju grada
PoZege. Za gradnju ovih gradevina nije potrebna izmjena PPUG PoZege.

Clanak 769.

Korito rijeke Orljave mora se sacuvati u priblizno prirodnom obliku, gdje god je to moguce,
medutim pritom osigurati okolni prostor naselja da ne dode do plavljenja i unistavanja obaloutvrda i
nasipa, a uz obvezu odrzavanja i mogucénost uredenja okolnog prostora.

Iznimno, za korita vodotoka koja prolaze kroz naselje PoZegu, Vidovce i DervisSagu mogude je
predvidjeti uredenje te izgradnju obaloutvrda, kao i urbanisticko — arhitektonsko uredenje prostora
(Setnice, uredene javne zelene povrsine, urbana oprema i sl.).

Clanak 770.
Radi ocCuvanja i odrzavanja zastitnih hidromelioracijskih i drugih vodno gospodarskih objekata
i odrZavanja vodnog rezima nije dozvoljeno obavljati aktivnosti navedene u ¢lanka 141. vazeceg Zakona
o vodama te odredbi drugih posebnih propisa, odnosno posebnih zakona i propisa koji ¢e u buduénosti
regulirati i odredivati rezim koristenja prostora vodnih gradevina, u slu¢aju izmjene trenutno vazecih.
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Clanak 771.

Za svaki zahvat u prostoru koji je vezan uz vodni rezim potrebno je projektnom
dokumentacijom osigurati ekoloski prihvatljiv  minimum u vodotocima nizvodno od zahvata
retencija/akumulacija kako bi se sprijecile negativne posljedice uzduz toka.

U suradnji s nadleznom podruznicom "Hrvatskih Suma" d.o.o. potrebno je odrediti mjere za
sprecavanje vecih kréenja Suma te izgradnju akumulacija/retencija uskladiti sa Sumskogospodarskim
planovima na nacin da se tijekom uspostave akumulacija/retencija ne provode oplodne sjece,
pogotovo dovrsni sjekovi, kako bi se mogucnost erozije okolnog podrucja sprijecila u najveéoj mogucoj
mjeri.

Vodne gradevine (retencije Pakao, Nakop i Veliki dol) isto tako planirati na najmanjoj
funkcionalnoj razini uz omogucavanje ekoloski prihvatljivog protoka koji ée zadovoljiti specificne
ekoloske potrebe stanisnih tipova ovisnih o vodnom reZzimu nizvodno od vodne gradevine te specificne
ekoloske potrebe ciljnih vrsta.

Clanak 772.

Pri paralelnom vodenju trase brze ceste, najmanja udaljenost od ruba vodotoka i/ili kanala je
6,0 m (eventualna odstupanja se pojedina¢no mogu mijenjati iskljucivo uz suglasnost Hrvatskih voda,
mjerodavne VGI za mali sliv Orljava LondZa, PoZega).

Clanak 773.
Za objekte u koritu u vidu mostova i propusta, usvojen je kriterij za dimenzioniranje koji
propisuje raspon mosta definiran velikom vodom 5 godiSnjeg povratnog perioda, uz nadvisenje 80 cm
iznad v.v. 50 g.p.p., te dozvoljenim maksimalnim usporom (do 0,10 m pri protoci v.v. 100).

Clanak 774.

Na podrucju Grada PoZege postoji mogucnost natapanja poljoprivrednih povrsina, a posebice
nakon izgradnje planiranih retencija/akumulacija/mikroakumulacija.

Potencijalni plan navodnjavanja na podrucju Grada PozZegte potrebno je provoditi sukladno
projektu "Osnove navodnjavanja na podrucju PozeSko-slavonske Zupanije".

Pri tome su podrucja melioracijskih sustava i njihovi obuhvati definirani te se prikazuju na
kartografskim prikazima - "Namjena prostora" i "Vodnogodspodarski sustavi" - ovog Plana.

Potencijalnim povrSinama za navodnjavanje smatraju se sve povrSine koje su u funkciji
poljoprivredne proizvodnje.

Clanak 775.

Zastita od Stetnog djelovanja podrazumijeva i odvodnju poljoprivrednih povrsina i sniZzavanje
nivoa podzemnih voda radi ujednacavanja prinosa u poljoprivredi. Tako je melioracijsko podrucje ono
podrucje na kojem je, radi unapredenja poljoprivredne proizvodnje, izgraden ili planiran sustav
melioracijske odvodnje.

Na podrucju Grada PoZege nalaze se meliorirane povrsina (melioracijske kazete - Ratarnice),
a melioracijsko podrucje moZe se okarakterizirati kao djelomicno izgradeno, jer se na veéem dijelu
istog odvodnja odvija prirodnim vodotocima na kojima su izvrSeni manji regulacijski zahvati, dok se tek
na manjem dijelu poljoprivrednih povrSina unutarnja odvodnja moZe smatrati rijeSenom, jer su
izgradeni sustavi povrsinske ili kombinirane odvodnje.

Melioracijsku odvodnju potrebno je dalje razvijati kroz odrzavanje postojecih te planiranje i
izgradnju novih sustava.

5.7. OBNOVUIVI IZVORI ENERGUIE

Clanak 776.
Uz konvencionalne izvore, na podrucju obuhvata ovog Plana omogucava se i potice koristenje
alternativnih izvora energije, gdje se osobito vaznim isti¢e obnovljivost izvora te ekoloska prihvatljivost
i smanjenje zagadenja (osobito emisija CO; i drugih staklenickih plinova).
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Clanak 777.

Otvorena je moguénost izgradnje gradevina za iskoriStavanje sunceve energije, energije vjetra,
geotermalne energije, energije nastala iz otpada drvopreradivacke industrije, kao i drugog vrsta
drvnog, biljnog i komunalnog otpada, a zadovoljavajuci pri tome sve uvjete zastite prirode i okolisa te
malih hidroelektrana (MAHE).

Clanak 778.
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije su gradevine za iskoriStavanje energije
sunca, vjetra, geotermalne energije, energije nastala iz drvnog ili biljnog otpada (prerada biomase).

Clanak 779.

Prostornim planovima uredenja gradova i opc¢ina moguce je planirati sva postrojenja koja
koriste obnovljive izvore za proizvodnju energije i kogeneracijska postrojenja i to:

- postrojenja koja su priklju¢ena na javni energetski sustav

- postrojenja koja nisu prikljucena na javni energetski sustav (individualna postrojenja).

Opcenito, lokacije postrojenja za proizvodnju energije koristenjem obnovljivih izvora energije
i kogeneracije, tj. elektrane instalirane snage do 10 MW (osim malih hidroelektrana), odreduju se
prostornim planovima uredenja opéina i gradova. Sve potencijalne lokacije takvih
postrojenja/elektrana treba prije ugradnje u prostorni plan lokalne razine procjenjivati prema uvjetima
navedenima u nastavku, osobito u ¢lanku 834., podstavku 31. i 32. te ¢lanku 835. kao i poglavlju 5.7.
ovih Odredbi.

Clanak 780.

Postrojenja za proizvodnju energije koristenjem obnovljivih izvora energije i kogeneracije koja
zauzimaju odredenu povrsinu mogucde je smjestiti:

e izvan gradevinskog podrucja na povrSinama odredenim kao infrastrukturne povrsine

e naizdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarske proizvodne namjene izvan naseljaina

povrsinama gospodarske proizvodne namjene unutar gradevinskih podrucja naselja

e na povrsinama odlagalista otpada /saniranih odlagalista otpada (elektrane na bioplin i sl.)

e u okviru uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (elektrane na bioplinisl.)

e unutar sklopa gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti

(elektrane na biomasu, bioplinisl.)

e na povrsine parkiralista sukladno ¢lanku 808. ovog Plana

& na umjetnim vodnim tijelima i ribnjacima koji zadovoljavaju tehnicke uvjete

Suncane elektrane mogu se smjestati sukladno ovim Odredbama i odredbama vaZeceg Zakona

o prostornom uredenju.

Clanak 781.

Unutar gospodarske namjene na podrucju ovog Plana dozvoljava se gradnja energetskih
objekata sa koriStenjem obnovljivih izvora energije, te srednje naponskih rasklopnih postrojenja ili TS
10(20)/0,4 kV za prihvat viska proizvodne elektri¢ne energije u elektroenergetski sustav.

Energetski objekti koji koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju toplinske i/ili elektri¢ne
energije mogu se graditi za jednu ili za skupinu gradevina. Energetski objekti za proizvodnju toplinske
i/ili elektricne energije moZe se graditi kao:

- energetski objekt graden na vlastitoj gradevinskoj Cestici,
- energetski objekt graden na gradevinskoj Cestici korisnika toplinske i/ili elektriéne energije,
- energetski objekt graden u sustavu gradevine koja koristi toplinsku i/ili elektri¢nu energiju.

Clanak 782.
Izgradnja malih postrojenja i uredaja koji koriste obnovljive izvore za proizvodnju energije
prvenstveno za vlastite potrebe moZe se planirati u gradevinskim podrucjima naselja i izdvojenim
gradevinskim podrucjima izvan naselja svih namjena, kao i u okviru dozvoljene izgradnje izvan naselja
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i to kao pomoéne gradevine uz gradevinu osnovne namjene ili na gradevini osnovne i sekundarne
namjene i pomoc¢noj gradevini.

Kod planiranja malih postrojenja i uredaja koja koriste obnovljive izvore za proizvodnju
energije treba voditi raCuna da se ne pojavljuju Stetni utjecaji buke, Sirenje neugodnih mirisa,
onecisc¢enja zraka, vode, tla i sl. u odnosu na okolne namjene u prostoru.

5.7.1. Energetska postrojenja za iskoristavanje snage vjetra

Clanak 783.

Energetska postrojenja za iskoristavanje energije vjetra na podrucju Grada Pozege mogude je

planirati samo kao manje pogone/turbine, a ne kao velike vjetrofarme ili vjetroelektrane, i to:

- izvan granica gradevinskog podrucja u sklopu gospodarskih poljoprivrednih djelatnosti, uz
gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma
za potrebe istih kao manje pogone/turbine

- unutar granica gradevinskog podrucja u sklopu gospodarskih zona za potrebe istih.

Clanak 784.
Svaka nova lokacija postrojenja za iskoristavanje snage vjetra mora zadovoljavati slijedece
uvjete:

- mora biti izvan ekoloske mreze, medunarodno vaznih podrucja za ptice, divlje svojte i dr.

- mora biti planirane na potrebnoj udaljenosti da razina buke za najblize gradevine za boravak
ljudi ne prelazi 40 dB(A), a potrebno je voditi racuna i o poloZaju najblizih telekomunikacijskih
uredaja (radio i TV - odasiljaci, navigacijski uredaji) radi izbjegavanja elektromagnetskih
smetnji

- mora biti izvan infrastrukturnih koridora i zona visokih Suma

- mora biti izvan zona izloZenih vizurama vrijednog krajolika

- mora biti uskladene u odnosu na elektroni¢cke komunikacijske uredaje (radio i TV odasiljaci,
navigacijski uredaji i sl.) radi izbjegavanja elektromagnetskih smetnji,

- pristupni put do lokacije postrojenja za iskoristavanje snage vjetra sastavni je dio zahvata i
jedan od vaznijih elemenata ocjene utjecaja na vrijednost izvornog krajobraza

- na lokacijama na kojima se planira energetsko postrojenje za iskoriStavanje snage vjetra
moguce je istovremeno smjestiti i sun€ane elektrane

- zavrijeme izgradnje objekta nuzno je planirati izgradnju objekata i pripadajuée infrastrukture,
pogotovo pristupnog puta, na nacin da se ne ugrozavaju vrste koje Zive na podrucju izgradnje

- prilikom planiranja i izgradnje energetskih infrastrukturnih objekata u najvecoj mjeri
izbjegavati zastitne Sume i Sume posebne namjene

5.7.2. Suncane elektrane

Clanak 785.

Samostalna postrojenja i gradevine za iskoriStavanje sunceve energije, kao Sto su suncane
elektrane i/ili fotonaponski moduli na stupovima, moguce je planirati ovim Planom u svojstvu
infrastrukturnih gradevina snage manje od 10 MW - unutar granica gradevinskog podrucja u
gospodarskim proizvodnim zonama gdje je to planirano planovima uZih podrucja, u izdvojenim
gradevinskim podru¢jima gospodarskih zona te izvan granica gradevinskog podrudja kao
infrastrukturne gradevine, sukladno Zakonu.

Gradevine iz prethodnog stavka smatraju se infrastrukturnim gradevinama.

Clanak 786.
Sukladno vazec¢em Zakonu o prostornom uredenju, ovim Planom se predvidaju povrsine za
gradnju suncanih elektrana kao povrsine na kojima je moguce graditi infrastrukturne gradevine
suncanih elektrana, i to:
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— povrsine koje su u prostornom planu graficki odredene u kartografskom prikazu kao

povrsine namjene za izgradnju suncanih elektrana, neovisno o tome jesu li unutar ili izvan
gradevinskog podrucja, te se kod takvih povrsina ne primjenjuju ograni¢enja snage suncane
elektrane propisana prostornim planom

— povrsine koje su u prostornom planu odredene kao povrsine izdvojenog gradevinskog

podrucja izvan naselja gospodarske i poslovne namjene (I i K)

— povrsine koje su prostornim planom odredene kao poljoprivredno tlo oznake P3, a u

neposrednom su kontaktu s izdvojenim gradevinskim podrudjima izvan naselja
gospodarskih i poslovnih namjena na kojima se nalaze postojeée gospodarske ili poslovne
gradevine, uz uvjet da ista povrSina ne moze biti veéa od 50% povrsine te gospodarske i
poslovne zone, a dobivena elektri¢na energija koristi se za potrebe tih gradevina

— vodne povrsine — jezera nastala eksploatacijom mineralnih sirovina, kao i ribnjaci i druga

uzgajaliSta za obavljanje djelatnosti akvakulture na kopnu, uz suglasnost davatelja
koncesije, odnosno davatelja zakupa ako je rije¢ o podruc¢ju pod koncesijom, odnosno
zakupom

— povrsine odlagalista otpada
— povrsine eksploatacijskih polja ¢vrste mineralne sirovine uz suglasnost tijela nadleznog za

rudarstvo

— povrsine koje se nalaze unutar gradevnih cestica postojecih infrastrukturnih i vodnih

gradevina, uz suglasnost tijela koje upravlja predmetnim infrastrukturnim ili komunalnim
sustavom i/ili gradevinom.
Clanak 787.
Povrsine za gradnju agrosuncanih elektrana, takoder sukladno Vaze¢em Zakonu o prostornom

uredenju su povrsine koje su ovim planom bilo koje razine odredene kao poljoprivredne povrsine, a na
kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u evidenciju uporabe poljoprivrednog
zemljiSta (ARKOD) ili na kojima se uz postojeéi prostor obuhvata farme, staklenika ili plastenika
postavom agrosuncanih elektrana postizu ciljevi razvoja poljoprivredne djelatnosti, uz zadrzavanje
namjene poljoprivrednog zemljista.

Agrosuncana elektrana predstavlja prostor na kojemu se paralelno odvija poljoprivredna

proizvodnja i proizvodnja obnovljive elektri¢ne energije pomocu fotonaponskih sustava, pri ¢emu je
potrebno omoguciti poljoprivrednu proizvodnju na minimalno 60 % povrsine agrosuncane elektrane
prema sljede¢im smjernicama:

Mora se osigurati da je najmanje 60 % povrsine parcela koje su predmet zahvata namijenjeno
poljoprivrednoj djelatnosti u skladu s dobrom poljopriviednom praksom (eng. Good
Agricultural Practices — GAP)

Na povrsini agrosuncane elektrane mora se uspostaviti poljoprivredna proizvodnja (biljna ili
stocarska). Pri uporabi pojma uspostavljene poljoprivredne proizvodnje smatra se da su
poduzete radnje koje omogucéavaju optimalnu poljoprivrednu proizvodnju s obzirom na
novonastale uvjete uzgoja stoke ili biljnih kultura uz prisutnost fotonaponskih sustava.

Ispunjenje prethodnih preduvjeta potrebno je dokazati kroz stru¢ni dokument koji izraduje
treéa strana (ne nositelj poljoprivredne proizvodnje ili proizvodac elektricne energije) koja na
raspolaganju ima adekvatne stru¢njake odgovaraju¢e strucne spreme (VSS biotehnicke
struke), pri ¢emu u obzir treba uzeti i usporedbu prinosa s referentne povrsine.

Potencijalna promjena vrste poljoprivredne proizvodnje npr. s uzgoja povrca na ekstenzivno
pasarenje, ne smatra se kao zadovoljenje ovog podkriterija.



Broj: 20/24. SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

e Minimalna visina modula dizajnirana je da omoguci kontinuitet poljoprivrednih (ili stoCarskih)
aktivnosti, ¢ak i ispod fotonaponskih modula, izuzev povrsina koje se ne mogu upotrebljavati
zbog tehnicke sigurnosti solarnih panela i sigurnosti ljudi.

e Na povrsini agrosuncane elektrane potrebno je svake godine provoditi monitoring
poljoprivredne proizvodnje, stanja tla, mikroklimatskih uvjeta te usporediti s ocekivanim
stanjem iz stru¢nog dokumenta. Usporedbu je potrebno informativno dostaviti nadleznom
tijelu unutar Zupanije koje ¢e te podatke moci upotrebljavati za daljnje planiranje agrosuncane
elektrane na svom prostoru.

e Prostor na kojem se ne obavlja poljoprivredna proizvodnja odrzavati koSnjom ili ispasom, bez
primjene kemijskih sredstava.

e Unutar idejnog i glavnog projekta agrosuncane elektrane potrebno je naznaciti prostor na
kojem se planira poljoprivredna proizvodnja i izraziti postotak povrsine, u odnosu na ogradenu
povrsinu zahvata, na kojoj ¢e se odvijati poljoprivredna proizvodnja.

e Ovaj koncept nuzno je implementirati kod planiranih sunc¢anih elektrana koje se planiraju na
P1i P2 zemljistima, bududi da je iste zabranjeno koristiti u nepoljoprivredne svrhe. Medutim,
ovime se ostvaruju preduvjeti za razvoj agrosolarstva sto moze biti primjenjivo na sve ostale
potencijalne investitore zainteresirane za razvoj sunéanih elektrana.

Clanak 788.
Moguca izmjena Zakona koja bi se odnosila na definiciju suncanih i agrosuncanih elektrana te
pvrsinama na kojima je planirana moguénost gradnje istih, ne zahtijeva promjenu ovog Plana vec se
postupa sukladno novom Zakonu.

Clanak 789.

U svrhu koriStenja sunceve energije konkretno se na podrucju Grada PoZege dozvoljava
izgradnja agrosuncane elektrane, odnosno pogona za koriStenje energije sunca na podrucju
odredenom za sunéanu elektranu kao infrastrukturnu gradevinu u blizini naselja Stitnjak i Marindvor -
»SE Stitnjak“, sunéane elektrane u gradevinskom podruéju gospodarske zone , PoZega — istok”, kao i
suncane elektrane u sklopu gospodarske zone unutar grada PoZege na k.¢.br. 39/3, 4044/1, 4057/1,
4056/1, 4052/1. 4052/2 i 4051/1 k.o. PoZega.

Obzirom na ubrzan razvoj tehnologija za koriStenje suneve energije, ovim prostornim planom
nije ograni¢en nacin koriStenja energije sunca unutar planom predvidenog prostora, ukoliko su te nove
tehnologije potpuno ekoloski prihvatljive.

Unutar obuhvata GUP-a u gospodarskim zonama koje su odredene istim, moguce je planirati
suncane elektrane tim Planom.

Clanak 790.

Izgradnju suncanih elektrana trebalo bi potencirati u zonama gdje ve¢ postoji odredena
komunalna infrastruktura i infrastruktura transporta energije, odnosno gdje nema zahtjeva ili su
minimalni zahtjevi za gradnjom novih objekata.

Pod suncanom fotonaponskom elektranom podrazumijeva se cjelina sastavljena od
fotonaponskih modula s pripadajuéom samostojecom konstrukciju za njihovu montazu, fotonaponskih
DC/AC izmjenjivaca, trafostanice i susretnog postrojenja, svih pripadajucih spojnih i priklju¢nih vodova
unutar same elektrane ili za priklju¢ak na elektroenergetsku mrezu te pomocnih i pratecih gradevina u
funkciji elektrane (kao npr. kontejner sa sustavom za nadzor i upravljanje radom suncane elektrane).

Clanak 791.
Uvijeti i kriteriji za odredivanje povrsine suncane elektrane su:
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- predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja suncane elektrane, pristupnog puta,

kabliranja i TS ili rasklopnog postrojenja te pomo¢ni i prateci objekti

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti te zemljiste privesti

prijasnjoj namjeni.

Za potrebe izgradnje, montaZe opreme i odrzavanja suncane elektrane dozvoljava se izgradnja
prilaznih i/ili makadamskih puteva unutar prostora elektrane. Prikljuc¢ak na javnu cestu moguc je u
skladu s vaZzeéim propisima.

Povezivanje, odnosno priklju¢ak suncane elektrane na elektroenergetsku mrezu sastoji se od:
pripadajuce trafostanice ili rasklopnog postrojenja smjestenih u granici obuhvata planirane sunéane
elektrane i priklju¢nog dalekovoda/kabela na postojedi ili planirani dalekovod ili na postojeéu ili
planiranu trafostanicu. Nacin prikljucenja i trasu priklju¢nog dalekovoda/kabela treba uskladiti sa
ovlastenim operatorom prijenosnog ili distribucijskog sustava te ishoditi njegovo pozitivno misljenje.

Clanak 792.

SE ,Stitnjak“ se nalazi na potezu izmedu naselja Novi Stitnjak, Marindvor i Stitnjak, uz
postojecu Zzupanijsku cestu ZC 4100., a vidljiva je na kartografskom prikazu br. 1. ,Kori$tenje i namjena
povrsina/prostora”, kartografskom prikazu br. 4.9. Novi Stitnjak, Marindvor, Stitnjak i Golobrdci u MJ
1:5.000.

Namjena zemljista je izgradnja poljoprivredna proizvodnja (vo¢njak) i gradevine za proizvodnju
elektricne energije — agrosuncane elektrane.

U ovoj zoni planira se uzgoj trajnog nasada u smislu uzgoja voca (voc¢njaka koji bi bio smjesten
kao kultura ispod agrosuncanih fotonaponskih modula.

Na podru¢ju SE ,Stitnjak“ omoguéena je izgradnja:

e gradevina za iskoriStavnje sunceve energije /samostalnog postrojenja neintegrirane
fotonaponske suncéane elektrane /fotonaponskih modula na stupovima visine minimalno
3,0 m (agrosolari)

e transformatorske stanice i/ili rasklopnog postrojenja

e svih ostalih gradevina potrebnih za iskoriStavaje sunceve energije

e gospodarskih  gradevina u  funkciji obavljanja  poljoprivrednih  djelatnosti
komplementarnih uzgoju voéa (vocnjacima) u funkciji osnovne poljoprivredne
proizvodnje te svih drugih gradevina Cija je gradnja omogucena i propisana uvjetima iz
poglavlja 2.3.2.1. ovih Odredbi kada nisu u suprotnosti s Odredbama ovog poglavlja

e prometnih iinfrastrukturnih gradevina u funkciji osnovnih namjena i djelatnosti,

e nadstresnica, parkiralisnih i manipulativnih povrsina

e zastitnih ograda.

Na gradevnoj Cestici u ovoj zoni moZe se uzgajati trajni nasad samostalno ili u kombinaciji s
agrosuncanim fotonaponskim panelima.

Unutar izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske zone ,Pozega - istok” koja je
definirana poglavljem 2.3.1.1.12. ovih Odredbi te na kartografskom prikazu br. 1. ,Koristenje i namjena
povrsina/prostora”, kartografskom prikazu br. 4.2. PoZega i Alaginci u MJ 1 : 5.000 te kartografskim
prikazima 4.2.1. — 4.2.3. Uvjeti uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske zone ,,PoZega
—istok” u MJ 1 : 2.000 takoder je planirana gradnja suncane elektrane.

Clanak 793.

Na cesticama namijenjenim izgradnji suncanih elektrana, omogucena je izgradnja svih
gradevina iz prethodnog clanka, osim gospodarskih i slicnih gradevina namijenjenih poljoprivrednoj
proizvodnji navedenih u podtocki 4. stavku 4..

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti mogu se graditi kada
se povrsina SE koristi kao agrosunéana elektrana i to za onu kulture/namjene koje se namjeravaju
uzgajati paralelno namjeni agrosuncane elektrane.
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Na gradevnoj Cestici u moZe se graditi viSe gradevina navedenih u prethodnom ¢lanku,
zasebno, ili kao kombinacija u sklopu gradevina mjeSovite namjene.

Clanak 794.

Na cesticama namijenjenim gradnji SE ne mogu se graditi stambene gradevine, kao ni
gradevine gospodarske namjene za djelatnosti koje ugroZavaju podrucja druge namjene bukom,
vibracijama i oneciséenjem zraka preko granicnih vrijednosti utvrdenih posebnim propisima, ili na drugi
nacin Stetno utjecu ili onemogucavaju koristenje sadrzaja druge namjene koji se nalaze u blizini.

Clanak 795.

Fotonaponski moduli SE na svom najnizem dijelu (visina donjeg ruba panela pri najve¢em kutu)
mogu biti postavljeni na najmanje 70 cm.

Fotonaponski moduli agropanela ¢e biti postavljeni tako da je njihov najniZi dio na visini
najmanje 100 — 120 cm te na nacin da tlo ispod njih ne bude zasjenjeno u potpunosti i kroz cijeli dan.
Trajni nasadi, trava i vegetacija ispod i izmedu redova fotonaponskih modula odrzavat ¢e se redovito
u svrhu postizanja poljoprivrednih prinosa, izbjegavanja zasjenjenja modula te krajobraznog uredenja.

Clanak 796.

Udaljenost gradevina od svih meda mora iznositi min. 3,0 m, a udaljenost od regulacijskog
pravca iznosi min. 8,0 m.

Udaljenosti navedene u prethodnom stavku ovog c¢lanka ne odnose se na gradnju
infrastrukturnih gradevina i zgrada (npr. trafostanica, crpnih stanica i svih drugih sliénih gradevina za
potrebe osiguravanja opskrbe podrucja). Njihova povrsina i Sirina moze biti i manja, ali ne manja od
one potrebne za nuzni, pristup, funkcioniranje i upotrebu tih gradevina. Udaljenost od regulacijskog
pravca takoder moZze biti manja od propisane u prethodnom stavku, pri ¢emu je, u slucaju izgradnje
udaljenosti manjoj od 10,0 m, potrebno sacuvati preglednost prometnice te objekt uklopiti u okolno
zelenilo.

Povrsina gradevne Cestice moZe biti jednaka povrsini zone (uz moguce izuzimanje Cestice
potrebnih za infrastrukturne gradevine iz prethodnog stavka) te se na njoj osigurava moguénost fazne
i/ili etapne izgradnje.

Clanak 797.

Najveca izgradenost (kig) za gradevnu cesticu u izdvojenom gradevinskom podrucju ove
gospodarske zone iznosi 70%. U izgradenost se rac¢una i povrsina pod fotonaponskim modulima na
stupovima.

Clanak 798.

Najmanje 30% gradevne Cestice u ovoj zoni treba biti uredeno zelenilo, dok se prema drugim
namjenama trebaju izvesti parkovni, pejzazni ili zastitni vegetacijski tamponi, u skladu s uvjetima
zastite okolisa, ali ne manje od 5,0 m ili odijeljenji javhom prometnom povriinom.

Sve ozelenjene i zatravljene povrsSine za gospodarsku namjenu, kao i povrSine ispod
fotonaponskih modula na stupovima ukoliko su ozelenjenje, zatravljene ili zasadene kulturama ili
uredenim zelenilom, smatraju se uredenim zelenim povrsinama te se uracunavaju u ukupni postotak
uredenog zelenila na Cestici.

Clanak 799.
Gradevine suncanih elektrana moraju biti udaljene najmanje 15,0 m od gradevinskog podrucja
naselja ili izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja turisticko-ugostiteljske i sportsko-

rekreacijske namjene, te odijeljene zelenim pojasom najmanje Sirine 5,0 m ili javhom prometnom
povrsinom, ozelenjenim zastitnim infrastrukturnim koridorom i sli¢cno.

Kada se gradevine suncanih elektrana grade u gospodarskim zonama unutar granica
gradevinskog podrucja, tada moraju biti udaljene najmanje 15,0 m od gradevina stambene,
ugostiteljsko — turisti¢ke, javne i drustvene ili sportsko-rekreacijske namjene, osim ako se ista gradi
unutar same zone, a za potrebe radnika te zone.
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Clanak 800.

Visina i izgled gradevina za iskoriStavnje sunceve energije /samostalnog postrojenja
neintegrirane fotonaponske suncane elektrane /fotonaponskih modula na stupovima/ agrosolara
sukladna je tehnologiji izvedbe.

Clanak 801.
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike
krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Prirodna konfiguracija terena
mora biti zadrZzana.

Clanak 802.

Prema potrebi se elektrana ograduje, a ograda moze biti metalna, ili iz drugog materijala, te
djelomicno zidana, a prednost se daje zelenim ogradama u kojima ¢e se koristiti autohtona vegetacija.
Ograde trebaju biti neupadljive, prozrac¢ne te mogu biti visoke najvise 2 m, a potrebno je ostavljati
ogradu izdignutu iznad terena najmanje 20 cm ili je izvesti na neki drugi nacin da se ostavi prostor
izmedu ograde i tla ili razmak izmedu dijelova ograde na toj visini, kako bi se osigurala povezanost
ogradenog prostora i stanista za male Zivotinje.

Clanak 803.

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere
zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina
ima utjecaj sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina, 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog
Plana.

Clanak 804.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na, komunalnu i drugu infrastrukturu odreden je u
poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,
ovog Plana.

Pristup na prometnu povrsinu rjeSava se sukladno ¢lanku 22. ovih Odredbi.

Parkiralisni prostor potrebno je osigurati unutar gradevnih Cestica gradevina.

Potreban broj parkirnih mjesta utvrden je ¢lankom 635. ovih Odredbi.

Mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Clanak 805.

Suncana elektrana mora biti priklju¢ena na elektroenergetsku mrezu radi distribucije
elektricne energije.

Za predaju elektricne energije u elektroenergetsku mrezu, odnosno za osiguranje opskrbe,
dozvoljena je izgradnja rasklopnog postrojenja i/ili trafostanice prema uvjetima HEP-a/
HOPS-a na najprihvatljivijoj lokaciji unutar obuhvata predmetne zone, pod uvjetom da opskrbu
elektricnom energijom nije moguce osigurati bez izgradnje iste.

Interni rasplet elektroenergetske mreze u suncanoj elektrani - mora biti kabliran.

Clanak 806.

Nacin prikljuéenja i trasa prikljunog dalekovoda/kabela suncanih elektrana na
elektroenergetsku mrezu za koje operator prijenosnog ili distribucijskog sustava nije mogao utvrditi
uvjete prikljucka na postojecu infrastrukturu te nije graficki prikazan priklju¢ak u grafickom dijelu
PPSDZ, utvrdit ¢e se u postupku izdavanja lokacijske i/ili gradevinske dozvole za izgradnju suncanih
elektrana planiranih ovim planom i u skladu s odredbama ovog plana, a na temelju projektne
dokumentacije potrebne za ishodenje lokacijske i /ili gradevinske dozvole. Za svaki pojedinacni zahvat
potrebno je s operatorom prijenosnog i distribucijskog sustava odrediti nacin prikljucenja na postojeéu
ili planiranu infrastrukturu u smislu odredivanja trase priklju¢nog dalekovoda, poloZaja trafostanice
pratecih sadrZaja i pristupnih cesta.
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Posebni uvjeti za izgradnju objekata obnovljivih izvora energije izdaju se pojedinacno, ovisno o
vrsti objekta, a prema postojecim tehnickim propisima od strane nadleznog tijela iz prethodnog stavka.

Clanak 807.

Uz mjere zaStite okolisa i prirode iz ¢lanka u 834., podstavku 31. i 32. te ¢lanka 835. ovog plana,
odreduju se i slijedeéi uvjeti i smjernice za odredivanje povrsine/lokacije, te smjeStanje i gradnju
suncane elektrane:

e suncanu elektranu planirati izvan aktivnih povrsina za iskoriStavanje mineralnih sirovina,

kako bi se sprijecilo Sirenje Cestica prasine koje smanjuju ucinkovitost proizvodnje

e suncanu elektranu planirati na nacin da se postrojenje smjesti Sto je moguce blize

potencijalnim potrosacima proizvedene energije

o ukoliko se fotonaponska postrojenja planiraju na vrijednom poljoprivrednom zemljiStu (P2)

sukladno Zakonu o prostornom uredeniju i ¢lanku 787. ovih Odredbi , potrebno je osigurati
njegovo produktivno koristenje u poljoprivredne svrhe, pri ¢emu je obavezna postava
suncane elektrane na agrosunc¢anim panelima umjesto na panelima koji se postavljaju na
tlu, a agrosuncani paneli trebaju se montirati na stupove primjerene visine iznad tla kako bi
se ispod agrosuncanih panela uzgajaju povrtlarske ili druge moguce poljoprivredne kulture,
odnosno prostor je moguce koristiti kao pasnjake i livade za uzgoj i ispasu stoke te ih
odrzavati (radi sprecavanja erozije)

e izbjegavati zauzimanje Sumskog zemljista za potrebe gradnje suncevih elektrana, posebno

na zemljiStu namijenjenom Sumi i Sumskom zemljistu drzavnog znacaja
e veli¢inu i oblik elektrane odnosno sklopova fotonaponskih modula treba u Sto veéoj mjeri
prilagoditi prirodnoj morfologiji terena i ostalim strukturnim elementima u prostoru
(postojecoj parcelaciji, Sumskom rubu, postojecoj i planiranoj prometnici)

e kao zastitne pojaseve oko elektrane koristiti elemente karakteristicne za okolni prostor
(npr. autohtonu vegetaciju, Zivice i sl.)

e gradevnu Cesticu suncane elektrane moguce je podijeliti na viSe polja s panelima tako da se

osiguraju koridori za prolaz Zivotinja, tzv. ,,zeleni mostovi“

e potrebno je osigurati zamjenske puteve za pristup do poljoprivrednih ¢estica ukoliko ¢ée se

isti ukinuti radi formiranja Cestice/a sunéane elektrane

e rasvjetu je potrebno instalirati na nacin da se svjetlosno oneciS¢enje svede na najmanju

mogucéu mjeru

e potrebno je koristiti fotonaponske module sa Sto nizim stupnjem odbljeska

e u sluéaju planiranja fotonaponskih postrojenja u zoni 500 m od sportskih aerodroma

(letjelista) potrebno je sagledati mogucée utjecaje bljeska i odsjaja i ometanja prostora
letenja.

e treba osigurati potreban razmak izmedu redova suncanih panela / agropanela kako se
povrsina ispod njih ne bi trajno zasjenila

e niZi dio panela (visina donjeg ruba panela pri najve¢em kutu) treba postaviti na visinu visu
od 70 cm, a kod agropanela na visinu najmanje 100 — 120 cm.

Na pojedinacno zasticenim gradevinama upisanim u registar kulturnih dobara RH i iznimno
vrijednim gradevinama unutar zasticenih povijesnih cjelina, nije moguce postavljanje suncanih
kolektora i/ili fotonaponskih modula, kao niti na arheoloskim nalazistima.

Clanak 808.

U svrhu iskoriStavanja sunceve energije na sve je, postojece i planirane gradevine
drugih namjena (unutar i izvan granica gradevinskog podrucja), moguce postavljati sun¢ane kolektore
i/ili fotonaponske module te drugu potrebnu opremu — kako za proizvodnju elektricne energije za
vlastite potrebe, tako i u komercijalnu svrhu i dalju distribuciju.
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Dozvoljeno je i postavljanje sunc¢anih kolektora i/ili fotonaponskih modula te druge
potrebne opreme na gradevnu Cesticu uz glavnu gradevinu kada se isti grade kao pomo¢ne gradevine
za potrebe te gradevine sukladno poglavlju 2.2.3.5. ovih Odredbi te osobito u zone parkiraliSta na
visoke stupove, kako bi se potaknulo multifunkcionalno koriStenje — parking i proizvodnja energije
putem suncanih kolektora/fotonaponskih modula koje ¢e istovremeno sluZziti i kao zastita od sunca.

Clanak 809.
S nadleznim javnopravnim tijelom potrebno je usuglasiti postavljanje sunc¢anih kolektora i/ili
fotonaponskih modula na gradevine koje se nalaze:

e unutar zasticenih povijesnih cjelina (a gradevine nisu zasti¢ene i osobito vrijedne), kaoi
unutar kontaktnog podrucja od 100 m od podrucja registrirane kulturne bastine

e unutar zasti¢enih podrucja prirodne bastine i kontaktnog podrucja od 300 m od zasti¢enih
podrucdja

e unutar Sumskih povrsina, osobito onih drzavnog znacaja.

5.7.3. Bioenergetska postrojenja

Clanak 810.

Biomasu osim ogrjevnog drveta, ¢ine najrazliitiji (nus)produkti biljnog i Zivotinjskog svijeta.
Tako se biomasa moze podijeliti na drvnu (ostaci iz Sumarstva i drvne industrije, brzorastuée drvede,
otpadno drvo iz drugih djelatnosti te drvo koje nastaje kao sporedni proizvod u poljoprivredi), nedrvnu
(ostaci, sporedni proizvodi i otpad iz biljogojstva te biomasa dobivena uzgojem uljarica i trava) te
biomasu Zivotinjskog podrijetla (otpad i ostaci iz stoCarstva).

Potrebno je omoguditi iskoristavanje biomase za energetske potrebe. Energija iz
biomase moZe se proizvoditi na mnogo nacina. Osim izravne proizvodnje elektri¢ne energije ili topline
(npr. spaljivanjem) moguce je biomasu konvertirati u veci broj krutih, tekucih ili plinovitih goriva i
produkata koje se mogu upotrijebiti za dalju proizvodnju energije — biogoriva (biodizel, alkohol,
bioplin).

Rasplinjavanje biomase u svrhu dobivanja plina koji se moZe dalje energetski
iskoristavati je jedan od najisplativijih tehnologija, a plin se takoder moze dobiti i preradom otpada
(spalionice otpada) te otpadnih voda iz ku¢anstva.

Ocjenjujudi visoku energetsku vrijednost, lako¢u, dostupnost te ekolosku prihvatljivost
uporabe, potice se ovaj nacin proizvodnje energije te se omogucava gradnja postrojenja za preradu i
spaljivanje biomase, plinskih turbina te svih ostalih pratecih i transportnih vodova i potrebnih pogona
—izvan ili unutar granica gradevinskog podrucja u sklopu gospodarskih zona.

Razvoj bioenergetskih postrojenja potrebno je usmjeravati u ruralna podrudja, gdje je
dostupnija energetska sirovina, manji su vizualni utjecaji, a mogu zadovoljiti veéi relativni udio
korisnika nego u urbanim sredinama.

Clanak 811.

Kod odabira lokacije za energetska postrojenja na biomasu, kao i njihovog koristenja, uz
odgovarajuce uvjete odredene za suncane elektrane potrebno je uvaziti i uvjete, te mjere sprecavanja,
smanjenja ili ublazavanja potencijalnih negativnih utjecaja na okolis:

e energetska postrojenja na biomasu koja se mogu planirati na gradevnoj Cestici koja je u
funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti ili u sklopu gospodarske zone, te energetska
postrojenja za koristenje deponijskog bioplina (u sklopu postojeceg odlagalista otpada ili u
neposrednoj blizini postojeéeg ili napustenog odlagalista) treba planirati na nacin da se ne
pojavljuju Stetni utjecaji buke, oneciséenja zraka, vode, tla i sl. u odnosu na okolna naselja,
a potrebno je uzeti u obzir smjer prevladavajucih vjetrova (kako bi se izbjeglo Sirenje
neugodnih mirisa do naseljenih podrucja)

e postrojenja za sagorijevanje biomase moraju imati sustave za filtriranje plinovitih i krutih
tvari koje nastaju prilikom sagorijevanja te njihovo sigurno zbrinjavanje
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e veca bioenergetska postrojenja s proizvodnjom na komercijalnoj razini pogodno je planirati
na brownfield lokacijama, u gospodarskim zonama industrijske i proizvodne namjeneili u
njihovoj blizini, ili kolocirana s ostalim prikladnim industrijama (drvna industrija, ratarska ili
stocarska proizvodnja, prehrambeno-preradivacka industrija).

e zbog mogucih opterecenja lokalnih transportnih pravaca, u podrucjima blize urbanim
sredinama, bioenergetsko postrojenje je pogodno planirati u blizini prometnih i
infrastrukturnih ¢vorista, gdje se transport energetske sirovine moZe osigurati
infrastrukturom  odgovarajuc¢ih  karakteristika (prikladne nosivosti i standarda
prometnicama), ukljucujuci prijevoz Zeljeznicom gdje je to moguce

e preporuka je dalokacija postrojenja na biomasu, kad god je to mogudée, bude u blizini mjesta
proizvodnje poljoprivredne sirovine (stajski gnoj, gnojnica, energetski usjevi i sl.), odnosno
u blizini ostalih sirovina (veliki Sumski kompleksi i velike Sumske povrsine), uz poljoprivredna
gospodarstva, farme ili druge preradivace ili proizvodace koji istu proizvode, a potrebno je
izbjegavati da izvor biomase bude s podrucja ekoloske mreze, odnosno s nekog od klju¢nih
stanista za ciljnu vrstu ili ciljni stani$ni tip, kako se ne bi ugrozila rijetka i ugroZzena stanista
te utjecalo na dovoljnu koli¢inu ,mrtvog drva® u ekosustavu

e razvojem bioenergetskih postrojenja koja koriste poljoprivredno zemljiSte za proizvodnju
biomase ne smije se ograniciti proizvodnja poljoprivrednih usjeva za prehrambene svrhe,
niti utjecati na raspoloZivost vode za vodoopskrbu ljudi

e nije dozvoljena prenamjena Sumskih povrsSina u poljoprivredne povrsine za podizanje
energetskih nasada

e prilikom planiranja i izgradnje energetskih infrastrukturnih objekata u najvecoj mijeri
izbjegavati zastitne Sume i Sume posebne namjene

e nasadi energetskih kultura mogu se koristiti kao mjera sanacije degradiranog
poljoprivrednog zemljista, poput onog u blizini odlagaliSta otpada ili ostalih zemljista koja
nisu pogodna za prehrambenu proizvodnju, tla oSte¢enog erozijom, ili za regulaciju vodnih
tokova.

e proizvodnju bioenergetskih usjeva ne planirati na podrucjima nedostatnih vodnih resursa.

e bioenergetska postrojenja zabranjeno je planirati na podrudjima zakonom zasticene
nacionalne kulturno-povijesne graditeljske bastine, te do udaljenosti od 500 m, zbog
negativnih utjecaja tijekom gradnje, ali i naruSavanja povijesnog integriteta podrucja

e kao izvor sirovine za biomasu ne mogu se upotrebljavati stara i sruSena stabla kako bi se
osiguralo staniste za saprofilne kornjase, saprotrofne gljive i druge skupine organizam

e ne koristiti izvor biomase iz ciljnih stanista i stanista pogodnih za ciljne vrste podrucja
ekoloske mreze

e za dobivanje energije potrebno je izbjegavati sadnju monokultura na poljoprivrednim
povrsinama, a prednost u sadnji potrebno je dati viSegodiSnjim usjevima te vrstama koje
vezu viSe ugljika; u sluéaju sadnje biomase za krmivo poticati sijanje meduusjeva i odabir
sorti koje imaju vedi udio stabljike u nadzemnom dijelu Zitarice

e uz energetsko postrojenje na biomasu potrebno je osigurati i povrSine za privremeno
skladistenje dobavljene kolicine biomase, u svim slucajevima, a osobito kada je postrojenje
dislocirano ili na vecoj udaljenosti od izvora sirovina

e energetsko postrojenje na biomasu trebalo bi biti udaljeno minimalno 500 m od najblizeg
gradevinskog podrucja, a od gradevina drugih namjena unutar gospodarske zona, najmanje
100 m te odijeljena zelenim pojasom visokog i niskog zelenila Sirine najmanje 15,0 m.

e bioenergetska postrojenja ne smiju se planirati u zastitnoj zoni, odnosno na povrsinama
ogranicenja prepreka oko aerodroma, suprotno zahtjevima koji se odreduju za svaki
aerodrom posebno

e prilikom planiranja bioenergetskih postrojenja, potrebno se pridrZavati uvjeta propisanih
Pravilnikom o zastitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i gradevina (NN 122/2015)
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e bioenergetska postrojenja ne planirati na zasticenim dijelovima prirode

e izbjegavati planiranje bioenergetskih postrojenja na podrucjima osobito vrijednih predjela
— prirodnih i kulturnih krajobraza, odnosno, posebne prostorno planske uvjete odrediti u
odnosu na njihove specifi¢ne karakteristike.

5.7.4. Kogeneracija

Clanak 812.

U svrhu prerade otpada nastalog industrijskom proizvodnjom i preradom moguce je
predvidjeti i kogeneracije, odnosno mini kogeneracije.

Najvise drvnog (bio) otpada u gradu PoZegi nastaje u sklopu pogona za preradu i obradu drveta
ali za primjenu kogeneracije mogu se u buduénosti planirati drvna, kemijska, gradevinska,
metalopreradivacka, mesna, farmaceutska, tekstilna, graficka, konditorska, duhanska, industrija
papira, alkohola, nemetala, kozZe i obuce, pivovare, pekare, susare, uljare, strojogradnja i dr.

Kogenerecija je proizvodnja energije bez odbacivanja neiskoristene topline (ukupni
stupanj ucinkovitosti i preko 90%). Radi se o postrojenjima u kojima se istovremeno proizvodi
elektricna i toplinska energija. Instaliranje kogeneracijskih postrojenja izvodi se na onim lokacijama na
kojima se istovremeno pojavljuje potreba za toplinskom (i/ili rashladnom) i elektricnom (mehanickom
energijom). Kogeneracijska postrojenja mogu varirati od malih jedinica snage 50 KW, pa sve do velikih
industrijskih jedinica snage preko 100 MW. Posebno su zanimljiva mala kogeneracijska postrojenja
(mini kogeneracije) koja se mogu smjestiti u neposrednoj blizini potrosaca, u prvom redu toplinskog,
kako bi se ostvarili Sto maniji gubici prijenosa energije.

Kogeneracijska postrojenja se moraju planirati i organizirati vezano za osnovnu industrijsku
proizvodnju.

Na podruéju grada Pozege predvida se takva gradevina i to unutar kruga nastanka velike
koli¢ine otpada ili u njegovoj neposrednoj blizini gdje bi se skupljao i iskoristavao energetski potencijal
drveta i otpada od raznih proizvodaca, u sklopu postojeée tvornice namjestaja, piljene grade i
elemenata "Spin Valis" d.d.

Na podrucju obuhvata Plana mogu se graditi i druge takve gradevine pod uvjetima navedenim
u ovom ¢lanku.

5.7.5. IskoriStavanje mineralnih i termalnih voda

Clanak 813.

Geotermalna energija moZe se iskoriStavati lokalno, jer se koristi uglavhom na
mjestima proizvodnje i to u balneoloske svrhe, za sport i rekreaciju, poljoprivredu, proizvodnju
elektricne energije i zagrijavanje.

MoZe se koristiti i Sire ukoliko se javi interes i pokaZze ekonomska opravdanost takvog
koristenja, tim viSe, jer ne zahtijeva nepoznata tehnicka i tehnoloska rjesenja, a predstavlja ekoloski
Cist proces koji nema negativnog utjecaja na okolis.

U tu svrhu ovim se Planom osigurava mogucénost formiranja istraznog prostora geotermalne
vode u energetske svrhe na cijelom podrucju Grada, te predloZenog prostora za istraZivanje i
eksploataciju geotermalne vode ,PoZega“, kao i planiranja busotina, toplinskih crpki, cjevovoda,
toplovoda i svih drugih potrebnih postrojenja za iskoristavanje geotermalne energije. Ako se
istrazivanjem utvrdi geotermalni potencijal, na istom podru¢ju moZe se formirati jedno ili vise
eksploatacijskih polja geotermalne vode u energetske svrhe koja mogu svojom povrSinom biti ista ili
manja od povrsina istraznog prostora.

Objekti i postrojenja (gradevine) za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske
svrhe za potrebe poljoprivrede (grijanje staklenika i plastenika, ribnjaka i sl.) se mogu graditi izvan, kao
i unutar granica gradevinskog podrucja.
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Clanak 814.
Na podrucju Grada PoZege nalaze se:
- istraZni prostor geotermalnih voda u energetske svrhe na cijelom podrucju Grada
PoZege
- prostor za istrazZivanje (istrazni prostor) i eksploataciju geotermalne vode u
energetske svrhe "Tekié"

a uvjeti za predmetne zahvate u prostoru odredeni su u poglavlju 2.3.2.2. "Gradevine za istrazivanje i
eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.

Clanak 815.
Kod odabira lokacije za energetska postrojenja za iskoriStavanje geotermalnih izvora, kao i
njihovog koristenja, uz odgovarajuce uvjete odredene za suncane elektrane potrebno je uvazitii uvjete,
te mjere sprecavanja, smanjenja ili ublazavanja potencijalnih negativnih utjecaja na okolis:

e energetska postrojenja za iskoristavanje geotermalnih izvora mogu se planirati na
lokacijama na kojima se istraznim radovima potvrdi postojanje rezervi, odnosno da je
komercijalno isplativo

e geotermalna istrazivanja i postrojenja ne smiju se planirati u zastitnoj zoni, odnosno na
povrsinama ogranicenja prepreka oko aerodroma

e prilikom planiranja geotermalnih istraZivanja i postrojenja, potrebno se pridrzavati uvjeta
propisanih Pravilnikom o zastitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i gradevina
(NN 122/2015).

e u odnosu na postojecu i planiranu infrastrukturu, vodna tijela i zastitnih i regulacijskih
gradevina, potrebno je postivati propisane zastitne koridore, ali i udaljenosti odredene iz
sigurnosnih razloga radi smanjenja rizika u slucaju urusavanja busaceg tornja, koja su
propisana Pravilnikom, a ovise o visini tornja.

e U slucaju planiranja postrojenja na poljoprivrednom zemljistu mora se voditi racuna da se
rasporedom dijelova postrojenja i koridora pripadajuée infrastrukture obradiva tla ocuvaju
u Sto veéoj mjeri.

e Potrebno je izbjegavati planiranje geotermalna istraZivanja i postrojenja u obuhvatu
zastitnih Suma i Suma posebne namjene, zbog izrazito negativnih utjecaja koji nastaju u fazi
pripreme za instalaciju istrazne busotine, te izgradnje priklju¢ne infrastrukture (promet i
cjevovodi).

e U slucaju prenamjene dijela Sumskog zemljiSta, osigurati ocuvanje opcekorisnih funkcija
sSuma.

e U fazi razgradnje istraZivacke buSotine potrebno je ukloniti sve podzemne elemente
manipulativnog platoa do dubine od najmanje 1 metar, a u slucaju potrebe rekultivacije
dugogodisnjim drvenastim vrstama i dublje, ukljucujuci temelje i sl., ukoliko nisu potrebni
za daljnje funkcioniranje proizvodne/utisne busotine.

e Izbjegavati planiranje geotermalnih istrazivanja i postrojenja na podrucjima osobito
vrijednih predjela — prirodnih i kulturnih krajobraza, odnosno, posebne prostorno planske
uvjete odrediti u odnosu na njihove specificne karakteristike

e Za podrucja ekoloske mreze manja od 5000 ha (HR2001509 Donji Emovci, HR2001329
Potoci oko Papuka) ograniciti provedbu Plana na nacin da se unutar ovih podrucja ne
provodi istrazno busenje i eksploatacija geotermalne vode, a snimanje 2D i 3D seizmike na
podrucjima ekoloske mrezZe provoditi samo na postojeé¢im putovima

e Prilikom planiranja aktivnosti prostor za istraZivanje (istrazni prostor) i eksploataciju
geotermalne vode u energetske svrhe "Teki¢”, odnosno na razini zahvata, prikupiti

podatke o rasprostranjenosti ciljnih vrsta na podrudju i u blizini zahvata te u skladu s
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podacima istrazno busenje i eksploataciju geotermalne vode te snimanje 2D i 3D seizmike
planirati izvan podrucja rasprostranjenosti stanista pogodnih za ciljne vrste.

e Nova geotermalna istrazivanja i postrojenja zabranjeno je planirati na podrucjima zakonom
zasti¢ene nacionalne kulturno-povijesne graditeljske bastine.

e Aktivnosti istraZivanja i eksploatacije geotermalne energije ne planirati u poplavnim
podrucjima i u I. zoni vodozastite, te izbjegavati planiranje na podrucjima podzemnih
vodnih tijela loSeg kemijskog i koli¢inskog stanja.

Clanak 816.

U zonama postojeéih i bududéih crpilista moguée je planirati one radove, zahvate i
gradevine koje su u funkciji eksploatacije i transporta mineralnih i termalnih voda, na nacin da
izvodenje i koristenje istih ne djeluje Stetno na kapacitet i prirodnu kvalitetu zahvaéenih voda, a u
skladu sa zakonom i Odlukama o vodozastitnim podruéjima/zonama sanitarne zastite.

Sva nova izvorista i crpiliSta, moraju biti zasticena sukladno posebnim propisima te se za njih
moraju odrediti zone sanitarne zastite.

Pri tome se crpilista/izvorista vode moraju zastititi od mogudih zagadivanja, sukladno mjerama
sanitarne zasStite utvrdenim na temelju posebnog propisa kroz zone sanitarne zastite.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
i kulturno-povijesnih cjelina

6.1. PRIRODNE | KRAJOBRAZNE VRUEDNOSTI

Clanak 817.
Na podrudju Grada PoZege ne nalazi se niti jedna prirodna vrijednost koja je zasticena
temeljem Zakona o zastiti prirode.

Clanak 818.

Ostala podrucja i lokaliteti osobitih kulturno krajobraznih vrijednosti i mjere za njihovo
oc€uvanje iskazani su u PP PoZesko-slavonske Zupanije po prostornim cjelinama.

Krajobrazne i prirodne vrijednosti od osobite vaznosti na podrucju Grada PoZege su Sumska
podrucja, sjeverni obronci Pozeske gore s vinogradima i voénjacima, prirodni vodotoci rijeka i potoka
te parkovi grada Pozege.

Clanak 819.

Unutar obuhvata PPUG-a PozZege nalazi se podrucje predvideni za zastitu sustavom prostorno
— planskih mjera ovog Plana - podrucje vrijednog krajobraza PoZeske gore - kontaktnog podrucja
Pozeske gore uz gradsku jezgru — podrucje vinograda poZeskog gorja koje se proteZe sjevernim,
istocnim i zapadnim padinama PoZeske gore, obogadujuci karakteristi¢nu sliku gradskog sredista u
podnozju. Uz vinograde, u ovom prostoru nalaze se i voénjaci te brojne Setnice s prepoznatljivim
vizurama na grad PoZegu. Protezudi se jos iz turskih vremena, ovo podrucje vinograda koje vizualno
gotovo prodire u samu urbanu strukturu grada, nastavlja tradiciju vinogradarstva, vinarstva te
izletni¢ko-rekreativnog boravka u prirodi od vremena starih PoZezana do danas.

Krajobraz PoZeske gore tretira se kao osobito vrijedno podrucje predvideno za zastitu
sustavom prostorno-planskih mjera sukladno odredbama ovog poglavlja. U dijelu navedenog podrucja,
na sjevernoj ekspoziciji od hrpta koji se spusta prema glavnom Trgu i centru grada PoZege, ovo
podrucje stitit ¢e se i temeljem Konzervatorskih podloga.

Clanak 820.
Za podrucje vrijednog krajobraza PoZeSke gore iz prethodne tocke, koje je predvideno za
zastitu temeljem sustava prostorno planskih mjera ovog Plana potrebno je izvrsiti dodatna istraZivanja,
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vrednovanja te izraditi potrebne studije i projekte, na temelju kojih bi se trebala odrediti njihova
vrijednost te detaljan rezim koriStenja, zastite i posjecivanja.

Clanak 821.
Padine PoZesSke gore - osobito vrijedan krajobraz predviden za zaStitu sustavom prostorno-
planskih mjera treba Stititi:

¢ ocuvanjem sadasnje namjene povrsina, nacina koristenja i gospodarenja, te veli¢ina Cestica
i gradevina,

e ocuvanjem estetskih i prirodnih kvaliteta meduodnosa kultiviranih krajobraza prema
naseljima, vodotocima i narocito prema nepokretnim kulturnim dobrima, u zonama
ekspozicije.

Clanak 822.
Parkovi grada PozZege koji se Stite temeljem sustava prostorno-planskih mjera ovog Plana su:

e Park pod Gradom ili tzv. ,Stari grad” posebno je zanimljiv zbog svog poloZzaja na
lokalitetu gdje je nekada stajala poZeska tvrdava. Park je oblikovan u slobodnom stilu, a
kruzne staze u parku omogucavaju pogled na cijeli grad i okolicu.

e Park na Ratarnici bogat je vrijednim egzotama, a podignut je 1934. godine te je
arhitektonski posebno zanimljiv zbog klasicisticke koncepcije organizacije parka.

e Park uz Orljavu, u blizini Zveceva, nema vece hortikulturne vrijednosti, ali daje znacajan
doprinos slici grada, kako kao tampon zona izmedu industrijskih pogona, rijeke Orljave i
urbane zone, tako i kao rekreativna povrsina.

e Park Strossmayerovo SetaliSte ima dugu tradiciju Setalista i sastajaliSta starih PoZzezana te
je u proslosti, zajedno s izvorom Tekija (iz turskog doba), predstavljalo jedno od sredista
drustvenog zZivota. Danas ima povijesnu vrijednost te hortikulturnu vrijednost kao urbano
zelenilo znacajno za Zivot grada. Sac¢uvano je nekoliko starih stabala kestena zaostalih od
nekadasnje aleje divljih kestena koja se nalazila u odrzavanom i uredenom gradskom
parku.

Clanak 823.

Detaljni podaci o vrstama, stanisStima, zasticenim i evidentiranim podruéjima i podrucjima
ekoloske mrezZe s kartografskim prikazima i prijedlogom mjere zastite za podrucje grada PoZege
sadrzani su u elaboratu DrZzavnog zavoda za zastitu prirode koji je izraden kao podloga za Plan sastavni
je dio PPUG PoZega.

Clanak 824.

Cijelo podrucje Grada PoZege treba dodatno istraZiti i vrednovati te utvrditi postoje li i druge
prirodne vrijednosti koje bi trebalo zastititi temeljem posebnih zakona i propisa ili Prostornog plana.
Na osnovu tog vrednovanja moguce pokrenuti postupak zastite (utvrditi preventivnu zastitu), te je
potrebno izvrsiti dodatna istrazivanja, kao i izraditi potrebne elaborate, studije i projekte, na temelju
kojih bi se trebala odrediti njihova vrijednost te detaljan rezim koriStenja, zastite i posjecivanja.

Clanak 825.
Odredbama ovog Plana omogudava se zastita i svih Sumskih predjela i povrSina koje su,
temeljem posebnog zakona o Sumama, zasticene i evidentirane, kao i onih za Cijom ¢ée se zastitom u
buduénosti pojaviti potreba (zastitne ili Sume posebne namjene).

Clanak 826.
Naknadne izmjene ili dopune mjera zastite pojedinih dijelova prirode, kao i izmjene upisa u
upisnik zastiéenih prirodnih vrijednosti ne smatraju se izmjenom ovog Plana, veé se za novoupisane
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zasticene dijelove prirode postupa sukladno smjernicama i mjerama utvrdenim ovim Planom, odnosno
uvjetima zastite i mjerama koje propisuje nadlezno tijelo.

Clanak 827.
Dijelovi prirode iz ¢lanaka 819., 822. i 829. ovih Odredbi oznaceni su na kartografskom prikazu
br. 3.A., a sukladno ¢lanku 9. ovih Odredbi.

Clanak 828.

Za obuhvat ovog Plana propisuju se slijede¢e mjere i uvjeti zastite prirode:

e na osobitim prirodnim i kulturno krajobraznim vrijednostima zastiéenim prostorno
planskim mjerama ovoga Plana, kao i na onima koji u buduénosti mogu biti u uvrsteni u bilo
koju kategoriju zaStite, potrebno je zabraniti sve one radnje kojima se umanjuje njihova
prirodna vrijednost, odnosno kojima se narusavaju svojstva zbog kojih su zasti¢eni ili ih se
Zeli zastititi,

e zadijelove prirode koji u buduénosti mogu steci status zasti¢enih dijelova prirode sukladno
posebnom zakonu o zastiti prirode, obzirom da takvi trenutno nisu registrirani, potrebno je
prije realizacije zahvata, odnosno izgradnje, u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili
drugog odgovarajuceg akta za gradnju, ishoditi uvjete zaStite prirode tijela uprave
nadleznog za poslove zastite prirode, te za sve druge zahvate i radnje, ishoditi dopustenje
istog tog tijela,

e za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na
ekoloski znacajno podrudje ili zasti¢enu prirodnu vrijednost/prirodnu vrijednost predvidenu
za zasStitu, treba ocijeniti, sukladno odredbama posebnih zakona, njihovu prihvatljivost za
prirodu u odnosu na ciljeve ocuvanja tog ekoloski znacajnog podrucja ili zasti¢ene prirodne
vrijednosti,

e u Sto veéoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti paznju
ocuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruzenja,

e prirodne krajobraze treba stititi od Sirenja neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost
treba o€uvati Sume, prirodne vodotoke i podrucja uz njih,

e U cilju oc¢uvanja bioloske raznolikosti treba ocuvati krajobraznu raznolikost izmjenjivanja
Suma, vlaznih livada, vodotoka, Zivica, a treba izbjegavati velike poljoprivredne povrsine
zasijane jednom kulturom, kao i postoje¢e Sumske povrsine, Sumske rubove, Zivice koje se
nalaze izmedu obradivih povrsina te zabraniti njihovo uklanjanje,

e potrebno je ocCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeée Sumske
povrsine, Sumske rubove i Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrsina,

e Stititi podrucja prirodnih vodotoka i vlaznih livada kao ekoloski vrijednih podrucja te oCuvati
vodena stanista u Sto prirodnijem stanju,

e potrebno je osigurati racionalno koristenje prirodnih dobara bez ostedivanja ili ugrozavanja
njihovih dijelova i uz sto manje narusavanje ravnoteze prirodnih faktora,

e potrebno je sprijeciti Stetne zahvate i poremecaje u prirodi koji su posljedica tehnoloskog
razvoja i drugih djelatnosti te osigurati Sto povoljnije uvjete odrZavanja i slobodnog razvoja
prirode,

e pri planiranju gospodarskih djelatnosti treba, takoder, osigurati racionalno koristenje
prirodnih dobara, te odrzivo koriStenje obnovljivih prirodnih izvora,

e trase infrastrukturnih objekata treba usmjeriti i voditi tako da se koriste zajednicki koridori
te da se maksimalno iskljuce iz zona koje su osobito vrijedne, pri ¢emu dalekovode i ostale
infrastrukturne koridore treba voditi trasama kojima se izbjegava kréenje Suma,

e uslijed izgradnje prometne infrastrukture, poucnih, pjesackih i biciklistickih staza osigurati
oCuvanje rijetkih i ugroZenih Sumskih stanisnih tipova, odnosno izvoditi samo nuZno
uklanjanje vegetacije,
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u urbanim podrucjima u cilju poboljSanja ekoloskih i mikroklimatskih prilika mora se stvoriti
kvalitetan zeleni sustav grada u vidu mreze parkova, drvoreda i tratina koja prozima grad te
se povezuje sa prirodnim podrucjem izvan grada,

ekoloski vrijedna podrucja koja se nalaze na podrudju obuhvata Grada treba sacuvati i
vrednovati u skladu sa odredbama posebnih zakona i propisa,

potrebno je zabraniti sve radnje kojima se lokalitetima umanjuje prirodna vrijednost,
odnosno narusavaju svojstva zbog kojih su zasticeni,

za zahvate u podrucje ekoloSke mreze, koji sam ili s drugim zahvatima moZe imati znacdajan
utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze, ocjenjuje se prihvatljivost
za ekoloSku mrezu sukladno posebnom zakonu o zastiti prirode i drugim propisima

za parkove je prilikom rekonstrukcije potrebno izraditi projekte uredenja koji ¢e se temeljiti
na planovima iz vremena nastanka istih te ih prilagoditi danasnjim dosezima, ali ih je prije
svega potrebno urediti i dalje odrzavati,

na prostoru za istrazivanje i eksploataciju geotermalne vode ,Teki¢”, u svrhu provodenja i
analiziranja smjestaja istraznih busotina i pratece infrastrukture, potrebno je prethodno
provesti krajobrazne analize kako bi se u najvecoj moguéoj mjeri saduvala postojeca
vrijedna vegetacija, a predispozicije zahvata prilagoditi reljefnim karakteristikama, te teziti
Sto manjoj introdukciji nove pratece infrastrukture zahvata, a odabir lokaliteta birati prema
postojecoj infrastrukturi,

prilikom definiranja bududih istraznih i eksploatacijskih lokaliteta izbjegavati podrucja
krajobraznih cjelina utemeljenih prirodnih, estetskih i kulturnih vrijednosti kao i
pojedinacne elemente/¢imbenike koji ¢ine odredeni krajobraz prepoznatljivim, a kako bi se
izbjeglo narusavanje vrijednosti i cjelokupnog karaktera krajobraza gubitkom i
rasclanjivanjem Sumskog pokrova, kao i vrijednih antropogenih elemenata, izmjenama u
konfiguraciji terena te fragmentacija vizualne cjelovitosti krajobraza usijecanjem u
morfoloske elemente,

pripremne radove i eksploataciju na eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina provoditi
uz maksimalno ocuvanje vodotoka i riparijske vegetacije,

ocuvati riparijsku vegetaciju uz rubove vodotoka,

sadrzaje u blizini vodotoka planirati na nacin da ne zahtijevaju uredenje obale s ciljem
sprecavanja erozije i urusavanja obale (npr. izgradnju novih vodnih gradevina, obaloutvrda
i slicno), odnosno potrebno je ocuvati vegetaciju uz obale rijeka te prirodnu morfologiju
vodotoka,

prije bilo kakvih zahvata na zasti¢enim prirodnim vrijednostima i prirodnim vrijednostima
predvidenim za zastitu potrebno je izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju stanista i
posebno izdvojiti i zastititi vrste i podrucja.

Clanak 829.

Unutar obuhvata ovog Plana nalaze se podrucja ekoloske mreze — posebna podrucja ocuvanja
znacajna za vrste i staniSne tipove (PPOVS) HR 2001509 Donji Emovci i 2001329 Potoci oko Papuka, a
sukladno posebnom propisu o ekoloskoj mrezi.

Podrucja ekoloske mreZe prikazana su u kartografskom prikazu 3.A.

Na

Clanak 830.
podrucju ekoloske mreZe potrebno je provoditi sve smjernice za mjere zastite podrucja

ekoloske mreZe propisane posebnim propisom, te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciliem o¢uvanja
svakog podrucja ekoloSke mreZe, te oCuvanja bioloske i krajobrazne raznolikosti i zastite prirodnih

vrijednosti.

Namjene prostora planirati na nacin da se izbjegne znacajan negativan utjecaj pojedine
namjene prostora na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloSke mreze.
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Clanak 831.

Za svaki plan, program ili zahvat, odnosno dijelove plana programa ili zahvata koji sam ili s
drugim planovima programima ili zahvatima moZe imati znacajan utjecaj na ciljeve ocuvanja i
cjelovitost podrucja ekoloske mreZe podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu, a
sukladno odredbama posebnih zakona i propisa vezanih uz tu tematiku.

Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na podrucja ekoloSke mreZe posebice treba
izdvojiti planirane hidroelektrane, energetska postrojenja za iskoriStavanje energije vjetra, suncane
elektrane, radove regulacije vodotoka, obuhvatne infrastrukturne koridore i razvoj turistickih zona.

Clanak 832.
Potrebno je izvrsiti inventarizaciju vrsta i staniSta te provoditi pracenje stanja (monitoring)
kvalifikacijskih vrsta i staniSnih tipova u pojedinim podrucjima ekoloske mreze.

Clanak 833.

U obuhvatu ovog Plana utvrdeno je nekoliko ugrozenih i rijetkih staniSta uz koje treba

provoditi sliede¢e mjere o¢uvanja:

e livadama i travnjacima potrebno je gospodariti putem ispase i rezimom kosnje, treba
sprijediti njihovo zarastanje, treba ocuvati rezim podzemnih voda o kojima ovise te ih se
ne smije pretvarati u obradive povrsine ili gradevinsko zemljiste

e gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma

e prilikom dovrinog sijeka veéih Sumskih povrsina, gdje god je to mogude i prikladno,
ostavljati manje neposjecene povrsine

e U gospodarenju Sumama ocuvati u najveéoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaciidr.)i
Sumske rubove

e U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjecive zrelosti zavicajnih vrsta drveéa s
obzirom na fizioloski vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice

e u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaStitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane
organizme

e ocCuvati bioloske vrste znacajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

e U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojeéih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama

e ugospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih divljih
svojti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring)

e posSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca u
sastavu koji odraZzava prirodni sastav, koristeci prirodi bliske metode; poSumljavanje
neSumskih povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugroZavaju
ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi

e uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;

e osigurati povoljan vodni reZim u poplavnim Sumama;

Clanak 834.
Na podrucju obuhvata Grada PoZege potrebno provoditi slijede¢e mjere ocCuvanja i zastite
stanista:

OPCE SMJERNICE ZA PODRUCJA KOJA ULAZE U EKOLOSKU MREZU
e  Gradevinska i izdvojena gradevinska podrucja te zahvate izvan gradevinskih podrucja planirati
na nacin da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroZenih stanisnih tipova te gubitak
staniSta strogo zasti¢enih biljnih i Zivotinjskih svoiti,
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e Uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se ocuvaju postojece
krajobrazne vrijednosti,

e  Prilikom planiranja i uredenja gradevinskih zona koristiti materijale i boje prilagodene
prirodnim obiljeZjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

e Priodabiru trasa novih infrastrukturnih koridora voditi rauna o prisutnosti ugroZenih i rijetkih
stanista i zasticenih i/ili ugroZzenih vrsta flore i faune te ciljevima ocuvanja ekoloske mreze,

e Korekcije i azuriranje podrucja istraznih prostora i eksploatacijskih polja planirati na nacin da
ne zadiru u podrucje ekoloske mreze,

e  Prilikom preispitivanja i aZuriranja nacina uvjeta, smjernica i/ili zona gradenja gradevina za
iskoristavanje obnovljivih izvora energije uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih stanisnih
tipova, zasticenih i/ili ugroZenih vrsta flore i faune te ciljeve ocuvanja ekoloske mreze,

e  Prilikom ozelenjavanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojece
elemente autohtone flore sacuvati u najvecoj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno
uredenje,

e Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip i ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme,

e  Postojece Sume zastititi od prenamjene i kréenja, oCuvati Sumske Cistine i Sumske rubove,

e  Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certificiranja Suma te izbjegavati uporabu
kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloskih kontrolnih sredstava,

e  Ocuvati vodena stanista u Sto prirodnijem stanju, Stititi podrucja prirodnih vodotoka kao
ekoloski vrijedna podrucja te sprijeciti njihovo oneciséenje,

e |zbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima vodenih stanista,

e  Kod preispitivanja, azuriranja i korekcije postojecih i planiranih akumulacija/retencija, ribnjaka
i drugih vodnih povrsina i zahvata uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih stanisnih tipova,
zasti¢enih i/ili ugroZenih vrsta flore i faune te ciljeve o¢uvanja ekoloske mreze,

e  Ocuvati raznolikost staniSta na vodotocima i povoljnu dinamiku voda,

e  Zbog prepoznatih problema uzrokovanih poplavama i susama lokacije za akumulacije/retencije
odredene Vodoprivrednom osnovom predstavljaju rezervaciju prostora na temelju prethodno
provedenih istrazivanja. Detaljan poloZaj, oblik i granice planiranih retencija/akumulacija
utvrdit ée se projektnom dokumentacijom nakon ¢ega ¢e se modi utvrditi i njihov stvarni utjecaj
na sastavnice okolisa i prirode.

e  Potrebno je napraviti analizu te preispitati opravdanost zahvata iz prethodne tocke s aspekta
zastite ljudi, realnih potreba za navodnjavanjem, ali i s aspekta zastite cjelokupnog okolisa. Pri
tome treba uzeti u obzir i druge metode zastite od poplava.

e  Kao mjera zastite prostora odreduje se, sukladno analizi, i faznost izgradnje prema potrebama
i prioritetima te u smislu mogucnosti davanja prednosti izvodenju retencija u prvoj fazi, dok se
akumulacije mogu izvoditi u nastavku, u slijededoj fazi kada se to pokaZe potrebnim. Lokacije
predvidene za obranu od poplava i sa svrhom zastite od poplava treba nastojati maksimalno
koristiti u funkciji retencija gdje god je to mogude. Sve planirane akumulacije mogu se graditi i
kao retencije, ako se za tim pokaze opravdanost i potreba.

e Na lokacijama retencija/akumulacija koje zahvacaju ili imaju utjecaj na ekolosku mrezu
potrebno je:

- projektnom dokumentacijom osigurati ekoloski prihvatljiv minimum u vodotocima
nizvodno od zahvata retencija/akumulacija,

- tijekom postupka procjene utjecaja na ekoloSku mreZu na razini zahvata obraditi utjecaj na
eventualno prisutnu lokalnu populaciju ovih podrugja.

e Ocuvati u najveéoj mogucoj mjeri postojece krajobrazne vrijednosti,

e  Osigurati procis¢avanje svih otpadnih voda.

e Osiguranje sli¢nih stanisnih uvjeta za ciljne vrste podrucja ekoloske mreZze mora se omoguciti
na svim lokacijama na kojima postoji rizik.
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e  Ribnjake se planira uz vodotoke, a ne na njima, kako bi se izbjegle promjene na prirodnim
tokovima vodotoka i negativan utjecaj na bioraznolikost vodenih ekosustava. Na lokaciji
ribnjaka Kukunjevac na rijeci Bijeloj tome se posvedéuje posebna pozornost kako bi se izbjeglo
ugrozavanje ciljnih vrsta na podrucju ekoloske mreze. Potrebno je utvrditi koristi li ciljna vrsta
predmetni prostor te na osnovu tih rezultata definirati tone granice zahvata kroz projektnu
dokumentaciju na nacin da se ne prekida tok rijeke Bijele. Sukladno tome potrebno je utvrditi
i stanje ciljne vrste te stvarno zauzimanja stanista na konkretnom podrucju, potrebu daljnjeg
ispitivanja i uvodenja faznosti izgradnje za pojedinacne ribnjake, kao i moguci utjecaj na
stanista i ekolosku mrezu.

e Na temelju tih saznanja potrebno je sprijeciti i moguci negativan utjecaj na konkretna
travnjacka stanista, odnosno eventualno ograniciti obuhvat ribnjaka na nacin da se travnjacka
stanista izuzmu. U daljnjoj razradi potrebno je obraditi utjecaj promjena na prirodnom toku
rijeke na bioraznolikost Sireg prostora te kontinuitet rije¢nog toka. Prije realizacije ribnjaka
potrebno je utvrditi zadovoljavaju li koli¢ine vode potrebe ribnjaka i bioloskog minimuma
nizvodno od tocke zahvacanja za potrebe ribnjaka.

e Prostorni poloZaj, oblik i granice vodnih povrsina su orijentacijski i usmjeravajuci, a za njihovo
precizno utvrdivanje nuzna su dodatna istraZivanja i izrada odgovarajuée projektne
dokumentacije kojom ¢ée se iste u potpunosti odrediti i kona¢no definirati, a time i njihov
stvarni utjecaj na sastavnice okolisa i prirode.

e  Potrebno je osigurati da koridori planiranih prometnica koje prolaze kroz podrucja ekoloske
mreZe ne ugrozavaju ciljna stanista Sto je moguce rijesiti na projektnoj razini pomicanjem trasa
unutar dozvoljenog koridora. Kod prolaska planiranih trasa prometnica kroz vrlo visoko
vrijedna krajobrazna podrucja te Sumska i druga staniSta potrebno je ista zaobici prilikom
definiranja toc¢ne trase gdje god je to moguce. Na projektnoj razini, odnosno na razini procjene
utjecaja na okoli$ potrebno je rijesiti i prijelaze prometnica i cjevovoda preko vodotoka te
osigurati najoptimalnije rjeSenje prelaska da se ne prekine tok vode i ne onemoguce migracije
vodene faune.

e U dokumentima procjene utjecaja na okolis te prije realizacije pojedinih zahvata, potrebno je
ocijeniti utjecaj predmetnog zahvata na okolna kopnena i vodena staniSta te njihovu
bioraznolikost, pri ¢emu treba preispitati i razmotriti i eventualne kumulativne utjecaje, a
osobito kumulativni utjecaj na ekolosku mrezu u odnosu na opravdanost zahvata.

e (Cjevovode, kolektore i telekomunikacijske vodove potrebno je planirati u trasama prometnica,
gdje god je to moguce, kako zahvati ne bi dodatno doprinosili fragmentaciji stanista.

e Uvjetna ograni¢enja za gradnju malih hidroelektrana nalazu obvezu osiguranja ekoloski
prihvatljivog minimalnog protoka nizvodno od zahvata pri ¢emu je, prilikom njegovog
odredivanja potrebno uzeti u obzir i ostakle/sve zahvate malih hidroelektrana koje se planiraju
na pojedinom vodotoku.

e  Sve zahvate i objekte malih hidroelektrana za koje se daljnjom dokumentacijom i analizom
utvrdi postojanje znacajnijih rizika od negativnih utjecaja na prirodne, okolisne i krajobrazne
vrijednosti moguce je planirati samo na postoje¢im lokacijama te pregradama i vodnim
stepenicama bez povecanja njihovih dosadasnjih gabarita.

e  Za ublaZavanje utjecaja malih hidroelektrana potrebno je osigurati riblje staze pri ¢emu je
potrebno teziti uspostavljanju "prirodnih ribljih staza" te koristenju "fish friendly" turbina gdje
god je to moguce.

e  Smjernice za mjere zastite prirodnih vrijednosti pri planiranju lokacija sunéanih elektrana su:

» U podrucjima zasti¢enim temeljem posebnog zakona o zastiti prirode, moguce je koristenje
suncane toplinske energije putem niskotemperaturnih i srednjetemperaturnih kolektora za
ograni¢enu uporabu (za grijanje vode te za grijanje, hladenje i ventilaciju u stambenim i
drugim prostorima, te izravno za kuhanje, dezinfekciju i desalinizaciju), kao i koristenje
fotonaponske sunceve energije za elektrifikaciju pojedinacnih objekata.
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» Pri odabiru lokacija za suncane elektrane treba izbjegavati podruéja rasprostranjenosti
ugroZenih i rijetkih stanisnih tipova, zasti¢enih i/ili ugroZenih vrsta flore i faune (narocito
ornitofaune), te uzeti u obzir karakteristike vodnih resursa i elemenata krajobraza pojedinih
podrucja, a posebice ciljeve oCuvanja podrucja ekoloske mreze i mogucée kumulativne
utjecaje vise planiranih i/ili izgradenih suncanih elektrana.

» Zbog izvjesnih utjecaja na vodne resurse (izravno koristenje vode, onecis¢enje voda i dr.) na
podrucju Pozesko-slavonske Zupanije nije prihvatljivo planirati suncane termalne elektrane.

» lzgradnju suncanih elektrana trebalo bi potencirati u zonama gdje ve¢ postoji odredena
komunalna infrastruktura i infrastruktura transporta energije odnosno gdje nema zahtjeva ili
su minimalni zahtjevi za gradnjom novih objekata.

» Navedene odrednice primjenjuju se i pri izradi dokumenata prostornog uredenja nizeg reda.

e  Smjernice za mjere zastite prirodnih vrijednosti tijekom moguce izgradnje i rada suncanih
elektrana su:

» Kako bi se izbjegao negativni utjecaj na vodene kukce (te posredno i druge organizme u
hranidbenom lancu), potrebno je koristiti fotonaponske panele koji su razdijeljeni u vise
pojedinacnih dijelova bijelim nepolariziraju¢im trakama (resetkom) i/ili imaju bijeli okvir
(Horvath, G., Blahd, M., Egri, A. et al. (2010) Reducing the Maladaptive Attractiveness of Solar
Panels to Polarotactic Insects. Conservation Biology. 24(6):1644-1653.), odnosno panele koji
se sastoje se od vise Celija (CPV - Concentrator PhotoVoltaic Systems) i time ne oponasaju
vodene povrsine.

> Preporuka je da se unutar podrucja suncane elektrane na veéim prostorima na kojima se zbog
konfiguracije terena nece postavljati fotonaponski moduli ostavi postojeé¢e autohtono drveée
i grmlje kako bi se sa¢uvao dio povoljnih podrucéja za gnijezdenje, hranjenje i obitavanje ptica.

> Vanjska ograda treba biti postavljena na minimalnoj udaljenosti od fotonaponskih modula i
prateéih objekata kako bi se u najmanjoj mjeri izuzelo okolno staniste, a uz vanjsku ogradu
treba omoguditi razvoj guste Zivice od autohtonog grmlja i drveca visine barem 2 m kako bi
se smanjio utjecaj osvjetljenja, buke i ljudske prisutnosti na okolnu faunu.

» Vanjska rasvjeta prostora suncane elektrane treba biti uskladena s odredbama Zakona o
zastiti od svjetlosnog oneciséenja (N.N. 114/11) i ne smije se postavljati na podrucju izvan
same suncane elektrane. Vanjska rasvjeta treba biti minimalna, sa snopom svjetlosti bez
emisije svjetla prema horizontu i postavljena na nacin da se izbjegne osvjetljavanje prostora
izvan elektrane, kako se ne bi dodatno uznemiravale Zivotinje u blizini sunc¢ane elektrane.

> Pristupni putovi ne bi se smjeli ogradivati i osvjetljivati kako bi se izbjegla daljnja
fragmentacija stanista.

» S obzirom na povedanje koristenja energije Sunca kao obnovljivog izvora energije ¢ime se, u
odnosu na koristenje fosilnih goriva, smanjuju emisije staklenickih plinova i ostale Stetne
emisije, te uzevsi u obzir razvoj tehnologija izvedbi suncanih kolektora, termalnih i
fotonaponskih suncanih elektrana, nuzno je koristiti materijale (netoksicne za okolis) i
tehnologije (npr. tehnologija tankog filma) koje smanjuju rizike za ouvanje povoljnih uvjeta
staniSta i stabilnosti populacija vrste flore i faune, uz istodobno povecanje ucinkovitosti.

Clanak 835.
Povrsine za smjestaj suncanih elektrana potrebno je definirati u skladu sa sljede¢im mjerama
spre€avanja, smanjenja ili ublaZavanja potencijalnih negativnih utjecaja na okoliS i mjerama

ublazavanja potencijalnih negativnih utjecaja na ekolosku mreZu te suncane elektrane treba
smjestavati prvenstveno:
e u skladu sa svim ekoloskim kriterijima i mjerama zastite okolisa
e preferabilno na brownfield podrucjima, onecis¢enom tlu, podrucjima
napustenih/neaktivnih/ zatvorenih eksploatacijskih polja, zapustenih poljoprivrednih
povrsina (ukoliko poljoprivredno zemljiste nije klasificirano kao osobito vrijedno (P1)) te na
neplodnom tlu
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izvan osobito vrijednog obradivog zemljista (P1) te vrijednog obradivog zemljista (P2), osim
u sluéaju koriStenja agrosuncéanih panela prilikom cega se zemljiste i dalje koristi u
poljoprivredne svrhe, a sukladno Zakonu o prostornom uredenju i ¢lanku 787. ovih Odredbi
izvan podrucja znacajnih krajobraza, osobito vrijednih predjela — prirodnih i kultiviranih
krajobraza, posebnih rezervata Sumske vegetacije i ornitoloskih rezervata, kao i
geomorfoloskih, paleontoloskih lokaliteta kategorija spomenika prirode sukladno
posebnom propisu o zastiti prirode kao visokovrijednih prirodnih podrucja, i drugih
zasSti¢enih podrucja prirodne bastine

izvan zasSti¢enih podrucja i lokaliteta kulturne bastine

izvan povrsina pod ciljnim stanisnim tipovima te pogodnih stanista za ciljne vrste podrucja
ekoloske mreze Natura 2000, osim ukoliko se procjenom utjecaja na ekolosku mrezu pokaze
da nemaju negativnog utjecaja

izvan krajobrazno vrijednih predjela i vizura te podrucja velike vidljivosti - izbjegavati
istaknute reljefne uzvisine (vrhove) koji dominiraju vizurom, otvorene horizonte i Zarisne
tocke

izvan Sumskih povrsina, osobito drzavnih, a prilikom planiranja treba uzeti u obzir da ne
dolazi do smanjenja opcekorisnih funkcija Suma

na nacin da se izbjegnu poplavna podrucja, a ukoliko se ipak odabere takva lokacija, istu je
potrebno graditi na nacin da nece biti ugroZzena od poplavnih voda (postavljanjem suncanih
panela barem 0,5 metara iznad najviSe razine vode za povratno razdoblje od 100 godina)
na nacin da se uvaZzavaju razvojne potrebe najbliZih naselja za Sirenjem

izvan koridora i povrsina planiranih infrastrukturnih gradevina

preporuca se duz postojeéih infrastrukturnih koridora uz uvazavanje njihovih zastitnih
pojaseva, u blizini industrijskih i poslovnih sadrzaja, te na podrucjima gdje veé postoji
odredena komunalna infrastruktura i infrastruktura prijenosa energije, odnosno gdje nema
zahtjeva ili su minimalni zahtjevi za gradnjom novih gradevina

prilikom odabira lokacije takoder je potrebno obratiti paznju na ranjivost podrucja na
klimatske uvjete te planirati izvedbu projekta na nacin da se otpornost na sadasnje i buduce
klimatske uvjete ugradi u sam projekt

izvan |. zone sanitarne zastite izvorista, dok je na nizim razinama planiranja potrebno
propisati detaljnije uvjete za I, Ill. i IV. zonu, osobito u odnosu na zahtjeve prema
standardima pristupnih prometnica

ukoliko je ogradivanje suncane elektrane nuzno, ogradivanje podrucja elektrane kao i tip
ograde odreduje se zavisno od vrsta koje tu prebivaju - prednost dati zelenim ogradama u
kojima ce se koristiti autohtona vegetacija ili ostavljati ogradu izdignutu iznad terena ili
razmaknutih elemenata, na nacin da se ostavi prostor izmedu ograde i tla kako bi se
osigurala povezanost ogradenog prostora i stanista za male Zivotinje

radi omogucavanja preleta ptica preko ograde visina ograde treba biti manja od gornje
visine panela i okolne grmolike vegetacije, u protivnom radi povecanja vidljivosti za ptice
planirati oznacavanje ograde u razini istoj i ve¢oj od gornje visine panela i okolne grmolike
vegetacije.

instalacije/konstrukcije koje se postavljaju na poljoprivriednom zemljistu moraju biti
instalirane na nacin da se nakon zavrsSetka Zivotnog vijeka elektrane moze vratiti prvotna
namjena zemljista te da ne dode do nepovratne izmjene krajobraznih vrijednosti -
preporuca se koriStenje instalacija na pilotima, vijcima, ¢epovima ili prefabriciranim
betonskim blokovima, kako bi se instalacija/konstrukcija nakon eksploatacije mogla ukloniti
uz Sto manje utjecaje na okolis

ispod suncanih panela potrebno je zadrzati prirodnu (autohtonu) nisku vegetaciju ili zasaditi
istu, a u slucaju postave agropanela moguce je / pozeljno je uzgajati povrtlarske ili druge
moguce kulture, odnosno prostor koristiti kao pasnjake i livade, te ih odrzavati (radi
sprecavanja erozije); zabraniti tretiranje povrsine ispod panela pesticidima, a za dijelove
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pod pasnjacima i livadama obvezuje se odrZavanje vegetacije ispasom ili kasnom kosSnjom,
u kojem slucaju je potrebno postaviti panele najmanje 70 cm iznad razine tla, te
odgovarajuce zastiti sve vodove i kablove

e omogucava se smjestaj fotonaponskih postrojenja na umjetna vodna tijela (stajacice) i
ribnjake koji zadovoljavaju tehnicke uvjete

e odrzavanje povrsina ispod suncanih panela/ agropanela ne smije se provoditi pomocu
herbicidnih sredstava

e suncane panele se ne smije tretirati agresivnim kemikalijama koje mogu dospjeti u tlo/vode
(ukljucivo i podzemne vode)

e nakon prestanka koristenja suncane elektrane, potrebno je ukloniti panele i
instalacije/konstrukcije, kao i sve ostale sadrzaje elektrane, te lokaciju privesti prijasnjoj
namjeni.

e osigurati zbrinjavanje i recikliranje suncanih panela (i ostale pratece infrastrukture) po
isteku njihovog Zivotnog vijeka, a ova se obaveza prenosi na svakog nositelja zahvata u
slu¢aju promjene vlasnistva.

e priutvrdivanju uvjeta gradnje i razgradnje postrojenja obavezno propisati sanaciju i obnovu
lokacija nakon njegova uklanjanja i uklanjanja pratece infrastrukture. Na povrSinama gdje
je nakon razgradnje potrebno uspostaviti travnjake i sl. vegetaciju plitkog korijenja,
uklanjanje ¢vrstih podzemnih struktura potrebno je izvrsiti najmanje do 1 m dubine, dok je
uklanjanje kablova i sli¢ne infrastrukture obavezno. Ukoliko je prvotna namjena bila Suma
ili viSegodisnja poljoprivredna kultura, obavezno je propisati uklanjanje svih podzemnih
struktura.

Na podrucju suncanih elektrana uklanjati invazivne biljne vrste, a odrzavanje vegetacije

provoditi bez upotrebe kemijskih sredstava, odnosno ispasom ili mehanickim putem.

Kroz razradu tehnickog rjesenja i primjenom najbolje dostupne tehnologije osigurati oCuvanje
vegetacije ispod i izmedu redova solarnih panela unutar obuhvata suncane elektrane.

Izraditi elaborat krajobraznog uredenja suncanih elektrana s ciljem zastite postojecih vrijednih
vizura i uklapanja u prirodni krajobraz, kao i elaborate za uklapanje pratece infrastrukture (dalekovodi,
trafostanice i sl.) kako bi se izbjeglo narusavanje morfoloskih vrijednosti krajobraza s naglaskom na
fizicku fragmentaciju i degradaciju prirodnih i antropogenih elemenata krajobraza ¢ime se izmjenjuje i
razbijaivizualna cjelinai Citljivost krajobraza prvenstveno unosenjem velikih kontrastnih antropogenih
ploha.

Clanak 836.

Na podrucju Grada PoZege nalaze se zasticene i ugroZene biljne vrste koje se, u svrhu ocuvanja, Stite
posebnim propisom.

Sve zahvate i djelatnosti posljedice kojih su degradacija i smanjivanje raznovrsnosti biljnog i

Zivotinjskog svijeta treba sprijeciti.

Potrebno je saCuvati mrezu oc¢uvanih biotopa medusobno povezanim koridorima.

Pri izgradnji infrastrukturnih gradevina, komasacijskim i regulacijskim radovima potrebno je:

e izbjegavati presijecanje kljucnih stanista i osigurati prijelaze i prolaze za faunu

e  Cuvati dijelove postojecih Zivica, Sumaraka, potoka i drugih vodenih stanista.

Clanak 837.
Zastita Zivotinjskih vrsta na podrucju Grada PoZege provodi se temeljem posebnih propisa.
lako ne postoji cjelovita inventarizacija ovog podrucja, prema dostupnim podacima iz crvenih
knjiga ugrozenih vrsta Hrvatske i postojecih stru¢nih studija, na ovom podrucju stalno ili povremeno
Zivi niz ugrozenih i zasti¢enih vrsta.
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Clanak 838.
Mjere zastite zasti¢enih i ugroZenih vrste na podrucju Grada Pozege:
e Na podrudjima i u neposrednoj blizini recentnih nalazista ugrozZenih i zasti¢enih vrsta:

- U Sto vedoj mjeri oCuvati prirodnost i povoljne stanisne uvjete.

- Ne planirati objekte koji uzrokuju svjetlosno oneciséenje i Stetno djeluju na floru i
faunu.

- Prije radova rekonstrukcije ili rusenja postojec¢ih gradevina nuzno je kontaktirati
nadleznu javnu ustanovu zastite prirode radi utvrdivanja prisustva strogo zasti¢ene i/ili
ugrozene faune, ponajprije $iSmisa, te provoditi utvrdene dodatne mjere zastite.

- U izdvojenim gradevinskim podrucjima izgradnju novih objekata te rekonstrukciju ili
rusenje postojeéih gradevina provoditi od rujna do oZujka kako bi se omogucilo
neometano gnijezdenje ptica u okolici, a nuzno kréenje drvenaste vegetacije svesti na
najmanju mogucéu mjeru.

e Onemoguditi prenamjenu i isusivanje vodotoka, prirodnih stajacica (bare i dr.)

e U Sto veéoj mjeri oCuvati prirodnost obale i cjelovitost priobalne vegetacije potoka,

e Ocuvati povoljan vodni rezim i povezanost vodnog toka potoka,

e Elektroenergetske objekte planirati i tehnicki izvoditi na nacin da se ptice (posebice ptice
velikog raspona krila) zastite od stradavanja strujnim udarom

e Na projektnoj razini, po potrebi, osigurati mjere zastite od kolizija ptica i SiSmisa s
vodovima dalekovoda.

e U cilju zastite $iSmiSa, potrebno je oCuvati njihova prirodna stanista u Spiljama, Sumama
te sklonistima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U
slu¢aju obnova zgrada i crkava u kojima je nadena kolonija $iSmisa, poZeljno je postaviti
nova pogodna mjesta za skloniste kolonije.

e U cilju zastite Sumskih vrsta SiSmisa, detaljne mjere o¢uvanja Sumskih stanista propisuju
se uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovarajuce Sumsko-gospodarske osnove
na podrucju Grada Pozege.

e U cilju zastite vrsta vezanih za vlaZzna stanista (vidra, dabar, mocvarna rovka) potrebno je
u Sto vecoj mjeri oCuvati vodena i mocvarna stanista i sprijeciti melioraciju i isuSivanje,
odnosno ne planirati daljnje regulacije vodotoka te daljnje melioracije ovakvih povrsina
bez Ocjene prihvatljivosti takvih zahvata na prirodu, sukladno posebnom zakonu o zastiti
prirode

e U cilju zaStite vrsta ptica vezanih za vodena i vlazna staniSta, potrebno je o njima voditi
brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zastite ovih ptica ne
preporucuju (npr. regulacije vodotoka), kao ni prenamjena ovakvih staniSta u
poljoprivredna zemljista (melioracijski zahvati). U slucaju izvodenja ovakvih zahvata na
podrucjima Ekoloske mreZze RH potrebno je provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za
ekolosku mrezu, sukladno posebnim zakonima i propisima vezanih uz tu tematiku.

e U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska stanista, potrebno je o njima voditi brigu
prilikom gospodarenja Sumama, a naroCito je potrebno ostavljati dostatan broj starih
suhih stabala radi ptica dupljasica (kroz uvjete zastite prirode odgovarajuéih Sumsko-
gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja Sumama).

e Leptiri su opcenito ugroZeni uslijed regulacije voda $to izaziva promjene stanista uz
vodotoke i isuSivanje vlazinih staniSta; uniStavanja Suma i promjena u gospodarenju
Sumama koje uklju€uju uniStavanje starih hrastova i ¢is¢enje rubova Suma; kemijskog
oneciscenja; intenziviranja poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih stanista; te
sakupljacke aktivnost kolekcionara.

e U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno ocuvati vodena i moc¢varna stanista te o njima
voditi brigu prilikom gospodarenja Sumama i travnjacima, melioraciji i vodno-
gospodarskim zahvatima.



Broj: 20/24.

SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

Radi oCuvanja europski ugrozenih leptira plavaca (Maculinea) koji su usko vezani uz vlazne
livade s odredenim biljnim zajednicama, potrebno je takve livade evidentirati i dugoro¢no
osigurati njihov opstanak (redovita kosnja) te ih zastititi kao podrucja ekoloske mreze RH.
Potrebno je oCuvati staniSta na kojima obitavaju vrste gmazova i vodozemaca s naglaskom
na vlazna i vodena stanista.

U cilju zastite riba potrebno je o njima voditi brigu prilikom regulacija vodotoka i vodno-
gospodarskih radova uz obavezu provodenja postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za
ekolosku mrezu obzirom da podrucje Grada PoZege obuhvaca ekoloski znacajna podrucja
uvrstena u Ekolosku mrezu RH.

Nuzno je onemoguditi i sprijeCiti onecis¢enja vodotoka kako u nadzemnim tako i u
podzemnim dijelovima. Zabranjeno je vodotoke poribljavati stranim (alohtonim) vrstama.
Opcenito, alohtone vrste predstavljaju velik problem i drugi su razlog smanjenja bioloske
raznolikosti na globalnom nivou, odmah nakon direktnog uniStavanja stanista. Sukladno
posebnim zakonima,, zabranjeno je uvodenje stranih divljih svojti u sve ekoloske sustave

Clanak 839.

Mijere o€uvanja prirodnih vrijednosti ukljucuju:

inventarizaciju i valorizaciju bioloSke i krajobrazne raznolikosti sa procjenom njihove
ugrozenosti

monitoring ugroZenih stanista

monitoring indikatorskih i ugroZenih vrsta

izgradnju “zelenih mostova” (prijelazi za Zivotinje) tamo gdje nije moguce izbjeci
izgradnje prometnica kroz stanista Zivotinja

smanjenje gubitaka povrsina i raznolikosti prirodnih i poluprirodnih travnjaka kao
vrijednih antropogenih stanista bogatih bioloskom raznolikoséu

cuvanje mreze prirodnih i poluprirodnih staniSta koja nisu zanimljiva s proizvodnog
stajalista, posebno uz rubove velikih monokulturnih povrsina, uz ceste putove i kanale
oCuvanje raznolikosti stanista na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci,
slapovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenosenje i odlaganje nanosa,
povremeno prirodno plavljenje i dr.)

prethodno snimanja postojeéeg stanja te planiranja zahvata na uredenju i regulaciji
vodotoka sa ciljem sprecavanja sStetnog djelovanja voda (nastanak bujica, poplava i
erozije) na nacin da se zadrZi doprirodno stanje vodotoka, ¢ime se osigurava da ne dode
do znacajnog narusavanja hidromorfoloskog stanja vodnih tijela

racionalnije koristenje postojeée hidromelioracije u svrhu osposobljavanja
poljoprivrednog zemljista za povecanje proizvodne sposobnosti, a posebno zapustenih
poljoprivrednih povrsina.

Clanak 840.

Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim podrucjima treba Stititi u cijelosti, pri ¢emu
posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stanisni tipovi, u kombinaciji s elementima
ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koristenja prostora u razli¢itim
gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteZenog koristenja poljoprivrednog
zemljiSta za biljnu proizvodnju i stocarstvo). U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna
istrazivanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, narocito prirodnih i kulturno-
povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih
podrucja planirati na nac¢in da se ocuvaju postojece krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodno
gospodarskih zahvata treba voditi racuna o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.
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Clanak 841.
U prostornom planiranju i uredenju na svim razinama voditi racuna da se zadrzi krajobrazna

raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske
tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i postivanja tradicionalnih
arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specificne namjene.

Clanak 842.

Na podrucju osobito vrijednih predjela krajobraza nije dozvoljeno slijedede:

gradnja stambenih i gospodarskih gradevina koje se prema ovim Odredbama mogu graditi

izvan gradevinskog podrucja, osim pojedinacnih gradevina - vinskih kuéa, podruma, klijeti,

vinogradarskih kuéa i sl., ako su oni od tradicijskih materijala i tradicijskog nacina gradnje,

a kako su definirani odredbama 471. do 482. ovog Plana

uklanjanje Zivica i Sumaraka,

promjene prirodnog korita vodotoka

uklanjanje prirodne vegetacije na obalama vodotoka iz prethodne alineje, u pojasu Sirine

30m,

gradnja dalekovoda,

narusavanje temeljnih vrijednosti krajobrazne raznolikosti (sklopova i posebice Sumolike

komponente).

uklanjanje sklopova i gradevina koje imaju elemente tradicijske izgradnje, odnosno, ako se

radi dotrajalosti postojece strukture trebaju ukloniti, nove se gradevine moraju uklopiti u

postojece gabarite,

izgradnja predimenzioniranih gradevina,

na Sumom obraslim podrucjima obvezno je uravnoteZiti povrSinu sjea s ukupnom

Sumskom povrsinom, a sjec¢u obavljati postupno,

gradnja baznih postaja (antenskih stupova)

- ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguce izbjeci planiranje i izgradnju
samostojecih stupova na zasti¢enom ili vrijednom podrucju isti se trebaju planirati rubno,
odnosno na nacin da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina

- na prostoru velikih vrijednih ili zasti¢enih podrucja planirati minimalni broj stupova koji
omogucava pokrivenost.

- tipski objekt za smjestaj opreme treba projektirati na nacin da se koriste materijali i boje
prilagodeni prostornim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (Zbukana
procelja, dvostresni kosi krov pokriven crijepom i dr.)

- na novoj lokaciji samostojeéi antenski stup treba biti takvih karakteristika da moze
prihvatiti viSe operatora.

- ukoliko je na planiranoj lokaciji ve¢ izgraden samostojeci antenski stup koji ne moze
prihvatiti druge operatore, novi stup se moZze graditi na udaljenosti koja minimalno utjece
na krajobraz, na nacin da se ovisno o uvjetima prostora odreduje podrucje - zona unutar
koje je mogucée locirati samo jedan stup.

- za planirane samostoje¢e antenske stupove na podrucju ekoloske mrezZe koji sami ili s
drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrucje ekoloSke mreZe, treba ocijeniti,
sukladno Zakonu o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekolosku mreZu, odnosno na
ciljeve o€uvanja tog podrucja ekoloske mreze.

Clanak 843.

U krajobrazno vrijednim podrucjima potrebno je oCuvati karakteristicne prirodne znacajke te
je utom cilju potrebno:

- sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u
skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narusila prirodna
krajobrazna slika,
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odgovarajué¢im mjerama sprjecavati Sumske pozare,

uskladiti i prostorno organizirati razlicite interese,

izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i
uzviSenjima te vrhovima, kao i duzobalnu izgradniju,

izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veli¢ini gabarita i izbjegavati
postavu takve izgradnje uz zasti¢ene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne elemente.

Clanak 844.
Preporucljivo je izraditi i provoditi programe razvoja odrzivog turizma u zasticenim

podrucjima po bilo kojoj osnovi (izuzev posebnih rezervata i spomenika prirode), s naglaskom na
definiranje prihvatnog kapaciteta podrucja ("carrying capacity").

Clanak 845.

Kod izgradnje planiranih prometnica koje se nalaze u vrijednom i visoko vrijednom
krajobraznom tipu potrebno je

$to manje zadirati u prirodni pokrov,

zelenim barijerama sprijeciti negativne vizualne utjecaje,

za sanaciju strmina izbjegavati mlazni beton,

prilikom krajobraznog uredenja upotrebljavati autohtone biljke i lokalne materijale,
izbjegavati pravolinijsku sjecu Suma te sanirati Sumski rub nakon izgradnje,

iskoristiti pogodna mjesta za izgradnju odmorista i vidikovaca

prilikom definiranja tocne trase cesta nastojati maksimalno iskoristiti postojece ceste.

Clanak 846.

Mjere o€uvanja krajobraznih vrijednosti ukljucuju:

vodotoci s pripadaju¢im vegetacijskim pojasom u kojem se nalaze, u krajobraznom
vrednovanju smatraju se jednom prostornom i strukturnom cjelinom te je u takvim
prostorima potrebno namjeravane zahvate uskladivati i provoditi uvaZavanjem
krajobraznih vrijednosti i obiljezja

prije izvodenja hidrotehnickih radova i prenamjene zemljista (isusivanje vlaznih livada,
pretvaranje u oranice) potrebno je provjeriti svrhovitost zahvata u odnosu na
naruSavanje ili umanjivanje krajobraznih vrijednosti i ekonomsku isplativost, dok je
opravdane zahvate potrebno izvoditi uz maksimalno o€uvanje izvornih obiljeZja prostora
sprjeCavanje geometrijske regulacije vodotoka i agromeliorativnih zahvate u svrhu
ocuvanja preostalih poplavnih povrsina, poto¢nih Sumaraka i Zivica

prirodne vodne krajobraze i vodne ekosustave potrebno je, kao izuzetno vrijedne te kao
nositelje prepoznatljivosti i identiteta, saCuvati u najvec¢oj mogucoj mjeri

Sume su (kao visoka vegetacija) od posebnog znacaja i vrijednosti za krajobraz, te ih je,
u najveéoj mogucéoj mjeri potrebno sacuvati kao jedan od najbitnijih dijelova krajobraza
Sumarke i Zivice u nizinskim (posebice uz vodotoke) i breznim predjelima (vinogradarsko-
vocarska podrucja) potrebno je sacuvati u najveéoj mogucéoj mjeri kao nositelje
bogatstva i raznolikosti kulturnog krajobraza, a posebice radi odrZavanja sustava eko-
ravnoteze (sustav flore i faune), stanista ptica i Zivotinja

pozZeljno je posSumljavati nekvalitetno poljoprivredno zemljisSte i podrucja unutar
zastitnih zona vodocrpilista

sprijeciti napustanje i zarastanje u Sumsku vegetaciju manjih kvalitetnih poljoprivrednih
povrsina

sve nadzemne infrastrukturne koridore potrebno je racionalizirati i sektorski usuglaseno
objedinjavati, a posebice prometne koridore koji za sobom nuino povlace cesto
nekontroliranu izgradnju objekata, odnosno Sirenje naselja
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prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrozena
stanista i podrucja vazna za ugrozene vrste.

planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz prirodne
reljefne morfologije.

prilikom planiranja potencijalnih lokacija za energetska postrojenja za iskoriStavanje
energije vjetra uvaziti ogranic¢enja nuzna za zastitu ugroZenih vrsta ptica i SiSmisa.

pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala
ili fosila koji bi mogli predstavljati zastiéenu prirodnu vrijednost u smislu posebnog
zakona o zastiti prirode te poduzeti mjere zastite od unistenja, ostecenja ili krade
oCuvati sigovine i Zivi svijet speleoloskih objekata, ne mijenjati staniSne uvjete u
speleoloskim objektima, u njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini

identitet ruralnog krajobraza potrebno je o€uvati na nacin da se zadrZi prepoznatljiva
slika sela i zaselaka koji se preplicu i stapaju s prirodnom pozadinom

potrebno je osigurati oblikovanje objekata i ostalih elemenata zahvata na nacin da se
vizualno ne isti¢u i ne dominiraju okolicom

u blizini vizualno najistaknutijih elemenata zahvata potrebno je zasaditi zelene barijere
prilikom sadnje upotrebljavati iskljuivo autohtoni biljni materijal karakteristi¢an za
neposrednu okolicu

prilikom izgradnje vodnih povrsina, jezera, ribnjaka, a osobito retencija/akumulacija u
krajobrazno vrijednom podrucju, potrebno je obale oblikovati u skladu s krajobraznim
uzorcima iz neposredne okoline te izbjegavati pravolinijsko oblikovanje.

na obali je potrebno izvrsiti sadnju stablaSica i grmlja u svrhu stabilizacije obale te
povecanja vrijednosti krajobrazne slike.

vanjska obloga vizualno istaknutih dijelova gradevine mora materijalom odgovarati
lokalnom kontekstu.

planirane zahvate poZeljno je iskoristiti za stvaranje atraktivnih prostora namijenjenih
boravku posjetitelja, a u svrhu odmora i rekreacije

izgradnja u ruralnim predjelima ne smije se vrsiti na vizualno vrijednim, znacajnim ili
eksponiranim lokacijama i na kontaktu sa Sumom i vodom. Nove intervencije u prostoru
moraju biti odmjerene i ne smiju odudarati od ambijentalnih obiljeZja u kojima nastaju.
U tom je smislu potrebno oblikovati naselja i gradevine tako da se lokacijom i
arhitekturom usklade s tradicionalnim graditeljstvom te poticati uporabu autohtonih
materijala (npr. drvo) i postivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom
gradnje objekata specificne namjene

katnost izgradnje u gradu Lipiku (obuhvat UPU-a) utvrduje se maksimalno do
Pod+P+4+Ptk za visestambenu izgradnju, a za ostala naselja do Pod+P+1+Ptk, kako bi se
u pogledu visine objekata zadrzala relativno o€uvana slika naseljenih predjela Zupanije
potrebno je stimulirati ozelenjavanje gradskih i rubnih dijelova naselja i kapitalnih
objekata infrastrukture.

planirati izgradnju koja nece narusiti izgled krajobraza, a osobito treba od izgradnje Stititi
panoramski vrijedne tocke, obale rijeka i jezera, vrhova uzvisina te znacajnije vizure od
zaklanjanja ve¢om izgradnjom

poljoprivredni pejzaz nizinskog dijela Stiti se od neplanske izgradnje formiranjem
gradevinskih podrucja iskljuivo uz postojeée prometnice, te izbjegavajudi
poljoprivredne povrsine,

uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se ocuvaju
postojece krajobrazne vrijednosti,

ne planirati Sirenje gradevinskog podrucja na racun ugroZzenih mocvarnih i obalnih
staniSta. Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih mocvarnih i obalnih stanista, te prema
moguénostima izvesti njihovu revitalizaciju.
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e pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) treba
koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima okolnog prostora i
tradicionalnoj arhitekturi.

Clanak 847.

Na lokaciji planiranoj za odlagalisSte gradevinskog otpada potrebno je u najmanjoj mogucoj
mjeri zadirati u okolni Sumski pokrov, izbjegavati linijsku sjecu stabala te sadnjom sanirati Sumski rub.
Nakon zavrSetka rada zahvata ili pojedinih etapa podrucje je potrebno biotehnicki sanirati.

U okviru projektne dokumentacije integrirati krajobrazno-arhitektonski elaborat kojim se
razmatraju mogucénosti vizualnog uklapanja zahvata u postojeci krajobraz, s ciliem sprjecavanja
narusavanja vrijednosti prirodnog i antropogenog krajobraza fragmentiranjem i direktnim
zauzimanjem postoje¢ih morfoloskih elemenata krajobraza ¢ime se mijenja vizualni identitet
postojeceg krajobraza.

Clanak 848.
Sto hitnije je potrebno izvriiti zatvaranje i sanaciju svih odlagali$ta otpada koja se trenutno jo$
uvijek koriste/divljih odlagalista otpada. Gdje god je moguce potrebno je predvidjeti biolosku sanaciju
i kreiranje stanista nalik okolnom prirodnom.

6.2. KULTURNA DOBRA

Clanak 849.

Sukladno odredbama posebnog zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara, kultura dobra od
interesa su za Republiku Hrvatsku i uZivaju njezinu osobitu zastitu te predstavljaju nacionalno blago.
Bez obzira na vlasnistvo, preventivnu zastitu ili registraciju, ona uzivaju zastitu prema odredbama tog
zakona. Pod kulturnim dobrima se podrazumijevaju i arheoloski lokaliteti. Na sva kulturna dobra na
podrucju Grada Pozege primjenjive su odredbe navedenog zakona.

Clanak 850.
Unutar obuhvata ovog Plana nalaze se te su prikazana zasti¢ena i evidentirana nepokretna
kulturna dobra, kao i uvjeti njihova koristenja i zastite.

Clanak 851.

Za ovaj prostorni plan izradena je Konzervatorska podloga koja obuhvaéa inventarizaciju
kulturnih dobara na podru¢ju obuhvata plana (bez obzira na njihov status zastite), njihovu
sistematizaciju po vrstama, valorizaciju prema stru¢nim kriterijima, definira zone i reZzime njihove
zastite, te odreduje mjere zastite i oCuvanja svih vrsta kulturnih dobara.

Clanak 852.
Na podrucju Grada PoZege su, sukladno odredbama posebnog zakona o zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara, zasti¢ena te evidentirana slijedeca kulturna dobra:

Tablica br. 8.

Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

Red Naziv kulturno Vrsta Klasifikaci
Naselje g Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru

Nepokret

1. | AtaGing Imanje iz 19. st. no | Ruralni E
pojedinac | kompleks
no
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege
Red . Naziv kulturnog . Vrsta Iflasmkacn
Naselje Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru
Prapovijesno, Poljoprivredna povrsina Nepokret | Kopneno
5 BANKOVCI srednJFJVJekovno i Jugozapa.dno od naselga no. o arheolosk .
novovjekovno Bankovci, uz cestu PoZega - pojedinac | o
nalaziste BiSkupci no nalaziste
Nepokret | Kopneno
3 BANKOVCI Kbr. 4FJ, naIaZ|s.t(? iz no. o arheolosk .
srednjeg eneolitika pojedinac | o
no nalaziste
Nepokret | Kopneno
4 CRKVENI Nalaziste iz kasnog no arheoloos £
) VRHOVCI eneolitika pojedinac | ko
no nalaziste
k.o. Dervisaga,
k.C.br. 143, 142, 141, 140,
139, 138, 137, 136, 135, 134,
133, 132/2, 132/1, 131, 130,
129,128,127, 126,125,124, | \ "
123, 122, 121, 120, 119, 118, nop Kopnena
Arheoloska zona 117, 116, 115, 114, 113, 112 Z-
. DERVISAGA N ! ! ’ ! ! "1 kul - heolosk
° SAGA | Rosulie - Zabljak | 108/3, 108/2, 108/1, 43/3, L;\;“;';:a arhes 9| 7640
43/2, 43/1, 45, 44, 46, dio E.e“il -
1074, 107/2, 107/1, 106, 105, |
104, 1054, 48, 94, 92, 86, 85,
84,83, 81, 82,87,91, 95, 100,
101, 102, 103, 99, 98, 97, 96,
90, 89, 88
Polor =
'o joprivredna povr5|Ta Nepokret | Kopneno
. sjeverozapadno od Donjih N
DONIJI Prapovijesno L no arheolosk
6. iy Emovaca, s istoCne strane C ey E
EMOVCI nalaziste . . pojedinac | o
ceste koja vodi prema y
y no nalaziste
Emovackom Lugu
N k K
Prapovijesno i Poljoprivredna povrsina nspo ret a:hpenoelggk
7. DRSKOVCI novovjekovno istocno od naselja Drskovci, a Ly E
. N pojedinac | o
nalaziste zapadno od grada PozZege -
no nalaziste
Arheolosko k. 0. Donji Emovci, k. & br. Nepokret | Kopneno
EMOVACKI nalaziste Lu 498/220, 498/32, 498/221, nop arhpeoloék
8. LUG ra ovi'esni' 498/33, dio 498/175, ojedina¢ | o E
e 498/176, 498/290, 498/273, | ** ° itte
: 498/229, 498/276, 498/174
Arheolozko k.o. Donji Emouvci,
nalazitte Duliine k.C.br.126/1, 126/2, 129, Nepokret | Kopneno
9 GORNJI ra ovi'esnoJi ! 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, no arheolosk E
" | Emovcl Ere(fl)n'oi/ koo 113/3,113/1,111/1,111/2, | pojedina¢ | o
naseI'Je J 111/3, 104/1, 104/2, 104/3, no nalaziste
: 110, 109, 108, 107, 106, 105,
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

. Vrsta Klasifikaci
Red . Naziv kulturnog . .
Naselje Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru
86/1, 86/3, 86/5, 164/1, 165,
166, 134/3
Kréevina, Nepokret | Kopneno
GORNIJI prapovijesno i k.o. Donji Emovci no arheolosk
10. O y ey E
EMOVCI srednjovjekovno k.¢.br. 125/2, 125/3 pojedina¢ | o
naselje no nalaziste
Praprad/Paprad, Nepokret | Kopneno
11. | kunovel naIazvlste iz . Oranica Paprad/Praprad kod no. o arheolosk .
broncanog doba i Kunovaca pojedinac | o
antike no nalaziste
Potok Jastrebac, Nepokret | Kopneno
12 LAZE nalaziste iz Nalaz u potoku Jastrebac kod | no arheolosk £
" | PRNJAVOR neolitika/eneolitik | Gradske Sume pojedina¢ | o
a no nalaziste
Jezerine, nalaziste Nepokret | Kopneno
LAZE iz . . no arheolosk
13 PRNJAVOR neolitika/eneolitik Oranica Jezerine pojedina¢ | o E
a no nalaziste
Nepokret | Kopneno
14. | MARINDVOR Prapc?vuesno no. o arheolosk £
naselje pojedinac | o
no nalaziste
Nalaziste iz rl:lspokret :Shpenjggk
15. | MARINDVOR | neoliktika/ o E
e pojedina¢ | o
eneolitika .
no nalaziste
Naselje sopotske rl:lspokret :fhpenjggk
16. | MIHALIEVCI | kulture mladeg Ly E
pojedina¢ | o
kamenog doba .v
no nalaziste
Gornje Polje, k.o. Stara Lipa rl:lspOkret :Shpenoelggk
17. | NOVALIPA | prapovijesno k.&.br. 295/127, 295/50 pojedina¢ | o E
nalaziste iy
no nalaziste
Glavica k.o. PoZega Nepokret | Kopneno
18 NOVI o ovil'esno k.C.br. 2834/1,2834/5; no arheolosk E
" | STITNJAK iasZI'eJ k.o. Novi Stitnjak pojedina¢ | o
J k.C.br. 1287 no nalaziste
k. 0. PoZega
2150/2, 2150/1, 2151, 2152,
2153, dio 2343/1, 2356/5, r'\]'spOkret_ Copnena
5 Arheoloska zona 2376, dio 2412, dio 2651
19. ZE . € ' , ] @ | 2
9. | POZEGA grada Pozege 2663, dio 2665, 2666, 2667, k‘(‘)'\f:‘;z:a 2?::;05'( 7608
dio 2668, 2669, dio 2671, i
2674, 2675, dio 6723, )
2154/1, 2154/2, 2155/1,
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

Red
br:

Naselje

Naziv kulturnog
dobra

Adresa / k. o., k. €. br.

Vrsta

kulturnog
dobra

Klasifikaci
japrema
Registru

Status

2155/2, 2156, 2157/3,
2157/2, 2158/2, 2158/1,
2181, dio 2355/1, 2372/4,
2374/4,
2379/4,2382,2396,2159,216
0, 2161, 2162/1, 2162/3,
2162/2,-2163,
2164,2165,2166,2167,2168,2
169,
2170,2171,2172,2173,2174,2
175, 2176, 2178/2, 2178/1,
2178/4, 2179, 2180, 2182,
2183, 2184/2, 2184/1,
2185/1, 2185/2, 2186, 2187,
2188,
2190,2191,2192,2193,2194,
2196/1, 2196/2, 2353/2,
2353/4, 2356/1, 2357,
2356/4, 2358, 2359/3,
2359/2, 2359/1, 2360,
2362/1, 2362/2, 2363/1,
2363/2, 2364, 2365, 2366,
2367, 2368/1, 2368/3,
2368/2, 2368/4, 2369,
2370/1, 2371/1, 2371/2,
2372/5,2373/1, 2374/7,
2374/1, 2374/2, 2375,
2377/1,2377/2, 2378/3,
2378/4,2378/2, 2378/1,
2379/1, dio 2380/10, dio
2380/6, 2381/2, 2381/1,
2381/3, dio 2383/1, 2384,
2385, dio 2386, 2387, 2388,
2389, 2390, 2391, 2392/1,
2392/2, 2393, 2394, 2395,
2397, 2398, 2399, 2400/2,
2400/1, 2401, 2403, 2404/1,
2404/2, 2404/3, 2405/2,
2405/4, 2405/5, 2405/1,
2405/3, 2405/6, 2406,
2407/1, 2407/2, 2408, 2409,
2411, 2417, 2418, dio 2627
/3, dio 2628/2, 2672, dio
2650, dio 2664, dio 2670/1,
2673, dio 2680, 1494, 1495,
1496/1, 1496/2, dio 1518/1,
1913/3, 1913/4, 1926/1,
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

Red
br:

Naziv kulturnog

Naselje dobra

Adresa / k. o., k. €. br.

Vrsta

kulturnog
dobra

Klasifikaci
japrema
Registru

Status

1935, 1957,2097,2098,
2099/1, 2100, 2102/2, 2103,
2108,
2109,2123,2124,2125,2137,
2143/1, 1497/2, 1497/1,
1498, dio 1505, dio 1506,
1518/2, dio 1519, 1900/3,
1915, dio 1955/3, 1988/2,
dio 2096, 2131, 1955/2,
2143/2,2117, 1889/2,
1889/3, 1890/1, 1890/2,
1893, 1894, 1895, 1896/1,
1896/3, 1896/2, 1897,
1898/1, 1898/2, 1899,
1900/1, 1900/2, 1901, 1902,
1903, 1904, 1905, 1906,
1907, 1908, 1909, 1910/2,
1910/1, 1910/3, 1911,
1912/1, 1912/5, dio 1912/3,
dio 1913/1, 1913/8, dio
1916, 1917/3, 1917/2,
1917/1, 1918/2, 1918/1,
1919, 1920/2, 1920/1, 1921,
1922, 1924, 1925/2, 1926/2,
1929, 1930, 1932/1, 1932/2,
1936, 1937, 1955/1, 1956,
dio 1954, 1958, 1961,
1962/1, 1962/2, 1963, 1964,
1965/1, 1965/2, 1965/3,
1966/1, 1967/2, 1967/1,
1968, 1969, 1970/2, 1970/1,
1971/2, 1972/2, 1971/1,
1971/3, 1972/1, 1973, 1974,
1979, 1980/3, 1980/2,
1980/1, 1988/4, 1988/6,
1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988/3,
1988/5, 1988/7,
1988/1, 1989, 1994, 1990,
1993, 1991, 1992, 1995, dio
1997, 1998/1, 1998/2,
1998/3, 1998/4, dio 1999,
dio 2000, 1998/5, 1998/6,
2005, 2006, dio 2007 /I,
2099/2, 2101, 2102/1, 2104,
2105, 2106/2, 2106/1,
2106/5, 2106/6, 2106/4,
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

Red
br:

Naselje

Naziv kulturnog
dobra

Adresa / k. o., k. €. br.

Vrsta

kulturnog
dobra

Klasifikaci
japrema
Registru

Status

2106/3, 2107, 2110, 2113,
2114, 2115/4, 2115/5,
2115/1, 2115/2, 2115/3,
2116, 2118, 2120, 2121,
2122, 2126/1, 2126/2, 2127,
2128/1, 2128/2, 2129, 2130,
2132/1, 2132/2, 2133, 2136,
2138, 2139, 2140/1, 2140/2,
2140/5, 2140/3, 2140/4,
2141, 2142, 2144, 2145,
2146/1,2146/2, 2147, 2148,
2149/2,2149/3, 2149/1,
1224, 1225/1, 1225/2, dio
1227/1, 1250/1, 1250/2,
1335/4, 1352, 1369/1, 1397,
1420, 1425. 1428/1, 1435/2,
1471, 1493, 1225/3, dio
1226/1, 1226/2, dio 1259,
1372, 1421/2, 1434, 1475,
1227/3, 1257, 1229, 1230,
1231, 1232, 1233, 1234,
1236, 1237, 1238, 1239,
1240/2, 1240/1, 1242, 1243,
1244, 1245/2, 1245/1, 1246,
1247, 1248, 1249, 1251,
1252, dio 1253/12, 1254,
1256, 1258/2, 1258/1, dio
1260/2, dio 1260/1, dio
1331, 1369/2, 1335/1,
1335/2, dio 1341, 1353,
1354, 1355, 1357, 1359/1,
1359/2, 1364, 1365, 1366,
1367, 1368/1, 1368/2,
1369/3, 1370, 1371/2,
1371/1, 1373/1, 1373/2,
1374, 1375, 1378, 1379/2,
1379/1, 1380, 1381, 1382/1,
1382/4, 1382/2, 1382/3,
1382/5, 1383, 1384, 1385,
1386, 1387/1, 1387/3,
1387/2, 1388/2, 1388/3,
1388/1, 1389, 1390, 1391,
1392, 1393, 1394/1, 1395,
1396/2, 1396/1, 1398, 1399,
1400, 1401, 1402, 1403,
1404/1, 1404/2, 1405/2,
1405/1, 1406, | 407, 1408,
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

Red
br:

Naselje

Naziv kulturnog
dobra

Adresa / k. o., k. €. br.

Vrsta

kulturnog
dobra

Klasifikaci
japrema
Registru

Status

1409, 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1415, 1416/2,
1416/1, 1416/3, 1417,
1418/2, 1418/3, 1419/1,
1419/2, 1421/1, 1422, 1423,
1424, 1426, 1427/2, 1427/1,
1429, 1430, 1431/1, 1431/2,
1432/1, 1433, 1432/2,
1435/1, 1436, 1469, 1437,
1438/2, 1438/1, 1439,
1440/1, 1440/2, 1441, 1442,
1443, 1444/2, 1444/1,
1444/3, 1445, 1446, 1447,
1448/3, 1448/4, 1449,
1448/5, 1448/2, 14486,
1448/1, 1450/2, 1462/2,
1450/1, 1452, 1453, 1454,
1455, 1456, 1457, 1458,
1459, 1460, 1461, 1462/1,
1463/2, 1463/1, 1464,
1465/1, 1466, 1467, 1468,
1472, 1473, 1474/1, 1474/2,
1476/1, 1476/2, 1476/3,
1477, 1478, 1479, 1487,
1480, 1481/3, 1481/2,
1481/1, 1482, 1483, 1484,
1486, 1488, 1490, 1491/2,
1491/3, 1491/1, 1491/4,
1492, 1009, 1011, 1012/1,
1012/2, 1013, 1014, 1015,
1017/1, 1018/3, 1019,
1018/1, 1021, 1023, 1024,
1025/2, 1025/1, 1027, 1028,
1029, 1042/29, 1042/43,
1170/1, 1170/2, 1170/3,
1170/4, 1170/5, 1172,
1200/1, 1042/19, 1042/14,
1042/15, 1042/21, 1042/22,
1042/23, 1042/24, 1042/18,
1042/20, dio 1042/25,
1042/13, 1042/17, dio
1042/32, dio 1042/28. dio
1042/40, 1193, 1042/186,
1050/1, 1050/2, 1050/3,
1052, 1053, 1054/1, 1054/2,
1055, 1056/1, 1056/2,
1059/2, 1056/3, 1058/5,
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

. Vrsta Klasifikaci
Red . Naziv kulturnog . .
Naselje Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru
1058/2, 1058/3, 1058/4,
1058/1, 1059/1, 1060, 1061,
1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067, 1069, 1071,
1073, 1075, 1077, 1079,
1080, 1081, 1083,dio 1168,
dio 1169/2, 1173, 1174,
1175, 1176, 1177/1, 1178/1,
1179, 1180, 1182, 1183,
1184, 1185/2,1185/3,
1185/1, 1186, 1188/2, 1187,
1189, 1190, 1191, 1192,
1194, 1195, 1196, 1197,
1199/1, 1199/2, 1200/2,
1200/3, 1201, 1202, 1203/1,
1203/2, 1203/3, 1205,
1206/1, 1206/2, 1207, 1209,
1210, 1211, 1212/1, 1212/2,
1213,1214, 1215, 1217,
1218, 1220/1, 1222, 1223/2,
1890/3, 2177, 2373/2,
2197/2, 2197/3, dio 1008/2,
1889/1, 1889/4, 1900/3,
1913/4, 2155/2, 2155/1,
2152, 2154/1, 6696, dio
5660, 6692, 2410, 2416,
2195, 2372/1
Nepokret | Kopneno
50. | pozEGA Prapc?vuesno no. o arheolosk £
naselje pojedina¢ | o
no nalaziste
Ciglana - Bajer, Zemljiste ,,Bajer”, lokacija rl:lspokret ::hpencjggk
21. | POZEGA groblje iz kasnog Jiste ,Bajer, fokaclia - o E
Y nekadasnje ciglane u PoZegi pojedinac | o
bron¢anog doba .v
no nalaziste
Ulica Pavla Ra.dl'ca Nepokret | Kopneno
br. 41 — naselje iz . ., _ v
5 . Ulica Pavla Radi¢a u PoZegi, no arheolosk
22. POZEGA ranog | razvijenog .. T E
.. okucnica kbr. 41 pojedinac | o
neolitika te kasnog —
Y no nalaziste
bron¢anog doba
Nepokret
Arheolotka zona k.o.. PoZega, no Kopnena
23. | POZEGA Okruglica k.C.br.3247, 3249, 3246, kulturno — | arheolosk | Z-7639
g 4207, dio 6682, dio 6659 povijesna | azona
cjelina
24. | POZEGA Arheoloska zona k. 0. PoZega, Nepokret | Kopnena E
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

. Vrsta Klasifikaci
Red . Naziv kulturnog . .
Naselje Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru
Ugarina, naseljeiz | k.¢.br. 4177, 4178, 4179, no arheolosk
neolitika/eneolitik | 4181, 4182, 4183, 4184, kulturno- | azona
a, kasnog 4185, 4186, 4188, 4189 povijesna
broncanog doba i cjelina
srednjeg vijeka
Risnice — Veliki . - ‘ Nepokret | Kopneno
Begluci, naselje iz sjeverni dio Pozege, prema no arheolosk
25. | POZEGA 8 R J Mihaljevcima na sjeveru i T E
ranog i razvijenog | «... . . pojedinac | o
g Stitnjaku na sjeverozapadu .
neolitika no nalaziste
Nepokret
26. | POZEGA Katedrala sv. Trg sv. Terezije 13 o |Sakralna ;.
Terezije Avilske pojedinac | gradevina
no
Nepokret
27. | POZEGA Kapela sv. Roka Orljavska ulica no. L Sakraln.a Z-408
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
28. | POZEGA Crkva sv. Lovre Trg Sv Trojstva 18 no. L Sakraln.a Z-406
pojedinac | gradevina
no
Kuzni pil :f POTEL | sakralno-
29. | POZEGA P Trg Sv. Trojstva . | profana | z-410
Sv.Trojstva pojedinac .
gradevina
no
Isusovacki kolegij rl:lspokret sakralno-
30. | POZEGA sovacki kotegl Trg Sv. Trojstva 18 . ... | profana Z-409
PoZeska biskupija pojedinac .
gradevina
no
Franjevacki Nepokret
. . no Sakralna
31. | POZEGA samostan sa Trg Sv. Trojstva 21 C e . Z-407
pojedinac | gradevina
crkvom sv. Duha
no
Nepokret
32. | POZEGA Zgrada Muzeja Ul. Matice hrvatske 1 o Javna . Z-411
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
. . 5 no Javna
. ZE VA ij ¢ YA ij Y . Z-412
33 POZEGA upanijska palaca upanijska 7 pojedinaé | gradevina 4
no
Nepokret
34. | POZEGA Palata suda Sv. Florijana 2 no  fdavma 5197
pojedinac | gradevina
no
35. | POZEGA Zgrada apoteke Zupanijska 2 Nepokret | Javna Z-4237
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

. Vrsta Klasifikaci
Red . Naziv kulturnog . .
Naselje Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru
no gradevina
pojedinac
no
Nepokret
. Zgrada u 5 . no Javna
36. | POZEGA Zupanijskoj 19 Zupanijska 13 pojedinac | gradevina Z-3184
no
Nepokret
37. | POZEGA Kuca Kugevi¢ Trg Sv. Trojstva 7 no  fdavma oy o0
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
38. | POZEGA Kuca Horvat Trg Sv. Trojstva 10 no  fdavma o i3
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
39. | POZEGA Kuca dr. Archa Trg Sv.Trojstva 13 no  fdavma o o3g
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
40. | POZEGA Atelier M. Trg Sv. Trojstva 15 o tavna a0
Kraljevica pojedinac | gradevina
no
Nepokret
41. | POZEGA Kuca Ciraky Kanizliceva 11, 13 o avma o on
pojedina¢ | gradevina
no
rl:lspokret Memorija
42. | POZEGA Zidovsko groblje ., |Ina Z-3191
pojedinac .
gradevina
no
Kompleks Nepokret
43. | POZEGA Poljoprivredne | o\ ieka 3 o davna o aee)
Skole s pomoc¢nim pojedinac | gradevina
ogradama no
Nepokret
aa. | Po7EGA Vojarna i sklop no. o Vojni £
zgrada pojedinac¢ | kompleks
no
Nepokret
45. | POZEGA Kazneni zavod no- Profani E
pojedinac | kompleks
no
e Nepokret
46. | POZEGA Kapelasv. Filipai |/ w32 no sakralna | 5 g0g
Jakova . . _y | gradevina
pojedinac
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

. Vrsta Klasifikaci
Red . Naziv kulturnog . .
Naselje Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru
no
Nepokret
47. | POZEGA Zgradalsusovacke | oo roictva 16117 no - |sakralna o o g0
gimnazije pojedinac | gradevina
no
Nepokret
48. | POZEGA Zgrada Stare Trg Matka Peica 3 no - fdavma o g0
svilane pojedinac | gradevina
no
Zgrada rl:lspOkret Javna
49. | POZEGA nekada$njeg Zupanijska 15i 17 oy . Z-3186
y o pojedinac | gradevina
svratista , Kruni
no
Nepokret
50. | POZEGA Palaca velikog Jupanijska 9 no  davma o o1
Zupana pojedinac | gradevina
no
Nepokret
51. | POZEGA Zgrada katastra Zupanijska 11 o Javna. Z-3185
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
52. | POZEGA Palaca Hranilovi¢ Lermanova 8 no. - Javna. Z-2808
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
53. | POZEGA Kuéa Samardzija Lermanova 10 no. L Javna. Z-2809
pojedina¢ | gradevina
no
Nepokret
54. | POZEGA Kino , Central" Lermanova 1 no. L Javna. Z-2811
pojedina¢ | gradevina
no
Zgrada ,,Prve rl:lspokret Javna
55. | POZEGA poZeske A. Kanizliéa 1 oy . Z-2810
e o+ pojedinac | gradevina
Stedionice
no
Nepokret
56. | POZEGA Kuca Koydl Lermanova 6 o |Javma 1l 5oee
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
57. | POZEGA Kuéa Lerman Lermanova 4 no. - Javna. Z-2589
pojedinac | gradevina
no
58. | POZEGA Kuéa Wolf Pape Ivana Pavla Il 2 Nepokret | Javna Z-2590
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

. Vrsta Klasifikaci
Red . Naziv kulturnog . .
Naselje Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru
no gradevina
pojedinac
no
Nepokret
59. | POZEGA Kuca Kraljevi¢ Pod gradom 3 no - fdavna o ooeg
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
60. | POZEGA Kuca Gabrielli Sv. Florijana 3 no - fdavna o he1s
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
5, Zgrada Prve . no Javna
61. | POZEGA . Vucjak 34 e . Z-2815
gradske bolnice pojedinac | gradevina
no
Nepokret
62. | POZEGA Kuca Klesinger Trg Sv. Trojstva 4 no. L Javna . Z-2816
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
63. | POZEGA Zgrada FINA-e Trg Sv. Trojstva 19 o [fvma o813
pojedinac | gradevina
no
Kompleks rl:l;apokret Javna
64. | POZEGA gradskog Trg Sv. Trojstva 1-3 C ey . Z-3190
. pojedinac | gradevina
magistrala
no
Nepokret
. Zgrada Kazalisne . no Javna
65. | POZEGA Trg Sv. Trojstva 20 C e . Z-2905
kavane pojedinac | gradevina
no
Nepokret
66. | POZEGA Zgrada OS Antuna | oo Kanislica 2 no - fdavma o g0z
KaniZli¢a pojedinac | gradevina
no
Zgrada rl:lspokret Javna
67. | POZEGA nekada3njeg Cirakijeva 12 NS .| Z-2904
o pojedinac | gradevina
restorana ,Mislav
no
Nepokret
5 .. Ugao Ulice Kamenita vrata i no Javna
. ZE Y . E
68 POZEGA 05 Julija Kempfa Ulice dr. F. Tudmana pojedinac | gradevina
no
Spomenik fra Luki Nepokret
69. | POZEGA IbrisSimoviéu Trg sv. Terezije Avilske no Ostalo Z-6218
Sokolu pojedinac
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

. Vrsta Klasifikaci
Red . Naziv kulturnog . .
Naselje Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru
no
Urbana
70. | pO7EGA K.uIt.urno-povuesna Nepgk.ret kuIt.lfrno— 7.2798
cjelina no cjelina | povijesna
cjelina
Nepokret
71. | POZEGA Kuéa Bauer Antuna Kanizlica 7 o (favma 7 31e8
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
72. | POZEGA Kuca Mokri¢-Grgi¢ | Antuna Kanizlica 9 no  davma o oieg
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
73. | POZEGA Kuéa Arch Matice hrvatske 26 o favma g 3601
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
74. | POZEGA Kuca Malgié Matije Gupca 1 no - davma o s60s
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
75. | POZEGA Kuéa Reiss Matice hrvatske 12 no. L Javna . Z-3695
pojedinac | gradevina
no
Nepokret
76. | POZEGA Kuca Sablek Matice hrvatske 18 o Javna . Z-3693
pojedina¢ | gradevina
no
Zgrada nekadasnje Nepokret
77. | PoZEGA Tvornice Matice hrvatske 13 no - |lavma g a6e6
pokucéstva Hinka pojedina¢ | gradevina
Stipanica no
Spomen grobnica k.o. Poseea rl:lspokret Memorija
78. | POZEGA logoras$a uz cestu o g .+ |Ino Z-2776
g k.C.br. 5751 pojedinac I
PoZega - Kaptol no obiljezje
Grobnica obitelji Nepokret .
5 . Kraljevi¢ na no Memorija
79. | POZEGA Pl . . PoZega, Arslanovci .y |Ina Z-6879
groblju sv. llije u pojedinac .
. . gradevina
Pozegi no
Bostani, k.o. Stara Lipa rl\mlspOkret g?hpenoelggk
. L . 0. , o E
80. | STARALIPA prapovijesno k.¢.br. 215/1 pojedina¢ | o
naselje —
no nalaziste
81. | STARALIPA Poljana, k.o. Stara Lipa, Nepokret | Kopneno | E
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Zasticena (2) i evidentirana (E) kulturna dobra na podrucju Grada Pozege

. Vrsta Klasifikaci
Red . Naziv kulturnog . .
Naselje Adresa / k. 0., k. €. br. kulturnog | ja prema | Status
br: dobra .
dobra Registru
prapovijesno i k.¢.br.221/3 -224/1 no arheolosk
srednjovjekovno pojedinac | o
naselje no nalaziste
Nalaziste iz rl\\l(()epokret thpencflggk
82. | TURNIC neolitika/eneolitik o E
3 pojedinac | o
no nalaziste
Blagovisce, Dol, Nepokret | Kopneno
83 | TURNIC GIaV|ca"— no. o arheolosk .
prapovijesno pojedinac | o
groblje no nalaziste
Arheoloska zona
Gladnerovac, Nepokret
prapovijesno, < . no Kopnena
84. | TURNIC anticko, k'?' Seovci, kulturno- | arheolosk | E
. . k.C.br.5/2 .
srednjovjekovno i povijesna | azona
novovjekovno cjelina
naselje
Mjesno groblje, rl:lspokret :?hpencjggk
85. | TURNIC prapovijesno e E
y pojedinaé | o
nalaziste -
no nalaziste
k.o. Vidovci,
k.¢.br.94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, | Nepokret
Arheolotka zona 106, 107, 108, 109, 110/1, no Kopnena 7.
86. | viDOVvCI Glogovi 110/2, 111, 112, 113, 114/1, | kulturno- | arheolosk e
g 114/2, 115, 116, 117, 118, povijesna | azona
119, 120, 121, 122, 123, 124, | cjelina
1151, 75,76,77,78,79, 80,
81, 82, 83
k.o. Vidovci,
k.c.br. 36/4, 36/3, 36/2, Nepokret
Arheologka zona 37/1,37/2, 38, 39, 40, 41, 42, | no Kopnena
87. | vibovcl Rosulie 43,44, 46, 48, 51, 50, 58,57, | kulturno- | arheolosk | Z-7638
) 59, 56, 55, 63, 62, 64, 65, 66, | povijesna | azona
61, 60, 67, 68, 69, 70, 71, cjelina

72/1,72/2,73, 74,1148

Izvor podataka: Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel
u Pozegi

Clanak 853.

Brojnost, gustoca i znacenje evidentiranih kulturno-povijesnih elemenata u prostoru odreduje
osobito vrijedna kulturno-povijesna podrucja i moguce je izdvojiti:
- arheoloska podrucja odnosno podrucja izrazite gustoée arheoloskih lokaliteta nalaza
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podrucja veée gustode tradicijskog graditeljstva (uvjetne etnozone)
podrucja izrazite gustocée kulturno-povijesnih vrijednosti

- zone integralnih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti

- osobito vrijedna kulturno-povijesna podrucja.

Za sva navedena podrucja, na osnovi provedenih analiza, dane su sljedece opée smjernice
prostorno planskih mjera zastite kulturno-povijesnih vrijednosti:

- omoguciti pristup potencijalno atraktivnim lokacijama, primjereno ih obraditi i prezentirati;

- pri urbanizaciji i reurbanizaciji pojedinih podru¢ja valja voditi racuna o njihovim
specifi¢nostima, napose o tipu naselja i njegove planske matrice te gradevinske strukture
te o njegovim oblikovnim znacajkama u trec¢oj dimenziji;
radi oCuvanja krajobraznih vrijednosti osobito osjetljivih podrucja znadajnog krajolika,
smanjivati gradevinska podrucja; ovu temeljnu odrednicu Plana ostvariti afirmacijom i
revitalizacijom zapustene graditeljske bastine (osobito podrucje ruralnih i poluurbanih
cjelina naselja u zoni integralnih prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti, odnosno na
njezinom rubnom podrucju);
otkloniti ili ublaziti uzroke degradacija osobito vrijednih predjela integralnih prirodnih i
kulturno-povijesnih vrijednosti (degradacije prouzro¢ene gradnjom komunalne ili
industrijske infrastrukture, eksploatacijom prirodnih bogatstava, procesima urbanizacije,
novim gradevinskim podrucjima i sl.);
naselja evidentnih spomenickih svojstava primjereno stru¢no obraditi na razini planova
nizega reda radi njihove klasifikacije i utvrdivanja odgovarajuceg rezima zastite koji ce
uvjetovati njihov razvoj i prostorno uredenje.

Clanak 854.
Svi zahvati koji mogu prouzroditi promjene na zasti¢enim gradevinama, sklopovima, predjelima
i lokalitetima ili u njihovoj neposrednoj blizini (popravak i odrZavanje postojecih gradevina,

nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevne prilagodbe (adaptacije), rusenja i uklanjanja
gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje na zasticenim parcelama ili unutar zasti¢enih predjela,
funkcionalne prenamjene postojeéih gradevina i izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima)
podlijeZzu posebnom konzervatorskom postupku.

Mijere zastite odnosno opce odredbe i upravni postupak pri zastiti kulturnih dobara primjenjuju
se na gradevine (parcele) koje su: zastiéene — oznacene oznakom (Z)

Za sve zahvate na gradevinama, gradevnim sklopovima, predjelima (zonama) i lokalitetima, za
koje je ovim Prostornim planom utvrdena obaveza zastite, kao i za radove i zahvate unutar zasti¢ene
kulturno-povijesne cjeline grada PoZege, kod nadlezne ustanove za zastitu spomenika (Ministarstvo
kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine — Konzervatorski odjel u PoZegi, Trg Matka Peji¢a 3)
potrebno je ishoditi zakonom propisane suglasnosti:

- posebne uvjete ili potvrdu glavnog projekta (u postupku ishodenja lokacijske dozvole ili

drugog odgovarajuceg akta)

- prethodno odobrenje (u postupku ishodenja gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuéeg

akta, odnosno za sve zahvate na zasti¢enim kulturnim dobrima)

- nadzor u svim fazama radova koju provodi Konzervatorski odjel u PoZegi (prilikom zemljanih

radova u sklopu navedenih zahvata preporuca se osigurati i arheoloski nadzor).

Zastic¢enim kulturnim dobrima, na koja se obvezatno primjenjuje navedeni postupak, smatraju
se kulturna dobra koja su upisana u Registar kulturnih dobara RH, odnosno koja su kategorizirana kao
zasticena i preventivno zasti¢ena kulturna dobra.

Prilikom planiranja gradevinskih ili drugih zemljanih radova na podrucju zasti¢enih (Z) kulturnih
dobara potrebno je postupiti u skladu sa sustavom mjera zasStite koji je odreden rjeSenjem o
utvrdivanju svojstva kulturnog dobra ili rjeSenjem o preventivnoj zastiti te, ovisno o vrsti zahvata,
ishoditi dokumente nadleZznog Konzervatorskog odjela iz stavka 3. ovog ¢lanka.

Detaljne mjere zastite za pojedino zasti¢eno ili preventivno zasti¢eno kulturno dobro odredene
su rjeSenjem o njegovoj trajnoj zastiti.
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Misljenje se moze zatraziti i za gradevine izvan podrucja zastite, osobito u dijelu koji granici sa
zasticenim predjelom, ako se gradevine nalaze na osobito vidljivim mjestima vaznim za sliku naselja i
krajobraza.

O pojedinacnim zahvatima za koje je potrebno ishoditi lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu i/ili
drugi akt potreban za gradenje, nadleZzni Konzervatorski odjel ¢e se kao javnopravno tijelo ocitovati u
okviru regularnog pravnog postupka.

Clanak 855.
Za kulturna dobra za koja ¢e se eventualno u buduénosti, a za vrijeme primjene ovog Plana,
provoditi postupak utvrdivanja svojstva kulturnog dobra primjenjuju se sljedece mjere zastite:
- ocuvanje i obnova tradicijskog graditeljstva i svih drugih povijesnih gradevina spomenickih
svojstava kao nositelja prepoznatljivosti prostora
- ocuvanje povijesne slike, volumena i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajolika i
slikovitih vizura
- Cuvanje u izvornom izgledu i funkciji povijesnih gradevina i gradevina izgradenih u duhu
tradicijskog graditeljstva.
Za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu, koja je u postupku utvrdivanja svojstva kulturnog
dobra, te kod koje ¢ée biti utvrdena svojstva kulturnog dobra kao najmanja granica zastite utvrduje se
pripadajuca parcela ili, ako je to posebno istaknuto, njen povijesni dio.

Clanak 856.

Kulturna dobra orijentacijski su naznacena na kartografskom prikazu br. 3.A., a utvrduju se
sukladno ¢lanku 9. ovih Odredbi. Zasti¢enim kulturnim dobrom imaju se, prema Odredbama ovog
Plana, smatrati i sva kulturna dobra koja ¢e se, nakon donosenja PPUG-a PoZega, jos zastititi sukladno
posebnom zakonu.

Naknadne izmjene ili dopune posebnih uvjeta koriStenja prostora koje se odnose na zastitu
kulturno - povijesnih vrijednosti, kao i izmjene upisa u registar zasti¢enih kulturnih dobara ne smatraju
se izmjenom ovog plana.

-Nepokretna kulturna dobra podlijeZzu pravima i obvezama iz posebnog zakona o zastiti
kulturnih dobara bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite.

Clanak 857.
Evidentirana kulturna dobra (E) iz ¢lanka 852. ovih Odredbi, kao i tradicijske gradevine iz ¢lanka
874. smatraju se zaSti¢enima prostorno-planskim mjerama ovog Plana, trajno ili do provodenje
procedure zastite temeljem posebnog zakona.

Clanak 858.
Za zahvate evidentiranim kulturnim dobrima (E), kao i za tradicijske gradevine iz ¢lanka 874.,
koje se Stite samo prostorno-planskim mjerama ovog Plana, nije obvezan upravni postupak propisan u
Clanku 854., ali je potrebno zatraZiti savjetodavno sudjelovanje sluzbe zastite, odnosno struc¢no
misljenje Konzervatorskog odjela.
Za evidentirane gradevine (E) mjere zastite i obnove provodi lokalna uprava na temelju opéih
preporuka i Odredbi ovog Plana.
Za evidentirane i rekognoscirane gradevine (E) preporuca se primjena sljedecih mjera:
e Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno sa njihovim okoliSem (vrtom,
voénjakom, dvoriStem, pristupom i sl.).
e Oko pojedinacnih gradevina istaknutih Planom pridrZavati se principa "zastite ekspozicije"
- ne dozvoljava se izgradnja predimenzioniranih zgrada neprimjerenih materijala i
oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na predmetno dobro ili s njega na kontaktni okolis.
e Starije vrednije zgrade i skupine tradicijskog graditeljstva obnavljati u izvornom stanju.
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Raznim mjerama na razini lokalne zajednice poticati obnovu i odrzavanje starih, umjesto
izgradnje novih kuca.

Na jednoj gradevnoj parceli mogu se dozvoliti dvije stambene zgrade u slucaju da se radi o
oc€uvanju vrijedne tradicijske kuée uz koju se, na parceli u graditeljski skladnoj cjelini sa
zatecenim ambijentom, moZe predvidjeti izgradnja nove kuce. Preporuca se staru kucu
saCuvati i obnoviti, te ju koristiti za stanovanje, poslovni prostor ili u turisti¢ke svrhe (seoski
turizam).

Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti na mikroambijent
naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zatecenim tlocrtom i visinskim velicinama postojece
zgrade (ili postojecih zgrada) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop.
Vrijedne gospodarske zgrade izgradene u naseljima moraju se saCuvati bez obzira na
nemogucnost zadrzavanja njihove izvorne namjene, te se mogu prenamijeniti u poslovne
prostorije ili u svrhu predstavljanja i promidzZbe tradicijskog graditeljstva. lzgradnju novih
gospodarskih, pomoc¢nih i drugih objekata na parceli potrebno je definirati kao prizemne
objekte koje je moguce graditi na liniji parcele, odnosno poprecno po cijeloj Sirini parcele,
¢ime se diferencira stambeno od gospodarskog dvorista.

Nove gospodarske i stambene zgrade mogu se graditi od drveta sa pokrovom od crijepa,
$to predstavlja tradicijske materijale (dodatnom obradom treba osigurati njegovu zastitu
od poZzara, atmosferilija i drugih ostecenja) ili zidanjem no tipoloski, oblikovno i gabaritno
uskladene sa zate¢enim ambijentom.

Dugacka parcela okomita na ulicu, kvaliteta je koju treba zadrzati. Takav oblik parcele
najlogicniji je i funkcionalno najprihvatljiviji poljodjelskom kuéistu. ZadrZavanjem
tradicijskog poloZaja kuée na parceli sa smjeStajem na regulacijskoj liniji i populariziranjem
povijesnih tipova sa zabatnim proceljem na ulicu, a jednim uzduznim zidom na susjednoj
medi i slicnog tipa samo paralelnog sa ulicom, sacuvala bi se osnovna dispozicija kuéista i
izgled sela.

Novu izgradnju treba ogranicava se ovim Odredbama na spomenuta dva tipa, osobito u
blizini centara naselja. Pri tome se preporuca ograniciti Sirinu izgradnje do maksimalno 6 m,
dok duZina ovisi o potrebi vlasnika, pri cemu treba favorizirati izduzene, pravokutne, a ne
kvadrati¢ne tlocrtne oblike. Odnos Sirine prema duzini kuce trebao bi biti minimalno 1:2. Po
tipologiji kucu je moguée graditi i u obliku slova L uz moguénost izvedbe kolnog ulaza, ako
uli¢no krilo zauzima Sirinu cijele parcele. Visina nove izgradnje je prizemna ili P + potkrovlje,
a izuzetno u sredistu naselja za poslovne ili javne zgrade je maksimalno P+1, maksimalne
Sirine 8 m, sa visinama etaza od maksimalno 3 metra.

U oblikovanju gabarita treba koristiti karakteristicne znacajke tradicijskog nacina gradnje
Sto u prvom redu obavezuje na prizemnu izgradnju, te kosi krov pokriven crijepom uz
uvaZavanje ritma i veli¢ine prozorskih otvora. Novu kudéu treba prilagoditi suvremenim
uvjetima komfora i standarda. Ulicno procelje kao glavni likovni nositelj identiteta i
osebujnosti afiniteta svakog vlasnika treba i moZe i nadalje zadrzati estetsku i simbolicku
poruku, pri ¢emu ne bi izostala niti mogucénost ukraSavanja zabata tradicijskim ili
suvremenim znamenjem i ukrasima.

Povijesne gradevine potrebno je sacuvati od rusenja ili drasti¢nijih preoblikovanja te
vlasnike takvih objekata raznim mjerama na razini organa lokalne uprave poticati na
njihovo oCuvanje i odrzavanje.

Prilagodbe suvremenom stambenom i gospodarskom standardu dopustive su u interijeru
takvih povijesnih gradevina dok je procelje i vanjske gabarite potrebno ocuvati uizvornom
izgledu.

U slucaju potpuno dotrajalih gradevina koje je nuzno ukloniti preporuca se da se novi
objekti grade na istoj poziciji (u odnosu na parcelacijske mede, pomak od ulice i poloZaj
unutar parcele) te u priblizno istim gabaritima kako se u mjerilu ne bi poremetio sklad
ocuvanog uli¢nog poteza.
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Prilikom ozelenjavanja parcele u sacuvanim uli¢nim potezima preporuca se samo sadnja
autohtonih biljnih vrsta koje pretezno dominiraju u postoje¢em zelenom fondu naselja.
Postoje¢u crnogoricu u drvoredima i na drugim javnim povrSinama treba postupno
zamijeniti odgovarajucim listopadnim biljnim vrstama ¢ija je upotreba povijesno potvrdena.

Clanak 859.

Zastita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva:

Ocuvanje i zastita prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora
nastale funkcionalnom povezanos¢u arhitektonske bastine i prirodnih osobitosti
krajolika
Poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljoprivrednih zemljista,
zadrzavajudi njihov tradicijski i prirodni ustroj
Zadrzavanje i koristenje, u najveéoj mogucoj mjeri, povijesnih trasa putova, starih cesta
i pjeSackih staza
Ocuvanje povijesnih cjelina (sela, zaselaka) u njihovom izvornom okruzenju s povijesnim
graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom
Ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i
ambijentalne vrijednosti
Ocuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva i svih drugih povijesnih gradevina
spomenickih svojstava kao nositelja prepoznatljivosti prostora
Ocuvanje povijesne slike, volumena i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajolika i
slikovitih vizura
Zadrzavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od
kojih neka imaju simboli¢na i povijesna znacenja
Ocuvanje prirodnih znacajki predjela kao Sto su obale vodotoka, prirodne Sume, bare,
rukavci vodotoka, kultivirani krajolik — buduéi da pripadaju ukupnoj prirodnoj i stvorenoj
bastini
Cuvanje u izvornom izgledu i funkciji povijesnih zgrada; $kola, opéina, vatrogasnih
domova, crkvi, Zupnih stanova, kapela i poklonaca, i zgrada gradenih u duhu tradicijskog
graditeljstva

Clanak 860.

Zastita kulturno-povijesnih, ambijentalnih i drugih prostornih cjelina odredena je zonom
zastite, dok je za pojedinacna kulturna dobra nivo zastite vezan za provedenu kategorizaciju istih. Na
kartografskom prikazu br. 3. A. "Uvjeti koriStenja i zastite prostora - uvjeti koristenja" u mjerilu
1:25.000 oznacene su kulturno-povijesne cjeline i pojedinacne zgrade koje u skladu sa Zakonom o
zastiti i ocuvanju kulturnih dobara imaju svojstvo kulturnog dobra i podlijezu ovim mjerama. Na istom
kartografskom prilogu oznacena su i evidentirana kulturna dobra koja imaju svoju ulogu u
cjelokupnoj slici prostora.

Clanak 861.

Na kartografskom prilogu sva kulturna dobra su oznacena prema klasifikaciji i tipologiji.
Unutar njihove zone stroge zastite, tj. neposrednom pripadaju¢em okruzenju mogudi su zahvati
odrzavanja, rekonstrukcije i sanacije dok se u kontaktnim zonama njihove ekspozicije ili Sireg
pejsaznog okruZenja iskljucuje svaka mogucnost izgradnje. To se osobito odnosi na stari grad, na
crkve, Zupne dvorove, skole, i dr. na koje se pruzaju vrijedne uli¢ne vizure unutar naseljaili u
neizgradenoj zoni izvan naselja.

Clanak 862.
Za kulturno-povijesnu cjelinu, u zoni zastite propisuje se zastita osnovnih elemenata

naselja: povijesne matrice naselja, nacin koristenja povrsina, karakteristi¢ni potezi i grupe zgrada,
gradevna linija, mjerilo i sve drugo S$to na bilo koji nacin sudjeluje u sveukupnoj ambijentalnoj
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vrijednosti cjeline. Kontaktna zona podrazumijeva kontrolu stanja u dijelu naselja koje svojim
strukturalnim elementima ne zadovoljava kriterije za zastitu ali sudjeluje u ukupnoj slici naselja, stoga
se propisuje matrica naselja, gradevna linija, gabariti, oblikovanje ili neizgradenost ako se radi o
kultiviranom prostoru.

Unutar ovih zona zaStite najceSc¢e su stambene i gospodarske zgrade, neke veoma zapustene
pa osim zastite najcesSce trebaju i revitalizaciju koja bi trajno oc¢uvala njihove ukupne vrijednosti. To
podrazumijeva intervencije tipa odrzavanja, sanacije, rekonstrukcije, ili prenamjene dok se u slucaju
loSeg gradevinskog stanja moZze dopustiti izgradnja zamjenske zgrade podrazavajuci gabarit postojece,
ponavljajuéi oblikovne elemente i materijale izvana, a prema suglasnosti i posebnim (konzervatorskim)
uvjetima gradenja. Tradicijske zgrade je moguce prilagoditi suvremenim zahtjevima stanovanja ili neke
druge funkcije, a da one zadrze svoj vanjski izgled i ne utjecu na promjenu ambijenta iji su dio. Moguce
je u cilju poboljsanja stanja i neke nove zgrade preoblikovati ili preseliti stare zgrade, kako bi se
upotpunio ambijent zasticene cjeline. Potrebno je ocuvati karakteristike i tip naselja te izbjegavati
Sirenje gradevinske zone duz prometnica ili na racun vrijednog prirodnog krajobraza. Novu gradnju
predvidjeti u neposrednoj blizini postojeée gradevne strukture naselja tako da slijedi propozicije
gradnje tradicijskog graditeljstva koje je ve¢ definiralo mjerila ambijenta u kom se nalazi. Stoga prilikom
izdavanja akta temeljem kojeg se moze graditi potrebno je postupiti sukladno ¢lanku 854. ovih
Odredbi.

Ukoliko nisu ishodene zakonom propisani uvjeti i suglasnosti, nije moguce izdati akt temeljem
kojeg se moze graditi za bilo kakve gradevne zahvate unutar navedenih zasti¢enih cjelina
(rekonstrukcija, sanacija, dogradnja, prenamjenaiisl.).

Clanak 863.
Na podrucju kulturno — povijesne cjelina grada Pozege utvrduje se sustav mjera
zastite u skladu s Obveznom uputom o utvrdivanju sustava mjera zastite za kulturno — povijesne
cjeline.

Kulturno povijesna cjelina grada Pozege zonirana je prema stupnju vrijednosti i o€uvanosti
povijesne strukture, u Cetiri zone zastite.

To su:
A zona — zona najstroZe zastite
B zona — zona stroge zastite
Zone Ci D zasti¢ene su temeljem ovog plana te se na njih ne odnose odredbe Zakona o zastiti i o¢uvanju
kulturnih dobara.

A ZONA - zona najstroZe zastite

Ovoj zoni odgovara rezim potpune konzervatorske zastite povijesne urbana strukture,
pejsaznih obiljezja te pojedinacnih zgrada, unutar koje je potrebno ocuvati sva bitna obiljeZja prostorne
i gradevne strukture odredene topografijom, povijesnom gradevnom supstancom, te raznolikoséu
namjena i sadrzaja.

Mijere zastite i oCuvanja su:

- Sanacija i odrZavanje u povijesnom kontinuitetu ocuvane urbane matrice, mjerila i slike naselja,
povijesne graditeljske strukture posebno vrijednih zgrada i poteza, te postojece i ouvane povijesne
parcelacije.

- Preferira se zadrZavanje izvorne namjene, ali je iznimno moguéa prenamjena iz stambene, ili
gospodarske i pomocéne, u poslovnu namjenu.

- Sanacija i odrzavanje svake zgrade koja je sacuvala izvorna graditeljska obiljeZja
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- Na osnovi detaljne konzervatorske analize moguda je i rekonstrukcija, restauracija, adaptacija,
preoblikovanje i iznimno izvedba faksimila (za static¢ki neopravdanu sanaciju).

- Novogradnja, dogradnja i nadogradnja moguée su samo na strukturno nepotpuno definiranim
Cesticama

- Na gradevnim Cesticama, u ulicnom potezu, treba zadrzati min. 20% a kod uglovnica 10% zelenih
povrsina na prirodnom tlu, zasadenih preteZito visokim zelenilom, ako je u zate¢enom stanju
postotak manji, moZe ga se zadrzati.

- Etaznost nove gradnje je u pravilu prizemlje i jedan kat s moguénoscu gradnje podruma, iznimno
potkrovlja kada je postojece kod susjednih zgrada. Maksimalna je etaznost P+2 i ovisi o susjednoj
izgradnji odnosno postojecoj katnosti kod zamjenske gradnje.

- Odrzavanje i uredivanje neizgradenih povrsina i pripadajuce urbana opreme

- Promjene urbane opreme i obrade partera su moguce na temelju posebnih Konzervatorskih uvjeta.
Preferira se vracdanje povijesnog poplocenja ulica (kamenim kockama). Potrebno je kompleksno
uredenje Vucjaka u otvorenom koritu gdje to prostorni elementi dozvoljavaju.

- Nije mogucée otvaranje novih ulica, osim onih predvidenih planom.

- Prije usvajanja konacnih projekata za uredenje ploha Trga Sv. Trojstva i Trga sv. Terezije potrebno
je provesti temeljita arheoloska istrazivanja, a eventualne rezultate istrazivanja ukljuciti u konacno
rieSenje prema posebnim konzervatorskim smjernicama.

- Arheoloskim istrazivanjem plohe Trga Sv. Trojstva utvrditi posebno: eventualne arheoloske ostatke
gradske kuce u srediSnjem dijelu Trga, ostatke temelja Gazi-Husrev begova karavansaraja i hamama
u istocnom dijelu Trga, te tragove cCarSsije i zapadne regulacione linije trga na zapadnoj strani Trga.
U odabranim sondama istraziti ukupnu stratigrafiju koju je moguce utvrditi.

- Arheoloskim istrazivanjem plohe Trga sv. Terezije, u zapadnom dijelu plohe utvrditi eventualne
tragove prostiranja srednjovjekovne ulice, opkopa isto¢no od nje, tragove musale, odnosno groblja.

- Sukcesivno istraZivati ostatke gradskih zidina, osobito u dvori$nom dijelu kompleksa Zupanije, te u
prostoru predvidenom za parkiraliste uz Ul. sv. Vida.

- Provesti probna i zastitna arheoloska istraZzivanja zapadno od Ul. Kamenita vrata (u dvoristu zgrade
"Na Me") blizu prije pronadenih ostataka zida i groblja, moguéeg poloZaja srednjovjekovne Zupne
crkve sv. Pavla.

- Obnoviti otvoreno korito potoka Vu¢jaka, najprije u dijelu uz kompleks Gradske vije¢nice, a zatim i
u Ulici Matice Hrvatske.

- Uredenje partera trgova Sv. Trojstva i sv. Terezije sprovesti na temelju arhitektonskih natjecaja,
nakon arheoloskih istrazivanja i prema posebnim konzervatorskim uvjetima, a partera ulica u
povijesnoj jezgri u skladu s posebnim konzervatorskim smjernicama za pojedine ulice ili uli¢ne
sklopove.

- Provoditi javne natjecaje za znacajnije lokacije i interpolacije unutar ove zone. Za sve je zahvate
potrebno ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleZnoga tijela zastite.

B ZONA - zona stroge zastite

Ovoj zoni odgovara reZim zastite vrijednih, ambijentalno oCuvanih poteza i djelomic¢na zastita
ustroja naselja.

Mijere zastite i oCuvanja su:

— Potpuna zastita i oCuvanje urbana matrice — gradevne strukture, parcelacije, uli¢nih poteza,
prepoznatljivih ambijenata, prostornih odnosa i glavnih ekspozicija

— Odrzavanje, popravak i manji gradevni zahvati na postoje¢im gradevinama prema posebnim
konzervatorskim uvjetima koji su potrebni i za dogradnje i nadogradnje dvorisnih gradevnih nizih
kategorija zastite. lznimno moguca izvedba faksimila.

— Nova gradnja moguca je na strukturno nedovrsenim gradevnim desticama i/ili neizgradenim
povrsinama, ali samo kao interpolacija.
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— Zamjenska gradnja je mogucéa nakon rusenja dotrajalih zgrada koje nisu ocijenjene kao vrijedne
spomenicke ili povijesne zgrade.

— Specifi¢ne prostorne gradske cjeline, danas nezadovoljavajuce koristenje i oblikovane, treba urediti
na nacin koji ¢e se u najvecoj mjeri ouvati njihova prepoznatljivost, a ujedno ¢ée pridonijeti kvaliteti
gradskog prostora: potez Sokolove ulice s Vucjakom, Siri prostor kapele Sv. Roka, Ulica M. Kraljevi¢a
— Trg Matka Peica.

— Nije moguéa promjena tipologije povijesne obiteljske ili viSeobiteljske stambene gradnje
viSestambenim gradevinama s viSe od 5 stanova.

— Gradevne Cestice kao osnovne jedinice urbane matrice ne mogu se povezivati uz ulicu u jednu vecu
da bi se gradila viSestambena zgrada.

— Za sve zahvate u prostoru potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog
tijela zastite.

C ZONA - zona umjerene zastite kontaktna zona zasti¢ene povijesne strukture

Predlozena je zastita temeljem Zakona o zastiti kulturnih dobara. U ovoj se zoni primarno Stite
ekspozicija povijesne jezgre, osigurava kontrola mjerila, obrisa, volumena i krajobraznog karaktera
cjeline.

Mijere zastite i oCuvanja su:

— Ogranicavanje Sirenja naselja i zadrzavanja zelenih cezura medu dijelovima naselja kako bi se
zadrzala njihova samosvojnost i povijesni identitet

— Uz pridrzavanje osnovnih nacela i minimalnih ograni¢enja dopustivi su i veéi gradevni zahvati,
odnosno novogradnje.

— Pojedini specifi¢ni predjeli unutar zone C ovisno o stanju konsolidiranosti zahtijevaju razli¢ite oblike
intervencija.

— U prilaznim pravcima novu gradnju treba planirati tako da ne zaklanja vizure na prostorne
dominantne povijesne jezgre - tornjeve crkava, Stari Grad. Podrucje na obali Orljave treba rjesavati
kao ozelenjenu zonu, a korito urediti na urbano primjeren nacin.

— lzgradnja uz planiranu "Priorljavsku" ulicu mora formirati kvalitetno uli¢no procelje. Parkiranja
smjestiti iza zgrada.

— Misljenje tijela iz ¢lanka 854. ovih Odredbi moZe se zatraziti i u svim drugim sluc¢ajevima kada
nadleZne sluzbe u postupku izdavanja akta temeljem kojeg se moZe graditi dozvole ocijene da je to
potrebno.

D ZONA - zona zastite krajolika kulturno-povijesne cjeline

Obuhvada uzi i Siri prirodni i kultivirani prostor integralno povezan s kulturno-povijesnom
cjelinom grada PoZege. Prostor se ve¢im dijelom nalazi izvan granice GUP-a.

Mijere zastite i oCuvanja su:

— Dozvoljava se izgradnja samo u interpolacijama, ili kao zamjenska, bez poveéanja visine,

— Postojece gradevne Cestice kvalitetno ozeleniti autohtonim zelenilom

— U svrhu sanacije kontaktnog prostora juznog ruba povijesne jezgre i krajolika padina PoZeske gore
posaditi drvored uz Ul. Sv. Vida na osnovi studije vizura, osobito s ploha Trg a Sv. Trojstva.

— ArheoloskiistraZiti postojanje ostataka gradskih zidina u prostoru predvidenom za javno parkiraliste
i garazu u Ul. Sv. Vida

- Sanacija i odrzavanje u povijesnom kontinuitetu o¢uvane urbane matrice, mjerila i slike naselja,
povijesne graditeljske strukture posebno vrijednih zgrada i poteza, te postojece oCuvane povijesne
parcelacije
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Moguce je prilagodavanje funkcija i sadrZaja suvremenim potrebama uz minimalne intervencije u
povijesnu strukturu (sanacija, konzervacija, konzervatorska rekonstrukcija, prezentacija).
Unosenje novih struktura uskladenih s prethodno navedenim elementima strogo se kontrolira
posebnim uvjetima nadlezne sluzbe zastite.
Sanacija i odrzavanje svake zgrade koja je saCuvala izvorna graditeljska obiljezja
Odrzavanje i uredivanja neizgradenih povrsina i pripadajuce urbane opreme.

U svim dijelovima grada gdje je, radi zastite vizura na kulturno-povijesne vrijednosti zona Ai B,
nuzno provesti zastitu ekspozicije, potrebno je kontrolirati gabarite nove gradnje, kao i gradevne
intervencije na postojecoj gradniji.

Clanak 864.

Vrijednost i brojnost potencijalnih arheoloskih lokaliteta i nalaziSta upucuje na potrebu za
rekognosticiranjem i istrazivanjem. Zastita arheoloskih lokaliteta provodi se u skladu s nacelima
arheoloske struke i konzervatorske djelatnosti:

e sanacijom, konzervacijom i prezentacijom vidljivih ostataka gradevina, vaZznih za
povijesni i kulturni identitet prostora, odnosno

e odgovarajuéom obradom, dokumentiranjem i

predmeta s lokaliteta, koje se obzirom na njihov karakter ne moze prezentirati.

Clanak 865.

pohranom u muzejske ustanove

Zastita arheoloskih nalazista i nalaza takoder je regulirana odredbama posebnog zakona o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara koje se primjenjuju na sva arheoloska nalaziSta do sada poznate
arheoloske lokalitete, na potencijalne nove arheoloske lokalitete, kao i na cijelo podrucje Grada
Pozege.

Clanak 866.

Arheoloska nalazista na podrucju Grada PoZege prikazana su u jedinstvenoj tablici kako slijedi:

Tablica br. 9.

. Vrsta Klasifikaci
Red . Naziv kulturnog . .
Naselje Adresa / k. o., k. €. br. kulturnog japrema | Status
br: dobra .
dobra Registru
Prapovijesno, Poljoprivredna povrsina Kopneno
1 | BANKOVCI srednJFJVJekovno i Jugozapa'dno od naseI!a Ne.pol'<retvno arheolosk £
novovjekovno Bankovci, uz cestu PoZega | pojedinacno | o
nalaziste - Biskupci nalaziste
Kopneno
5 BANKOVCI Kbr. 49, nalams_tg iz Ne.pol'<retvno arheolosk £
srednjeg eneolitika pojedinacno | o
nalaziste
Kopneno
3 CRKVENI Nalaziste iz kasnog Nepokretno arheoloo$ £
’ VRHOVCI eneolitika pojedina¢no | ko
nalaziste
k.o. Dervisaga,
k.C.br. 143, 142, 141, 140,
139, 138, 137, 136, 135, | Nepokretno Kopnena
Arheoloska zona 134, 133, 132/2, 132/1, | kulturno- N Z-
. DE N
4 RVISAGA | Rosulie - Zabljak | 131, 130, 129, 128, 127, | povijesna 2?::;05'( 7640
126, 125, 124, 123, 122, | cjelina

121, 120, 119, 118, 117,
116, 115, 114, 113, 112,
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Red Naziv kulturno Vrsta Klasifikaci
Naselje g Adresa / k. o., k. €. br. kulturnog japrema | Status
br: dobra .
dobra Registru
108/3, 108/2, 108/1,
43/3, 43/2, 43/1, 45, 44,
46, dio 1074, 107/2,
107/1, 106, 105, 104,
1054, 48, 94, 92, 86, 85,
84, 83, 81, 82, 87, 91, 95,
100, 101, 102, 103, 99, 98,
97, 96, 90, 89, 88
e
DONIJI Prapovijesno J P L J Nepokretno arheolosk
5. iy Emovaca, s istoCne strane .y
EMOVCI nalaziste . . pojedina¢no | o
ceste koja vodi prema .
Y nalaziste
Emovackom Lugu
. . Poljoprivredna  povrsina Kopneno
Prapovijesno i C . "
< . istoCno od naselja [ Nepokretno arheolosk
6. DRSKOVCI novovjekovno N . N
. Drskovci, a zapadno od | pojedinatno | o
nalaziste . .
grada PoZege nalaziste
k. 0. Donji Emouvci, k. €. br.
y 498/220 498/32
Arheolosko ’ - Kopneno
y 498/221, 498/33, dio y
|y e gz, sy, | e | ot
ﬁas:I'eJ 498/290, 498/273, i nalaziste
: 498/229, 498/276,
498/174
k.o. Donji Emovci,
k.¢.br. 126/1, 126/2, 129,
Arheolosko 113/4, 113/5, 113/6,
nalaziéte Duljine, | 113/7, 113/3, 113/1 Kopneno
GORNIJI . . ’ ’ ’ Nepokretno | arheologk
8. EMOVC] prapovijesno i 111/1,111/2,111/3, oiedinaéno | o
srednjovjekovno 104/1, 104/2, 104/3, 110, PoJ nalazite
naselje 109, 108, 107, 106, 105,
86/1, 86/3, 86/5, 164/1,
165, 166, 134/3
Kréevina, Kopneno
9 GORNJI prapovijesno i k.o. Donji Emovci Nepokretno arheolosk
) EMOVCI srednjovjekovno k.¢.br.125/2,125/3 pojedinacno | o
naselje nalaziste
Praprad/Paprad, Kopneno
10. | kunover nalazvlste iz . Oranica Paprad/Praprad Ne.pol'<retvno arheolosk
bron¢anog doba i kod Kunovaca pojedinacno | o
antike nalaziste
Potok Jastrebac, Kopneno
11 LAZE nalaziste iz Nalaz u potoku Jastrebac | Nepokretno arheolosk
" | PRNJAVOR neolitika/eneolitik | kod Gradske Sume pojedinacno | o
a nalaziste
LAZE ?ezerlne, nalaziste ' ' Nepokretno Kopnen(v)
12. iz Oranica Jezerine N arheolosk
PRNJAVOR . . pojedinaéno
neolitika/eneolitik o
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Red Naziv kulturno Vrsta Klasifikaci
Naselje g Adresa / k. o., k. €. br. kulturnog japrema | Status
br: dobra .
dobra Registru
a nalaziSte
Kopneno
13. | MARINDVOR PrapQV|Jesno Ne.pol‘<retvno arheolosk £
naselje pojedinaéno | o
nalaziste
Nalaziste iz Nepokretno g?hpenjzgk
14. MARINDVOR | neoliktika/ .p Ly E
e pojedinaéno | o
eneolitika -
nalaziste
. Kopneno
Naselje sopotske N
15. | MIHAUEVCH | kulture mladeg Nepokretno | arheolosk |
pojedinaéno | o
kamenog doba .
nalaziste
. . Kopneno
Gornje Polje, . "
.. k.o. Stara Lipa Nepokretno arheolosk
16. NOVA LIPA N s E
6 0 prapqyuesno k.¢.br. 295/127, 295/50 pojedinacno | o
nalaziste .
nalaziste
Glavica k.o. Pozega Kopneno
17 NOVI ra ovi"esno k.¢.br. 2834/1,2834/5; Nepokretno arheolosk £
" | STITNJAK 2asZI'eJ k.o. Novi Stitnjak pojedinaéno | o
J k.C.br. 1287 nalaziste
k. 0. Pozega
granice zasticenog
podrucja su:
1. sjeverna — od pocetka
Ulice Arslanovci na istoku
ide prema sjeveru
Njemackom ulicom; od
sredine Njemacke ulice
skreée prema zapadu te
prolazi sjeverno od Ulice
dr. Franje Tudmanai
lel . .
paraleino s njom, pri Nepokretno -
Arheoloska zona cemu okomito sijece kulturno- Kopnena
18. | POZEGA . Ulice dr. Vlatka Maceka, N arheolosk
grada PoZege . povijesna Z-7608
Vukovarsku, Stjepana cielina a zona
Radica, Cvjetnu, )
Primorsku, Slavonsku,
Julija Kempfa te se
polukruZno spusta prema
jugozapadu na Ul sv.
Roka zapadno od kapelice
sv. Roka;
2. juzna — nadovezujuci se
na sjevernu, obuhvaca
zemljiste juzno od Ulice
Matice Hrvatske, idudi
paralelno s njom, zatim
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Red Naziv kulturno Vrsta Klasifikaci
Naselje g Adresa / k. o., k. €. br. kulturnog japrema | Status
br: dobra .
dobra Registru
crkvu sv. Duha s
Franjevackim
samostanom, zgradu
PoZeske biskupije s
crkvom sv. Lovre, a
nadalje parcele na kojima
se medu ostalim nalaze
objekti OS Antuna
Kanizlica i SD ,Tomislav
Pirc“ pa sve do Grginog
dola, odakle se dize
prema pocetku Ulice
Arslanovci na istoku
Kopneno
19. | oA Prapc?vuesno Ne.polfretino arheolosk £
naselje pojedinaéno | o
nalaziste
Ciglana - Bajer, Zemljiste ,,Bajer”, Nepokretno :Shpenjggk
20. | POZEGA groblje iz kasnog lokacija nekadasnje _p Ly E
Y . v . pojedinaéno | o
bronéanog doba ciglane u Pozegi .
nalaziste
Ulica Pavla Radica
br. 41 — naselje iz Kopneno
5 ' . Ulica Pavla Radic¢a u Nepokretno arheolosk
21. | POZEGA ranog | razvijenog . . , . L ey E
e Pozegi, okuénica kbr. 41 pojedinaéno | o
neolitika te kasnog .
. nalaziSte
bronéanog doba
Nepok
Arheoloska zona k... Pozega, kljfl?rr:ce)tfo Kopnena
22. | POZEGA Okruglica k.C.br. 3247, 3249, 3246, oviiesna arheolosk | Z-7639
B 4207, dio 6682, dio 6659 | POV a zona
cjelina
Arheoloska zona
Ugarina, naselje iz | k. 0. PoZega, Nepokretno Kobnena
53 POFEGA neolitika/eneolitik | k.¢.br. 4177, 4178, 4179, | kulturno- arhpeolo§k E
) a, kasnog 4181, 4182, 4183, 4184, povijesna 2 zona
bron¢anog doba i 4185, 4186, 4188, 4189 cjelina
srednjeg vijeka
Risnice — Veliki Sjeverni dio PoZege, Kopneno
4. | pozEGA Begluc'l, nas?lje iz p'rema Mlh§IJ§VC|ma na Ne.pol'<retvno arheolosk £
ranog i razvijenog | sjeveru i Stitnjaku na pojedina¢no | o
neolitika sjeverozapadu nalaziste
. Kopneno
Bostani
' .0. Li S
25. | STARALIPA | prapovijesno k.0. Stara Lipa, Nepokretno | arheolosk |
. k.¢.br. 215/1 pojedinacno | o
naselje —
nalaziste
Poljana, Kopneno
prapovijesno i k.o. Stara Lipa, Nepokretno arheolosk
26. | STARALIPA O N Ly E
srednjovjekovno k.C.br.221/3 - 224/1 pojedinacno | o
naselje nalaziste
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Red Naziv kulturno Vrsta Klasifikaci
Naselje g Adresa / k. o., k. €. br. kulturnog japrema | Status
br: dobra .
dobra Registru
Nalaziste iz Nepokretno g?hpenjzgk
27. | TURNIC neolitika/eneolitik poxret E
3 pojedinacno | o
nalaziste
Blagovisée, Dol, Kopneno
58, | TURNIC GIaV|ca"— Ne.poll<retvno arheolosk .
prapovijesno pojedinacno | o
groblje nalaziste
Arheoloska zona
Gladnerovac,
.. Nepokretno
P prapovijesno, k.0. Seovci kulturno- Kopnena
29. | TURNIC anticko, o ! . arheolosk | E
L .| k.c.br.5/2 povijesna
srednjovjekovno i - a zona
. cjelina
novovjekovno
naselje
. . Kopneno
Mijesno groblje, N
30. | TURNIC prapovijesno Ne.polfre'ino arheolosk E
.y pojedinacno | o
nalaziste .
nalaziste
k.o. Vidovci,
k.¢.br.94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, Nepokretno Koonena
31 vIDOvCl Arheoloska zona 109, 110/1, 110/2, 111, kulturno- arhpeoloék Z-
) Glogovi 112,113, 114/1, 114/2, povijesna 2 7013 7641
115,116,117, 118, 119, cjelina
120, 121, 122, 123, 124,
1151,75,76,77,78,79,
80, 81, 82, 83
k.o. Vidovci,
k.¢.br. 36/4, 36/3, 36/2,
37/1,37/2, 38, 39, 40, 41, | Nepokretno
Arheolotka zona | 42,43, 44, 46, 48,51, 50, | kulturno- Kopnena
2. VIDOVCI . O .. heolosk | Z-7
3 ove Rosulje 58,57, 59, 56, 55, 63, 62, | povijesna 22::305 638
64, 65, 66, 61, 60, 67, 68, | cjelina
69, 70,71, 72/1,72/2, 73,
74,1148
Clanak 867.
Za zasSticene arheoloske lokalitete (Z), navedene u priloZenim tablicama, granice

rasprostranjenosti utvrdene su katastarskim €esticama, a sustav mjera zastite odreden je rjeSenjem o
utvrdivanju svojstva kulturnog dobra ili rjeSenjem o preventivnoj zastiti.

Clanak 868.

Prilikom planiranja gradevinskih ili drugih zemljanih radova na podrucju zasti¢enih (Z)

arheoloskih lokaliteta potrebno je postupiti u skladu sa sustavom mjera zastite koji je odreden

rieSenjem o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra ili rjeSenjem o preventivnoj zastiti te, ovisno o vrsti
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zahvata, ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu glavnog projekta ili prethodno odobrenje
nadleZznog Konzervatorskog odjela.

Gradevinske intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheoloskim istrazivanjima u
skladu s posebnim uvjetima, a svaki je moguci zahvat podreden rezultatima provedenih istraZivanja.

O svim povrsinskim nalazima koji se zateknu na podrucju zasticenih ili preventivno zasti¢enih
arheoloskih lokaliteta neophodno je izvijestiti Konzervatorski odjel.

Zabranjuje se pregled arheoloskih zona, arheoloskih nalazista (lokaliteta) i podrucja pojedinih
arheoloskih nalaza, zasti¢enih u skladu sa Zakonom, detektorima za metal ili drugim sliénim uredajim
u svrhu pronalaZzenja arheoloskih nalaza, bez prethodnog odobrenja nadleznog tijela.

Clanak 869.

Kako se evidentiranim arheoloskim lokalitetima (E) zbog neistrazenosti uglavhom ne mogu
utvrditi to¢ne granice te su locirani poloZajem, povrsine na tim lokalitetima mogu se koristiti na dosad
uobicajen nacin.

Ukoliko se na istima planira izvodenje gradevinskih ili zemljanih radova kojima se zemljiSte
priprema za sadnju trajnih nasada te drugih radova potrebno je prethodno zatraziti stru¢no misljenje
nadleznog Konzervatorskog odjela i osigurati arheoloski nadzor tijekom radova. Ukoliko se tijekom
nadzora ustanove kulturni slojevi s nalazima, investitor je duZzan postivati i provoditi sve mjere zastite
koje odredi nadlezni Konzervator. Na poloZajima na kojima su zabiljeZzena arheoloska nalazista izvjesna
je pojava novih arheoloskih nalaza, o ¢emu je neophodno obavijestiti nadlezno tijelo.

Clanak 870.

Arheoloskim lokalitetom smatra se i ono podrucje, na cijelom obuhvatu Grada PoZege, koje do
sada nije evidentirano i ne nalazi se u sluzbenom popisu nadleznog konzervatorskog odjela i u ovom
Prostornom planu, ukoliko se na njemu pronadu arheoloski nalazi.

Sukladno zakonu, dobro za koje se predmnijeva da ima svojstva kulturnog dobra, a nalazi se ili
se nade u zemlji ili vodi, vlasnistvo je RH.

O svim sluéajnim pokretnim ili nepokretnim arheoloskim nalazima koji se primijete na podrucju
Grada Pozege, na povrsini zemlje, pod zemljom ili pod vodom, neophodno je odmah obavijestiti
nadleZni Konzervatorski odjel, a predmete predati podru¢nom muzeju.

Ako se kod izvodenja gradevinskih ili drugih radova na preostalom podrucju Grada PoZege
zateknu arheoloski nalazi, izvodac je duZan radove prekinuti te o nalazima bez odgadanja obavijestiti
nadlezno tijelo, odnosno nadlezni Konzervatorski odjel te nakon toga postupati sukladno
konzervatorskim uputama i smjernicama.

Clanak 871.
Arheoloski lokaliteti predstavljaju dio kulturne bastine osobito vaZzan za povijesni i kulturni
identitet prostora. Na svim lokalitetima obavezna je primjena slijedecih mjera zastite:

e Svi zemljani radovi koji ukljucuju kopanje zemljista dublje od 40 cm na postoje¢im
arheoloskim lokalitetima, moraju izvesti ru¢nim iskopom pod nadzorom i uputama
arheologa, uz prethodno utvrdene mjere zastite i odobrenje nadlezne konzervatorske
ustanove, koja moZe propisati i prethodno izvodenje zastitnih arheoloskih iskopavanja i
istrazivanja. Svi planirani gradevinski radovi na navedenim lokalitetima uvjetovani su
rezultatima arheoloskih istraZivanja, bez obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenje.

e Na arheolo$kim lokalitetima koji do sada nisu istraZivani te nisu poznate granice
rasprostiranja mogucih arheoloskih nalaza potrebno je izvrsiti probna arheoloska
sondiranja na temelju kojih ée se moci odrediti to¢ne granice zasticene arheoloske zone,
te izvrsiti to¢nu geodetsku izmjeru lokacija.

e Zabranjuje se intenzivno poljodjeljsko koristenje zemljista te duboko oranje preko 50 cm,
osim ako nije drugacije propisano rjeSenjem.



Broj: 20/24. SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

e U slucaju zemljanih iskopa bilo koje vrste (instalacijski rovovi, kanali...) za radove je
potrebno ishoditi posebne uvjete, odnosno prethodnu dozvolu te osigurati nadzor
konzervatora-arheologa Ministarstva kulture. U slucaju eventualnih arheoloskih nalaza
potrebno je odmah obustaviti radove. Ovisno o vrsti i vrijednosti nalaza odredit ée se
mjere zastite, te eventualna izmjena projekta, trase i slicno.

e Prilikom izvodenja svih Sumarskih radova na danas posumljenom podrucju zasti¢ene
arheoloske zone, za sve radove kréenja Sume, vadenja panjeva i sl. potrebno je osigurati
stalan nadzor nadleznog konzervatora-arheologa. Na ovim se podrucjima ne dozvoljava
daljnje posumljavanje, a vlasnici posumljenih povrsina obavezuju se uklanjati samoniklu
mladu Sumu.

Clanak 872.

Arheoloska iskapanja i istraZivanja bilo koje vrste (terenski pregledi, iskopavanja i dr.) i
arheoloski nadzor nad gradevinskim radovima mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje
rieSenjem daje nadlezno tijelo, a odobrenje se moze izdati samo pravnim i fizickim osobama koje
ispunjavaju uvjete stru¢ne osposobljenosti za obavljanje takvih radova, sukladno Zakonu.

Sukladno posebnom propisu o arheoloskim istrazivanjima, pod arheoloskim istrazivanjima
podrazumijevaju se arheoloska iskopavanja (sustavno, zastitno, revizijsko, probno i arheoloski nadzor),
arheoloski pregledi terena (rekognosciranje i reambulacija) te nedestruktivhe metode (geofizicka
istrazivanja i aeroarheologija tj. arheoloska zrac¢na fotografija).

Neovlastenim i nestru¢nim osobama zabranjeno je stoga vrsiti terenske preglede koji
ukljucuju ciljano prikupljanje arheoloskih nalaza te kopanje zemljista u potrazi za nalazima.

Clanak 873.

Za zasticena kulturna dobra, kao i za ona kod kojih ¢e tek biti utvrdena svojstva kulturnog
dobra, navedena u tablici iz ¢lanka 852. ovih Odredbi te za svaku pojedinacnu povijesnu gradevinu
(sakralne gradevine, stambene i dr.) kod koje su utvrdena spomenicka svojstva pojedinacne gradevine,
sklopove i arheoloske lokalitete navedene u clanku 866. te tradicijsku arhitekturu, kao najmanja
granica zastite utvrduje se pripadna parcela ili, ako je to posebno istaknuto, njezin povijesno vrijedni
ambijent (dio).

Mijere zastite odnosno opce odredbe i upravni postupak pri zastiti kulturno-povijesne bastine
primjenjuju se na zastiéene gradevine (parcele) (Z). Za sve ostale evidentirane (E) gradevine, mjere
zastite i obnove provodi lokalna uprava na temelju opcih preporuka i Odredbi ovoga Prostornog plana.

Clanak 874.

Tradicijska arhitektura takoder se $titi ovim Odredbama, i to na autenti¢nim lokacijama i s
autenticnom namjenom, ali je prihvatljiva mogucnost koristenja gradevina za turisticke sadrzaje, te u
prirodnim i kultiviranim krajobrazom i ekspozicijama.

Na povijesnim gradevinama koje su nositelji identiteta te tradicijskim ku¢ama, mogudi su
radovi konzervacije uz ocuvanje izvornog izgleda i oblikovanja, kao i neophodni radovi gradevinske
sanacije.

Povijesne ruralne graditeljske cjeline s pojedina¢nim zgradama graditeljske cjeline potrebno
je stititi od neplanske izgradnje, te nastojati zadrZati u prostoru u izvornom obliku.

Clanak 875.

Pojedinacna gazdinstva s ocuvanom stambenom zgradom i oku¢nicom kao i estice s o¢uvanim
gospodarskim zgradama koje nisu unutar zona zastite povijesnih cjelina dani su u popisu pojedinacnih
kulturnih dobara. Zbog njihove tipoloske vrijednosti, a i drugih potencijalnih vrijednosti koje pruza ovo
podrucje potrebno ih je zastititi od daljnjeg propadanja jer su uglavhom zapusteni i u loSem stanju.
Potrebna je njihova obnova i eventualno ukljucivanje u suvremeni Zivot - u turisticke, edukativne ili
neke druge svrhe. Osobito bi trebalo sacuvati one gradevine koji su tipoloski vrijedne i u dobrom stanju,



Broj: 20/24. SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

a nalaze se uz put i izloZeni su uliénim vizurama, stimulirajuéi vlasnike od strane Grada i Zupanije da ih
odrie.
Clanak 876.
Za kulturno—povijesnu urbanisti¢ku cjelinu grada PoZege granice zastite odredene su
na kartografskom prikazu br. 3.A.

Za evidentirana kulturna dobra nisu odredene prostorne mede prema katastarskim ¢esticama,
nego su ista locirana polozajem.

Clanak 877.

Vlasnici (korisnici) gradevina kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva (Z) te vlasnici
(korisnici) gradevina kod kojih je u tijeku postupak utvrdivanja svojstva kulturnog dobra mogu putem
nadleZznog Konzervatorskog odjela, Uprave za zastitu kulturne bastine iz drZzavnog proracuna zatraziti
novcéanu potporu za odrzavanje i kvalitetnu obnovu povijesno vrijednih zgrada.

Clanak 878.
Parkovi i drvoredi te ostali dijelovi prirode uredeni rukom ¢ovjeka kao urbani elementi, vrijedni
su primjeri hortikulturnog uredenja prostora i svakako ih unutar pripadajucih cestica treba dovesti u
izvorni oblik i takve odrzavati. Kako bi se njihova zastita provodila na odgovarajuci nacin potrebno je,
osim nadleznog Konzervatorskog odjela ukljuditi i struénjake koji se bave zastitom prirodne bastine.

7. Gospodarenje otpadom

Clanak 879.

Na podrucdju Grada PozZege osigurani su uvjeti i provedba propisanih mjera gospodarenja
otpadom temeljem vaZedih zakona i propisa, Strategije i Plana gospodarenja otpadom RH te temeljem
Plana gospodarenja otpadom PoZesko-slavonske Zupanije i Planom gospodarenja otpadom Grada
Pozege.

Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva odrZivog gospodarenja otpadom utvrdene Planom
gospodarenja otpadom Grada PoZege potrebno je provoditi i uskladivati s vaze¢om zakonskom
regulativom.

Gospodarenje otpadom i gradenje gradevina za gospodarenje otpadom od interesa su za
Republiku Hrvatsku.

Clanak 880.

Gospodarenje otpadom i ucinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada Republike
Hrvatske i ministarstvo nadleZno za zasStitu okoliSa propisivanjem mjera gospodarenja otpadom.
Provedbeno tijelo na drZavnoj razini je Fond za zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost.

Uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom duZno je osigurati izvrsno tijelo
jedinice lokalne samouprave i izvrno tijelo jedinice podrucne (regionalne ) samouprave. Vise jedinica
lokalne i podrucne (regionalne) samouprave moZe sporazumno osigurati zajednicku provedbu mjera.

Jedinice lokalne samouprave na podrucju Pozesko-slavonske Zupanije duzne su medusobno
suradivati i uz koordinaciju Zupanije osigurati provedbu propisanih mjera za odvojeno prikupljanje
otpada.

Clanak 881.

Centar za gospodarenje otpadom i obrada opasnog otpada postupkom spaljivanja ili odlaganja
od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku.

Centar za gospodarenje otpadom mora omoguditi kompletno zbrinjavanje otpada Sto
podrazumijeva sustav gradevina i uredaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske definiran je koncept centara za
gospodarenje otpadom po kojemu ce sve JLS Pozesko-slavonske Zupanije po zatvaranju postojecih
odlagaliSta komunalnog otpada “Vinogradine” i “CrkviSte” zbrinjavati otpad na lokaciji centra za
gospodarenje otpadom ,,Sagulje” u Brodsko posavskoj zupaniji. U svom obuhvatu RCGO ,Sagulje” ima
i izgradnju pretovarnih stanica — PS PoZega i PS Pakrac. Pretovarna stanica (transfer stanica) je
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gradevina za privremeno skladistenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema
centru za gospodarenje otpadom. Pretovarna stanica PS PoZega planirana je na lokaciji ,Vinogradine”.

Lokacija za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom na podrucju Grada
PoZege je takoder lokacija “Vinogradine” kod naselja Alilovci.

Clanak 882.

No na lokaciji ,,Vinogradine” je i nakon zatvaranja i sanacije odlagalista, predvideno provoditi
aktivnosti vezane uz odrzivo gospodarenje otpadom koje je u nadleznosti provedbe JLS, u smislu
priviemenog skladiStenja, pripreme i pretovara otpada namijenjenog transportu prema RCGO
,Sagulje” na daljnje postupanje i zbrinjavanje, nakon §to isti bude izgraden i ustrojen.

Osim za odlaganje komunalnog otpada, neopasnog proizvodnog otpada, gradevinskog
otpada i azbestnog otpada, lokacija gospodarenja otpadom ,Vinogradine” predvidena je za
skladistenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje
otpadom i prema ovlastenim oporabiteljima te za obradu otpada. Za potrebe uspostave cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom u funkciji navedenih djelatnosti nalazit ée se komunalno servisne
gradevine za djelatnost gospodarenja otpadom i ostale komunalne djelatnosti, gradevine za odlaganje
otpada (odlagaliste neopasnog otpada, kazeta za zbrinjavanje otpada koji sadrZi azbest i sl.), gradevine
za sakupljanje otpada (reciklazno dvoriste, skladiste neopasnog otpada, skladiste opasnog otpada,
pretovarna stanica i sl.), gradevine za obradu otpada (sortirnice, kompostane, postrojenja za obradu
otpada i sl.), gradevine i uredaji za procis¢avanje otpadnih voda te gradevine za gospodarenje
gradevnim otpadom (komunalno servisne gradevine za gospodarenje gradevnim otpadom, gradevine
za odlaganje gradevnog otpada, gradevine za sakupljanje gradevnog otpada - reciklazno dvoriste,
skladiSte gradevnog otpadai sl., te gradevine za obradu gradevnog otpadai sl.).

Prilaz svim dijelovima lokacije , Vinogradine” na kojoj se odvijaju aktivnosti vezane uz odrZivo
gospodarenje otpadom koje je u nadleznosti provedbe JLS osiguran je direktno s povrsina javne
namjene, odnosno povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili povrsina na kojoj je osnovano
pravo sluZnosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice, sukladno vaze¢em Zakonu o prostornom
uredenju, ili spajanjem postojecih Cestica u jednu katastarsku i gradevinsku Cesticu s istom namjenom
za odlagalista otpada u vlasnistvu nadleZznog komunalnog poduzeca.

Clanak 883.

Lokacija u Industrijskoj ulici u PoZegi takoder je planirana za komunalno-servisnu namjenu i
gospodarenje otpadom. Na toj su lokaciji predvidene komunalno-servisne gradevine za djelatnost
gospodarenja otpadom, gradevine za sakupljanje otpada (reciklazno dvoriste, skladiste neopasnog
otpada i sl.) i gradevine za obradu otpada (sortirnica, gradevina za pripremu otpada za ponovnu
oporabu i sl.). Lokacija navedenih gradevina odreduje se na nivou Prostornog plana uredenja Grada
PoZege.

Clanak 884.

Reciklazno dvoriSte je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i
privremenom skladiStenju manijih koli¢ina posebnih vrsta otpada.

Reciklazno dvoriSte za potrebe Grada PoZege rijeseno je u sklopu gospodarske zone izmedu
rijeke Orljave i Zeljeznicke pruge na lokaciji ,,Industrijska ulica”, a nalazi se na k.¢. br. 470/6 (i 470/2)
k.o. PoZega.

Na lokaciji ,, Industrijska ulica” planiraju se:

e nak.C.br.470/6 k.o. Pozega

- gradevina za sakupljanje otpada (reciklazno) dvoriste

e nak.é.br.470/2 k.o.o0 PozZega)

- komunalno servisne gradevine za djelatnost gospodarenja otpadom i ostale
komunalne djelatnosti

- gradevine za sakupljanje otpada (skladiste neopasnog otpada i sl.)

- gradevine za obradu otpada (sortirnica, gradevina za pripremu otpada za ponovnu
uporabuisl)
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Uz navedeno, reciklazno dvoriSte moZze se izvesti i na lokaciji , Vinogradine” iz ¢lanka 882. ovih
Odredbi te na drugim lokacijama unutar gospodarskih zona koje nisu oznacene na kartografskim
prikazima, ovisno o potrebama i projektima.

Na podrucju jedinica lokalne samouprave u kojima ima viSe od 3000 stanovnika potrebno je
osigurati najmanje jedno reciklazno dvoriste ili mobilno reciklazno dvoriste te po jos jedno reciklazno
dvoriste na svakih iducih 25.000 stanovnika. U reciklaznim dvoristima, moze se planirati i odvojeni dio
za ponovnu uporabu proizvoda sukladno vaze¢em Planu gospodarenja otpadom RH.

Davatelj usluge osigurat ¢e odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnog
reciklaznog dvoriSta u pravilnim mjesecnim razmacima u svakom naselju, sukladno vazeéoj odluci o
nacinu pruzanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Grad Pozega moze sklopiti sporazum/ugovor o koristenju reciklaznog dvorista sa susjednom
jedinicom lokalne samouprave koja ima izgradeno reciklazno dvoriste na svom podrucju te na taj nacin
korisnicima usluge sa svog podrucja omogucditi predaju otpada u reciklaznom dvoristu susjedne jedinice
lokalne samouprave.

Clanak 885.

U reciklaznom dvoristu, potrebno je, na nacin odreden posebnim propisima, osigurati
odvojeno sakupljanje otpadne ambalaZe (otpadnog papira, otpadne plastike, otpadnog metala i
otpadnog stakla).

U reciklaznom dvoristu gradani, osim vrsta otpada navedenih u prethodnom stavku, mogu
odlagati i ostale vrste komunalnog otpada (problemati¢ni otpad, otpadni papir, otpadni metal,
otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, ulja i masti, boje,
deterdzenti, lijekovi, baterije i akumulatori, elektri¢cna i elektroni¢ka oprema, gradevni otpad iz
kuéanstva® i ostalo sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom).

Clanak 886.

Reciklazno dvoriste za gradevni otpad namijenjeno je razvrstavanju, mehanickoj obradi i
priviemenom skladistenju gradevnog otpada s podrucja Grada, koji je nastao prilikom gradnje
gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecih gradevina te otpad nastao od iskopanog
materijala koji se ne moze bez prethodne oporabe koristiti za gradenje gradevine.

Clanak 887.
Reciklazno dvoriSte za gradevni otpad s podruja Grada PoZege planira se na lokaciji
,Vinogradine” iz ¢lanka 882. ovih Odredbi te na drugim lokacijama unutar gospodarskih zona koje nisu
oznacene na kartografskim prikazima, ovisno o potrebama i projektima.

Clanak 888.
Kao lokacija za gospodarenje gradevnim otpadom, odnosno za odlaganje mijeSanog gradevnog
otpada koji ne sadrzi opasne tvari sukladno posebnim propisima i otpada od rusenja objekata na
podrucju Grada PoZege odreduje se takoder lokacija ,Vinogradine®.

Clanak 889.

S gradevnim otpadom i otpadom koji sadrzi azbest fizicke i pravne osobe duZne su postupati u
skladu s propisom kojim se ureduje gospodarenje gradevnim otpadom i otpadom koji sadrzi azbest te
ga predati ovlastenoj osobi.

Otpad koji sadrzi azbest odlaZe se na posebno predvidenu plohu na odlagalistu otpada. Ploha
za odlaganje otpada koji sadrZi azbest za Grad PoZegu, ali i za cijelo podrucje PoZeSko-slavonske
Zupanije, nalazi se na lokaciji ,,Vinogradine”.

* odnosi se samo na gradevni otpad koji nastaje odrzavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam
vlasnik u koli€ini ne veéoj od 200 kg u Sest uzastopnih mjeseci.
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Clanak 890.

Opasnim otpadom fizicke i pravne osobe duzne su postupati u skladu s propisom kojim se
ureduje gospodarenje posebnom kategorijom otpada te ga predati ovlaStenoj osobi. Fizicke osobe
(gradani) duzne su opasni komunalni otpad i ambalaZzu koja je opasni otpad (npr. ambalaZza od boja,
lakova, razrjedivaca, sredstava za cCiS¢enje, sredstava za zastitu bilja i sl.) odvajati od mijeSanog
komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ju odvojeno predati u reciklazno dvoriste ili
prodavatelju (u trgovinu) proizvoda od kojih je nastala ova otpadna ambalaza ili sakupljacu otpadne
ambalaZe.

Privremeno skladistenje opasnog otpada, takoder se sukladno odredbama posebnih propisa,
do trenutka predaje osobi ovlastenoj za skupljanja, prijevoz i skladiStenje istog, moze rjeSavati i na
mjestu njegova nastanka uz provedbu propisanih mjera zastite, a temeljem posebnog odobrenja.

Clanak 891.

Ukoliko i kada se temeljem posebnog propisa, zakona ili odluke nadleznog tijela status centra
za gospodarenje otpadom, kao i status bilo koje druge lokacije za odlaganje otpada odredene ovim
Planom, promijeni, isto se neée smatrati odstupanjem od Plana vec¢ ée se navedene lokacije tretirati
sukladno posebnom propisu ili aktu koji je na snazi.

Clanak 892.
Privremeni smjestaj otpada moZe se osigurati u gradevini za skladiStenje otpada — skladistu,
do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.
Proizvodac¢ otpada namijenjenog oporabi ili zbrinjavanju moze vlastiti proizvedeni otpad
privremeno skladistiti na za to namijenjenom prostoru unutar svojeg poslovnog prostora.

Clanak 893.

Ostala odlagaliSta moraju se zatvoriti i sanirati. Prostor odlagaliSta se nakon njihovog
zatvaranja moZe koristiti sukladno odredbama koje se odnose na koriStenje prostora i gradnju van
gradevinskih podrudja.

Clanak 894.

Potrebno je, na nacin odreden posebnim propisima, osigurati javnu uslugu sakupljanja
komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski u€inkovit nacin u skladu s naelima odrzivog
razvoja i zaStite okoliSa. Pri tome je potrebno osigurati odvojeno sakupljanje mijeSanog komunalnog
otpada iz kuéanstava i drugih izvora, biootpada iz kucanstava, reciklabilnog komunalnog otpada,
opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz ku¢anstava.

Na podrucju Grada PoZege osigurano je obavljanje javne usluge sakupljanja otpada iz
prethodnog stavka.

Posjednici otpada duzni su odvojeno od ostalog otpada ovlastenoj osobi predati opasni otpad,
otpadni papir, metal, staklo, plastiku, papir, glomazni otpad, tekstil, obu¢u, ambalaZni otpad i otpad
koji se smatra posebnom kategorijom otpada.

Odvojeno sakupljenim otpadom potrebno je gospodariti sukladno redu prvenstva
gospodarenja otpadom i na nacin koji ne dovodi do mijeSanja skupljenog otpada s drugom vrstom
otpada ili otpadom koji ima drukcija svojstva.

Clanak 895.

Koli¢ine otpada na odlagalistima otpada moraju se smanjiti ponovnom uporabom proizvoda,
odvojenim sakupljanjem otpada, iskoristavanjem vrijednih svojstava reciklabilnog otpada te
koristenjem biootpada za proizvodnju komposta u okviru kompostane, odnosno u kucanstvima koja
imaju mogucnost vlastitog kompostiranja.

Ponovna uporaba predstavlja mjeru sprjecavanja nastanka otpada, a odnosi se na postupke
kojima se omogucava ponovno koristenje proizvoda ili njihovih dijelova, koji jos nisu usli u tokove
otpada, u istu svrhu za koju su izvorno napravljeni. Prostor za ponovnu uporabu proizvoda moze se
organizirati u reciklaznim dvoriStima i na lokaciji gospodarenja otpadom u Industrijskoj ulici u PoZegi.
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Reciklabilni otpad potrebno je prikupljati ,,na kuénom pragu“ u okviru javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada i u reciklaznim dvoristima/mobilnim reciklaznim dvoristima.

Biootpad je potrebno prikupljati ,na kuénom pragu” u okviru javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada i u kompostani. Kompostana za podrucje Pozesko-slavonske Zupanije nalazi se na
lokaciji ,Vinogradine”.

Clanak 896.

Na javnim povrsinama na podrucju Grada postaviti zelene otoke s pojedina¢nim spremnicima
putem kojih bi se organiziralo odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, stakla, plastike i
tekstila. Nove zelene otoke moguée je formirati, ovisno o gustodi naseljenosti, na lokacijama na kojima
se ukaze potreba, na javnim povrSinama koje su pristupacne za dopremu otpada, na nacin da ne
ometaju kolni i pjeSacki promet.

Mikrolokacije "zelenih otoka" odredivat ée Grad Pozega i lokalno komunalno poduzece.

Clanak 897.

Jalovinu nastalu tijekom eksploatacije mineralnih sirovina odlagati na postojeéim jalovistima.
Prilikom registracije novih eksploatacijskih polja u tijeku ishodenja lokacijske dozvole, odnosno drugog
odgovarajuceg akta propisanog Zakonom, nuzno je predvidjeti i povrsinu za odlaganje jalovine te istu
obraditi tijekom izrade rudarskog projekta eksploatacijskog polja, koja u naravi moZze biti i privremenog
karaktera.

Clanak 898.

Prema Pravilniku o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod
izvodenja gradevinskih radova, Grad PoZega je duzan odrediti lokaciji za odlaganje viska iskopa, koje
mogu biti privremenog karaktera. Smjestaj te lokacije je u sklopu reciklaznog dvorista za gradevinski
otpad. Ako zbog opravdanih razloga (npr. udaljenosti transporta na definirane lokacije za smjestaj viska
iskopa ) moguce je donijeti drugaciju odluku o novim privremenim lokacijama i na drugim mjestima.

Clanak 899.
Zbrinjavanje otpada Zivotinjskog tkiva moZe se vrsiti iskljucivo u kafilerijama, sukladno
posebnom propisu.
Lokaciju za privremeno sabiraliste i/ili kafileriju odreduje Grad PoZega u suradnji s nadleznim
tijelima i sukladno posebnom propisu iz prethodnog stavka.

Clanak 900.

Na podrucju Grada PoZege djelatnost javne usluge odvoza komunalnog otpada (mijesanog,
biorazgradivog i reciklabilnog) obavljat ¢e se prema odluci Grada PoZege putem ovlastenog davatelja
usluge koju obavlja tvrtka ,Komunalac Pozega d.o.0.”, i/ili drugi davatelj usluge sukladno vazeéim
zakonskim propisima.

Odvoz biootpada uspostavit ¢e se sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom i odlukama JLS,
a oporaba obavljati u kompostani na lokaciji ,Vinogradine®.

Clanak 901.

MijeSani komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane spremnike za otpad i vrece.
Biootpad izdvojen iz komunalnog otpada potrebno je prikupljati u tipizirane spremnike ili vreée ili u
kompostere u okviru okucnica.

Za postavljanje spremnika potrebno je osigurati odgovarajuce prostore kojima se ne¢e ometati
kolni i pjeSacki promet te koji ¢e po mogucnosti biti ogradeni tamponom zelenila, ogradom ili sl.

Kucanstva u objektima individualnog, obiteljskog i visSeobiteljskog stanovanja koja samostalno
koriste spremnike otpada za mijesani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad te reciklabilnog
otpada, moraju na zemljistu u vlasniStvu ili na kojem imaju pravo koristenja, odrediti mjesto za
priviemeno odlaganje mijeSanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
primjereno ga zastititi, oblikovati i uklopiti u okolis, postaviti vizualne zastitne konstrukcije ili sl te
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osobito ne smjestati spremnike vidljivo na ulici ili u prednjem dijelu okuénice (osim u dane odvoza) $to
je potrebno propisati i odlukama o komunalnom redu te u skladu s uvjetima pruzatelja javne usluge.

Sav komunalni otpad prikupljati iskljuivo u odgovaraju¢e spremnike za otpad, na za to
predvidena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika,

U najvecoj mogudéoj mjeri odvojeno prikupljati pojedine vrste komunalnog otpada za koje
davatelj usluga omoguci odvojeno odlaganje u posebne spremnike na mjestu nastanka odnosno u
posebne spremnike za pojedine vrste otpada koji se nalaze na za tu namjenu uredenim javnim
povrsinama i u reciklaznim dvoristima,

Spremnike za otpad drzati na mjestu odredenom za njihovo drzanje i ne premjestati ih bez
suglasnosti davatelja usluga.

8. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 902.
Za podrucje Grada PoZege, treba izvrsiti inventarizaciju svih zagadiva¢a na podrucju Grada te
Programom mjera zastite okoliSa na podrucju Grada PoZege, propisati mjere za uklanjanje Stetnih
utjecaja na okolis.
Clanak 903.
Ovisno o odabranom sustavu pracenja stanja okolia na razini Zupanije, Grad je obvezan
ukljuciti se u navedeni sustav, odnosno uspostaviti vlastiti.

Clanak 904.
Za sprjecavanje erozije tla i sanaciju podrucja pojacane erozije potrebno je poduzeti slijedece
mjere:

e utvrditi podrucja zabrane sjece i ¢is¢enja Suma,

e vrsiti poSumljavanje s autohtonim vrstama i grmolikim raslinstvom, uz istovremeno
terasiranje gdje god je to moguce,

e poljoprivredne povrsine obradivati konturno, paralelno sa slojnicama, a ratarske kulture
zamjenjivati viSegodisnjim kulturama,

e vinograde saditi u redovima paralelnim sa slojnicama,

e povrsine zatravnjivati uz odvodnjavanje i konzervaciju vlage.

Clanak 905.

Prilikom izdavanja akata za gradnju za zgrade gospodarskih djelatnosti, potrebno je u skladu
s posebnim propisima osigurati mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ (zastita od buke,
zagadenja zraka, vibracija, elektroenergetskog zracenja, procis¢avanje otpadnih voda, tehnoloski
otpadisl.)

Clanak 906.

Prilikom izdavanja lokacijskih dozvola akata za gradnju za ostale zgrade e potrebno je
osigurati mjere zastite od poZara, te osigurati izgradnju sklonista osnovne zastite kod izvodenja zgrada
a drustvenih djelatnosti (npr. Skola, vrti¢ i sl.) i ostalim zgradama u skladu s vaze¢com zakonskom
regulativom. Kod izdavanja akata za gradnju potrebno je pridrZavati se vaZzeéih propisa o prostornim
standardima, urbanisticko-tehni¢kim uvjetima i normativima za sprecavanje urbanisticko-
arhitektonskih barijera.

Clanak 907.

Potrebno je izraditi Program zastite i poboljSanja kakvoce zraka koji donosi Gradsko vijece, a
koji je sastavni dio Programa zastite okoliSa za podrucje Grada, i to za ona podrucja Grada u kojima je
razina onecis¢enosti zraka iznad tolerantnih vrijednosti, a u skladu s odredbama posebnog zakona o
zastiti zraka.

Gradsko vijeée, temeljem procijenjene razine onecis¢enosti, u sluc¢aju da je ta razina visa od
granicnih vrijednosti, uspostavlja lokalnu mrezu za praéenje kakvoce zraka.
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Grad PoZega odreduje lokacije postaja u lokalnoj mreZi, donese program mjerenja razine
oneciS¢enosti i osigura uvjete njegove provedbe.

Clanak 908.
Za podrucje Grada potrebno je izraditi kartu buke, sukladno posebnom propisu. U slucaju da
se kartom buke utvrde podrucja buke veceg intenziteta od dozvoljenog posebnim propisom, potrebno
je provesti mjere zastite od buke, sukladno uvjetima i obiljezjima podrucja (zelenilom, ogradamaii sl.).

Clanak 909.
Za sve zahvate za koje postoje rizici moraju se uzeti u obzir rezultati Strateske studije o utjecaju
na okoli$ Prostornog plana PoZesko-slavonske Zupanije koja je izradena za Prostorni plan Pozesko-
slavonske Zupanije, ali je obuhvatila i sve znadajne zahvate na podrucju Grada Pozege.

Clanak 910.
Odredivanje obveze provedbe postupka procjene utjecaja zahvata na okoli§, kao i sama
procjena, provodi se u skladu s odredbama posebnih propisa.

Clanak 911.
Ostale mjere zastite okolisa provodit ¢e se sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama
utvrdenim ovim Planom, i to:

A) Zastita tla

e obradivo tlo, potrebno je koristiti u skladu s PPUG PozZega, kartografskom prikazu br. 1.
"Koristenje i namjene prostora/povrsina" i prema odredbama ovog Plana, odnosno gradnjom
unutar utvrdenih gradevinskih podrucja, a ukoliko se ne koristi u navedene svrhe, potrebno ga
je poSumiti autohtonim biljnim vrstama.

e obradivo tlo nije dozvoljeno devastirati iskopom, koji nema poljoprivrednu namjenu, niti je na
njemu dozvoljeno vrsiti radnje asfaltiranja, betoniranja, te navoza, razastiranja ili nabijanja
razli¢itog dovezenog materijala po povrsini, odnosno vrsiti druge radnje koje mogu dovesti do
smanjenja kvalitete u smislu poljoprivredne proizvodnje.

e povrSine obradivog tla nije dozvoljeno ogradivati, ukoliko nisu uredene kao izdvojena
gradevinska podrucja prema uvjetima iz poglavlja 2.3.1., te trajni nasadi ili izdvojena
poljoprivredna gospodarstva, prema uvjetima iz poglavlja 2.3.2. ove Odluke.

e odredivanje tocne trase prometnica unutar dozvoljenog koridora na nacin da se u Sto vecoj
mjeri sprijeci fragmentacija poljoprivrednog zemljiSta te da se u Sto manjoj mjeri presijecaju
postojece poljoprivredne povrsine, odnosno da se iste polazu po granicama parcela ili koristeci
postojece poljske putove,

e gradnjom van gradevinskih podrucja sukladno uvjetima iz poglavlja 2.3.2. ovih Odredbi,

e nacinom vodenija infrastrukture utvrdenim u PPUG-u PoZege i sukladno ¢lancima 603. — 611.
te 708. ovih Odredbi, te uz najve¢u mogucu zastitu poljoprivrednog zemljista prilikom
odredivanja infrastrukturnih trasa

e planiranjem komasacije (okrupnjavanje) poljoprivrednih Cestica gdje god je to moguce,

e na obradive povrSine mozZe se razastirati, odnosno izlijevati sadrzaj iz gnojnih jama, u skladu s
Pravilnikom o zastiti poljoprivrednog zemljista od oneciséenja Stetnim tvarima, samo ukoliko
je u potpunosti bioloski razgradiv, odnosno ukoliko u njemu nema primjesa tvari Stetnih za tlo,
vode, te uzgoj usjeva ili konzumaciju kona¢nog poljoprivrednog proizvoda.

e u cilju formiranja obradivih tla razlicitih proizvodnih kvaliteta, a time i stvaranja moguc¢nosti
razvoja ekoloske i bioloSke poljoprivredne proizvodnje, obradivo tlo na prostoru Opcine
razdijeljeno je na povrsine na kojima se moZe obavljati poljoprivredna proizvodnja s razli¢itim
stupnjem ekoloske osjetljivosti.
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e radi zastite tla ucinaka erozije, potrebno je u kontaktnim prostorima naselja, a posebno na
podrucjima vinograda i voénjaka odrzavati, odnosno prosirivati manje Sumske zajednice

e nekvalitetno poljoprivredno zemljiste koje ekonomski nije opravdano koristiti u poljoprivredne
svrhe moZze se prenamijeniti poSumljavanjem,

e  sva postojeca, legalna i nelegalna odlagaliSta komunalnog otpada potrebno je sanirati iskopom
i premjestanjem materijala, u skladu s vaze¢im propisima o zastiti okolisa.

. zbrinjavanjem otpada na nacin utvrden u poglavlju 7. ovih Odredbi,

. ponovnim obradivanjem (rekultivacijom) povrsina koje se vise ne koriste za prvotnu namjenu
(npr. rudna jalovista, odlagalista otpada, klizista),

° kroz zastitu Suma i Sumskih povrsina
- odrzavanjem postojecih Suma putem ocuvanja i pravilnog gospodarenja,
- djelovanjem na ocuvanju Suma kao ekoloskog sustava i vaznog Cinitelja u krajobrazima,
- razvojem i jacanjem Suma zasadenih u neeksploatacijske svrhe radi podrzavanja ekoloSko

prihvatljivih programa poSumljavanja novih i ve¢ poSumljenih podrudja,

v 7.

- sprjeCavanjem prenamjene Suma i Sumskog zemljista i rubnog pojasa uz Sumu Sirine 50 m

- pridrzavanjem odredbi clanaka 704., 706. i 708. ovih Odredbi prilikom gradnje
elektroenergetskih gradevina

e  ocuvanjemi koristenjem preostalog kvalitetnog zemljista za poljodjelsku i stocarsku svrhu kroz:

- smanjenje koristenja kvalitetnog zemljista za nepoljoprivredne svrhe,

- poticanje i usmjeravanje proizvodnje zdrave hrane,

- smanjivanje uporabe pesticida, umjetnog gnojiva te ostalih preparata na primjerenu razinu,

- zastitu poljoprivrednog tla kod odredivanja trasa infrastrukturnih zahvata u prostoru u
najvecoj mogucoj mjeri,

- davanje prednosti tradicionalnim poljoprivrednim granama koje imaju povoljne preduvjete
za proizvodnju,

- promicanje obiteljskih poljodjelskih gospodarstva kao temelja poljoprivrede,

- osposobljavanje neobradenih i i napustenih poljoprivrednih povrsina za poljoprivrednu
proizvodnju (tehnic¢kim i gospodarskim mjerama),

B) Zastita voda

e  mjerama zastite vodonosnika i izvoriSta, utvrdenim u ¢lancima 725. — 729. ovih Odredbi,

e uvjetima odvodnje otpadnih voda utvrdeni u poglavlju 5.5. ovih Odredbi,

e u cilju zastite povrSinskih tokova prioritetna je izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i
procis¢avanja sanitarno-fekalnih i tehnoloskih voda te oborinskih voda iz naselja i izdvojenih
podrucja za gospodarske i drustvene djelatnosti,

e ne dozvoljava se ispustanje otpadnih sanitarno-fekalnih voda u vodotoke, kanale
hidromelioracijskog sustava, niti sustava oborinske odvodnje,

e  oborinske vode s povrsSina parkiraliSta mogucde je upustiti u sustav odvodnje oborinskih voda
uz obaveznu prethodnu separaciju pijeska, ulja i masti, u skladu s posebnim propisima,

e zbog zastite povrSinskih i podzemnih voda, potrebno je pratiti sastav i kvalitetu
poljoprivrednog zemljista, te provoditi kontrolu primjene zastitnih sredstava, posebno
kontrolom prisutnosti nitrata u tlu jednom u 5 godina na svinjogojskim i jednom u 7 godina na
govedarskim farmama,

e otpadne vode iz domadinstava, u naseljima koja nemaju izgradenu mreZu sustava odvodnje
otpadnih voda, moraju se prikupljati u nepropusnim sabirnim armirano-betonskim jamama,
koje omogucavaju lako praznjenje i odvoz u zatvorenim posudama na mjesto ispusta.

e praznjenje sabirnih jama treba vrsiti odvozom na uredaj za procis¢avanje otpadnih voda,
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e podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekudinu i imati rigole za odvodnju
fekalija u gnojisnu jamu. Dno i stjenke gnojiSta do visine od 50 cm iznad terena moraju biti
izvedeni od nepropusnog materijala. Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojista mora se odvesti u
jame ili silose za fekalije i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za fekalije
moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za ¢iSéenje i zracenje,

e svi gospodarski pogoni, te poljoprivredna gospodarstva i farme trebaju imati izveden sustav
odvodnje, koji onemoguduje izlijevanje i prodiranje otpadnih voda u tlo,

e gradevine oborinske odvodnje, kao i gradevine oborinske odvodnje s cestovnih i Zeljeznickih
prometnica te povrSina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, moraju se
projektirati i graditi tako da opasne i druge onecis¢ujuce tvari u tim vodama ne prelaze
granic¢ne vrijednosti emisija propisane za otpadne vode, ovisno o mjestu ispustanja,

e radi zastite podzemnih voda potrebno je prilikom izdavanja lokacijskih dozvola propisati i
mjere zastite:

- izgraditi sustave za odvodnju otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata,

- oborinske vode s prometnih povrsina i parkiralista odvoditi putem slivnika u javni sustav
odvodnje,

- narocitu paznju posvetiti kod uredenja groblja da se drenazu i odvodnju izvede u javni
sustav odvodnje, tj. da se ne ugroZavaju okolna naseljena podrucja i podzemne vode,

e radi zastite kvalitete voda rekreacijskih ribnjaka potrebno je izvesti sustave procis¢avanja vode
prirodnim ili umjetnim nacinima, a prvenstveno osiguranjem protoka vode kroz jezero i drugim
postupcima kojima se podize razina kisika i korisnog ozona u vodi jezera, te osigurava min. |
kategorija vode,

e izri¢ito se zabranjuje ispustanje otpadnih voda u navedene vode bez obzira na stupanj
procis¢avanja,

e smanjivanjem uporabe pesticida, umjetnog gnojiva i ostalih preparata, a u zonama sanitarne
zastite i njihovim potpunim ukidanjem - ako je to utvrdeno Odlukom o zastiti izvorista,

e koriStenjem i uredivanjem vodotoka, vodnih povrsina i resursa u skladu s posebnim propisima
te uskladivanje svih zahvata vezanih za vodne povrsine, uredivanje zemljiSta uz vodotoke te
vodoopskrbu i odvodnju sa uvjetima nadleznih tijela za gospodarenje i upravljanje vodama koji
se ishode na temelju tih propisa

e preispitivanjem nuznosti izvodenja novih regulacija i hidrotehnickih zahvata u tom pojasu, a u
svrhu zastite vodnih eko sustava, vodnog krajobraza, odnosno Sireg vegetacijskog pojasa uz
rijeke i potoke,

e sprjecavanjem pretvaranja vlaznih livada u njive i oranice, kao i izvodenja novih regulacija, gdje
god je to moguce,

e zabranom utjecaja bilo koje nove namjene u prostoru na postoje¢u kvalitetu voda na
vodotocima I. kategorije, kao i smanjenja kvalitete voda na ostalim vodotocima

C) Zastita zraka i zastita od buke

e uvjetima gradnje u gradevinskom podrucju naselja, utvrdenim u ¢lanku 20. ovih Odredbi,

e uvjetima utvrdenim za gradnju gradevina gospodarske namjene sukladno ¢lanku 142. i 143.
ovih Odredbi,

e uvjetima gradnje poljoprivrednih gradevina za uzgoj Zivotinja, sukladno ¢lancima 171. — 182.
te 435. — 437. ovih Odredbi,

e kontinuiranim mjerenjem i kontrolom emisije dimnih plinova,

e sustavnom kontrolom svih poslovnih i gospodarskih pogona kao i manjih zanatskih radionica u
pogledu oneciséenja zraka, vode i produkcije otpada u skladu s minimalnim dozvoljenim
standardima,

e |ociranjem zahvata u prostoru kod kojih se javlja izvor oneciséenja zraka na dovoljnu udaljenost
od gradevinskih podrucja naselja, odnosno od pretezito stambeno-poslovne izgradnje
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e |ociranjem proizvodnih pogona, kao i vanjskih prostora na kojima ce se odvijati rad, najmanje
na udaljenost od stambenih zgrada koja je propisana ovim Odredbama, a kako bi se
povremeno opterecenje (bukom, vibracijama, dimom, ¢adi, prasinom, mirisima i sl.) svelo na
najmanju mogucu mjeru,

e |ociranjem mogucih izvora onecis¢avanja zraka ispravno u odnosu na stambene i slicne zone,
uzimajuéi osobito u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova te udaljenost od naseljenih
podrudja,

e izbjegavanjem sadrzaja koji oneciséuju zrak u gospodarskim zonama, a ako to nije moguce,
onda poduzimati zastitne mjere ugradnjom uredaja za procis¢avanje zraka

e planiranjem i podizanjem nasada zasStitnog zelenila oko postojeéih i planiranih izvora
oneciséenja zraka,

e zastitu naselja od zagadenja ispusnim plinovima motornih vozila, sadnjom visokog zelenila u
Sirini najmanje 5,0 m uz koridore koji su ugrozeni bukom (planirana brza cesta, drZavna cesta i
druge prometnice velikog intenziteta prometa)

e sadnjom zastitnog zelenila u pojasevima koje dijele stambene zone od zona gospodarske
namjene na nacin opisan u ¢lanku 156. ovih Odredbi

e nastavljanjem aktivnosti vezanih za plinofikaciju,

e uvodenjem korisStenja plinovitog goriva za postojece velike potrosace gdje god je to tehnicki
moguce,

e koristenjem plinovitog goriva za vece i srednje potrosace, gdje god je to tehnicki moguce, te
narocito u Sirokoj potrosniji,

e nastojanjem da se kotlovnice na kruta goriva rekonstruiraju za koristenje plina kao goriva, gdje
god i ¢&im to bude moguce,

e na gradevinskom podrucju moZe se spaljivati samo drvo i lignocelulozni otpad.

e ograni¢avanjem emisije i propisivanjem tehnickih standarda u skladu sa stanjem tehnike te
uspostavljanje nacela maksimalne zastite za vrlo otrovne i kancerogene tvari,

e sprje¢avanjem znacajnog povecanja opterecenja zraka Stetnim sastojcima, pri ¢emu se razina
znacajnog opterecenja ocjenjuje temeljem rezultata procjene utjecaja na okolis,

e |ociranje uredaja za procis¢avanje otpadnih voda koji se nalaze u zoni utjecaja, prilikom
odredivanja toc¢ne lokacije, na dovoljnoj udaljenosti od prvih stambenih objekata (viSe od 500
m) gdje god je to moguce,

e koristenje ostalih prepoznatih tehnike smanjivanja emisija oneciséujucih tvari i buke tijekom
koristenja zahvata u prostoru, osobito za zahvate za koje postoje odredeni rizici kao $to su:
gospodarske zone, eksploatacijska polja, prometnice, uredaji za procis¢avanje otpadnih voda,
odlagaliSta otpada i sl.

e  zastitu zraka na podrucju Grada potrebno je provoditi sukladno vazecem zakonu o zastiti zraka
i podzakonskim propisima proizaslim temeljem zakona.

e napodrucju za koje je utvrdeno da je kakvoca zraka prve kategorije djeluje se preventivno kako
se zbog gradenja i razvitka podrucja ne bi prekoracile grani¢ne vrijednosti (GV).

e na podrudju za koje je utvrdeno da je kakvocéa zraka druge kategorije provode se mjere
smanjivanja onecis¢enosti zraka kako bi se postigle granicne vrijednosti (GV).

e emisije sumpornog dioksida i dusi¢nih oksida u skladu s preuzetim medunarodnim obvezama
moraju se smanijiti,

e napodrucjima za koja je utvrdeno da su razine sumporovog dioksida i dusikovog dioksida iznad
propisanih pragova upozorenja te pragova upozorenja za prizemni ozon provode se mjere iz
kratkorocnih akcijskih planova kako bi se postigle grani¢ne vrijednosti (GV) ili ciljna vrijednost
za prizemni ozon.

e za velike izvore oneciséenja zraka moze se utvrditi udio u onecis¢enju zraka na regionalnoj
razini i uskladiti s potrebama zastite od zakiseljavanja uzimajuéi u obzir daljinski prijenos
oneciscenja.
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e radi poboljSanja kakvocée zraka od mobilnih izvora onecis¢enja zraka treba osigurati dobru
protoénost prometnog sustava i unaprijediti javni gradski putnicki promet,

e emisije u zrak unutar sportskih i rekreacijskih povrsina, dozvoljene su u mjeri koja osigurava |.
kategoriju kvalitete zraka (Cist i umjereno onecis¢en zrak)

e uostalim dijelovima gradevinskih podrucja emisije u zrak dozvoljene su u mjeri koja osigurava
II. kategoriju kvalitete zraka (umjereno onecis¢en zrak)

e postivanjem propisane mjere zastite zraka pri projektiranju, izgradnji i koristenju odlagalista
otpada, pri ¢emu tijekom koriStenja koli¢éina emisije onecis¢ujuéih tvari ne smije prelaziti
zakonom dozvoljene granice, a prevencija prekoracenja dozvoljenih vrijednosti ukljuuje npr.
sprecavanje ispustanja neugodnih mirisa iz zatvorenih postrojenja, procis¢avanje takvih
plinova biofilterima i po potrebi vrec¢astim filterima, iskoristavanjem bioplina i dr.,

e identificiranjem potencijalnih izvora buke,

e  kontinuiranim vrSenjem mjerenja buke u najugroZenijim podrucjima,

o tehnologijom koja sprje¢ava nedozvoljenu koli¢inu buke i emisiju prasine iznad dozvoljene
koli¢ine i sastava, a koju moraju imati sve gospodarske gradevine s izvorima buke i zagadenja

e planiranje gradevina i postrojenja koje mogu biti izvor prekomjerne buke na odgovarajudoj
udaljenosti od stambenih gradevina i podrucja te rekreacijskih zona i drugih tihih djelatnosti,
a u izuzetnim slucajevima i izvan naselja,

e provodenjem posebnih propisa o najviSoj mogucoj dopustenoj razini buke na vanjskim
prostorima u sklopu gradevinskih podrucja, odnosno u zonama naselja ovisno o namjeni
sukladno posebnom propisu

e bucne gospodarske djelatnosti potrebno je grupirati unutar gospodarskih zona, s postivanjem
zakonom odredenih mjera zastite u odnosu na podrucja posebno osjetljiva na buku te
sukladno ovom Odredbama,

e U zonama gospodarske namjene - pretezno industrijske obavezne su zone zastitnog zelenila u
pojasevima uz gradevne zone naselja,

e u zonama prekomjerne buke od npr. Zeljeznica, industrijskih pogona i postrojenja te sli¢nih
izvora, ne bi trebalo planirati nove stambene zone, odnosno gradevinska podrucja zbog
Stetnog utjecaja buke na zdravlje ljudi, kao i troSkova izgradnje barijere za zastitu od buke

e radi zaStite od buke te stvaranja zvucnih barijera potrebna je izmedu Zeljeznicke pruge te
stambenih dijelova naselja sadnja visokog zelenila - ovim planom predlaze se da se na
gradevnim Cesticama koje se nalaze uz koridore koji su ugrozeni bukom (autoput, Zeljeznica)
sadi drvece u Sirini od min. 5 m, a izgradnja planira u dubini gradevne Cestice Sto vise
odmaknuta od izvora buke,

e sukladno vazeéem zakonu o zastiti od buke i posebnim propisima, jedinice lokalne i podruéne
(regionalne) samouprave obvezni su provoditi zastitu od buke, kao i osigurati njezino
provodenje te raditi na smanjenju i kontroliranju buduce buke

D) Zastita Zivotinja

e valorizacijom stanista divljih Zivotinja kroz formirana lovista na nacin da se infrastrukturnim i
vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljaci karakteristicne za
podrucje, ne umaniji bonitet lovista smanjivanjem povrsina lovista ispod 1000 ha ili vise od 20%
povrsine lovista ili lovno produktivne povrsine,

e rjeSavanjem problema fragmentacije lovista izgradnjom primjerenih prijelaza za divljac tijekom
projektiranja infrastrukturnih zahvata (prometnica) koje se ograduju, a za neogradene treba
na mjestima migracijskih putova postaviti odgovarajuée vizualno-akusticke repelente radi
izbjegavanja Steta na divljaci i od divljaci,

& planiranjem i provodenjem mjera zastite Zivotinja prilikom gradnje novih prometnica (ograde,
prolazi za Zivotinje) i dalekovoda (zastita ptica) na dionicama na kojima se takva potreba utvrdi
analizom kroz propisanu proceduru i dokumentaciju,
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s donosenjem odluke JLS o odredivanju lokacije za smjestaj napustenih i izgubljenih Zivotinja te
izgradnju objekata za tu namjenu na predmetnoj lokaciji sukladno vazeéem zakonu o zastiti
Zivotinja.

E) Zastita Suma

e jzvrsiti valorizaciju na nacin da se izbjegavaju zahvati u sastojinama gospodarskih jednodobnih
Suma (uredajni razredi hrasta luznjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obi¢ne bukve
100 godina), sastojine koje su u fazi oplodne sjece, sastojine I. i Il. dobnog razreda, sastojine u
kojima je Osnovom ili Programom propisana sanacija ili konverzija,

e ukoliko se u gore navedenim sastojinama ipak planiraju zahvati, nastojati da se isti izvode u
dijelovima povrsina navedenih sastojina koje su loSije kvalitete, loSijeg zdravstvenog stanja,
smanjenog obrasta, loSijeg i smanjenog prirasta (manjeg od 2%), slabije drvne zalihe (manje
od 300 m3/ha),

e  Sumske povrsine na Dilju i Krndiji gospodarske su namjene i mogu se koristiti u skladu s
posebnim propisima, uz uvjet da se time na podrucju Opcine ne smanji ukupna povrsina pod
sumama,

e  zaStita Sume i Sumskog zemljista provodi se temeljem vaZeceg zakona o Sumama,

e  maksimalno stititi obraslo Sumsko zemljiste te zahvate planirati na neobraslom Sumskom
zemljiStu i zemljiStu obraslom pocetnim ili degradacijskim razvojnim stadijima Sumskih
sastojina (garizi, Sibljaci),

e mjerama zastite Suma i Sumskog zemljista potrebno je sprijeciti prekomjernu eksploataciju i
devastaciju Suma, a poticati posumljavanje goleti te osigurati osnove za racionalno
gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem,

e gospodarenje Sumama obuhvaca uzgoj, zastitu i koriStenje Suma i Sumskih zemljista te
izgradnju i odrzavanje Sumske infrastrukture, sukladno sveeuropskim kriterijima za odrzivo
gospodarenje Sumama,

e  prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje povrsina obraslih Sumom na manje od
1000 m? u svrhu oduvanja stabilnosti i bioraznolikosti sumskog ekosustava,

e U sastojinama zastitnih Suma koje sluZe za zastitu zemljista, voda, naselja, objekata i druge
imovine izbjegavati izvodenje onih zahvata koji bi ugrozili njihovu zastitnu ulogu,

e izbjegavati promjenu namjene Suma i Sumskog zemljiSta ako je ono predvideno za sadnju
visegodisnjih nasada na kojima je odobreno pravo sluznosti ili se planira osnivanje sluznosti,

e na poljoprivrednim povrS§inama unutar podrucja ostalog obradivog tla, Suma i Sumskog
zemljidta /oznaka PS/, odnosno na prostorima gdje to nije u suprotnosti s ekonomikom
poljoprivrednog gospodarenja, potrebno je ¢uvati mozaicni krajolik isprepletenih obradivih
povrsina i manjih Sumaraka, odnosno visokog raslinja.

8.1. UPRAVLIJANIJE RIZICIMA

8.1.1. Mjere posebne zastite

Clanak 912.
Svi kriteriji vezani za posebne mjere zastite detaljno su razradeni u dokumentu pod nazivom
Procjena rizika kojeg je, temeljem vazedih propisa, izradio Grad PoZega.

Clanak 913.

Procjena je polazni dokument za izradu Plana djelovanja civilne zastite za Grad PoZegu, a koji
se sastoji od planova po mjerama civilne zasStite i spasavanja s razradenim zadacama za svakog od
nositelja, Cijim se ostvarivanjem osigurava djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zastite i
spasavanja na podrucju Grada PoZege.
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Clanak 914.

Pri tome je osobito potrebno pridrzavati se ¢lanka 36. Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroZenosti i planova zastite i spasavanja (,Narodne novine”, br. 30/14 i 67/14), cijim
provodenjem se osigurava uskladenost izmedu planiranih sadrZaja u prostoru i propisanih preventivnih
mjera zastite.

Takoder je potrebno pridrzavati se vazeéeg Zakona o sustavu civilne zastite, Procjene rizika te
Plana djelovanja civilne zastite i Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora, kao i vazeceg Pravilnika o postupku
uzbunjivanja stanovnistva.

Clanak 915.

Planiranje i izgradnju sklonista kao mjeru zastite i spasavanja od ratnih opasnosti potrebno je

primjenjivati temeljem navedenog Plana.

8.1.2. Mjere zastite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda

Clanak 916.
Gradnja sklonista kao mjera sklanjanja planira se sukladno postoje¢im propisima te
propisima koji trebaju biti doneseni u buduénosti, a usvojit ¢e se za vrijeme koristenja ovog Plana.

Clanak 917.

Postojeca skloniSta i gradevine, odnosno dijelovi gradevina koje mogu biti namijenjene
sklanjaju i zastiti ljudi moraju se odrzavati te se u sklopu njih mora o€uvati moguénost funkcije zastite,
a u svrhu kako bi se u iznimno kratkom roku ista mogla poceti koristiti u svrhu zastite i sklanjanja
stanovnistva.

Sklonistima se ne smatraju gradevine, odnosno podrumske i druge prostorije u gradevinama
koje mogu biti prilagodene za sklanjanje ljudi.

Za takve prostore takoder treba predvidjeti i njihovu drugu namjenu, a gradevinski ih je
potrebno izvesti na nacin da se mogu brzo prilagoditi za sklanjanje osoba.

Clanak 918.
Za mjeru zbrinjavanja potrebno je predvidjeti vece gradevine (domove, Skole, Sportske
dvorane, veca skladista ili hale), a ako nema dovoljno gradevina potrebno je predvidjeti veéi prostor s
moguénoséu brzog prikljucka na komunalnu infrastrukturu (igralista, neizgradena gradevinska
zemljista i sl.)
Clanak 919.
Vlasnici i korisnici gradevina u kojima se okuplja veci broj osoba (skole, Sportske dvorane,
veci trgovacki centri i dr.) duzni su, sukladno posebnom zakonu, uspostaviti i odrZavati odgovarajuci
sustav uzbunjivanja gradana te ga povezati s Centrom 112 (DrZavna uprava za zastitu i spasavanje).

Clanak 920.
Zakloni i skloniSta se ne smiju graditi ili postavljati u neposrednoj blizini skladiSta zapaljivih
materijala, u razini niZzoj od podruma zgrade niti u plavnim podrucjima.

Clanak 921.
Zastita gradevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom gradevina, kako je detaljnije

opisano u ¢lancima 938. — 940. ovih Odredbi, a sukladno posebnim propisima.

8.1.3. Mjere zastite od pozara i eksplozija

Clanak 922.
PolozZaj, projektiranje i gradnja svih gradevina moraju se uskladiti s posebnim propisima o
zastiti od pozZara i eksplozije.
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Prilikom svih intervencija u prostoru te izrade dokumenata prostornog uredenja uzih podrucja
koji se izraduju na temelju ovog Plana obvezno je koristiti odredbe posebnih propisa koji reguliraju ovu
oblast.

Clanak 923.

Gradevine i postrojenja u kojima ce se skladistiti i koristiti zapaljive tekuéine i plinovi moraju
se graditi na sigurnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja prema posebnim
propisima.

Eventualnim planiranjem gospodarske zone u kojoj ée se skladistiti zapaljive tekucine i plinovi,
kod izgradnje takve vrste gradevina, potrebno je predvidjeti sigurnosne udaljenosti od drugih objekata,
a u skladu s odredbama posebnih zakona i podzakonskim aktima koji reguliraju ovu problematiku.

Clanak 924.

Kod gradnje plinovoda potrebno je primjenjivati odredbe posebnih propisa za siguran
transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, uvaziti opée akte
lokalnog distributera plina te posebnu paznju posvetiti sigurnosnim udaljenostima od magistralnih i
distributivnih plinovoda.

Tako je u pojasu Sirokom 30,0 m s jedne i s druge strane racunajuc¢i od osi magistralnog
plinovoda nakon izgradnje istog zabranjena izgradnja stambenih gradevina.

Iznimno, stambene gradevine se mogu graditi u pojasu uzem od 30,0 m ako je njihova gradnja
vec bila predvidena Planom prije projektiranja plinovoda te ako se primjene posebne zastitne mjere, s
time da najmanja udaljenost stambene gradevine od plinovoda mora biti:

e zapromjer plinovoda do 125 mm 10,0 m
e za promjer plinovoda od 125 do 300 mm 150 m
e za promjer plinovoda do 500 mm 20,0 m
e za promjer plinovoda veceg od 500 mm 30,0m

Udaljenost plinovoda od postojecih gradevina, uz primjenu posebnih mjera zastite, moze biti i
manja.

Obzirom da su postojedi distributivni plinovodi na podrucju Grada veéim dijelom izgradeni od
Celi¢nih cijevi i dotrajali, preporuca se, gdje je to mogude, prilikom rekonstrukcije ulica i cestovnih
pravaca, i rekonstrukcija re¢enih plinovoda.

Clanak 925.
U dogovoru s lokalnim distributerima potrebno je voditi raCuna o sigurnosnim udaljenostima
od elektricnih, elektronic¢kih komunikacijskih, komunalnih i drugih instalacija.

Clanak 926.

Radi omogudavanja spasSavanja osoba iz gradevine, kao i gaSenja pozZara na gradevini i
otvorenom prostoru, potrebno je do postojecih i planiranih gradevina osigurati nesmetan vatrogasni
pristup vatrogasnoj tehnici i gasiteljima, a sukladno odredbama posebnog propisa o uvjetima za
vatrogasne pristupe.

U svezi toga potrebno je precizno odrediti lokaciju i povrSine za ljetne terase ugostiteljskih
objekata i mjesta za parkiranje ispred gradevina, posebno u srediSnjim dijelovima grada, iz razloga da
se osigura prolazak i pristup vatrogasnoj tehnici.

Planom su osigurani koridori cjevovoda za koli¢ine vode potrebne za gasenje poZara u skladu
s odredbama posebnog propisa o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara.

Clanak 927.
U svrhu sprjecavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti:
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e udaljena od susjednih gradevina - odreduje se sukladno posebnim propisima iz segmenta
zaStite od pozara uzimajuci u obzir mogucnost prijenosa na susjedne gradevine, pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veli¢inu
otvora na vanjskim zidovima gradevine i druge faktore,

e odvojena od susjednih gradevina - odvojiti poZarnim zidom koji, ukoliko se izvodi goriva
krovna konstrukcija, mora presijecati kroviste po cijeloj duZini te mora biti izveden
sukladno posebnim propisima iz segmenta zastite od pozara.

Clanak 928.
Prilikom nove izgradnje potrebno je voditi raCuna o prostornim uvjetima zastite od pozara,

posebice o:

- mogucnosti evakuacije i spasSavanja ljudi, Zivotinja i imovine,

- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom odjeljivanju,

- osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,

- osiguranju dodatnih izvora vode za gasenje,
a uzimajudi u obzir i postojeca i nova naselja, odnosno gradevine, postrojenja i prostore te njihova
pozarna opteredéenja i zauzetost osobama.

Clanak 929.
Planiranim zahvatima u prostoru ne smije se onemoguciti slobodan ulaz/izlaz vatrogasne
tehnike iz/u gradevinu Vatrogasnog doma PoZega kako se ne bi umanjila efikasnost vatrogasnih
intervencija.

Clanak 930.
Na podrucju Grada Pozege potrebno je predvidjeti izgradnju, odnosno rekonstrukciju vanjske
hidrantske mreze, sukladno odredbama posebnog propisa.

Clanak 931.
Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske uprave za
mjere zaStite od poZara primijenjene projektnom dokumentacijom za zahvate u prostoru na
gradevinama odredenim prema tim propisima.

8.1.4. Prirodne katastrofe i velike nesrece

8.1.4.1. Poplave

Clanak 932.
Zastitu od poplava treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te Drzavnim i Zupanijskim
planovima obrane od poplava.

Clanak 933.
U svrhu zastite od poplava potrebno je redovito odrZavanje svih vodotoka, te izgradnja
planiranih kanala i akumulacija/retencija (te drugih ovisno o potrebama):
e planirana akumulacija ,Seliste”
e planirana akumulacija ,Kaptolka“
e planirana retencija ,Pakao”
e planirana retencija ,,Nakop”
e planirana retencija , Veliki Dol”
e planirana retencija , Vucjak”
e planirana akumulacija / retencija ,Emovacki potok”
e planirana akumulacija / retencija ,Perenacki potok”
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Clanak 934.

Vodotoci na podrucju Grada PoZege su, uz rijeku Orljavu, u velikoj mjeri buji¢nog karaktera. Na
pojedinim dionicama vodotoci su regulirani, kao Sto je regulirana i rijeka Orljava na podrucju samog
grada PoZege,, no u brdskim dijelovima i izvan grada, vodotoci ve¢inom nisu regulirani, te u slucaju
jakih i/ili dugotrajnih kisa dolazi do izlijevanja i plavljenja, osobito u nizinskim dijelovima grada PoZege
i prigradskih naselja kada se bujice slijevaju velikom brzinom u nizinu ili u rijeku Orljavu. To za
posljedicu ima materijalnu Stetu u naseljenim podrucjima, na prate¢im prometnicama i
poljoprivrednim usjevima, te trajno utjece na kvalitetu Zivota stanovnistva na podrucju Grada PoZege
te uzrokuje opasnost po zZivot, zdravlje, stambene gradevine i druga materijalna dobra gradana.

U svrhu preventivhog djelovanja kojim se pospjesuje obrana od poplava treba provoditi
slijedece aktivnosti:

e regulirane vodotoke i retencije, obrambene nasipe, zemljane brane i ispusne uredaje na njima
odrzavati u primjerenom stanju kako ne bi nastajale neprilike za vrijeme velikih voda,

e preostale vodotoke ili njihove dijelove, koji joS nisu regulirani (pretvoreni u kanale) zadrzati u
prirodnom obliku, osiguravajuci samo nuznu protocnost za velike vode,

e uslivovima buji¢nih potoka provoditi zastitu reljefa i Sumarskim metodama sanirati
degradirana tla.

Podrucja Grada koja su izlozena eventualnom plavljenju treba predvidjeti za namjene koje nisu
osjetljive na isto, pa nece trpjeti velike posljedice zbog velikih voda. U podruéjima gdje nisu regulirani
vodotoci, a izgradnja nije suprotna Prostornom planu objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala
na nacin da dio objekta ostane nepoplavljen i za najvece vode.

Potrebno je zastititi postojeée lokalne izvore vode i bunare koji se moraju odrzavati i ne smiju
zatrpavati ili uniStavati na drugi nacin.

Zabranjuje se gradnja objekata u inundacijama (prostor izmedu nasipa i vodotoka) te u blizini
obrambenih nasipa. Osigurati slobodan prostor oko vodotoka (inundacije) kako bi se moglo vrsiti
redovno odrZavanje vodotoka i time sprijecila opasnost od poplava.

Clanak 935.

Na podrucju Grada utvrdeno je poplavno podrucje. Do izgradnje nasipa ili provodenja drugih
mjera, kojim ¢e se ovo podrucje zastititi od poplave, na poplavhom podrucju u pravilu nije dozvoljena
gradnja gradevina van gradevinskog podrucja, izuzev vodno gospodarskih gradevina i vodova
infrastrukture te sukladno ¢lanku 26. ovih Odredbi.

U potencijalno poplavnim podrucjima, kako ne bi doSlo do ugrozavanja ljudi i materijalnih
dobara, moZe se planirati izgradnja uz uvjet izrade potpunog i kompletnog rjesenja zastite zgrade od
velikih voda, odnosno, projektnu dokumentaciju treba uskladiti s kriterijima i normativima iz
"Vodoprivredne osnove sliva rijeke Orljave" (VRO Zagreb, 1990. god.) "Visegodisnji program gradnje
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i gradevina za melioracije", "StrateSka studija viSegodi3nji
program gradnje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina i gradevina za melioracije", odnosno, studije
"Hidroloske analize sliva Orljave s novelacijom rjesenja zastite od poplava" ("Vodoprivredno-projektni
biro" d.d. Zagreb, srpanj 2012. god.). i studije — Projekt vise struka ,Projekt zastite od poplave na slivu
Orljave” (Elektroprojekt d.d. Zagreb, Institut za elektroprivredu i energetiku, Zagreb, SL-Consult,
Ljubljana, Institut IGH Zagreb i Projektni biro, Split, 2017. god.) .

Clanak 936.
Svi vodotoci kroz naselja moraju se urediti na 100-godisnju veliku vodu, a potok Vucjak zbog
njegove opasnosti da poplavi povijesnu jezgru grada PoZege na 1000-godisnju veliku vodu.
Sve vodnogospodarske zgrade i zahvate treba graditi i provoditi uz maksimalno uvazavanje
prirodnih i krajobraznih obiljezja.

Clanak 937.
Na podrudju planiranih novih zona/izdvojenih gradevinskih podrucdja potrebno je uspostaviti
Sto brzu i pogodniju odvodnju u svrhu Sto povoljnijih uvjeta koriStenja prostora i obavljanja
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gospodarskih i drugih djelatnosti. U tu svrhu potrebno je dograditi postojeéi sustav melioracijske
odvodnje, a cjelokupni sustav treba redovito odrzavati i uredivati.

Pri tome treba posebnu paZnju posvetiti poslovima osobito znacajnim za upravljanje vodama,
pocevsi od projektiranja vodnih gradevina do tehnickog i gospodarskog odrZzavanja vodnog dobra,
regulacijskih i vodnih gradevina i uredaja, melioracijskih sustava za odvodnjavanje, tehnickih radova u
cilju obrane od poplave i drugih oblika zastite od Stetnog djelovanja voda te uredivanja vodotoka
(regulacijski radovi).

8.1.4.2. Potresi

Clanak 938.

Sukladno procjeni ugrozenosti i privremenoj seizmoloskoj karti RH podrucje Grada Pozege
nalazi na podrucju VII stupnja MCS s povratnim periodom od 475 godina.

Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje treba provoditi zakonskoj regulativi o
gradenju i postojeéim tehni¢kim propisima.

U svrhu efikasne zastite od potresa, potrebno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju na podrucju Grada uskladiti sa zakonskim i podzakonskim propisima za predmetnu seizmicku
zonu (,,Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima
— prociséen tekst sa svim dopunama iizmjenamasl. list br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i Narodne novine
52/90).

Za podrucja u kojima se planira izgradnja vecih stambenih i poslovnih gradevina, potrebno je
izvrsiti geomehanicko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija
na predvidene potrese.

Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove, omoguciti nesmetan
pristup svih vrsta pomodi u skladu s vazeéim propisima.

U gradevinama drustvene infrastrukture, sportsko-rekreacijske, zdravstvene i slicne namjene
koje koristi veci broj razlicitih korisnika, osigurati prijem priopéenja nadleznog Zupanijskog centra 112
o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Ceste i ostale prometnice, posebnim mjerama treba zastititi od ruSenja zgrada i ostalog
zapreCavanja radi Sto brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

Kod kriZanja cesta u dvije ili viSe razina mora se osigurati cijeli lokalitet ¢vorista tako da se isti
rezim prometa moZe preprojektirati za odvijanje na jednoj razini

Clanak 939.

Detaljnije, na gradskom podrucju Grada PoZege je utvrden VII2 MCS, i to na povratni period
od 95 godina, odnosno 475 godina. Zastita gradevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom
gradevina, sukladno posebnim propisima.

Prema maksimalnim magnitudama potresa Siri gradski prostor grada PoZege se nalazi u
seizmi¢kom podrucju VII. stupnja seizmicnosti po ljestvici Mercali-Cancani-Sieberg (MCS). Pri analizi
koristene su karte s tumacem koje su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi.

Na gradskom podrucju Grada PoZege utvrdeni su maksimalni intenziteti potresa te se mogu
ocekivati potresi u rangu VII2 po MCS ljestvice, a obuhvaéena su sva naselja. Zastita gradevina od
potresa provodi se projektiranjem i gradnjom gradevina, sukladno posebnim propisima normi HRN EN
1998-1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1. dio: Opca pravila,
potresna djelovanja i pravila za zgrade. Iznos horizontalnih vr$nih ubrzanja tla tipa A (agR) za povratna
razdoblja od Tp = 95 i 475 godina izraZen je u jedinicama gravitacijskog ubrzanja (1 g = 9.81 m/s2). Za
podrucje obuhvata ovog plana vrijednost Tp iznosi do 0,081 g do 0,191 g.

Clanak 940.
Kod projektiranja objekata visokogradnje mora se koristiti tzv. projektna seizmi¢nost sukladno
podacima seizmoloSke karte za povratni period od 500 godina prema kojoj ovo podrudje ulazi u
nekadasnje zoniranje zona od VII2 MCS ljestvice.
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8.1.4.3. Ostale prirodne pojave

SUSA
Clanak 941.

Susa i toplinski val moZe uzrokovati ozbiljne Stete u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim
gospodarskim djelatnostima, te moze doci do poteskoca u opskrbi pitkom vodom.

Potrebno je planirati sustav za melioracijsko navodnjavanje poljoprivrednih povrsina,
vocénjaka, povrtnjaka i svih ostalih povrsina jer vrlo lako u susnim periodima dolazi do nepovratne Stete
dugogodisnjim nasadima. Ublazavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
podrazumijevaju procjenu Steta i posljedica, sanaciju nastalih oSteéenja i Steta. Sanacija obuhvacda
aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, te sve ostale radnje kojima se smanjuju
posljedice suse.

ORKANSKI VIETROVI | PJAVICE
Clanak 942.

Orkanski vjetrovi i pijavice od 8 Bf imaju oznaku olujnog vjetra pri ¢emu je brzina vjetra od
17,2 do 20,7 m/s ( odnosno 62 do 74,52 km/h) i vise bofora (Bf), a na nasem prostoru se dogada i do
to je 10 Bf - prema Beanfortovoj ljestvici koja nosi oznaku Zestoke oluje (Cupa drveée iz zemlje, i pravi
velike Stete na zgradama), cija brzina iznosi do 32,6 m/s (117,36 km/h) apsolutno pretpostavlja
primjenu propisanih uvjeta pri projektiranju i izvodenju gradevina kako tijekom takvih vjetrova ne bi
nastala oStecenja na gradevinama i njihovim konstruktivnim dijelovima.

Takvi vjetrovi mogu nanijeti velike Stete na ratarski kulturama, vocu, povréu i vinogradima pa
je potrebno planirati blagovremeno obavjesStavanje i zastitu. U rjedim slucajevima uslijed olujnog
nevremena moze do¢i do ostecenja gradevinskih objekata, objekata kriticne infrastrukture (npr.
elektricni ili telekomunikacijski vodovi) ili kratkotrajnog onemogucavanja odvijanja prometa, zbog
pada drveéa na prometnice. Uz olujne i orkanske vjetrove vezana je pojava pijavica.

TUCA
Clanak 943.

Tuca se sve cesce javlja tijekom cijele godine i predstavlja prije svega veliku opasnost za
poljoprivredne povrsine, vo¢njake, povrtnjake, ali i za gradevine (krovovi, prozori) te pokretnu imovinu.
Potrebna je organizacija sustava za obranu od tuce.

Protugradna obrana vrsi se generatorima i ostalim tehni¢kim sredstvima, a njome rukovodi
DHMZ. Sezona obrane od tuce traje od 1.svibnja do 30.rujna, odnosno u periodu kada ova elementarna
nepogoda moze prouzrociti najvede Stete.

Za povrsine pokrivene nasadima vo¢njaka, vinograda i drugih sli¢nih kultura, u preventivhom
djelovanju prije svega se podrazumijeva nabavu mreZa protiv tuce ¢ime se zasti¢uju nasadii urod od
posljedica tuce. Podrucja koja se ne mogu stititi mrezama preventivno ulaganje je osiguranje uroda i
nasada kod osiguravajucih drustva od posljedicatuce.

MRAZ
Clanak 944.

Nove okolnosti (globalno zagrijavanje) ima za posljedicu promjenu klime i neuskladenost
Covjekovih navika i obveza s godisnjim dobom i trendovima te utjeCe na ugroZenost poljoprivrednih,
usjeva od mrazova. Cesta pojava je da u rano proljeée stradavaju narocito vinogradi i vo¢njaci, ali i
druge poljoprivredne kulture. U svrhu zastite potrebno je planirati zastitu nasada pokrivanjem i
odgovaraju¢im slicnim aktivnostima. Preventivho djelovanje prije svega podrazumijeva uvodenje
,hovih-starih trendova proizvodnje” kao i prilagodavanje novim tehnologijama poljoprivredne
proizvodnje (unutar staklenika ili plastenika) ¢ime se zasti¢uju nasadi i urod od posljedica mraza. Kod
vecih gospodarstvenika, kao i na podrucjima koja se ne mogu Stititi plastenicima preventivno ulaganje
jeosiguranje urodainasada od posljedica mraza kod osiguravajucih drustva.



Broj: 20/24. SluZzbene novine Grada PoZege 25. studenog 2024.

SNJEZNE OBORINE | POLEDICE
Clanak 945.

Podrucje Grada PoZege nije ugrozeno visokim nanosima snijega koji izazivaju velike materijalne
Stete i uzrokuju ozbiljne poremecaje u prometu i opskrbi stanovnistva. Padanje snijega neprekidno od
30 ili viSe cm u roku 12 sati ima obiljeZje elementarne nepogode.

Visoki nanosi snijega mogu nanijeti Stetu zgradama i gradevinama koje sluze za stanovanje ili
proizvodnju, a narocito starijim zgradama kojima moze uzrokovati razne poremedaje na relativno kraci
period. Mjerama zastite od snjeZnih nanosa potrebno je organizirati ucinkovitu zimsku sluzbu za
¢iséenje prometnica i odrzavanje prohodnim tijekom zimskih mjeseci.

Poledice su ucestala pojava u zimskim mjesecima, pri éemu su ugrozene sve prometnice na
podruéju Grada. Posljedice su otezano odvijanje prometa i poveéana vjerojatnost pojedinacnih
prometnih nesreéa.

KLIZISTA
Clanak 946.

Pojava kliziSta pod utjecajem se geoloske grade, geomorfoloskih procesa, fizickih procesa
sezonskog karaktera (npr. oborine) te ljudskih aktivnosti (sjeca vegetacije, veliki gradevinski radovi
usjecanja pokosa terena, nacin obrade tla, izgradnja cesta i slicno). Nestabilnost tla koja se javlja je
lokalnog karaktera i ovisi o debljini rastresitog pokrivaca i litolosSkom sastavu podloge.

Preventivne mjere radi umanjenja posljedica prirodne nepogode u svrhu efikasne zastite od
kliziSta na podrucju postojecih te potencijalnih klizista, u slu¢aju gradnje, potrebno je propisati obavezu
geoloskog ispitivanja tla ovlastene geoloske tvrtke, koja posjeduje odgovarajuée certifikate te
zabraniti, odnosno uvjetovati izgradnju stambenih, poslovnih i drugih gradevina na podrucjima
potencijalnih ili postojecih kliziSta. Za ublazavanje i otklanjanje izravnih posljedica prirodne nepogode
podrazumijevaju procjenu Steta i posljedica; sanaciju nastalih oStecenja i Steta. Sanacija obuhvaca
aktivnosti kojima se otklanjaju posljedice prirodne nepogode, pruzanje prve pomodi unesreéenima
ukoliko ih je bilo te sve ostale radnje kojima se smanjuju posljedice aktiviranja klizista.

Na podrucju Grada PoZege nalaze evidentirana pojedinacna klizista i to:

EVIDENCIJA KLIZISTA NA PODRUCJU GRADA POZEGE

NASELJE ADRESA K.C.BR. K.O.

4969,
4970/1,
4971/2,
4970/2,
4962/2,
4962/1,
4971/7,
4961/10

PoZega Ulica Marka Maruli¢a PoZega

Ukoliko se na podrucju Grada pojave druga klizista, s istima ¢e se takoder postupati sukladno
stavku 2. ovog ¢lanka.

8.1.5. Tehnicko — tehnoloske katastrofe i velike nesrece

Clanak 947.

Opasnost od tehnoloskih nesreca proizlazi iz proizvodnje, prerade, skladistenja i manipuliranja
opashim tvarima te su navedeno incidenti, odnosno katastrofe, uzrokovane tehnickim ili tehnoloskim
propustima, kvarovima ili nepravilnostima, a utemeljene su Direktivom 2012/18/EU Europskog
parlamenta i Vije¢a od 4. srpnja 2012. te Direktivom Vije¢a 96/82/EZ (SLL 197, 24.7.2012.).
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Vrste opasnih tvari i njihove grani¢ne koli¢ine navedene su zakonskim propisom.
Izvori mogucih tehnoloskih nesreéa su:
* pokretni (transport opasnih tvari prometnicama i cjevovodima)
* nepokretni (industrijski procesi, skladiSta-rashladni sustavi i prehrambena industrija).
Posljedice tehni¢ko-tehnoloskih nesreca mogu biti:
e direktne posljedice (fizicka ozljeda ljudi, materijalna Steta, zagadenje okolisa i gubitak
Zivota.
e indirektne posljedice (dugorocni ucinci na zdravlje ljudi i okolisa, ekonomska nestabilnost
i ometanje odrZivog razvoja).

Clanak 948.

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge
radnje s opasnim tvarima u apsolutnom dosegu) ne preporuca se gradnja objekata u kojem boravi veci
broj osoba (djecji vrtiéi, Skole, sportske dvorane, stambene gradevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na
nacin da u slu¢aju nesrece ne ugroZavaju stanovnistvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obavezivati na
uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

Za nove izvore mogucih tehnoloskih nesreca treba priizdavanju akta temeljem kojeg se moze
graditi izvrsiti analizu opasnih djelatnosti u skladu s posebnim propisima rangirati s obzirom na
procjenu razmjera posljedica te izvrsiti procjenu opasnosti od mogudih nesreca.

Na osnovi procjene vrsta i stupnjeva rizika od tehnoloskih nesreca i osjetljivosti prostora na
pojedine vrste Stetnih djelovanja treba planirati prostorni raspored drugih sadrzaja u dosegu
najnepovoljnijeg slucaja ucinka moguce nesrece te odrediti posebne uvjete gradenja kako bi se
sprijecili ili umanijili u€inci potencijalne incidentne situacije.

Za slucaj tehnicko tehnoloskih nesreca Grad ima tim civilne zastite koji bi trebao otklanjati
Stetne posljedice nastale djelovanjem nekontroliranog ispustanja opasnih tvari, i omoguditi
pravovremenu evakuaciju ugroZzenog stanovnistva.

Clanak 949.

Odlukom o odredivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o
odredivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (,,Narodne novine”, br. 57/07)
odredeno je da prijevoz opasnih tvari cestama na podrucju Grada PoZege nije dozvoljen, osim u
slucajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih ili plinskih postaja i stanovnistva.

Buduci da dijelom teritorija Grada PoZege prolazi trasa Zeljeznicke pruge za lokalni promet L206
Pleternica — PoZega - Velika, moguca je situacija provoza svih vrsta otrovnih, zapaljivih, eksplozivnih i
ostalih tvari karakteristi¢nih i opasnih svojstava po zdravlje ljudi i okolis.

Na podrucju Grada se, obzirom na moguénost trasnporta u svrhu opskrbe gospodarskih
subjekata, benzinskih ili plinskih postaja i stanovnistva te postojanje Zeljeznicke pruge, mogu dogoditi
eksplozije i pozar, kao i da u okolis i slivno podrucje dospiju opasne i Stetne tvari te oneciste
vodocrpilista.

Preventivne prostorno-planske mjere za sprecavanje posljedica nesreca pri transportu opasnih
tvari provode se odredivanjem odgovarajucih koridora za prometnice prema njihovom razvrstavanju.
Za cijevni transport opasnih tvari treba odrediti zastitni koridor i tehni¢ke uvjete za smanjenje
posljedica mogudih nesreca za ljude, materijalna dobra i okolis, ovisno o vrsti, kolicini i tlaku opasne
tvari i vrsti mogucéeg ucinka nesrece.

U blizini trasa po kojima se prevozi opasna tvar namijenjena tvrtkama za proces proizvodnje
ne preporuca se gradnja objekata u kojem boravi veci broj osoba (djecji vrtiéi, Skole, sportski objekti i
sl.). Iste po mogucnosti locirati u unutrasnjost naselja.
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8.1.6. Epidemioloske i sanitarne opasnosti

Clanak 950.

Na podrucju Grada PoZege moguca je pojava epidemija/pandemija (ljudi), stocnih zaraznih
bolesti te bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda.

Sve navedene bolesti ljudi i Zivotinja mogu se pojaviti, a osobito u nesto ve¢em obimu u slucaju
velikih nesreda ili katastrofa, no obzirom na educiranost lijecni¢kog i veterinarskog kadra, iskustava s
ranijim pandemijama te dobre prometne povezanosti sa okolnim JLS i Zupanijama, iste ne bi trebale
utjecati na funkcioniranje jedinice lokalne samouprave. Sve sluzbe i funkcioniranje unutar Grada
PoZege trebalo bi se i u tim uvjetima odvijati na nacin propisan od strane nadleznih sluzbi zastite, a uz
funkcioniranje svih vaznijih sluzbi, opskrbe i procesa rada.

Gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja ne smiju se graditi u radijusu od 500 m oko
potencijalne lokacije vodocrpilista.

Obzirom na pojavu bolesti kao Sto su pticja gripa a posebno svinjska kuga, bolest kvrgave koze
(Lumpy skin disease) tamo gdje je to jos moguce potrebno je u vangradskim naseljima sprijeciti Sirenje
istih i njihovo spajanje, odnosno ostaviti razmake koji omogucéavaju stvaranje dezinfekcijskih barijera
— koridora.

8.2. KRAJOBRAZNE, KULTURNE | PRIRODNE
VRIJEDNOSTI PODRUCJA GRADA

Clanak 951.
Mijere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti, te kulturno-povijesne bastine odredene su u
poglavlju 6. ove Odluke.
9. Mjere provedbe plana

9.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 952.
Sukladno Zakonu i PPZ-u te potrebama prostornog uredenja Grada Pozege, PPUG-om Pozege
utvrduje se obveza izrade slijedeéih prostornih planova:

e Generalni urbanisticki plan grada PoZege /Generalni urbanistic¢ki plan (GUP) PoZege -
izraden

e Urbanisti¢ki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske zone
poslovne namjene , Luka“ u PoZegi /Urbanisticki plan uredenja ,Luka“” - izraden

e Urbanisti¢ki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja gospodarske zone
poljoprivredne namjene i rekreacijske zone ,Pozega — sjever” u Pozegi /Urbanisticki plan
uredenja gospodarske zone poljoprivredno-poslovne namjene i rekreacijske zone
»,PoZega — sjever” - izraden

e Urbanisticki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko - turisticke
namjene ,Emovacki lug 1 /Urbanisticki plan uredenja ,,Emovacki lug 1“ - izraden

e Urbanisticki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko - turisticke
namjene ,,Emovacki lug 2“ /Urbanisticki plan uredenja ,,Emovacki lug 2“ — izraden

e Urbanisticki plan uredenja izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko - turisticke i
sportsko - rekreacijske namjene ,,Sovinjak”

Clanak 953.
Odlukom o izradi urbanistickog plana uredenja moze se, sukladno Zakonu, odrediti uZi ili Siri
obuhvat tog Plana od obuhvata odredenog Prostornim planom i ovom Odlukom te se moZe odrediti
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obuhvat tog Plana i za podrucje za koje obuhvat nije odreden ovim Prostornim planom i ovom
Odlukom.

Clanak 954.
Podrucja za koja se ovim Planom utvrduje obveza izrade prostornih planova (ili je prostorni
plan veé izraden) oznacena su na kartografskom prikazu br. 3.B. u MJ 1 : 25.000 te na pripadajuéim
kartografskim prikazima gradevinskih podrucja naselja u MJ 1 : 5.000.

Clanak 955.

Do donoSenja UPU-a iz ¢lanka 952. ovih Odredbi, izgradnja i rekonstrukcija u okviru njihovih
obuhvata dozvoljena je u podrucjima koja se smatraju izgradenim i uredenim, odnosno na sve dijelove
na koje se mogu primjeniti odredbe o neposrednoj provedbi, odnosno u slucajevima i pod uvjetima
odredenim vazec¢im Zakonom o prostornom uredenju, a sukladno Odredbama ovog Plana.

Do donosenja UPU-a iz prethodnog stavka, na podrucju obuhvata na kojem je odredena
obveza izrade UPU-a, primjenjuju se Odredbe ovog Plana, na onim dijelovima na kojima je gradnja
dozvoljena sukladno pretkodnom stavku, odnosno temeljem vazeéeg Zakona o prostornom uredenju.

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOIJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 956.
U cilju poticanja razvoja Grada u planiranju uredenja prostora potrebno je prioritetno
osigurati:

e Izradu projektne dokumentacije i izgradnju akumulacije i retencija na obroncima PoZeske
gore, (retencije Pakao, Nakop, Veliki Dol, Vucjak i akumulacija Seliste)

e RjeSavanje imovinsko - pravnih odnosa za izgradnju komunalne infrastrukture u
gospodarskim zonama PoZega te za izgradnju ostalih komunalnih objekata i uredaja, za one
zone u kojima to nije rijeSeno;

e Uredenje gradskog trga s pripadajuéim gradevinama za vozila u mirovanju i pripadajucih
prometnica s uredenjem prometnih ¢vorista;

e Sudjelovanje u izgradnji novih kruznih tokova planiranih na raskrizjima DrZavne ceste i
lokalnih gradskih cesta;

e Regulacija vodotoka rijeke Orljave na dionici Zeljeznicki most Vidovci do mosta u Kuzmici u
duZini (cca 3.8 km);

e Izgradnja postrojenja za obradu gradevinskog otpada na podrucju odlagalista Vinogradine;

e Izgradnju objekata vodoopskrbe :

- izradu projekata i gradnju mreZe u naseljima i gospodarskim zonama PoZega, za one
kojima to nije rijeSeno;

e lIzgradnju objekata odvodnje:

- dovrsetak sustava odvodnje otpadnih voda sa uredajem za prociséavanje (i bioloski dio
uredaja) za naselja PoZega (u okviru aglomeracije),

- lzradu projektne dokumentacije rjeSavanje odvodnje oborinskih voda za podrucje
obuhvata gradskih i prigradskih naselja grada PoZege te odrzavanje postojece mreZe (cca
25 km) kao i izgradnju dodatne mreze,

e Izgradnju objekata za opskrbu elektricnom energijom:

- obnovu objekata za opskrbu elektricnom energijom u naseljima (obnova i izgradnja i
rekonstrukcija dalekovoda, novih trafostanica, niskonaponske mreze, te javne rasvjete);

e Izgradnju gradevina javne i drustvene namjene :

- izgradnju novog vrti¢a u Mihaljevcima i gradu PoZega, Izgradnju osnovne skole u PoZegi,
- izradu projektne dokumentacije i izgradnju dvorane uz osnovnu skolu u PoZegi,

- izgradnju gradevina javne i drustvene namjene u svim naseljima,

- lzgradnja atletskog stadiona u PoZegi;
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- Obnovaiizgradnja malih Sportskih igralista po svim naseljima;

e Sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz izradu projektne dokumentacije i gradnji
planiranog prometnog pravac brze ceste obilaznice grada PoZega (dio ukupne trase)/
Brestovac-Pleternica;

e Izradu projektne dokumentacije i gradnju novih ulica u stambenim gospodarskim zonama;

e lIzradu projektne dokumentacije i gradnju biciklisti¢ke infrastrukture;

e Projektiranje i izgradnju novih i obnovu postojecih povrsina zelenih parkova (npr. novi park
uz rijeku Orljavu);

e Izgradnja Zi¢are kojom bi se povezao prostor lokaliteta ,Thallerova koliba - nekad vrlo
znacajnog u povijesnom zZivotu grada PozZega te, istovremeno, prostor jednog od najljepsih
vidikovaca na brdu iznad Trga Svetog Trojstva smjestenog u blizini kapele sv. Vida na
Pozeskoj gori, s pozeskim Starim gradom, ili prostorom oko Trga Sv. Trojstva, ili s nekom
drugom lokacijom u Gradu PozZegi, ovisno o analizi i saznanjima o opravdanosti i koristenju
prostora

e Razvoj ugostiteljsko — turistickih sadrzaja s posebnim naglaskom na smjestajne kapacitete;

e Uredenje i obnova zelenih povrsina i gradskih parkova;

e lIzgradnja pjeSackih mostova preko rijeke Orljave;

e RjeSavanje pitanja prosirenja groblja u Vidovcima, Dervisagi;

e |zradu planova navodnjavanja poljoprivrednog zemljista, u suradnji s nadleznom pravnom
osobom s javnim ovlastima.

Prioritet je izgradnja brzih cesta narolito zaobilaznice grada PoZege, te modernizacija

postojecih drzavnih cesta.

Zastita vodonosnika kao najvaznijeg prirodnog resursa zahtijeva primjenu sljedeéih mjera:

e osmisljavanje i usmjeravanje poljoprivredne proizvodnje na nacin primjeren zastiti
vodonosnika i tla (ograni¢ena i kontrolirana upotreba zastitnih sredstava), uz obavezno
unapredenje stocarske i peradarske proizvodnje rjesavanjem zbrinjavanja otpada i
otpadnih voda na farmama,

e sustavno rjeSavanje problema zbrinjavanja otpada i odvodnje otpadnih voda prioritetno za
naselja i infrastrukturu koja se nalazi na vodonosniku.

Clanak 957.

Formiranje gradskih urbanih zona je moguce objedinjavanjem svih kontaktnih prostora u
zajednicko gradevinsko podrucje za razvoj naselja koja su se medusobno spojila (PoZega — Vidovci -
Dervisaga i sl.). Potrebne su poticajne i razvojne mjere s drzavne razine prvenstveno za jacanje Grada
PoZege.

Clanak 958.
Posebne razvojne mjere koje je potrebno sustavno provoditi joS su i:
e revitalizacija naselja, gospodarstva i poljodjelstva na realnim osnovama,
e provedba stimulativnih mjera (sufinanciranje, kreditiranje, porezne olaksice i sl.) za ostanak
(i povratak) stanovnistva u podrucjima u kojima je moguce stvoriti realne perspektive za
razvoj, uz ulaganje u one djelatnosti koje ¢e osigurati primjerene uvjete za Zivot.

9.3 REKONSTRUKCIJA GRADEVINA
CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 959.
Sve legalno izgradene postojece gradevine, a koje su u suprotnosti sa planiranom namjenom
ili su izgradene protivno uvjetima gradnje utvrdenim u PPUG PoZega, mogu se rekonstruirati pod
uvjetom da se ne povecavaju vanjski gabariti, odnosno u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta
Zivota i rada.
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Clanak 960.
Ako je izgradenost gradevne Cestice (kig), na kojoj je izgradena gradevina iz prethodnog ¢lanka
vecéa od dozvoljene, ista se prilikom rekonstrukcije ili gradnje zamjenskih te novih gradevina na toj
Cestici moze zadrzati, ali se ne smije povecati.

Clanak 961.
Gradevinama iz ¢lanka 959. ovih Odredbi moZe se mijenjati namjena sukladno uvjetima iz ovog Plana.

l. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 962.

Izmjene i dopune PPUG PoZege iz ¢lanka 1. ove Odluke izradene su u 7 (sedam) izvornika
ovjerenih pecatom Gradskog vije¢a Grada PoZege i potpisane po predsjedniku Gradskog vije¢a. Od toga
se 1 (jedan) izvornik nalazi u pismohrani izradivaca Plana.

Istovremeno, izvornik IV. Izmjena i dopuna PPUG PoZege se u 2 (dva) primjerka dostavlja i ¢uva
u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada PoZege te u 1 (jednom) primjerku
u pismohrani Grada PoZege, dok se po 1 (jedan) izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja i uva u:

e Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine Republike Hrvatske,
e Zavodu za prostorno uredenje PoZesko-slavonske Zupanije
e Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo PoZzesko-slavonske Zupanije

Clanak 963.
U skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju, svatko ima pravo uvida u dokumentaciju Il.
izmjena i dopuna PPUG PozZega.
Uvid u Plan moze se izvrsiti svakog radnog dana na adresama:
e Grad Pozega, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Trg Sv. Trojstva
1, 34000 Pozega,
e Pozesko-slavonske Zupanije, Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo,
Zupanijska 7, 34000 Pozega,

Clanak 964.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Grada
PoZege".
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