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(1) Odluka o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Velika, "Sluzbeno glasilo Opcine Velika",
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odgovorni voditelj: Zvonimir Tucakovi¢, dipl.ing.arh.

(2) Odluka o donoSenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Velika, "Sluzbeno glasilo Opcine
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Velika", broj 1/15; suglasnost na Plan prema &lancima 98. i 99. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09,
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Temeljem Clanka 113. stavaka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Clanka 44. Statuta Opcine Velika ("Sluzbeno glasilo Opcine Velika", broj
2/22), Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Opcine Velika na 1. sjednici odrzanoj dana 27.
prosinca 2022. godine donosi:

ZAKLJUCAK

(1) Utvrduje se prociséeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uredenja Opcine Velika, u
daljnjem tekstu: PPUO Velika.

(2)  Procisceni tekst Odredbi za provedbu PPUO Velika obuhvaca: Odluku o donosenju Prostornog plana
uredenja Opcine Velika ("Sluzbeno glasilo Opcine Velika", broj 4/05), Odluku o donoSenju Izmjena i
dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Velika ("Sluzbeno glasilo Opcine Velika", broj 2/10),
Odluku o donosenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Velika ("Sluzbeno
glasilo Opcine Velika", broj 1/11), Odluku o donoSenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Opcine Velika ("Sluzbeno glasilo Opcine Velika", broj 1/15) i Odluku o donosenju IV.
izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Velika ("Sluzbeno glasilo Opcine Velika", broj
6/22) u kojima je naznaceno vrijeme stupanja na snagu, sastavni dijelovi i popis priloga, broj i
nacin Cuvanija izvornika, kao i adrese mjesta na kojem se moZe obaviti uvid u Plan.

(3) Odredbe za provedbu pocinju s ¢lankom 4. zbog uskladenja brojeva ¢lanaka s brojevima clanaka
Odredbi za provedbu u Odluci o donosenju PPUO Velika i sastavni su dio ove objave.

(4)  Graficki dio PPUO Velika sadrZi kartografske prikaze:

1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.A. Elektronicke komunikacije i energetski sustav
2.B. Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom
3. UVIETI KORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE PROSTORA
3.A. Podrudja posebnih uvjeta koristenja
3.B. Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju i podrucja primjene posebnih mjera uredenja
i zastite
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
List 4.A. Gradevinsko podrucje naselja Antunovac
List 4.B. Gradevinska podrucja naselja Biskupci, Draga, Doljanci, Potocani i Strazeman
List 4.C. Gradevinska podrucja naselja Lucinci, Bratuljevci i Milivojevci
List 4.D. Gradevinsko podrucje naselja Gornji Vrhovci
List 4.E. Gradevinska podrucja naselja Poljanska i Kantrovci, izdvojeno gradevinsko podrucje
vjerske namjene
List 4.F. Gradevinska podrucja naselja Klisa, Markovac i Njezic
List 4.G. Gradevinska podrucja naselja Milanovac, Oljasi i Toranj
List 4.H. Gradevinska podrucja naselja Ozdakovci i Smoljanovci
List 4.I. Gradevinsko podrucje naselja Radovanci, izdvojena gradevinska podrucja izvan
naselja Sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turisticko-Sportske namjene
List 4.]. Gradevinsko podrucje naselja Trenkovo, izdvojena gradevinska podrucja izvan
naselja gospodarskih zona Seonice i Zapad
List 4.K. Gradevinsko podrucje naselja Trnovac
List 4.L. Gradevinsko podrucje naselja Velika, izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja
gospodarske i turisti¢ko-rekreacijske namjene

(5) Kartografski prikazi iz prethodnog stavka sastavni su dio IV. izmjena i dopuna PPUO Velika
("Sluzbeno glasilo Opcine Velika", broj 6/22) i nisu predmet ove objave.

(6) Ovaj Zakljucak stupa na snagu danom donosenja i bit ¢e objavljen u "Sluzbenom glasilu Opcine
Velika".

(7) Po objavi u "Sluzbenom glasilu Opcine Velika" procis¢eni tekst Odredbi za provedbu PPUO Velika
dostavlja se:

1. Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine Republike Hrvatske
2. Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uredenje Pozesko - slavonske Zupanije
3. Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa PoZeSko —slavonske

Zupanije
KLASA: 350-02/21-01/1 Predsjednica Odbora za Statut,
UR.BROJ: 2177-8-04-22-69 Poslovnik i normativnu djelatnost:

Velika27. prosinca 2022. godine Anamarija Sikiri¢, mag. prim. educ.



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE VELIKA
ODREDBE ZA PROVEDBU - PROCISCENI TEKST

1. UVIETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCIU OPCINE

1.1. NAMJENA POVRSINA

Clanak 4.

U ovome Planu povrsine za razvoj i uredenje prikazane su u kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i
namjena povrsina" i odreduju se za sljedece namjene:

1.

Povrsine za razvoj i uredenje naselja:

Izgradeni i neizgradeni dio gradevinskih podrucja naselja (Antunovac, Bratuljevci, Biskupci,
Doljanci, Draga, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Klisa, Lucinci, Markovac, Milanovac, Milivojevci,
Njezi¢, Oljasi, Ozdakovci, Poljanska, Potocani, Radovanci, Smoljanovci, Strazeman, Toranj,
Trenkovo, Trnovac i Velika).

Povrsine za razvoj i uredenje izvan naselja:

1) Izdvojena gradevinska podrudja

e gradevinsko podrucje turisticko-rekreacijske zone "Dubocanka"
gradevinsko podrucje ugostiteljsko-turisticko-Sportske namjene "TG-1"
gradevinsko podrucje gospodarske zone "Seonice"

gradevinsko podrucje gospodarske zone "Zapad"

gradevinsko podrucja gospodarskog kompleksa "Veli¢anka I"
gradevinsko podrucje vierske namjene

gradevinsko podrucje Sportsko — rekreacijske namjene - golf igraliste "Radovanci"
2) Povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina

eksploatacijsko polje tufa "Poljanska"
eksploatacijsko polje tehni¢ko — gradevnog kamena "Plis — Malis¢ak"
eksploatacijsko polje mineralne i geotermalne vode "Dubocanka"
eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Vrani¢" (najve¢im dijelom se nalazi u sastavu
susjedne Opcine Brestovac, dok na podrucje Opcine Velika ulazi manjim dijelom)
3) Poljoprivredno zemljiste iskljucivo osnovne namjene

¢ vrijedno obradivo zemljiste

e ostala obradiva zemljiSta
4) Suma iskljucivo osnovne namjene

e gospodarska Suma

e zastitna Suma

e Suma posebne namjene
5) Ostalo Sumsko zemljiSte iskljucivo osnovne namjene
6) Ostalo poljoprivredno zemljiste, Sume i Sumsko zemljiste
7) Vodne povrsine

e vodotoci

e ribnjaci

e viSenamjenske vodene povrsSine — akumulacije/retencije
8) Posebna namjena
9) Prometne povrSine
10) Groblje

Clanak 5.

Povrsine odredene u kartografskom prikazu br. 1. detaljnije se razgraniavaju na sljedeci nacin:

1.

Sva gradevinska podrucja (izgradeni i neizgradeni dio) prikazana su u kartografskim prikazima
br. 4.A. do 4.L., na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5.000. Detaljna namjena gradevinskih
podrucja utvrduje se prostornim planovima uzih podrucja ili na temelju odredbi ove Odluke.
PovrSina za iskoriStavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje) utvrduje se sukladno
Prostornom planu PoZesSko-slavonske Zupanije - u daljem tekstu PPPSZ) i "Studiji potencijala i
osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na podru¢ju Pozesko-slavonske Zupanije" koja
definira potencijalnost mineralnih sirovina za pojedina podrucja, na osnovi detaljnijih
istrazivanja a te na temelju odobrenja nadleznog tijela drzavne uprave i u granicama koje ono
odredi.
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- ODREDBE ZA PROVEDBU - PROCISCENI TEKST -

0.

10.

Osobito vrijedno poljoprivredno tlo zemljiste detaljnije se odreduje na temelju podataka o klasi
poljoprivrednog zemljista (pri ¢emu se I i II klasa smatraju osobito vrijednim obradivim tlom, a
III, IV i V vrijednim obradivim tlom) ili specijaliziranom studijom ili elaboratom kojim se
detaljnije definira bonitetna vrijednost tala zemljista.

Sume gospodarske namjene i ostalo Sumsko zemljiste iskljucivo osnovne namjene utvrduju se
na temelju podataka o Sumskom zemljistu tijela Drzavne uprave nadleznog za katastarske
poslove

Zastitna Suma i Suma s posebnom namjenom utvrduje se na temelju Odluke o proglasenju
zastitne Sume i Sume s posebnom namjenom temeljem posebnih propisa

Namjena Suma u okviru Parka prirode "Papuk" smatra se orijentacijskom i konacno ¢e se
utvrditi kroz izradu Prostornog plana Parka prirode "Papuk".

Prirodni vodni tokovi i viSenamjenske vodene povrsine — akumulacije/retencije odredeni su
obalnom crtom koju utvrduje ustanova s javnim ovlastima nadlezna za vodno gospodarstvo, ili
crtom vodnog dobra kojeg utvrduje DrZavna uprava za vode ili Zupanijski ured nadlezan za
upravljanje vodama.

Podrucje posebne namjene je prostor od interesa za obranu, a utvrduje se granicama vojnog
kompleksa kojeg odreduje nadlezno tijelo obrane.

Prometne povrsine odreduju se sukladno ¢lancima 6. i 7. ove Odluke.

Groblja izvan naselja se utvrduju granicom postojece katastarske cCestice.

Clanak 6.

(1) Prometne, energetske i vodno gospodarske gradevine odredene su funkcijom i kategorijom i
prikazane na kartografskim prikazima br. 1., 2.A. i 2.B., pri ¢emu je sukladno nivou razrade ovog
Plana, unesena samo osnovna/glavna infrastrukturna mreza.

(2) Prostor za prometne i infrastrukturne gradevine utvrduje se na sljedeéi nacin:

1.

2.

Za postojece gradevine prostor je utvrden stvarnom katastarskom cCesticom i pojasom

primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima.

Sve postojece gradevine, bilo da se zadrzavaju ili uklanjaju, mogu se rekonstruirati pri ¢emu

su moguce izmjene trase u cilju poboljSanja funkcioniranja gradevine. Izmjena trase moguca

je u Sirini pojasa primjene posebnih uvjeta prema posebnim propisima.

Trase novih infrastrukturnih gradevina su orijentacijske i moguce ih je mijenjati unutar

koridora cija ukupna Sirina iznosi:

1) za planiranu novu trasu ceste od Velike do Pozege - 100,0 m,

2) za planiranu obilaznicu Biskupaca - 50,0 m,

3) za medumijesni (visokotlacni) plinovod - 100,0 m,

4) za medumijesni (srednjetlacni) plinovod - 50,0 m,

5) za nadzemni dalekovod prijenosa elektricne energije 2x400 kV Razbojiste — Meduric -
70,0 m

6) za vodove vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje - 500,0 m,

7) za ostale elektrovodove - 100,0 m

8) vodovi do objekata prikazanih simbolima - vezano na stvarni smjestaj objekata,

9) lateralni kanal StraZemanka — Veli¢anka — Kaptolka - 100,0 m,

10) za vodove na reguliranju vodotoka - prema projektnoj dokumentaciji.

(3) Sirina navedenih koridora iz prethodnog stavka utvrduje se simetriéno u odnosu na os
infrastrukturne gradevine. Iznimno, Sirine novih infrastrukturnih koridora, ne primjenjuju se u
gradevinskim podrudjima unutar kojih su koridori utvrdeni u kartografskim prikazima gradevinskih
podrudja br. 4.B., 4.C., 4.1. i 4.L.

Clanak 7.

Lokacija novih gradevina prometa i infrastrukture koje su u ovome Planu prikazane simbolom su
orijentacijske, a detaljnije se utvrduju na sljedeci nacin:

1.

2.
3.

Za redukcijsku stanicu (u daljnjem tekstu: RS) - u radijusu 100,0 m od predloZene nacelne
lokacije.

Za crpiliste/vodozahvat - na temelju vodoistraznih radova.

Lokacije uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda - u radijusu 100,0 m od predlozene nacelne
lokacije, ili obzirom na podatke iz detaljnije projektne dokumentacije i geodetske izmjere

Za planirane visenamjenske vodene povrSine — akumulacije/retencije - na temelju projektne
dokumentacije.

Za ostale gradevine - na temelju projekta.

CPA Centar za prostorno uredenije i arhitekturu d.o.o. Zagreb
stranica 2
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1.2. PODRUCJIA POSEBNIH UVIETA I OGRANICENJA U KORISTENJU

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

Clanak 8.

U ovom Planu utvrduju se sljedec¢a podrucja posebnih uvjeta i ogranicenja u koristenju:

1. Zasti¢ene prirodne vrijednosti na temelju akata o zastiti.

2. Dijelovi prirode predloZeni za zastitu sukladno posebnom propisu. Granica podrucja

predlozenog za zastitu u ovome Planu moze se izmijeniti nakon proglasenja zasti¢enog

podrucja, sukladno aktu o zastiti. Na dijelove koji nisu zasti¢eni aktom o zastiti primjenjivat ¢e
se odredbe ove Odluke, sukladno postoje¢em nacinu koristenja.

Zasticena kulturna dobra na temelju akata o zastiti.

Kulturna dobra predlozena za registraciju na temelju posebnog zakona.

Podrucje osobito vrijednog prirodnog krajobraza — osobito vrijedno podrucje vodotoka prema

lokalnim uvjetima.

6. Podrudje pojacane erozije na temelju granica koje utvrduje nadlezna pravna osoba s javnim

ovlastima.

Podrucje lovista prema rjeSenju nadleznih tijela i posebnim propisima.

8. Podrucja namijenjena istrazivanju mineralnih sirovina i otvaranju novih istraznih prostora
prema PPPSZ-u i "Studiji potencijala i osnove gospodarenja mineralnim sirovinama na
podrudju Pozesko-slavonske Zupanije" koja definira potencijalnost mineralnih sirovina za
pojedina podrudja.

9. Podrucje zabrane gradnje gradevina za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije prema
PPPSZ.

10. Podrucje zabrane gradnje gospodarskih i drugih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih
djelatnosti i seoskog turizma prema PPPSZ.

11. Vodonosno podrucje na temelju vodoistraznih radova.

12. Vodozastitno podrucje crpilista na temelju Odluke o sanitarnim zonama crpiliSta donesene
sukladno posebnom propisu.

13. Granicu poplavnog podrucja i inundacijskog pojasa utvrduje ustanova s javnim ovlastima
nadlezna za vodno gospodarstvo.

14. Zastitne i sigurnosne zone oko gradevina obrane utvrduje nadlezno tijelo obrane.

15. Podrudje od interesa za vodno gospodarstvo na temelju projektne dokumentaciije.

Podrucja posebnih uvjeta i ograniCenja u koriStenju iz prethodnog stavka prikazana su na

kartografskim prikazima br. 3.A. i 3.B.

uhWw

N

Clanak 9.
Uvjeti koriStenja zastienih prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, vodozastitnog podrucja crpilista,
poplavnog podrudja i inundacijskog pojasa te uvjeti gradnje u odnosu na intenzitet potresa
utvrduju se na temelju posebnih propisa.
Na podrucju koje se predlaze za zastitu prirode kao i na podrucju osobito vrijednog krajobraza
primjenjuju se uvjeti utvrdeni u ¢lancima 296. i 297. ove Odluke.

Clanak 10.
Na podrucju pojaCane erozije zabranjuje se:
1. uklanjanje grmlja i visokog zelenila,
2. obrada poljoprivrednih povrsina i sadenje kultura okomito na slojnice terena,
3. izgradnja kojom se naruSava stabilnost tla.
Projekti za gradnju na ovom podrucju moraju sadrzavati dokaz da se gradnjom ne narusava
stabilnost tla.

Clanak 11.
Na vodonosnom podruCju i na prostoru rezerviranom za zone sanitarne zastite crpiliSta, do
donoSenja Odluke o zastiti izvoriSta, uvjeti koriStenja i gradnje utvrduju se sukladno uvjetima
utvrdenim posebnim propisom za III zonu sanitarne zastite.
Nakon donoSenja Odluke o zastiti izvoriSta, na podrucjima iz stavka 1. koja se nalaze van zona
sanitarne zastite primjenjivat ¢e se odredbe ove Odluke, sukladno postojecem nacinu koristenja.
Unutar podrucja od interesa za vodno gospodarstvo nije dozvoljena izgradnja gradevina koje se po
ovim odredbama ove Odluke mogu graditi van gradevinskog podrucja.
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Clanak 12.

(1) U koridorima planiranih prometnica i infrastrukture, Cije Sirine su utvrdene u ¢lanku 6. ove Odluke
ne mogu se do utvrdivanja toCne trase i lokacije planirati i graditi stambene i gospodarske
gradevine koje se sukladno odredbama ove Odluke mogu graditi van gradevinskih podrucja.

(2) Iznimno, u koridorima nadzemnih elektroenergetskih gradevina moguéa je gradnja gospodarskih
gradevina, sukladno uvjetima pravne osobe s javnim ovlastima nadlezne za gospodarenje
elektroenergetskim gradevinama.

(3) Na prostoru odredenom za koridore i lokacije prometnih i drugih infrastrukturnih gradevina, a koji
preostane nakon izgradnje gradevine, prestaje ogranicenje iz stavka 1. ovog Clanka.

Clanak 13.

U zastitnim i sigurnosnim zonama oko gradevina obrane zabranjuje se bilo kakva izgradnja osim
gradevina za potrebe obrane.

2. UVIETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU

Clanak 14.

Na podrucju Opcine Velika izgradene su ili se planira gradnja sljede¢ih gradevina od vaznosti za Drzavu:

1.

Nowunhw

Elektronicke komunikacije:
e elektronicki komunikacijski vodovi
¢ elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema
e osnovne postaje pokretnih komunikacija i njihovih antenskih sustava na antenskim
prihvatima na izgradenim gradevinama i samostoje¢im antenskim stupovima
e RTV elektronicke komunikacije
Energetske gradevine .
1) Postojeca gradevina za prijenos elektricne energije - DV 400 kV Ernestinovo - Zerjavinec
1) Planirana gradevina za prijenos elektri¢ne energije - DV 2x400 kV Razbojiste - Meduric
2) Elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, biomasa,
geotermalna energija, kogeneracija, i dr.) snage vece od 20 MW
Gradevine posebne namjene - rp "Papuk”
Sportske gradevine - igraliSte za golf sa prate¢im sadrZajima povrsine 40 ha i veCe
Gradevine na zasticenom podrudju parka prirode
Gospodarske gradevine za proizvodnju metala, preradu drveta i preradu stakla
Istrazni prostor mineralnih sirovina za istraZivanje ugljikovodika.

2.2. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA ZUPANIJU

Clanak 15.

Na podru¢ju Opéine izgradene su ili se planira gradnja sljedecih gradevina od vaznosti za Zupaniju:

1.

Prometne gradevine
1) Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima i uredajima:
e planirani prometni pravac PoZega (obilaznica) - Velika (obilaznica - kamenolom)
e mreza Zupanijskih cesta y y
» rekonstrukcija Zupanijske ceste Z4100 i Z4101 kod Biskupaca (obilaznica)
2) Zeljeznicke gradevine s pripadaju¢im objektima, postrojenjima i uredajima, osim
industrijskih kolosijeka:
o Zeljeznicka pruga L206 Pleternica — Pozega — Velika
3) Postanski promet
e postojeca gradevina poStanskog prometa — postanski ured Velika
4) Elektronicke komunikacije
o Postojece i planirane mjesne centrale (UPS)
¢ Mijesna telekomunikacijska mreza
Energetske gradevine:
1) Postojecih gradevina za transport plina nema, a planiraju se sljedece:
¢ redukcijska stanica (RS) Velika
o medumijesni (visokotlacni) plinovod
2) Postojece elektroenergetske gradevine su za distribuciju elektricne energije, i to:
e TS 35/10(20) kV Velika
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e DV 35 kV; PoZega-Velika
3) Planirana gradevina je za distribuciju elektricne energije - DV 35 kV Velika-Orljava
4) Elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, biomasa,
geotermalna energija, kogeneracija, i dr. ) snage manje od 20 MW
3. Gradevine eksploatacije mineralnih sirovina
1) eksploatacijsko polje tufa "Poljanska"
2) eksploatacijsko polje tehnicko — gradevnog kamena "Plis — MaliS¢ak"
3) eksploatacijsko polje mineralne i geotermalne vode "Dubocanka"
4) eksploatacijsko polje kremenog pijeska "Vrani¢" (najvecim dijelom se nalazi u sastavu
susjedne Opcine Brestovac, dok na podrucje Opcine Velika ulazi manjim dijelom)
4. Vodne gradevine
1) Regulacijske i zastitne vodne gradevine
e lateralni kanal Strazemanka — Veli¢anka - Kaptolka
¢ planirane viSenamjenske vodene povrsine - akumulacije/retencije Radovanka i
Strazemanka
2) Gradevine za koristenje voda
e vodocrpilista "Dubocanka", "Strazemanka" i "Velicanka"
. magistralni vodoopskrbni vodovi
5. Sportske gradevine
e  Sportski i rekreacijski centar povrsine 5ha i vise
e  skijaliSte sa ziCarom "Nevoljas"
Ugostiteljsko-turisticke cjeline povrsine 5 ha i vece
Gradevine na zasti¢enom podrucju svih ostalih prirodnih vrijednosti
Gospodarske gradevine
1) trgovacki centri povrsine 5 ha i vise
2) svi ostali industrijski, proizvodni i preradivacki pogoni

® N

_ Clanak 16.
Prostor za gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju osigurava se na sljede¢i nacin:

1. Za prometne i infrastrukturne gradevine sukladno clanku 6. i 7. ove Odluke.

2. Igraliste za golf sa 18 rupa s prateéim sadrzZajima planira se u k.o. Radovanci na k.¢.br.: 13,
14, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 28. dio 28, dio 63, dio 38, dio 58, dio 1216, dio 64, 59, 60, 61,
62, dio 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 128, dio 197, dio 1217, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, dio 191, dio 192, dio 193, dio 194, 195, 196, dio 258, dio 255, dio 1218, 259,
260, 261, 262, 263, 264, dio 278, 251, 247, 244, 245, dio 243, 408, 407, 406, 405, 404, 403,
402, 401, 399, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, dio 1220, dio 1219, 410, dio 411,
412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428/1,
428/2, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 489, 490/1, 490/2, 491/1, 491/2, 492/1, 492/2, 492/3, 493/4, k.o. Velika na
k.C.br.: 795, 796, 798, 799/1, 799/2, dio 797.
Povrsina ovih Cestica je 86,75 ha Sto je prikazano na kartografskom prikazu br. 4.1.

3. Prostor za gradevine posebne namjene utvrden je u okviru postojecih granica gradevinskih
Cestica vojnog kompleksa.

2.3. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
2.3.1. Namjena gradevina u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 17.
U gradevinskom podrucju naselja ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem i uporabom
neposredno ili posredno ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti ¢ovjekova
okolisa, niti se smije zemljiste uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

Clanak 18.
(1) Gradevinsko podrudje Cini izgradeni, neizgradeni i neuredeni dio.
(2) Izgradeni dio gradevinskog podruéja su izgradene i uredene gradevne Cestice i druge povrSine
privedene razli¢itoj namjeni.
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(3) Neizgradeni dio gradevinskog podruéja je podruCje planirano za daljnji razvoj. Ukoliko na
neizgradenom dijelu gradevinskog podruéja nije izgradena planirana osnovna infrastruktura,
neizgradeni dio se smatra neuredenim.

Clanak 19.

(1) U gradevinskim podru¢jima naselja mogu se graditi gradevine stambene, mjeSovite, javne i
drustvene namjene, pomocne gradevine, gradevine gospodarske namjene (proizvodne, poslovne,
ugostiteljsko-turisticke i poljoprivredne gradevine), gradevine Sportsko — rekreacijske i posebne
namjene, prometne, infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji te ostale gradevine u funkciji
razvoja i uredenja naselja.

(2) U gradevinskom podrucju naselja pojedina podrucja mogu imati preteZitu namjenu.

1. Podrucje obiteljskog stanovanja je podrucje koje je izgradeno ili na kojem se planira izgradnja
pretezito obiteljskih stambenih gradevina.

2. Zona visestambene gradnje je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira
gradnja viSestambenih gradevina.

3. Proizvodna zona u gradevinskom podrucju naselja je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je
izgradeno ili se planira gradnja preteZito proizvodnih gradevina.

4. Poslovna zona je podruéje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira gradnja
gospodarskih gradevina pretezito poslovne namjene.

5. Ugostiteljsko-turisticka zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira
gradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene.

6. MjeSovita gospodarska zona je podrucje vece od 0,5 ha, na kojem je izgradeno ili se planira
izgradnja razliCitih gospodarskih djelatnosti, a niti jedna od njih nije obvezno pretezita.

7. Sportsko-rekreacijska zona je podrucje vec¢e od 0,5 ha na kojem je izgradeno ili se planira
gradnja pretezito Sportskih i rekreacijskih sadrzaja.

8. Zona gradevina javnih i drustvenih djelatnosti je zona u kojoj je izgradeno ili se planira
gradnja viSe od jedne osnovne gradevine razlicitih drustvenih djelatnosti.

(3) Detaljna namjena povrsina i gradevina utvrduje se u dokumentima prostornog uredenja uzih
podrucja, u kojima se mogu utvrditi i drugaciji uvjeti gradnje (viSi prostorni standard) od uvjeta
utvrdenih u ovome Planu, ako je to njegovim odredbama dozvoljeno.

2.3.2. Opdi uvjeti gradnje i uredenja prostora u gradevinskom podrucju naselja

Clanak 20.
Opdi uvjeti gradnje primjenjuju se na sve gradevne Cestice i gradevine u gradevinskim podrudjima
naselja.

2.3.2.1. Gradevne cCestice

Clanak 21.

(1) Gradevna Cestica je zemljiSte koje omogucuje gradnju i koriStenje Cestice sukladno odredbama ove
Odluke, koja ima direktan pristup sa prometne povrsine, a formira se prema postupku utvrdenom
posebnim zakonom.

(2) Prometnom povrSinom iz stavka 1., ovoga clanka smatra se uli¢ni koridor Sirine utvrdene u
¢lancima 234. - 236. ove Odluke.

Clanak 22.

(1) Za gradevine priviemenog karaktera koje se postavljaju na povrSine javne namjene (kiosci,
nadstreSnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, ljetni vrtovi i sli¢no) ne formiraju se
gradevne Cestice nego se postavljaju na gradevnu Cesticu povrsSine javne namjene.

(2) Za linearne infrastrukturne gradevine (osim cesta) ne formiraju se gradevne Cestice nego se iste
vode po postojeéim cesticama osim za pojedinacne gradevine na trasi, kada je zbog funkcioniranja
gradevine potrebno formirati gradevnu Cesticu.

(3) Gradevna Cestica za ceste i druge prometne povrSine ne mora se formirati kao jedinstvena
katastarska Cestica.

Clanak 23.
(1) Ako je postojeca gradevina izgradena na viSe katastarskih Cestica moZe se rekonstruirati u
postojecim vanjskim gabaritima gradevine.
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(2) Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuc¢eg akta i svaka druga gradevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom
izjednacen.

Clanak 24.

(1) Gradevna Cestica infrastrukturne gradevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike,
vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede, (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice, stupovi
elektronickih komunikacija i sl.), moze imati minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj velicini gradevine
i ne mora imati regulacijsku liniju.

(2) Ukoliko se ta vrsta gradevina postavlja na povrsinu javne namjene ili na gradevnu Cesticu neke
druge gradevine ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

Clanak 25.
Zajednicka meda gradevne Cestice i povrSine javne namjene je regulacijska linija, a dvoriSne mede su
mede gradevne Cestice sa susjednim katastarskim ¢esticama, koje nisu javne.

Clanak 26.
(1) Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) je odnos izgradene povrSine zemljiSta pod
gradevinom i ukupne povrsine gradevne Cestice.
(2) Zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu Cesticu, ukljucivsi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.

Clanak 27.

(1) Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrsine gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice.

(2) Gradevinska (bruto) povrSina zgrade je zbroj povrSina mijerenih u razini podova svih dijelova
(etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk ili Uk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s
oblogama, osim povrsSine vanjskog dizala koje se dograduje na postojecu zgradu, a koja se
izraCunava na nacin propisan nadleznim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

2.3.2.2. Nacdin i uvjeti gradnje gradevina

Clanak 28.
(1) Nacin gradnje gradevine odreden je poloZzajem gradevine u odnosu na dvorisSne mede parcele.
(2) S obzirom na nacin gradnje sve gradevine mogu biti: samostojece, dvojne i skupne.

Clanak 29.

(1) Samostojece gradevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorisnih meda.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga Clanka samostojeCe gradevine mogu se jednom svojom stranom
pribliziti dvorisSnoj medi i na manju udaljenost, ali ne manju od 0,5 m, odnosno za istak strehe, pod
uvjetom da nacin izvedbe i udaljenost tog zida od najblize gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici
zadovoljava vazece vatrogasne i sigurnosne propise.

Clanak 30.
Dvojne gradevine se jednom svojom stranom prislanjaju na dvoriSnu medu, a udaljenosti drugih strana
gradevine od ostalih dvorisSnih meda je min. 3,0 m.

Clanak 31.
Skupne gradevine se dvjema stranama prislanjaju na dvoriSne mede.

Clanak 32.
Udaljenost gradevine od mede je udaljenost vertikalne projekcije svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu Cesticu, ukljuCivsi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze. Udaljenost se uvijek mjeri okomito na medu i
to od vanjske zavrsno obradene plohe koja zatvara gradevinu.

Clanak 33.
(1) Na procelju gradevine koja je udaljena manje od 3,0 m od dvoriSne mede, ne mogu se projektirati
niti izvoditi otvori.
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()
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(1)

(2)

Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ostakljenja neprozirnim staklom, veli¢ine do
60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala, te ventilacijski otvori promjera do 15 cm,
odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika.

Udaljenost lezecih krovnih otvora od mede mijeri se od najblize tocke plohe krova, uz sam rub
otvora, a kod stojedih krovnih otvora od najblize tocke okvira ili drugog elementa koji zatvara taj
otvor.

Clanak 34.
Gradevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan gradevne Cestice na povrsinu javne namjene i to:
1. u nadzemnim etazama: profilacije u Zbuci i druge ukrasne elemente na procelju te jednu
stubu na ulazu u gradevinu;
2. u podzemnim etazama: temelje i zastitu hidroizolacije.
Streha gradevine moZe biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na povrSinu javne
namjene, a njena visina na najnizem dijelu mora biti min. 3,0 m od povrSine javne namjene.

Clanak 35.

Gradevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan gradevne Cestice na javnu pjesacku, kolno-
pjesacku ili zelenu povrsinu i to:

(1)
()

(1)

()

(3)

1. Konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinacne zatvorene dijelove gradevine pod
uvjetom da svijetla visina izmedu uredene povrSine javne namijene i donjeg ruba istaka ne
bude manja od 3,0 m, da istak ne bude vise od 1,5 m u povrSinu javne namjene i da se
odvodnja istaknutog dijela ne smije izvesti na javnu povrsinu. Maksimalna gradevinske (bruto)
povrsina istaknutih dijelova pojedine etaze ne smije biti ve¢a od 5% gradevinske (bruto)
povrsine etaze.

2. Konzolno izvedene nadstresnice i sl., i to u dijelu procelja izmedu gornjeg ruba otvora prizemlja
i donjeg ruba otvora etaze iznad prizemlja gradevine pod uvjetom da svijetla visina izmedu
uredene povrsine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna
projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika.

3. Pristupne stube ispod nivoa terena do ulaza u poslovni prostor u podrumu maksimalno zajedno
s ogradom istaknute 1,3 m od regulacijskog pravca pod uvjetom da preostala slobodna Sirina
pjesacke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko stuba izvede ograda visine 1,0 m.

4. Pristupne stube do ulaza u prizemlje gradevine, rampe i uredaji za pristup invalida pod
uvjetom da preostala slobodna Sirina pjeSacke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se
oko stuba izvede ograda visine 1,0 m.

5. Svjetlarnike za podrumske prozore maksimalno istaknute 1,0 m, pod uvjetom da budu odozgo
pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom reSetkom u ravnini
pjesacke komunikacije.

6. Liftovi za pristup do podrumske etaZe istaknuti max. 1,5 m pod uvjetom da budu u ravnini
pjesacke staze.

7. Prikljucke i priklju¢ne vodove na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 36.
Otvori i balkoni paralelni s dvoriSnom medom ili koji su poloZzeni pod kutom manjim od 45° u
odnosu na dvoriSnu medu moraju od nje biti udaljeni min. 3,0 m.
Bocna strana balkona, lode, terase i otvorenih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti manjoj
od 1,0 m od dvoriSne mede mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min. 1,80 m od
gornje plohe poda.

Clanak 37.
Ukoliko na zidu postojece gradevine izgradene uz dvorisnu medu ili na udaljenosti manjoj od 1,0
m, postoje legalno izgradeni otvori, isti se moraju zastititi na nacin da se oko otvora izvede
svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti Siri od otvora za 0,10 m sa svake strane, ali ne uzi od 1,0 m.
Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi min. 1,0 m.
Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zastititi samo ako se nalaze na samoj medi i
to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0 ili ventilacijskim kanalom spojenim na ventilacijski otvor.
Ventilacijski kanal mora izlaziti u vanjski prostor.
Moguca su i drugacija rjeSenja, uz suglasnost susjeda.

Clanak 38.

Sve gradevine koje se grade juzno od djeéjeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole moraju biti od njih udaljene
minimalno 3 svoje visine.
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Clanak 39.

(1) Elementi kojima se odreduje veli¢ina gradevine u ovome Planu su: povrSina gradevine (m2),
gradevinska (bruto) povrSina gradevine (m?2), visina gradevine (m), etazna visina gradevine
(oznaka i broj etaza).

(2) Povrsina i gradevinska (bruto) povrsina gradevine utvrduju se sukladno stavku 2. clanka 26. i
stavku 2. ¢lanka 27. ove Odluke.

(3) Visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja ili ograde uvucene zadnje etaze, Cija visina ne moze biti visa od 1,2 m. Ukupna
visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena na njegovom najnizem dijelu
uz procelje gradevine do najviSe tocke krova (sljemena). Dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i
drugi slicni istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uraCunavaju se u visinu
gradevine.

(4) Etazna visina gradevine je visina gradevine izraZzena u broju etaza.

(5) Etaze gradevine su: podrum (Po), suteren (S), prizemlje (P), katovi i potkrovlje (Pk) ili uvuceni kat
(UKk).

Clanak 40.

(1) Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svog volumena u
konacno uredeni zaravnani teren i Ciji prostor se nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

(2) Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje
jednim svojim proceljem izvan terena.

(3) Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog
ili zaobljenog krova.

(4)  Uvuceni kat (UK) je najvisi kat oblikovan ravnim krovom Ciji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najvise
75% povrsine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova gradevine.

Clanak 41.
Gradevine se moraju oblikovati sukladno osobitostima lokacije, okolnog podrucja i krajobraza u kojem se
gradevina nalazi.

Clanak 42.
Oborinske vode ne smiju se odvoditi na susjednu gradevnu Cesticu ili gradevinu.

Clanak 43.
Maksimalne visine i etazne visine gradevina kao i koeficijenti izgradenosti (kig) utvrdeni ovom Odlukom
mogu se mijenjati samo prostornim planovima uzih podrucja, na nacin da se moze odrediti viSi prostorni
standard od onog odredenog u ovom Planu.

2.3.2.3. Uvjeti uredenja gradevnih cestica

Clanak 44.

(1) Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde, ako planovima uzih
podrucja nije drugacije odredeno.

(2) Uz regulacijsku liniju se izvode ulicne ograde, a uz dvoriSne mede dvoriSne ograde.

(3) Ulitna ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu, a postavlja
se sa unutrasnje strane mede.

(4) Ograda se mora tako izvesti da lezi na zemljiStu vlasnika gradevne Cestice te da niti jednim dijelom
ne prelazi zamisljenu vertikalnu ravninu, poloZzenu na medu izmedu susjednih gradevnih Cestica.

(5) Uli¢na ograda moze biti visine max. 1,8 m, a dvorisSne max. 2,0 m. Iznimno, uli¢ne ograde mogu
biti i viSe od 1,8 m kada je to odredeno posebnim uvjetima ili propisima.

(6) Uli¢na ograda i dio dvoriSne ograde do dubine od 10 m od regulacijskog pravca mora biti izvedena
kao transparentna ili u vidu zelenog nasada (Zivica), pri tome, ukoliko se izvodi, puno podnozje
moze biti izvedeno od Cvrstog materijala (beton, metal, opeka, kamen ili sl.), najvece visine do
0,50 m.

(7) Transparentna ograda, odnosno dio ograde iznad punog podnozja, mora biti prozracna, izvedena
od drveta, metala, pocincane Zice ili drugog materijala slicnih karakteristika. Ograda izvedena kao
zeleni nasad ne smije biti visa od 1,0 m.
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Clanak 45.
Odvodnja voda s gradevne Cestice ne smije se rijeSiti na Stetu susjednih Cestica i gradevina.

2.3.2.4. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice odnosno gradevine na javnu prometnu
povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Clanak 46.
(1) Gradevna Cestica mora imati direktan pristup sa prometne povrsine, sukladno ¢lanku 21. ove
Odluke.
(2) Mostovi preko vodotoka smatraju se, uz prethodno pribavljene uvjete ustanove s javnim ovlastima
nadlezne za vodno gospodarstvo, neposrednim pristupom na prometnu povrsinu.

Clanak 47.
(1)  Kolni pristup od ceste do gradevne Cestice mora biti Sirine min. 3,0 m.
(2)  Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko povrsSina javne namjene ne smiju se ugrozavati postojece
gradevine na povrsini javne namjene ili onemogucavati njihovo koristenje.

Clanak 48.
Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji javni vodoopskrbni i odvodni sustav, gradevine se obvezno
moraju prikljuciti na njega, na nacin propisan od nadleznog distributera.

Clanak 49.
Na neizgradenom i neuredenom dijelu gradevinskog podrucja, koje je prikazano na kartografskim
prikazima gradevinskog podrucja, ne moze se graditi ako zemljiSte nije komunalno opremljeno na
minimalnoj razini, Sto podrazumijeva:
1. pristup sa prometne povrsine sukladno zakonskom propisu,
2. priklju¢ak na sustav odvodnje otpadnih voda ili vlastitu sabirnu jamu za otpadne vode.

2.3.2.5. Uvjeti rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje gradevina

Clanak 49a.

(1) Postojece gradevine koje u bilo kojem segmentu ovdje datih normativa izlaze iz propisanih okvira,
rekonstrukcijom se zadrZavaju u postojecem stanju, ali bez njihova povecavanja.

(2) Ukoliko zateCena izgradenost gradevinske Cestice prelazi najvecu propisanu izgradenost ista se
rekonstrukcijom ne moze povecavati.

(3) Prilikom rekonstrukcije te za potrebe odredivanja zemljiSta za redovitu uporabu gradevine moguce
je zadrZati zateCenu udaljenost gradevine od regulacijske linije i od ruba pripadajuc¢e gradevne
Cestice i ukoliko je ista manja od udaljenosti propisane ovim Planom, ali se rekonstrukcijom
navedena udaljenost ne smije smanjivati.

(4) Ukoliko se etaZiranjem povecava broj stambenih jedinica potrebno je zadovoljiti parkiraliSne
normative ovog Plana.

2.3.3. Uvjeti gradnje stambenih gradevina
2.3.3.1. Obiteljske stambene gradevine

Clanak 50.
(1) Obiteljska stambena gradevina moze biti jednoobiteljska i viSeobiteljska.
(2) Jednoobiteljska stambena gradevina je gradevina s jednim stanom.
(3) Viseobiteljska stambena gradevina je gradevina s najvise 3 stana.

Clanak 51.
Obiteljska stambena gradevina ne moze se graditi u proizvodnim i mjeSovitim gospodarskim zonama u
naseljima, izuzev ako je postoje¢im planovima uzih podrucja drugacije odredeno.

Clanak 52.
(1) Na jednoj gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja moze se graditi samo jedna obiteljska stambena
gradevina te gradevine gospodarske i pomocne namjene, sukladno odredbama ove Odluke.
(2) Iznimno, ako na gradevnoj Cestici ima vise postojecih obiteljskih stambenih gradevina, moguca je
njihova rekonstrukcija ili zamjenska gradnja pod uvjetom da se ne povecava postojeci koeficijent

CPA Centar za prostorno uredenije i arhitekturu d.o.o. Zagreb
stranica 10



PROSTORNI PLAN UREDENJA OVPCIVI!\IE VELIKA
- ODREDBE ZA PROVEDBU - PROCISCENI TEKST -

(3)

4

izgradenosti (kig), ako je veci od dozvoljenog u Clanku 54. ove Odluke, a zamjenske gradevine se
moraju graditi sukladno ostalim uvjetima ovih Odredbi. EtaZzna visina dvoriSnih zamjenskih
gradevina moZe se povecavati samo za podrum i potkrovlje ili uvuceni kat.

Iznimno od stavka 1. ovog ¢lanka u slucaju da je postoje¢a stambena gradevina zasti¢ena
sukladno posebnom zakonu (ili je u ovome Planu utvrdena kao posebno vrijedna), na jednoj
gradevnoj Cestici moze se dozvoliti gradnja dvije stambene obiteljske gradevine, pod uvjetom da
se zasti¢ena (ili osobito vrijedna) gradevina zadrzi u izvornom obliku.

Gospodarske gradevine koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja utvrdene
su u Clanku 80. ove Odluke.

Clanak 53.

Maniji proizvodni i poslovni sadrZaji za tihe i Ciste djelatnosti, javni i drustveni sadrZaji te pomocni sadrzaji
— garaze mogu se smjestati i unutar samih obiteljskih stambenih gradevina, pod uvijetom da stambena
namjena zauzima vise od 50 % ukupne bruto povrSine gradevine, pri ¢emu vrijede svi uvjeti utvrdeni
odredbama ovog poglavlja, dopunjeni odredbama za gradnju druge namjene.

Velic¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

(1)

(2)

Clanak 54.
U gradevinskom podrudju naselja utvrduju se sljedece najmanije veli¢ine i najvecéi koeficijenti
izgradenosti gradevnih Cestica za obiteljsku stambenu gradnju:

X NAJMANJA VELICINA GRADEVNE NAJVECI KOEFICIJENT
NACIN GRADNJE CESTICE (m2) IZGRADENOSTI (kig)
a) Samostojeci 300 0,4
b) Dvojni 250 0,5
¢) Skupni 200 0,6

Ako je postojeca gradevna Cestica dubine veée od 100,0 m, najvedi koeficijent izgradenosti
izraCunava se na temelju povrsine koju Cini dio gradevne Cestice dubine 100 m.

Clanak 55.

Iznimno od prethodnog ¢lanka ove Odluke, veli¢ina parcele i koeficijent izgradenosti mogu se utvrditi i
drugacije u sljede¢im slucajevima:

(1)
(2)

1. Kod zamjene postojece obiteljske gradevine novom, (u slu¢aju da nisu ispunjeni uvjeti za
veli¢inu gradevne Cestice iz prethodnog clanka ove Odluke), nova se gradevina moze graditi
na postojecoj gradevnoj Cestici manje veliCine, a koeficijent izgradenosti moze biti vedi, ali ne
vedi od postojeceg.

2. Za uglovne gradevne parcele Cija povrSina je manja od 250,0 m2, na kojima se gradi
gradevina na skupni nacin gradnje, koeficijent izgradenosti (kig) moZze biti i vedi, ali ne veéi od
0,75.

3. Kada je to uvjetovano uvjetima zastite kulturnih dobara.

Clanak 56.
Obiteljske stambene gradevine mogu se graditi do najvise 50,0 m dubine gradevne Cestice,
mjereno od regulacijske linije.
Iznimno, gradevine se mogu graditi i na vecoj dubini, ako je tako rijeSeno planovima uzih podrucja.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 57.

Minimalna gradevinska bruto povrsina obiteljske stambene gradevine mora biti tolika da zadovoljava
osnovne uvjete suvremenog stanovanja, podrazumijevajuci i sve higijensko-tehnicke standarde.

(1)

Clanak 58.
EtaZzna visina obiteljske stambene gradevine ne moZe biti ve¢a od podruma i/ili suterena,
prizemlja, kata i potkrovlja ili uvucenog kata, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 9,0 m, a
ukupna visina gradevine najvise 12,0 m.
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(2) Ako se gradevina gradi na kosom terenu navedene visine se racunaju od zavrsne kote uredenog
terena na nizem dijelu.

Clanak 59.
Na udaljenosti vecoj od 20,0 m od regulacijske linije visina zida obiteljske stambene gradevine prema
susjednoj Cestici moZe iznositi najvise 4,5 m od kote terena, uvecanih za udaljenost od najblize dvoriSne
mede.

2.3.3.2. Visestambene gradevine

Clanak 60.
Visestambena gradevina je gradevina s najmanije 4 stana.

Clanak 61.
Visestambene gradevine se mogu graditi u zoni viSestambene, obiteljske i mjeSovite gradnje.

Clanak 62.
Maniji proizvodni i poslovni sadrzaji za tihe i Ciste djelatnosti te sadrzaji javne i drustvene namjene mogu
se smjestati unutar samih visSestambenih gradevina, pod uvjetom da stambena namjena zauzima vise od
70 % ukupne bruto povrSine gradevine, pri ¢emu vrijede svi uvjeti utvrdeni odredbama ovog poglavlja,
dopunjeni odredbama za gradnju gradevina druge namjene.

Velic¢ina i nacin koriStenja gradevne Cestice

Clanak 63.
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna viSestambena gradevina i pomocne gradevine u
funkciji viSestambene gradevine.

Clanak 64.
Povrsina gradevne Cestice viSestambenih gradevina utvrduje se sukladno potrebama te gradevine i u
pravilu obuhvaca zemljiste ispod te gradevine i zemljiSte potrebno za njezinu redovitu uporabu.

Clanak 65.
(1) Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za viSestambenu izgradnju iznosi najvise:

1. 1,0 ako se gradevna Cestica nalazi u zoni viSestambene gradnje, s pomoc¢nim sadrzajima u
sklopu gradevine i parkiranjem rijeSenim u sklopu povrsine javne namjene i ako su sve granice
gradevne Cestice istovremeno i regulacijske linije

2. 0,40 u ostalim sluCajevima.

(2) Iznimno, u prostornim planovima uzih podrucja moze se utvrditi i veéi koeficijent izgradenosti od
koeficijenta utvrdenog u drugoj alineji prethodnog stavka.

Clanak 66.
U zoni obiteljske stambene gradnje viSestambena gradevina se moze graditi u dubini do max. 30,0 m,
mjereno od regulacijskog pravca.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 67.

(1) U gradevinskom podruéju naselja, u zoni viSestambene gradnje, etazna visina viSestambene
gradevine moZe biti max. podrum i/ili suteren i 5 nadzemnih etaZza (ukljucujuéi i potkrovlje ili
uvuceni kat), pri Cemu visina iznosi najvise 15,0 m, a ukupna visina najvise 21,0 m.

(2) U zoni obiteljskog stanovanja etazna visina viSestambene gradevine moZe biti max. podrum i/ili
suteren i 3 nadzemne etaze (ukljucujuéi i potkrovlje ili uvuceni kat), pri ¢emu visina iznosi najvise
9,0 m, a ukupna visina najvise 15,0 m.

(3)  Prostornim planovima uzih podrucja moze se za maksimalnu odrediti i manja visina.

Clanak 68.
Na dijelu gradevine izgradene na dubini vec¢oj od 20,0 m od regulacijske linije primjenjuju se uvjeti za
gradnju obiteljskih stambenih gradevina utvrdeni u ¢lancima 58. i 59. ove Odluke.
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2.3.4. Uvjeti gradnje gradevina javne i drustvene namjene

Clanak 69.
Gradevine javne i drustvene namjene su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske,
obrazovne, kulturne, vjerske namjene i sl.

Clanak 70.
Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi na podrucju cijelog naselja, na zasebnim gradevnim
Cesticama i u sklopu gradevnih Cestica druge namjene, osim prometa i infrastrukture.

Clanak 71.
(1) U sklopu zone proizvodnih, poslovnih i mijeSovitih gospodarskih djelatnosti mogu se graditi
gradevine javne i drustvene namjene iskljucivo za potrebe radnika koji rade na tom podrudju.
(2) U sklopu gradevnih Cestica za gradnju proizvodnih i poslovnih gradevina mogu se graditi gradevine
javne i drustvene namijene iskljucivo za potrebe radnika koji rade na toj gradevnoj Cestici.

Velic¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 72.
(1) Veli¢ina gradevne Cestice za Skolu iznosi 30-40,0 m2/uceniku.
(2) Iznimno, u izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ogranicenja ili kada postoji moguénost
koristenja slobodnih povrsina u blizini i sl., veli¢ina gradevne Cestice moze biti i manja, ali ne manja
od 20,0 m2/uceniku.

Clanak 73.
(1) VeliCina gradevne Cestice za djecji vrti¢ iznosi min. 25,0 m2/djetetu.
(2) Iznimno, u izgradenim podrucjima kada postoje prostorna ograni¢enja veli¢ina gradevne Cestice
moze biti i manja, ali neizgradena povrsina gradevne Cestice mora biti min. 10,0 m2/djetetu.
(3) Ako se vrti¢ nalazi na parceli obiteljskog stanovanja, neizgradena povrsina parcele mora biti min.
10,0 m2/djetetu.

Clanak 74.

(1) Veli¢ina gradevne Cestice za javne i drustvene namjene utvrduje se sukladno namjeni gradevine na
nacin da se omogudi njezino normalno koristenje, i sukladno posebnim propisima.

(2) Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene namjene u podrucju
obiteljskog stanovanja, utvrduje se sukladno ¢lancima 54. i 55. ove Odluke.

(3) Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i drustvene namjene u sklopu
visSestambene gradnje utvrduje se sukladno clanku 65. ove Odluke.

(4) Najvedi koeficijent izgradenosti za zasebne gradevne Cestice javne i druStvene namjene u ostalim
sluCajevima iznosi 0,5.

(5) Iznimno, od stavka 1., 2., 3. i 4., ovog ¢lanka, koeficijent izgradenosti gradevne Cestice javne i
drustvene namjene moze biti i veci ako se tako odredi prostornim planom uzih podrudja.

Clanak 75.
Kod gradnje djecjeg vrtica, jaslica ili osnovne Skole mora se osigurati nesmetana insolacija ucionica i
prostorija za boravak djece na nacin da se gradevina gradi na dovoljnoj udaljenosti od postojecih
gradevina.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 76.
Maksimalna etazna visina gradevine javne i druStvene namjene utvrduje se sukladno ¢lanku 67. ove
Odluke.

Clanak 77.
Na gradevnim Cesticama javne i drustvene namjene potrebno je osigurati Sportske i rekreacijske povrsine
i igraliSta za korisnika, sukladno detaljnoj namjeni gradevine i posebnim propisima.
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2.3.5. Uvjeti gradnje gradevina gospodarske namjene

Clanak 78.

(1) Gradevine gospodarske namjene su proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turisticke i poljoprivredne
gradevine.

(2) Proizvodne gradevine su gradevine industrijske, zanatske i slicne namjene u kojima se odvija
proces proizvodnje, prerade ili dorade.

(3) Poslovne gradevine su gradevine usluzne, trgovacke, komunalno servisne i slicne namjene.

(4) Ugostiteljsko-turisticke gradevine su gradevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost
sukladno posebnom propisu.

(5) Poljoprivredne gradevine su gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, uzgoj
poljoprivrednih kultura i Zivotinja, te gradevine za preradu poljoprivrednih proizvoda.

2.3.5.1. Gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene

Clanak 79.

Gradevine proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke (u daljnjem tekstu: PPUT) mogu se graditi u
sljede¢im podrucjima naselja:

1. u podrucju obiteljskog stanovanja, u sklopu gradevne Cestice za obiteljsko stanovanje ili na

zasebnoj gradevnoj Cestici

2. u zoni viSestambene gradnje na zasebnoj gradevnoj Cestici

3. u proizvodnoj, poslovnoj, ugostiteljsko-turistickoj i mjesovitoj gospodarskoj zoni

4.  u zoni Sportsko-rekreacijske namjene.

Clanak 80.
Na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja i zasebnoj gradevnoj Cestici u podrucju obiteljskog stanovanja
i viSestambene gradnje mogu se graditi sliede¢e gospodarske gradevine PPUT:
1. gradevine gospodarske namjene PPUT za tihe i Ciste djelatnosti iz ¢lanka 131. ove Odluke
2. ostale proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene za djelatnosti koje ne
ugrozavaju stanovanje bukom, vibracijama i oneciS¢enjem zraka preko grani¢nih vrijednosti
utvrdenih posebnim propisom, koje nisu pozarno opasne i eksplozivne, a dnevni transport
roba i sirovina nije vedi od 1,5 t pri ¢emu se potrebe za dnevnim transportom moraju
obrazloziti projektnom dokumentacijom.

Clanak 81.
Ostale proizvodne i poslovne gradevine iz podstavka 2. prethodnog ¢lanka su:
sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila
sve vrste radionica za obradu metala i drveta
praonice vozila
ugostiteljski objekti tipa no¢ni bar, nocni klub, disko bar, disko klub i dvorane za vjencanja-
druge koje odgovaraju uvjetima navedenim u stavku 2. prethodnog ¢lanka.

vk

Clanak 82.
U gospodarskim, proizvodnim, poslovnim, ugostiteljsko-turistickim i mjeSovitim gospodarskim zonama ne
mogu se graditi gradevine gospodarske namjene PPUT za djelatnosti koje ugrozavaju podrucja druge
namjene bukom, vibracijama i oneciS¢éenjem zraka preko grani¢nih vrijednosti utvrdenih posebnim
propisom, ili na drugi nacin Stetno utjecu ili onemogucavaju koriStenje susjednih gradevnih Cestica.

Clanak 83.
U zoni Sportsko-rekreacijske namjene dozvoljena je gradnja gospodarskih gradevina iskljucivo trgovacke i
ugostiteljsko - turisticke namjene.

Clanak 83a.

(1)  Unutar gradevinskih podrucja naselja dozvoljeno je uredenje kampova i/ili kamp odmorista u
domacinstvu te objekata za robinzonski smjestaj u domacinstvu. Uvjeti za izgradnju ovih kampova i
objekata definirani su posebnim propisom.

(2)  Ukupni smjestajni kapacitet u objektima iz prethodnog stavka moze biti do deset smjestajnih
jedinica odnosno 30 gostiju istodobno, u koji se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti.
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Clanak 84.
(1) Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene PPUT mogu se graditi sliedece gradevine:
1. proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke gradevine
2. pomocne gradevine
3. prometne i infrastrukturne gradevine
4. Sportske i rekreacijske gradevine za potrebe radnika.
(2) Iznimno, ako za to postoji potreba i prostorne moguénosti, osim gradevina iz prethodnog stavka
mogu se graditi i gradevine javnih i drustvenih djelatnosti za potrebe radnika.

Clanak 85.
Na gradevnoj Cestici gospodarske namjene moze se graditi vise gospodarskih, pomoc¢nih i drugih
gradevina navedenih u prethodnom stavku.

Clanak 86.

(1) U gospodarskim, proizvodnim, poslovnim i mjeSovitim zonama dozvoljena je i gradnja svih
gradevina za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije sukladno Clancima poglavlja 5.6. i ovog
poglavlja.

(2) Iznimno, gradnja solarnih elektrana te postava fotonaponskih ¢elija na stupovima moze se dozvoliti
samo unutar zona proizvodne namjene.

Velic¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 87.

(1) Zasebna gradevna Cestica na kojoj se gradi gradevina gospodarske namjene PPUT u podrucju
stanovanja (obiteljskog i viSestambenog) moze biti povrSine max. 5.000 mz2.

(2) Iznimno, postojece gradevne Cestice na kojima su postojee gradevine gospodarske namjene
mogu biti i vece od utvrdenih u stavku 1. ovog c¢lanka.

(3) Za gospodarske namjene za tihe i Ciste djelatnosti — vinska kuéa ili podrum, vinarija, kuSaona,
drugi degustacijsko — enoloski sadrzaji i sl., u smislu ugostiteljsko - turisticke djelatnosti, dozvoljava
se gradnja i na ve¢im noformiranim gradevnim Cesticama od 5.000 m2 uz postivanje propisanih
uvjeta gradenja.

Clanak 88.

(1) Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za gospodarsku namjenu PPUT u podrucju
obiteljskog stanovanja utvrduje se sukladno Clanku 54. ove Odluke, a u podrucju visSestambene
gradnje sukladno clanku 65. ove Odluke.

(2) Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za gospodarsku namjenu PPUT u ostalim
podrucjima iznosi 0,6.

Clanak 89.

(1) Proizvodne gradevine koje se grade izvan proizvodnih, poslovnih i mjeSovitih gospodarskih zona,
moraju biti udaljene min. 3,0 m od svih dvoriSnih meda.

(2) Iznimno, gradevine koje se grade u rubnim dijelovima gradevinskog podru¢ja mogu se graditi na
dvorisnoj medi koja je istovremeno i granica gradevinskog podrucja.

(3) Proizvodne gradevine koje se grade u proizvodnoj, poslovnoj ili gospodarskoj zoni, moraju biti
udaljene min. 3,0 m od dvoriSnih meda koje Cine granicu zone.

(4) Na gradevnim Cesticama na kojima se grade gospodarske gradevine s potencijalno nepovoljnim
utjecajem na okolis potrebno je, prema gradevinama i gradevnim cesticama drugih namjena,
osigurati tampon zastitnog zelenila najmanje Sirine 3,0 m.

(5) Istovremeno, gradevine iz prethodna dva stavka moraju biti udaljene od stambenih i javnih
gradevina najmanje 30 m i odijeljene zelenim pojasom, pri ¢emu proizvodne gradevine i vanjski
prostori na kojima ¢e se odvijati djelatnosti koje razinom buke, stupnjem onecis¢enja ili na neki
drugi nacin opterecuju okolinu moraju od navedenih gradevina biti udaljeni najmanje 100 m.

Clanak 89a.
Navedene minimalne udaljenosti u prethodnom ¢lanku odnose se na gradevine i/ili prostore u kojima se
obavlja djelatnost s potencijalno nepovoljnim tj. nepovoljnim utjecajem na okoli$, dok se ostale gradevine
i prostori u kojima ¢e se odvijati Ciste i tihe djelatnosti, odnosno gradevine iz ¢lanaka 80. i 81. ovih
Odredbi, u gospodarskim zonama ili izvan njih, mogu smjestati i na manjim udaljenostima sukladno
uvjetima ovog poglavlja te uvjetima propisanim u poglavlju 2.3.2.2. ovih Odredbi.
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Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 90.

(1) Maksimalna tlocrtna veli¢ina gradevine gospodarske namjene PPUT koja se gradi kao zasebna
gradevina na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja, je 500,0 m2 bruto.

(2) Maksimalna tlocrtna veliina gradevine proizvodne i poslovne namjene, koja se gradi na zasebnoj
gradevnoj Cestici u podrucju stanovanja (obiteljskog i visestambenog) je 1.500,0 m2 bruto.

(3) Maksimalna etazna visina gradevine iz stavka.1, ovog ¢lanka moze biti podrum ili suteren i dvije
nadzemne etaze (prizemlje i potkrovlje ili uvuceni kat), pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0
m, a ukupna visina najvise 9,0 m.

(4) Ako se gradevina gradi na kosom terenu navedene visine iz prethodnog stavka se racunaju od
zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

(5) Na udaljenosti vecoj od 20,0 m od regulacijske linije, visina zida gospodarske gradevine iz stavka
1. ovog clanka koji se nalazi na medi moze biti najvise 4,5 m od kote terena susjedne gradevne
Cestice, neposredno uz tu medu.

(6) Visina zida odmaknutog od mede moze biti najvise 4,5 m uvecanih za udaljenost od mede.

Clanak 91.

(1) Gradevina gospodarske namjene PPUT koja se gradi na zasebnoj gradevnoj Cestici u podrucju
obiteljskog stanovanja ili na gradevnoj Cestici koja grani¢i s gradevnom Cesticom obiteljskog
stanovanja, moze biti visine max. 15,0 m od najnize kote uredenog terena i moze imati max.
podrum ili suteren i tri nadzemne etaze.

(2) Ako se gradevina gradi na kosom terenu navedene visine iz prethodnog stavka se racunaju od
zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

(3) Iznimno, visina gradevina iz stavka 1. moZe, u skladu s namjenom i funkcijom gradevine te uz
dokaz o proizvodno - tehnoloskom procesu koji zahtjeva vecu visinu, iznositi i viSe od 15,0 m.

(4) Na udaljenosti ve¢oj od 20,0 m od regulacijske linije visina zida gospodarske gradevine iz stavka
1., ovog ¢lanka koji se nalazi na medi moze biti najvise 4,5 m od kote terena susjedne gradevne
Cestice, neposredno uz tu medu.

(5) Visina zida odmaknutog od mede moze biti najviSe 4,5 m uvecanih za udaljenost od mede.

Clanak 92.
Gradevine gospodarske namjene PPUT koje se grade na zasebnoj gradevnoj Cestici u zoni viSestambene
gradnje ili na gradevnoj Cestici koja grani¢i s gradevnom cCesticom viSestambene gradnje grade se
sukladno tocki 65. ove Odluke.

Clanak 93.
Gradevine gospodarske namjene PPUT koje se grade na zasebnim gradevnim cesticama koje granice i s
gradevnom cCesticom obiteljske gradnje i s gradevnom cesticom viSestambene gradnje, grade se prema
uvjetima iz ¢lanka 91. ove Odluke.

2.3.5.2. Poljoprivredne gradevine

Clanak 94.
(1) U gradevinskim podrucjima naselja poljoprivredne gradevine mogu se graditi u sljedeéim
podrucjima naselja:
1. na gradevnoj Cestici obiteljske stambene gradnje — sve poljoprivredne gradevine
2. na zasebnoj gradevnoj Cestici izvan proizvodne i mjeSovite gospodarske zone - gradevine za
smjestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura
3. u proizvodnoj i mjeSovitoj gospodarskoj zoni - gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda
i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja
(2) Poljoprivredna gradevina se ne moze graditi u zoni viSestambene, Sportsko — rekreacijske namjene
te u zoni javnih i drustvenih djelatnosti.

Clanak 95.
U gradevinskom podrucju naselja poljoprivredne gradevine za smjestaj poljoprivrednih proizvoda i
mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura mogu se graditi i na zasebnoj gradevnoj Cestici.
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Clanak 96.
Na podrucju obiteljskog stanovanja ne mogu se graditi poljoprivredne gradevine za uzgoj Zivotinja ako se
istovremeno ne gradi stambena gradevina.

Uvjeti i nacin koriStenja gradevne Cestice

Clanak 97.
(1) PovrSina zasebne gradevne Cestice za gradnju poljoprivredne gradevine u podrucju obiteljskog
stanovanja ne moze biti manja od 1.000 m2.
(2) Iznimno, postojece gradevne Cestice na kojima su postojece poljoprivredne gradevine mogu biti i
drugadije od utvrdenih u stavku 1. ovog clanka.

Clanak 98.

(1) Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za smjestaj poljoprivrednih
proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura je max. 0,6.

(2) Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice za gradnju gradevina za uzgoj Zivotinja je max. 0,3.

(3) Iznimno, ako se katastarska Cestica na kojoj je planirana gradnja gradevina poljoprivredne
namjene nalazi djelomicno izvan gradevinskog podrudja, koeficijent izgradenost (kig) iz prethodnog
stavka racuna se na cijelu povrsinu katastarske Cestice uz uvjet da se sve gradevine smjeste na dio
katastarske Cestice koji se nalazi u sklopu gradevinskog podrudja.

Clanak 99.
(1) Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina od dvoriSne mede te od uZe regulacijske linije kod
uglovnih gradevnih Cestica iznosi:
1. 5,0 m za gnojista,
2. prema posebnom propisu za pcelinjake
3. 1,0 m za ostale poljoprivredne gradevine.
(2) Najmanja udaljenost za gradevine s izvorima zagadenja kao Sto su manje staje, svinjci, kuni¢njaci i
sl., od susjednih meda je 3,0 m.

Clanak 100.
Gradevine za uzgoj Zivotinja, koje se grade na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja, moraju biti
udaljene min. 30,0 m od regulacijske linije.

Clanak 101.
(1) Najmanja udaljenost gradevine za uzgoj Zivotinja od stambene gradevine i gradevine javne i
drustvene namjene je jednaka:
1. za gradevine za uzgoj svinja: 4x broj uvjetnih grla, izrazena u m,
2. za ostale gradevine za uzgoj Zivotinja: broj uvjetnih grla, izraZena u m, ali ne manja od 10,0
m.
(2) Uvjeti iz stavka 1. ovog Clanka odnose se na dio gradevne cestice u dubini od 80,0 m od
regulacijske linije, a kod uglovnih gradevnih Cestica u dubini od 80,0 m od krace regulacijske linije.

Clanak 102.
Najmanja udaljenost poljoprivrednih gradevina za smijestaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te
uzgoj poljoprivrednih kultura, koje se grade na gradevnoj Cestici obiteljskog stanovanja je 20,0 m od
regulacijske linije.

Clanak 103.
Najmanja udaljenost pcelinjaka od stambenih gradevina, gradevina javne i drustvene, proizvodne,
poslovne namjene i turisticko-ugostiteljske namjene, te gradevina za uzgoj stoke odreduje se posebnim
propisom, ali ne smije biti manja od 10,0 m.

Clanak 104.
Najmanja udaljenost gnojista, gnojisnih i zahodskih jama od stambenih gradevina, gradevina javne i
drustvene, proizvodne, poslovne i ugostiteljsko-turisticke namjene je 15,0 m, a od gradevina za
snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.), 20,0 m.
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Clanak 105.
Iznimno, kod uglovnih gradevnih Cestica udaljenost poljoprivrednih gradevina od regulacijske linije iz
Clanaka 100. i 102. ove Odluke odnosi se na krace regulacijske linije, a od duZe regulacijske linije
gradevine moraju biti udaljene min. 5,0 m.

Uvjeti gradnje gradevina y

Clanak 106.
U gradevinskom podrucju naselja maksimalni kapacitet gradevina za uzgoj Zivotinja moze biti 50 uvjetnih
grla. Uvjetna grla se utvrduju sukladno clanku 176. ove Odluke.

Clanak 107.
Maksimalna etazna visina poljoprivredne gradevine moze biti podrum i/ili suteren, prizemlje i potkrovlje,
pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladistenje poljoprivrednih proizvoda i hrane za Zivotinje.

Clanak 108.
(1) Visina zida poljoprivredne gradevine koji se nalazi na medi moze biti najvise 4,5 m od kote terena
susjedne gradevne Cestice, neposredno uz tu medu.
(2) Visina zida odmaknutog od mede moZze biti najviSe 4,5 m uvecanih za udaljenosti od mede.

Clanak 109.
Gradevine za uzgoj Zivotinja koje se grade na udaljenosti manjoj od 3,0 m od dvoriSne mede, ne mogu
imati na toj strani ventilacijske otvore.

2.3.6. Uvjeti gradnje sportsko-rekreacijskih gradevina

Clanak 110.
Sportsko-rekreacijske gradevine su razli¢ite vrste gradevina namijenjenih $portu i rekreaciji kao $to su
Sportske dvorane, tereni, kupalista i sl., a uz koje je moguce planirati i razliCite pomocne i pratece
sadrzaje u funkciji Sporta (klupske prostorije, garderobe sanitarije, tribine, manji ugostiteljski sadrzaji i
sl.) pri ¢emu najveéa ukupna povrsina pratecih prostora koji upotpunjuje osnovnu namjenu iznosi 30%
gradevinske bruto povrsine iste.

Clanak 111.
(1) U ovome Planu utvrduje se mreza Sportskih objekata na podrucju Opcine, sukladno posebnom
propisu. Mrezu Sportskih objekata Cine sljedece postojece i planirane Sportske gradevine:

GRADEVINE POSTORECH | PLANIRANIH | UKUPNI BRO)
JEDINICA JEDINICA
Dvorane 4 3 4
Zatvoreni bazeni - - -
Otvoreni bazeni 3 - 3
Zracne streljane - 3 3
Streljane ostale - 1 1
Kuglane - 4 4
Klizalista - - -
Ostale zatvorene gradevine - - -
Atletika - - -
Nogomet 5 1 5
Mali nogomet, rukomet, odbojka, koSarka 7 13 13
Tenis 2 3 3
Bocanje 3 2 3
Ostali otvoreni tereni - 2 2
Skijanje 1 - 1
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(2) Broj i vrsta gradevina i otvorenih igralista koje Cine jedinicu utvrdeni su posebnim propisom.
(3) Postojece Sportske gradevine potrebno je dopuniti sadrzajima koji Cine jedinicu Sportskih
gradevina, sukladno posebnom propisu.

Clanak 112.
(1) Sportske gradevine se grade u gradevinskim podrudjima naselja i turisti¢ko-rekreacijskoj zoni
Dubocanka, a za razmjestaj gradevina daju se sljedece smjernice:

= —_ () [ORN] 4+ oo~ — ()
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: S50 2058 8w|c|2csl3=|El5EERS 2S5 825 8w
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I £8|28|8E58|3|ECsE| 8|8 ¢e|r|g|loe8 a3
OINT|O o " ~ T 5 2 220 o |G a
Opcinsko
pein 4 - | 31| - |1]-| - |-]3 10 203 1 | -
srediste
Turisticko -
rekreacijska
) S T S T I T I IR R 3 1]-| 1 -
zona
Dubocanka
Ostala naselja | - - - 1 1 |12 - - -2 - - - - -
UKUPNO: 4 - 3 3 1 4| - - -15 13 313 2 -

(2) Broj jedinica u tablici iz prethodnog stavka predstavlja ukupni broj postojecih i planiranih jedinica.
(3) Jedinice iz tablice stavka 1. ovog Clanka mogu se grupirati, a njihov konac¢ni razmjestaj utvrdit ce
se sukladno prostornim mogucnostima i specificnim potrebama stanovnistva u pojedinom naselju.

Clanak 113.
Sportsko — rekreacijske gradevine mogu se smijestati na cijelom podrudju naselja ili u Sportsko —
rekreacijskim zonama pri ¢emu se za njihovu gradnju primjenjuju odredbe za gradnju javnih i drustvenih
gradevina i posebni propisi.

Clanak 114.
Otvorene Sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug, a otklon od ovog pravca moze biti
max. 20°. Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0 m.

Clanak 115.
(1) U svim naseljima je potrebno graditi djecja igralista, sukladno potrebama stanovnistva.
(2) Razmijestaj djecjih igralista je potrebno uskladiti s prostornom organizacijom naselja i osigurati
odgovarajucu dostupnost u zavisnosti o dobnoj skupini djece za koju se igraliste gradi.

2.3.7. Uvjeti gradnje pomocnih gradevina

Clanak 116.

(1) Pomocne gradevine su garaze (osim javnih garaza), drvarnice, spremnici, ljetne kuhinje, ljetne i
zimske terase/vrtovi, solarni kolektori i fotonaponske celije, bazeni za vlastite potrebe, kotlovnice
za kruto i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i slicne gradevine koje su u funkciji
gradevine na Cijoj se Cestici nalaze.

(2) Pomocne gradevine mogu se graditi na gradevnim Cesticama svih glavnih gradevina.

(3) Iznimno od prethodna dva stavka, na zasebnim gradevnim Cesticama mogu se graditi garaze uz
viSestambene gradevine, kao i nadstresnice, ljetne i zimske terase/vrtovi te kotlovnice i spremnici
goriva uz glavnu gradevinu na susjednoj gradevnoj Cestici, a u funkciji obavljanja djelatnosti javne,
poslovne, proizvodne ili ugostiteljsko-turisticke namjene glavne gradevine.

Velic¢ina i nacin koriStenja gradevne Cestice
Clanak 117.

Zasebna gradevna Cestica na kojoj se moze graditi garaza uz viSestambenu gradevinu ne moze imati
povrsinu manju od 15,0 x 5,0 m, niti regulacijsku liniju kracu od 3,0 m.
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Clanak 118.
Na gradevnoj Cestici stambene, poslovne, proizvodne, ugostiteljsko-turisticke te javne i drustvene
namjene, pomocna gradevina moze se graditi samo u dvoriSnom dijelu gradevne Cestice, iza
osnovne gradevine, osim ako to nije moguce zbog konfiguracije terena.
Ukoliko gradevna cestica ima regulacijske linije s vise strana, pomocna gradevina se mora graditi
uz dvorisnu medu, a od regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m.
Iznimno, odredbe stavka 1. i 2. ovog Clanka ne odnose se na gradnju garaza te ljetnih i zimskih
terasa/vrtova uz ugostiteljsko-turisticke i javne gradevine, jer se iste mogu graditi i na regulacijskoj
liniji (ukoliko ne ugrozavaju prometnu preglednost) i u dvorisnom dijelu gradevne Cestice.

Clanak 119.
Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne cestice (kig) za gradnju garaza je 1,0.
Koeficijent izgradenosti (kig) za ostale gradevine koje se mogu graditi na zasebnoj gradevnoj
Cestici uz glavnu gradevinu ne smiju biti veci od max. dozvoljenog koeficijenta izgradenosti glavne
gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici Cijoj svrsi sluze.

Uvjeti gradnje gradevina

(1)
()

(1)

(2)
(3

Clanak 120.
Najveéa etazna visina pomocne gradevine moZe biti podrum i prizemlje pri ¢emu visina gradevine
iznosi najvise 4,0 m, a ukupna visina gradevine najvise 6,0 m.
Ako se gradevina gradi na kosom terenu navedene visine se racunaju od zavrSne kote uredenog
terena na nizem dijelu.

Clanak 121.
Maksimalna ukupna visina pomoc¢ne gradevine koja se gradi na dvoriSnoj medi moze biti 4,5 m,
neposredno uz tu medu.
Visina zida odmaknutog od mede moze biti najvise 4,5 m uvecanih za udaljenost od mede.
Maksimalna povrsina solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija te druge potrebne opreme, kada
se kao pomocne gradevine grade/postavljaju na gradevnoj Cestici glavne gradevine, moze biti
maksimalno onolika kolika je nuzna da se zadovolji potreba za energijom gradevine na Cijoj se
Cestici gradi.

2.3.8. Uvjeti gradnje komunalnih gradevina

Clanak 122.

Komunalne gradevine su groblja, trznice na malo i reciklazna dvorista.

(1)
()
(3

(1)

()

1)

()

Clanak 123.
U ovome Planu sva se postojeca groblja zadrzavaju na postoje¢im lokacijama uz mogucnost
proSirenja do 20% njihove povrsine.
Namjena gradevina koje se mogu graditi na groblju te uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrduju se
sukladno posebnom propisu.
Unutar podrucja groblja dozvoljena je gradnja gradevina i povrSina za ukop (sve vrste grobnica),
oprostajnih prostora (mrtvacnica, oprostajnih dvorana i pomoc¢nih prostorija), memorijalnih
obiljezja i vjerskih gradevina te pogonskih radnih i sluzbenih sadrzaja.

Clanak 124.
Trznice na malo grade se na zasebnim gradevnim cesticama uz koje je u neposrednoj blizini
obvezno izgraditi parkiraliSta za opskrbu i korisnike, sukladno uvjetima iz ¢lanka 238. ove Odluke.
Uvjeti gradnje trznica na malo utvrduju se sukladno posebnom propisu.

Clanak 125.

U svrhu izdvojenog i organiziranog skupljanja komunalnog i korisnog otpada, PPUO-om Velika
omogucava se smijestaj reciklaznih dvoriSta - oporabista u kojima ¢e se wvrSiti prikupljanje
potencijalno iskoristivih otpadnih tvari koje se mogu ponovno upotrijebiti u postojeéim tehnoloskim
procesima (papir i karton, bijelo i obojeno staklo, metali, istroSene baterije, organski otpad,
plastika, krupni otpad, metalni otpad, otpadna ulja, kiseline i sli¢cno).

ReciklaZzno dvoriste mora imati osiguran neposredan kolni pristup na prometnu povrsinu, mora biti
ogradeno te mora udovoljavati tehnicko - tehnoloskim uvjetima koji su propisani posebnim
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propisima. U reciklaznom dvoriStu gospodari se sukladno posebnom zakonu o otpadu kao i
odgovarajuéim pravilnicima o posebnim vrstama otpada.

Na podrucju Opcine Velika reciklazno dvoriste nalazi se u gradevinskom podrucju naselja Velika, na
kcbr. 2022/2 k.o. Velika. Smjestaj reciklaznih dvoriSta moguc¢ je i na drugim lokacijama na podrucju
Op¢ine Velika, ali iskljuivo u sklopu zona gospodarske namjene i u skladu s provedbenim
dokumentom prostornog uredenja.

U gradevinskom podrucju naselja Velika reciklazno dvoriste za gradevinski otpad nalazi se na kcbr.
2022/2 k.o. Velika, a planiran je na kcbr. 907 k.o. Velika.

Smijestaj reciklaznih dvorista za gradevinski otpad moguc¢ je i na drugim lokacijama na podrudju
Opcine Velika, ali iskljuivo u sklopu zona gospodarske namjene i u skladu s provedbenim
dokumentom prostornog uredenja.

2.3.9. Uvjeti gradnje gradevina privremenog karaktera

Clanak 126.

Gradevine privremenog karaktera su kiosci, nadstreSnice za sklanjanje ljudi u javhom prometu, tende,
ljetne terase, oglasni panoi, kontejneri za otpad (eko-otoci) i sl.

(1)
(2)

Clanak 127.
Gradevine privremenog karaktera koje se postavljaju na javnu povrSinu ne smiju ometati ili
ugrozavati odvijanje prometa, odrzavanje infrastrukture, povrsinsku odvodnju i dr.
Ako se gradevine privremenog karaktera postavljaju uz ili na pjeSacku povrsinu, mora se osigurati
kontinuirani pjeSacki prolaz Sirine min. 2,25 m.

2.3.10. Uvjeti gradnje gradevina mjesovite namjene

Clanak 128.

Gradevine mjeSovite namjene su gradevine s viSe namjena, pri ¢emu niti jedna namjena ne smije
ogranicavati ili onemogucavati koristenje gradevine za potrebe njezinih drugih namjena.

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Clanak 129.
Gradevine mjeSovite namjene grade se sukladno uvjetima utvrdenim u ovome Planu za osnovnu
namjenu gradevine.
Osnovna namjena gradevine mjeSovite namjene je ona namjena koja ima najvedi udio u
gradevinskoj bruto povrsini gradevine.

Clanak 130.
U visestambenim gradevinama komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti potpuno
odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama.
Iznimno od prethodnog stavka, prostori onih namjena koje se prema posebnim propisima mogu
obavljati u stambenim prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za pristup
stanovima.

Clanak 131.
Gospodarska namjena u gradevini mjesovite namjene moze biti samo za tihe i Ciste djelatnosti.
Gospodarske namjene za tihe i Ciste djelatnosti su:
1. trgovine maloprodaje, osim prodaje gradevinskog materijala
2. usluzne zanatske djelatnosti (krojacka, frizerska, postolarska, fotografska, popravak kuéanskih
aparata, popravak elektronskih uredaja i sl.)

3. ugostiteljski objekti osim tipova noc¢ni bar, no¢ni klub, disko bar i disko klub

4. vinske kuce i/ili podrumi, vinarije, kuSaone, enoloski i degustacijski sadrzaji vezani za
predstavljanje poljoprivrednih proizvoda i sl. u smislu turisticke i poslovne djelatnosti

5. ljekarne i lijecnicke ordinacije

6. poljoprivredne ljekarne

7. uredi

8. skladista do 50,0 m2 bruto gradevinske povrsine

9. sve namjene koje se prema posebnom propisu mogu obavljati u stambenim prostorijama

10. namjene koje nisu navedene, a za koje se uz zahtjev za odgovarajuéi provedbeni akt, priloZi

pisano ocitovanje sanitarne inspekcije, inspekcije za zastitu od pozara i inspekcije za zastitu

CPA Centar za prostorno uredenije i arhitekturu d.o.o. Zagreb
stranica 21



PROSTORNI PLAN UREDENJA OVPC;I!\IE VELIKA
- ODREDBE ZA PROVEDBU - PROCISCENI TEKST -

okolisa da nemaju nepovoljnih utjecaja na stanovanje (potrebno je pozitivho oCitovanje svih
navedenih inspekcija).

2.3.11. Uvjeti gradnje jednostavnih gradevina

Clanak 132.
Jednostavne gradevine su one gradevine Cijem se gradenju moZe pristupite bez akata kojim se odobrava
gradenje, a odredene su posebnim propisom.

Clanak 133.
Jednostavne gradevine grade se sukladno Pravilniku iz prethodne tocke, posebnim propisima te
Odredbama ovog Plana koje se odnose na pojedinu vrstu/namjenu gradevine.

2.3.12. Uvjeti gradnje ostalih gradevina

Clanak 134.
Ostale gradevine koje se grade u gradevinskim podrucjima naselja grade se sukladno uvjetima gradnje za
zone u kojima se grade.

2.3.13. Uvjeti uredenja naselja

Clanak 135.
Postojece uredene parkovne povrsine ne smiju se smanjivati, a u njima se dozvoljava gradnja iskljucivo
gradevina privremenog karaktera, urbane opreme i infrastrukture.

Clanak 136.
(1) U javnom prostoru naselja moraju se zadrzati sve gradevine male sakralne arhitekture (kapelice,
poklonci, raspela) u izvornom obliku.
(2) Iznimno, ako to zahtijeva rekonstrukcija prometnica, mogu se izmjestiti u neposrednu blizinu
postojece lokacije.

Clanak 137.
Uz obje strane u naseljima, osobito glavnih, gdje god je to moguce treba podizati tradicijske bjelogoric¢ne
drvorede, a postojece crnogori¢ne postupno uklanjati i zamjenjivati bjelogoricnim.

2.4. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA

Clanak 138.
Izvan naselja u PPUOV dozvoljava se gradnja na sljedeé¢im podrucjima:
1. Gradevinska podrucja izvan naselja:
1) gradevinsko podrucje turisticko-rekreacijske zone "Dubocanka"
2) gradevinsko podrucje ugostiteljsko-turisticko-Sportske namjene "TG-1"
3) gradevinsko podrucje gospodarske zone "Seonice"
4) gradevinsko podrucje gospodarske zone "Zapad"
5) gradevinsko podrucja gospodarskog kompleksa "Veli¢anka 1"
6) gradevinsko podruéje vijerske namjene
7) gradevinsko podrucje Sportsko — rekreacijske namjene — golf igraliSte "Radovanci"
2. Podrucje Opcine izvan gradevinskih podrucja

Clanak 139.
Za gradnju gradevina izvan gradevinskog podrucja naselja primjenjuju se uvjeti iz ¢lanka 28. do 43. ove
Odluke.
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2.4.1. Uvjeti gradnje u gradevinskim podrucjima izvan naselja
2.4.1.1. Turisticko — rekreacijska zona "Dubocanka"

Clanak 140.
Na podru¢ju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja, planira se uredenje
turisti¢ko — rekreacijske zone "Dubocanka", ukupne povrsine 8,4 ha.

Clanak 141.
(1) U izdvojenom gradevinskom podrucju turisticko — rekreacijske zone "Dubocanka" dozvoljena je
gradnja slijedeéih gradevina:

1. ugostiteljsko - turistickih gradevina
1) auto kamp,

2) objekti za pruzanje ugostiteljskih — turistickih usluga (prodaja, priprema i konzumacija
hrane i pica)
2. gradevine Sporta i rekreacije (otvorena Sportska igraliSta s moguénoScu sezonskog
natkrivanja, slobodne povrsine za rekreaciju, bazeni, fitness centri i sl.)
3. pratecih gradevina u funkciji Sporta, rekreacije i turizma
1) gradevine potrebne za funkcioniranje auto kampa (sanitarni ¢vorovi, kupaonice,
spremista i sl.)

2) prijemnih prostora, recepcije, gradevine usluznog, trgovackog, zabavnog i sl. sadrZzaja
(mogu biti u sklopu podruéja auto kampa ili izvan njega)

3) parkiralista, manipulativnih povrsina, infrastrukturnih gradevina i sl.

4. pomocnih gradevina (spremista, nadstresnice, kotlovnice za kruto i tekuce gorivo, podzemni i
nadzemni spremnici goriva i sl.)

5. uredivanje izletnickog prostora (postavljanje urbane opreme, info i edukativnih ploca,
putokaza, odmoriSta sa drvenim stolovima i klupama, drvenih nadstreSnica, mijesta za
ognjista/lozista za piknik u prirodi i sl.)

6. ostale gradevine u skladu s posebnim pravilnicima o kategorizaciji kampova

(2) U sklopu jedne gradevine moguce je kombinacija viS$e namjena navedenih u prethodnom stavku.
(3) Unutar povrSina namijenjenih rekreaciji moguce je organizirati tematske parkove namijenjene
zabavi i rekreaciji (adrenalinski park, ekstremni sportovi, paint ball i sl.).

Clanak 142.
Na jednoj gradevnoj Cestici unutar turisticko — rekreacijske zone "Dubocanka" moZe se graditi vise
Sportsko — rekreacijskih, ugostiteljsko — turistickih i drugih gradevina navedenih u prethodnoj tocki.

Clanak 143.
Za gradnju pomocnih gradevina primjenjuju se odgovarajuci uvjeti iz poglavlja 2.3.7. "Uvjeti gradnje
pomocnih gradevina" ove Odluke, dopunjeni uvjetima propisanim ovim poglavljem.

Clanak 144.
Turisticko — rekreacijska zona "Dubocanka" mora se pejzazno urediti, a prema uvjetima i na nacin kako to
nalaze projekt uredenja same zone.

Velic¢ina i nacin koriStenja gradevne cestice

Clanak 145.
(1) PovrSina gradevne Cestice u turisticko — rekreacijskoj zoni "Dubocanka" iznosi min. 500 m2, a
najvedi koeficijent izgradenosti (kig) je 0,3.
(2) Sve ozelenjene i zatravljene povrsine koje sluze za Sport i rekreaciju, povrsine Sportskih terena,
igralista, auto kampa i sl. smatraju se uredenim zelenilom te se, kao i sve vodene povrsine, ne
uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.

Clanak 146.
Sve gradevine u ovoj zoni moraju se graditi na udaljenosti ne manjoj od 3,0 m od susjedne mede (osim
pomocnih gradevina).
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Clanak 147.
(1) Najmanje 50% gradevne Cestice u izdvojenom gradevinskom podrucju turisticko — rekreacijske
zone treba biti uredeno kao parkovno, pejzazno ili zastitno zelenilo.
(2) Sve gradevine u ovoj zoni moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik te da svojim
polozajem i oblikovanjem ne narusavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.

Uvjeti gradnje gradevina

Clanak 148.
(1) Etazna visina svih gradevina koje se grade u ovoj zoni moZe biti maksimalno podrum ili suteren te
prizemlje, pri Cemu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a ukupna visina gradevine najvise 9,0 m.
(2) Ako se gradevina gradi na kosom terenu navedena visina se racuna od zavrsne kote uredenog
terena na nizem dijelu.

Clanak 149.
Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ove zone preporuka je koriStenje arhitektonskih
elemenata i prirodnih gradevinskih materijala sukladno autohtonoj izgradnji, podneblju i krajobrazu i to,
na nacin da se gradevine nakon izgradnje u najvec¢oj mjeri uklope u prirodno okruzenje te da svojim
izgledom, oblikovanjem i volumenom ne dominiraju prostorom u kojem su smjestene.

2.4.1.2. Ugostiteljsko - turisticko — Sportska namjena "TG-1"

Clanak 150.

(1) U izdvojenom gradevinskom podrudju izvan naselja Ugostiteljsko-turisticko-Sportske namjene "TG-
1" dozvoljena je gradnja ugostiteljsko-turistickih gradevina, gradevina Sporta i rekreacije,
pomocnih gradevina i gradevina odgovarajuce javne i drustvene namjene.

(2) Uvjete gradnje i uredenja ovog prostora definirani su UPU-om 5.

2.4.1.3. Gospodarske zone "Seonice" i "Zapad"

Clanak 151.
(1) U izdvojenim gradevinskim podruéjima izvan naselja Gospodarskih zona "Seonice" i "Zapad"
dozvoljena je gradnja gradevina prema Clancima 78., 82., 84. - 86. ove Odluke.
(2)  Unutar gospodarske zone "Zapad" omogucava se zadrzavanje i prosirivanje postojeceg ribnjaka
sukladno ¢lancima 180. i 203. te gradnja ribarske kuce sukladno ¢lancima 201. i 202.

2.4.1.4. Gospodarski kompleks "Veli¢anka 1"

Clanak 152.
(1) Gospodarski kompleks Velicanka I je grupa tehnoloski povezanih gradevina.
(2) Uvjeti gradnje i uredenja ovog prostora definirati ¢e se Prostornim planom podruéja posebnih
obiljeZja parka prirode "Papuk" (PPPPO Parka prirode "Papuk").
(3) Do donoSenja navedenog Plana, iz prethodnog stavka, na ovom prostoru nije dozvoljena nova
izgradnja osim odrZavanja i rekonstrukcije postojecih, te gradnje zamjenskih gradevina definiranih
posebnim propisom.

2.4.1.5. Vjerska namjena

Clanak 153.
U izdvojenom gradevinskom podrudju vjerske namjene juzno od Kantrovaca dozvoljena je gradnja crkve
ili kapelice i gradevina u njihovoj funkciji.

2.4.1.6. Sportsko — rekreacijska namjena — golf igraliste

Clanak 154.
Na podrucju obuhvata ovog Plana, unutar izdvojenog gradevinskog podrucja Sportsko — rekreacijske
namjene, planira se uredenje golf igraliSta "Radovanci”, ukupne povrsine 86,75 ha.

Clanak 155.
(1) U izdvojenom gradevinskom podruc¢ju golf igralista "Radovanci" dozvoljena je gradnja slijedecih
gradevina:
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1. golf igraliSta (teren za igranje golfa s pripadaju¢om infrastrukturom) — turisticko igraliste,
vjezbaliste, staze za treniranje, driving range i dr.

2. vodnih povrsina/akumulacijskih jezera u sklopu golf igralista

3. manjih ugostiteljskih objekata za okrjepu i sl. - bez moguénosti planiranja smjestajnih
kapaciteta

4. klupske kuce

5. prate¢ih gradevina u funkciji Sporta i rekreacije (svlacionice, spremista golf opreme, golf

trgovine, servisne radionice golf opreme, posudba golf opreme, parkiraliSte, manipulativne
povrsine, crpna stanica, infrastrukturne gradevine i sl.)
6. pomocnih gradevina (spremista, sanitarni prostori, nadstresnice, kotlovnice za kruto i tekuce
gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i sl.)
U sklopu jedne gradevine moguce je kombinacija viSe namjena navedenih u prethodnom stavku.
Na jednoj gradevnoj Cestici unutar golf igraliSta "Radovanci" moZe se graditi viSe gradevina
navedenih u stavku 1.
Za gradnju pomoc¢nih gradevina primjenjuju se odgovarajuéi uvijeti iz poglavlja 2.3.7. "Uvijeti
gradnje pomocnih gradevina" ove Odluke, dopunjeni uvjetima propisanim ovim poglavljem.

Clanak 156.

Golf igraliSte "Radovanci" mora se pejzazno urediti, a prema uvjetima i na nacin kako to nalaZze projekt
uredenja same zone samog igralista.

Velic¢ina i nacin koriStenja gradevne Cestice

(1)

(2)
(3)
4

(5)
(6)
7)

Clanak 157.
Golf igraliste moze se planirati na nacin da:
1. najmaniji udio povrsine terena za igru bude > 20 %
2. najveca dopustena bruto povrSina svih zgrada (BRP) na golfskom igralistu bude < 3.500 m2.
Povrsina pojedinacne gradevne Cestice za izgradnju zgrada u funkciji golf igralista navedenih u
¢lanku 155. iznosi min. 500 m2, a najveca izgradenost (kig) je 30%.
Sve ozelenjene povrSine golf igralita i terena, smatraju se uredenim zelenilom te se, kao i sve
vodne povrsine, ne uracunavaju u ukupnu izgradenost gradevne Cestice.
Sve zgrade planirane u ovoj zoni, moraju se graditi na nacin da projekcija svih zatvorenih dijelova
gradevine na ravninu tla iznosi najvise 100 m2 bruto, i to isklju¢ivo na udaljenosti ne manjoj od 3,0
m od susjedne mede (osim pomocnih gradevina).
U povrsinu odredenu prethodnim stavkom ne uracunava se povrsina nadstresnica i terasa u ravnini
tla ili prizemlja.
Najmanje 50% gradevne Cestice u izdvojenom gradevinskom podrucju golf igraliSta treba biti
uredeno kao parkovno, pejzazno i zastitno zelenilo.
Sve gradevine u ovoj zoni moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni krajobraz te da svojim
polozajem i oblikovanjem ne narusavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti

Uvjeti gradnje gradevina

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Clanak 158.
Sve zgrade u sastavu golf igraliSta "Radovanci", osim pomoc¢nih, moraju se graditi kao
samostojece, pri ¢emu minimalna udaljenost od regulacijske linije mora biti min. 10,0 m.
Etazna visina svih gradevina koje se grade u ovoj zoni moze biti maksimalno podrum ili suteren te
prizemlje, pri ¢emu visina gradevine iznosi najviSe 4,0 m, a visina sliemena ukupna visina
gradevine najvise 6,0 m mjereno od zavrSne kote uredenog terena.
Ako se gradevina gradi na kosom terenu navedena visina se racuna od zavrSne kote uredenog
terena na nizem dijelu.

Clanak 159.
Unutar povrsine golf igralista "Radovanci" mogu se planirati vodne povrSine u ograni¢enoj povrsini
do 1000 m2, u pravilu, u svrhu pejzaznog uredenja te uredenja golf igralista u samoj zoni.
Sve vodne povrsine moraju biti u vezi s proto¢nom, izvorskom vodom odgovarajuce kvalitete i u
dovoljnim koli¢inama i/ili moraju biti medusobno povezane sistemom kanala kako bi se postigla
prirodne cirkulacija.
Udaljenost vodnih povrSina od susjednih Cestica treba biti takva da ne utjeCe na vodni rezim
susjednog zemljista, te ne manja od 5,0 m.
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(4) Uz vodne povrSine mogu se, ovisno o namjeni, predvidjeti pomocne ili pratece gradevine za
potrebe njihovog funkcioniranja i koriStenja "(crpna stanica, razliCita spremista i sl.).

(5)  Pritome, povrsina svih gradevina iz prethodnog stavka, moZe iznositi najvise 30 m2 bruto.

(6) Sve gradevine moraju od ruba vodne povrSine biti udaljene sukladno odredbama posebnog
propisa, ali ne manje od 5,0 m.

(7) Materijal koji nastaje prilikom iskopa u svrhu stvaranja vodne povrsine treba, u pravilu, iskoristiti za
pejzazno uredenje i uredenje golf igralista.

Clanak 160.

(1) Golf igraliSte sa svim prate¢im sadrzajima planirat ¢e se, graditi i uredivati sukladno posebnim
propisima i projektima, prilikom Cega je u igraliSte obvezno akceptirati i integrirati svu vrijednu
postojecu vegetaciju, povijesno i kulturno nasljede te floristicku raznolikost.

(2) Kod arhitektonskog oblikovanja gradevina unutar ove zone moraju se koristiti arhitektonski
elementi i prirodni gradevinski materijali sukladni autohtonoj izgradnji, podneblju i krajobrazu i to,
na nacin da se gradevine nakon izgradnje u najvecoj mjeri uklope u prirodno okruzenje te da
svojim izgledom, oblikovanjem i volumenom ne dominiraju prostorom u kojem su smjestene.

2.4.2. Uvjeti gradnje van gradevinskog podrucja

Clanak 161.

(1) Izvan granica gradevinskih podrucja mogu se graditi sljedece gradevine:

1. stambene i gospodarske gradevine te poljoprivredna i/ili obiteljska poljoprivredna
gospodarstva za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, sve u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti
gradevine za istraZivanje i eksploataciju mineralnih sirovina
sportsko-rekreacijska igraliSta i pratece gradevine te ostale gradevine u funkciji posjecivanja
gradevine obrane
pomocne gradevine u funkciji gradevina iz podstavka 1. - 4. ovog stavka
manje vjerske gradevine (raspela, poklonci, kapelice) i spomen-obiljezja
gradevine u funkciji gospodarenja i korisStenja Suma te lovstva
prometne i ostale infrastrukturne gradevine
gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energijex
0. zahvati u prostoru za robinzonski smjestaj smjeStajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan prostora

ograniCenja, strogog rezervata, posebnog rezervata i nacionalnog parka

11. reciklaZzna dvoriSta za gradevinski otpad s pripadajuc¢im postrojenjima, asfaltne baze, betonare

i druge gradevine u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar odredenih eksploatacijskih
polja

12. rekonstrukcija postojecih gradevina.

(2) Do donosenja PPPPO Parka prirode "Papuk" za podrucje Parka prirode ¢e se primjenjivati uvijeti
propisani ovim Planom uz obvezu ishodenja propisanih uvjeta/misljenja/suglasnosti od strane
nadleznih sluzbi.

(3) Iznimno od navedenog u stavku 1. ovog clanka, izvan gradevinskog podrucja na poljoprivrednom
zemljistu I. i II. bonitetne klase moZe se planirati izgradnja samo stambenih i gospodarskih
gradevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, gradevina infrastrukture te gradevina za
istrazivanje i eksploataciju energetskih mineralnih sirovina.

(4) Gradevine za iskoristavanje obnovljivih izvora energije te manje vjerske i rekreacijske gradevine
mogu se smijestati na zemljiStu I. i II. bonitetne klase ukoliko u blizini nema prikladnog nize
vrijednog poljoprivrednog zemljista, odnosno ukoliko postoje interes za izgradnju objekata i drugi
opravdani uvijeti za takav smjestaj - npr. nemoguénost koristenja zemljista u poljoprivredne svrhe
(oblik zemljista, blizina prometnice i sl.), imovinsko-pravni odnosi, izniman (npr. memorijalni,
vjerski, turisticki) znacaj podrucja i sl.

SEwooNoUnhWN

Clanak 162.
Gradevine i sklopovi u svrhu obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti, poljoprivredna
gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i slicno, kao i stambene te gospodarske gradevine
za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, mogu se
graditi izvan granica gradevinskog podrucja, osim u zonama prikazanim na kartografskom prikazu 3.B.
"Podrucja posebnih ograniCenja u koristenju i podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite", a
sukladno PPPSZ.
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Clanak 163.
Za gradnju izvan gradevinskog podrucja potrebno je postivati nekoliko kriterija, a koji se posebice odnose
na:

1. sve pojedinacne gradevine moraju imati rijeSenu infrastrukturu koja se odnosi na vlastitu
vodoopskrbu te odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda (javni, odnosno lokalni sustav
vodoopskrbe i odvodnje ili vlastiti bunar, odnosno septicka taloZnica, sabirna jama ili sl.),
energetski sustav (plinski spremnik, vlastito snabdijevanje iz obnovljivih izvora energije ili
agregat), osim za gradevine koje za svoju funkciju ne trebaju elektroenergetski i vodovodni
prikljucak

2. svaka gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora ili osnovne namjene kao Sto je
rekreacijska, infrastrukturna, eksploatacijske, poljoprivredna, stocarska, planinarska, lovacka,
ribarska i dr.

3. gradevna Cestica na kojoj se grade gradevine van gradevinskog podrucja mora imati pristup s
prometne povrsSine, pri ¢emu se pod prometnom povrSinom podrazumijevaju i postojece
ceste, poljski putevi i prilazi

4. posebnu paznju treba posvetiti oCuvanju krajobraza, zastite prirode, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva

Clanak 164.
Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti mogu po nacinu izgradnje biti:
1. montazno i montazno-demontazni
2. polumontazni
3. Cvrsti.

Clanak 165.
Oko gospodarskih i stambenih gradevina koje se grade van gradevinskog podrucja obvezna je sadnja
visokog zelenila, a ogradivanje gradevne Cestice je dozvoljeno iskljucivo transparentnom ogradom ili
Zivicom.

2.4.2.1. Stambene i gospodarske gradevine, poljoprivredna gospodarstva i/ili obiteljska
poljoprivredna gospodarstva van gradevinskog podrucja

Stambene gradevine

Clanak 166.
Van gradevinskog podrucja mogu se graditi samo obiteljske stambene gradevine i to iskljuCivo kao
pratece gradevine gospodarskih gradevina u funkciji poljoprivrednih gradevina iz ¢lanka 169. ove Odluke,
na gradevnim Cesticama od 20,0 ha i viSe za osobne potrebe te na ¢esticama od 2,0 ha i viSe za potrebe
seoskog turizma.

Clanak 167.

(1) Gradevinska bruto povrsina stambene gradevine moze iznositi najvise 20% od gradevinske bruto
povrsine izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.

(2) Iznimno, ukoliko je bruto povrsSina gospodarskih gradevina manja od 500 m2, tada bruto povrsina
stambene gradevine moze iznositi i do 50% bruto tlocrtne povrSine izgradenih zatvorenih
gospodarskih gradevina.

(3) U sastavu stambene gradevine mogu se predvidjeti i ugostiteljsko-turisticki sadrzaji, te drugi
gospodarski sadrzaji koji nemaju Stetan utjecaj na stanovanje (uredi i prostorije za boravak
djelatnika, vinski podrumi, vinoteka, kuSaona i sl.), pri ¢emu se dozvoljena povrsSina stambene
gradevine uvecava za dozvoljenu povrsinu drugih predvidenih sadrZaja.

Clanak 168.

(1) Etazna visina stambenih gradevina koje se grade van gradevinskog podrucja moze bit max.
podrum i/ili suteren i dvije nadzemne etaze, pri Cemu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a
ukupna visina najvise 9,0 m.

(2) Ako se gradevina gradi na kosom terenu visina se racuna od zavrSne kote uredenog terena na
nizem dijelu.
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Gospodarske gradevine

Clanak 169.

Gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti i seoskog turizma su:

1)

(2)
(3)

(1)

()

(3)

4

(1)
()

(3)

1)

1. gradevine za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju te uzgoj poljoprivrednih kultura i Zivotinja
(stoke, peradi i krznasa) te ribnjaci

2. gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo odrZavanje

3. gospodarske proizvodno-obrtnicke gradevine za primarnu doradu i preradu u funkciji osnovne
poljoprivredne proizvodnje

4. ugostiteljsko-turisticke gradevine za smjestaj i prehranu u seoskom turizmu, pod uvjetom da

se grade na gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog turizma

gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda

pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

ostale pomocne gradevine za potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti, stanovanja ili

seoskog turizma.

Nowu

Clanak 170.
Poljoprivredne gradevine van gradevinskog podrucja mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu
osnovne namjene i ostalom poljopriviednom zemljiStu, sukladno posebnom propisu, ako su
zadovoljeni sljedeci: uvjeti u pogledu minimalne veli¢ine posjeda, udaljenosti od gradevinskog
podru¢ja i javnih prometnica i minimalnog broja uvjetnih grla koja se mogu uzgajati van
gradevinskog podrucja.
U Parku prirode "Papuk” mogu se graditi sve poljoprivredne gradevine osim gradevina za uzgoj
Zivotinja.
Iznimno od prethodnog stavka, gradevine za uzgoj Zivotinja mogu se graditi na poljoprivrednom
gospodarstvu i/ili obiteljskom poljopriviednom gospodarstvu na kojem se moze uzgajati do 10
uvjetnih grla.

Clanak 171.
Minimalna veli¢ina posjeda na kojem se mogu graditi poljoprivredne gradevine van gradevinskog
podrudja je sliedeca:
1. 15,0 ha za gradevine u funkciji intenzivne ratarske proizvodnje
2. 4,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja voca
3. 3,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja povréa
4. 4,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja vinove loze
5. 1,0 ha za gradevine u funkciji uzgoja cvijeca i sadnica
Iznimno, staklenici i plastenici se mogu graditi neovisno od veliine posjeda, a pojedinacne
gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje mogu se graditi i na manjim posjedima od
navedenih u prethodnom stavku.
Primjerena veli¢ina posjeda na kojem se mogu graditi gospodarske gradevine za intenzivan uzgoj
Zivotinja (farme, tovilista i sl.) odredena je minimalnim brojem uvjetnih grla.
Posjedom se smatra zemljiste Cije su katastarske Cestice fiziCki povezane najmanje 60 % ukupne
povrsine posjeda. Cestice se smatraju fizicki povezane i ako ih dijele melioracijski kanali ili poljski
putovi.

Clanak 172.
Gospodarske gradevine za obavljanje intenzivne poljoprivredno — ratarske djelatnosti smjestaju se
na udaljenosti najmanje 30 m od gradevinskog podrucja naselja.
Minimalne udaljenosti gospodarskih gradevina namijenjenih intenzivnoj ratarskoj djelatnosti od
ruba zemljiSnog pojasa razvrstanih javnih cesta iznose:
1. 30 m od drzavnih
2. 20 m od Zupanijskih
3. 10 m od lokalnih cesta
Odredba o minimalnoj udaljenosti iz prethodnog stavka ne odnosi se na staklenike i plastenike.

Clanak 173.
Ako ne postoji pretezita namjena posjeda, ve¢ se radi o organiziranju poljoprivredne proizvodnje
na nacin djelovanja poljoprivrednih gospodarstva i/ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s
intenzivnim uzgojem viSe razlicitih kultura te sa ili bez uzgoja Zivotinja, dovoljnom veli¢inom
posjeda se smatra povrSina od min. 3,0 ha na kojoj tada mogu biti zasadene one kulture (vise
razlicitih) ¢ijim se intenzivnim uzgojem poljoprivredno gospodarstvo bavi.
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(2)  Minimalni broj uvjetnih grla koja se mogu uzgajati van gradevinskog podrucja je 10.

(3) Iznimno, ako je osnovna namjena posjeda intenzivna ratarska proizvodnja na posjedu povrsSine
min. 3,0 ha, na kojem se gradi i stambena gradevina, moguca je gradnja poljoprivrednih gradevina
Za uzgoj zivotinja manjeg kapaciteta.

Clanak 174.
Minimalna udaljenost gradevine za uzgoj zivotinja od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste:

Minimalna udaljenost od ruba zemljiSnog posjeda
Broj uvjetnih grla razvrstane ceste (m)
DrZavne ceste Zupanijske ceste Lokalne ceste
10-50 50 25 10
51-100 75 40 15
101 - 200 100 50 20
201 - 300 125 75 30
301 - 500 150 100 35
501 - 800 175 125 40
> od 800 200 150 50
Clanak 175.

Gradevine za uzgoj Zivotinja van gradevinskog podrucja ne mogu se graditi u vodozastitnim zonama, u
kojima je zabrana gradnje takvih gradevina utvrdena posebnim propisom i odlukama o zastiti sanitarnih
zona crpiliSta, donesenim na temelju tog propisa.

Clanak 176.
(1) Gradevine za uzgoj zivotinja moraju se udaljiti od gradevinskog podrucéja na minimalnu udaljenost,
zavisno o kapacitetu gradevine.
(2) Kapacitet gradevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a izraCunava se na nacin da se broj
Zivotinja u jednom turnusu pomnoZi s koeficijentom k iz sljedece tablice:

VRSTA STOKE koeficijent K
Odrasla goveda starija od 24 mjeseca 1,00
Goveda starosti 12 od 24 mjeseca 0,60
Goveda starosti 6 do 12 mjeseci 0,30
Rasplodni bikovi 1,40
Telad 0,15
Konji 1,20
Zdrebad 0,50
Ovce i koze 0,10
Janjad, jarad 0,05
Krmace 0,30
Nerasti 0,40
Svinje u tovu od 25 do 110 kg 0,15
Odojci 0,02
KokoSi nesilice 0,004
Tovni pilici 0,0025
Purani 0,02
Kunii i pernata divlja¢ 0,002

(3) Za sve ostale zivotinje koje nisu navedene u tablici broj uvjetnih grla utvrduje se na nacin da se
broj grla u jednom turnusu pomnozi s prosje¢nom tezinom zivotinje i podijeli s 500.
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(1)
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(1)
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(3
4

Clanak 177.
Minimalna udaljenost gradevina za uzgoj Zivotinja od granica gradevinskog podrucja iznosi:
Broj uvjetnih grla M?nimalna udaljgnost OC.I
gradevinskog podrucja naselja (m)
10-50 30
51-100 50
101 - 200 100
201 - 300 150
301 - 500 200
501 - 800 300
> od 800 400

Udaljenost iz stavka 1. ovog clanka odnosi se i na gnojista, gnojiSne jame, gnojnice, sabirne jame
te jame ili silosi za osoku i sl., a ne odnosi se na pomocne i druge gospodarske gradevine bez
potencijalnog izvora zagadenja.

Clanak 178.

Na gradevnoj Cestici gospodarske gradevine za intenzivan uzgoj Zivotinja mogu se graditi i ostale

gradevine kao Sto su:

1. staklenici i plastenici za uzgoj biljaka

2. podna skladista i uredena povrSine za priviemeno prikupljanje i priviemeno skladistenje
poljoprivrednih proizvoda

3. otvorene i poluotvorene nadstresnice i zatvorena skladista za Cuvanje plodova, sjemena,
ambalaze i sl.

4. gradevine za potrebe pakiranja proizvoda koji su u cijelosti ili pretezno proizvedeni na
pripadaju¢em posjedu

5. gospodarske proizvodno — obrtnicke gradevine komplementarne tovilistu za primarnu doradu i

preradu u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnje (skladista hrane, silosi, mjeSaonica

stotne hrane i sl.), hladnjace i klaonice te prerada mesa i proizvodnja suhomesnatih

proizvoda, kusaonice, kao i druge gospodarske gradevine

gradevine za smijestaj poljoprivrednih proizvoda u funkciji osnovne poljoprivredne proizvodnije

gradevine za smijestaj i sklanjanje poljoprivredne mehanizacije i oruda te njihovo odrzavanje,

garaze i sl.

8. gnojista, gnojiSne jame, platoi za kruti stajski gnoj, jame za gnojnicu i gnojovku, lagune ili
drugi spremnici, kao i, sabirne jame te jame ili silosi za osoku i sl.

9. parkiralista, manipulativne povrSine i nadstreSnice

10. infrastrukturne gradevine

11. uredi i prostorije za boravak djelatnika

12. ugostiteljsko-turisticke gradevine za smijestaj i prehranu u seoskom turizmu, pod uvjetom da
se grade na gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe za potrebe seoskog turizma

13. stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika ili korisnika farme i uposlenih djelatnika
na farmi i sl. pod uvjetom da se grade na gradevnim Cesticama od 20 ha i viSe te za potrebe
seoskog turizma na gradevnim Cesticama od 2 ha i vise.

Navedene gradevine ne mogu se graditi na katastarskoj Cestici koja nema osiguran pristup s

prometne povrsine, te u vodozastitnim zonama, u kojima je zabrana gradnje takvih gradevina

utvrdena posebnim propisom i odlukama o zastiti sanitarnih zona crpilista, donesenim na temelju

tog propisa.

Povrsina uredskih prostora mogu iznositi do 5 % bruto gradevinske povrsine gradevina za smjestaj

Zivotinja.

Prostori za boravak uposlenih te uredski i drugi prateci prostori mogu se graditi u sastavu i prema

uvjetima gradnje gospodarskih ili stambenih gradevina, a ukoliko se grade kao zasebne mogu imati

max. podrum/suteren te prizemlje i potkrovlje ili uvuceni kat, pri ¢emu njihova visina iznosi najvise

6,0 m, a ukupna visina najvise 9,0 m mjereno od zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.

No
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(5)
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(1)
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Clanak 179.
Ukupna visina gospodarskih gradevina za uzgoj Zivotinja te pratecih gospodarskih gradevina, moze
iznositi najvise 15,0 m.
Ako se gradevina gradi na kosom terenu visina se racuna od zavrsne kote uredenog terena na
nizem dijelu.
Iznimno, visina gospodarskih gradevina iz stavka 1. moZe, u skladu s namjenom i funkcijom
gradevine te uz dokaz o proizvodno - tehnoloskom procesu koji zahtjeva vecu visinu, iznositi i vise
od 15,0 m.

Clanak 180.
Ribnjakom se smatraju bazeni i prateée gradevine za uzgoj ribe, koji se u pravilu grade na
neplodnom poljoprivrednom tlu, te u napustenim koritima i rukavcima rijeka i potoka.
Ribnjak mora biti u vezi s proto¢nom vodom odgovarajuce kvalitete i u dovoljnim kolicinama za
potrebe u svim fazama uzgoja.
Minimalna povrsina ribnjaka za uzgoj mladi je 3,0 ha, za konzumnu ribu, 5,0 ha uz uvjet da se
povrsina koristi iskljucivo za uzgoj ribe.
Iznimno, individualni (privatni) ribnjaci, manjeg kapaciteta uzgoja, te ribnjaci u sklopu
poljoprivrednog gospodarstva i/ili obiteljskog poljopriviednog gospodarstva, kao i sportsko-
rekreacijski ribnjaci mogu imati i manju povrsinu od navedene u prethodnom stavku.
Maksimalni iskop za bazene ribnjaka je do dubine 2,5 m. Udaljenost ribnjaka od susjednih Cestica
treba biti takva da ne utjece na vodni rezim susjednog obradivog zemljista.
Materijal koji nastaje prilikom iskopa ribnjaka treba u pravilu deponirati uz lokaciju ribnjaka, kako bi
se po prestanku njegovog koristenja iskoristio za sanaciju iskopa.

Clanak 181.

Gospodarske gradevine za primarnu doradu i preradu (skladista hrane, silosi, susare, mlinovi,
prerada grozda - vinarije i vinski podrumi, mjesaonica stoCne hrane, klaonice, hladnjaca i sl.) mogu
biti iskljucivo u funkciji osnovne proizvodnje i mogu se graditi pod sljedeé¢im uvjetima:
1. na posjedima minimalne povrsine utvrdene u ¢lanku 171. ove Odluke,
2. uz gradevine za uzgoj Zivotinja Ciji kapacitet iznosi min. 100 uvjetnih grla,
3. na minimalnoj udaljenosti od ruba zemljiSnog posjeda razvrstane ceste, utvrdenoj u clanku

174. ove Odluke.
Maksimalni kapacitet gospodarske gradevine za primarnu doradu i preradu je jednak maksimalnom
kapacitetu osnovne proizvodnije.
Ukupna visina gospodarskih gradevina za primarnu dorado i preradu, moZze iznositi najvise 15,0 m
od zavrsne kote uredenog terena na nizem dijelu.
Iznimno, visina gospodarskih gradevina iz prethodnog stavka moze, u skladu s namjenom i
funkcijom gradevine te uz dokaz o proizvodno - tehnoloskom procesu koji zahtjeva vecu visinu,
iznositi i viSe od 15,0 m.

Clanak 182.

Gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma su gradevine za pruzanje ugostiteljsko-turistickih
usluga u seljackom domacinstvu, utvrdene posebnim propisom, za smjestaj i prehranu, a mogu se graditi
iskljuCivo ako je izgradena ili se istovremeno gradi gospodarska gradevina osnovne namjene i to na
gradevnim Cesticama minimalne povrsine 2 ha.

(1)
(2)

Clanak 183.
Maksimalna bruto povrsina gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma moze iznositi do 50%
bruto tlocrtne povrsine izgradenih zatvorenih gospodarskih gradevina.
Navedena povrSina moze biti raspodijeljena i na vise manjih pojedinacnih ugostiteljsko—turistickih
gradevina za smijestaj i prehranu 3ili moZe biti dodana u sastav stambene gradevine, ukoliko se
ugostiteljsko—turisti¢ki sadrzaj gradi zajedno sa stambenim.

Clanak 184.

EtaZna visina gospodarske gradevine u funkciji seoskog turizma moZe biti max. podrum/suteren,
prizemlje i potkrovlje ili uvuceni kat, pri ¢emu visina gradevine iznosi najvise 6,0 m, a ukupna visina
najvise 9,0 m.
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Clanak 185.
Pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su:
1. vinogradarske kucice u vinogradima (klijeti)
2. vinske kuce i podrumi
3. spremista voca u voénjacima
4, staklenici i plastenici
5. spremista alata
6. ostale slicne vrste poljoprivrednih gradevina.
Pojedinacne gradevine odredene su jednom gradevnom cCesticom.

Clanak 186.
Klijeti gradevinske bruto povrSine do 70 m2 mogu se graditi u vinogradima povrsine od najmanje
1.000 m2,
SpremiSta za voce i povrée se mogu graditi u vo¢njacima i povrtnjacima Cija povrSina nije manja od
2.000 m2, a ukupno bruto povrsina spremista za voce i povrée iznosi maksimalno 70 m2,
Iznimno, ako je povrsina vinograda manja od 1.000 m2, a povrsSina voénjaka i povrtnjaka manja od
2.000 m2 moguca je izgradnja drvenog, prizemnog, spremista alata i pribora povrSine do max 12
m2,
Ukupna bruto povrsina iz stavka 1. i 2. ovog Clanka moze se uvecati za 20 m2 za svakih daljnjih
500 m2 vinograda, povrtnjaka i vo¢njaka ali najvise do 140 m2.
Dio gradevine koji sluZi za sklanjanje ljudi ne moZe biti ve¢a od 30 m2,

Clanak 187.
Maksimalna etazna visina klijeti i spremista za voce i povrce je prizemlje (bez mogucnosti izvedbe
potkrovlja) uz mogucnost izgradnje jedne podrumske etaze.
Maksimalna visina gradevine klijeti i spremista za voce i povrce iznosi 4,0 m a ukupna visina 6,0 m.

Clanak 188.
Minimalna udaljenost gradevina u funkciji poljoprivrednih djelatnosti od susjedne mede iznosi 3,0
m, osim staklenika i plastenika ¢ija udaljenost moze biti minimalno 1,0 m.
Kada se klijet, odnosno spremiste voca lociraju u blizini sjeverne mede do susjednog vinograda,
udaljenost gradevine od te mede ne moze biti manja od srednje visine gradevine u odnosu na
zavrsnu kotu uredenog terena, a nikako manja od 3,0 m.
U ostalim slucajevima udaljenost gradevine od susjednih meda ne moZe biti manja od polovine
srednje visine gradevine, ali takoder ne manja od 3,0 m.
Iznimno, kad susjedi sporazumno zatraze izdavanje odgovaraju¢eg akta za gradnju klijeti ili
spremiSta voc¢a na dvojni nacin, gradevina se moze graditi na toj susjednoj medi.

Clanak 188a.
Vinske kuée i podrumi gradevinske bruto povrsine do 160 m2 (ukupna povrsina svih etaza) moze
se graditi samo u ve¢ podignutim vinogradima, ¢ija povrSina nije manja od 5.000 m2 i ako je
zasadeno najmanje 85 % povrsine vinograda.
Gradevinska bruto povrsSina iz stavka 1. ovog Clanka moZe se uvedati za 20 m2 za svakih daljih
1.000 m2 vinograda, ali najvise do 220 m2.
Dio gradevine koji sluZi za sklanjanje ljudi ne moZe biti ve¢a od 50 m2.
Izuzetno, ukoliko je povrSina vinograda i voénjaka manja od 1.000 m2, moze se u postojetem
vinogradu, odnosno vocnjaku odobriti gradnja prizemnog drvenog spremista alata i pribora,
povrsine najvise 12,0 m2.

Clanak 188b.
Etazna visina gradevina vinskih kuc¢a u vinogradima i vo¢njacima ne moze biti veca od prizemlja (s
mogucnosti izgradnje potkrovlja), te uz mogucnost izvedbe jedne podrumske etaze.
Maksimalna visina gradevine iznosi 6,0 m, a ukupna visina gradevine 9,0 m od zavrSne kote
uredenog terena na nizem dijelu.

Clanak 188c.
Vinske kuée i podrumi gradevinske bruto povrsine do 160 m2 (ukupna povrsina svih etaza) moze
se graditi samo u ve¢ podignutim vinogradima, ¢ija povrSina nije manja od 5.000 m2 i ako je
zasadeno najmanje 85 % povrsine vinograda.
Gradevinska bruto povrSina iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se uveéati za 20 m2 za svakih daljih
1.000 m2 vinograda, ali najvise do 220 m2.
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Dio gradevine koji sluZi za sklanjanje ljudi ne moZze biti ve¢a od 50 m2.

Clanak 189.
Na povrSinama namijenjenim za uzgoj poljoprivrednih kultura moguce je graditi spremista alata,
oruda, pribora i kultivatora te ostale sli¢ne vrste gradevina, povrsine do 12,0 m2.
Etazna visina gradevina iz prethodnog stavka je prizemlje bez mogucnosti izvodenja potkrovlja ili
podruma, pri ¢emu visina gradevine moze biti max. 4,0 m, a ukupna visina max. 6,0 m.
Na povrSsinama namijenjenim za uzgoj povrca, cvijea i sadnica omogucava se postavljanje
staklenika i plastenika.
Staklenici i plastenici se kao privremene gradevine postavljaju na poljoprivredno zemljiste na nacin
da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju na susjednim cesticama.
U vocnjacima, vinogradima i povrtnjacima moguca je i postava nadstreSnica za potrebe
skladistenja poljoprivrednih proizvoda.

Clanak 189a.
Ostale gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje su rasadnici, pCelinjaci i sl.
Rasadnici se mogu graditi samo kao montazne gradevine na poljoprivrednom zemljistu minimalne
povrSine 2000 m2. Ove gradevine mogu imati maksimalnu povrSinu od 500 m2 i udaljeni od
susjedne Cestice minimalno 3,0 metra.
Lokacija i udaljenost pcelinjaka od ostalih gospodarskih gradevina te stambenih, ugostiteljsko-
turistickih i drugih gradevina te gradevina za uzgoj stoke odreduje se prema posebnom propisu.

Clanak 190.
Sve gradevine koje se mogu graditi u vinogradima, vocnjacima i povrtnjacima trebaju biti
oblikovane tako da ne naruse izgled krajobraza.
Oblikovanje pojedinacnih gradevina mora biti u skladu s lokalnom tradicijom u gradnji ove vrste
gradevina.

Clanak 191.
Sve legalno izgradene pojedinacne gradevine u funkciji poljoprivredne djelatnosti koje se nalaze na
povrsinama Planom predvidenima za drugu namjenu, ili nisu izgradene sukladno ovoj Odluci, mogu
se do privodenja planiranoj namjeni koristiti, odrzavati te rekonstruirati na nacin da se ne mijenja
njihova namjena i ne povecavaju gabariti.
Iznimno, dozvoljena je dogradnja sanitarija do najvise 2,0 m2 bruto povrsine, ukoliko iste ne
postoje u gradevini.

Poljoprivredna i/ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva
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Clanak 192.
Poljoprivredno i/ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je oblik proizvodnog organiziranja u
poljoprivredi, namijenjeno obavljanju intenzivne poljoprivredne djelatnosti, s proizvodnjom dva ili
vise poljoprivrednih proizvoda (ratarskih, stocarskih, vocarskih, vrtlarskih, vinogradarskih,
peradarskih i drugih), odnosno jednog ili viSe poljoprivrednih proizvoda uz organiziranje
agroturisticke djelatnosti.
Poljoprivredno i/ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je poljoprivredni posjed kojeg cCini
funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadajué¢im poljoprivrednim zemljiStem, u sklopu kojeg se
nalaze gospodarske gradevine za potrebe poljoprivredne proizvodnje, koji se nalazi izvan
gradevinskog podrucja naselja, te Cija je minimalna veli¢ina odredena clancima 171. i 173. ove
Odluke, a obzirom na vrstu pretezite poljoprivredne djelatnosti.
Poljoprivredno i/ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo moze objedinjavati sve gospodarske
gradevine u funkciji ove Odluke, osim pojedinacnih gradevina u funkciji poljoprivredne djelatnosti,
a pod uvjetima utvrdenim za pojedine vrste gradevina u prethodnim pripadajuc¢im poglavljima.

Clanak 193.
U sklopu posjeda iz ¢lanka 171. ove Odluke moguce je graditi samo jedno poljoprivredno ifili
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili jedan kompleks gospodarskih gradevina koje moraju
Ciniti tehnicko-tehnolosku i funkcionalnu cjelinu.
Na povrSinama namijenjenim poljoprivrednim i/ili obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
moguce je izgraditi gradevine unutar kojih su smjesteni svi potrebni i moguci sadrzaji (npr. prerada
proizvoda, vinarija, degustacijsko-enoloski sadrzaj, gradevine za Cuvanje i skladiStenje proizvoda i
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drugo, gradevine za smjestaj i uzgoj Zivotinja sa svim potrebnim pratec¢im sadrzajima — prostori za
ispasu, hranjenje, jahanje, istr€avanje, natjecanja i sl., prateci sportsko — rekreacijski i ugostiteljsko
— turisticki sadrzaji u funkciji osnovne djelatnosti).

2.4.2.2. Gradevine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina
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Clanak 194.
Na podrucju Opcine Velika nije dozvoljeno otvaranje novih istraznih prostora jer zone koje su
PPPSZ-om predvidene za istraZivanje mineralnih sirovina te koje definiraju potencijalnost
mineralnih sirovina na podrucju Zupanije ne zahvacaju podrucje Opcine Velika.
Iznimno od prethodnog stavka, utvrduje se podrucje istraznog prostora mineralnih sirovina za
istrazivanje nafte i plina Cija se granica odreduje prema odluci Vlade RH, a obuhvada cijelo
podrucje Opcine Velika.

Clanak 195.
Eksploatacijska polja utvrduju se konkretno za slijedece lokacije:
1. za eksploatacijsko polje tuf-a "Poljanska"
2. za eksploatacijsko polje tehnicko — gradevnog kamena "Plis - Malis¢ak"
3. za eksploatacijsko polje mineralne i geotermalne vode "Dubocanka"
4. za eksploatacijsko polie kremenog pijeska "Vrani¢" (najve¢im dijelom se nalazi u sastavu
susjedne Opcine Brestovac, dok na podrucje Opcine Velika ulazi manjim dijelom).
Povrsine eksploatacijskih polja odredene su Prostornim planom Pozesko-slavonske zupanije.

Clanak 195a.
Na cijelom podrucju Opcine Velika moguce je izvoditi istrazne radove i aktivnosti u svrhu
utvrdivanja moguénosti eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe.
IstraZni prostori ili dijelovi istraznih prostora mogu se bez izmjene ovog Plana, a samo sukladno
utvrdivanju u prostornom planu vise razine (PPPSZ-e), prenamijeniti u eksploatacijska polja ukoliko
istrazni prostor ispunjava odgovarajuce propisane zahtjeve, pod uvijetom da je u skladu s posebnim
propisima, kao i propisima o istrazivanju i eksploatacije ugljikovodika te osnovnim smjernicama iz
ovog Plana.
U postojecim eksploatacijskim poljima dozvoljeno je i istrazivanje te eksploatacija ugljikovodika.

Clanak 196.
U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je iskljuivo gradnja gradevina u funkciji eksploatacije,
dok je u sklopu istraznog polja dozvoljena samo gradnja gradevina u funkciji istrazivanja
mineralnih sirovina.
Navedene namjene ne ukljuCuju proizvodne i poslovne gradevine za preradu ili tretman
mineralnih sirovina kao ni upravne, uredske i slicne gradevine.
Skladista eksplozivnih materijala potrebnih za miniranje moraju biti smjeStena u sklopu
eksploatacijskog polja/istraznog prostora, na sigurnoj udaljenosti od naselja i infrastrukturnih
koridora.
U sklopu eksploatacijskog polja dozvoljena je gradnja reciklaznih dvorista za gradevinski otpad s
pripadaju¢im postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih gradevina u funkciji obrade
mineralnih sirovina.

Clanak 197.
Eksploatacijsko polje se tijekom eksploatacije i nakon zatvaranja mora sanirati sukladno postupku
sanacije utvrdenom posebnim studijama u skladu s relevantnim zakonskim propisima.
Napustena i nesanirana eksploatacijska polja unutar obuhvata Parka prirode "Papuk" potrebno je
sanirati i koristiti sukladno namjeni koja ¢e biti utvrdena Prostornim planom podrucja posebnih
obiljeZja Parka prirode "Papuk"
Konacna namjena eksploatacijskin polja na lokacijama istraznih polja, utvrdit ¢e se posebnim
studijama u skladu s relevantnim zakonskim propisima, uz suglasnost Opcine.

2.4.2.3. Sportsko — rekreacijske gradevine van gradevinskog podrucja

(1)

Clanak 198.
Sportsko - rekreacijske gradevine van gradevinskog podrucja su: trim, biciklisticke, planinarske,
konjicke, automobilisticke, moto cross i slicne staze, ribnjaci za Sportski ribolov, vidikovci, pucalista
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za glinene golubove, golf pucalista, poligoni za istréavanje konja i pasa, skijaske staze, kupaliste,
izletnicke, Sumske i ribarske kuce, lovacki i planinarski domovi i sl. gradevine u funkciji rekreacije.
Sportsko - rekreacijske gradevine izvan granica gradevinskog podru¢ja mogu se graditi u sklopu
lokacije izletnicko — rekreacijskih podrucja ("Nevoljas", auto i moto cross staza "Radovanci") ili
izvan njih.

Navedene zone mogu sadrzavati jednu ili viSe vrsta gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka pri cemu za
njih nije potrebno odredivati izdvojeno gradevinsko podrucje.

Clanak 199.

Sportsko - rekreacijske gradevine ne mogu se graditi na osobito vrijednom obradivom zemljiStu
(poljoprivredno zemljiste I i II bonitetne klase), osim iznimno, kada u blizini nema prikladnog nize
vrijednog poljoprivrednog zemljiSta, odnosno ukoliko postoje interes za izgradnju objekata i drugi
opravdani uvjeti za takav smjestaj.
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Clanak 200.
Ribarske, lovacke, Sumske i izletnicke kuce te planinarski, ribicki, lovacki, Sumarski i izletnicki
domovi, kuce i sklonista grade se u funkciji i u sklopu koriStenja prostora pripadaju¢e namjene.
Na jednoj gradevnoj Cestici moZe se graditi viSe sportsko - rekreacijskih gradevina.

Clanak 201.
Sumske i izletnicke kuce ili skloniéta mogu se graditi tako da vertikalna projekcija svih zatvorenih
dijelova gradevine na ravninu tla iznosi najvise 40,0 m2 bruto, dok za planinarske, ribicke i lovacke
kuce ili skloniSta vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine moze iznositi do 100,0 m2,
a za ribicke, planinarske, Sumarske, izletnicke i lovacke domove ta projekcija moze iznositi do
150,0 m2. Sve navedene gradevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne
mede.
U Sumi i na Sumskom zemljiStu je uz Sumarske, planinarske, ribicke, izletnicke i lovacke kuce ili
domove, mogucée graditi i druge gradevine iz poglavlja 2.4.2.7. ove Odluke, ¢ija je gradnja
dozvoljena u Sumi i na Sumskom zemljistu.
U navedene povrsine uracunavaju se sve gradevine izgradene na jednoj gradevnoj Cestice.

Clanak 202.
Etazna visina gradevina izletnickih i Sumskih kuca ili skloniSta ne moze biti veca od prizemlja (bez
mogucnosti izvedbe podruma i potkrovlja) pri ¢emu njihova visina iznosi najvise 4,0 m, a ukupna
visina najvise 6,0 m.
EtaZna visina gradevina planinarskih, lovackih i ribickih kuéa ili skloniSta ne moZze biti veca od
prizemlja i potkrovlja (bez mogucnosti izvedbe podruma) pri ¢emu visina iznosi najvise iznosi 6,0
m, a ukupna visina najvise 9,0 m.
Ribicki, planinarski, lovacki, Sumarski i izletnicki domovi, koji imaju smjestajne kapacitete vece od
10 lezajeva mogu osim prizemlja i potkrovlja sadrzavati i kat te podrum pri ¢emu visina tada iznosi
najvise 8,0 m, a ukupna visina najvise 12,0 m.

Clanak 203.
Ribnjakom, u smislu rekreacijske namjene, smatraju se bazeni za uzgoj ribe u svrhu Sportskog i
rekreativnog ribolova.
Ribnjak mora biti u vezi s proto¢nom, izvorskom vodom neupotrebljivom za javnu vodoopskrbu, ali
ipak odgovarajuce kvalitete i u dovoljnim koli¢inama.
Uz ribnjake se mogu graditi pomocne ili prateée gradevine za potrebe uzgoja ribe, a njihova
povrsina moze iznositi najviSe 20 m2 bruto. Pri tome visina gradevina nije ve¢a od 4,0 m, a ukupna
visina nije ve¢a od 6,0 m, dok je prizemlje jedina etaza koju je dozvoljeno graditi.
U gradevine iz prethodnog stavka moraju se smjestiti sve namjene potrebne za funkcioniranje
ribnjaka (spremiSta hrane, pribora za odrzavanje i sl.) koje trebaju biti udaljene od susjedne
gradevne Cestice najmanje 3,0 m, a od ruba ribnjaka sukladno posebnim propisima, ali ne manje
od 5,0 m.

Clanak 204.

Pucalista za glinene golubove mogu se uredivati s minimalnim opsegom izgradnje pri ¢emu se moze
graditi gradevina ukoliko je nuzna za sklanjanje, te za smjeStanje potrebne opreme i koja moze imati
najvise jednu etazu (moze biti i ukopana, ili dijelom ukopana u zemlju).
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Clanak 205.

Na lokaciji izletnicko — rekreacijskog podrucja - "Nevoljas" planira se obnova devastiranog skijalista sa
Zicarom "Nevoljas".
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Clanak 206.
Na predmetnom podrudju iz prethodnog ¢lanka dozvoljena je gradnja:
1. skijaskih staza s pripadaju¢om opremom
2. pratece infrastrukturne gradevine skijalista (rasvijeta skijalista i sl.)
3. vuclnice i ZiCare s prate¢om opremom (stajaliStima, pogonskim dijelom i sl.)
U slucaju odrZavanja natjecateljskih utrka i slicnih prigoda moguce je u podnozju skijalista,
odnosno u "ciljnoj ravnini" povremeno i privcemeno postavljenje:
1. pomicnog gledalista
2. kioska s ugostiteljskim i trgovackim sadrzajima
Svi sadrZaiji i njihov smjestaj biti ¢e odredeni odgovaraju¢om projektnom dokumentacijom.
Povrsine skijaliSta moguce je izvan sezone koristiti za druge sportsko- rekreacijske
aktivnosti (biciklizam, planinarenje i sl.) kojima se ne oStecuje povrSina tla u funkciji podloge
skijaskih staza.
Povrsine skijaliSta po potrebi se za vrijeme koriStenja ograduju zastitnim ogradama i mreZzama

Clanak 207.
Na lokaciji izletnicko — rekreacijskog podrucja - "Radovanci" planira se, na kcbr. 57 k.o. Radovanci,
izgradnja staza za odrzavanje auto i moto cross utrka, ukupne povrsine 4 ha.
Planirano podrucje nalazi se na prostoru nekadasnjeg divljeg odlagaliSta otpada "Poljanice" koji je
u postupku sanacije i zatvaranja.

2.4.2.4. Gradevine obrane

Clanak 208.

Gradevine obrane izvan granica gradevinskog podruéja grade se sukladno uvjetima nadleznih tijela
obrane.

2.4.2.5. Pomocne gradevine van gradevinskog podrucja

(1)

()

(1)

()
(3)

Clanak 209.
Pomocne gradevine van gradevinskog podruCja su garaze, drvarnice, spremnici, nadstresSnice,
kotlovnice za kruto i tekuée gorivo, podzemni i nadzemni spremnici, ljetne kuhinje i slicne
gradevine koje su u funkciji gradevine na Cijoj se Cestici nalaze.
Pomocne gradevine van gradevinskog podrucja mogu se graditi na gradevnoj Cestici na kojoj su
izgradene osnovne gradevine koje se prema odredbama ove Odluke mogu graditi van
gradevinskog podrudja. 5

Clanak 210.
Najveca etazna visina pomocne gradevine moZze biti podrum i prizemlje pri ¢emu visina gradevine
iznosi najvise 4,0 m, a ukupna visina gradevine najvise 6,0 m od zavrSne kote uredenog terena.
Ako se gradevina gradi na kosom terenu navedene visine se racunaju od zavrSne kote uredenog
terena na nizem dijelu.
Ostali uvjeti za gradnju pomocnih gradevina izvan granica gradevinskog podrucja propisani su
poglavljem 2.3.7. ove Odluke, a primjenjuju se ukoliko nisu u suprotnosti s ¢lancima ovog
poglavija.

2.4.2.6. Manje vjerske gradevine i spomen-obiljezja

(1)

()
(3)

Clanak 211.

Na podruc¢ju Opcine Velika mogu se van gradevinskog podrucja, na prostorima primjerenim za tu
namjenu, graditi manje vjerske gradevine kao Sto su raspela, poklonci, kapelice i sl. te spomen
obiljeZja razliCitog karaktera, a najvece gradevinske bruto povrsine do 12,0 m2.

Manje vjerske gradevine i spomen obiljezja moraju se locirati na nacin da se uklope u prirodni
krajobraz i da svojim poloZajem ne sprecavaju vrijedne vizure.

Kod arhitektonskog oblikovanja manjih vjerskih gradevina i spomen obiljezja moraju se koristiti
arhitektonski elementi i gradevinski materijali sukladni podneblju i krajobrazu te tradicijskoj
autohtonoj izgradnji takve vrste gradevina na ovim prostorima.
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4

Ostali uvjeti gradnje odreduju se sukladno specificnom nacinu oblikovanja, posebnim uvjetima te
posebnim potrebama tih gradevina

2.4.2.7. Gradevine u funkciji gospodarenja i koristenja Suma te lovstva

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

Clanak 212.
Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama, kao i sve druge gradevine koje se grade u Sumi ili na
Sumskom zemljiStu moraju biti izgradene prema uvjetima koje utvrdi nadlezno tijelo za
gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem, odnosno tijelo nadlezno za zastitu prirode i zastitu
gkoliéa, kako je to propisano posebnim propisima.
Sumske povrsine koriste se u okviru osnovne namjene (gospodarske, zastitne i posebne namjene)
te za lovstvo i rekreaciju.
U Sumama se, prema posebnom Zakonu, mogu graditi gradevine u funkciji gospodarenja i
koristenja Suma i lovstva (Sumske kuce, lugarnice, nastambe radnika, gradevine za smjestaj konja,
spremista drva, prihranjivanje divljaci i sl. - sve gradevine Sumske infrastrukture), ali i gradevine
infrastrukture (komunalne, prometne, energetske, sportske i sl.), gradevine za istraZivanje i
iskoriStavanje mineralnih sirovina, gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije,
gradevine sporta, rekreacije, lova, obrane, manje vjerske (raspela, poklonci, kapelice) gradevine,
objekti za robinzonski smjestaj te spomen obiljeZja.

Clanak 213.
Rekreacijske gradevine u Sumi i na Sumskom zemljiStu grade se sukladno poglavlju 2.4.2.3. ove
Odluke.
Infrastrukturne gradevine u Sumi i na Sumskom zemljiStu grade se sukladno poglavlju 5. ove
Odluke te sukladno posebnim propisima.

2.4.2.8. Prometne i ostale infrastrukturne gradevine van gradevinskog podrucja

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)
4

(5)

(1)
(2)

(3)
4)

Clanak 214.
Prometne i ostale infrastrukturne gradevine van gradevinskog podrucja grade se sukladno ¢lancima
6. i 7., te poglavlju 5. Odluke, izuzev onih odredbi koje se odnose iskljuivo na gradnju u
gradevinskom podrucju.
Infrastrukturnim gradevinama smatraju se i komunalne gradevine kao Sto su groblja, odlagalista
otpada i sl.
Izvan granica gradevinskog podrucja mogu se, prilikom izgradnje novih javnih cesta, graditi svi
prateci sadrzaji javne ceste koji su predvideni projektom ceste.

Clanak 215.
Izvan granica gradevinskog podruéja, uz postojeCe i planirane prometnice, mogu se graditi
benzinske, plinske i druge energetske postaje, stajaliSta, odmorista, parkiralista, reklamni panoi i
druge gradevine u funkciji prometa.
Benzinske, plinske i druge energetske postaje mogu se graditi u pojasu dubine max. 150,0 m od
osi ceste obostrano, sukladno posebnom propisu.
Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice navedenih postaja moze biti 0,5.
Na gradevnoj Cestici benzinske, plinske i druge energetske postaje mogu se graditi prateci sadrzaji
(prostorije za boravak djelatnika, uredi, infrastruktura, parkiralista, manipulativne povrsine i sl.).
Dodatni sadrzaji koji se mogu graditi na gradevnoj Cestici navedenih postaja su ugostiteljski,
trgovacki i servisni, a koeficijent izgradenosti gradevne Cestice tim sadrzajima ne moze biti veéi od
0,3.

Clanak 216.
Od petnaest groblja u Opcini devet je izvan naselja i ona su ucrtana u kartografskim prikazima
"Koristenje i namjena povrsina" (mj. 1:25.000) i "Gradevinskim podrucjima naselja" (mj. 1:5.000).
Na groblju mogu se graditi samo gradevine osnovne namjene i pomocne gradevine koje su u
funkciji osnovne namjene.
Uvjeti gradnje i uredenja groblja utvrdeni su posebnim zakonom.
Groblje za Poljansku zauzima dio velike k.C. 1038/2 u k.o. Poljanska, a lokacija groblja nije precizno
definirana na toj parceli
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2.4.2.9. Gradevine za iskoristavanje obnovljivih izvora energije

(1)

()
(3)
4

©)
(6)
™)

8

)
(10)

Clanak 217.
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije koje se mogu graditi izvan granica
gradevinskog podru¢ja su gradevine za iskoriStavanje energije vjetra, geotermalne energije,
energije nastala iz drvnog ili biljnog otpada (prerada biomase).
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivin izvora energije izvan gradevinskog podruja grade se
sukladno ¢lancima poglavlja 5.6. i ovog poglavlja.
Gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije vjetra trebaju se graditi na lokacijama koje
imaju prirodne predispozicije za optimalno iskoristavanje.
U svrhu iskoriStavanje sunceve energije, izvan granica gradevinskog podrucja, dozvoljeno je samo
koristiti postojece i planirane gradevine drugih namjena na koje se moZe postavljati oprema
potrebna za iskoriStavanje obnovljive energije sunca.
Samostalna postrojenja i gradevine za iskoriStavanje sunceve energije, kao Sto su solarne elektrane
i/ili fotonaponske ¢elije na stupovima, nije dozvoljeno graditi izvan granica gradevinskog podrudja.
Gradevine za iskoriStavanje geotermalnih izvora energije mogu se graditi na lokacijama na kojima
se istraznim radovima potvrdi postojanje rezervi.
Gradevine za preradu biomase koje u svom radu koriste i/ili skladiSte sirovine koje mogu biti
potencijalni izvor zagadenja (neugodni mirisi, zagadenje tla ili vode) treba ispravno locirati u
prostoru u odnosu na stambene te javne i drustvene gradevine, kao i stambene i slicne zone,
uzimajudi u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova, smjer i poloZaj vodotoka i sl.
Sve gradevine za iskoriStavanje obnovljivih izvora energije izvan gradevinskog podrucja moraju se
locirati na nacin da se uklope u prirodni krajolik i da svojim poloZzajem ne sprecavaju vrijedne
vizure, a od svih meda moraju se odmaknuti najmanje 3,0 m.
Maksimalna povrSina namijenjena za izgradnju i postavljanje postrojenja/gradevina za
iskoriStavanje obnovljivih izvora energije ne smije biti ve¢a od 10 ha.
Ostali uvjeti gradnje odreduju se sukladno specificnom nacinu oblikovanja, posebnim uvjetima te
posebnim potrebama tih gradevina.

2.4.3.0. Zahvati u prostoru za robinzonski smjestaj

(1)

()
3

Clanak 217a.
Na podrucju Opcine Velika dozvoljeni su zahvati u prostoru za robinzonski smjestaj, smjestajnog
kapaciteta do 30 gostiju, pri ¢emu se ne moze planirati gradenje gradevina za Cije je gradenje
potrebna gradevinska dozvola.
Robinzonski smjestaj se ne moze planirati unutar prostora ograni¢enja utvrdenih zakonskim
propisima.
Pri realizaciji zahvata u prostoru potrebno se pridrZavati uvjeta propisanih posebnim Pravilnikom
koji regulira objekte za robinzonski smjestaj.

3. UVIETI SMIESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 218.

Gospodarske djelatnosti su sljedece:

1. poljoprivreda, Sumarstvo, lovstvo i ribarstvo
2. eksploatacija mineralnih sirovina

3. industrija

4, graditeljstvo

5. trgovina

6. ugostiteljstvo i turizam

7. promet, elektronitke komunikacije i skladistenje
8. proizvodnja i opskrba strujom, plinom i vodom
9. iskoriStavanje obnovljivih izvora energije

10. financijsko poslovanje

11. ostale usluge.
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Clanak 219.

Gospodarske djelatnosti se smjestaju prostor uz uvjet da:

1. racionalno koriste prostor (bolje iskoriste i popunjavaju postojece zone namijenjene ovim
djelatnostima, kako bi se sprijecilo neopravdano zauzimanje novih povrsina)
nisu energetski zahtjevne i prometno su primjerene
nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa
su zasnovane na modernim sektorima, temeljenim na novim tehnologijama i sektoru usluga
najbolje valoriziraju ljudski rad
zadovoljavaju propisane mijere zastite okoliSa (zastita od buke, mirisa, oneciS¢avanja zraka,
zagadivanja podzemnih i povrsinskih voda i sl.)

ouhwnN

Clanak 220.

(1) Prostor za gospodarske djelatnosti odreduje se u gradevinskim podrucjima naselja, u gradevinskim
podrucjima izvan naselja te izvan gradevinskih podrucja.

(2) Odredivanje namjene proizlazi iz procjene utjecaja na onecis¢enje okoliSa, ugrozavanja krajobraza,
ucestalosti koliCine i vrste prometa, vrste i kapaciteta infrastrukture, broja radnih mjesta i dr.

(3) Temeljem navedenih kriterija obavlja se razgrani¢enje gospodarske namjene na proizvodnu,
poslovnu i poljoprivrednu pri ¢emu se u proizvodne namjene smjestaju prvenstveno djelatnosti
koje mogu imati nepovoljniji utjecaj na okolis.

Clanak 221.
(1) U gradevinskom podrucju naselja gradevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na sljede¢im
podrudjima:
1. na gradevinskim Cesticama drugih namjena,
2. na zasebnim gradevinskim Cesticama izvan zone gospodarskih djelatnosti,
3. u sklopu zone gospodarskih djelatnosti (proizvodnoj, poslovnoj i mjeSovito gospodarskoj zoni).
(2) Gradevine gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskog podrucja grade se sukladno uvijetima
gradnje u gradevinskim podrucjima, utvrdenim odredbama ove Odluke.

Clanak 222.
U ovome Planu utvrdena su izdvojena gradevinska podrucja gospodarske zone "Seonice" i "Zapad" te
gospodarski kompleks Veli¢canka I, gospodarske namjene.

Clanak 223.
PovrsSine izvan granica gradevinskih podrucja naselja te ostalih gradevinskih podrucja namjenjuju se
djelatnostima poljoprivrede, Sumarstva, lovstva, ribarstva, seoskog turizma, eksploataciji mineralnih
sirovina, iskoriStavanju obnovljivih izvora energije, prometu, elektronickim komunikacijama i opskrbi
strujom, plinom i vodom, te odvodniji voda, sukladno odredbama ove Odluke i posebnim propisima.

4. UVIETI SMIESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 224.
U ovome Planu drustvenim djelatnostima se smatraju sljedece djelatnosti:
uprava
socijalna zastita
predskolski odgoj
obrazovanje
zdravstvo
kultura i udruge
vjerske aktivnosti.

Nowunhwn =

Clanak 225.
(1) Planirana mreza drustvenih djelatnosti sadrzi osnovne sadrzaje koji moraju biti zastupljeni u
sredisnjim naseljima, a moguce ju je prosirivati bez ogranicenja.
(2) U naseljima na podrucju Opcine moraju se za potrebe drustvenih djelatnosti, osigurati prostori za
sljedece sadrzaje:
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opc¢inska uprava
osnovna Skola
. djedji vrtic
Velika 1€C) .
dom za starije osobe
liekarna
drustveno-vatrogasni dom
Biskupci podrucna osnovna Skola
osnovna Skola
Trenkovo v .
drustveni dom
. podrucna osnovna Skola
Radovanci v .
drustveni dom
. podrucna osnovna skola
Toranj v )
drustveno-vatrogasni dom
Antunovac, Draga, Milanovac, Poljanska, “ .
v M . drustveni dom
Potocani, Strazeman i Trnovac

(3) Za vjerske gradevine, udruge i sl. prostor ¢e se osigurati sukladno potrebama.

Clanak 226.
Za potrebe drustvenih djelatnosti koristit ¢e se postojece gradevine ili graditi nove u gradevinskim
podrucéjima naselja, sukladno uvjetima utvrdenim u poglavlju 2.3.4. ove Odluke.

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 227.
Trase i povrsine novih prometnih i infrastrukturnih gradevina prikazane su u kartografskim prikazima br.
1., 2.A. i 2.B., te u kartografskim prikazima gradevinskih podrucja (4.B., 4.C., 4.1. i 4.L.), a osnovni uvijeti
utvrdivanja koridora i povrSina definirani su u ¢lanku 6. i 7. ove Odluke.

Clanak 228.
Potrebno je teziti objedinjavanju i zajednickom vodenju infrastrukturnih koridora, a u cilju zastite i
oCuvanja prostora i sprjeCavanja nepotrebnog zauzimanja novih povrsina.

Clanak 229.
Vodovi infrastrukture u pravilu se polazu u javne povrSine. Iznimno, mogu se polagati i na ostalim
otvorenim povrSinama uz osigurani stalni pristup.

Clanak 230.
Postojece prometne i infrastrukturne gradevine, koje se u ovome Planu uklanjaju ili zamjenjuju novima,
mogu se odrZavati i rekonstruirati do izgradnje nove mreze.

5.1. PROMETNI SUSTAV

Clanak 231.

(1) Mreza postojecih razvrstanih javnih cesta utvrdena je u Planu, a kategorija prometnica utvrdena je
na temelju Odluke nadleznog Ministarstva.

(2) Kategorija svih prometnica na podrucju Opcéine moze se mijenjati sukladno izmjenama Odluke iz
stavka 1. ovoga Clanka bez promjene ovoga Plana. Od dana stupanja na snagu Odluke, na tu
prometnicu i okolni prostor primjenjuju se uvjeti gradnje utvrdeni odredbama ove Odluke, sukladno
novoj kategoriji prometnice.

(3) U slucaju da prometnica nije naznacena u kartografskim prikazima, uvjeti se odnose na postojecu
trasu.

(4) Rekonstrukcija dionice korigiranjem prometno - tehnickih elemenata postoje¢e trase ceste ne
smatra se promjenom trase.
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Clanak 232.
Ulicni koridor ceste u naselju namijenjen je gradnji kolnika, parkiraliSta, kolno-pjesackih prilaza
gradevinskoj parceli, prometnih povrsina pjesackog, biciklistickog i javnog prometa, te vodenja svih vrsta
infrastrukturnih vodova, ukljucujuéi i odvodni sustav oborinske odvodnje, uredenju zelenih povrsina,
postavljanju urbane opreme i sl.

Clanak 233.
Svi uli¢ni koridori u gradevinskom podrucju na koje postoji neposredan pristup s gradevnih Cestica, ili su
uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju biti povezani u jedinstveni prometni sustav.

Clanak 234.
Minimalna Sirina ulicnih koridora u gradevinskom podru¢ju mora biti takva da omoguéi smjestaj svih
postojecih i planiranih prometnih povrsina (kolnik, kolno-pjesacka povrsina, pjesacka staza, biciklisticka
staza i sl.), svih postojeéih i planiranih infrastrukturnih vodova (narocito sustava odvodnje oborinskih
voda iz uli¢nog profila), te da zadovolji uvjete za vatrogasni pristup prema posebnom propisu.

Clanak 235.
(1) Minimalna Sirina ulicnog koridora planiranih nerazvrstanih cesta u gradevinskom podrucju naselja
mora biti:
1. 8,0 m za dvosmjeran promet
2. 6,0 m za jednosmjeran promet.
(2) Ulice uze od 6,0 m moraju se urediti kao kolno-pjeSacke povrsine, pri ¢emu Sirina kolnika, odnosno
kolno-pjesacke povrsine moze biti jednaka Sirini koridora.
(3) Minimalna Sirina ulicnog koridora planiranih nerazvrstanih cesta izvan gradevinskog podrucja
naselja moze biti jednaka Sirini kolnika, odnosno:
1. 5,5 m za dvosmjeran promet
2. 4,5 m za jednosmjeran promet.

Clanak 236.
U okviru gradevinskog podrucja naselja izuzetno Sirina ulicnog koridora uz koji je moguca gradnja moze
biti i manja od Sirina navedenih u prethodnom ¢lanku uz uvjet da se radi o vec formiranoj Cestici puta i da
njegova Sirina odgovara minimalnoj Sirini temeljem posebnog propisa o vatrogasnim pristupima.

Clanak 237.

(1) Sve javne ceste na podruju Opcéine moraju biti opremljene horizontalnom i vertikalnom
signalizacijom, prema Hrvatskim normama te izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima
nema zapreke za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

(2) Nije dozvoljena gradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koje zatvaraju vidno polje
vozaca i time ugroZavaju promet. Odredivanje polja preglednosti utvrduje se na temelju posebnog
propisa.

(3) Lokacije ¢vorista na planiranoj obilaznici Velike moguce je korigirati, kao i definiranje novih ¢vorista
na njoj, temeljem plana uzeg podrudja ili projektne dokumentacije, uz suglasnost nadlezne Uprave
za ceste.

Clanak 238.
(1) U svim naseljima Opcine mora se uz sve stambene gradevine, gradevine javne i drustvene te
poslovne i proizvodne namjene, izgraditi minimalni broj parkiraliSnih mjesta prema sljedec¢im

normativima:
Namjena gradevina Jedinica Broj par kiralisnih
mjesta

OblteI]s_ke stambene 1 stan 1,00
gradevine
Visestambene gradevine 1 stan 1,20
Trgovacki (maloprodaja) 25 m2 bruto povrsina 1,00
qun_(va kuce, trgovacki centri, 60 m2 bruto povrSina 1,00
sajmista
Trznice na malo 25 m?2 bruto povrsina 1,00
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Poslovne zgrade, uredi, 100 m2 bruto povréine 2,00
agencije
Industrija i skladista 100 m2 bruto povrSine 1,00
Servisi i obrt 100 m2 bruto povrsine 2,00
Ugostiteljstvo ) -
(restoran, caffe bari sl.) 15 m2 bruto povrsina 1,00
Osnovne skole i vrtici 1 ucionica/grupa 1,00
Zdravstveni objekti 40 m2 bruto povrSina 2,00
g . % parkiraliSnih mjesta za
: . . 2 jedinica za sve namjene .

Gradevine mjeSovite namjene ) sve namjene u sklopu

u sklopu gradevine .

gradevine

(2) Osim navedenih namjena, propisani normativi se primjenjuju za sve slicne vrste gradevina, a koje
nisu navedene u tablici.

(3)  Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razliCitim sadrzajima moze
se predvidjeti isto parkiraliSte za razlicite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razlicito
vrijeme.

(4) Broj parkiraliSta za Sportsko-rekreacijske gradevine i smjestajni sadrzaji (hotel, motel i sl.) utvrduje
se prema posebnom propisu.

Clanak 239.
Na javnim parkiraliStima i u javnim garazama potrebno je osigurati 5% parkiraliSnih odnosno garaznih
mjesta za invalide.

Clanak 240.
(1)  Sukladno namjeni gradevine izgradnja parkiraliSta se mora rijesiti na sljedeci nacin:
1. Obiteljske stambene gradevine
1) na vlastitoj gradevnoj Cestici
2) u uliénom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
2. Visestambene gradevine koje se grade u sklopu obiteljskog stanovanja — na vlastitoj
gradevnoj Cestici
3. ViSestambene gradevine u zoni viSestambene gradnje
1) na vlastitoj gradevnoj Cestici
2) na podrucju zone, na udaljenosti max. 100,0 m od gradevine.
4. Poslovne gradevine (trgovacke i ugostiteljske i poslovne zgrade, uredi, agencije, servisi i obrt)
1) na vlastitoj gradevnoj Cestici
2) u uli¢nom koridoru, u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
3) na parkiralistu ili garazi udaljenoj do max. 200,0 m od gradevine.
5.  Robne kuée i trgovacki centri
1) na vlastitoj gradevnoj Cestici,
2) na drugoj vlastitoj Cestici udaljenoj do max. 100,0 m od gradevine
6. Proizvodne gradevine i skladiSta
1) na vlastitoj gradevnoj Cestici
2) u ulicnom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
7. Javne i drustvene te Sportsko- rekreacijske gradevine
1) na vlastitoj gradevnoj Cestici
2) u uliénom koridoru u Sirini regulacijske linije gradevne Cestice
3) na parkiralistu ili garazi udaljenoj max. 200,0 m od gradevine.
8. Gradevine mjeSovite namjene -
sukladno nacinu rjeSavanja izgradnje parkiralita za osnovnu namjenu.
(2) Pod parkiralistem podrazumijeva se i prostor u garazi.

Clanak 241.
(1) Pod pojmom "vlastita gradevna Cestica" iz prethodnog clanka ove Odluke podrazumijeva se
gradevna Cestica na kojoj je izgradena osnovna gradevina.
(2) Pod pojmom "druga vlastita Cestica" podrazumijeva se druga izgradena ili neizgradena gradevna
Cestica u vlasniStvu investitora osnovne gradevine.
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(3)  Pod pojmom "uli¢ni koridor u Sirini regulacijske linije" podrazumijeva se neizgradeni prostor izmedu
regulacijske linije i kolnika na onoj strani ulice na kojoj se nalazi gradevna Cestica, pod uvjetom da
se u tom prostoru osigura pjesacki prolaz Sirine najmanje prema posebnom propisu.

(4) Pod pojmom "parkiraliste ili garaza" podrazumijeva se vlastito ili javno parkiraliste ili garaza koji se
grade ili su izgradeni za potrebe nove gradevine ili prenamjenu postojece.

(5) Potvrdu da su postojece javno parkiraliste ili garaZa izgradeni za potrebe gradevine izdaje Opcina.

Clanak 242.
Nacin rjeSavanja izgradnje parkiraliSta utvrden u ¢lanku 240. ove Odluke obvezno se primjenjuje i u
slu¢aju prenamjene postojecih gradevina, ako je zbog prenamjene potreban veéi broj parkiraliSnih mjesta
od broja potrebnog za postoje¢u namjenu.

Clanak 243.
U gradevinskim podrucjima naselja potrebno je dati prednost pjeSackom i biciklistickom prometu.

Clanak 244.
(1) Sirina pjedackin prometnica utvrduje se sukladno broju korisnika, prostornim uvjetima i
ambijentalnim obiljezjima, a minimalna Sirina definirana je posebnim propisom.
(2) PjeSacke prometnice se grad u pravilu, odvojeno od kolnika i po moguénosti od kolnika odvojene
zelenim zastitnim pojasom.

Clanak 245.
(1) U naselju Velika je potrebno razvijati staze biciklistickog prometa izmedu naselja i turisticko -
rekreacijske zone te gospodarske zone.
(2)  Uvjeti gradnje biciklistickih staza utvrdeni su posebnim propisom.

Clanak 246.
U ovome Planu planira se modernizacija Zeljeznicke pruge od znacaja za lokalni promet Pleternica-Velika.

Clanak 247.
Na krizanju zeljeznicke pruge i ceste obvezno je osigurati kolni prijelaz, sukladno posebnom propisu. Na
prijelazu planirane obilaznice Velika preko Zeljeznicke pruge Pleternica - Velika planira se denivelirani
prijelaz.

Clanak 248.
Gradevni pravac novih gradevina stambene namjene mora biti udaljen od osi krajnjeg postojeceg
kolosijeka min. 25,0 m, a gradevine vrtic¢a, Skole i zdravstvenih ustanova moraju biti udaljene min. 50,0
m od osi krajnjeg postojeceg kolosijeka.

Clanak 249.

(1) Planom se utvrduju posebni uvjeti za gradenje u zastitnom pruznom pojasu koji su odredeni
posebnim propisima koji reguliraju gradenje u navedenom pojasu.

(2) Za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u
zastitnom pruznom pojasu (pojas koji Cini zemljiste s obje strane Zeljeznicke pruge, odnosno
kolosijeka Sirine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajuéi zracni
prostor), potrebno je zatraZiti posebne uvjete od javne ustanove nadlezne za Zeljeznicki promet, u
skladu s posebnim propisima.

(3) Obveza iz prethodnog stavka ne odnosi se na industrijski kolosijek koji je izgraden na parceli
gospodarskog subjekta, ako je u njegovom vlasnistvu.

Clanak 250.
(1) Na podrucju opcine Velika planira se uredenje postojeceg letjeliSta Trenkovo za koje potrebno
izraditi prostorno-prometnu analizu kako bi se definirale mogucnosti prosirenja.
(2) U zoni povrsine prilazne ravnine letjeliSta mogu se graditi objekti, uredaju i sl., uz uvjet ogranicenja
vising, a Sto je definirano nagibom prilazne rampe koji iznosi 5%.
(3) Na podru¢ju Opcine moguce je graditi heliodrom u skladu s posebnim propisima nadleznog
ministarstva.
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5.2. POSTANSKI PROMET

(1)

@)

Clanak 251.
Razvoj postanske djelatnosti koji se odnosi na modernizaciju poslovnog prostora usmjeren je na
gradevinsko podrucéje naselja, te se ovom Planom i dokumentima prostornog uredenja uzeg
podrucja, moraju osigurati prostorne pretpostavke za nesmetani razvoj.
Razvoj postanske djelatnosti odnosit ¢e se i na rekonstrukciju poslovnih prostora, te eventualno
uredenje eksterijera (pristup, plocnik, parkiraliSna mjesta i sl.).

5.3. ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

(1)

()

Clanak 252.

Razvoj elektronicke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektronickih komunikacijskih vodova planira se dogradnjom, odnosno rekonstrukcijom izgradene
elektronicke komunikacijske infrastrukture te eventualno proSirenjem radi implementacije novih
tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatera, vodeéi racuna o pravu zajednickog
koriStenja od strane svih operatera.

Mjesne mreZe razvijat ¢e se sukladno dinamici gospodarskog, druStvenog i prostornog razvitka
Opdine.

Clanak 253.

Novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem
elektronickih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujuci slijedece nacela:

1. Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura mora zadovoljiti cjelokupni spektar komunikacijskih
potreba modernog drustva i odrZivog razvoja.

2. Mreza elektronickih komunikacija, u pravilu, se gradi u javnim povrsinama i to podzemno i/ili
nadzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih povrsina.

3. Za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijede¢i koridore
prometnica ili zeljezni¢kih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi bitnog skradivanja
trasa, koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznickih pruga vodeci racuna
0 pravu vlasnistva.

4. Primijeniti smjernice programa prostornog uredenja RH kojim se preporuca istovremena
izgradnja kabelskih mreZza i cestovne te Zeljeznicke infrastrukture. Pojacati koridore
elektronicke komunikacijske infrastrukture koji Hrvatsku povezuju (kabelski) sa susjednim
zemljama. Pojacati koridore elektronicke komunikacijske infrastrukture koji povezuju opcine,
gradove i Zupanije.

5. Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade, kao i poslovne, rekreacijske i
druge urbane zone, predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najblize tocke konekcije s
postojecom, a sve sukladno odgovarajuéim zakonima i propisima.

6. Omoguciti zastitu i koriStenje povrsina i pojaseva — koridora postojece kabelske kanalizacije i
elektronicke komunikacijske mreze za pojacavanje elektronickin komunikacijskih kapaciteta u
svrhu pruzanja naprednih Sirokopojasnih usluga.

7. Omoguciti koriStenje povrsSina i pojaseva — koridora svih lokalnih, Zupanijskih i drzavnih cesta
za dogradnju i rekonstrukciju postojece kabelske kanalizacije i elektronicke komunikacijske
mrezZe, kao i izgradnju nove.

8. Pri planiranju i izgradnji svih cestovnih i zeljeznickih gradevina potrebno je planirati polaganje
cijevi za telekomunikacijske kablove te razmjesStaj antenske mreze novih telekomunikacijskih
tehnologija.

9. Osigurati razvoj Sirokopojasnog pristupa s ciliem revitalizacije ruralnih podrucja definiranjem
sustava telekomunikacijskih veza pomocu koridora, trasa kroz gradevinska podrucja naselja i
povrSina za izdvojene namjene te kroz ostala podrucja Sumskih i poljoprivrednih povrsina.
Ruralnom stanovnistvu treba osigurati suvremeni infrastrukturni standard.

10. Za razvoj naselja, turisticke ponude, uspostavljanja visokog stupnja kontrole zastite,
upravljanja i dr., od izuzetne je vaznosti poboljSati i obnoviti postojecu EKI te predvidjeti
izgradnju nove EKI na podrucjima na kojima se planiraju turisticke djelatnosti, odrzavaju
sportska natjecanja, drustvene aktivnosti te na rubnim podruéjima u sklopu osiguravanja
suvremenog infrastrukturnog standarda.

11. Omoguciti  rekonstrukciju i izgradnju komunikacijske infrastrukture i elektronicke
komunikacijske mreze, tj. bakrene mreze xDSL tehnologiji ili svjetlovodne mreze u
topologijama P2P i P2MP kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih elektronickih
komunikacijskih usluga.
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

4

12. Stvoriti preduvjete za razvoj i ulaganja u izgradnju nove infrastrukture, narocito svjetlovodnih
pristupnih mreZa, te na taj nacin omoguditi ultrabrzi pristup internetu (>100 Mbit/s) i daljnji
razvoj telekomunikacijskog trzista na podruCju Opcine i Zupanije, pri ¢emu je glavni cilj
osiguravanje pametnog, odrzivog i ukljucivog rasta.

Clanak 253a.
Izgradnju potpune komunikacijske infrastrukture treba, u pravilu, planirati u koridorima javnih
povrsina Sirine 1,0 m s obje strane prometnica, uz sljedece napomene:
1. Postoje¢e telekomunikacijske kapacitete treba izmjestiti u novoizgradenu komunikacijsku
infrastrukturu.
2. Privode komunikacijske infrastrukture planirati za sve gradevne Cestice na podru¢ju obuhvata
Plana.
3. Kapacitete i trasu komunikacijske infrastrukture, veli¢ine zdenaca komunikacijske infrastrukture
i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih gradevina.
Glavnu trasu novoplanirane kabelske kanalizacije treba usmijeriti na postoje¢u komutaciju, ali u
rubnim dijelovima treba predvidjeti moguénost za montazu komunikacijsko-distributivnih ¢vorova
kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE prikljucak, ali nije potrebno
formirati zasebnu katastarsku Cesticu. U rubnim dijelovima treba predvidjeti mogucnost za
realizaciju zracne distributivne Cu i FTTx mreZe uz zajednicko koristenje postojecih EE stupova kao
i ugradnju novih TK stupova.
U slucaju potrebe izgradnje magistralnih kapaciteta elektronicke komunikacijske infrastrukture za
povezivanja susjednih podrucja, potrebno je omoguditi formiranje koridora za kapacitete koji nisu u
funkciji samog podrucja iz obuhvata Plana.

Clanak 254.
Elektronicka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema nacinu postavljanja, dijeli se
na elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama
(antenski prihvat) i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojec¢im
antenskim stupovima.
Samostojeci antenski stupovi za postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme po konstrukciji izvode se kao reSetkasti antenski stupovi i/ili Stapni stupovi.

Clanak 255.

U kartografskom prikazu 2.A. odredena su podrudja planiranih zona elektronicke komunikacijske
infrastrukture za smijestaj samostojecih antenskih stupova u radijusu od 3000 m unutar kojih je
moguce locirati samostojeéi antenski stup, kao i polozaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju zone
elektronicke komunikacijske infrastrukture radijusa 100 m.

Za kartografski prikaz samostojecih antenskih stupova koristi se "Objedinjeni plan razvoja pokretne
komunikacijske infrastrukture" koji je uskladen sa svim operatorima pokretnih komunikacija u
Republici Hrvatskoj i potvrden od nadleZne regulatorne agencije za mrezne djelatnosti.

Clanak 256.
Unutar zone elektronicke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom
projektu koji je potvrden rjeSenjem nadleZznog ministarstva.
Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i/ili sl.) dozvoljava se izgradnja
nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuci nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom.
Iznimno od stavka 1. ovog clanka, u izdvojenim gradevinskim podrucjima ugostiteljsko-turisticke
odnosno Sportsko-rekreacijske namjene, nije dozvoljena izgradnja reSetkastih antenskih stupova
ve¢ samo Stapnih stupova visine do 38 m. U slucaju da na taj nacin nije moguce osigurati
kvalitetnu pokrivenost signalom mobilne mreze, iznimno je dopusteno postavljanje stupova visine
iznad 38 m i u prethodno spomenutim podrucjima.
Ukoliko je unutar planirane elektronicke komunikacijske zone ve¢ izgraden samostojeci antenski
stup/stupovi, tada je moguce planirati izgradnju joS samo jednog dodatnog zajednickog stupa za
ostale operatore/operatora.
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Clanak 257.

(1) Nije dopusteno postavljanje samostojecih antenskih stupova unutar zastitnog pojasa postojecih kao
niti unutar koridora planiranih drzavnih cesta, Zeljeznica i trasa dalekovoda naponskog nivoa 110
kV i vise.

(2) Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢éim gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.

(3) Antenski prihvati, koji se postavljaju na postoje¢e gradevine, ne planiraju se u dokumentima
prostornog uredenja.

Clanak 258.
(1) U naselju Velika elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu graditi iskljucivo na
postoje¢im gradevinama (antenski prihvat).
(2)  Elektronicku komunikacijska infrastruktura i povezana oprema ne smije se graditi:

1. na bolnicama, skolama i djecjim vrti¢ima

2. na gradevinama i podrucjima koja su zasticena na temelju propisa o zastiti kulturnih dobara

3. na udaljenosti manjoj od 100,0 m od sakralne gradevine (crkve)

4. u zasticenim podrucjima prirode, osim u velikim podruéjima u kojima je nuZno osigurati
pokrivenost signalom cijelog podruéja, a to nije moguée rijeSiti elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom izvan zasti¢enog podrucja.

(3) Do samostojec¢eg antenskog stupa neophodno je osigurati kolni pristup.

Clanak 258a.
Na podrucju obuhvata Plana moguce je koristenje javnih povrsina za postavu javnih telefonskih govornica
(JTG) u svim naseljima, sukladno stvarnim potrebama. Jedna javna telefonska govornica treba biti
prilagodena osobama s invaliditetom (omogucen nesmetan prilaz bez prepreka). Javne telefonske
govornice smjestaju se prvenstveno uz sadrzaje drustvenih djelatnosti i glavna prometna raskrizja u
naseljima.

Clanak 258b.
(1) Potrebu prosirenja i razradu elektronicke komunikacijske infrastrukture predvidjeti Urbanistickim
planom uredenja za zone za koje se taj plan izraduje, ovisno o konkretnim namjenama unutar zone
i sukladno tehnickim uvjetima za uredenje gradevinskog zemljista.
(2) U podrucjima gdje je definirana obveza izrade UPU-a iz prethodnog stavka s granicama obuhvata
definirati koridore elektronicke komunikacijske infrastrukture koje povezuju navedena podrucja sa
postojecom elektronickom komunikacijskom infrastrukturom.

Clanak 258c.
Prilikom planiranja koridora na javnim i privatnim nekretninama utvrditi gdje se to¢no u prostoru koridor
nalazi i kolika je njegova Sirina i duljina. Upisom koridora u katastar vodova (infrastrukture) odreduju se
svi uvjeti kojima mora udovoljiti buduca elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura.

Clanak 258d.

Provedbom ovog Plana, kao i propisanih Urbanistickih planova uredenja za podrucja za koja je njihova
izrada odredena ovim Planom, potrebno je osigurati uporabu postojeceg slobodnog prostora u izgradenoj
kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-svjetlovodne kabele.
Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobicajeno rjeSenje pri gradnji kabelske
kanalizacije. Mikrocijevi se polazu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promijera, ili
umjesto njih, kao uobicajeno rjeSenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Gradnja kabelske kanalizacije
mozZe se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova.

Clanak 258e.

(1) Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrezu zone ¢ine prometna i ulicna mreza, mreza plinoopskrbe,
elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te elektronicka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema. Potrebno je planirati uskladenje planiranih
trasa elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne
infrastrukture u odnosu na smjestaj u prostoru i rokove gradnje.

(2) Prikazani smijestaj planiranih gradevina i uredaja elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme na kartografskom prikazu 2.A. usmjeravaju¢eg su znacenja i dozvoljene su
odgovarajuce prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rjesenja.
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(3)

Konacni smjestaj i broj povrsinskih infrastrukturnih gradevina (transformatorskih stanica,
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, odasiljaca i sl.) utvrdit ¢e se
sukladno tehnickim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu gradevinu te potrebama potrosaca tako
da broj i smjestaj tih gradevina prikazan u grafickom dijelu Plana nije obvezatan.

5.4. PLINOOPSKRBA

(1)

(2)
3)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)
4)

(5)

Clanak 259.

Planirani plinovodi na podrucju Opcine su:
1. Objekti Zupanijskog znacaja iz Clanka 15.
2. Lokalni plinovodi koji obuhvacdaju:

1) medumijesni srednjetlacni plinovod

2) mijesna srednjetlacna plinovodna mreza.
U ovome Planu planira se plinoopskrba gradevinskih podrucja naselja na podrucju Opcine u skladu
sa odgovarajuc¢om "Studijom" opskrbe plinom.
Trase planiranih plinovoda prikazane su na kartografskom prikazu 2.A., a toCne e trase biti
odredene projektnom dokumentacijom.

Clanak 260.
Medumijesni visokotlacni plinovod gradit ¢e se uz planiranu prometnicu (u ili uz koridor).
Medumijesne srednjetlacne plinovode graditi uz prometnice (u ili uz koridor).

Clanak 261.
Razvoj distribucijske plinoopskrbne mreze u gradevinskim podrucjima mora se planirati na nacin da
se vodovi dimenzioniraju tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom svih korisnika na
kraju planskog razdoblja. Planirani distribucijski plinovod ce biti srednjetlacni.
Kucne redukcijske stanice u gradevinskim podrucjima ne mogu se graditi u ulicnom profilu.
Distribucijski plinovodi se u gradevinskim podruéjima polazu u pravilu u povrSinama javne
namjene, dvostrano po uli¢cnom profilu.
Paralelno vodenje trase distributivnih plinovoda od ostalih instalacija, u pravilu, treba biti
minimalno 1.0 m (ili prema uvjetima pojedinih nadleznih javnih/komunalnih poduzeéa).
Iznad plinovoda u Sirini 2,0 m lijevo i desno, nije dopustena sadnja grmolikog raslinja i drveca.

5.5. ELEKTROENERGETIKA

(1)

(2)

Clanak 262.
Razvoj elektroenergetskog sustava na podrucju Opcine planira se odrzavanjem i rekonstrukcijom
postojecih te gradnjom sljedeéih gradevina:
1. Prijenos - objekti Drzavnog znacaja iz Clanka 14.
2. Distribucije
1) objekti Zupanijskog znacaja iz ¢lanka 15.
2) ugradnja novog ili novih transformatora u postojecu TS 35/10(20) kV
3) elektroenergetske gradevine na 10(20) kV naponskoj razini u skladu s potrebama razvoja,
procesa urbanizacije i razvoja gospodarstva, a koje se za sada ne mogu predvidjeti, Sto
se posebno odnosi na potrebe koje ¢ée se javiti u gospodarskim zonama i drugim
izdvojenim gradevinskim podrucjima
4) elektroenergetske gradevine niskonaponske mreze zraCne i kabelske izvedbe
Trase i lokacije planiranih elektroenergetskih gradevina oznacene su na kartografskom prikazu br.
2.A.

Clanak 263.

Prilikom odredivanja konacne trase nadzemnog dalekovoda u okviru utvrdenog koridora, moraju se
postivati sljedeci uvijeti:

. dalekovod ne moZe prolaziti preko gradevinskog podrucja utvrdenog u ovome Planu.
2. potrebno je voditi racuna o bonitetu poljoprivrednog zemljiSta te po moguénosti koristiti
podrudja slabijih bonitetnih klasa
3. prilikom prijelaza preko poljoprivrednog zemljiSta trasu treba voditi na nacin da utjecaj na
poljoprivrednu proizvodnju bude sto maniji
4. polozaj stupova ne smije ograniCavati funkcioniranje postojecih i potencijalnih sustava za
navodnjavanje poljoprivrednog zemljista
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5. izbjegavati prolaz dalekovoda kroz Sume i preko Sumskog zemljista
6. trasu dalekovoda poloziti na nacin da se u najve¢oj mogucoj mjeri smanji mortalitet ptica.

Clanak 263a.
Ovim planom utvrduju se najmanje Sirine zastitnog koridora (lijevo i desno od uzduzne osi
prijenosnog voda) prijenosne elektroenergetske mreze:
1. Postojedi dalekovod 400 kV — 35m+35m
2. Planirani dalekovod 2x400 kV — 50m+50m
Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja akata za zahvat u prostoru (provodenje dokumenata
prostornog uredenja) i akata za gradnju gradevina u zastitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u
okruzenju transformatorske stanice duZzno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od nadleznog
elektroprivrednog poduzeca/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog
sustava) u Cijoj se nadleznosti nalazi postojeci ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska
stanica.

Clanak 264.
Postojeéi nadzemni DV 10(20) kV koji se nalaze u gradevinskim podrucjima naselja (ili koji prolaze
kroz gradevinsko podrucje i kontaktnu zonu naselja) moraju se postupno zamijeniti kabelskim.
Pri utvrdivanju trase kabelskog dalekovoda, novu trasu je obvezno uskladiti s urbanom matricom
naselja na nacin da u najmanjoj mogucoj mjeri ogranicava koristenje zemljista i gradnju u naselju.
Ne dozvoljava se otvaranje novih prosjeka kroz Sume za gradnju 10(20) kV elektroenergetske
mreze, osim u iznimnim slucajevima kada nema drugih mogucnosti.

Clanak 265.
Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda moZe se Koristiti za osnovnu namjenu
prikazanu na Kartografskom prikazu br. 1.
KoriStenje zemljista i gradnja u koridorima elektroenergetskih gradevina vrsi se sukladno posebnim
propisima, uz suglasnost ustanove s javnim ovlastima nadleZne za elektroenergetiku.

Clanak 266.
Novi distribucijski dalekovodi u gradevinskom podru¢ju moraju se izvoditi podzemnim kabelskim
vodovima.
U ovome Planu se predvida sukcesivna zamjena postojecih nadzemnih distribucijskih dalekovoda
kabelskim vodovima.
Iznimno je nove dalekovode moguce izvoditi i kao zracne, i to zbog specificnih lokacijskih uvjeta te
kada je kabelsko vodenje tehnicki znatno teze izvesti, odnosno kada to iziskuje znatna financijska
sredstva.
Takoder i dalekovodi (elektroenergetski vodovi) koji se izmi¢u, odnosno grade, po potrebi mogu
biti u kabelskoj (KDV), odnosno zracnoj (ZDV) izvedbi, a sto ¢e se definirati u sklopu izdavanja
posebnih uvjete tj. suglasnosti od nadleznog tijela. Na taj nacin Ce biti definirana i izgradnja
trafostanica u kabelskoj (KTS) ili stupnoj izvedbi (SBTS, ZSTS ili sl).
Niskonaponska mreza takoder moze biti u zracnoj, odnosno kabelskoj izvedbi. Ukoliko se gradi u
zraCnoj izvedbi, mreza treba biti u izvedbi na betonskim ili nekim drugim, tehnickom izvedbom
prihvatljivim stupovima, koji ne ugrozavaju sliku naselja ili krajolika, a koje je ovjeSen SKS
odgovarajuceg presjeka.

Clanak 267.

U gradevinskim podrucjima naselja planira se razvoj niskonaponske 0,4 kV mrezZe.

Unutar gradevinskog podrucja naselja Velika niskonaponsku 0,4 kV mrezu (gdje god je to moguce)
graditi podzemnim kabelskim vodovima poloZenim u zeleni pojas ulica. Mrezu graditi sustavom
ulaz-izlaz, ili do samostojecih kabelskih ormara postavljenih uz unutarnji rub gradevinske parcele
tako da predstavlja sastavni dio ograde parcele, a od njih kabelske kuc¢ne prikljucke do okolnih
potroSaca. Za ostala naselja Opcine na isti nacin graditi kabelsku mrezu samo za glavni prometni
pravac s dozvoljenim brzinama prometa vec¢im od 50 km/h. U ostalim ulicama svih naselja Opcine
moze se graditi SKS na betonskim stupovima, ili po krovovima s krovnim stalcima.

Do izgradnje planirane kabelske mreze moze se koristiti postoje¢a zracna mreza uz rekonstrukcije i
prikljuenje ponekog novog potrosaca.
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Clanak 268.
Na podrudjima naselja, u kojima ¢e se graditi podzemne niskonaponske mreze ili gdje se gradi po
krovnim stalcima, javna rasvjeta se mora graditi podzemnim kabelskim vodovima i celi¢nim
cijevnim stupovima postavljenim uz prometnice.
Na ostalim podrudjima, u sluaju da se niskonaponska mreza gradi sa SKS na betonskim
stupovima, rasvjetna tijela se mogu postaviti na iste stupove.
Kabeli niskonaponske elektroenergetske mreze i javne rasvijete grade se u pravilu u uliénim
koridorima, u zelenom pojasu, a stupovi se moraju graditi na dovoljnoj sigurnosnoj udaljenosti od
kolnika, utvrdenoj posebnim propisom.

Clanak 269.

Sve trafostanice moraju imati kolni pristup s povrSine javne namjene i ne mogu se graditi u ulicnom
profilu.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Clanak 270.

Povezivanje, odnosno prikljuak planiranih proizvodata iz obnovljivih izvora energije
(vjetroelektrane, energane na biomasu, solarne elektrane i dr.) na elektroenergetsku mrezu, sastoji
se od: pripadajuce trafostanice smjesStene u granicama obuhvata planiranog zahvata i priklju¢nog
dalekovoda/kabela na postojedi ili planirani dalekovod ili na postojecu ili planiranu trafostanicu.
Tocno definiranje trase prikljunog dalekovoda/kabela i dijela transformatorske stanice koje Cine
prikljucak biti ¢e ostvarivo samo u pokrenutom postupku ishodenja projektne dokumentacije, i to
po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlastenog elektroprivrednog poduzeca/tvrtke
(operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadleZnosti mjesta
prikljucka.

Clanak 271.
Lokacije i trase novih energetskih gradevina su orijentacijske i moguce ih je mijenjati
unutar koridora, odnosno radijusa za lokacije prikazane simbolom.
Prilikom provedbe ovog Plana moguca su manja odstupanja u pogledu rjeSenja trasa planiranih
dalekovoda i lokacija transformatorskih stanica utvrdenih samim Planom, a radi uskladenja s
planovima drugih Gradova i Opcina, trasa autocesta ili brzih cesta, preciznijim geodetskim
podlogama te radi drugih opravdanih razloga Sto se takoder nece se smatrati izmjenama ovog
Plana.
Dalekovodi se rekonstrukcijom po njihovim postoje¢im trasama mogu, ukoliko postoje tehnicke
pretpostavke izvedivosti, preoblikovati u dalekovode ili kabele vise naponske razine te povecane
prijenosne moci . Pri tome je vazno da se njihove trase na pojedinim dijelovima, ovisno o zatecenoj
razvijenosti i stanju u prostoru, mogu kroz postupak ishodenja potrebnih dozvola prilagoditi novom
stanju prostora i izgraditi sukladno tehnickim propisima koji reguliraju nacin i uvjete izgradnje
elektroenergetskih gradevina.

5.6. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE

(1)

(2)

(3)

4)

(3

Clanak 272.
Uz konvencionalne izvore, na podrucju obuhvata ovog Plana omogucava se i potiCe koristenje
alternativnih izvora energije, gdje se osobito vaznim istie obnovljivost izvora te ekoloSka
prihvatljivost i smanjenje zagadenja (osobito emisija CO2 i drugih staklenickih plinova).
Otvorena je mogucnost izgradnje gradevina za iskoriStavanje sunceve energije, energije vijetra,
geotermalne energije, energije nastale iz otpada drvopreradivacke industrije, kao i drugog vrsta
drvnog, biljnog i komunalnog otpada, a zadovoljavajuéi pri tome sve uvjete zastite prirode i
okolisa.
Vjetrofarme, vjetroelektrane, vjetroturbine, vjetrogeneratori te ostale jedinice i postrojenja za
iskoriStavanje energije vjetra moguce je planirati izvan ili unutar granica gradevinskog podrucja u
sklopu gospodarskih zona.
Jedinice, polja i postrojenja za iskoriStavanje sunceve energije (kao Sto su solarne elektrane,
fotonaponske celije na stupovima i sl.) moguce je planirati u proizvodnim zonama unutar granica
gradevinskog podrucja ili u izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarskih zona.
U svrhu iskoriStavanja sunceve energije na sve je, postojece i planirane gradevine drugih namjena
(unutar i izvan granica gradevinskog podruc¢ja), moguce postavljati solarne kolektore i/ili
fotonaponske ¢elije te drugu potrebnu opremu — kako za proizvodnju elektricne energije za vlastite
potrebe, tako i u komercijalnu svrhu i dalju distribuciju.
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Dozvoljeno je i postavljanje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih celija te druge potrebne opreme
na gradevnu Cesticu uz glavnu gradevinu kada se isti grade kao pomoc¢ne gradevine za potrebe te
gradevine sukladno poglavlju 2.3.7. ove Odluke.

Omogucava se gradnja postrojenja za preradu i spaljivanje biomase, plinskih turbina te svih ostalih
pratecih i transportnih vodova i potrebnih pogona — izvan ili unutar granica gradevinskog podrucja
u sklopu gospodarskih zona.

Clanak 273.
U svrhu prerade otpada nastalog industrijskom proizvodnjom i preradom moguce je predvidjeti i
kogeneracije, odnosno mini kogeneracije.
Instaliranje kogeneracijskih postrojenja izvodi se na onim lokacijama na kojima se istovremeno
pojavljuje potreba za toplinskom (i/ili rashladnom) i elektricnom (mehanickom energijom).

Clanak 274.
U zonama postojecih i buduéih crpilisSta moguce je planirati one radove, zahvate i gradevine koje su
u funkciji eksploatacije i transporta mineralnih i termalnih voda, na nacin da izvodenje i koristenje
istih ne djeluje Stetno na kapacitet i prirodnu kvalitetu zahvacenih voda, a u skladu sa zakonom i
Odlukama o vodozastitnim podrucjima/zonama sanitarne zastite.
Sva nova izvorista i crpilista, ukoliko ih bude, moraju biti zasticena sukladno posebnim propisima te
se za njih moraju odrediti zone sanitarne zastite. Pri tome se crpiliSta/izvoriSta vode moraju zastititi
od mogucih zagadivanja, sukladno mjerama sanitarne zastite utvrdenim na temelju posebnog
propisa kroz zone sanitarne zastite.
Moguce naknadno donoSenje novih te izmjena ili dopuna postoje¢ih odluka o zonama sanitarne
zastite, a koje se donose sukladno posebnim propisima, ne smatra se izmjenom Plana.

Clanak 275.

Energane se ne planiraju unutar zasticenih podrucja i podruéja predlozenih za zastitu, krajobrazno
vrijednih lokaliteta, kao niti unutar podrucja ekoloske mreze kojima su ciljevi o€uvanja stanisnih tipova te
na poznatim koridorima preleta ptica i SiSmisa.

5.7. VODOOPSKRBA

(1)

()

Clanak 276.
RjeSenje vodoopskrbe opcine Velika planira se u sklopu funkcioniranja ukupnog vodoopskrbnog
sustava Pozestine, sa zajednickim izvoristima, upravljanjem ukupnim sustavom i povezivanjem na
okolne regionalne sustave.
Naselja Klisa i Gornji Vrhovci nece biti ukljuena u jedinstveni vodoopskrbni sustav. Stanovnistvo iz
ovih naselja ¢e pitanje vodoopskrbe rjesavati individualno putem bunara.

Clanak 277.

Izvorista vode moraju se zastititi od mogucih zagadivanja, sukladno mjerama sanitarne zastite utvrdenim
na temelju posebnog propisa.

1)
(2)

(1)
()

(3)
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Clanak 278.
U ovome Planu utvrduje se vodonosno podrucje koje je prikazano na Kartografskom prikazu 3.B.
Na vodonosnom podrucju potrebno je provesti istrazivanja s ciliem utvrdivanja pogodnosti za
vodoopskrbu. Ako se podrucje utvrdi pogodnim za vodoopskrbu, mora se zastiti od moguceg
zagadivanja mjerama zastite utvrdenim na temelju posebnog propisa.

Clanak 279.
MreZu cjevovoda javnog vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u javne povrsine, u
postojece ili nove infrastrukturne koridore uvazavajuéi nacela racionalnog koristenja prostora.
Trase vodova i lokacije gradevina javnog vodoopskrbnog sustava prikazane na kartografskom
prikazu 2.B. usmijeravajuceg su znacenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe koje
ne odstupaju od koncepcije riesenja.
Ako se vodoopskrbni sustav rjeSava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog
rjesenja.
U svakoj tocki vodoopskrbnog sustava moraju biti zadovoljeni protupoZarni zahtjevi u pogledu
koli¢ine vode i raspolozivog tlaka, sukladno posebnom propisu
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5.8. ODVODNJA OTPADNIH VODA

Clanak 280.

U ovome Planu odvodnja otpadnih voda rijeSena je na sljedeci nacin:

1. za naselja Velika, PotoCani, Radovanci, Draga, Strazeman, Doljanci i BiSkupci izgradnjom
zajednickog sustava

2. za naselja Antunovac, Trnovac i Trenkovo priklju¢enjem na uredaj za prociS¢avanje u Pozegi

3. za naselja Bratuljevci, Lucinci, Oljasi, Milanovac, Poljanska i Toranj izgradnjom autonomnih
sustava odvodnje (za svako naselje posebni sustav)

4. za ostala naselja putem nepropusnih trokomornih taloznica s djelomicnim bioloskim
procis¢avanjem ili bioloskim uredajima.

Clanak 281.

Sustavi odvodnje prikazani na kartografskom prikazu 2.B. usmijeravajuéeg su znacenja i dozvoljene su
odgovarajuce prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rjesenja.

Clanak 282.

Recipijenti za prihvat otpadnih voda sa podru¢ja Opcine su vodotoci: StraZemanka, Radovanka,
Veli¢anka, Trnovac i Klostar.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

Clanak 283.

Do izgradnje i dovrSenja odvodnih sustava iz Clanka 280. ove Odluke, kao i u naseljima i kojima
nije planirana izgradnja kanalizacijskih sustava, zbrinjavanje otpadnih voda moze se vrsiti putem
vodonepropusnih trodijelnih septickih taloznica, ili prikupljanjem u vodonepropusne sabirne jame,
separatora ulja i masti, pjeskolova, gnojnica i sl., uz obvezu praznjenje jama, zabranu ispustanja u
okolis i konacno zbrinjavanje otpadnih voda, sukladno posebnom propisu.
Septicke taloznice i sabirne jame moraju biti locirane u skladu sa slijede¢im uvjetima:

1. min. 3,0 m od svih susjednih meda

2. min. 10,0 m od svih stambenih objekata

3. min. 15,0 m od bunara u funkciji.
Iznimno, za gradevine s koli¢inom sanitarne i ostale otpadne vode iznad 2,0m?/dnevno ne mogu se
graditi vodonepropusne sabirne jame.

Clanak 284.
U naselju Velika odvodnju otpadnih voda obvezno je rijesiti preteZito mijeSovitim sustavom
odvodnje.
U ostalim naseljima moguce je oborinsku vodu odvoditi otvorenim kanalima.
Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti uskladene s krajnjim
rieSenjem.

Clanak 285.
Sve oneciS¢ene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upustanje u odvodni sustav,
moraju se prije upustanja procistiti uredajem za prethodno CiS¢enje otpadnih voda.
Sve oneciscene ili zagadene vode koje ne odgovaraju uvijetima za ispustanje u recipijente ili tlo
moraju se prije upustanja procistiti uredajem za prociS¢avanje otpadnih voda.

Clanak 286.

Nakon izgradnje odvodnog sustava postoje¢e gradevine se moraju prikljuiti na novi odvodni sustav,
sukladno uvjetima iz ¢lanka 285. ove Odluke.

5.9. VODOTOCI, VODE I MELIORACIJSKA ODVODNJA

(1)

Clanak 287.
U ovome Planu planiraju se sljedeé¢i vodno gospodarski zahvati:
1. regulacija vodotoka Veli¢canka
2. regulacija vodotoka Glogovac
3. regulacija vodotoka Strazemanka
4. regulacija vodotoka Bozara
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5. izgradnja visenamjenskih vodenih povrsina — akumulacije/retencije Radovanka i Strazemanka

6. izgradnja lateralnog kanala StraZemanka — Veli¢anka - Kaptolka,

7. izgradnja obodnog kanala odvodnje gospodarske zone naselja Velika (Sirina koridora 15,0 m,
ukupna duljina cca 4.100 m).

Osim radova iz prethodnog stavka dozvoljeni su i drugi vodno gospodarski zahvati s ciljem

unapredenja i poboljSanja vodno gospodarskog sustava.

Planirani radovi na vodotocima VeliCanka, Radovanka i Strazemanka obuhvacaju izgradnju

retardacionih pregrada u visim dijelovima sliva u cilju zastite od buijicnih i erozijskih procesa.

Clanak 288.

Korita vodotoka Veli¢anke, Strazemanke i Radovanke kroz gradevinsko podrucje naselja Velika, Biskupce i
Radovance, moraju se sacuvati u prirodnom obliku.

(1)

()

(1)

(2)
(3)

Clanak 289.
Radi ocuvanja i odrzavanja zastitnih hidromelioracijskih i drugih vodnogospodarskih objekata i
odrzavanja vodnog rezima nije dozvoljeno obavljati aktivnosti iz Clanka 126. Zakona o vodama,
odredbi drugih posebnih propisa, odnosno posebnih zakona i propisa koji ¢e u buducnosti regulirati
i odredivati rezim koriStenja prostora vodnih gradevina.
Projektnom dokumentacijom potrebno je osigurati ekoloski prihvatljiv minimum u vodotocima
nizvodno od zahvata retencija/akumulacija.

Clanak 290.
Na podru¢ju Opcine postoji mogucnost natapanja poljoprivrednih povrSina nakon izgradnje
planiranih akumulacija.
U ovome Planu povrsinama za navodnjavanje smatraju se sve poljoprivredne povrsine.
Navodnjavanje poljoprivrednih povrSina moguce je pod uvjetom da se prethodno utvrdi
odgovarajuca kvaliteta vode za navodnjavanie.

MJERE ZASTITE PRIRODNIH I KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNIH DOBARA

6.1. PRIRODNE VRIJEDNOSTI

Zasticena podrucja

(1)

()

(3
4
©)
(6)
)

(8)
9

Clanak 291.
Na podrucju Opcine Velika su, sukladno posebnom zakonu zasti¢ene sljedece prirodne vrijednosti:
1. park prirode "Papuk"
2. spomenik parkovne arhitekture "Trenkovo — park oko dvorca".
Temeljem posebnog zakona, te sukladno bazi evidentiranog podrucja nadleznog tijela za zastitu
prirode (odnosno izradenih stru¢nih podloga/obrazloZzenja za proglasenje zastite), na podrucju
Opcine Velika u kategoriji predvideno za zastitu nalazi se Posebni rezervat — botanicki Turjak —
Maliséak — Plis — Lapjak.
Zasti¢ene prirodne vrijednosti naznacene su na kartografskom prikazu 3.A.
Za zastitu i ouvanje temeljnih vrijednosti podrucja parka prirode "Papuk” najvaznije je donoSenje i
provedba njegovog prostornog plana podrucja posebnih obiljeZja i plana upravljanja.
Zasticenu park Sumu treba redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno smijernicama
uskladenosti ocuvanja bioloskih komponenti i namjene prostora. Uzgojno — sanitarnim zahvatima
dendrofloru treba redovito odrzavati u povoljnom stanju vitaliteta.
Za spomenik parkovne arhitekture "Trenkovo — park oko dvorca" potrebno je napraviti studiju
zastite i projekt obnove, a mjere zastite prirode donijet ¢e Zupanijsko tijelo nadlezno za zastitu
prirode.
Na podrucju i u neposrednoj okolici podrucja predvidenog posebnog rezervata nisu prihvatljivi
zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na oCuvanje povoljnih uvjeta stanista i oCuvanje
stabilnosti biljnih i/ili Zivotinjskih populacija.
Prije bilo kakovih zahvata na zastiéenim prirodnim vrijednostima treba izvrSiti potpunu
inventarizaciju i valorizaciju staniSta, te posebno izdvojiti i zastititi vrste i podrudja.
Do donoSenja opcih i pojedinacnih upravnih akata sukladno posebnom zakonu unutar prostora
podrucja predlozenih za zastitu, ograniciti izgradnju novih objekata izvan podrucja namijenjenih
izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje objekata. Po donoSenju planova upravljanja za
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(1)

(2)

zasti¢ena podrudja, uskladiti sve aktivnosti s budu¢im mjerama zastite tog podrucja, u suradnji s
nadleznom institucijom/javnom ustanovom.

Clanak 292.
Za zakonsku zastitu predlaze se Park u Biskupcima kao spomenik parkovne arhitekture koji je
orijentacijski naznacen na kartografskom prikazu 3.A., a detaljno se utvrduje sukladno clanku 8.
ove Odluke.
Za navedeno podrucje treba provesti istrazivanja, te izraditi studije i projekte, kako bi se utvrdila
njegova vrijednost, na osnovu Cega Ce se provesti postupak stavljanja pod posebnu zastitu i
utvrditi reZzim koristenja.

Strogo zasticene i ugroZene vrste

(1)
(2)

(3)

Clanak 293.

Donosenjem Uredbe o ekoloskoj mreZi proglasena je ekoloska mreza Republike Hrvatske te

predstavlja podrucje ekoloske mreze Europske unije Natura 2000.

Drzavni zavod za zastitu prirode izradio je studiju "ObiljeZja podrucja sa stanovista zastite prirode s

prijedlogom mijera zastite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Velika"",

u kojem su definirani detaljni podaci o vrstama i stanistima, podrucjima ekoloske mreze i

prijedlogom mjera zastite za podrucje Opcine Velika.

Temeljem studije iz stavka 2. ovog ¢lanka propisuju se slijedece mjere zastite ugrozenih i strogo

zasticenih vrsta na podrucju Opcine Velika:

1. U cilju zastite ugroZenih vrsta flore i biljnih vrsta koje su ciline vrste podrucja ekoloske mreze
RH, na detaljno utvrdenim lokacijama (i u neposrednoj blizini) nalaziSta nije prihvatljivo
planirati gradevinska podrucja, definirati namjenu povrsina za proizvodne, poslovne i turisticke
djelatnosti koje podrazumijevaju gradnju objekata i pratece infrastrukture, planirati elektrane
(ukljuCujuci i one na obnovljive izvore energije), melioracije zemljiSta, golf igraliSta, antenske
stupove i komunalnu infrastrukturu.

2. U cilju zastite SiSmiSa, potrebno je oCuvati njihova prirodna stanista u Spiljama, Sumama te
skloniStima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. Obnova
zgrada i crkava u kojima je evidentirana kolonija SiSmisa trebala bi se obavljati u razdoblju
kada u tim objektima nisu porodiljne i/ili zimujuce kolonije SiSmisa.

3. U spiljama koje su otvorene za posijetitelje SiSmiSima osigurati nesmetano kretanje prilikom
postavljanja vrata na ulazu u Spilju (za postavljanje takvih vrata obavezno je konzultirati
stru¢njake za SiSmiSe), ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet Spilje.
Posjecivanje i postavljanje primjerenih vrata na ulazu u ove Spilje nuzno je obavljati u
razdoblju kada u tim objektima nisu porodiljne i/ili zimujuce kolonije SiSmisa.

4. U cilju zastite Sumskih vrsta SiSmiSa, detaljne mjere oCuvanja Sumskih stanista propisuju se
uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovarajuce Sumsko - gospodarske osnove na
podrucju Opcine.

5. U cilju zastite vrsta vezanih za vlazna stanista (vidra, mocvarna rovka, vodena rovka)
potrebno je u Sto vecoj mjeri oCuvati vodena i mocvarna stanista i sprijeciti melioraciju i
isusivanje. Na prostorima gdje se planiraju regulacije vodotoka i/ili melioracije ovakvih
povrsina, za Plan je nuZno provesti stratesku procjenu utjecaja na okolis.

6. U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vodena i vlazna stanista, potrebo je o njima voditi brigu
prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se ne preporucuju (regulacije vodotoka), kao ni
prenamjena ovakvih stanista u poljoprivredna zemljiSta (melioracijski zahvati).

7. U slucaju planiranja zahvata koji mogu imati znacajan utjecaj na ciljne vrste i stanista te na
cjelovitost podrucja ekoloske mreze RH, za njih je potrebno provoditi ocjenu prihvatljivosti za
ekoloSku mrezu, sukladno posebnim propisima.

8. U cilju zastite vrste ptica vezanih za Sumska stanista, potrebno je o njima voditi brigu prilikom
gospodarenja Sumama, a narocito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi
ptica dupljaSica (kroz uvjete zastite prirode odgovarajucih Sumsko — gospodarskih osnova i/ili
gospodarenja Sumama).

9. U cilju eliminiranja stradavanja ptica na elektroenergetskim objektima, a posebice ptica koje
imaju veliki raspon krila te su stoga u vecoj opasnosti od strujnog udara na tim objektima
potrebno je rjeSenje izvesti na nacin da se ptice zastite od strujnog udara.

10. U cilju zastite vodozemaca i gmazova potrebno je ocuvati staniSta na kojima ove vrste
obitavaju s naglaskom na vlazna i vodena stanista.

11. U cilju zastite leptira trebalo bi oCuvati vodena i mocvarna staniSta te o njima voditi brigu
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12.

prilikom gospodarenja Sumama i travnjacima, melioraciji i vodno-gospodarskim zahvatima.
Radi oCuvanja europski ugrozenih leptira plavaca (Phengaris, Maculinea) koji su usko vezani
uz vlazne livade s odredenim biljnim zajednicama, potrebno je takve livade evidentirati i
dugorocno osigurati njihov opstanak (redovita kosnja).

Prema posebnim propisima zabranjeno je uvodenje stranih vrsta u prirodu, osim u slucajevima
kada ne predstavljaju opasnost za bioraznolikost, zdravlje ljudi i ako ne ugrozavaju obavljanje
gospodarske djelatnosti.

Ekoloski znacajna podrucja

(1)

()

3

Q)

Clanak 294.

Temeljem studije iz prethodnog ¢lanka, stavak 2., propisuju se mjere zastite ekoloski znacajnih
podru¢ja koja, na podruéju Opcine Velika, obuhvacaju ugrozena i rijetka staniSta te stanista
ugrozenih vrsta.

Mjere zastite za travnjake, cretove, visoke zeleni i Sikare obuhvacaju:

1.

2.

6.

Gospodarenje travnjacima putem ispase i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva

Ocuvanje bioloske vrste znaCajne za stanisni tip, ne unoSenje strane (alohtone) vrste i
genetski mofidicirane organizme, povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljucujuéi i
sprjeCavanje procesa sukcesije (sprjeavanje zarastavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj
nacin osiguravanje mozaicnost stanista, povoljne niske razine vrijednosti mineralnih tvari u
tlima suhih i vlaznih travnjaka, te povoljni vodni rezim, ukljucujuéi visoku razinu podzemne
vode na podrucjima termofilninh Sikara, sprijeciti sukcesiju i uklanjati vrste drveca koje
zasjenjuju staniste.

Provodenje revitalizacije degradiranih travnjackih povrSina, posebno cretova i vlaznih
travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije.

Na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjackim povrSinama za potrebe ispase
provodenje ograni¢enog paljenja te poticanje stocarstva.

Uklanjanje strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrSina i Sikara, oCuvanje busike te
sprjeCavanje sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i kontroliranim
paljenjem.

Ocuvanje vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrSina, te
sprjeCavanje njihovog uniStavanja prilikom izgradnje i odrzavanja Sumskih cesta i putova.

Mjere zastite za Suma obuhvacaju:

1.
2.

3.

8.

0.

Provodenje gospodarenja Sumama sukladno nacelima certifikacije Suma.

Prilikom dovrSnoga sijeka vedih Sumskih povrsina, gdje god je to moguée i prikladno,
ostavljanje manje neposjeCene povrsine

U gospodarenju Sumama ocCuvanje u najvecoj mjeri Sumske Cistine i Sumske rubove,
osiguravanje produljenja sjecive zrelosti zavicajnih vrsta drveca s obzirom na fizioloski vijek
pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice, izbjegavanje uporabe kemijskih
sredstava za zaStitu bilja i bioloskih kontrolnih sredstava te ne koriStenje genetski
maodificiranih organizma

Ocuvanje bioloske vrste znacajne za stanisni tip, te ne unoSenje stranih (alohtonih) vrsta i
genetski modificiranih organizama

U svim Sumama osiguravanje stalnog postotka zrelih, starih i suhih (stoje¢ih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama

U gospodarenju Sumama osiguravanje prikladne brige za oCuvanje ugrozenih i rijetkih divljih
svoijti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring)

Obavljanje posumljavanja, gdje to dopustaju uvjeti stanista, autohtonim vrstama drveca u
sastavu koji odrazava prirodni sastav, koriStenjem prirodi bliskih metoda dok poSumljavanje
neSumskih povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugroZavaju ugrozeni i
rijetki neSumski stanisni tipovi

Uklanjanje stranih invazivnih vrsta sa svih Sumskih povrsina te osiguravanje povoljnog vodnog
rezima u poplavnim Sumama

Detaline mjere za ocCuvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode za
odgovarajuée Sumsko - gospodarske osnove na podrucju Opcine Velika.

Mjere zastite za kultivirane neSumske povrsine i stanista s korovnom i ruderalnom vegetacijom
obuhvacaju:

1.

2.

oCuvanje vegetacije pukotina starih zidova, sprjeCavanje uklanjanja vegetacije i zapunjavanja
pukotina gradevinskim materijalom
ocCuvanje otvorenih povrsina s vlaznim tlom bogatim dusikom uz vodotoke i vlazne Sume

CPA Centar za prostorno uredenije i arhitekturu d.o.o. Zagreb
stranica 54



PROSTORNI PLAN UREDENJA OVPCIVI!\IE VELIKA
- ODREDBE ZA PROVEDBU - PROCISCENI TEKST -

(5)
(6)
(7)

3. uklanjanje invazivnih vrsta, oCuvanje korovne zajednice Cije su karakteristiCne biljne vrste
ugrozene na nacionalnoj razini, sprieavanje vegetacijske sukcesije te uklanjanje Sumskih
vrsta

Mijere zastite izgradenih i industrijskih stanista obuhvacéaju sprjeavanje vegetacijske sukcesije i

oCuvanje endemicne vrste te uklanjanje invazivne vrste.

Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugroZena stanista i

podrucja vazna za ugrozene vrste.

Onemoguciti fragmentaciju stanista i narusavanje povoljnih staniSnih uvjeta.

Podrucja ekoloske mreze RH (EU ekoloske mreze Natura 2000)

(1)

(2)

3)

Clanak 295.

Ekolosku mrezu Cine podruéja prema direktivi o pticama — POP (podrucja znacajna za oCuvanje i
ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta od interesa za EU, kao i njihovih stanista, te podrucja
znacajna za oCuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito mocvarna podruc¢ja od medunarodne
vaznosti) i podruCja prema direktivi o staniStima — POVS (podrucja znacajna za ocuvanje i
ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta i njihovih stanista, kao i prirodnih stanisnih tipova od
interesa za EU), vjerojatna podrucja oCuvanja znacajna za vrste i staniSne tipove (VPOVS) i
posebna podrucja oCuvanja znacajna za vrste i staniSne tipove (PPOVS).
Na podrucju Opcine Velika nalaze se podrucja ekoloske mreze (Natura 2000 podrudja):
1. Podrucja prema direktivi o pticama — POP

Papuk (oznaka HR1000040)
2. Podrucja prema direktivi o stanistima — POVS

1) Papuk (oznaka HR2000580)

2) Potoci oko Papuka (oznaka HR2001329)
Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati znacajan negativan utjecaj na ciljne vrste i staniSne
tipove podrucja ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu, sukladno
posebnim propisima. Ukoliko se u postupku ocjene prihvatljivosti utvrdi da zahvat, unatoc
predvidenim mjerama ublaZavanja, ima znacCajan negativan utjecaj na ciljne vrste i staniSne tipove,
zahvat je potrebno odbiti. Iznimno, ukoliko ne postoje alternativna rjesenja, ovakav zahvat moguce
je dopustiti samo u slucaju kada je utvrden prevladavajuéi javni interes, ukljucujudi i onaj socijalne
i gospodarske naravi.

Clanak 295a.

Mjere ublazavanja Stetnih posljedica provedbe IV. izmjena i dopuna PPUO Velika na pojedina podrucja
ekoloske mreze su:

(1)

POVS HR2000580 Papuk

CILINI STANISNI TIP/
CILINA VRSTA

MJERE UBLAZAVANJA

kiseli¢in vatreni plavac
(Lycaena dispar)

- zonu namjene golf igraliSta "Radovanci" planirati da se izbjegne
livadno staniste i rubovi uz potoke

- zonu auto i moto cross staze "Radovanci" planirati da se sacuvaju
travnjacke zajednice

- sadrzaj skijaliSta "Nevoljas" planirati izvan pogodnog travnjackog
stanista

- planirati retencije Strazemanka i Radovanka uz primjenu mijera zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduzne
povezanosti vodotoka

- planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu livadna staniSta i
rubovi uz potoke

- izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja moguénosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe
provoditi izvan livadnog stanista

- lokacije objekata OIE planirati izvan livadnog stanista.

jelenak (Lucanus - sadrzaj turisticko-rekreacijske zone "Dubocanka" planirati izvan pogodnog
cervus), Sumskog stanista
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alpinska strizibuba
(Rosalia alpina*),
velika Cetveropjega
cvilidreta

(Morimus funereus)

dionicu ceste PoZega (obilaznica) - Velika (obilaznica — kamenolom)
planirati izvan pogodnog Sumskog stanista

sadrzaj skijalista "Nevoljas" planirati izvan pogodnog Sumskog stanista
zonu sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSte "Radovanci" planirati
izvan pogodnog Sumskog stanista

daljnje prosirenje eksploatacije unutar EP "Poljanska" i EP "Pli§ — MaliS¢ak"
planirati na nacin da se izbjegne pogodno Sumsko staniste. ProSirenje
eksploatacije unutar EP provesti spustanjem u dubinu a ne povecanjem
povrsine ukoliko je tehnicki prihvatljivo

planirati retencije Strazemanka i Radovanka na nacin da se izbjegne
pogodno Sumsko staniste

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu stanista pogodna za vrstu
lokacije objekata OIE planirati izvan pogodnog stanista.

Cvorasti tréak
(Carabus nodulosus)

sadrzaj turisticko-rekreacijske zone "Dubocanka" planirati izvan povrSine
pogodnog stanista

zahvate regulacije vodotoka Veli¢anka i Strazemanka planirati na nacin da
se ne provodi obaloutvrdivanje, kanaliziranje i pregradivanje vodotokova uz
primjenu mjera zelene infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi

sadrzaj sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSte "Radovanci" planirati
izvan povrsine pogodnog stanista

sadrzaj gospodarskog kompleksa "Velicanka I" planirati izvan povrSine
pogodnog stanista

prilikom planiranja retardacijskin pregrada u viSem dijelu slivova na
vodotocima VeliCanka, Radovanka i Strazemanka osigurati ekoloski
prihvatljiv protok i uzduznu povezanost vodotoka te primijeniti mjere zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljena na prirodi uz planiranje jedne pregrade
na jednom vodotoku

planirati retencije Strazemanka i Radovanka uz primjenu mjera zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduZne
povezanosti vodotoka. Retenciju izgraditi izvan glavnog toka vodotoka
ukoliko je tehnicki prihvatljivo

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe ne
provoditi u blizini vodotoka (unutar 250 m od vodotoka)

planirati sportsko rekreativnhe aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu stanista pogodna za vrstu.

pes$ (Cottus gobio)

zahvat regulacije vodotoka Velicanka planirati na nacin da se ne provodi
obaloutvrdivanje, kanaliziranje i pregradivanje vodotokova uz primjenu
mjera zelene infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi

prilikom planiranja retardacijske pregrade u visem dijelu sliva na vodotoku
Velicanka osigurati ekoloski prihvatljiv protok i uzduZznu povezanost
vodotoka te primijeniti mjere zelene infrastrukture i rjeSenja temeljena na
prirodi uz planiranje jedne pregrade na vodotoku

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe ne
smiju se provoditi u blizini vodotoka (unutar 250 m od vodotoka)

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu stanista pogodna za vrstu.

zuti mukac (Bombina
variegata)

sadrzaj turisticko-rekreacijske zone "Dubocanka" planirati izvan povrSine
pogodnog stanista

dionicu ceste PoZega (obilaznica) - Velika (obilaznica — kamenolom)
planirati izvan pogodnog stanista

sadrzaj sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSte "Radovanci" planirati
izvan povrsine pogodnog stanista

zonu auto i moto cross staze "Radovanci” planirati izvan pogodnog stanista
sadrzaj skijalista "Nevoljas" planirati izvan pogodnog stanista
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daljnje prosirenje eksploatacije unutar EP "Poljanska" i "PliS — Malis¢ak"
planirati na nacin da se maksimalno izbjegne pogodno staniste. ProSirenje
eksploatacije unutar EP provesti spustanjem u dubinu a ne povecanjem
povrsine ukoliko je tehnicki prihvatljivo

planirati retencije Strazemanka i Radovanka uz primjenu mjera zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduzne
povezanosti vodotoka

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu stanista pogodna za vrstu
lokacije objekata OIE planirati izvan pogodnog stanista.

mali potkovnjak
(Rhinolophus
hipposideros),

veliki potkovnjak

(R. ferumequinum),
modvarni SiSmis
(Myotis dasycneme),
velikouhi $iSmis

(M. myotis), ridi SiSmis
(M.emarginatus), veliki
SiSmis (M. bechsteinii)

sadrzaj turisticko-rekreacijske zone "Dubocanka" planirati izvan povrSine
pogodnog lovnog stanista (Sumska stanista, rubovi Suma, livade, otvorene
povrsine uz mocvare i lokve)

dionicu ceste PoZega (obilaznica) - Velika (obilaznica — kamenolom)
planirati izvan pogodnog lovnog stanista (Sumska stanista, rubovi Suma,
livade, otvorene povrsine uz mocvare i lokve)

sadrzaj sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSte "Radovanci" planirati
izvan povrsine pogodnog lovnog stanista (Sumska staniSta, rubovi Suma,
livade, otvorene povrsine uz mocvare i lokve)

zonu auto i moto cross staze "Radovanci" planirati izvan pogodnog lovnog
stanista (Sumska staniSta, rubovi Suma, livade, otvorene povrSine uz
mocvare i lokve)

sadrzaj skijaliSta "Nevoljas" planirati izvan pogodnog lovnog stanista
(Sumska staniSta, rubovi Suma, livade, otvorene povrSine uz mocvare i
lokve)

daljnje prosirenje eksploatacije unutar EP "Poljanska" i EP "Pli§ — MaliS¢ak"
planirati na nacin da se maksimalno izbjegne pogodno lovno staniste.
ProSirenje eksploatacije unutar EP provesti spustanjem u dubinu a ne
povecanjem povrsine ukoliko je tehnicki prihvatljivo

planirati retencije Strazemanka i Radovanka uz primjenu mjera zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduzne
povezanosti vodotoka

planirati sportsko rekreativhe aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijeStaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu pogodna lovna stanista
lokacije objekata OIE planirati izvan pogodnog lovnog stanista.

modra sasa
(Pulsatilla vulgaris ssp.
grandis)

sadrzaj zone sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSte "Radovanci
planirati izvan povrsine pogodnog stanista

dionicu ceste Pozega (obilaznica) - Velika (obilaznica — kamenolom)
planirati izvan pogodnog stanista

sadrzaj izletnicko—rekreacijskog podruéja auto i
"Radovanci" planirati izvan povrsine pogodnog stanista
daljnje prosSirenje eksploatacije unutar EP "Pli§ — Malis¢ak" planirati na
nacin da se maksimalno izbjegne pogodno staniste. ProSirenje eksploatacije
unutar EP provesti spustanjem u dubinu a ne povecanjem povrsine ukoliko
je tehnicki prihvatljivo

planirati sportsko rekreativhe aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu stanista pogodna za vrstu
lokacije objekata OIE planirati izvan pogodnog stanista.

moto cross staza

potoc¢na mrena
(Barbus balcanicus)

zahvat regulacije vodotoka Velicanka planirati na nacin da se ne provodi
obaloutvrdivanje, kanaliziranje i pregradivanje vodotokova uz primjenu
mjera zelene infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi

prilikom planiranja retardacijske pregrade u visem dijelu sliva na vodotoku
VeliCanka osigurati ekoloski prihvatljiv protok i uzduZznu povezanost
vodotoka te primijeniti mjere zelene infrastrukture i rjeSenja temeljena na
prirodu uz planiranje jedne pregrade na vodotoku

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
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eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe ne
smiju se provoditi u blizini vodotoka (unutar 250 m od vodotoka)

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu stanista pogodna za vrstu.

gorski potocar
(Cordulegaster heros)

sadrzaj turisticko-rekreacijske zone "Dubocanka" planirati izvan povrsine
pogodnog stanista.

zahvate regulacije vodotoka Veli¢anka i Strazemanka planirati na nacin da
se ne provodi obaloutvrdivanje, kanaliziranje i pregradivanje vodotokova uz
primjenu mjera zelene infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi.
sadrzaj sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSte "Radovanci" planirati
izvan povrsine pogodnog stanista

sadrzaj gospodarskog kompleksa "Velicanka I" planirati izvan povrsine
pogodnog stanista

planirati retencije Strazemanka i Radovanka uz primjenu mjera zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduZne
povezanosti vodotoka. Retenciju izgraditi izvan glavnog toka vodotoka
ukoliko je tehnicki prihvatljivo

Prilikom planiranja retardacijskin pregrada u visem dijelu slivova na
vodotocima Velicanka, Radovanka i Strazemanka osigurati ekoloski
prihvatljiv protok i uzduznu povezanost vodotoka te primijeniti mjere zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljena na prirodu uz planiranje jedne pregrade
na jednom vodotoku

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe ne
smiju se provoditi u blizini vodotoka (unutar 250 m od vodotoka)

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu stanista pogodna za vrstu.

bijela rida (Nymphalis
vaualbum¥*),

mirisljivi

samotar (Osmoderma
eremita*),

Cucujus
cinnaberinus,
Rhysodes sulcatus

sadrzaj sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSte "Radovanci" planirati
izvan povrsine pogodnog stanista

dionicu ceste PoZega (obilaznica) - Velika (obilaznica — kamenolom)
planirati izvan pogodnog stanista

sadrzaj skijalista "Nevoljas" planirati izvan pogodnog stanista

daljnje prosirenje eksploatacije unutar EP "Poljanska" i EP "Plis — Malis¢ak"
planirati na nacin da se maksimalno izbjegne pogodno staniste. ProSirenje
eksploatacije unutar EP provesti spustanjem u dubinu a ne povecanjem
povrsine ukoliko je tehnicki prihvatljivo

planirati retencije Strazemanka i Radovanka uz primjenu mjera zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduzZne
povezanosti vodotoka

planirati sportsko rekreativhe aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegnu stanista pogodna za vrstu
lokacije objekata OIE planirati izvan pogodnog stanista.

Bukove Sume
Luzulo-Fagetum
(9110)

sadrZaj skijaliSta "Nevoljas" planirati izvan povrsine ciljnog stanista.

Bukove Sume
Asperulo-Fagetum
(9130)

sadrzaj skijalista "Nevoljas" planirati izvan povrsine ciljnog stanista.

Ilirske hrastovo-
grabove Sume
(Erythronio-
Carpinion) (91L0)

sadrZaj skijaliSta "Nevoljas" planirati izvan povrsine ciljnog stanista

daljnje prosirenje eksploatacije unutar EP "Poljanska" planirati na nacin da
se maksimalno izbjegne ciljno staniSte. Prosirenje eksploatacije unutar EP
provesti spustanjem u dubinu a ne povecanjem povrsine ukoliko je tehnicki
prihvatljivo

panirati retencije Strazemanka i Radovanka na nacin da se maksimalno
izbjegne ciljno staniste.
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Panonske Sume s
Quercus pubescens
(91HO*)

sadrzaj turisticko-rekreacijske zone "Dubocanka" planirati izvan povrSine
ciljnog stanista

sadrzaj sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSta "Radovanci" planirati
izvan povrsine ciljnog stanista

dionicu ceste PoZega (obilaznica) - Velika (obilaznica — kamenolom)
planirati izvan ciljnog stanista

daljnje prosSirenje eksploatacije unutar EP "Pli§ — MaliS¢ak" planirati na
nacin da se izbjegne cilino staniste. Prosirenje eksploatacije unutar EP
provesti spustanjem u dubinu a ne povecanjem povrsine ukoliko je tehnicki
prihvatljivo

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe
provoditi izvan ciljnog stanista

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegne ciljno staniste

lokacije objekata OIE planirati izvan ciljnog stanista

gradevine u funkciji gospodarenja Sumama i druge gradevine u Sumi i na
Sumskom zemljiStu planirati izvan ciljnog stanista.

Vodni tokovi s
vegetacijom
Ranunculion
fluitantis i Callitricho-
Batrachion (3260)

sadrzaj turisticko-rekreacijske zone "Dubocanka" planirati izvan povrsine
cilinog stanista

zahvate regulacije vodotoka Velicanka i Strazemanka planirati na nacin da
se ne provodi obaloutvrdivanje, kanaliziranje i pregradivanje vodotokova uz
primjenu mjera zelene infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi

sadrzaj skijalista "Nevoljas" planirati izvan povrsine ciljnog stanista

sadrzaj gospodarskog kompleksa "VeliGanka I" planirati izvan povrSine
ciljnog stanista

planirati retencije Strazemanka i Radovanka uz primjenu mjera zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduzne
povezanosti vodotoka. Retenciju izgraditi izvan glavnog toka vodotoka
ukoliko je tehnicki prihvatljivo

prilikom planiranja retardacijskin pregrada u visem dijelu slivova na
vodotocima Velicanka, Radovanka i Strazemanka osigurati ekoloski
prihvatljiv protok i uzduznu povezanost vodotoka te primijeniti mjere zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljena na prirodi uz planiranje jedne pregrade
na jednom vodotoku

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe ne
smiju se provoditi u blizini vodotoka (unutar 250 m od vodotoka)

planirati sportsko rekreativhe aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegne ciljno staniste.

Spilie i jame zatvorene
za javnost (8310)

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe ne
provoditi unutar buffer zone 500 m od speleoloskog objekta (jama
Suhodolka, jama Uviraljka)

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (biciklisticke, planinarske, konjicke,
moto cross i sl. staze) te turisticki smjestaj (robinzonske nastambe) izvan
buffer zone 500 m od speleoloskog objekta (jama Suhodolka, jama
Uviraljka)

Aluvijalne Sume
(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion
albae) (91E0%*)

sadrzaj sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSta "Radovanci" planirati
izvan povrsine ciljnog stanista

zahvat regulacije vodotoka StraZzemanka planirati na nacin da se ne provodi
obaloutvrdivanje, kanaliziranje i pregradivanje vodotokova uz primjenu
mjera zelene infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi.

planirati retenciju Radovanka uz primjenu mjera zelene infrastrukture i
rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduzne povezanosti
vodotoka

prilikom planiranja retardacijske pregrade u visem dijelu sliva na vodotoku
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Strazemanka osigurati ekoloski prihvatljiv protok i uzduZznu povezanost
vodotoka te primijeniti mjere zelene infrastrukture i rjeSenja temeljena na
prirodu uz planiranje jedne pregrade na vodotoku

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe
provoditi izvan ciljnog stanista

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegne ciljno staniste

lokacije objekata OIE planirati izvan ciljnog stanista

gradevine u funkciji gospodarenja Sumama i druge gradevine u Sumi i na
Sumskom zemljistu planirati izvan ciljnog stanista.

(2)

POVS HR2001329

Potoci oko Papuka

CILINI STANISNI TIP/
CILINA VRSTA

MJERE UBLAZAVANJA

Vodni tokovi s
vegetacijom
Ranunculion
fluitantis i Callitricho-
Batrachion (3260)
obi¢na lisanka
(Unio crassus)
vidra

(Lutra lutra)
potoCna mrena
(Barbus balcanicus)

- sadrZaj gospodarskog kompleksa "VeliCanka I" planirati izvan povrSine

cilinog stanista i staniSta pogodnog za ciljne vrste

planirati sadrzaj gospodarske zone "Seonice" na nacin da se sprijeci bilo
kakvo ispustanje potencijalno onecis¢ujucih tvari s prostora zone u vodotok
Veli¢anka

planirati turisticku zonu T1 (hotel) na nacin da se otpadne vode hotela
spoje na sustav javne odvodnje

uredenje povrSine obuhvacene planiranim proSirenjem gradevinskog
podrucja naselja Trenkovo, provesti na nacin da se izbjegne ciljno staniste i
staniSte pogodno za ciljne vrste uz primjenu rjeSenja temeljenih na prirodi.
panirati retenciju Strazemanka uz primjenu mjera zelene infrastrukture i
rjieSenja temeljenih na prirodi

planirati lateralni kanal Strazemanka-Velicanka-Kaptolka uz primjenu mjera
zelene infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi

regulacije  vodotokova Velicanke i Strazemanke provoditi bez
obaloutvrdivanja, kanaliziranja i pregradivanja vodotoka te uz primjenu
mjera zelene infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi

planirati retardacijske pregrade u visem dijelu slivova na vodotocima
Velicanka, Strazemanka uz osiguravanje ekoloski prihvatljivog protoka,
planiranje jedne pregrade na jednom vodotoku, primjenu mijera zelene
infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduzne
povezanosti vodotoka

prilikom planiranja svih hidrotehnickih zahvata osigurati ekoloski prihvatljiv
protok, povoljni vodni rezim u i uz vodotok te uzduznu povezanost
vodotoka

na UPOV-u Velika potrebno je osigurati IV. stupanj prociS¢avanja otpadnih
voda

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe ne
smiju se provoditi u blizini vodotoka (unutar 250 m od vodotoka)

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konijicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegne ciljno staniste i staniste
pogodno za ciljne vrste.

potoCni rak
(Austropotamobius
torrentium*)

sadrzaj gospodarskog kompleksa "Velicanka I" planirati izvan povrSine
stanista pogodnog za ciljnu vrstu

planirati retenciju Strazemanka uz primjenu mjera zelene infrastrukture i
rjieSenja temeljenih na prirodi.

regulacije  vodootkova Velianke i Strazemanke provoditi bez
obaloutvrdivanja, kanaliziranja i pregradivanja vodotoka te uz primjenu
mjera zelene infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi.

planirati retardacijske pregrade u viSem dijelu slivova na vodotocima
Velicanka, Strazemanka uz osiguravanje ekoloski prihvatljivog protoka,
planiranje jedne pregrade na jednom vodotoku, primjenu mijera zelene
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infrastrukture i rjeSenja temeljenih na prirodi te osiguravanje uzduzne
povezanosti vodotoka

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe ne
smiju se provoditi u blizini vodotoka (unutar 250 m od vodotoka)

planirati sportsko rekreativhe aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijeStaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegne staniste pogodno za ciljnu
vrstu.

(3)  POP HR1000040 Papuk

CILINI STANISNI TIP/

MJERE UBLAZAVANJA

CILINA VRSTA
- zonu golf igraliSta "Radovanci" planirati izvan prostora pogodnih Sumskih s
taniSta. U projektiranje zone ukljuciti provedbu radova izvan sezone
gnijezdenja i odgajanja mladih ptica.
planirati retencije Radovanka i Strazemanka izvan prostora pogodnih
Crna roda Sumskih staniSta uz primjenu mjera zelene infrastrukture i rjeSenja

(Ciconia nigra)

temeljenih na prirodi

planirati sportsko rekreativne aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijestaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegne staniSte pogodno za ciljnu
vrstu

lokacije objekata OIE planirati izvan pogodnog Sumskog stanista.

kosac
(Crex crex)

zonu golf igralista "Radovanci" planirati izvan prostora pogodnih travnjackih
staniSta. U projektiranje zone ukljuciti provedbu radova izvan sezone
gnijezdenja i odgajanja mladih ptica.

izletnicko—rekreacijsko podru¢je auto i moto cross staza "Radovanci"
planirati izvan prostora pogodnih travnjackih stanista. U projektiranje zone
ukljuciti provedbu radova izvan sezone gnijezdenja i odgajanja mladih
ptica.

planirati retencije Radovanka i Strazemanka izvan prostora pogodnih
travnjackih staniSta uz primjenu mijera zelene infrastrukture i rjeSenja
temeljenih na prirodi

planirati sportsko rekreativhe aktivnosti (ribnjaci za sportski ribolov,
biciklisticke, konjicke, moto cross i sl. staze) te turisticki smijeStaj
(robinzonske nastambe) na nacin da se izbjegne staniSte pogodno za ciljnu
vrstu

izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe
provoditi izvan livadnog stanista

lokacije objekata OIE planirati izvan livadnog stanista.

planinski djetli¢
(Dendrocopos leucotos

skijaliSte "Nevoljas" planirati na nacin da se saCuvaju Sumske zajednice. U
projektiranje ukljuciti provedbu radova izvan sezone gnijezdenja i
odgajanja mladih ptica.

crna Zuna
(Dryocopus martius),
golub dupljas
(Columba oenas),
crvenoglavi djetli¢
(Dendrocopos
medius),

bjelovrata

mubharica (Ficedula
albicollis),

mala

mubharica (F. parva),
patuljasti orao
(Hieraaetus pennatus),

turisticko-rekreacijsku zonu "Dubocanka" planirati na nacin da se sacCuvaju
Sumske zajednice. U projektiranje ukljuciti provedbu radova izvan sezone
gnijezdenja i odgajanja mladih ptica.

zonu sportsko-rekreacijske namjene golf igraliSte "Radovanci” planirati na
nacin da se sacuvaju Sumske zajednice. U projektiranje ukljuciti provedbu
radova izvan sezone gnijeZzdenja i odgajanja mladih ptica.

skijaliSte "Nevoljas" planirati na nacin da se sacuvaju Sumske zajednice. U
projektiranje ukljuciti provedbu radova izvan sezone gnijezdenja i
odgajanja mladih ptica.

prilikom izgradnje i koriStenja auto i moto cross staze "Radovanci", razinu
buke smanijiti na najmanju mogucu mjeru

daljnje prosirenje eksploatacije unutar EP "Poljanska" i EP "Plis — Malis¢ak"
planirati na na¢in da se maksimalno izbjegnu Sumske zajednice. U
projektiranje ukljuciti provedbu radova izvan sezone gnijeZzdenja i
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Skanjac osas (Pernis odgajanja mladih ptica.

apivorus), - dionicu ceste Pozega (obilaznica) - Velika (obilaznica — kamenolom)
siva zuna (Picus planirati izvan Sumskog stanista

canus) - planirati retencije Strazemanka i Radovanka izvan prostora pogodnih

Sumskih stanista uz primjenu mjera zelene infrastrukture i rjeSenja
temeljenih na prirodi.

6.2. KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI

Clanak 296.

U ovome Planu, kao osobito vrijedna krajobrazna podrucja, utvrdena su podrucja vodotoka VeliCanka,
Radovanka, Strazemanka, Klostar, Ligmanov potok, Trnovac i Purovacki potok koja su oznacena na
kartografskom prikazu 3.B.

Clanak 297.

Na osobito vrijednim krajobraznim podrudjima iz prethodnog ¢lanka nije dozvoljeno:

1.
2.

3.

4.
5.

uklanjanje Zivica i Sumaraka

promjene prirodnog korita vodotoka (izuzetak predstavljaju ovim Planom predvidene
intervencije na ovim vodotocima)

uklanjanje prirodne vegetacije na obalama vodotoka iz prethodnog podstavka, u pojasu Sirine
30m

gradnja baznih postaja (antenskih stupova)

gradnja dalekovoda.

6.3. KULTURNA DOBRA

Clanak 298.

(1) Na podrucju opcine Velika su, sukladno posebnom zakonu, zasti¢ena sljedeca kulturna dobra:

1.

Registrirana

1) Strazeman, Zupna crkva Sv. Mihovila (Z-415)

2) Trenkovo, dvorac Trenkovo (Z-418)

3) Velika, zupna crkva Sv. Augustina (Z-420)

4) Velika, srednjevjekovni grad Velika (Z-419)

Evidentirana

1) Biskupci, poklonac sv. Ivana Krstitelja

2) Biskupci, tradicijska kuca, k.br. 44 i 46

3) Biskupci, uzduzna kamena kuca i Stagalj, k.br. 24

4) Draga, uli¢ni potez dviju tradicijskih kuca k.br. 50 i 52

5) Potocani, tradicijska kamena kuéa, k.br. 22

6) Potocani, Stagalj iz 1922., zidan kamenom i opekom

7) Potocani, tradicijska kuca i oku¢nica k.br. 17

8) Strazeman, zabatna kamena kuéa, k.br. 34

9) Strazeman, raspelo iz 1913. godine

10) Toranj, tradicijska zabatna kuca

11) Toranj, seoska zvonara

12) Toranj, uzduzna tradicijska ku¢a

13) Trenkovo, tradicijska zabatna kuca, Trenkova ulica br. 22
14) Trenkovo, tradicijska zabatna kuca - Trenkovo, tradicijska kuca "u kljuc", S. Radi¢a 19
15) Trenkovo, uzduzna kuéa iz 1921. godine S. Radic¢a 14

16) Trenkovo, suvremeni privatni poklonac, Trenkova ulica 62
17) Velika, tradicijska kuca i Stagalj, S. Radica 56

18) Velika, tradicijska kuca, Radiceva xx

19) Velika, poklonac sv. Mihovila uz glavnu cestu

20) Velika, manja kapelica sv. Antuna

21) Velika, tradicijska zabatna kuéa, Cirakijeva 38

22) Velika, tradicijska uzduzna kuca, Cirakijeva 26

23) Velika, ulicni potez tradicijskih zabatnih kuca, Radiceva 20, 22 i 24.

(2) Zasticena kulturna dobra orijentacijski su naznacena na Kartografskom prikazu br. 3.A, a detaljno
se utvrduju sukladno ¢lanku 8. ove Odluke.

CPA Centar za prostorno uredenije i arhitekturu d.o.o. Zagreb
stranica 62



PROSTORNI PLAN UREDENJA OVPCIVI!\IE VELIKA
- ODREDBE ZA PROVEDBU - PROCISCENI TEKST -

(3) Zasticenim kulturnim dobrom se smatraju i sva kulturna dobra koja ¢e se, nakon donoSenja ovog
Plana, zastititi sukladno posebnom zakonu.

Clanak 299.
Namjena i nacin uporabe kulturnog dobra te svi zahvati na kulturnom dobru, utvrduju se i provode
sukladno posebnom zakonu.

Clanak 300.
Kulturna dobra predloZena za registraciju, sukladno posebnom zakonu, su sljedeca:
1. Trenkovo, filijalna crkva sv. Dimitrija
2. Velika, grobljanska kapela sv. Marka
3. Velika, zgrada Zeljeznicke postaje
4. Velika, zgrada stare Skole (danas sjediSte JU Park prirode "Papuk").

Clanak 301.
Arheoloski lokaliteti u Opcini Velika su sljedeci:
1. Zasticeni (2)
1) Radovanci, prapovijesno, anticko i srednjovjekovno nalaziSte "Radovanacko brdo" (Z-
1978)
2) Velika, arheolosko nalaziste "Plis", naselje iz kasnog bron¢anog doba (Z-5754)
2. Preventivno zasticeni (P)
1) Trenkovo, Arheolosko nalaziSte Kamenjaca (P-6321)
2) Trenkovo, Arheolosko nalaziste Meduputi (P-6322)
3) Trenkovo, Arheolosko nalaziste Stojanovac (P-6324)
3. Evidentirani (E)
1) BiSkupci, prapovijesno nalaziste
2) Biskupci, "Majur", anticko nalaziste
3) Draga, ostava iz kasnog bron¢anog doba
4) Gornji Vrhovci, "Seliste", naselje iz mladeg kamenog doba (sopotska kultura) i kasnog
srednjeg vijeka
5) Gornji Vrhovci, "Mali Papuk”, naselje iz kasnog bron¢anog doba
6) Ludcinci, prapovijesno nalaziste
7) Milanovac, "Medumeda", prapovijesno nalaziste
8) Milanovac, anticko nalaziste
9) Njezi¢ "Ometalo", anticko nalaziste
10) Potocani, "Mali grad"
11) Potocani, bakrenodobno naselje s grobnicom lasinjske kulture
12) Potocani, bakrenodobno nalaziste vucedolske kulture
13) Potocani, bron¢anodobno nalaziste litzenske kulture
14) Potocani, kasnosrednjovjekovno nalaziste
15) Radovanci, arheoloska zona Stivanica — Zastranica, anticko i srednjovjekovno naselje
16) Radovanci, nalaziste sopotske kulture
17) Strazeman, Papuk (vrh Papuka), naselje iz kasnog bron¢anog doba
18) Trenkovo, "Preko Velicanke", prapovijesno nalaziste
19) Velika, "Mala Velika", prapovijesno nalaziste
20) Velika, Ulica bana J. Jelaci¢a, nalaziste iz srednjeg broncanog doba
21) Velika, Ulica bana J. Jeladic¢a, nalaziste iz starijeg Zeljeznog doba
22) Velika, Ulica V. Nazora, kod kbr. 14 i 16, nalaziste iz mladeg zeljeznog doba
23) Velika, Toplice, nalaziste antickog novca
24) Velika, Planinarski dom Lapjak, nalaziste kasno srednjovjekovne keramike
25) Velika, Zgrada Hrvatske elektroprivrede, kasno srednjovjekovno nalaziste
26) Velika, Anticko nalaziste, cesta u istocnom podnozju Radovanackog brda, zapadno od
Zvonimirove ulice
27) Velika, arheoloska zona "Svetenica", anticko nalaziSte s ostacima rimske ceste
28) Velika, arheoloska zona "Barakovica", prapovijesno naselje iz mladeg kamenog,
broncanog i starijeg zeljeznog doba
29) Velika, arheoloska zona Kamenjaca — Kruzi — Lucica — Matislavci, prapovijesno i anticko
naselje te ostaci rimske ceste."
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(1)

()
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Q)

Clanak 302.
Sukladno posebnom zakonu regulirana je i zastita arheoloskih nalazista i nalaza, te se stoga na sve
navedene arheoloske lokalitete, kao i na preostalo podrucje Opcine Velika, primjenjuju odredbe
istog Zakona.
Ukoliko bi se na preostalom podrucju Opéine Velika, prilikom izvodenja gradevinskih ili bilo kojih
drugih zemljanih radova, naiSlo na arheolosko nalaziste ili nalaze, radove je nuzno prekinuti, te o
navedenom bez odlaganja obavijestiti nadlezni konzervatorski odjel, sukladno odredbama
posebnog Zakona, kako bi se pravovremeno, u skladu s istim Zakonom, poduzele odgovarajucée
mjere zastite nalaziSta i nalaza. Slucajno prikupljene povrsSinske nalaze potrebno je odnijeti u
podru¢nu muzejsku ustanovu, te o njima izvijestiti nadlezni konzervatorski odjel.
U slucaju pronalaska novih arheoloskih nalaza, bilo pokretnih, bilo nepokretnih, na podrucju crkve
sv. Augustina, koja je zasticena kao sakralno kulturno dobro, potrebno je obavijestiti nadleznog
arheologa. Ako se na istom podrucju planiraju gradevinski radovi, neophodno je tijekom radova
osigurati stalan arheoloski nadzor, te prema potrebi omoguciti i obavljanje zastitnih arheoloskih
istrazivanja.
Arheoloska istrazivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje rjeSenjem daje nadlezno
tijelo.

7. GOSPODARENJE OTPADOM

Clanak 303.

Zbrinjavanje otpada s podrucja Opcine vrsit ¢e se temeljem vazeéih zakona i propisa, Strategije i Plana
gospodarenja otpadom RH te temeljem Plana gospodarenja otpadom PoZzesko-slavonske Zupanije i same
Opcine Velika, a ovisno o vrsti otpada, odnosno o koli¢ini i sastavu proizvedenog otpada, koje treba
utvrditi na temelju Sto tocnijih podataka

(1)
(2)

(3)

(1)

()

(3)

Q)
©)

(6)
™)

Clanak 304.
Na cijelom podrucju Opéine planira se organizirano prikupljanje i odvozenje komunalnog otpada.
Prilikom skupljanja komunalnog otpada iz njega se izdvaja opasni otpad. Opasni otpad mora se
skupljati, skladistiti i prevoziti odvojeno, svaka vrsta opasnog otpada za sebe i odvojeno od
neopasnog i komunalnog otpada.
DrZava je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada te za isto osigurava
uvjete i propisuje mjere, a Zupanija na svom podrucju osigurava provedbu tih mjera.

Clanak 305.
Zbrinjavanje komunalnog (mijeSanog i biorazgradivog), neopasnog proizvodnog i inertnog otpada
za podrucje Opcine Velika rieSava se na lokaciji "Vinogradine” kod naselja Alilovci, u obuhvatu
Grada Pozege.
Sukladno vazecem Planu gospodarenja otpadom RH i drugim propisima, odredena je uspostava
regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) "Sagulje" na podrucju Brodsko-posavske
Zupanije, kao centralnog mjesto za obradu i zbrinjavanje otpada, a nakon dovrsSetka istoga.
Lokacija "Vinogradine" i nadalje je planirana za privremeno skladistenje, pripremu i
pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom uz izgradnju
sortirnice, kompostane, reciklaznog dvorista gradevnog otpada, odlagaliSta inertnog otpada i
drugih sadrzaja za potrebe uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.
Ostala odlagaliSta moraju se zatvoriti i sanirati.
Prostor odlagaliSta se nakon njihovog zatvaranja moZe koristiti sukladno odredbama koje se
odnose na koristenje prostora i gradnju van gradevinskih podrucja.
Lokacija za gospodarenje gradevinskim otpadom odreduje se kod naselja Vidovci, izvan Opcine
Velika.
Ukoliko i kada se temeljem posebnog propisa, zakona ili odluke nadleznog tijela status bilo koje
lokacije za odlaganje otpada odredene ovim Planom, promijeni, isto se nece smatrati odstupanjem
od Plana vec ce se navedene lokacije tretirati sukladno posebnom propisu ili aktu koji je na snazi.

Clanak 306.

Jalovinu nastalu tijekom eksploatacije mineralnih sirovina odlagati na postoje¢im jalovistima. Prilikom
registracije novih eksploatacijskih polja u tijeku ishodenja lokacijske dozvole nuzno je predvidjeti i
povrsinu za odlaganje jalovine te istu obraditi tijekom izrade rudarskog projekta eksploatacijskog polja.
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Clanak 307.

Gospodarenje otpadom na podrucju opcine Velika, a unutar granice Parka prirode "Papuk" mora biti u
skladu s PPPPO Parka prirode "Papuk".

(1)

(2)
(3)

4)

(5)

(6)
(7)

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Clanak 308.
Koli¢ine otpada moraju se smanijiti na nacin reciklaze otpada (za Sto je potrebno osigurati
odgovarajuée prostore - na kébr. 2022/2 k.o. Velika) te koristenjem bio otpada za proizvodnju
komposta u okviru domacinstava s okucnicom, odnosno u okviru kompostane Cija se izgradnja
planira na odlagalistu "Vinogradine".
Potrebno je, na nacin odreden posebnim propisima, osigurati odvojeno sakupljanje otpadne
ambalaze (otpadnog papira, otpadne plastike, otpadnog metala i otpadnog stakla).
U reciklaznom dvoristu gradani bi, osim vrsta otpada navedenih u prethodnom stavku, mogli
odlagati i ostale vrste komunalnog otpada (problemati¢ni otpad, otpadni papir, otpadni metal,
otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, ulja i masti, boje,
deterdZenti, lijekovi, baterije i akumulatori, elektri¢na i elektronicka oprema, gradevni otpad iz
kucanstva (odnosi se samo na gradevni otpad koji nastaje odrZzavanjem i manjim popravcima koje
obavlja sam vlasnik u koli¢ini ne ve¢oj od 200 kg u Sest uzastopnih mjeseci) i ostalo po pravilniku o
gospodarenju otpadom.
Reciklazno dvoriste mora imati osiguran neposredan kolni pristup na prometnu povrsinu, mora biti
ogradeno te mora udovoljavati svim tehnicko - tehnoloskim uvjetima koji su propisani posebnim
propisima.
Reciklazno dvoriste za gradevni otpad namijenjeno je razvrstavanju, mehani¢koj obradi i
priviemenom skladistenju gradevnog otpada sa podruja Opcine, koji je nastao prilikom gradnje
gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojeé¢ih gradevina te otpad nastao od
iskopanog materijala koji se ne moze bez prethodne oporabe koristiti za gradenje gradevine.
U gradevinskom podrucju naselja Velika reciklazno dvoriste za gradevinski otpad nalazi se na kcbr.
2022/2 k.o. Velika, a planiran je na kcbr. 907 k.o. Velika.
Smjestaj reciklaznih dvorista za gradevinski otpad mogu¢ je i na drugim lokacijama na podrucju
Opcine Velika, ali iskljuivo u sklopu zona gospodarske namjene i u skladu s provedbenim
dokumentom prostornog uredenja.

Clanak 309.
Opasni otpad prikuplja se na mjestu nastanka, a zbrinjava sukladno posebnom propisu.
Odlaganje otpada koji sadrZi azbest planirano je na zasebnoj plohi u sklopu odlagalista
"Vinogradine”.

Clanak 309a.
Zbrinjavanje otpada Zivotinjskog tkiva moze se vrsiti iskljucivo u kafilerijama, sukladno posebnom
propisu.
Lokaciju za privremeno sabiraliste i/ili kafileriju odreduje Opcina u suradnji s nadleznim tijelima i
sukladno posebnom propisu iz prethodnog stavka.

Clanak 309b.
Na svakoj se gradevinskoj Cestici mora odrediti mjesto za priviemeno odlaganje mijeSanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, primjereno ga zastititi, oblikovati i
uklopiti u okolis, tako da bude smjesteno na dostupnom i uocljivom, ali ne dominantnom mjestu, te
u skladu s uvjetima nadlezne sluzbe.
Odvoz mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavljat ¢e se prema
komunalnom redu, odnosno odluci Opéine Velika, a putem ovlastenog davatelja usluge. Odvoz
biootpada iz biorazgradivog komunalnog otpada uspostavit ¢e se sukladno uredbi koja propisuje
gospodarenje komunalnim otpadom te po izgradnji kompostane planirane na odlagalistu
"Vinogradine".
MijeSani komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane spremnike za otpad i vrece. Biootpad
iz biorazgradivog komunalnog otpada potrebno je prikupljati odvojeno od mijeSanog komunalnog
otpada, a preporucuje se odlaganje u kompostere u okviru okucnica, a po uspostavi novog sustava
gospodarenja otpadom sukladno uredbi te izgradnji kompostane omogucit ¢e se i prikupljanje u
tipizirane spremnike i vrece. Za postavljanje spremnika potrebno je osigurati odgovarajuce prostore
kojima se nece ometati kolni i pjesacki promet te koji ¢e po moguénosti biti ogradeni tamponom
zelenila, ogradom ili sl.
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8. MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS I MJERE POSEBNE ZASTITE

Sprecavanje nepovoljnog utjecaja na okolis

(1)

()

(3)

Clanak 310.

Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis te sanacije, oCuvanja i unapredenja okolisa i
njegovih ugrozenih dijelova provodit ¢e se u skladu s vaze¢im zakonima, odlukama i propisima koji
su relevantni za ovu problematiku.

Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi
gradevine, objekti ili uredaji, kao niti uredivati ili koristiti zemljiSte na nacin koji svojim postojanjem
ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugroZavaju Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okolisa.

Prilikom planiranja turistickog smjeStaja (hotel, kamp, kamp-odmorista) dati prednost spajanju
objekata na sustav javne odvodnje.

Zastita bioraznolikosti

(1)
()
(3)

Q)
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Clanak 310a.
Turisticke i rekreacijske zone ("Dubocanka", skijaliste "Nevoljas", golf igraliSte i moto cross staza
"Radovanci", zona "TG-1") planirati van prirodnih stanista (travnjacka, Sumska, vodotoci).
Sadrzaj gospodarske zone "Seonice" planirati na nacin da se sprijei bilo kakvo ispustanje
potencijalno oneciscujuéih tvari s prostora zone u vodotok Velicanka.
Daljnja proSirenja eksploatacije unutar EP "Plis - MaliS¢ak", EP "Poljanska" i EP "Vrani¢" planirati na
nacin da se izbjegne Sumsko staniste. ProSirenje eksploatacije unutar EP provesti spustanjem u
dubinu a ne povecanjem povrsine ukoliko je tehnicki prihvatljivo.
Zahvate regulacije vodotokova Velicanke i Strazemanke provoditi bez obaloutvrdivanja,
kanaliziranja i pregradivanja vodotoka te uz primjenu mijera zelene infrastrukture i rjeSenja
temeljenih na prirodi.
Planirati retardacijske pregrade u visem dijelu slivova na vodotocima Velianka, Strazemanka i
Radovanka uz osiguravanje ekoloski prihvatljivog protoka, povoljnog vodnog rezima u i uz vodotok,
planiranje jedne pregrade na jednom vodotoku te osiguravanje uzduzne povezanosti vodotoka.
Planirati retencije Strazemanka i Radovanka uz primjenu mjera zelene infrastrukture i rjeSenja
temeljenih na prirodi uz osiguravanje uzduzne povezanosti vodotoka. Retenciju izgraditi izvan
glavnog toka vodotoka ukoliko je tehnicki prihvatljivo.
Planirati lateralni kanal Strazemanka-Velicanka-Kaptolka uz primjenu mjera zelene infrastrukture i
rjieSenja temeljenih na prirodi uz osiguravanje uzduzne povezanosti vodotoka.
Sadrzaj planiran na cijelom teritoriju Opcine Velika (robinzonski smjestaj, ribnjaci za Sportski
ribolov, sportsko-rekreativne staze i sl., gradevine u funkciji gospodarenja Sumama i druge
gradevine u Sumi i na Sumskom zemljistu) planirati u maksimalnoj mjeri izvan prirodnog stanista uz
vec postojece lokacije istog ili slicnog sadrzaja.
Lokacije za izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja mogucnosti eksploatacije
ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe smijestiti na Sto vecoj udaljenosti od
vodotoka i speleoloskih objekata.
Lokacije koriStenja OIE (sunceve energije, energije vjetra, geotermalne energije, energije nastale iz
otpada i dr.) planirati na antropogenim stanistima.
Uredenje povrsine obuhvacene planiranim prosirenjem gradevinskog podrucja naselja Trenkovo,
provesti na nacin da se Sto manje zadire u i oko staniSta vodotoka Veli¢anke uz primjenu rjesenja
temeljenih na prirodi.

Zastita zasti¢enih podrucéja

(1)
()
3

Clanak 310b.

Aktivnosti unutar turistickih i rekreacijskin zona ("Dubocanka", "Nevoljas") planirati maksimalno
unutar granice postojece lokacije uz primjenu rjeSenja temeljenih na prirodi.

Razvoj gospodarske zone ("Velicanka I') te eksploatacijske zone (EP "Plis - Malis¢ak") uskladiti sa
zonacijom Parka prirode "Papuk".

Prilikom planiranja hidrotehnickih zahvata na vodotocima unutar Parka osigurati ekoloski prihvatljiv
protok, povoljni vodni rezim u i uz vodotok te uzduznu povezanost vodotoka uz planiranje jedne
pregrade na jednom vodotoku.

CPA Centar za prostorno uredenije i arhitekturu d.o.o. Zagreb
stranica 66



PROSTORNI PLAN UREDENJA OVPCIVI!\IE VELIKA
- ODREDBE ZA PROVEDBU - PROCISCENI TEKST -

4

(5)
(6)

7)

Sadrzaj planiran na cijelom teritoriju Opcine Velika (ribnjaci za Sportski ribolov, sportsko-
rekreativne staze i sl., izvodenje istraznih radova i aktivnosti u svrhu utvrdivanja moguénosti
eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe te gradevine u funkciji
gospodarenja Sumama i druge gradevine u Sumi i na Sumskom zemljiStu) planirati izvan teritorija
Parka prirode "Papuk".

Lokacije za robinzonski smjestaj je potrebno uskladiti s vazecom zonacijom Parka prirode "Papuk".
Lokacije koristenja OIE (sunceve energije, energije vjetra, geotermalne energije, energije nastale iz
otpada i dr.) planirati izvan granica Parka prirode "Papuk".

Uredenje povrSine unutar i oko zasticenog podrucja Trenkovo — park oko dvorca, koje je
obuhvaceno planiranim prosirenjem gradevinskog podrucja naselja Trenkovo, provesti uz primjenu
rjeSenja temeljenih na prirodi.

Zastite od katastrofa i velikih nesreca

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)
(7)

(8)

Clanak 311.

Sastavni dio elaborata "Procjene ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okolisa

od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesre¢a za podrucje Opcine Velika" je

izvadak naslovljen "Zahtjevi zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja" Opcine

Velika. Navedeni Zahtjevi zastite i spasavanja utvrduju i propisuju preventivne mjere Cijom ce se

implementacijom umanjiti posljedice i ucinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i

velikih nesrea po kriticnu infrastrukturu te povedati stupanj sigurnosti stanovnistva, materijalnih

dobara i okolisa.

Zahtjevi zastite i spasavanja odnose se na ugroze po stanovniStvo i materijalna dobra na podrudju

Opcine Velika te su razradeni prema mogucim opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati

nastanak katastrofe i velike nesrece.

Opasnost od poplava katastrofalnih razmjera na prostoru Opcine su iznimno male. U podrucjima

gdje nisu regulirani vodotoci (velike bujice), a izgradnja nije suprotna Prostornom planu objekti se

moraju graditi od ¢vrstog materijala na nacin da dio objekta ostane nepoplavljen i za najvece vode.

U svrhu obrane od poplava nuzno je izvrsiti reguliranja vodotoka Velicanka, Strazemanka i Bozara u

gradevinskim podrucjima te izgradnja planiranih vodoprivrednih objekata (akumulacije/retencije

Radovanka i Strazemanka).

Radi ocuvanja i odrzavanja vodno gospodarskih objekata i odrZzavanja vodnog rezima nije

dozvoljeno:

1. obavljati radnje kojima se moze ugroziti stabilnost nasipa i drugih vodno gospodarskih
objekata,

2. u inundacijskom podrucju i na udaljenosti manjoj od 10,0 m od nozice nasipa orati zemlju,
saditi i sjeCi drvece i grmlje,

3. uinundacijskom podrucju i na udaljenosti od 20,0 m od nozZice nasipa podizati zgrade,ograde i
druge gradevine osim zastitnih vodnih gradevina,

4. u neuredenom inundacijskom pojasu, do razdoblja dok ne bude definirana vanjska granica tog
podrucja te utvrdena pripadnost vodnom dobru istoga podrucja, na udaljenosti manjoj od
10,0 m (kod vetih vodotoka), odnosno manjoj od 5,0 m (kod manjih vodotoka) od ruba
korita, podizati zgrade, ograde i druge gradevine osim zastitnih vodnih gradevina,

5. obavljati ostale aktivnosti propisane posebnim zakonom o vodama koji odreduju reZim
koristenja prostora vodnih gradevina.

Za svaki zahvat u prostoru koji je vezan uz vodni rezim potrebno je osigurati minimalnu protoku

("bioloski minimum™) kako bi se sprijecile negativne posljedice uzduz toka.

Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina na podrucju Opcéine Velika treba provoditi

sukladno zakonskim propisima o gradenju i prema postoje¢im tehnickim propisima za seizmicku

zonu VII® MCS.

Na podruc¢ju Opcine Velika, u skladu s odredbama posebnog propisa, nije predvidena obveza

izgradnje sklonista. Nacin sklanjanja stanovnistva i materijalnih dobara je detaljno utvrden "Planom

zastite i spaSavanja Opcine Velika", odnosno posebnim operativnim planovima sklanjanja,
prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora.

Zastita od pozara

(1)

Clanak 312.
U svrhu spreCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4,0 m ili manje ako se dokaze da se pozar nece prenijeti na
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susjedne gradevine (uzimaju¢i u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, poZarne
karakteristike materijala gradevine, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevine i druge
faktore)ili odvojena od susjednih gradevina protupozarnim zidom koji, ukoliko se izvodi goriva
krovna konstrukcija, mora presijecati kroviSte po cijeloj duzini te mora biti izveden sukladno
propisima iz segmenta zastite od pozara.

(2) Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevine, kao i gasenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu.

(3) Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreze mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti
vanjska hidrantska mreza prema posebnom propisu.

(4) Sve ostale mjere zastite od pozara primjenjuju se u skladu s vaze¢im hrvatskim propisima i
normama ovisno o vrsti gradevine i djelatnosti za koju se projektira.

9. INTERESI OBRANE

Clanak 313.
Za rp "Papuk" je definirana zona zabranjene izgradnje Sto je prikazano na kartografskim prikazima 1. i
3.B.

10. MJERE PROVEDBE PLANA
OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 314.
(1) Sukladno posebnom Zakonu i PPPSZ te potrebama prostornog uredenja opéine Velika, PPUOV
utvrduje se obveza izrade sljedecih prostornih planova:
1. Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja Parka prirode "Papuk"
2. Urbanisticki plan uredenja (UPU):
1) naselja Velika (UPU 1)
2) "Saga" Velika (UPU 2)
3) TG-1" Radovanci" (UPU 5)
(2) UPU naselja Velika (UPU 1) i UPU TG-1 Radovanci (UPU 5) su izradeni i nalaze se u primjeni.

Clanak 315.
(1) Podru¢ja za koja se utvrduje obveza izrade prostornih planova oznacena su na kartografskom
prikazu 3.B.
(2) U skladu s odredbama posebnih propisa i na temelju posebnih odluka Opcine Velika moguca je
izrada i drugih provedbenih dokumenata prostornog uredenja.

Clanak 316.
(1) Do donoSenja PPPPO iz Clanka 314. nacin koriStenja zemljiSta i uvjeti gradnje utvrdivati ¢e se
sukladno ovoj Odluci.
(2) Do donoSenja UPU-a iz ¢lanka 314. na podrucju njihovog obuhvata primjenjivat ¢e se odredbe
ovog Plana i posebnih propisa.
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